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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektryczmglicznikowe] zasilajcej w energj
elektryczra budynek gospodarczy. Budynek ten zasilongiZte na warunkach podanych przez
zarzdce sieci z linii niskiego napcia. Do czasu realizacji przygza budynek na czas budowy
zasilany z agregatu gotworczego spalinowego, przénego o mocy 3kW.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt instalacji obejmuje:
» instalacg wewretrzng elektryczn;

Wewretrzna linia zasilajca poprowadzona zostanie od budynku mieszkalnego,
znajdupcego s¢ na tej samej dzialce, oznaczonego na planie zagaspwania numerem 4 do
rozdzielnicy gtbwnej T1 znajdggej se wewmtrz projektowanego budynku. Kabel weytiz
budynku naley umiesci¢ w bruzdzie wykonanej wscianie. Kabel na catej trasie umieszczony
zostanie
w tulei ochronnej typu Arota.

3. INSTALACJE.

3.1. Instalacja gwietleniowa i gniazd.

Instalacg oswietleniowg i gniazd wtyczkowych wykortagtownie jako podtynkow stosugc
przewody z zytami miedzianymi i ospet instalacyjny podtynkowy. Przewody instalacji
zabezpieczonegsprzed skutkami zwari przechzen wytacznikami samoczynnymi typu S.
Technologia wykonania musi bygodna z obowzujacymi przepisami i normami, a przewody
musz posiadé przekroje zgodne ze schematem. Schemat instal&ejetleniowej i gniazd
wtyczkowych naley wykona zgodnie z dokumentacj Osprzt elektryczny w wykonaniu
hermetycznym. Zalecane gniazda w wykonaniu podwijnpobor opraw, gniazd a¢znikow
pozostaje w gestii inwestora. W celu dostosowamatalacji elektrycznej do wygody
uzytkownika gczniki instalacyjne i gniazda wtyczkowe naleinstalow& na niej podanych
wysokasciach:

. gniazda - 1,2m
. wigczniki - 1,5m

Natezenie déwietlenia ogolnego w oparciu o0 postanowienia norPM/E 02033 przyjto
100lux.

3.2.Instalacja odgromowa.

Zgodnie z norra PN - 86/E - 05003/ 01 przyktadowe obliczenia dlaynkow wolnostajcych
w terenie ptaskim o wysokoi do 15m i powierzchni dachu do 500m wykazadg,wskanik
zagraenia piorunowego W jest mniejszy od 5*1€éak wicc wykonanie instalacji odgromowej
jest zlzdne. W terenie pagorkowatym, podgorskim itp. zagnie jestsrednie i wykonanie
instalacji piorunochronnej zalg od decyzji inwestora. Instalacja ta powinna zostgkonana
zgodnie z norm PN-IEC 61024-1-2 ,,0chrona odgromowa obiektéw buldmwch”.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochroa przeciwporaeniowg dodatkowy przed poraeniem pgdem elektrycznym
zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA. Ochronie podleggj
wszystkie metalowe obudowy i korpusy amlzen elektrycznych mogee znale¢ sie pod
napeciem. Dla ochrony przed pomniem pgdem elektrycznym w T-1, nalg zabudowa
wytaczniki  nadmiarowogdowe zabezpieczgje obwody odbiorcze oraz vegiznik



réznicowopgdowy typu NPFI 30mA/25A-4P o gazie raznicowym 30 mA. W projektowanej

instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe jpdsip bolec ochronny, a wdzenia zacisk

ochronny. Do pajczenia pomydzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym RE n
rozdzielnicy naley wykorzystd trzech lub pita zyle przewodu zasilagcego gniazdo

wtyczkowe lub inne urglzenie odbiorcze. Instalacjwykona& starannie i zgodnie ze
schematami. Przewody ochronne PE doprowadnalezy réwniez do wszystkich

projektowanych oprawswietleniowych.

3.4. Instalacja potaczen wyrGwnawczych.

Zgodnie z obowjzujacymi przepisami zaprojektowano instatagolczen wyrdbwnawczych
celem zniwelowania ewentualnychznic potencjatéw. Jako szgrwyrOwnawca zastosowano
bednark FezZn 25x4mrfy ktéra nalezy uklada& na scianie (na uchwytach). Do szyny
wyrownawczej nalkey podhczy¢ wszystkie metalowe obudowy wdzen technologicznych
obudowy kanatéw wentylacyjnych, centrale wentylaeyj metalowe ugglzenia i rurocigi
sanitarne: wodne i centralnego ogrzewania oraz wodg ochronne PE we wszystkich
projektowanych tablicach i rozdzielniach. #enia z rurami wykortana typowe objemki
z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskigmubowym, a inne przez przyaenie lub
przyspawanie ptaskownika. Padtenia urzdzer do gtdwnej szyny wyréwnawczej wykoha
przewodem LGY 6 mfm Ponadto nalgy wykona lokalne podczenia wyréwnawcze w
tazienkach przy iyciu przewodu typu DY 4mfninstalaci ta naley wykona zgodnie
z obowgzujacymi przepisami zawartymi w normie N-SEP-E-002.

3.5. Ochrona przeciwprzepé¢ciowa.

Obowigzujgce obecnie w Polsce przepisy i normy naklada#jowpzek stosowania aparatow
ochrony przeciwprzepciowej w obiektach budowlanych ( PN-IEC 60364-4-443N-IEC
60364-4-442, PN-IEC 61643-1R6wniez obecne Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 10 z 08.02.95.
pdz. 46) okrgla warunki, jakim powinny odpowiadabudynki ich ochrona i usytuowanie.
Wedtug rozdzialu 8 podanego rozpgizenia instalacje elektryczne i gdzenia powinny
zapewné: , bezpieczéastwo wytkowania, a przede wszystkim ocheoprzed porzeniem
pradem elektrycznym, przegiami kczeniowymi i atmosferycznymi, powstawaniezan,
wybuchem i innymi szkodami". W zwiku z powyszym projektuje si zastosowanie
dwustopniowej ochronny przed skutkami przépivewretrznych (hczeniowych) oraz przegi
zewretrznych (atmosferycznych).

» Pierwszy stopie stanowé beda ograniczniki przegic klasy | (B) w obudowie szczelnej
0 wartagci szczytowe] prdu udarowego 35 KA i poziomie ochrony < 4kV. Ogcaniki te
nalezy zabudowa w przystawce dobudowanej do ZZP

* Drugi stopi@ stanowé beda ograniczniki przegic klasy klasy Il (C) o wartai szczytowej
pradu udarowego 20 kA i poziomie ochrony < 1,4 kV [zddowvane w TG-1.

3.5 Bilans mocy przewidzianej do zasilenia istnigcego budynku mieszkalnego i budynku
gospodarczego dla przydzielonej mocy przgtzeniowej 12 kW

3.5.1. Zapotrzebowanie mocy przez odbiory w istnigcym budynku mieszkalnym

Moc. zainst. Wsp. jedn. Moc szczytowa
Pi [kW] Kj Po [kW]
Oswietlenie 4,00 0,7 2,80
Gniazda 7,0 0,6 4,20
Razem 7,00

Przygto dla potrzeb budynku wg. warunkow pragzeniowych Pa=9,0kW.




3.5.2. Zapotrzebowanie mocy przez odbiory w projekiwanym budynku gospodarczym

Moc. zainst. Wsp. jedn. Moc szczytowa
Pi [kW] Kj Po [kW]
Oswietlenie 2,0 0,7 1,40
Gniazda 2,5 0,6 1,50
Razem 2,90

Przygto dla potrzeb budynku wg. warunkow pragzeniowych Pa=3,0kW.

4. OBLICZENIA.
4.1 Dobor typu i zabezpiecze do obchzenia diugotrwatym pradem przetezeniowy.
Pobi= 3,0 KW, coe = 0,9, Ic=16,0m

P _ 3000 _ 482A

| = = =
* " J3W kosp 173200009
Musz by¢ spetnione warunki:

Ly <1, <1y

|, <1450,

gdzie:

I, = 25A— znamionowy pyd zabezpieczeniaadza :

| — Prad obchzalnasci diugotrwatej dla dobranego przewodu:

|,— prad zadziatania ugdzenia zabezpieczmego; w naszym przypadku gor zadziatania
zabezpieczenia w gizu.

Dla powyszych zat@en dobrano kabel YKY 5x10mm?2 o olealncici diugotrwatej
l 4 =110A

Przewdd zostat dobrany prawidtowo, ponievgaetnione g powyzsze warunki:
4,82<25<110

25<159,5

Spetniony jest warunek samoczynnegoaeyania zasilania w przypadku przgpa.

4.2 Sprawdzenie procentowe spadku nagtia na kablu:

AU = Pl _ 3000116 - 015V
y[BU 51160400

AU, :100[P[1 = 004%
y B

Procentowy spadek napgia nie przekracza walci dopuszczalne.

5. UWAGI KQVCOWE.

1. Zaleca si zainstalowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepivej

2. lzolacja przewodu neutralnego(N) winng& liploru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego(PEj)oito-zielonego.

3. Pohczenia przewodu ochronnego nglevykona w sposéb zapewnigy dobry styk.



4. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykd@naadania i pomiary pomor#awe zgodne
z normy PN-IEC 60364-6-61 dotygea: rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej. Protokoty badei pomiaréw oraz atesty

I Swiadectwa do odbioru Kmowego zajczy¢ do odbioru kdcowego

W trakcie realizacji inwestycji nale  zy zapewni € przestrzeganie przepisow BHP

Inwestor w porozumieniu z Wykonawc g winien zapewni ¢ stosowanie materiatow
i urz gdzen technicznych spetniaj gcych aprobaty techniczne.

Podstaw g do realizacji obiektu jest petna dokumentacja wyko nawcza.



