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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykdiev miejscowéci Smykow,
Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, Zastawigamow, Piaski Krélewieckie.

Lp. gofar::?/?iizr:j? Tytut specyfikacji Nr orzl;ﬁﬁz\)/vania
1. | ST.00.00.00 Wymagania ogolne 89/CT/11-ST/00
2. |ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze 89/CT/11-ST/01

ST.01.01.01| Wytyczenie trasy, obiektow i punktowsakaiciowych
ST.01.01.02| Rozbiérka elementéw drog i chodnikow
3. | ST.02.00.00 Roboty ziemne 89/CT/11-ST/02
ST.02.01.01| Wykonanie wykopow
4. | ST.03.00.00 Roboty montzowe sieci kanalizacyjnej 89/CT/11-ST/03
ST.03.01.01 il(sg;léz(;ﬁ}eila?rr]?witacyjna z ruragjami ttocznymi
Zasilanie elektryczne pompowngciekow:
s.stoasoco | PLEPI(Ep) PLL ple clap liplin e sgcris sriog
(etap VI)
Zasilanie elektryczne przydomowych pompownsciekow:
6. | ST.05.00.00 PD3 (etap I); PD10 (etap Il); PD4 (etap IIl); PD2 etap IV); | 89/CT/11-ST/05

PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI)
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Oznaczenie kodu CPV robot:
45122000-8: Probne wykopy
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania tererpod budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem obiektéw i budowli w planieanrich punktéw wysok@iowych oraz

sporadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejwiazku z realizagj inwestycji — ,Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykoéw dla meéjscowdci Smykow, Krélewiec, Krolewiec

Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamow, Piaski Kroleieckie”.

Realizacja projektu przewidziana jest wéie etapach (dla zapewnienia odpowiedniego dopieiekow
do funkcjonujcej od wrzénia 2011 oczyszczaldciekdéw) obejmujicych:

- etap 1: Matyniow (widczenie do istn. kanalizacji), Smykow €& potnocna)

- etap 2: Krolewiec, Krdlewiec Poprzeczny, Zastawie,

- etap 3: Salata,

- etap 4: Adamow, Piaski Krélewieckie 8z potnocna),

- etap 5: Piaski Krolewieckie (e& potudniowa),

- etap 6: Smykdéw (ez¢ potudniowa) — Ostre Gorki.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia robét aganych
z wykonaniem wykopow wraz z ich zasypaniem pozesiu i odbiorze ruroagow kanalizacyjnych
przewidzianych do realizacji w ramach inwestyaymienionej w pkt. 1.1.

Ze wzgkdu na maliwosci finansowania inwestycji i konieczfo zapewnienia odpowiedniego doptywu
sciekéw do funkcjonujcej (od wrzénia 2011) oczyszczalniciekdw, planuje si realizacg projektu w
sze&ciu etapach obejmagych:

- etapl: Matyniow (wdczenie do istn. kanalizacji), Smykow ¢éz pétnocna)
— etapll: Krolewiec, Krolewiec Poprzeczny, Zastawi

— etap lll: Salata

- etap IV: Adamow, Piaski Krélewieckie @2 potnocna),

— etap V: Piaski Krélewieckie (€& potudniowa),

— etap VI Smykéw (ez¢ potudniowa) — Ostre Gorki.

1.4 Okreslenia podstawowe

1) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu albo z rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
fundamentéw luBrodkow transportu.

2) Glebokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych wyznaczonych w dnie wykopu.

3) Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do zasypay niwelacji terenu.

4) Podiaze - grunt rodzimy lub zasypowy,Agy bezpérednio pod ruroeigiem.

5) Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkk6 charakteryzujca grunt okréona wedtug wzoru:

Is:pd/ pds



w ktérym:

Pa = (eStos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego zgggczonego (Mg/f)

Pds= Maksymalna €ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B8¥4hizaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z a®h77/8931-12 (Mg/r)

6) Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych okékana
wedtug wzoru:
U =dso/ to
w ktérym:
dso = $rednia oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgruagowo (mm)
dio = $rednia oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgr(mm)

7) Wysadziny gruntowe - grunty zawiegag castek mniejszych od 0,02 mmegiej niz 10 %.
8) Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot

Ogdllne wymagania dotygze wykonania Robdét podano w Specyfikacji Technigz8d.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji
Technicznej ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet

Ogollne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.0W0Vymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego neutralnego zaleggak te w czasie odspajania i
transportu. Spet uzywany w robotach ziemnych powinien dyggodny z ofet Wykonawcy i uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania robo6t ziemnych
i wykonczeniowych:

e pite motorowy tancuchows 4,2 KM,

e zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 t,

« kopark: podstbierm o poj. hzki min.0,25 + 0,40 )

« spychark kotowa lub gasienicowy do 100 KM,

e sprzt do zagszczania gruntu, (zagzczark wibracyjm do gruntu, ubijak spalinowy 200 kg),

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

« dzwig samojezdny do 3,5 t,

e maszyna do wieréepoziomych,

« ciagnik kotowy (75 KM).

* rowniarke,

e Zzgarniark.
Dopuszcza si rowniez reczne usuniecie gleby w miejscach, gdzie epmechaniczny z uwagi na maly
zakres robot lub niekorzystne warunki nie amoby¢ uzyty i w miejscach skrzsowan z istniepcym
uzbrojeniem terenu.



4. Transport

Ogdllne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Technicznej081D0.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniert lgpstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca
ma obowizek zorganizowania transportu z uwiiieniem wymogow bezpieczstwa zardwno w olgbie
pasa drogowego jak i poza nim. Nadmiar wydobytegmnty z wykopow naley odwiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora, wagie na odktad.

5. Wykonanie robot

Ogdllne wymagania dotygee wykonania robo6t podano w Specyfikacji Techni¢zi&l.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.1 Wykonanie wykopoéw

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczicych doktadnéci okreslonych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z Dokument&epjektovy.

Przed przysipieniem do prac w terenie najewytyczy¢ tras projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale wykon& reczne przekopy kontrolne. Wykopy naye
wykonywa: bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykonanie wykopéw pod rurogji powinno by rozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory, w kierunku podnoszenia siwelety, aby zapewdiodptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

Wykonanie obrysu wykopu naig dokona przez utagenie przy jego kraedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposéb, aby jednoémée byly ustalone odcinki robocze. Elementy te malprzytwierdzé kotkami
lub klamrami.

Roboty ziemne poprzedzone zostazrdjeciem warstwy humusu, ktoéry zostanie guaiie spryzmowany
(sktadowany w regularnych pryzmach, zabezpieczomyzbd zanieczyszczeniami), a po zZadaeniu robot
ponownie wykorzystany do zasypania wykopow i niwgleerenu do stanu pierwotnego.

Przewdd kanalizacyjny powinien &yzabezpieczony przed przemarzaniem. Ze gdiglna stref
zamarzania wynosgza h=1m, przewody grawitacyjne i tloczneedh przebiegd na gkbokdsci
odpowiednio: 1,36 5,35 m §rednio: 3,20 m) oraz 1,202,5 m §rednio: 1,80 m).

Kanalizacja zostanie utona w wykopach wskoprzestrzennych agko-przestrzenne gianach pionowych
i szerokdci 0,9 m (dla rur dsrednicy do Dz=160 mm) i 1,0 m (dla pozostahgchdnic). Na odcinkach
gdzie przewidziano wspolne uenie rurocigdbw w jednym wykopie jego szerad@ przy utlazeniu dwoch
rurociagdw: grawitacyjnego (Dz200) i ttocznego (Dz9Q25), kedzie wynost 1,5+ 1,7 m. Szerok&
wykopu o gébokasci powyzej 4,5 m powinna wynoé&il,1m.

Minimalna szeroké& przestrzeni roboczej gdzy rurocihgiem asciam wykopu powinna wynosi0,25 m.

Przewiduje s« prowadzenie prac ziemnych w wykopach umacnianyetezzie od warunkéw
lokalizacyjnych i gruntowych z zastosowaniem obudg@agrzalnych typusredniego (pmin=25kN/m2),
rozpat indywidualnych wykopow (np. zarowych). Przy korzystnych warunkach gruntowo-watny
dopuszcza sirébwniez stosowanie wykopow bez wzmochie gkebokasci do 1,5 m.

W przypadku wysipienia zawodnienia wykopu, wykop powinien ¢byodwodniony, a ruroeg
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Deskowaniescian wykopu nalgy prowadzt w miare jego zagtbienia. Jeeli materialy obudowy nieas
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywearunkédw atmosferycznych, to powinny onetby
zabezpieczone przez Wykonaw@oprzez zastosowanie odpowiednigtodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wkciwych dla danego materiatu.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przeldidgala wzdtwz drog naley na czas robot wykop
zabezpieczy barierkami o wysokii 1 m, w nocy éwietlone, mostki i ktadki dla pieszych. 28 pod
realizacg kanalizacji pas drogowy powinien dgznakowany w m§t przepisow kodeksu drogowego.



Metody wykonywania wykopdw ¢cznie oraz mechanicznie) powinny cbgostosowane do ghokasci
wykopow, warunkéw geotechnicznych oraz posiadarspgetu mechanicznego.

Jesli w czasie robot okae sk, ze istniejce uzbrojenie (wodogg, kanalizacja, telekomunikacjag stozone
na innej nt zaloona gekbokasci, nalezry projektowany ruroaig utazy¢ ze spadkami unitiwiajacymi
prawidiowe dziatanie systemu kanalizacyjnego, zimdm warunkami opisanymi w pkt. Il. 2.7.
Dokumentaciji Projektowej.

Na terenie olegjtym projektem wysipuja obszary z ptytko wyspujaca lita skah piaskowca. Zestawienie
objetosci skaty do odspojenia przedstawia pezia tabela:

Zestawienie obgtosci skaty piaskowca do odspojenia

ETAP | - kanalizacja ETAP Il - kanalizacja ETAR-Iprzylacza ETAP IV-kanalizacja

m3

91 611,4 20,7 123,6

Zestawienie dlugixi projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z peaogami kanalizacyjnymi dla
poszczegoblnych etapow realizacji inwestycji przadsbno pontej:

Etap | — kanalizacja sanitarna Jedn. llos¢é
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz200 - kanaty mb 4961,7
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz160 - praygza wraz z instalagjwewretrzng mb 1633,6
Rurochgi ttoczne PE Dz160 mb 1253,6
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 239,4
Rurochgi ttoczne PE Dz63 mb 85,9
Przylhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 85
Etap Il — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé¢
Rurocihg grawitacyjny PVC —U Dz200 - kanaty mb 6287,3
Rurocig grawitacyjny PVC —U Dz160 - przza wraz z instalagjwewrgtrzrng mb 4222.5
Rurochgi ttoczne PE Dz63 mb 53,4
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 895,4
Rurochgi ttoczne PE Dz125 mb 1585,5
Przylhcza wraz z instalagjwewrgtrzm szt. 188
Etap Ill — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurocihg grawitacyjny PVC —U Dz200 - kanaty mb 2740,5
Rurocig grawitacyjny PVC —U Dz160 - przgza wraz z instalagjwewretrzng mb 999,1
Rurochgi ttoczne PE Dz63 mb 107,2
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 209
Przyhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 50
Etap IV — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz200 - kanaly mb 47411
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz160 - pradza wraz z instalagjwewrgtrzng mb 2105,1
Rurochgi ttoczne PE Dz63 mb 32,5




Etap IV — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé¢
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 2040,9
Rurochgi ttoczne PE Dz110 mb 763,3
Przyhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 94
Etap V — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz200 - kanaly mb 1609,5
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz160 - pradza wraz z instalagjwewrgtrzng mb 544.8
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 286,9
Przyhcza wraz z instalagj wewrgtrzng szt. 29
Etap VI — kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz200 - kanaty mb 1426,4
Rurochg grawitacyjny PVC-U Dz160 - pradza wraz z instalagjwewretrzng mb 278,8
Rurochgi ttoczne PE Dz63 mb 234,3
Rurochgi ttoczne PE Dz90 mb 205,6
Przyhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 23

2.1.1. Zestawienie dlugsri sieci kanalizacyjnej dla calej inwestycji

Zestawienie diugici projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z papgami kanalizacyjnymi dla calej
inwestycji przedstawiono parej:

Kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz200 - kanaty mb 21766,5
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz160 - praygza wraz z instalagjwewretrzng mb 9783,9
Rurochgi ttoczne PE Dz63; Dz90; Dz110; Dz125; Dz160 mb 538
Przylhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 469

5.2 Pompowniesciekéw i pompownie przydomowe

Pompowniesciekéw keda obiektami podziemnymi w postaci szczelnych zbikdni wyposaonych po dwie
pompy zatapialne pracie naprzemiennie z wewnzna instalacy, armatug hydrauliczr

i automatycznym systemem sterowania pomp. Pongply basilane z szafek sterowniczych starymyth
wyposaenie pompowni. Pompownieetls posiada wlazy dostosowane do wymiaréw pomp, krat
koszowych i armatury oraz obstugi. Doplyw grawitmgy do pompowni bdzie zabezpieczony keat
koszowa w zbiorniku pompowni lub kratami zabudowanymi wtaisiej studni przed pompownioraz
zasuve nazowa umazliwiajaca odcicie doplywu na czas prac serwisowych.z6a pompownia dzie
wyposaona w monitoring obejmagy kontrok pracy poszczegélnych pompowni, z #ioscia
przekazywania informacji w systemie GSM/SMS.

Zbiorniki pompowni keda posadowione na podbudowie wykonanej z podsypl@ai 15 cm zagszczonej
i warstwy chudego betonu grudmd 5 cm. Po ustawieniu zbiornikeedzie obsypany piaskiem warstw
szerokéci 50 cm i zagsci¢ do 98+ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora).

Zabudowa pompowni zostanie wykonana zgodnie z gpéa@ymi wymaganiami dostawcy pompowni.



Zaprojektowano 13 pompowni z wykonaniem w apsjacych etapach:

Parametry pompowni:
Lp. Etap Ozn. Pomp. Nr ew. dziafki L D P, Py
mm kw

1. I Plic 7-91 4900 2500 7,5 9,0
2. I P16 7-235 6350 1500 55 6,7
3. Il P11 3-429 5200 2500 12 14
4. I Plla 3-491 5000 1200 5,5 6,7
5. 1] P11b 12-93/5 4900 2500 2,6 3,5
6. v P6 1-489/1 6300 2500 12 14
7. v P6a 1-247/1 4900 2000 3,7 51
8. v P6b 3-559 4900 2000 5,5 6,7
9. v P6e 1-4 3700 2000 55 6,7
10. v P6f 3-246 5200 2500 2,6 3,5
11. v P6g 1-363/5 5900 1500 2,6 3,5
12. \ P6c 3-625 6550 1500 2,6 3,5
13. \ P16a 7-293/1 4400 2500 2,6 3,5

Pompownie przydomowe

Przydomowe pompownigciekéw stosowane z uwagi na zgu r&nice rzdnych terenowych, dula
zbiornikami podziemnymi, monolitycznymi z PE; wypésnych w jeda pomg; zatapiala z wewrgtrzng
instalacy, armatug hydraulicza. Pompa bdzie zasilana z podlicznika wfaciela dziatki lub aytkownika
pompowni.

Wykaz przydomowych pompownisciekdéw

Parametry pompowni:
Lp. Etap Ozn. Pomp. Nr ew. dzialki L D P, P,
mm kw

1. v PD2 3-555 2250 800 0,9 1,4
2. I PD3 7-239 2250 800 0,9 1,4
3. Il PD4 12-56 2250 800 0,9 1,4
4. VI PD5 7-300/2 2250 800 0,9 1,4
5. VI PD6 7-300/1 2250 800 0,9 1,4
6. VI PD7 7-299/2 2250 800 0,9 1,4
7. VI PD8 7-295 2250 800 0,9 1,4
8. VI PD9 7-294/3 2250 800 0,9 1,4
9. I PD10 3-445 3150 1000 0,9 1,4

Studnie kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych, w miejscach zmiany idu przeptywusciekow, w miejscach wtzen
kanatéw bocznych i przytzy, na odcinkach prostych w odlegg@ach ok. 50- 100 m, lgda zamontowane
studnie kanalizacyjne betonowea $0 studnie przeptywowe, pmizeniowe, kaskadowe oraz studnie
rozprzne.



Na przyhczach grawitacyjnychdoa zamontowane studzienki rewizyjne niewtazowe z karbowanych,
Z tworzywa sztucznego z PE@dnicy Dw= 425 mm.
Zabudowa studnidalzie odbywa sie w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukgroducenta.

5.3 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
5.3.1 Skrzyowania i kanalizacja pod jezdna
= droga krajowa

Przepcia poprzeczne pod drggrajowa nr 74 w czterech miejscach:

—  przekroczenie DK-1 w km: 53+372, na dzialce ewrd. 7-112etap |

— przekroczenie DK-2 w km: 53+774, na dzialce ewrd. 7-112etap |

—  przekroczenie DK-3 w km: 54+277, na dziatkactr ewid. 3-389; 7-112etap Il

—  przekroczenie DK-4 w km: 55+993, na dziatce ewid. 3-389;etap IlI

naley wykona zgodnie z uzyskanDecyzp GDDKIA z dn. 20.02.2012 (znak: GDDKIA-O/Ki-Z3-jm3%-
5/12): Wykonawca rob6t winien uzyskaz GDDKIA Oddziat w Kielcach zezwolenie na geig terenu
pasa drogowego i prowadzenie robét w jegoebigr oraz ha umieszczenie giizenia niezwjzanego
Z potrzebami zarrlzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przekroczenia drogi krajowegtla wykonane metaglprzewiertu, kady w rurze ochronnej stalowej D2-U-
ZM-A1-299x5,0-R. Kanaty grawitacyjneztla wykonane z PVC érednicy Dz200.

Na zblizenia rurocigu grawitacyjnego wraz ze studniami do drogi kragpw odlegidci mniejszej ni
wynika to z ustawy o drogach publicznych (art. 43yskano zezwolenie decyzizeneralnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad (znak: GDDKIA-O/Ki-Z3-jmM36-133/12 z dn. 26.04.2012x ® dwa odcinki:
e etapl—o0k. 170 m
e etapll—ok. 110 m
Przekroczenia przez drograjowa ujeto w projekcie budowlanym nr 89/CT/11-PB-DK pt. zBkroczenie
drogi krajowej nr 74 w Smykowie ruragjami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
— wkm: 53+372 na dzialce o nr ewid. 7-112 (DK-1),
— wkm: 53+774 na dzialce o nr ewid. 7-112 (DK-2),
— wkm: 54+277 na dziatkach o nr ewid. 3-389; 7-{RK-3),
— w km: 55+993 na dzialce o nr ewid. 3-389 (DK-4)"
dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budevdawanego przez Wojewedwictokrzyskiego.

= drogi powiatowe:

Przepcia poprzeczne pod drogami powiatowymi wykénaetod, bezwykopow zgodnie z warunkami ZDP
w Konskich. Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzoneasie drogowym w niektorych miejscackdl
réwniez wykonywane metag przewiertu sterowanego lub przecisku. Prowadzeoli®t bezwykopowych
dla przewodéw sieci kanalizacyjnej natfevykonywa zgodnie z PN-EN12889.

Przy budowie kanalizacji i skrzgwan w nas¢épujacych pasach drég powiatowych:

— Nr 0401 T Sfporkéw — Smykoéw — Radoszyce, dziatka nr ew. gr. @Qibrebie Smykdw, dziatki nr ew.
gr. 313 i 283 w olabie Krdlewiec,

— Nr 0469 T Grzymatkdéw — Smykow, dziatki nr ew. 845 i 135 w obgbie Smykow,

— Nr 0462 T Matyniow — Adamow, dziatki nr ew. gb3ti 454 w ob¢bie Adamow,

— Nr 0463 T Piaski Krolewieckie — Pieradta - Pielalziatki nr ew. gr. 653 i 993 w oldnie Krélewiec
w Smykowie naley uwzgkdni¢ warunki Zaradu Drog Powiatowych w Kigskich:

— si& kanalizacji sanitarnej w miejscach oznaczonyclpmgektach zagospodarowania wykémaetod,
bezwykopow tj. przeciskiem sterowanym lub przewiertem,

— przepcia poprzeczne przez jezdnie wykémaetod, przecisku lub przewiertu bez naruszenia warstw
konstrukcyjnych jezdni,
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— w przypadku umieszczenia kanalizacji w chodniletath przekopu otwartego, wykop najezasypa
warstwami po 20 cm z jednoczesnym mechanicznyneszageniem, a tak aby uzyskavskaznik
zag:szczenia gruntu rowny jeden a regstie odtworzy nawierzchng chodnika w kostki betonowej,

— w przysziéci w przypadku kolizji urzdzen infrastruktury technicznej w trakcie ewentualnej
przebudowy drogi do wkgiciela tego urgzdzenia nalgy obowizek przebudowy dulz odpowiedniego
zabezpieczenia wdzenia wkasnym staraniem z pokryciem wszelkich t@gZ w terminie okrélonym
przez zargdce drogi,

— zaradca drogi nie kdzie ponosit odpowiedzialdoi za ewentualne uszkodzenia adzenia
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadrendd drogowych i eksploatacii drogi.

Ustalenia zawarto w dwéch decyzjach Zalz Drég Powiatowych w Kigskich:
e zdn.01.08.2012 nr OD.5440/284/2012
e zdn. 28.08.2012 nr OD.5440/333/2012

Ze wzgkdu na istnigjca infrastruktue, uksztattowanie terenu, zagospodarowanie prywatmgsesji oraz
uzgodnienia z wkxicielami dzialek, projektowane kolektory w nieltoh przypadkachdala przebiega w
pasach drogowych wzdtjedni na odcinku:

— etap | —ok. 680 m — dziatka nr ew. 7-135 i 7-315,

— etap Il —ok. 500 m — dziatka nr ew. 3-313,

— etap IV —ok. 120 m — dziatka nr ew. 3-283; 1-454; 1-453,

— etap VI-ok. 117 m — dziatka nr ew. 7-315.

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych droggiowych kedzie usytuowana w takiej odlegtd od
krawedzi jezdni, ktéra pozwoli na unikniecie uszkodzemévierzchni drogi, jednak w przypadku zabudowy
studni kanalizacyjnych natg przewidzié odbudove uszkodzonej nawierzchni w wyniku koniecZoio
wykonania szerszego wykopu pod jej zabuelow

W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kdpatji w odlegtdci, ktéra uniemeliwia wykonanie
wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdvdley przewidzi€é zastosowanie technik bez
wykopowych posadowienia ruragju (przewiert lub przecisk sterowany).

Wszystkie przekroczenia poprzeczne przez drogi atmmie i gminne (pasy drogowegda wykonywane
technily bez wykopow (przewiert lub przecisk sterowany) zachogeuminimalry odlegtGé, wynosaca,
co najmniej 1,0 m poradzy wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowejnawierzchni jezdni.

= drogi gminne:

Na lokalizac¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych nmarige gminy Smykoéw w poszczegolnych
obrebach:
e Adamow: 1-4, 1-249 — drogi dojazdowe do pdl,
» Salata:
- 12-48, 12-58 — droga dojazdowa do pdl,
- 12-59 — droga gminna nr 382016 — relacji: SalaRociejow — granica gminy,
- 12-83 — droga gminna nr 382006 — relacji: Satagmanica gminy,
e Smykow:
- 7-89, 7-90 — droga dojazdowa do boiska ,,Orlik”,
- 7-109, 7-223, 7-297, 7-299/1, 7-418/1 — drogie@dpwe do padl,
- 7-127/4 — droga dojazdowa do &dz Gminy Smykow,
* Krélewiec:
- 3-28, 3-264/1, 3-282, 3-559, 3-614, 3-622, 3-628/70/1 — drogi dojazdowe do pdl,
- 3-429 — droga gminna nr 382013T — Salata — Zastau(rélewiec Poprzeczny,
- 3-491 — droga gminna nr 382014T — Zastawie —igeagminy.

zostata udzielona prze Waéjta Gminy w Smykowie piegyzji z dn. 18.07.2012, znak: B.-5548.4.2012.
Ze wzgkdu na istnigjca infrastruktue, uksztattowanie terenu, zagospodarowanie prywatmasesji oraz
uzgodnienia z wigicielami dziatek, projektowane kolektory w niektéh przypadkach dula przebiegéa

w pasach drogowych wzdijezdni na odcinkach:
— etap Il —ok. 1565 m — dziatka nr ew. 3-429 i 3-491,
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— etap lll — ok. 700 m — dziatka nr ew. 12-59 i 12-83,

— etap V —ok. 181 m — dziatka nr ew. 3-678.

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych drogugyoch kzdzie usytuowana w takiej odlegt od
krawedzi jezdni, ktéra pozwoli na unikniecie uszkodzemévierzchni drogi, jednak w przypadku zabudowy
studni kanalizacyjnych natg przewidzié odbudove uszkodzonej nawierzchni w wyniku koniecZoio
wykonania szerszego wykopu pod jej zabuelow

W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kdpatji w odlegtdci, ktéra uniemeliwia wykonanie
wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdmlery przewidzi€é odbudow uszkodzonej
nawierzchni.

Przekroczenia poprzeczne przez drogi gminne (pesyotve) leda wykonywane technikbez wykopow
(przewiert lub przecisk sterowany) zachogeuninimalry odlegtaé¢, wynosaca, co najmniej 1 m pormadzy
wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowej), aviexzchni jezdni.

5.3.2 Przejcia przez rzele

Projektowana kanalizacja przekracza g@sfice rzeki: rzeka Czarna Taraska w km 7 + 524 — porzkenie
W-1 oraz rzeka Modrzewinka w km 0 + 915 — przekemig W-2.

Przepcia poprzeczne przez rzeki zaplanowano wykonzetod, przewiertu pod dnem rzeki zgodnie
z pismami:SZMiUW w Kielcach nrSZMiUW TE-RK-442a-144/12 z dn. 12.04.2012 oi$ZMiUW TE-
RK-442a-143/12 z dn. 12.04.2012.

Przekroczenie rzek nagi rurocagami kanalizacji sanitarne;j:
= Czarna Taraska w km 7+524 (W-1) — ruegiém ttocznym pod dnem rzeki, na dziatkach nr 1:561
1-562; 1-28; 1-496/1
e dlugas¢ catkowita przekroczenia 18,8 m
« rzedne dna projektowanej kanalizacji: 238,05 + 238rl.Opm
= Modrzewinka w km0+915 (W-2) — ruragami ttocznymi grawitacyjnym pod dnem rzeki, na
dziatkach nr 3-303; 3-623/7; 3-624
e dlugas¢ catkowita przekroczenia 10,3 m
« rzedne dna projektowanej kanalizacji: 243,17 + 243128pm
Rurochgi zostala poprowadzone w stalowych rurach przewiertowyciptoaach.

Przekroczenie rzekigozie wykonane w nagbujacy sposob:

« wykonanie komory startowej i odbiorczej o wymiaraghrzucie (min.) obie: 1,5 x 1,5 m ieokcsci
zaleznej od gebokasci posadowienia ruroagu, co najmniej 0,5 m pargj rzzdnej dna posadowienia
rurociagu, zesciankami szczelnymi (z rozparciami), komorydb zlokalizowane w odlegkzi ok. 2 m
od gornej krawdzi skarpy rzeki po obu stronach,

« wykonanie otworu pilotaoowego przy pomocy specjalnegrdzi pilotupcej, rozwiercenie otworu
slimakiem @widrem) z jednoczesnym wiiiecciem do niego stalowej rury ostonowej odpowiednio
Dz 193,7 x 5 mm (W-1) i Dz 508 x 10 mm (W-2)¢lgbkas¢ pod dnem cieku lub rowu melioracyjnego
liczac od dna cieku rowu do géry rury ostonowej odpowiedl1,55 m oraz 2,2 m,

e odlegla¢ wykonywania przewiertu sterowanego przekroczenih zewrtrznego obrysu mostu:
ok. 4,5 m (W-1) oraz ok. 8,5 m (W-2),

e wprowadzenie do stalowej rury ostonowej runggei ttocznego (PE 100 SDR17 Dz110) — W-1 oraz
ttocznego (PE 100 SDR17 Dz90) i grawitacyjnego (FWSDR34 Dz200) — W-2, na specjalnych
ptozach; kace rur ochronnych natg uszczelni przez wypemnienie poliuretanem na diégomin.
0,2 m od obydwu kicow rur ochronnych, szczegétowe rozgpania utaenia rurocigow ttocznych
i rurociagu grawitacyjnego w rurach ochronnych pokazano ym pt. Zestawienie parametrow
stalowych rur ochronnych (przewiertowych) zamiesmym w Dokumentacji Projektowej,

« wykonanie préby szczeldci: szczeln&¢ rurocagdw powinna gwarantowautrzymanie przez okres
30 min cknienia probnego; émnienie prébne powinno wyndsil MPa (wg wymaga normy
BN-80/8939-17: nie mniej jak dwukrotna waitaisnienia roboczego),

« roboty w rejonie lokalizacji przekrocaezek wykonane ¢ua ze szczegoOmostraznoscia pod cagtym
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkkody powstate na rzecz oséb trzecich usunie
Inwestor we wilasnym zakresie i na wtasny koszt.emeprzylegty wokot prac natg przywroct do
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stanu pierwotnego. Wykonai przestg do SZMiUW inwentaryzac; geodezyja powykonawcz
zwiazam z budowy konstrukcji nénej, a po wykonaniu prac zgtésch odbior.

Na czas wykonywania robét miejsca przekracreusz by¢ odpowiednio oznakowane, a wykopy pod
urzadzenie przewiertowe i kom@montaowa zabezpieczone barierami.

Po wykonaniu robét wykopy pod komory moitave zostas zasypane, a teren na dziatkach przywrécony
do stanu pierwotnego. Wszelkie praceaaane z wykonaniem przewiertéw natevykonywa w okresach
bezdeszczowych przy najsizych stanach waéd.

Rozpoczcie prac oraz wszelkie roboty zosiamgtoszone do administratora rzek i wykonywane pod
nadzorem osoby upowaionej — przedstawicieleSwictokrzyskiego Zargdu Melioracji i Uradze
Wodnych w Kielcach.

Po zakéczeniu, roboty zostanzgloszone do odbioru oraz zostanie spisany prétokibioru robodt

z udziatlem upowaionego przedstawicieBZMiUW w Kielcach.

Ewentualne uszkodzenia skarp, dna ciekdéw naturblyaz terenéw przylegtych nale przywréct do
stanu poprzedniego. Miejsca przekracezek rurocigami ttocznymi nalgy trwale oznakowaw terenie.

5.3.3 Lokalizacja istniegcego uzbrojenia

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw w afirie skrzyowan kanalizacji z istnigjcym
uzbrojeniem terenu natg wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istamggo uzbrojenia.
Przyjeto orientacyjne zagbienie sieci wodoagowej, elektrycznej oraz teletechnicznej.

— sig€ wodochgowa: 1,5 m; w obszarach ze skat m

— kable elektryczne: 0,8 m (do osi kabla)

— kable teletechniczne: 0,8 m (do osi kabla)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace st lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtzedwieszone
w sposOb zapewnigjy ich eksploataej na szerokgci wykopu.

W miejscach skrzyowania z urzdzeniami podziemnymi, w miejscach kolizji lub Zeh z innym
uzbrojeniem terenu, roboty ziemne riglgorowadzt recznie ubijakiem i pod nadzorem przedstawicieli
odpowiednich stzb celem ustalenia doktadnej lokalizacji przebiegzeprodow tych sieci. Poza miejscami
kolizji z uzbrojeniem i uradzeniami podziemnymi roboty prowadznechanicznie.

Kanalizacg w tych miejscach prowadzi zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz
Z obowhzujacymi normami.

Przegcia rur kanalizacyjnych na skraywaniu z istniegcym uzbrojeniem oraz zliknia do niego:

+ Kable energetyczne

Wymagania okrda norma PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i skmmeyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Roboty wykonywane w poldi napowietrznych linii energetycznych, w odlegiomniejszej nt 3 m

w przypadku linii niskiego naptia oraz mniejszej ni5 m w przypadku linisredniego nagicia (6 kV lub

15kV) liczac od skrajnego przewodu muasbyé wykonywane ¢cznie lub sprgtem mechanicznym

0 maksymalnej wysokoi w polazeniu pracy (wysigu pionowym) spetniapym warunki okrélone

w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sjeawezpieczistwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999R), to jest zachowania odlegio najwyzej

potozonego elementu spiizi od najnkszego przewodu linii:

— wiekszej nz 0,7 m dla linii niskiego napcia

— wiekszej nz 1,4 m dla liniisredniego napicia ( 6 kV lub 15 kV)

Miejsca, dla ktérych wymagane jest wykonanie rosgtww. warunkow g szczegdtowo opisane WeSEi

graficznej na arkuszach projektu zagospodarowamnénti w Dokumentacji Projektowe;.

Ponadto roboty naky prowadzé zgodnie z dokumentacjrysunkowa zamieszczaom przy Dokumentacii

Projektowej i wymaganiami przywotanymi paaj:

= odlegiaci poziome: odlegi pomiedzy rum kanalizacyjm i kablem elektrycznym nie me by
mniejsza nt 0,6 m.

= skrzyzowania:
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— odlegt@¢ pionowa mgdzy rurociagiem, a kablem nie nie byt mniejsza jak 0,8 m — przyednicy
rurociagu do 250 mm (dopuszcza sidlegiaé 0,5 m przy zastosowaniu rury ostonowej) i 1,5 m
przy srednicy wikszej nz 250 mm
— W miejscach skrzpwan projektowanych ruroggow kanalizacji z istniagymi kablami
elektrycznymi wymagane jest zabezpieczenie kabta rochronm o diugdci po 0,5m po
obydwadch stronach skrzgwania, w projekcie przgfo rury o dtugéci po 1 m po obydwu stronach
skrzyzowania, przewidziano zastosowanie dwudzielnyctiyjpm Arrot A 110PS,
— przekroczenia oraz zbénia do kabli elektroenergetycznych wykonywayodnie z norm PN-
76/E-05125
— calag¢ kosztébw zwizanych z usugtiem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniemdpirych
urzadzea elektroenergetycznych ponosi Wykonawca.
W miejscu zbltenia projektowanej kanalizacji do stupa elektrogagrcznego na odlegdd mniejsz lub
réwna 1,2 m (mierzoa pomiedzy skrajni projektowanego ruroagu, a krawdzia stupa lub podpory) natg
zastosowa przewiert lub przecisk sterowany. Didégaury ochronnej (przewiertowej) w miejscu Zahia
do stupa powinna wynasi co najmniej 3,5 mSrodek rury przewiertowej powinien znajdofvaic na
wysokaci osi stupa.

+ Kable teletechniczne

Roboty wykonywane w poldi istniepcych kabli teletechnicznych w odlegid mniejszej nt 1 m

mierzonej pomidzy skrajny projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajnistniepcych kabli oraz

w miejscach skrzxowan, musa by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela gdgy sieci z wykonaniem

zabezpieczenia istnigjych kabli teletechnicznych rupostonova typu AROT PS110A.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych obejmuije:

— wykonanie ¢czne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji kabla,

— monta rury ostonowej na istn. kablu teletechnicznym sad@wki rury ostonowej muszsiegaé co
najmniej 1 m od skrajni proj. sieci kanalizacyjnej.

Miejsca gdzie wymagane jest wykonanie rob6t wg watunkow g szczegbétowo opisane Wi

graficznej na arkuszach projektu zagospodarowanénti (jako rura ochronna typu AROT PS110A).

Na czas prowadzonych rob6t ziemnych istrigjpodziemn siet teletechnicza nalezy zabezpieczy przed

uszkodzeniami mechanicznymi, przed zerwaniem pappEiwieszenie lub podparcie na konstrukcjach

drewnianych zabudowanych po obu stronach wykopuraktie robét naley ponadto zachowawarunki
podane w uzgodnieniach ZUD oraz. wymogi podane $migi Telekomunikacji Polskiej S.A. Dziat

Zarzadzania Zasobami Sieci w Rzeszowie (znak TOTTESCRIKO-678/6604/LS/12 z dn. 06.08.2012)

0 W miejscach skrzyowan i zblizen z uradzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykbngrznie
Z zachowaniem ostzacsci, zgodnie z obowizujacymi przepisami techniczno-budowlanymi pod
scistym nadzorem TP S.A.

0 Przystpienie do realizacji prac zadanych z infrastruktarRP S.A. nalgy zgtost w formie pisemnej
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozgo@am robdt w celu wyznaczenia nhadzoru
technicznego stib TP S.A.

o W trakcie budowy istniage (odkryte) urzdzenia telekomunikacyjne w miejscach zétbii skrzyzowan
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Kable telekomunikacyjne zabezg rurami dzielonymi PS 110A

0 Calas¢ kosztébw zwizanych z usurciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem dgirych
urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca)

0 Wszystkie prace zwzane z infrastruktur TP S.A. nalgy wykonywa zgodnie z obowvaizujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzoremdstzavicieli shib technicznych TP S.A.

« Wodochg

Roboty wykonywane w poliil istniepcej sieci wodocigowej w odlegtéci mniejszej nt 1,2 m mierzonej
pomiedzy skrajni projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajimgtniepcych przewodéw wodogijowych
oraz w miejscach skrzpwan, musz by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela @doy sieci
wodochgowych z wykonaniem zabezpieczenia sieci wogtpmive;.
Zabezpieczenie sieci wodagowej obejmuje:
a) dla zblkenia lub skrzyowania projektowanego ruragju kanalizacyjnego z istnigjym wodocagiem:

- wykonanie eczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodgsi,
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- podwieszenie przewodu wodagowego do konstrukcji soej wykonanej z belki drewnianej lub
stalowej,
- wykonanie izolacji termicznej dla istnigiego wodocigu (w przypadku koniecznym)
b) dla zblizenia projektowanych studni kanalizacyjnych do mEjtitiego wodocigu:
- wykonanie eczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodgsi,
- zabudowaniescianki szczelnej z grodzicy winylowej GW-580 gr. im w obrysie wykopu
o wymiarach ok. (1,5 2,0) x (1,5- 2,0 m),scianke przy istn. wodocigu zabudowéa rownolegle
do wodocigu w odlegtéci nie mniejszej jak 0,2 m od jego zewn. powierichgtebokas¢
zabudowyscianek: ok. 1.5 m popgj projektowanego posadowienia studni, wykop haleykona
Z pelnym rozparciem na wysala 0.5 m od gérnej kragdzi scianek; po zabudowie studni trzy
scianki naley zdemontowé, $cianke przy wodocigu naley pozostawd w ziemi.
Miejsca zblzen projektowanych ruroagéw kanalizacji do istniegego wodocigu, dla ktérych wymagane
jest wykonanie robot wg ww. warunkdw szczegdtowo opisane wegzi graficznej na arkuszach projektu
zagospodarowania terenu w Dokumentacji Projektowej.
Ponadto roboty naky prowadzé zgodnie z dokumentacjrysunkowa zamieszczaom przy Dokumentacii
Projektowej i wymaganiami przywotanymi paaj:
= odlegtaci poziome: odlegiat pomigdzy rui kanalizacyjl i przewodem wodoggowym nie powinna
by¢ mniejszam 1,2 m.
= skrzyzowania: odlegté¢ pionowa medzy rurochgiem a sieci wodochgowa nie mae by mniejsza jak
0,1m
= calx¢ kosztdw zwizanych z usultciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem dgirych
urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.

5.3.4 Odwodnienie wykopow

Realizacja budowy kanalizacji géie sk z koniecznécia ingerencji wsrodowisko gruntowo-wodne w czasie
wykonywania wykopdéw. Podczas ukladania ruggai wykop powinien b§ odwodniony, a ruroeg
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Technologia wykonywania wykopow liniowych musi umiezliwi ¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. W czasie robét mgeh naley zachowywa odpowiedni spadek podiay

i spadki poprzeczne umliwiajace szybki odptyw wdd opadowych z wykopu. Spadkigepzne winny
WYynosi co najmniej 2 %.

Na odcinkach, gdzie rura@i beda uktadane w olwbie nieprzepuszczalnych gruntéw spoistych,
a mhzsza¢ wyskpujacej powyzej warstwy wodongnej jest niewielka, odwodnienie mma prowadz za
pomoa bezpdredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiedmabezpieczeniu jegécian, na
pozostatych odcinkach zaleca prowadzenie odwodnienia za pomaestawdw igtofiltrowych.

Wykonawca powinien zapewhiodprowadzenie wod z wykopow poza obszar robét myem tak, aby
zabezpieczy grunty przed nadmiernym zawilgoceniem czy nawatiei®. Woda z odwadniania m® by
odprowadzana na powierzchrtierenu znajducego w obgbie inwestycji lub po uprzednim oczyszczeniu
z zawiesiny do rowow lub ciekdw wodnych. W sytuapjzegczania wod gruntowych do wykopdéw
odwodnienie przeprowadziz zastosowaniem igtofiltrow. W miejscu wyptenia wysokiego poziomu waéd
gruntowych i ich naptywu, nalg stosowdé odpowiedmi obudowe $cian wykopu w postackcianek
szczelnych.

5.4 Zasypywanie wykopow
5.4.1 Zasady ogdlne

Zasypywanie w wykopie mmma rozpocaé po pozytywnym wyniku préby szczel§w i nalezy je prowadz
warstwami o stalej gruBoi 30 cm. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Whdkeca uzgodni

Z Inspektorem Nadzoru.

Po ulaeniu kanalizacji wykop zostanie zasypany obgypkasypl, ktére leda zag:szczane warstwami.
Wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym z wykopéwwiasciwosciach gruntu piaszczystego
spetniajcego wymagania normy PN-B-02480 lub dowiezionymraypadku, gdyby grunt rodzimy okazat
sie spoistym. Materiat zasypkowy powinien by réwnomier ukladany i zagszczany po obu stronach
przewodu tak, aby nie spowodoivaiszkodzenia utmnego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz
izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i ciepdj. Po zasypaniu wykopdw roztmy zostanie humus.
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W miejscach, gdzie kanalizacja uktadargldie w chgach drog wykop nad obsyplkasypany zostanie
gruntem niespoistym lub tluczniemydz innym kruszywem, a nad nim odtworzona zostaniebpddwa
i nawierzchnia drogi.

Grunt wywany do zasypywania nie e zawierd zanieczyszcze w postaci odpadkow, gruzu, &zi
roslinnych i innych.

Nie nadaj sie rowniez do zasypywania grunty:

- 0 zawartéci czesci organicznych wikszej niz 3 %,

- wysadzinowe o zwarfgoi czastek mniejszych od 0,02 mmaeeiej niz 10 %,

- 0 zawartéci gipsu i soli rozpuszczalnych gliszej od 5 %,

- spoiste w stanie ptynnym, akikoplastycznym i zwartym,

- skaone chemicznie.

Wykonawca przeprowadzi badania gruntu wpsjacego na terenie budowy i przedstawi wyniki
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Teren po zasypaniu wykopow powinien zgéstdtworzony do stanu pierwotnego.

5.4.2 Zagszczanie wykopow

Zageszczenie gruntu podta w wykopach powinno spehdiavymagania dotyege minimalnej warteci

wskaznika Is dla gruntow spoistych pldla gruntow sypkich podanezei:

- drogi — gorna warstwa 0,25 m, 210,98, p=0,75

- chodniki — gérna warstwa 0,25 m,s 210,92, p = 0,40

Zasypywanie prowadé&i warstwami grubgci 30 cm wraz z zagzczaniem do warfoi wskazanych
w Dokumentacji Projektowej. Nagina, wyzej potazoma warstwe mazna ukladéd po osignieciu

wymaganego zagzczenia warstwy poprzedniej.

W trakcie widciwego procesu zagzczania, ulbona warstwa powinna byag:szczana na calej szergko
zasypanego wykopu, przy czym stoprzejazdéw maszyn zeggczajcych powinna zapewéiwymagane
zag:szczenie.Slady przejazdu maszyny zgggczajcej powinny pokrywd& na szerokéci 25 cm slady

poprzednie.

5.4.3 Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopdw pod ruggiio ile grubéé warstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,30 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
pracupcych. Naprawa uszkodzonej powierzchni robét zierhnyeynikapcych z niedotrzymania podanych
wyzej warunkéw obeiza Wykonawe.

6. Kontrola jako §ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej S.0@M0QWymagania ogélne”.

6.1 Zatozenia ogoélne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadsistematyczne badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikédw Inspektorowi Nadzoru. Badania koime Wykonawca powinien wykonywa
w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakaéci Robot i wymaga
niniejszej Specyfikacji Technicznej i PZJ.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw Robd6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow wykonanych roboét ziemnych

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacja pomiaru lub badania
1 Badania zagszczenia podsypki i obsypki Stopier zag:szczenia do wartgi

" |w wykopach co 100m wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
5 Badania zagszczenia dla pozostalejeszi Stopier zag:szczenia do wartoi

" |wykopu co 100m wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
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6.2 Sprawdzanie wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczegGiruwag; nalery zwrocic na:

a) odspajanie gruntu w sposéb nie pogassgaich wiaciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,
¢) dokiadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),

d) zagszczenie podsypki, obsypki i pozostatejsez wykopu.

6.3 Doktadnosé¢ wykonania robot

= szerokd¢ korpusu wykopu nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowej o wecej niz +10 cm
(odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopgnosi +5 cm,

= krawedzie dna wykopu nie powinny néievyraznych zatama,

= maksymalna gbokas¢ lokalnych wkesnie¢ na powierzchni wykopu nie me przekracza1l0 cm przy
pomiarze ta 3 m. Z profilowanych powierzchni wykopu najeusura¢ kamienie weksze nk 80 mm.

= roznice rzdnych dna wykopu od ednych przewidzianych w projekcie nie powinny przaay¢
w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztuchny 1 cm,

= odchylenie wskanika zagszczenia gruntu powinno bynniejsze od 2 %,

= wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dhugd 100 m nie powinien
by¢ mniejszy nk 0,97,

= odchyika grubéci podsypki nie mge przekracza+l cm,

7. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikaeghihicznej S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

7.1 Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorachzyodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstéwwszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca winien przygotofva przedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskanika
zagzszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetaia dla catego zadania lub odbieranego odcinka
robo6t. Zestawienia powinny rowrieawierg daty bada, oraz miejsca pobrania probek.

8. Obmiar robét
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny)

9. Podstawa ptatndci

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonanego i odebranego wykopu obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopoéw z transportem urobku na odktad,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Il wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,

- zasypywanie - wyprofilowanie i zaggczenie ewentualne wzmocnienie padtav wykopie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lielddoratoryjnych.

Powyzsze elementy nmima uwzgédnié, przy czym ostatecan podstaw platnagci nalezy ustali
Z Inwestorem.

10. Przepisy zwhzane
e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwart plizewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykorani
* PN-EN 1610:2002 — Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjVymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gnamt
* BN-77/8931-12 -Drogi samochodowe. Oznaczenia wska zagszczenia gruntu.
« PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Olimnia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 pvasvie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z 40 zm.).
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