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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykdiev miejscowéci Smykow,
Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, Zastawigamow, Piaski Krélewieckie.

Lp. gofar::?/?iizr:j? Tytut specyfikacji Nr orzl;ﬁﬁz\)/vania
1. | ST.00.00.00 Wymagania ogolne 89/CT/11-ST/00
2. |ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze 89/CT/11-ST/01

ST.01.01.01| Wytyczenie trasy, obiektow i punktowsakaiciowych
ST.01.01.02| Rozbiérka elementéw drog i chodnikow
3. | ST.02.00.00 Roboty ziemne 89/CT/11-ST/02
ST.02.01.01| Wykonanie wykopow
4. | ST.03.00.00 Roboty montzowe sieci kanalizacyjnej 89/CT/11-ST/03
ST.03.01.01 il(sg;léz(;ﬁ}eila?rr]?witacyjna z ruragjami ttocznymi
Zasilanie elektryczne pompowngciekow:
s.stoasoco | PLEPI(Ep) PLL ple clap liplin e sgcris sriog
(etap VI)
Zasilanie elektryczne przydomowych pompownsciekow:
6. | ST.05.00.00 PD3 (etap I); PD10 (etap Il); PD4 (etap IIl); PD2 etap IV); | 89/CT/11-ST/05

PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI)




ST.03.01.01

Kanalizacja grawitacyjna z ruragiami ttocznymi i pompowniami
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Oznaczenie kodu CPV robot:
45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy raciaggow do odprowadzaniasciekow
45232423-3: Roboty budowlane w zakresie przepompansciekow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem obiektéw i budowli w planieanrich punktow wysolksiowych oraz
sporadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejwiazku z realizagj inwestycji— ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykéw dla méjscowdci Smykdw, Krolewiec, Krolewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamow, Piaski Kroleieckie”.

Realizacja projektu przewidziana jest w &ie etapach (dla zapewnienia odpowiedniego doptywu
sciekéw do funkcjonujcej od wrzénia 2011 oczyszczalidtiekdw) obejmujcych:

- etap 1: Matyniéw (wjczenie do istn. kanalizacji), Smykéw & potnocna)

- etap 2 Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Zastawie,

- etap 3: Salata,

- etap 4. Adaméw, Piaski Krolewieckie & pétnocna),

- etap5: Piaski Krélewieckie (e potudniowa),

- etap 6: Smykéw (ez¢ potudniowa) — Ostre Gorki.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawilokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji robét
przy budowie kanalizacji saniatrnej dla inwestyak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacpa

Zakres inwestycji obejmuje:

a) rurocagi grawitacyjne, przyicza grawitacyjne, studzienki kanalizacyjne, studkigrzylaczeniowe,
studnie rozpgzne,

b) rurochgi ttoczne wraz z towarzysea armatus,

c) pompowniesciekow (13 szt.), wraz z szafkami zasitE sterowniczymi pompowni oznaczonymi
w projekcie zagospodarowania terenwefégraficzna) jako: SZSP,

d) szafki zhcz kablowo-pomiarowych (oznaczone w projekcie zpgdarowania terenu jako ZKP),
stanowice czs$¢ przylcza elektrycznego, ktére zgodnie z Warunkami pcadnia do sieci
dystrybucyjnej stanowzakres PGE Dystrybucja S.A. RZE kskie),

e) przydomowe pompownieiekéw (9 szt.),

f) kable elektryczne do zasilania pompowni i praysaovych pompownciekow.

Zestawienie diugici projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z papgami kanalizacyjnymi dla calej
inwestycji przedstawiono parej:

Kanalizacja sanitarna Jedn. llosé
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz200 - kanaty mb 21766,5
Rurochg grawitacyjny PVC —U Dz160 - praygza wraz z instalagjwewretrzng mb 9783,9
Rurochgi ttoczne PE Dz63; Dz90; Dz110; Dz125; Dz160 mb 538
Przylhcza wraz z instalagjwewretrzng szt. 469




1.4 Okreslenia podstawowe

1. Profil rurocagu— wzdtwzny pionowy przekroj ruroagu,
2. Kolektor— rurochg gtowny, do ktérego wprowadzangseieki z rurocigéw bocznych lub przytzy,

Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. "Wymagan@dlne”.

1.5 OgdIne wymagania dotycgce robét

Ogollne wymagania dotyaeze robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.0@00Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj Projektowva,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podamoSpecyfikacji

Technicznej ST.00.00.00.

Wykonawca zobowazany jest powiadonilnspektora Nadzoru o proponowanygfddiach pozyskania
materialtdbw przed rozpoeziem dostawy i uzyskaakceptagi oraz powienien dostarczymateriaty

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i. SWszystkie zakupione przez Wykonawc
materialy zastosowane do budowy powinny odpowdadamom krajowym oraz §i, to mazliwe normom

europejskim lub technicznym aprobatom europejskiffszystkie uyte materialy powinny posiada
stosowne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikapuszczajce do stosowania.

Szczegotowy wykaz materiatéw i studni kanalizacgimgnajduje s w czsci rysunkowej Dokumentacji
Projektowej.

2.2 Podstawowe materiaty do wykonania kanalizacji

Pompowniesciekéw

Zostanie zabudowanych 13 pompowaiekéw jako obiekty podziemne w postaci szczelngitornikow
wyposaonych po dwie pompy zatapialne pragg naprzemiennie z wewnzna instalach, armatug
hydrauliczra i automatycznym systemem sterowania pomp. Pomgy kasilane z szafek sterowniczych
stanowicych wyposaenie pompowni. Pompownieetla posiadéd wtazy dostosowane do wymiarow
pomp, krat koszowych i armatury oraz obstugi.

Doptyw grawitacyjny do pompowni ¢hlzie zabezpieczony keatkoszows w zbiorniku pompowni
lub kratami zabudowanymi w ostatniej studni przesmpowni oraz zasuw nazowa umazliwiajaca
odciecie doptywu na czas prac serwisowych.

Zbiorniki pompowni nalgy posadowt na podbudowie wykonanej z podsypki grédio 15 cm
zag:szczonej i warstwy chudego betonu grédic5 cm. Po ustawieniu zbiornika najego obsypa
piaskiem warstw szerokéci 50 cm i zagsci¢ do 98+ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora).
Zabudow pompowni nalgy wykona zgodnie z szczegbétowymi wymaganiami dostawcy posmpo



Wykaz pompowni sciekow

Parametry
pomp.: x Wyposazenie
L Eta Ozn. Nr ew. Wiasciciel L[mm], Wyzc(;l:lmc Qp dodatkowe- Uwaai
P- P | pomp. | dziatki dziatki D[mm], [r"r’] W] [m7/s] kraty 9
P, [kW] koszowe
Pylkw]
4900; _
1] P1lc 7-901 | Gminasmykoy 2200 20,8 16,7 2 szt. Pompownia
75 w zbiorniku | nieprzejezdna
9,0
6350; Zbiornik bez
1500; krat; kraty Pompownia
2. | P16 7-235 Prywatny 55 20,3 6,27 w studniach | nieprzejezdna
6,7 zlewnych
5200; 2 szt. )
3. P11 3-429 | Gminasmykoy 2200 35,3 g,g7 | Wzbiornku; | Pompownia
12 trzecia krata w| nieprzejezdna
14 studni zlewnej
5000; )
4| | Plla | 3491 | Gminasmykéw 1200 20,7 4,17 1szt. Pompownia
55 w zbiorniku przejezdna
6,7
- . 4900;
Ubojnia drobiu ! :
5| P11b | 12-93/5| ,EUROQR’ 22%0, 8.8 a5 | ziif)zraiku P(r’zrgpeoz":’jz':
Spoétka z o.0. 3’5 przej
6300 2 szt.
! w zbiorniku; :
6. Iv P6 | 14891 | GminaSmykow 2500 35,6 8,15 | trzeci dolot ze '.Domp(?wnc;a
14 studni SR7 bez M'€PrZ€jezang
kraty
4900; )
7.1 v | Pea | 1-2471|  Prywatny 2000; 11,9 4,08 2 szt. Pompownia
3,7 w zbiorniku | nieprzejezdna
5,1
4900; )
8.| v | Peb 3559 | GminaSmykow 2000 20,7 4,08 2 szt. Pompownia
55 w zbiorniku przejezdna
6,7
3700;
Skarb Pastwa 2000; 1 szt. Pompownia
9. v P6e 1-4 Gmina Smykow 5,5 20,4 582 w zbiorniku przejezdna
6,7
5200
2500; 2 szt. Pompownia
10. v Po6f 3-246 Prywatny 26 8,9 4,2 W zbiorniku przejezdna
3,5
5900 Zbiornik bez
1500; krat; kraty Pompownia
11. v P6g 1-363/5 Prywatny 26 8,4 7,7 w studniach przejezdna
3,5 zlewnych
6550; Zbiornik bez _
2. v P6C 3625 | Gminasmykow 200 8,8 4,7 krat; kraty | Pompownia
2,6 w studni przejezdna
3,5 zlewnej
4400; )
13.| VI | Pl6a | 7-293/1|  Prywatny 2500; 8,9 3,95 2 szt. Pompownia
2.6 w zbiorniku | nieprzejezdna
3,5




Wymagane parametry konstrukcyjno-materiatowe i ekspoatacyjne dla pompowni:

zbiornik pompowni z kmgow betonowych B-45, wibroprasowanychyc2zonych na uszczedk
elastomerow, dno pompowni zespolone zelgiem betonowych, wcianach zbiornika zabetonowane
fabrycznie przejcia szczelne,

pompownie: P11c; P16; P11; P6; P6a; P16a w weiegrzejazdowej,
pompownia P11a; P11b; P6e; P6f; P6g; P6b; P6emsjinprzejazdowej,

pompy zatapialne ddciekow surowych, wirowe, dgdodkowe, o blokowej budowie, praaup

w zanurzeniu wsciekach, montowane w stopach sajacych, opuszczane po prowadnicach dwu
rurowych, wirnik pompy: otwarty lub pétotwarty o gavyzszonej odporniei na zatykanie i na piasek
zawarty wsciekach,

sposOb zabudowy pomp powinien ufiwia¢ ich wymiare bez powodowania przestojow pracy
pompowni, pompy powinny iy zawieszone na prowadnicach dwururowych #iwdajacych
zamocowanie pompy w stopie (gaizie) sprzgajacym lub jej wycagniecie za pomogtancucha,

wyposaenie: zawér zwrotny kulowy z wyczystkumazliwiajaca dostp do kuli zaworu; zasuwa
odcinapca z megkkim uszczelnieniem klina; nasada plyca wraz z zaworem odcingym;

elementy metalowe to jest: orurowanie z elementoznymi, pomost roboczy, drabinka g&@pwa,
wiazy, taacuch do pomp oraz czujnikbw poziomu oraz deflektansz by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

wyposaenie w kompleta szat zasilapco-sterownicz z podwdéjnymi drzwiami, 2 kominki
wentylacyjne, system sterowania (praca automatyqaa&a ¢czna),

pompownia bezobstugowa, wypasaa w system monitoringu stanéw pompowni opartynaglemie
GPRS/SMS,

zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp i przetewe
odczyt poziomyciekdw powinien odbywasic za pomog za pomog ptywakow,
wyposaenie pompowni w system alarmowy, antywlamaniowygeyswietlny i dzwickowy),

praca pomp musi odbywasic naprzemiennie, sterowana za pomaondy hydrostatycznej, a w
przypadku jej awarii za pom@zamontowanych sygnalizatoréw poziomu (ptywakéw),

wymagana dostawa pompowni z wypasdem w kraty koszowe na wszystkich dolotach lulazvr
z studniami zlewnymi z kratami koszowymi;  krata skowa o minimalnych wymiarach
300 x 300 x 300 mm; wykonana ze stali nierdzewdejkazdej kraty koszowej zamontowany wiaz
i prowadnica umdiwiajace usuwanie skratek; rozmieszczenie krat koszowgkwvykazu pompowni
oraz studni z kratami koszowymi.

wymagania dla uktadu sterowania: wognik gtowny(sié/agregat), wydcznik przeciwporzeniowy,
réznicowoprdowy dla kadej pompy, przekcznik rodzaju sterowania automatyczreane, czujniki
kontroli kolejncci i asymetrii faz zasilagych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizaey
amperomierze, przemiensto pracy pomp, niejednoczesido rozruchu pomp, niejednoczesno
wytaczania pomp, zabezpieczenie zwarciowe i pezeciowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
swietlno-dzwiekowy sygnat alarmowy na szafce zearmny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze
230V, gniazdo 24V, gniazdo do padtenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatore
ogranicznik przegiciowy w obwodzie sterownika, sterownik GPRS, maniitp GPRS,

kazda pompownia musi léywyposaona w uradzenie tagodnego rozruchu,

zakres dostawy pompowni: kompletny, w tym fundanidconstrukcja wsporcza dla szafki zasitag-
sterowniczej, zakres dostawy musi obejméw@vniez monta pompowni oraz rozruch



Studnie zlewcze
Ze wzgkdu na brak mdiwosci montau wiekszej ilasci krat koszowych w zbiorniku pompowgégiekow
(ograniczone wymiary zbiornika pompowni), mankaat koszowych projektujeszabudowa w ostatniej
studni przed pompowsi w tzw. studniach zlewcze.

Parametry studni z kratami koszowymi

Rze¢dna dna wlotu do studni
zabezpieczonego kraf koszowy Rzedna
ozn. Rzedna dna| Rzednadna | Rzedna dna terenu Etap/pompownia
Studni
wlotu 1 wlotu 2 wlotu 3
m npm
ETAP V;
S180a 242,53 243,46 242,25 247,00 przeznaczona dla zabezpieczenia
pompowni P6c
S90 247,37 247,16 244,73 249,4( ETAP IV:
S115 247,37 247,01 - 249,28 Przeznaczona dla pompowni Pég
S343 | 242,25 i i 245,70 ETAP II; .
przeznaczona dla pompowni P11
S770a 271,78 274,77 - 276,37
ETAP I;
S810 275,10 _ _ 277,70 przeznaczona dla pompowni P16
S779 273,62 274,26 - 277,06

Kraty koszowe naley montowd i zabudowa zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy.
Zbiornik studni zlewnej nafyy obsypa piaskiem, warstw o0 szerokéci 50 cm. Obsypk zagsci¢ do
98+ 100 %.

Zasuwy odcinagce

Zasuwy odcinajce (z obudow i skrzynlg uliczm) beda zabudowane:

¢ na kadym, grawitacyjnym wlocie do pompowni

e przy przekroczeniach pasa drogowego drogi krajgp@jobu stronach drogi)

Lokalizacja zasuw odcingych przedstawiona jest w i graficznej na projekcie zagospodarowania
terenu oraz na rysunkach profili pogiych rurocigdéw zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Zasuwy odcinajce naley montowd i zabudowa zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy.

Pompownie przydomowe

Ze wzgkdu na konieczrig@ zmniejszenia gbokasci posadowienia kanalizacji w miejscach z plytko
wystepujaca skah piaskowca oraz miejscach nisko padoych wzgétdem projektowanych kolektoréw,
dopuszczono, w uzgodnieniu z Inwestorem, zastosiewanydomowych pompownrciekdw.

Przydomowe pompownigciekdw stosowane z uwagi na z@ur&nice rzdnych terenowych, daa
zbiornikami podziemnymi, monolitycznymi z PE; wypésnych w jedia pomp zatapiala z wewretrzng
instalach, armatug hydraulicza. Pompa bdzie zasilana z podlicznika wlsciela dziatki lub
uzytkownika pompowni.

Wykaz przydomowych pompownisciekéw

Parametry pomp.
Nrew. | Wiasciciel L[mm], D[mm],

Lp. | Ozn. | B@p | qoioni | dziakki P, [kW]

Pi[kw]
1. PD2 v 3-555 Prywatna 2250; 800;0,9; 1,4
2. PD3 I 7-239 Prywatna 2250; 800;0,9; 1,4
3. PD4 [l 12-56 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4
4, PD5 VI 7-300/2 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4
5. PD6 VI 7-300/1 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4




Parametry pomp.
Nrew. | Wiasciciel L[mm], D[mm],

Lp. | Ozn. | B@p | qoioni | dziakki P, [kW]

Pi[kw]
6. PD7 VI 7-299/2|  Prywatna 2250; 800;0,9; 1,4
7. PD8 VI 7-295 Prywatna 2250; 800;0,9; 1,4
8. PD9 VI 7-294/3|  Prywatna 2250; 800;0,9; 1,4
9. PD10 Il 3-445 Prywatna 3150; 1000; 0,9; 1,4

Wymagane parametry konstrukcyjno-materiatowe i ekspoatacyjne:

ze wzgkdow eksploatacyjnych wszystkie pompownie przydomowsz by¢ tego samego typu
i dostarczone przez jednego dostamroducenta),

napkcie zasilania dla pompowni: 230 V,

pompa wyposzna Ww:

— rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej R245rkegulacj szczeliny wirnika,

— system pracy automatycznej w oparciu o czujnikrbgtatyczny zabudowany w korpusie pompy,
bez zewntrznego ukladu sterowania,

— czujnik suchobiegu zamontowany w obudowie pormpgystem autokalibracji, sterownik
zabudowany wewgirz pompy;

— wbudowane wewtrzne zabezpieczenie przed: suchobiegiem, zablokiews przepiciem, zbyt
niskim napgciem, przecizeniem, zbyt wysoktemperatu silnika,

— bezobstugowe trwale nasmarowang/gika toczne,

— zintegrowany system urdwiajacy regulacg prze&witu wirnika bez konieczriwi demontowania
zespotu pompy i zywania specjalnych nagdzi,

— pohczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewnigie demontabez wycia narzdzi,

— dwa wyhczniki termiczne w uzwojeniu stojana,

— funkcg: autokalibracji po kadym cyklu pracy, opgnienia zadczenia pompy po awarii
spowodowanej brakiem zasilania, ochrony przed Xablaniem, "after-run" (odprowadzanie
piany), "zahcz - wyhcz" pomg, alarm wysokiego poziomu, alarm poziomu suchohiegu

yvyposa’enie pompowni w: ueggzenie tagodnego startu, alarmpwsygnalizaci akustyczn
i optyczr,

klasa izolacji silnika F (155° C),

mozliwo$¢ obrotu silnika wzgidem obudowy o 180°,

elementy ziczne ze stali nierdzewnej,

mozliwo$¢ pracy w temperaturze 60°C przez co najmniej 3utgin

klasa szczelnwi IP 68 zgodna z norma IEC 60 529.

wlot kablowy ze stali nierdzewnej hermetycznie ashtiony poliuretanem,

pompownia niewymagaga szafki zasilaco-sterowniczej, dopuszczaespompowng z szaflg
zasilapco-sterownicz po uzgodnieniu z Inwestorem i Wiicielem posesji, na ktorej pompownia jest
zlokalizowana,

zakres dostawy pompowni: kompletny, zakres dostaagi obejmowé rowniez monta pompowni
oraz rozruch.

Wytyczne zabudowy zbiornika: zbiornik pompowni rigiebsypa piaskiem, warstwo szerokéci 50 cm.
Obsypk zag:$ci¢ warstwami do 98 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora).
Zabudow zbiornika naley wykona z dotrzymaniem szczego6towych wymogow dostawcy pmmmp.



Studnie kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych, w miejscach zmiany idu przeptywusciekdw, w miejscach wtzen
kanatébw bocznych i przgtzy, na odcinkach prostych w odlegdach ok. 50- 100 m, projektuje si
studnie kanalizacyjne betonowes 0 studnie przeptywowe, pgizeniowe, kaskadowe oraz studnie
rozprzne.

W miejscach gdzie zmiana kierunku przeply$giekdw jest mniejszaddlz rowna 5,8 oraz wystpuje brak
mozliwosci  zastosowania studni  kanalizacyjnych (brak zgoewasciciela dzialki; istniejce
zagospodarowanie terenu) dopuszcza ssosowanie dwuztzek nastawnych,a¢ézonych na fabryczne
zamontowan uszczelk dwuelementow Sewer-Lock.

Na przyhczach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki pgyme niewlazowe z rur karbowanych,
Z tworzywa sztucznego z PEsoednicy Dw= 0,425 m. Zabudowa studni powinna odkywsi tylko
w odwodnionym wykopie i zgodnie z instruggroducenta.

Zostan, zastosowane hagtujace studnie kanalizacyjne:

1) Studnie wtazowérednicy Dw = 1 m z kggdw betonowych B-45 wibroprasowanyciigzonych na
uszczelk elastomerow, dno zespolone z égiem; fabrycznie zamontowane praef szczelne

2) Studnie wlazowe rozgine srednicy Dw = 1 m z kgow betonowych B-45 wibroprasowanych,
taczonych na uszczejk elastomerow, dno zespolone z é&giem; fabrycznie zamontowane
przegcia szczelne

3) Studnia wlazowa rewizyjna dla pokenia rurocigéw ttocznych KT11c (etap I) i KT6 (etap IV)
srednicy Dw = 1,2m z kigéw betonowych B-45 wibroprasowanyclcaonych na uszczeik
elastomerow, dno zespolone z &giem; fabrycznie zamontowane pr&ga szczelne.

4) Studnie niewtazowesrednicy Dw = 0,6 m z kigéw betonowych B-45 wibroprasowanych,
taczonych na uszczejk elastomerow, dno zespolone z é&giem; fabrycznie zamontowane
przegcia szczelne

5) Studnie PE niewlazowe z rury karbowanej Dw =28,/ z kinei prefabrykowan, ze
zwienczeniem wlazenzeliwnym klasy B125 osadzonym za pomdeleskopowego adaptera dla
wiazéw studzienek PE.

Zwieczenie studni kanalizacyjnych betonowych:

— w przypadku studni &rednicy Dw=1 m zlokalizowanych w pasach drogowyobzg jezdni,
przewidziano wykonanie ze zika DN 1000 oraz wtazem typuezkiego klasy D400,

— w przypadku studni érednicy Dw=1 m zlokalizowanych w jezdni, zWizenie przewidziano do
wykonania z pigitieniem odcizajacym, ptyts pokrywows na piegcien odcizajacy oraz wkazem typu
ciezkiego klasy D400,

— w przypadku studni @&rednicy Dw=1 m zlokalizowanych w pozostatych temnaprzewidziano
wykonanie ze zwzka DN 1000 wzgtdnie z bet. phyt pokrywows zaopatrzonej w wiaz typuegikiego
klasy D400 dopuszczagsstosowanie whazéveliwnych klasy B125,

— w przypadku studni grednicy Dw = 0,6 m, przewidziano zuiezenie w formie pigcienia
betonowego pod wiazeliwny typu cezkiego klasy D400 dopuszczaesstosowanie pokrywy
betonowej w pasach zieleni.

Na przyhczach kanalizacji grawitacyjnej projektujee stastosowanie studzienek niewlazowych jako
studnie PE niewlazowe z rury karbowanej Dw = 0,42brkinety prefabrykowan, ze zwiéczeniem

z wtazemzeliwnym klasy B125 osadzonym za poradeleskopowego adaptera dla wtazdw studzienek PE.
Studnie kanalizacyjne nalg montowd i zabudowa zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy.

2.3 Magazynowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley ukltad& wedtug poszczegolinych grup, wietkd i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczné&& oraz w sposéb unmibwiajacy dostp do poszczegllnych stosow
lub pojedynczych wyrobow. Powierzchnia sktadowarpawinna by ptaska i utwardzona, oraz
zabezpieczona przed gromadzeniegnsdd opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznychygodatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym nalgy:
e chronk je przed uszkodzeniami, pochadymi od poditaa, na ktérym g sktadowane lub przewvione,
od zawiesi transportowych, stosowania niéaiaych narzdzi i metod przetadunku,

10



e nie dopuszczaa do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wpkt odksztalcenia,
zachowé szczegOla ostraznos¢ przy pracach w obmdnych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujénenacznie wzrasta,

e chroni przed diugotrwat ekspozyci stonecza i bezpdrednim dziataniem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenie. Temperatura wcmipjgechowywania nie powinna przekracza
30°C,

e chroni przed nadmiernym nagrzewaniemaddet ciepta.

Sktadowanie rur z PVC i PE:

« Powierzchnia sktadowania powinnachgtaska i utwardzona, wolna od kamieni i ostrycregmiotéw

 Rury z tworzyw w miag mazliwosci jak najdhiej przechowywé i transportowé& w oryginalnych
opakowaniach fabrycznych,

¢ Rury mana skltadowé po trzy, jedna na drugiej, ale nie #y niz na 2 m wysoksci.

e Gdy rury g skladowane w stertach najezastosowé boczne wsporniki z drewna w ogisach max
co 1,5 m. W stercie nie powinno znajd@wsde wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1 m dla rur PE
i 1,5m dla rur PVC. Gdy nie dagspodeprzé rur na catej dlugeei dolna warstwa rur powinna
spoczywé na drewnianych fatach o szerékbmin. 5 cm i rozstawie podpér nie akszej niz 2 m.
Kielichy rur PVC nie mog leze¢ na ziemi. Kielichy rur PVC majby¢ wysunkte tak, aby kace rur
W wyzsze] warstwie nie spoczywaty na kielichach warstniyszej, warstwy naly uklada
naprzemiennie. Pierwszy i ostatni element warstalyezpiecz§ klinami przed przesueciem.

¢ Rury o r&nychsrednicach i grubéziach powinny by sktadowane oddzielnie, asjeto niemaziwe to
najbardziej sztywne o najgrubszejance powinny znajdowssie na spodzie.

e Szczegodlnej uwagi wymagagakaczenia rur. Z&lepki na obu kacach rur nalgy zdja¢ dopiero
bezpdrednio przeddczeniem rur.

¢ Rur nie wolno nakrywauniemaliwiajac swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie studzienek

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych PE, PVRadkwa na placu ostortym. Wihazy kanatowe
powinny by sktadowane z dala od substancji dzgdggch korodujco. Wiazy powinny b
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarp@aby utwardzona i odwodniona.

Armatura

Armatura zgodnie z norn PN-92/M-74001 powinna Wy przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.

Piercienie odcizajace

Piekcienie odcizajace mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,0m.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhitej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiaze skltadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermynin rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
skladowania i poboru.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarmynach zamketiych. Sktadowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by¢ dtuzszy ni

3 miesice.

2.4 Odbiér materiatow na budowie

= Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aptatni technicznymi, deklaracjami zgodoio

= Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.

= Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nade poddd badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru.

11



3. KONTROLA JAKO S$CI STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za jaddouzytych materiatdéw. Kontrola jakei stosowanych materiatéw polega
na sprawdzeniu, czy stosowane do budowy materialyiagdaj odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczéstwa lub deklaracje zgodém (certyfikat zgodnéci) z Polslq Normg lub aprobat techniczia

(w przypadku braku Polskiej Normy) oraz czydopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB
PZH, UDT, CNBOP zgodnie z Prawem budowlanym.

4. SPRZET
Ogdllne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

4.1 Sprzet do robét montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robdt, Wykonawca zapewni sgranontaowy

o parametrach i ikciach zapewniagych wykonywanie robét zgodnie z Harmonogramem, UDadntaci
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot.

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynd@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

5. TRANSPORT
5.1 Og6Ine wymagania
Ogdllne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00.

5.2 Srodki transportu

Za dostarczenie materiatbw na budowdpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wykonawcat jes
zobowhzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé
wykonywanych robaét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaiMarowadzenie robo6t zgodnie harmonogramem, zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora.

5.3 Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w polaeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleEzione przed przesuwanieme Si
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czagensportu nie powinny stykasic z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowéa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegdln ostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko 0°C i riszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa& miaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uklada& na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy ayalgrzedzield elementami drewnianymi o grudm
wiekszej ni wystapce czsci rur.

5.4 Transport armatury i ksztattek

Transport armatury powinien odbyévasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obagtijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowalaem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztaltki transportowane luzem powinny ¢byabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

Skrzynki uliczne mog by¢ transportowane dowolnymérodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalaczy¢

w jednostki fadunkowe i ukladge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powirmazliwiaé uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.
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5.5 Transport studzienek kanalizacyjnych
Elementy studzienek eda transportowane oddzielnie i dostarczane na pladoby w czsciach,
a nastpnie na budowie montowaneackone ze sap

5.6 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnienia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniafej wiaciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

5.7 Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca zapewrirodki transportowe
w ilosci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miaipostpu robot.

5.8 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chronicymi cement przed
wilgocia.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikacji Technicznej ST.0@0QWymagania
ogolne”.

Szczegolowe wymagania dotyce robdét ziemnych podano w Specyfikacji Technicz8&}.02.00.00
»Roboty ziemne”.

6.1 Montaz ruroci agéw grawitacyjnych

Montaz kanatéw i studni mee odbywa sie tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcj
producenta. Rury natg uklada na podsypce z zagzczonego piasku grufe 10 cm

Rury kielichowe powinny by uktadane kielichami w stremrzeciwn niz kierunek przeptywdciekow.
Kielich uktadanej rury powinien léyzabezpieczony denkiem.

Materiat do podsypki powinien speldiaastpujace wymagania:

— nie powinny wysipowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm

— nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci ok. 10 cm dla
umazliwienia wepchngcia bosego kaca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wiles¢ dotka
montaowego musi zapewéinie przedostawanieesgruntu do watrza kielicha.

Zasyp kanatu naky przeprowadzi w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe]j z aggkeniem odcinkéw na atzach,

— po prébie szczeldoi zasyp zicz rur kanatowych

— zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jedesaym zagszczaniem.

Zasypywanie i ubijanie zasypki ochronnej rury nglerykona warstwami. Grub&@ ubijanej warstwy nie
powinna przekracZal/3 érednicy rury. Zasypk wykon& z piaskusrednio ziarnistego, do wysokd
30 cm nad gérm powierzchng rur. Pozostat cze$¢ wykopu uzupetrd gruntem rodzimym. Na odcinkach
kanalizacji utaonej w rejonie drog grunt w wykopie zggi¢ do 95 % wg zmodyfikowanej wakci
Protektora. Kanaty utmne na gruntach rolnych nie wymagapg:szczania zasypki. Po ueniu kanatu,
przeprowadzona zostanie proba szczaioa infiltraci i eksfiltraci wody.

Szczego6lowe wymagania dotyce skrzyowan z przeszkodami terenowymi i istnieym uzbrojeniem
podziemnym podano w Specyfikacji Technicznej STR0D1

Po ul@eniu rur kanat nalsy zasypéd zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Tecmag
ST.02.01.01.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu przeprowamldby szczelndi.
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6.2 Montaz ruroci agoéw ttocznych

Rury hczy¢ metod, zgrzewania czolowego, a w miejscach wskazanych okumbentacji metod
zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewaniagutpivzgodnie z zaleceniami producenta rur.
Wszelkie kty lub zagécia rurocigu, czy to pionowe czy poziome, winnydgdpowiednio zakotwione
by nie wykazywaly tendencji do przesehiz uzyciem odpowiednich kotw betonowych, lub im
réwnowanych.

Montaz rur z tworzyw sztucznych rmae by prowadzony w temperaturze +5 + +30°C (nie powinien
odbywa sie w temp. poniej 0°C).

Otwarte kdice niewyk@czonych rurocigbw powinny by bezpiecznie zaczopowane lub zamkei
na koniec kadego dnia roboczego i w przypadku pozostawieniacisgu na dhiszy czas bez nadzoru.
Niedopuszczalneasuszkodzenia powtok rur zaréwno weatnz jak i na zewstrz oraz uktadanie rur lub
ksztaltek, o ktérych wiadomae s wadliwe. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wadl@y rury czy
ksztaltki po ut@eniu rurocigu naley je usumé i zastpi¢ dobmg rura lub elementem bez dodatkowej
optaty. W przypadku konieczici przycicia rury na diugéci celem wpasowania jej w rurag, winna
ona by przyckta z zachowaniem gtadkich kra#lzi kata prostego w stosunku do osi wziej rury. Rury
nalezy cia¢ jedynie przy ayciu zatwierdzonych metod wedtug zalédeh wytworcy.

Szczegolowe wymagania dotyce skrzyowan z przeszkodami terenowymi i istnieym uzbrojeniem
podziemnym podano w Specyfikacji Technicznej STR0D1

Po ul@eniu rur kanat nalsy zasypéd zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Tecmag
ST.02.01.01.

Na odcinkach kanalizacji utonej w rejonie drég grunt w wykopie zggi¢ do 95 % wg zmodyfikowanej
wartasci Protektora. Kanaty ufmne na gruntach rolnych nie wymagapg:szczania zasypki.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu przeprowamdby szczelni.

6.3 Montaz studzienek

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny &ygodne z DokumentacpProjektowvd.

Studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie odeskowanym. Natomiast wrtygh warunkach
gruntowych nalgy zapewnt mazliwo$¢ dojscia do studzienki.

Przepcia rur kanalizacyjnych przegiany studzienek natg wykona poprzez zabudogvsystemowych
przeg¢ szczelnych. Studzienki zbiorczo-zaworowe maleabudowa na podsypce i w obsybce piaskowej
zgodnie ze szczebtowymi wytycznymi ich dostawcy. .

6.4 Préby szczelndci

6.4.1 Proby szczelnei

Zbadanie szczelgoi kanaldw i studzienek nate wykona zgodnie z PN-EN 1610. Szcze#do
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejMiina gwarantow@ utrzymanie przez okres 30 min
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedoinga kanalu wogl do poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i weksze nk 50 kPa, liczc do poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycice szczelngi kanatow g spetnione, jdi uzupetnienie wody do pogtkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni 2wiiej:

— 0,2 l/nf dla kanatéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi

— 0,4 1/nf dla studzienek kanalizacyjnych

Szczelnéé¢ kanatdw ttocznych powinna gwarantaimatrzymanie przez okres 30 mirsmmienia prébnego.
Cisnienie prébne powinno wyndasl,5 cknienia roboczego nie mniejnl MPa

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Ogollne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00000,,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za gakontrok robo6t, w tym za stali systematyczp kontrok
prowadzonych robo6t w zakresie i zestotliwoscia okreslona w niniejszych materiatach i zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru. Jest teobowhzany do zapewnienia odpowiedniego systemu i esprz
do badania jakii robo6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie laalda pomiary wykonywane dala
zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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7.2 Kontrola wykonania

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie ednych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokladnécia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem,wod

— sprawdzenie réwrioi dna wykopu — sprawdzenie dokonujeisita dtugasci 4 m co 20 m,

— sprawdzenie gbokasci wykopu — pomiaru naly dokona niwelatorem co 20 m,

— sprawdzenie spadku dna wykopu — pomiaruzyatiokona& niwelatorem co 20 m oraz na dowolnym
odcinku dilugéci 20 m co 1 m dopuszczalne odchytki wynpst0 %, przy czym dopuszczagsi
sporadycznie wygpowanie spadku zerowego na dégjdlm, lecz nie ogciej niz raz na 10 m,

— sprawdzenie szerok@ dna wykopu — pomiaru nadg dokond tasma miernicz co 20 m,

— sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows i prawidtowaci utozenia przewoddw na podio,
(badanie odchylenia spadku przewodu i studziersgkpwdzenie knych posadowienia studzienek
kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie odlegioi od uzbrojenia terenu i budowlisadujcej,

— sprawdzenie zabezpieczenia istatego uzbrojenia w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i prawidiowe podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszé&dno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

— zbadanie technologii wykonania (pomiary szekokayrubaci) i wskaznikbw zagszczenia materiatu
uzytego do podsypki i obsypki ruregu. Przy wykonywaniu zasypki kontrola robo6t polega
na wizualnym sprawdzeniu czy usetioi umocowanigcian oraz czy gruntaywany do zasypki jest
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni.

Ponadto kontroli podlega:

— rodzaj i jaké¢ wykonanego zabezpieczen@an wykopdw,

— przyhcza kanalizacyjne,

— badanie szczeldo catego przewodu,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabez@aia przed przemieszczaniem,

— badanie zachowania warunkéw bezpiésasa pracy,

— badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

— zbadanie materiatébw i elementéw obudowy padema ich zgodnéci z cechami okrdonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkasehnicznymi podanymi przez wytw@rc
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— rodzaj rur i armatury,

— badanie zabezpieczenia przed kayozj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenieednych posadowienia skrzynek.

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérizadania maje na celu:

— okr&lenie stanu terenu,

— ustalenie skladu materiatéw do betonu zaprawypsdsi podsypek oraz ustalenie wymaganych recept
laboratoryjnych,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontnotizasie trwania budowy.

Kontrola wykonania, pomiary i badania w czasie robé

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrob6t w zakresie

i Z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega paasvdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Male

sprawdzt:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokéc i gleboka¢ wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obgéa ruchu kotowego,

— odlegté¢ od budowli sasiadagej,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

— rodzaj podteaa,

— rodzaj rur i ksztaltek,
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— skladowanie rur i ksztattek,

— ulazenie przewodu,

— zagszczenie obsypki przewodu,

— studzienki kanalizacyjne.

Os przewodu powinna kyzgodna z wytyczeniem wykonanym prze geedetdowigzaniu do punktow

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, pspginieniu wymaga Rozporadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02.04.2@80dprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji ktojeej (Dz.U.2001.38.455).

Minimalna i maksymalna szerokowykopu, gébokas¢ powinnuy by zgodne z okrdonymi w projekcie.

Dno wykopu powinno by wyréwnane do wymaganego spadku zgodnie @nymi ustalonymi

w projekcie i dowazanie do reperéw okfnych przez geodet

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opagh. Sposob obaénia

poziomu woéd gruntowych powinien dywykonany zgodnie z uzgodnieniami z InspektortentZdau.

Przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieodaowiednio wyprofilowany teren.

Szalowaniescian wykopu powinno zabezpie&€zgego statycznét i jesli projekt nie przewiduje inaczej

szalowanie powinno liyusuwane w miarpostepu zasypki wykopu.

W obrbie klina odtamu niezabezpieczonyéhian wykopu niedopuszczalna jest komunikacjaili Je

komunikacja odbywa sie w obrebie odtarzian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowegdni

obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinné Wwykonane zgodnie

z dokumenta@. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich peskeniu, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oxdmronie przed ickcieciem przez pozostawienie

szpar w oszalowaniu wykopu.

Z wykonywanych bada kontroli naley sporadza protokoty z udziatem Inspektora Nadzoru i oséb

upowanionych przez Inwestora oraz potwierdiih wykonanie wpisem do dziennika budowy.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ Odchylenie wymiaréw w planie — odchylenie przewadtowego w planie nie powinno przekraéza
10 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych (odchyemillegtd@ci osi utaczonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych),

e Odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10 % projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

e Odchylenie rzdnych dna utéonego przewodu od przewidzianych w projekcie niewipoo
przekraczé +lcm,

¢ Rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do + 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady pomiaréw wykonanych robét podamews Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Obmiar rob6t bdzie kadorazowo wykonany w obecfm Inspektora Nadzoru i powinien &y
przeprowadzony zgodnie z ob@gijacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak
i po zakaczeniu wykonywania elementu robot stangeigo odebna catas¢ obiektu.

llos¢ wykonanych robét okébona jest na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykgol w terenie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfitzdxda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Uzyty sprzt i urzadzenia pomiarowe musposiada wazne swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do rejestru obmiaru. Roboty opisane w tej speegiiktechnicznej
mierzone hda w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robat.

Jednostk obmiarowg jest mb (metr bieacy) rurochgu i szt. (ilG¢) zabudowanych studni.

9. ODBIORY ROBOT

9.1 OgoblIne zasady odbioru rob6t

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagypaéezne s od rodzaju odbioru technicznego robat.
Odbiory techniczne robét skiladajsie z odbioru technicznego éezmwego dla robdt zanikajacych
i ulegapcych zakryciu i odbioru technicznegorkmwego po zakiiczeniu robot.

Badania przy odbiorze powinny bggodne z PN-EN 1091.
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikae@hhicznej ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, Specyfikacp Techniczia
i wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty
wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczcié wykonanych robot pod wzglem ich ilgci, jakdsci
I wartasci.
Wykonawca zglasza gotowd do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiadtzkumenty
potwierdzagce wykonanie rob6t Zamawigiemu do akceptacii.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnienows i obowigzujacymi normami.
Badania przeprowadzane przy odbiorze rug@iv kanalizacji grawitacyjnej i ruragydw ttocznych mayj
na celu stwierdzenie:

e zgodnda¢ wykonania z projektem,

e jakos¢ zamontowanych rur armatury i poken,

« jakos¢ wykonanych rob6t montawych,

« spetnienie wymagafunkcjonalnych.

Odbiory techniczne robét skiladajsie z odbioru technicznego gzxiowego dla robét zanikagych
i odbioru technicznego kaowego po zakiczeniu budowy.
Wyniki bada odbioréw czsciowych naley wpisa do dziennika budowy.

9.2 Odbiér techniczny casciowy dla robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m i powinna
wynosic okoto 300 m dla przewodoéw bez wedl na sposdb prowadzenia wykopow. Dopuszcza si
zwiekszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z pgmpowinna
by¢ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona wzdami
techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokeragbioru robét zanikagych.

Odbiorowi robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlegah:

« roboty montaowe wykonania rur kanalizaciji,

« wykonane studzienki kanalizacyjne,

e roboty przygotowawcze, przygotowanie po@dppodsypki i obsypki,
e roboty ziemne wraz z obudawcian wykopow (wg ST.02.01.01),

e préby szczelnsei przewodow,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.

Badania przy odbiorze technicznynegz@iowym polegaj na:

e zbadaniu zgodrigi usytuowania i dlugici przewodu z dokumentagij inwentaryzacj geodezyjn,
e zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
e zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géohicrodzaju,
e zbadaniu matariatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powimiey¢ drobny

i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material fgowinien by zageszczony,
e zbadaniu szczeldoi przewodu (wg pkt. 6.4).
Wyniki bada powinny by wypisane do dziannika budowy, ktéry z protokolemblyy szczelngxi
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwd z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i kstak} studzienek kanalizacyjnych i ich wlazow jest
przediazony podczas spisywania protokotu odbioru technigane czsciowego, ktory stanowi podstaw
do decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sig@lkaacyjnej.
Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnycgruncie nalgy zbadaé usytuowanie i diug@
przewodu zgodnie z dokumentdéhwentaryzacji geodezyjnej i zbadiggo szczeln&.
Wymagane jest tede dokonanie wpisu do dziennika budowy o dokonagge todbioru. Inspektor Nadzoru
jest zobowiazany przy tym odbiorze zgtoswestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewai
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapévgeiodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawca.
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9.3 Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu pakaiczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiaesbgraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Wymagane dokumenty:
« wszystkie dokumenty wraz z protokotami wszystkickioréw technicznych gzciowych,
« dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddobiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.
Odbiorowi koncowemu podlegasprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegage na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych ogciowych),
Badania przy odbiorze technicznynkowym polegaj na:
e zbadaniu zgodrici dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyjan,
e zbadaniu zgodrigi protokétéw odbioréw agciowych:
—  protokotu odbioru wynikéw badsstopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  protokotéw odbioréw prob szczekw przewoddw kanalizacyjnych,
—  protokotéw uruchomienia przyzyciu wody systemu kanalizacji podoieniowej i cénieniowej,
e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Wyniki bada nalezy wpisa do dziennika budowy, ktéry z :
« protokotami odbioréw technicznycheziowych przewodu kanalizacyjnego,
e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
e wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
e inwentaryzacj geodezyjn,
nalezy przekazé Inwestorowi.

Do dziennika budowy natg wpisa dokonanie odbioru technicznegonkowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do stanu pierwotnego.
Inspektor Nadzoru przekazuje Inwestorowi instrakatpstugi przedmiotowego systemu kanalizacyjnego.
Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczegoétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisareez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiortnéowego nalgy uzna

za dokladne, peli wszystkie wymagania zostaly spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw na stopie sprawndci dziatania
przewodu i w zalenosci od tego okrdli¢ konieczne dalsze pegtowanie.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ogolne dotygze platndéci i cen jednostkowych podane zostaly w specyfikdeghnicznej

ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Podstavy ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarove

ustalora dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowdzie obejmowé

e robocizrg bezpdredna,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyszymi kosztami (dostarczenie spmz na plac budowy
i usunkcie, monta i demonta),

e koszty pdrednie: wynagrodzenie personelu i za@z, pracownicy nadzoru i laboratorium, koszt
utrzymania pomieszcaezalogi (uwzgédniajacy optaty za energj dostaw wody, budow drog
dojazdowych, itp.), koszt oznakowania roboét, kosztyiazane z bezpiecastwem roboét, koszty
dodatkowych ustug na budowie, koszty wytig placéw, koszt opinii specjalistow odinge
realizowanych robot, ubezpieczenia i koszt gaduzirmy Wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny uwzgidniajacy mazliwe ryzyko Wykonawcy w zwizku z innymi wydatkami, ktore
mog Sie pojawic podczas robét wykonanych w okresie odpowiedziainza wady,

e podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami; cena jednostkowa nie zawiera poosAT.

Powyzsze elementy mma uwzgédni¢, przy czym ostatecan podstaw platnagci naley ustali

Z Inwestorem.
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11. PRZEPISY ZWI AZANE
11.1 Normy

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanaljae

PN-EN 1671:2001 - Zewetrzne systemy kanalizacjistiieniowej

PN-EN 1610:2002 — Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjVymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007— Budowa i badania przewokiénalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-1:2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcig ogdlne i definicje.

PN-EN 124:2000 — Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badarma tgnakowanie, sterowanie j@ka.
PN-B-01700:1999 — Wodagiji i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 1171:2003 (U) — Armatura przemystowa. Zaslitryowe kothierzowezeliwne. Wymagania i
badania.

PN-87/B-010700 - Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgnia, terminologia.
PN-H-74051 :1994 - Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagabadania.

PN-H-74051-21994 - Wiazy kanatowe. Klasa B 12550.2

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.

BN-62/638-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidret. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i okéenia.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalograwierzchni drogowychwir i mieszanka.
PN-B-19701/1997 - Cement. Cement powszechneygtku Sklad, wymagania i ocena zgo€dcio
PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w hudiotwie. Betonowe izelbetowe nazwy
okreslenia.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w hutiotwie.

BN-85/6753-02 - Kity budowlane trwale plastycznkejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metodgaha

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 - Cegta kanalizacyjna.

13.2. Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggmw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatiyjnych zeszyt nr 9 — wydane przez COBRTI
INSTAL.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (jedn. tekst Dz.U.2003.1690.&%&n. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 prasvie bezpiecasstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.200347Y).

UWAGA : Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy
i przepisy.

12. RYSUNKI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Rysunki zawiera Projekt wykonawczy ,Budowa siecin&izacji sanitarnej w gminie Smykow dla
miejscowdci Smykéw, Krélewiec, Krolewiec Poprzeczny, SalatZastawie, Adamow, Piaski
Krélewieckie”, nr 89/CT/11-PW1, spis rysunkdéw zassezono w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00.
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