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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy rozbidrki budynku mmsarczego, znajdagego s¢ na
dziatce nr 206 potmonej w miejscowgci Smykow, gm. Smykow. Na mapie zagospodarowania
terenu zostat on oznaczony numerem 2.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z zamierzom inwestych, polegagca na budowie nowego budynku
gospodarczego, planujezsiozbidrle istniegcego budynku gospodarczego. Dodatkowo zty stan
techniczny budynku nie pozwadal na prawidtowe funkcjonowanie kwalifikuje go raaiki.

3. OPIS PLACU ROZBIORKI

Przedmiot rozbidrki:

- budynek gospodarczy (nr 2)

Bilans terenu :

powierzchnia zabudowy /do rozbidrki/
- bud. Tymczasowy nr 2 — 63,06 m

Informacja o terenie:
- Dziatka nie jest olgfa wpisem do rejestru zabytkow.
- Teren dziatki nie znajdujeesna terenie szkdd gorniczych

4. DANE DOTYC4CE BUDYNKU

Zestawienie powierzchni, dane techniczne :
Budynek gospodarczy (nr 2)

Powierzchnia zabudowy......................... 63,00 n{
KUBIUTAL ... e 275 rh
DHIQOSC...ieeie e 560m
SZEIOKBC. ..o e e 11,25 m
WYSOKGEC. .. cv vt v ie v 5,00 m
Kat nachylenia potaci.......................... 25°

4.1 Dane ogélne

Budynek gospodarczy nr 2 jest obiektem wolnaston, parterowym, o konstrukcji murowanej,
posadowiony na odbnych fundamentach. Budynek realizowany w techriblogirowanej,
kryty pam. Obecnie budynek nie jestytkowany.

4.2 Opis obiektu

Budynek gospodarczy (nr 2) rozplanowany na rzuoostplgta, kryty dachem dwuspadowym,
posadowiony na ogdbnych fundamentach.

Fundamenty- betonowe

Sciany zewstrzne — konstrukcja murowana z betonu komérkowego

Scianki dziatowe - brak

Kominy - murowane

Konstrukcja dachu krokwiowoetkowa, dwuspadowa z drzewa sosnowego. Pokrycie. pap
Parapety wewgtrzne — brak

Tynki wewretrzne — brak

Obrobki blacharskie — brak

Instalacje — brak



Konstrukcjascian ngnych i pokrycie jest w ztym stanie technicznymzkedzenia szczelsoi
pokrycia, czsciowo potamane elementy konstrukcyjne dachu. Stalairzwiowa i okienna
w bardzo ztym stanie technicznym.

Budynek przeznaczony do rozbiorki.

5. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przysipieniem do roboét rozbiorkowych, nale wykona& wszystkie niezédne
zabezpieczenia:

» uzupeiné, naprawé ogrodzenie terenu robat,

»= oznakowanie terenu budowy,

» zainstalowé odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatdw rozbiorkaiwy

= pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rozbiérkusz by¢ zapoznani z zakresem robot
oraz kolejndcia ich wykonywania.

Przy wykonywaniu rozbiorki budynkéw roboty najeprowadzé w nasgpujacej kolejnaci:
podstemplowazagraone elementy konstrukcyjne nad parterem,
rozbidérka tynkéw wewetrznych

rozbidrka instalacji elektrycznych

rozbiorka okien i drzwi,

rozbidrka pokrycia dachu,

rozbidérka konstrukcji dachu

rozbidrkascian szczytowych

rozbiérkascian parteru

» rozbiorka fundamentow,

W przypadku braku wyspowania kolejne naky pomimng.

5.1 Rozbioérka drzwi

Drzwi nadagjce s¢ do dalszego aytkowania naley zdemontowa w pierwszej kolejngci.
W nastpnej kolejndci zdemontow& pozostate drzwi — nie nadap se¢ do dalszego
uzytkowania.

5.2 Rozbioérka dachu

Rozbidrke dachu rozpocg od rozbidrki wszystkich elementéw znajgeych sé nad jego
powierzchng. Rozebra rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie oraz rgole — black

trapezovg nadajca Sic do ponownegoycia.

Po rozebraniu pokrycia rozelraastpnie taty. Elementy z blachy wywie na sktadowisko
ztomu. Po rozebraniu pokrycia i fat, powrdao rozbiorki komina, rozebéago do poziomu
stropu poddasza. Konstrukcjwiezby rozbieré w kolejnaci: krokwie, ptatwie, stupy,
podwaliny. Przed rozpoegiem rozbidrki konstrukcji, naly zabezpieczy zastrzatamgciany
stolcowe przed przewréceniem.

5.3 Rozbiorka stropow

Przed przyspieniem do robdt rozbiorkowych nale dokiadnie sprawdzi stan belek
stropowych oraz zabezpieczenia w formie stemplipfypadku vitpliwosci w ocenie stropu,
nalezy powiadomé autora opracowania. Rozbigrkstropu rozpocg od usungcia belek
stropowych.



5.4 Rozbiorkascian parteru

Dopuszcza gidokonanie rozbidrkician parteru mechanicznie. W przypadku zagniasciany
rozbier& recznie sukcesywnie warstwami, rozpoczyeapdsrodkasciany. Materiat z rozbiorki
nalezy sukcesywnie usuwana zewgtrz budynku.

Przy rozbidrcescian naley bezwzgédnie przestrzegaodpowiednich przepisow bhp. Zgodnie
z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy raplge powinni pracow@a w pasach
ochronnych umocowanych w sposob zabezpigcyajracownika przed upadkiem na ziemi

5.5 Rozbiorka fundamentow

Przed przysipieniem do rozbiorki fundamentow, najeje odkopé aby umaliwi¢ do nich
dostp. Po rozebraniu fundamentéw wykopy riglezupeiné ziemi.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEVSTWA LUDZI

Przy wykonaniu robét na wysoém nalezy stosowa pasy bezpieczstwa

Wszyscy pracownicy zobowdani  do noszenia kaskow.

Pracownicy pracgcy na wysokéci zobowhzani § do posiadania aktualnych bada
wysokaciowych.

Zaleca st uzywanie ekawic roboczych.

Przy ckciu palnikami gazowymi naky stosowé okulary ochronne lub maski.

Sprzt mechaniczny powinni obstugiwgedynie pracownicy przeszkoleni .

Nalezy prawidtiowo zabezpieczyteren rozbiorki jak i zabraniagsistpu na plac rozbiérki
osobom trzecim.

Wszelkie prace winny l&yprowadzone pod nadzorem kierownika robét.

Po wywiezieniu materiatdw z rozbiorki teren ngleiporzadkowa i przekazé inwestorowi.

7. SPOSOB,I ZAKRES ZABEZPIECZENIA | OZNAKOWANIA TERNU ROZBIORKI
| OBIEKTOW PRZYLEGAJCYCH DO OBIEKTOW ROZBIERANYCH

Miejsca prowadzenia prac rozbiérkowych powinny daveane by tasmg elastyczn
w odlegtaci co najmniej 1,5m od rozbieranego obiektu najgago diugdci i szerokdci
Tablice ostrzegawcze powinny bygzytelne z odlegkei 10m od ogrodzenia i umieszczone
na wysokgci 2,5m.

opracowat



