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Niniejszy projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WSZELKIE PRAWA IASTRIEZONE




CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

# Decyzja o warunkach zabudowy,

» uzgodnienia migdzybranzowe

» obowigzujgce normy i normatywy

» uzgodnienia z inwestorem

» ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwea 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 2 lipca 20131, poz. 762).

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami)

» rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdznicjszymi zmian.),

» ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452),

» rozporzadzenie M.S.W. i A, z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

» rozporzadzenie M.SW. i A. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.),

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i budowlane.

» PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

» PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

» Jerzy Hola, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz, OBLICZANIE KONSTRUKCIJI
BUDYNKOW WSNOSZONYCH TRADYCYINIE Dolnoslgskie ~Wydawnictwo
Edukacyjne, Wroctaw 2007

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt dla budynku gospodarczego wolnostojgcego wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanego na dzialce numer 206 znajdujgcej sie
w migjscowosci Smykow, gmina Smykéw. Dzialka przeznaczona pod realizacje zadania jest
wlasnoscig inwestora.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJA OBIEKTU

Prosty budynek, zaprojektowany na planie prostokgta. Nakryty dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia 30°. Tradycyjna forma kryje uklad funkcjonalny, ktory spelni wymagania
uzytkownikéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» Powierzchnia zabudowy — 119,00 m?
» Powierzchnia pomieszczen— 106,36 m*
» Kubatura - 710 m?
»  Wysokos¢ budynku do kalenicy — 7,20 m
»  Wysoko$¢ budynku do okapu — 4,34 m
»  wymiary zewnetrzne

» dlugos$é- 8,50 m, szerokosé- 14,00 m
» Kat nachylenia polaci dachowej —  30°
Uwaga: Powierzchnie i kubaturg obliczono wg PN-1SO 9836:1997



5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.

W sklad projektowanego budynku wchodzg pomieszezenia sluzgee do funkcjonowania
obiektu jako gospodarczego. Uklad pomieszezen wg rysunkow architektonicznych przyziemia.

Nr | Charakter pomieszczenie | Rodzaj wykonczenia | Powierzchnia m”

Pomieszczenie | Posadzka betonowa 82,45

1.01
1.02 | Pomieszczenie 2 Posadzka betonowa 23,91
SUMA 106,36

POM. 1.01 i 1.02 to pomieszczenia przeznaczone do przechowywania sprzg¢tu ogrodniczego
zwigzanego z obslugg rekreacyjng zieleni dzialki, tj. kosiarki, beczki na wode, narzedzia
ogrodnicze oraz tymczasowo materialéw budowlanych.

6. OGOLNA KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA

6.1. Schematy konstrukeyjne,

Budynek o ustroju Scianowym, sztywno$¢ przestrzenng zapewnia si¢ poprzez usytuowania
w kierunku podiuznym i poprzecznym scian usztywniajgcych. Strop zelbetowy monolityczny stanowi
tarczg sztywng nad czgscig budynku. Wience laczg wszystkie sciany konstrukeyjne w poziomie stropu.
Dach o konstrukeji platwiowo- kleszezowej,

6.2. Obliczenia statyczne — zaloZenia ogolne.
Do obliczen przyjeto nastepujgee zalozenia:
» strefa wiatrowa I
» strefa $niegowa II
» strefa przemarzania Il (gl. przemarzania 1,0 m)
» jednostkowy obliczeniowy opdr podioza przyjeto 0,15 MPa
» stal zbrojeniowa klasy A-II oraz A-0 St3S
» drewno do wykonania konstrukcji wiezby dachowej — sosnowe lub $wierkowe klasy C24

Obliczenia wiezby dachowej weg PN-B-03150:2000

1. Dane i zaloZenia projektowe

Strefa obcigzenia $niegiem: 1 (wg PN-80/B-02010)
Strefa obcigzenia wiatrem: I (wg PN-77/B-02011)
Rodzaj pokrycia: Blacha dachéwkowa lub trapezowa

Kat nachylenia polaci dachowej: 30 °

Rodzaj drewna: sosnowe klasy C24

2. Zestawienie obeigzen

2.1 Obcigzenia stale (cigzar porycia dachowego)

Rodzaj obcigzenia Charakter. kN/m? Y Obliczeniowe kN/m”
Blacha dachowkowa 0,350 1,1 0,385
Laty [m] 0,06 X 0,04 0,044 1,3 0,057
Kontrlaty [m] 0,025 X 10,05 0,008 1,2 0,010
Wiatroizolacja 0,022 1,2 0,026
Krokwie[m] |  007] x Jou6 0,068 L1 0,075
Suma 0,492 0,553




2.2 Obcigzenie §niegiem dla I1 strefy
Obcigzenie charakterystyczne: Obcigzenie obliczeniowe:

Sk=Qk-C= 1,080  kN/m’ Sa=Sk-yr= 1,512 kN/m’

2.3 Obcigzenie wiatrem dla I strefy
Obcigzenie charakterystyczne: Obcigzenie obliczeniowe:

Wik=gk-Ce-C-f= 0,090 kN/m’ Wa=Wkyr= 0,117  kN/m’
3. Wymiarowanie krokwi

3.1. Dane geometryczne

= 30 2
Rozstaw krokwi (maxymalny): a= 0,90 m
Podziat krokwi: ld= 3,09 m
lg= 1,85 m
Szeroko$¢ przekroju: b= 0,07 m
Wysokosé przekroju: h= 0,16 m
3.2 Podstawowe kombinacje obeigzen
Obciazenia obliczeniowe (na 1mb krokwi):
Prostopadle do polaci dachu: qy=(Wd+go-cosu+Sa-cos’a)-a= 1,557 KkN/m
Réwnolegle do polaci dachu: qx=(go'sinu+Sd-sing-cosa)-a= 0,838 kN/m

Obciazenia charakterystyczne (na Imb krokwi):

Prostopadle do potaci dachu: qyk=(Wk+gk-coso+Sk-cos’a)-a= 1,193  kN/m
Réownolegle do polaci dachu: gxk=(gk'sino+Sk-sina-cosa)-a= 0,642 kN/m

3.3 Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci

Sily przekrojowe:
Moment maksymalny:
Muax= 1,63 kNm
Sita normalna:
N= 3,00 kN

0.17

,//

[-163] [-1.63]




Naprezenia w krokwi przy uwzglednieniu tylko zginania:
Omxd=Maa/Wy= 0,543 kN/em’= 5,43 MPa
——
Omxd < fmd Onxd= 5,43 MPa < fma= 16,615
Warunek spelniony

Sprawdzenie no$nosci krokwi z uwzglednieniem zlozonego stanu naprezen:

Wspélezynnik dtugosci wyboczeiowej: p= 1,0
Dlugo$¢ wyboczeniowa krokwi: l="3,09 m
Wspolezynnik smuklodci krokwi: A= l/ix = 71,86
Naprezenia krytyczne przy $ciskaniu: Geei= m-Eoos/A’= 14,144 MPa

Smuklo$¢ sprowadzona przy $ciskaniu: £
Arel= —le_ = 1 ,2 18
Oc,crit

Wspoétezynnik dotyczqcy prostoliniowosci elmentow:
Bc= 0,2
k=0,5[1+Be (Aeet-0,5)+(Aet)’]= 1,314

Wspolczynnik wyboczeniowy: |

ke= = 0,553
Naprezenia $ciskajgce: Ge0d = N/(ke-Ad)= 0,049 kN/em’= 0,49 MPa
Naprezenia zginajace: Omx.d=Mmax/ Wa= 0,543 kN/cm’= 543 MPa
Warunek it 2
no$nosci: (fc.a.d) 4 (fm,x.d) s 1'0

MPa



(m)z + (2mad)
feoad fmaa/ =

0,328 <

1,0

Warunek spelniony. Nosnosé nie zostala przekroczona.

3.4 Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania

Ugigcie
rzeczywiste:

14
5 .M = 0,64 cm

ll = —_—
384 Egmean Iy

Ugigcie
dopuszczalne:

lq
Unet,fin = 200 = 1,55 cm

0,64 cm < 1,55 em

Warunek jest spelniony. Stan graniczny uzytkowania nie zostal przekroczony.

Obliczenia plyty Zelbetowej

1. Dane i zaloZenia projektowe
Grubos¢ plyty:  hp= 0,12 m

2. Zestawienie obcigzen dzialajacych na plyte

Charakter, kN/m?

Obliczeniowe kN/m?

Rodzaj obcigZzenia ¥
Obcigzenia stale:

Plyta zelbetowa: 25'hp= 3,000 1,1 3,300
Tynk od spodu: 19-0,015= 0,285 1,3 0,371
Suma: 3,285 1,12 3,671

Obcigzenia zmienne:
Obcigzenie uzytkowe: 1,500 1,4 2,100
Suma: 1,500 1,4 2,100
Suma stale + zmienne: 4,785 5,771




3. Wyniki: zbrojenie i ugi¢ceic:
AP as s e s )

2,64
i
[

2,25
. 0
1,80
1,57
L35
* 1,13
0,90
0,67
0,45
0,22
0,01
[-JAy Prostopadie, (cm2/m)

0,18 0,14

0,37 &l

0,01
[*]Ay Prostopadie, (cm2/m)

[-Ugigcie, (cm)



7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE

7.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Zalegajgca na powierzchni terenu warstwa gleby urodzajnej jest nieprzydatna do celéow
bezposredniego fundamentowania, wige nalezy jg usungé na calej powierzchni terenu
przeznaczonej pod projektowany obickt. W trakcie wykonywania robdt ziemnych i
fundamentowania nie dopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi, w
razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu. W trakcie zageszczania
mieszanki betonowej nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é na drgania przenoszace na spoiste
podloze gruntu, ktére mogg spowodowaé uplastycznienie,

a w konsekwencji znaczgce obnizenie nosnosei.

7.2. Fundamenty.

Poziom posadowienia parteru + 0,00m., poziom projektowanego terenu zalozono na -0,15m.
Fundamenty wylewane z betonu B20 szerokosci 40cm. Zbrojenie 4#12mm (A-11). Strzemiona
@8mm (A-0), w rozstawie co 25¢cm. Caloé¢ usytuowana na 10 cm warstwie z chudego betonu
B10. Na $cianach fundamentowych wykona¢ obrzutkg z zaprawy cementowej, a nastepnie caloéé
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwwilgociowo.

7.3. Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano jako murowane na zaprawie cementowo-wapiennej MS. Dopuszcza sie
stosowanie zapraw cienkowarstwowych zgodnie z instrukcjami i atestami uzyskanymi od
producenta. Sciana konstrukcyjna z betonu komérkowego grubosei 24cm, wyprawa elewacyjna
z tynku cementowo-wapiennego gr.1,5cm.

7.4, Sciany wewnetrzne,

Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej MS5. Dopuszeza si¢ stosowanic zapraw
cienkowarstwowych zgodnie z instrukcjami i atestami uzyskanymi od producenta. Sciana
z betonu komérkowego grubosci 24cm.

7.5. Strop.

Strop nad czgscig budynku monolityczny zelbetowy, o grubosci 12cm beton B20, zbrojony
pretami ze stali A-11. Szczegolowe rysunki wykonaweze poszcezegdlnych elementéw stropu
zamieszczono w dokumentacji wykonawczej konstrukcji. W przypadku prowadzenia robot
w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce atesty. Nalezy pamigtaé takze
o odpowiedniej pielggnacji $wiezego betonu, rozszalowanie elementow zelbetowych i usuniecie
podpdr montazowych mozna dokonac dopiero po uzyskaniu przez beton min.75% projektowane;
wytrzymatosci.

7.6. Elementy zelbetowe, wieice, nadproza.

Szezegolowe rozwigzania techniczne i materialowe podaje si¢ na rysunkach konstrukcyjnych
projektu  konstrukcji. Elementy zelbetowe wykonaé w  typowych deskowaniach
drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na staranne
zaggszezenie mieszanki betonowe;.

Wienice scian zewngtrznych i wewnetrznych zbrojone 4#12mm (A-11), ze strzemionami ¢8mm
(A-0) co 25cm. Nadproza przewidziano prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane zbrojone
wedlug schematu na rysunku konstrukeji.



7.7. Przewody kominowe.,
Przewody murowane z cegly pelnej. Nakrycie komina czapka betonowg grubodci 5cm. Kominy
ponizej poziomu dachu nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kategorii I11.

7.8. Tynki i okladziny.

Wewngtrzne: Sciany i sufity pomieszczen
tynk cementowo- wapienny kategorii 111

Zewnetrzne: Cokot $ciany zewngtrznej
plytki klinkierowe klejone na wypraweg zbrojong siatka
Sciana zewnglrzna tynk cementowo-wapienny kategorii [11

7.9. Dach.

Dach dwuspadowy o nachyleniu polaci 30° kryty blachg trapezows lub dachowkowsg. Wiezba
dachowa drewniana z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24. Odprowadzenie wody
zewngtrzne powierzchniowo na teren posesji.

7.10. Obrébki blacharskie,
Obrobki kominéw, okapéw i koszy wykonaé z blachy powlekanej grubosci 0,5mm.

7.11. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brazowym lub szarym. Rynny @120, rury spustowe
@100.

7.12. Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa:
» Scian fundamentowych:
pozioma — 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub Ixfolia PCV
hydroizolacyjna np. ,,Plastpapa” gr, Imm.
pionowa — smarowanie dysperbitem x 2 lub abizolem R i G
> Scian fundamentowych:
pionowa — smarowanie dysperbitem x 2 lub abizolem R i G
> Podlogi parteru:
pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub Ix folia PCV
hydroizolacyjna np. ,,Plastpapa” gr. Imm
» Stropodachu poddasza/dachu:
wiatroizolacyjna Rockwool (membrana dachowa) WDD 600g/m2/24h
Izolacje cieplne i akustyczne:
> Podlogi parteru:
pozioma — warstwa styropianu FS 20 (w garazu FS 30) grubosci 10cm

7.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowana zostala jako typowa. Mozna zastosowaé stolarke drewniang [ub PCV.

Drzwi wejéciowe, dowolne, typowe wg podanych wymiaréw lub wykonane na indywidualne
zamowienie. Bramy garazowe uchylne wykonane z blachy powlekanej ocieplane.

Uwaga: wszystkie okna i drzwi nalezy zamawia¢ po uprzednim zinwentaryzowaniu otworéw na
budowie.

7.14. Wentylacja.
Pomieszczenia wentylowane poprzez wentylacje grawitacyjna, dodatkowo w pomieszczeniu
1.01 nalezy wykona¢ nawiew 14x14cm, 30cm nad posadzka.

7.15. Powloki zabezpieczajjce.
Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczyé srodkami grzybobdjezymi i uodpornié¢ na
dzialanie ognia (np. Fobos — M2F),



Zabezpieczenic antykorozyjne i p.poz konstrukeji zelbetowych uzyskano poprzez stosowanie
odpowiednich grubosci otulenia pretéw zbrojenia oraz w przypadku clementéw stykajacych sie
z gruntem lub narazonych na intensywne dzialanie czynnikow korozyjnych jednoczesne
stosowanie powlok izolacyjnych i malarskich.

7.16. Podjazdy i wejscia do budynku,

Warstwy plyty wejsciowej: zwir 15em., piasek ubity 10em., plyty betonowe lub plyta wylewna
na budowic zbrojona krzyzowo pretami o6 w rozstawie co 15¢m o grubosci min. 8cm. Sciany
zewnglrzne betonowe- wylewane na mokro, grubosei 0,20m lub murowane z bloczkéw
betonowych grubosci 0,25m.,

Plytg podjazdu nalezy oddylatowaé od $cian zewnetrznych budynku dylatacjg grubosci 2em ze
styropianem.

7.17. Instalacje.
W budynku projektuje si¢ nastgpujace instalacje:
- wentylacji grawitacyjnej,
- wodng,
- kanalizacyjna,
- elektryczng.

8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Projektowany obiekt zaliczamy do budynkéw niskich (N), kategoria zagrozenia ludzi (ZLIV),
a wige nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych jak i w budynku nie wystepujs
pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.

9. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obicktem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow
i otoczenia, a wigc nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia wéd gruntowych, emisji
zanieczyszezeh gazowych (w tym zapachéw), pylowych i ptynnych, wytwarzania odpadéw
stalych, emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegblnosei jonizujacego,
zakiocen elektromagnetycznych i innych. W obiekcie nie instaluje si¢ urzgdzen, ktére moga
stanowi¢ zrédlo zanieczyszczefi gazowych, pylowych. W obiekcie nie przewiduje sie
powstawania znaczgcych ilosci odpadéw bytowych. Odpady bytowe beda gromadzone
w pojemnikach na nieczystodci stale i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych
w systemie zorganizowanym przez odpowiednie shuzby komunalne. W obiekcie nie wystepujg
zrodla emisji pola elektromagnetycznego, wibracji. Nie przewidziano wplywu obiektu na
istniejacy  drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Wody opadowe z polaci dachowej beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezgcg do inwestora. Obiekt nie bgdzie wplywal w istotny spos6b w istniejacy drzewostan,

UWAGA!!!

Roboty budowlane powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych, zgodnie ze sztuks budowlang, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP.
Stosowane materialy powinny posiadaé atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materialowe
nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Podstawy do realizacji obicktu jest pelna dokumentacja wykonaweza obiektu.



