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Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Decyzja o warunkach zabudowy

» uzgodnicnia miedzybranzowe

» mapa syluacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

» obowigzujace normy i normatywy

» uzgodnienia z inwestorem

» ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pézniejszymi
zmianami)

» rozp. MI z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6znicjszymi zmian.),

» rozp. MT i GM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z dn. 27 kwictnia 2012r)

» rozporzadzenic M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawic rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnoscei geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

» ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452),

» rozporzgdzenie M.S.W. i A. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawic uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

»rozporzadzenic M.S.W. i A. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.),

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21

czerwea 2013 r. zmicniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 2 lipca 2013r., poz. 762).

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanic obejmuje zagospodarowanic terenu przeznaczonego pod budowe
budynku gospodarczego wolnostojacego, niepodpiwniczonego wraz z realizacjy urzadzen
budowlanych niczbgdnych do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, zlokalizowanego na
dzialce 206, znajdujacej si¢ w miejscowosdci Smykow, gmina Smykéw. Dzialka przeznaczona pod
realizacje zadania jest wlasnoscig inwestora. Linic rozgraniczajace teren opracowania zostaly
oznaczone i pogrubione na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest obslugiwany przez istnicjgcy zjazd z drogi
powiatowej nr 0401 T, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 205. Rzedne terenu w obrebic
opracowania ksztaltuja si¢ w okolicach 262,9- 264,6 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku
poludniowo- wschodnim. Na dzialce znajdujg sie nastepujace budynki istniejgce: 3 budynki
gospodarcze, w tym 1 do rozbiorki, budynck mieszkalny, 2 budynki ,,inne” oraz budynek
handlowy.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja zlokalizowana na przedmiotowe] dzialce od strony zachodnicj graniczy
z dzialkami zabudowanymi numer 207/1, 208/1, 208/9 i dzialkg niezabudowang numer 209/3.
Od strony zachodniej i poludniowej graniczy z dzialka zabudowang numer 210/1. Od strony
polnocno- wschodniej graniczy z drogg krajowa nr 74, oznaczong w cwidencji gruntu nr 112, Od
strony poélnocnej graniczy z drogg powiatowg nr 0401T- relacji Staporkéw- Smykow-

Radoszyce, oznaczong w ewidencji gruntu numerem 205.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wielkosci
projektowane

Powierzchnia dziatki

5228 m?

Projektowana powierzehnia zabudowy budynku gospodarczego

119,00 m*

Lgczna powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow, pomijajgc budynek
przeznaczony do rozbiorki

668,00 m”

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiorki 63,00 m?
Powicrzchnia projektowanych dojsé i dojazdow z plyt azurowych 550,00 m’
Powierzchnia projektowancj pochylni przed projektowanym budynkiem 28.00
gospodarczym :
Powicrzchnia istnicjacych dojsé i dojazddw Ok 240,0 m?
Laczna powierzchnia zabudowy / powierzchnia dzialki 15,0 %
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dzialki objelej decyzjg 79,8 %
Budynek gospodarczy

» Powierzchnia zabudowy — 119,00 m*

» Powierzchnia pomieszczen— 106,36 m’

» Kubatura — 710 m?

» Wysokos¢ budynku do kalenicy — 7,20 m

» Wysokos¢ budynku do okapu — 4,34 m

»  wymiary zewnetrzne

» dlugosé- 8,50 m, szerokosé- 14,00 m
> Kat nachylenia polaci dachowej —  30°

» Odleglos¢ linii zabudowy od krawedzi drogi powiatowej nr 0401T- relacji
Stgporkdw- Smykow- Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntu nr 205— 72,00 m
» Odleglos¢ linii zabudowy od krawedzi drogi krajowej numer 74, oznaczongj

w ewidencji gruntu numerem 112— 31,70 m

5. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlanc nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higicny
pracy pod nadzorem osob posiadajgcych wiasciwe uprawnienia budowlane, tak aby ich
realizacja nie naruszala interesow o0sob trzecich oraz przepisow art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r

Prawo budowlane wraz z innymi przepisami.




Projcktowany obickt zaliczyé mozna do budowli o szeroko znanych rozwigzaniach technicznych
i technologicznych. Realizacja tego projekiu nie wymaga zastosowania skomplikowanych
technologii, ucigzliwych maszyn i urzadzen oraz niebezpiccznych materialéw budowlanych.
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego na przedmiotowej dzialce nie wplynie
negatywnic na prawo do uzytkowania dzialek sasiednich oraz mozliwodci zagospodarowania
tych dzialek. Projektowany obiekt nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania
w stosunku do dzialek sgsiednich oraz nie stwarza zrédla ucigzliwosci.

5.1 Bezpieczenstwo konstrukeji projektowanego obiektu.

Budynck wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi jest projcktowany w taki sposéb, aby
obcigzenia moggee na nie oddzialywaé w trakcie budowy i podczas uzytkowania nie prowadzily
do zniszczenia obicktu lub jego czgsci badz tez uszkodzenia czeéci budynku. Projektowany
budynck usytuowany bedzic bezposrednio na jednorodnych warstwach noénych przebiegajgcych
rownolegle do powierzchni terenu o nosnoéci gruntu > 0.15 MPa.

Wody gruntowe nicagresywne w stosunku do betonéw, znajdujgce sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw nie wplywajg zasadniczo na obiekty budowlance.

Na podstawic rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r.- w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadowicnia obicktow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotcchnicznej, dla ktorej wystarcza jakosciowe okreslenie wiadciwosci gruntu.
W obrgbie rzutu budynku nalezy usungé warstwe gleby urodzajnej do poziomu gruntu
rodzimego. Na dzialce objetej opracowaniem wystepujg tzw. inne tereny zabudowane i nic
podlegajg one wylgezeniu z produkeji rolnej. Ziemia pochodzgca z wykopéw zwigzana z
posadowieniem fundamentéw budynku, ktéra w calosci zostanic na miejscu réwnomiernie
rozplantowana po terenie dzialki, tym bardziej, ze znaczgca ich cze$é stanowié bedzie glebe
urodzajng.

5.2. Usytuowanie zamierzenia inwestycyjnego na dzialce.

Budynek  gospodarczy  przewidziany na dzialce zlokalizowano w  oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r w sprawic warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( DZ. U. Nr 75
z 2002r.,p0z.690 z pozniejszymi zmianami), Ustawe z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2 20071, Nr 19, poz. 115 z p6z. zm.) oraz Decyzj¢ o warunkach zabudowy.

W stosunku do drog zachowano linic zabudowy. Projektowany budynck odsunieto na
odleglos¢ 72,00m od istnicjacej krawedzi drogi powiatowej nr 0401T- relacji Staporkdw-
Smykéw- Radoszyce, oznaczoncj w ewidencji gruntu numerem 205 z elewacjg frontows
o szerokosci 14,00m $ciang nic rozprzestrzeniajacg ognia, wyposazong w otwory okienne
i drzwiowe oraz dachem nie rozprzestrzeniajgcym ognia. Projektowany budynek odsunicto
rownicz na odleglod¢ 31,70m od istnicjgcej krawedzi drogi krajowej nr 74, oznaczone;
w ewidencji gruntu nr 112, Od strony poludniowej projcktowany budynck gospodarczy
usytuowany jest w odleglosci 3,0m od granicy z dziatkg 210/1.

5.3. Dojscia i dojazdy.

Dzialka budowlana na ktérej realizowane jest zamierzenie inwestycyjne obslugiwana jest
z drogi powiatowej nr 0401 T, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 205, Na dzialce istniejg
dojscia i dojazdy do istniejgcych budynkéw. Do projektowanego budynku gospodarczego
projcktuje si¢ dojscia umozliwiajgce dostgp do drogi odpowiednie do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w pizepisach. Istnicjgcy zjazd spelnia parametry techniczne, okreslone w §79 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marcal990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz.
430).




5.4. Oswietlenie i naslonecznienie.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania w stosunku do istniejacych obicktow
sgsiednich, a odlegtos¢ budynku od innych obiektéw umozliwia naturalne oswictlenie
pomicszezen znajdujgeych sie w budynku.

Podczas projektowania zostal spelniony warunek zawarty w § 13 ust. 1 rozp. w sprawic
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, poniewaz
odleglo$¢ projektowancgo budynku od innych obiektow umozliwia naturalne odwictlenie
pomicszczenl przeznaczonych na pobyt ludzi, mi¢dzy ramionami kata 60°, wyznaczonego
w plaszcezyznie poziomej, z wierzcholkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi
okna pomieszczenia przeslanianego, nie znajduje sig¢ przeslaniajgca cze$é zadnego budynku lub
obiektu w odleglodci mniejszej niz wysokosé przestania.

W projektowanym budynku oraz budynkach umieszczonych na tej samej dzialce , a takze
na sgsiednich dzialkach nie wystgpujg pomieszczenia oraz uwarunkowania dotyczgce czasu
naslonecznienia zawarte w § 60 ust. 1 i 2 rozp. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa dla budynku gospodarczego

Projektowany budynck kwalifikuje si¢ do budynkéw niskich. Zalicza sie réwniez do
kategorii zagrozenia ludzi (ZL 1V). Dla budynku niskicgo (N) zaliczonego do kategorii ZL 1V
wymagana jest klasa odpornoei pozarowej budynku, Powierzchnia uzytkowa wynosi do 200m?,
W budynku oraz na terenie nie przewiduje si¢ skladowania ani magazynowania substancji
palnych w ilosciach mogacych zmieni¢ klasyfikacje pozarowg obicktow.

Na obszarze objgtym zagospodarowaniem ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nic
przewidujc si¢ lokalizacji obiektow, dla ktérych nalezy okreslaé wielkos¢ obcigzenia ogniowego.
W projcktowanych obiektach nic wystgpuja pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.
Kolejno projektowane budynki stanowig odr¢bne strefy pozarowe. Dopuszezalna wiclko$é stref
pozarowych dla budynkéw mieszkalnych ZL TV niskich wynosi 8000 m”.

Gléwne elementy konstrukcyjne i stropy- minimum 30 min. odpornosci ogniowe;.
Scianki dzialowe, §ciany oslonowe, dachy, tarasy — nie okresla si¢ odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem nie ma koniccznodci odprowadzania od budynku drog
pozarowych jezeli nalezg one do niskich (N).

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW TERENU.

Zgodnic z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronic zabytkdw i opiece nad zabytkami teren
inwestycji znajduje si¢ poza wystepowaniem obszardw stanowigcych dobra. W przypadku
znalezienia w trakcic robot ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska
nalczy niezwlocznie powiadomi¢ o tym odpowicdni organ, przerwaé prace i zabezpicczyé
micjsce znaleziska do czasu podjgcia stosownych decyzji przez odpowiednie wiadze.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany poza terenem gdrniczym, a zatem
realizowane obickty budowlane nie podlegajg wymaganiom sprecyzowanym w ustawie z dnia
4 lutego 1994r- Prawo Gérnicze i Geologiczne.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJL

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie Konecko- Lopusznianskicgo Obszaru Chronionego Krajobrazu.



Przedmiotowa inwestycja nic narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nic stoi
W sprzeeznosci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie nie wplynie
negatywnic na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego. Projektowanc elementy
zagospodarowania terenu nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwoéci dla $rodowiska oraz nic
wplyng w sposob negatywny na zdrowie i higieng uzytkownikéw terenu objetego inwestycja.
Planowane zamierzenie inwestycyjnc nie stoi w sprzecznosei z przepisami ustawy z dnia
16.04.2004r o ochronie przyrody.

8.1 Gospodarka zielenig.

Na tercnie dzialki wystepujg nieliczne drzewa i krzewy, natomiast planowany teren
inwestycji pokryty jest roslinnoscig niskg okrywows. Nie planuje sie wycinki drzew.
Projektowany budynek oraz clementy towarzyszgce nie zaliczajg sie do obicktow, ktdre moga
znaczgco wplywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi.

8.2 Gospodarka wodna, oddzialywanie na glebe.

Wody opadowe rozprowadzane powierzchniowo w obrebie wlasnej dzialki na wlasny
teren nicutwardzony. Planowana budowa obiektu kubaturowego oraz infrastruktury technicznej
nic narusza urzgdzen wodnych wystepujagcych w obrebie dzialki i na terenic objetym
opracowaniem oraz nie grozi zniszczeniu lub uszkodzeniu urzgdzen wodnych. Nie nastgpi takze
ich przckroczenie urzgdzeniami technicznymi. Przedmiotowa inwestycja nic ingeruje w tereny
zmeliorowane.

8.3. Gospodarka odpadami stalymi.

Stale odpady bytowe bedg magazynowane w specjalnic przeznaczonych do tego celu
pojemnikach sluzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych, uwzgledniajac mozliwosé
ich segregacji opréznianych i wywozonych okresowo w systemie zorganizowanym przez stuzby
komunalne. W trakcie wykonywania inwestycji powstang takze odpady wynikajace
z wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem fundamentéw budynku, takic jak
masy ziemnie, gruz skalny itp. ktére w calodci zostang wykorzystane na miejscu réwnomiernic
rozsypane po terenie, tym bardzicj, ze znaczgca ich czg$¢ stanowié bedzic glebe urodzajna.

8.4. Ochrona powietrza.
Projektowany budynck nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na cmisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

8.5. Halas.
Projektowany obickt nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji halasu.

UWAGA!!!

Stosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé atesty i aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie Zmiany
projektowe nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Podstawa do realizacji obiektu jest petna dokumentacja wykonawcza.



