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WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dla przedsiewzigcia polegajacego na posadowieniu wolnostojacych kolektorow stonecznych
wytwarzajacych energie elektryczng w procesie konwersji fotowoltaicznej sktadajacego sie z
okoto 3960 sztuk modutéw o tacznej mocy 0,99 MWp wraz z przytaczem elektroenergetycznym
na dziatce o numerze ewidencyjnym 1050 zlokalizowanej w miejscowosci Miedzierza.

Zataczniki:
1/ Karta Informacyjna przedsiewzigcia /3 egzemplarze + forma elektroniczna/

2/Mapa z naniesionym terenem przedsigwzigcia oraz obszarem jego oddziatywania

3/ Wypis z rejestru gruntéw




KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na
posadowieniu wolnostojacych kolektorow stonecznych
0 mocy 0,99 MWp wytwarzajacych energie elektryczng
w procesie konwersji fotowoltaicznej

wraz z przytaczem elektroenergetycznym.
Wojewddztwo Swietokrzyskie, Powiat Konecki,
Gmina Smykéw, Miejscowos¢ Miedzierza ,
Dziatka 1050

(podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu)

Podstawa Prawna: art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jej ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Inwestor: PPH Fol-Pack Mariusz Kotodziejczyk ul. Lesna 91; 26-200 Konskie

Kielce wrzesien 2014r.



Spis tresci :

1.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia,

. Powierzchna zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob jej wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata
roslinng,

Rodzaj technologii,

Ewentualne warianty przedsiewziecia,

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw
oraz energii,

Rozwigzania chronigce srodowisko,

. Rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

Mozliwe trans-graniczne oddziatywanie na srodowisko,

. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia,



Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjng przedsiewziecia polegajgcego na
posadowieniu wolnostojacych kolektoréw stonecznych o mocy 0,99 MWp wytwarzajacych
energig elektryczng w procesie konwersji fotowoltaicznej wraz z przytaczem
elektroenergetycznym.

Tres¢ niniejszej karty zawiera niezbedne elementy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia,

Inwestycja bedzie zlokalizowana w Wojewédztwie Swietokrzyskim, Powiat Konskie, Gmina
Smykow, Miejscowosé Miedzierza dziatka o numerze ewidencyjnym 1050.

Inwestycja bedzie polegata na montazu wolnostojacych stotéw aluminiowych zakotwionych w
ziemi do ktorych zamocowane zostang za pomoca odpowiednich ocynkowanych érub moduty
fotowoltaiczne w ilosci okoto 3960 sztuk co pozwoli po potaczeniu na osiggniecie mocy
zainstalowanej 0,99 MWp. Taka instalacja da mozliwos¢ wyprodukowania 0,9 GWh energii ktéra
w instalacji inwerterowej i transformatorowej zostanie przeksztatcona i dostarczona do sieci
Operatora Systemu Dystrybucyjnego po érednim napieciu 15 kV.

Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie nastepujgcych obiektow:

- Zesp6t paneli z modutami fotowoltaicznymi
spetniajacymi funkcje produkcyjna. Sa to
urzadzenia, ktére umozliwiaja przeksztatcenie
energii stonecznej w energie elektryczng. Panele
zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi
pozostawiona zostanie przerwa okoto 5m. Srednia
wysokosc, na ktérej usytuowany jest modut
fotowoltaiczny wynosi okoto 0,5 m nad gruntem.
Wysokos¢ panelu w rzucie bocznym wynosi okoto 3
m i bedzie skierowany w kierunku potudniowym.

’ Nachylenie do poziomu wyniesie 30 stopni. W
instalacji uzyte moduty beda stanowic zabudowe o
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powierzchni okoto 6640 m2 Fot.1. Przyktadowy widok instalac;ji
fotowoltaicznej w gminie Wierzchostawice

wybudowanej w 2012 roku.



- Zespot inwerterowy skfadajacy sie z inwertera — urzadzenia przeksztatcajacego prad staty w
zmienny, z rozdzielnicy niskiego i sredniego napiecia i transformatora zamieniajgcego napiecie
0,4 kV na napigcie 15 kV. Energia oddawana na sie¢ energetyczng dotrze po kablu o napieciu
15kv

- Droga gruntowa o szerokosci do 4 m (funkcja komunikacyjna) umozliwiajaca dojazd do
inwertera. Biorac pod uwage ze instalacja jest bezobstugowa droga bedzie wykorzystywana
sporadycznie. Droga nie bedzie budowana tylko bedzie wyznaczona i nie utrwardzona.

Dla terenu przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

2. Powierzchna zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposéb jej wykorzystywania i pokrycie
nieruchomosci szatg roslinng,

Obszar inwestycji obejmujacy dziatke o numerze inwestycyjnym 1050 w miejscowosci Miedzieza
na ktorej bedzie posadowiony w/w obiekt zajmujacy powierzchnig okoto 2 ha. Teren ten jest
obecnie wykorzystywany rolniczo.

Grunt w ewidencji posiada niskie klasy gleby.

3. Rodzaj technologii,

Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmowa¢ sig bedzie produkcjg energii elektrycznej
pozyskiwanej w procesie konwersji fotowoltaicznej z energii stonecznej docierajacej do dziatki
1050. Jest to technologia oparta o odnawialne ?rédto energii. Zrodto czystej energii. Rosngce na
swiecie zuzycie energii elektrycznej wigze sig najczesciej z pozyskiwaniem energii W oparciu o
konwencjonalne technologie wytwa rzajace duze ilosci gazéw emitowanych do atmosfery. Sg to
gazy takie jak dwutlenek wegla, tlenek wegla, azotu, freondw i innych czyniacych
bezprecedensowe zmiany w skfadzie naszej atmosfery. W naszym procesie tech nologicznym nie
ma zadnej emisji gazow do atmosfery.

Innymi istotnymi zaletami energii stonecznej sa:
- odnawialnos¢ energii stonecznej bez ponoszenia kosztéw

- niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii stonecznej.



Ogniwo fotowoltaiczne bedace elementem sktadowym modutu fotowoltaicznego przeksztatca

- promieniowanie stoneczne
bezposrednio w energie
elektryczng. Ogniwa
wykonane s3 z krzemu,
zarowno mono jak i poli
krystalicznego. Padajgce
storice na plastry
krzemowe wytwarza
napigcie rzedu 0,5 Vi daje
moc elektryczng rzedu 3
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Napiecie uzyskiwane po

potaczeniu modutéw na
panelach siega 1000 V przy
pradzie statym.
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Fot.3. Uproszczony schemat elektryczny typowej instalacji fotoweltaicznej.

Kolejnym waznym elementem tej technologii jest inwerter ktéry zamienia prad staty na prad
zmienny o czestotliwosci sieci energetycznej 50 Hz. Po zamianie mamy dotyczenia z napieciem
trojfazowym 0,4 kV.

Przytaczenie instalacji do sieci energetycznej nastapi po zamianie napiecia niskiego na érednie z
pomocg transformatora. Uzyskane napiecie 15 kV pozwala odda¢ wyprodukowana energie na
sieC przy zoptymalizowanych stratach przesytowych. Przytacze zostanie poprowadzone
najkrotsza droga od transformatora bedacego elementem instalacji do sieci elektroenergetycznej
przebiegajacej przez przedmiotowa dziatke. Transformator zostanie zamontowany na stupie
energetycznym w poblizu istniejacej sieci sredniego napiecia.

Ogniwa fotowoltaiczne pracuja bezobstugowo. Montaz odbywa sig W miejscu ich posadowienia z
zastosowaniem gotowych elementéw montazowych. Montas obejmuje zakotwienie poprzez
wbicie lub wkrecenie do gruntu konstrukcji mocujacej ocynkowane;j i przykrecenie modutdw.
Przyktadowa realizacja na zdjeciu ponizej. Kolejnym krokiem jest potgczenie elektryczne instalacji
z inwerterem.



Planuje sie 25 letni czas eksploatacji instalacji.

Obszar oddziatywania inwestycji
jest taki sam jak obszar inwestycji i
zamyka sie w obrebie dziatki nr
1050.

Fot.4. Przyktadowy wyglad stotow do montowania modutdw
fotowoltaicznych.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia,

Wariant ,,0” polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwziecia jest najmniej korzystny. Na terenie
gminy Piekoszow oraz w jej sgsiedztwie nie jest wytwarzana energia elektryczna w ilogci
pozwalajacej na zbilansowanie potrzeb energetycznych gminy. Wiekszos¢ energii zuzywane;
pochodzi ze zrédet oddalonych. Produkcja energii w obszarze na ktorym jest zuzywana zmniejsza
znacznie straty przesytowe, a co za tym idzie zmniejsza iloé¢ energii wyprodukowanej a nie
wykorzystanej dla dobra konsumentéw. Nie podjecie przedsiewzigcia utrzymywac bedzie
zaleznosc terenu od wytworcow zlokalizowanych poza jej obszarem. Ponadto brak dziatania
bedzie w sprzecznosci z zobowigzaniami Polski podjetymi w zakresie promowania Odnawialnych
Zrédet Energii.

Wariant ,1” polegajacy na innej lokalizacji przedsiewzigcia. Nalezy zwrdci¢ uwage ze
zaproponowana lokalizacja z punktu widzenia inwestora jak réwniez $rodowiska jest optymalna z
nastepujacych powodow:

- Dziatka jest uksztattowana korzystnie, teren posiada dobrg ekspozycje potudniowa dajaca
optymalne nastonecznienie niezbedne do efektywnego wykorzystania tej technologii,

- Dziatka znajduje sie poza obszarami ochrony przyrody na terenie Konecko —topuszanskiego
Parku Chronionego Krajobrazu,

- Dziatka znajduje sie na gruntach o niskich klasach

- Dziatka jest tak zlokalizowana ze inwestycja nie bedzie stanowic jakiegokolwiek utrudnienia lub
komplikacji dla sasiadow uzytkujacych dziatki sgsiednie.



Wariant ,,2” polegajacy na innej technologii produkcji energii elektrycznej. Przyjeta technologia
produkcji energii elektrycznej z energii sfonecznej jest technologig jak najbardziej przyjazna
srodowisku. Nieograniczone zasoby odnawialnej energii przeksztatcane w procesie bez
wykorzystania zjawisk chemicznych czy biologicznych czyni ja najlepszg z mozliwych. Stosowanie
technologii opartych na spalaniu wegla czy pozyskiwaniu biomasy powod uje niekorzystny wptyw
na $rodowisko zaréwno w zakresie przeksztatcenia rzezby terenu jak i emisji gazow
cieplarnianych. Zadne niekorzystne zjawiska nie wystepuja przy stosowaniu technologii
fotowoltaicznych.

Fot .5. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw chronionych.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii,

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng jest znikomo mate w stosunku do ilo<ci
energii jakag mamy pozyskac w procesie inwestycyjnym. Energia bedzie jedynie potrzebna do
klimatyzowania pomieszczenia z inwerterem, do o$wietlenia otoczenia oraz do monitoringu. W
ramach instalacji funkcjonowac bedzie monitoring wizyjny zabezpieczajacy instalacje przed nie
pozadanymi osobami i monitoring kontrolujacy prace instalacji i dostarczajacy informacje do
zewnetrznej grupy serwisowej nadzorujgcej prace instalacji.

Praca instalacji jest bezobstugowa — nie ma potrzeby dostarczania wody, gazu czy
odprowadzania sciekéw.

Na czas montazu i demontazu instalacji dostarczona zostanie woda w butelkach a dla
pracownikow zainstalowane zostang przenosne szczelne toalety ktére zostang usuniete po
zakonczeniu prac.



Wszystkie materiaty nie wykorzystane do zbudowania instalacji zostang po zakoriczeniu prac
wywiezione z terenu inwestycji i poddane utylizacji.

6. Rozwigzania chronigce $rodowisko,

Stosowanie technologii fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej zamiast wytwarzania
jej ze zrodet konwencjonalnych przyczynia sie do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i
pytow, co powoduje korzystne skutki $rodowiskowe w skalach od lokalnej (spadek
zanieczyszczenia powietrza) po globalng (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutkéw
efektu cieplarnianego)

Dla poréwnania nasza instalacja produkujaca rocznie okoto 0,9 GWh energii powoduje
zredukowanie emisji do atmosfery w skali roku:

CO2 z poziomu 700 kg/rok do zera,
502, NOx, pytéw z poziomu 70 kg/rok do zera

Zastosowanie odnawialnych zrédet energii jest zgodne z zasadg rozwoju zréwnowazonego
obowigzujacg w Polsce oraz z obowigzujgcymi innymi aktami prawa miedzynarodowego
zwtaszcza prawa Unii Europejskiej

Jezeli w trakcie montazu planowanego przedsiewziecia nastgpi odkrycie stanowisk o znaczeniu
archeologicznym, zostang wdrozone postepowania zgodne z odpowiednimi procedurami i
zostang powiadomione stuzby archeologiczne.

7. Rodzaje i przewidywana ilo$é wprowadzanych do érodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzyszaca nie jest zrédtem hatasu.

W zakresie pola elektromagnetycznego, dla podniesienia wartosci napiecia z poziomu
wytwarzania do wartosci poziomu wprowadzania do sieci zostanie zastosowany transformator.
Zastosowany transformator jest typowym nowoczesnym technologicznie rozwigzaniem
konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w instalacjach. Zaréwno oddziatywanie pola
elektrycznego, pola magnetycznego i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne
stanowiace istote dziatania transformatora zawiera sie w jego rdzeniu i jedynie w postaci
szczatkowej wydostaje sie na zewnatrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest
catkowicie ekranowane przez metalows, uziemiong obudowe transformatora. Nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektrycznego oraz wartosci natezenia
pola magnetycznego nawet w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja
bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30



pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw (Dz. U. Nr 192 z dnia
14.11.2003r., poz 1883).

8. Motzliwe trans-graniczne oddziatywanie na srodowisko,

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w centrum Polski oddziatywanie trans graniczne nie
bedzie wystepowac.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiggu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia,

Obszar, na ktorym projektuje sie instalacje nie znajduje sie ani nie sgsiaduje z obszarem Natura
2000.
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