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Opis do projektu zagospodarowania działki.  
 

Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych związany z 

termomodernizacją i remontem budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w 

Królewcu, Królewiec, dz. nr ewid. 143, gm. Smyków. 
 

Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
 

Projektowana przebudowa przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym. 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Jak w punkcie 1.1  

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających 

na: 

- zmianie układu komunikacyjnego, 

- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 

- ukształtowaniem terenu i zieleni. 
 

Zestawienie powierzchni. 
 

Nie dotyczy 
 

Dane informacyjne o działce. 
 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytków         

i Opiece nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568). 
 

Informacja dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej. 
 

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 
 

Informacja i dane o wpływie na środowisko. 
 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na środowisko w 

znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, 

poz. 627 z późn.zm.). 
 

Opinia geotechniczna. 
 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 

elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie się 
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gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. 

Projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach 

gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznych związany z termomodernizacją i 

remontem budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w Królewcu, Królewiec, dz. nr 

ewid. 143, gm. Smyków został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
Zakres robót obejmuje instalacje elektryczne zwi ązane z termomodernizacj ą i 
remontem budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  Królewcu, Królewiec, 
dz. nr ewid. 143, gm. Smyków.  
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
   
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach  szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

- zlecanie Inwestora, 

- projekt budowlany, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- uzgodnienia z projektantami branżowymi, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- zasilanie i rozdzielnie, 

- instalacja oświetleniowa, 

- instalacja siły i gniazd wtyczkowych, 

- instalacja przyzwowa 

- instalacja zasilania systemu monitoringu 

- połączenia wyrównawcze, 

- ochrona od porażeń. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Zasilanie i rozdzielnie 

Zasilanie tablic elektrycznych T1, T2 i TK wykonać z rozdzielni RG kablami 

YKYżo 5x10mm2. W celu wyprowadzenia zasilania w rozdzielni RG dobudować 

zabezpieczenie bezpiecznikowe z wkładkami DO-2-gG o prądzie znamionowym 25A i 

dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N. Przy rozdzielni RG należy zamontować 

szynę GSU i podłączyć ją do instalacji uziemiającej budynku, celem wykonania podziału 

sieci 4-przewodowej w układzie TN-C na sieć 5-przewodową w system TN-S.  

Główne ciągi projektowanych wewnętrznych linii zasilających należy układać w 

tynku w rurkach. Przejścia kabli przez stropy wykonać należy w rurach ochronnych PCV 

o średnicach dostosowanych do ilości i przekroju przewodów. 

Tablice wykonać w oparciu o rozdzielnie podtynkowe do zabudowy modułowej. W 

dokumentacji zamieszczono schematy tablic, oraz ich widoki. 

1.3.2 Instalacja o świetleniowa. 

Instalacje oświetleniową wykonać podtynkowo przewodami YDYp3÷4x1,5mm2. 

Sterowanie oświetleniem zostało zrealizowane lokalnie za pomocą wyłączników 
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instalacyjnych i przycisków „światło” Zastosowano osprzęt elektroinstalacyjny 

podtynkowy który należy mocować na wysokości 1,4m od podłogi, oprawy 

oświetleniowe, typy i rozmieszczenie według rzutów.  

Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocą oddzielnych opraw 

awaryjnych. W oprawach zainstalowano elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. 

Nad wyjściami zainstalowane będą oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście 

Ewakuacyjne”, w ciągach komunikacyjnych oprawy ze „strzałką kierunkową”. Natężenie 

oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx, przy hydrantach 5lx. 

1.3.3 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych. 

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2. Instalację 

prowadzić podtynkowo, stosować osprzęt podtynkowy montowany w pomieszczeniach 

technicznych na wysokości  1m, a w pozostałych na wysokości 0,3m. Stosować gniazda 

z przesłonami styków.  

Przewidziano również wydzielone obwody do zasilania komputerów 

zabezpieczane w rozdzielni wyłącznikami różnicowoprądowym o klasie A odpornymi na 

wyższe harmoniczne, a zakończone zestawami gniazdowymi. 

Typy i przekroje przewodów podano na schematach rozdzielnic. Linie zasilające 

prowadzić pod tynkiem. 

1.3.4 Instalacja sygnalizacji przyzewowej. 

W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych przewidziano instalację sygnalizacji 

przyzewowej. Standard wykonania w technologii analogowej. Sygnalizacja w postaci 

optyczno-akustycznej, przy sedesie i umywalce przyciski pociągane, nad drzwiami 

sygnalizator akustyczno – optyczny, przy wejściu, w pomieszczeniu przycisk kasujący. 

Instalacja rozprowadzona w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie z najbliższej puszki 

elektrycznej. 

1.3.5 Instalacje komputerowa i telefoniczna. 

Główna szafę dystrybucyjną RACK zlokalizowano w pomieszczaniu dyrektora. 

Wyposażanie szafy dystrybucyjnej według zestawienia zamieszczonego na schemacie 

instalacji komputerowej. Instalacje odbiorczą należy wykonać przewodami  

typu UTP kat. 5e i zakończyć gniazdami typu RJ-45 podwójnymi. Instalacje 

teletechniczne będą prowadzone we wspólnych ciągach z elektrycznymi. Należy 
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zachować odpowiednie promienie gięcia układanych przewodów i kabli. 

Rozprowadzenie instalacji wykonać podtynkowo w rurkach instalacyjnych. 

1.3.6 Instalacje dzwonkowa.  

W obiekcie przewidziano rozbudowę instalacji dzwonkowej, zastosowano 

dzwonki szkolne 230V. Instalacje dzwonkową należy włączyć w istniejący zegarowy 

układ sterujący.  

1.3.7 Zasilanie wentylacji. 

Wentylację sanitariatów zasilić z obwodów oświetleniowych, wentylatory 

załączane z oświetleniem pomieszczenia. W pomieszczeniu w którym będzie 

zabudowana szafa RACK przewidziano wypust elektryczny dla zasilania  klimatyzatora.  

1.3.8 Instalacja monitoringu. 

Zasilanie projektowanego monitoringu należy wykonać w postaci obwodu 

wyprowadzonego z projektowanej rozdzielni RG.  Zasilanie kamer należy wykonać 

poprzez zasilacz PoE wykorzystując skrętkę FTP kat. 5e za pomocą której 

transmitowane będą zarówno dane jak i napięcie zasilające.  

Projektuje się zainstalowanie 3 kamer monitorujących wejście, korytarze oraz 

teren zewnętrzny. Kamery należy montować na wysokościach dostosowanych do 

wysokości pomieszczeń. Obraz z kamer przesyłany jest do rejestratora za pomocą 

przewodu FTP kat.5e. 

W pomieszczeniu dyrektora należy zamontować szafę RACK oraz blat 

umożliwiający postawienie monitora oraz klawiatury. 

System powinien zapewnić stałą obserwację w newralgicznych punktach, 

umożliwić rejestrację oraz archiwizację zdarzeń z możliwością natychmiastowego 

odtwarzania zarejestrowanych nagrań, bez konieczności przerywania rejestracji. 

Sygnały ze wszystkich kamer przekazywane będą do rejestratora cyfrowego 

umożliwiającego pełną archiwizację wizji. Rejestrator umieszczony w szafie RACK 

należy podłączony do wewnętrznej sieci LAN. Monitor w pomieszczeniu będącym pod 

stałym nadzorem połączony z rejestratorem przez transformator VGA, umożliwiający 

przesłanie sygnału video po skrętce UTP do 300m. Połączenia umożliwia sam podgląd z 

wszystkich kamer w podziale tylko do podglądu, bez możliwości obsługi rejestratora. Do 

pełnej obsługi rejestratora projektuje się połączenie poprzez USB z DVR myszkę 
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komputerową dzięki MUSB1/1. Pozostałą pełną obsługę rejestratora i podgląd w innych 

pomieszczeniach (pokój dyrektora) uzyskujemy dzięki stacji roboczej PC oraz wywołanie 

rejestratora za pomocą adresu IP przez przeglądarkę WWW,  lub przez 

oprogramowanie dostarczone przez producenta 

Należy zastosować kamery charakteryzujące się bardzo wysoką jakością obrazu 

o rozdzielczości co najmniej HD. Projektowane kamery charakteryzują się oprócz  

wysokiej rozdzielczości bardzo wysoką dynamiką obrazu oraz rzeczywistym 

oddawaniem barw. Wszystkie kamery należy wyposażyć w mechaniczny filtry 

podczerwieni.  

Rejestrator cyfrowy do obróbki i zapisu obrazów projektuje się w pomieszczeniu 

dyrektora. Rejestrator należy umieścić w szafie RACK 19”. 

 

Podstawowe parametry techniczne rejestratora: 

- rejestrator IP 

- rejestrator 16-kanałowy 

- dysk HDD do rejestratorów cyfrowych 1TB 

- nagrywarka płyt DVD do archiwizacji  

- niezależne ustawienie jakości zapisu dla każdej kamery  

- jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie obrazu 

- detekcja ruchu z możliwością definiowania pól i czułości 

- obsługa za pomocą myszy 

- polskie menu 

 

Podstawowe parametry techniczne switcha: 

- typ Switch PoE 

- Interfejs Ethernet (interfejs 4xGB/28FE) 

 

Podstawowe parametry techniczne kamer wewnętrznych 

- kamera wewnętrzna kopułkowa dzień/noc 

- promiennik min. IR 10m (możliwość wyłączenia IR) 

- rozdzielczość co najmniej 1080p 

- ilość pikseli min. 3M pixels 

- obiektyw 4mm, kąt widzenia ≈90º 

 

Podstawowe parametry techniczne kamer zewnętrznych 

- zewnętrzna kamera typu bullet IP66 dzień/noc 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZWI ĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ I REMONTEM BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLEWCU, KRÓLEWIEC, DZ. NR EW ID. 143, GM. SMYKÓW 

17

- promiennik IR 50m 

- rozdzielczość co najmniej 1080P 

- ilość pikseli min. 3M pixels 

- obiektyw 4mm lub 2,8mm do miejsc ciemnych lub nie doświetlonych 

- uchwyt do montażu ściennego 

 

1.3.9 Połączenia wyrównawcze. 

W pomieszczeniach gdzie instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych 

należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodami LYżo6mm2. Lokalne 

szyny wyrównawcze zamontować przy rozdzielniach T1, T2 i TK.  Połączenia 

wyrównawcze główne należy wykonać przewodami miedzianymi LgYżo 1x16mm2 w 

izolacji żółtozielonej. Połączenia wyrównawcze wykonać w postaci linki żółtozielonej 

wyprowadzonej z zacisku szyny MSU najbliższej danemu pomieszczeniu. Przewodami 

wyrównawczymi należy połączyć: wypusty zimnej i ciepłej wody, wanny i brodziki. 

Podłączenia instalacji połączeń wyrównawczych miejscowe wykonać za pomocą 

zacisków, taśm i opasek uziemiających. Instalację miejscowych połączeń 

wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54. 

1.3.10 Ochrona od pora żeń. 

Instalacja odbiorcza w układzie TN-S. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim 

przewiduje się zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia przez zastosowanie 

wyłączników nadprądowych. Dla wszystkich obwodów zastosowano wyłączniki 

ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. 
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1.3.11 Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa materiału  Jm. Ilość 
1 Dzwonek szkolny "duży" 230V szt. 3 
2 Gniazdo 230V DATA IP20 szt. 66 
3 Gniazdo 230V pt. IP20 szt. 55 
4 Gniazdo 230V pt. IP44 szt. 2 
5 Kabel energetyczny YKY 5x10mm2 0,6/1kV mb. 103 
6 Odgałęźniki instalacyjne szt. 100 

7 

Oprawa nastropowa 600x600, LED IP20, 4000K, 4100lm, 35,0W 
– oprawa nastropowa IP20, I klasa izolacji, 
– obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało,  
– raster: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny, błyszczący,  
– źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, 

CRI >80, SDCM3,  
– temperatura barwowa: 4000K,  
– strumień światła:  4100lm,  
– moc: 35W,  
– napięcie zasilania: 230VAC, waga: 7,0kg, 
– wymiary: 600x600x40mm. szt. 

10 

8 

Oprawa oświetleniowa okrągła LED IP44, 4000K, 1900lm, 19,0W 
– oprawa nastropowa lub naścienna IP44, II klasa izolacji, 
– obudowa: tworzywo sztuczne białe, 
– dyfuzor: opalowy, równomiernie rozpraszający światło, 
– źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin pracy,  

CRI >80, SDCM3, 
– zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED, 
– temperatura barwowa: 4000K,  
– strumień światła:  1600lm,  
– moc: 19W,  
– napięcie zasilania: 230VAC, waga: 0,8kg, 
– wymiary: średnica: 302mm, wysokość: 83mm. szt. 

28 

9 

Oprawa nastropowa, LED IP44, 4000K, 6000lm, 50.0W 
– oprawa nastropowa IP44, I klasa izolacji, 
– obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało,  
– dyfuzor: PMMA, opalowy, 
– źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy dla L70B50, 

CRI >80, SDCM3, 
– temperatura barwowa: 4000K,  
– strumień światła:  6000lm,  
– moc: 50W,  
– napięcie zasilania: 230VAC, waga: 2,20kg, 
– wymiary: 1040x175x60mm. szt. 

27 

10 

Opraw asymetryczna LED IP20, 4000K, 4698lm, 39.0W 
– oprawa nastropowa IP20, I klasa izolacji, 
– obudowa: blacha stalowa profilowana, lakierowana na biało,  
– dyfuzor: mikropryzmatyczny, 
– źródło: moduł LED, 
– temperatura barwowa: 4000K,  
– strumień światła:  4698lm,  
– moc: 39W,  
– napięcie zasilania: 230VAC, waga: 2,50kg, 
– wymiary: 1110x110x50mm, szt. 

6 
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11 

Oprawa zwieszakowa LED IP20, 4000K, 5100lm, 46.0W, zwieszak 0,5m 
– oprawa zwieszakowa IP20, I klasa izolacji, 
– obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało,  
– dyfuzor: blacha stalowa, lakierowana na biało, 
– źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy dla L70B50, 

CRI >80, SDCM3, 
– montaż na zwierzakach linkowych 0,5m, 
– przewód zasilający w zestawie z oprawą, 
– temperatura barwowa: 4000K,  
– strumień światła:  5100lm,  
– moc: 46W,  
– napięcie zasilania: 230VAC, waga: 3,00kg, 
– wymiary: 1120x140x40mm. szt. 

36 

12 

Oprawa awaryjna LED IP40, 142lm, 2.0W 
– oświetlenie awaryjne, 
– oprawa nastropowa, IP40, II klasa izolacji, 
– obudowa: tworzywo sztuczne, 
– akumulator: hermetyczny, bezobsługowy, z układem automatycznego 

ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem, 
– wersja awaryjna: czas podtrzymania 1h, 
– możliwość wykonania testu pracy awaryjnej,  
– możliwość zablokowania pracy awaryjnej,  
– dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, 
– tryb pracy oprawy: tryb awaryjny,  
– strumień światła: 142lm,  
– moc 2,0W LED,  
– napięcie zasilania: 230VAC,  
– waga: 1kg, 
– wymiary: 340x94x46mm. szt. 

21 

13 

Oprawa ewakuacyjna 1-stronna, natynkowa IP40, LED 1,2W 
– oświetlenie awaryjne, 
– jednostronna oprawa natynkowa IP40, II klasa izolacji, 
– obudowa: tworzywo sztuczne dyfuzor: tworzywo, opalowe, 
– akumulator: hermetyczny, bezobsługowy, z układem automatycznego 

ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem, 
– wersja awaryjna: czas podtrzymania 1h, 
– możliwość wykonania testu pracy awaryjnej,  
– możliwość zablokowania pracy awaryjnej,  
– dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, 
– tryb pracy oprawy: tryb awaryjny,  
– moc 1,2W LED,  
– napięcie zasilania: 230VAC,  
– waga: 0,75kg, 
– wymiary: 340x140x20,22mm, 
– wyposażona w piktogram według obowiązującego na obiekcie 

scenariusza pożarowego, 
– wymiar piktogramu: wymiary: 300x100. szt. 

2 

14 

Oprawa ewakuacyjna 2-stronna, nastropowa IP40, LED 1,2W 
– oświetlenie awaryjne, 
– dwustronna oprawa nastropowa lub naścienna IP40, II klasa izolacji, 
– obudowa: tworzywo sztuczne, 
– dyfuzor: tworzywo, opalowe, 
– akumulator: hermetyczny, bezobsługowe, z układem automatycznego 

ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem, 
– wersja awaryjna: czas podtrzymania 1h, szt. 

6 
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– możliwość wykonania testu pracy awaryjnej,  
– możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED  
– sygnalizująca aktualny stan urządzenia, 
– tryb pracy oprawy: tryb awaryjny, moc 1,2W LED, napięcie zasilania: 

230VAC, waga: 1,05kg, 
– wymiary: 285x300x22mm, 
– wyposażona w piktogram według obowiązującego na obiekcie 

scenariusza pożarowego, 
– wymiar piktogramu: wymiary: 300x150. 

15 Kanał instalacyjny z tworzywa sztucznego 2-komorowy, 210x70mm mb. 30 
16 Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 210x70mm szt. 4 
17 Przewód instalacyjny YDY 3x1,5mm2 450/750V mb. 717 
18 Przewód instalacyjny YDY 3x2,5mm2 450/750V mb. 1524 
19 Przewód instalacyjny YDY 4x1,5mm2 450/750V mb. 211 
20 Przewód instalacyjny YDY 2x1,5mm2 450/750V mb. 214 
21 Wskaźnik pomieszczenia instalacji przyzywowej szt. 1 
22 Zasilacz 24V instalacji przyzewowej szt. 1 
23 Przycisk przywoławczy instalacji przyzewowej szt. 2 
24 Przycisk kasujący instalacji przyzewowej szt. 1 
25 Przycisk światło pt. IP20 szt. 10 
26 Puszka instalacyjna fi 60mm szt. 193 
27 Rozdzielnia T1 kpl. 1 
28 Rozdzielnia T2 kpl. 1 
29 Rozdzielnia TK kpl. 1 
37 Rura inst. z PVC sztywna, średnia fi 28mm mb. 300 
38 Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 25 mm mb. 800 
39 Szyna wyrównawcza GSU szt. 1 
40 Przewód miedziany w izolacji żółto – zielonej LgY 16mm2 mb. 100 
41 Przewód miedziany w izolacji żółto – zielonej LgY 6mm2 mb. 75 
42 Obejmy uziemiające dla instalacji połączeń wyrównawczych szt. 15 
43 Wyłącznik 1-biegunowy pt. IP20 szt. 7 
44 Wyłącznik 1-biegunowy pt. IP44 szt. 1 
45 Wyłącznik schodowy pt. IP20 szt. 16 
46 Wyłącznik krzyżowy pt. IP20 szt. 2 
47 Wyłącznik świecznikowy pt. IP20 szt. 7 
46 Wyłącznik 2-biegunowy pt. IP44 szt. 5 
47 Wypust 230V kpl. 9 
48 Szafa RACK kpl. 1 
49 Gniazdo informatyczne 2xRJ45 szt. 22 
50 Przewód teleinformatyczny UTP kat. 5e mb. 1535 
51 Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami DO2-gG 25A kpl. 3 
52 Kamera wewnętrzna kpl. 2 
53 Kamera zewnętrzna kpl. 1 

 

 
































