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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

KOSZTY KWALIFIKOWANE1

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA CPV  45453000-7, 45320000-61.1

PRACE ROZBIÓRKOWE1.1.1

mWykucie z muru podokienników betonowych z lastrykoKNR 4-01
0354-12

1
d.1.1.

1

52,250m37 * 1,35 + 2 * 1,15

52,250RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01
0354-04

2
d.1.1.

1

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2KNR 4-01
0354-08

3
d.1.1.

1

10,125m23 * 1,5 * 2,25

10,125RAZEM

m2Rozebranie posadzek z desek-parterKNR-W 4-01
0819-05

4
d.1.1.

1

177,414m211,25 * 2 + 36,21 + 12,73 + 11,11 + 5,67 * 8,14 + 12,50 +
36,21

--------
177,414

m2A (Suma częściowa)

177,414RAZEM

mRozebranie legarów podłogowych-parterKNR-W 4-01
0439-03

5
d.1.1.

1

295,690mpoz.4 / 0,6

295,690RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m-
wybranie gruntu pod ocieplenie

KNR 4-01
0106-01

6
d.1.1.

1

21,290m3poz.4A * 0,12

21,290RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruntu

KNR 4-01
0106-04

7
d.1.1.

1

21,290m3poz.6

21,290RAZEM

POSADZKI WEWNĘTRZNE - PARTER1.1.2

m2Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna 
warstwa
Krotność = 2

KNR 2-02
0616-01
analogia

8
d.1.1.

2

188,140m2poz.12

188,140RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
/ EPS 100 - 038 gr. 6 cm

KNR 2-02
0609-03

9
d.1.1.

2

188,140m2poz.12

188,140RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda 
następna warstwa / EPS 100 - 038 gr. 6 cm

KNR 2-02
0609-04

10
d.1.1.

2

188,140m2poz.12

188,140RAZEM

m2Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna 
warstwa

KNR 2-02
0616-01
analogia

11
d.1.1.

2

188,140m2poz.12

188,140RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na gładko 

pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1127-02
+ NNRNKB

202 1127-03

12
d.1.1.

2

188,140m224,20 + 36,60 + 8,83 + 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44

188,140RAZEM

m2Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR 2-02
1106-07

13
d.1.1.

2

188,140m2poz.12

188,140RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02
1112-05

14
d.1.1.

2

163,940m236,60 + 8,83 + 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44

163,940RAZEM

mPosadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z 
polichlorku winylu klejone

KNR 2-02
1113-06

15
d.1.1.

2

125,460m24,74 + 26,12 + 18,30 + (16,75 - 0,9 * 2) + 18,15 + 23,20

125,460RAZEM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA1.1.3

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku / parapety zewnętrzne

KNR 4-01
0535-08

16
d.1.1.

3

20,900m2poz.43

20,900RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne + Ościeżnice 
drewniane zwykłe / drzwi DZ-2- 1 szt. (o współczynniku 
U=1,3 w/mK)

KNR-W 2-02
1026-04 +

KNR-W 2-02
1026-01

kalk. własna

17
d.1.1.

3

1,800m20,9 * 2,0

1,800RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 / okna O1 
- 2 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + nawiewniki 
powietrza

KNR 0-19
0929-10

18
d.1.1.

3

3,300m22 * 1,10 * 1,50

3,300RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 / okna 
O2 - 36 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + 
nawiewniki powietrza

KNR 0-19
0929-11

19
d.1.1.

3

95,940m2(21 + 15) * 1,30 * 2,05

95,940RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 / okna 
O3 - 1 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + 
nawiewniki powietrza

KNR 0-19
0929-11

20
d.1.1.

3

2,665m21,30 * 2,05

2,665RAZEM

m2Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 
oszklone na budowie / drzwi DZ-1 - 1 szt. (o współczynniku 
drzwi U=1,3 w/mK i oszkleniu bezpiecznym P4)

KNR 0-19
0931-08

21
d.1.1.

3

3,150m21,5 * 2,1

3,150RAZEM

sztObsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia 
naturalnego gr. min. 2,5 cm, długości ponad 1 m

KNR 2-02
0129-02

22
d.1.1.

3

39,000szt37 + 2

39,000RAZEM

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO1.1.4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Ułożenie paroizolacjiKNR 2-02

0616-01
analogia

23
d.1.1.

4

712,480m2poz.24

712,480RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa / gr. 
15 cm o wsp. 0,041

KNR 2-02
0613-03

24
d.1.1.

4

712,480m2712,48

712,480RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna 
warstwa / gr. 15 cm o wsp. 0,041

KNR 2-02
0613-04

25
d.1.1.

4

712,480m2poz.24

712,480RAZEM

ELEWACJA1.1.5

m2Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej / podokienniki

KNR 4-01
0347-10

26
d.1.1.

5

6,270m2(1,15 * 2 + 1,35 * 37) * 0,12

6,270RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01
0535-04

27
d.1.1.

5

64,040m(20,41 + 11,61) * 2

24,900m1,94 + 2,90 + 11,70 + 2,81 + 2,07 * 2 + 0,53 + 0,88

88,940RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

KNR 4-01
0535-06

28
d.1.1.

5

34,000m5,50 * 4 + 3,0 * 4

34,000RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

29
d.1.1.

5

303,991m2poz.34

303,991RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

KNR 0-17
2608-02

30
d.1.1.

5

303,991m2poz.34

303,991RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

31
d.1.1.

5

303,991m2poz.34

303,991RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

KNR-W 4-01
0725-01

32
d.1.1.

5

75,998m2(poz.34) * 25%

75,998RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
zamocowanie listwy cokołowej

KNR 0-23
2612-09

33
d.1.1.

5

61,360m20,67 + 2,07 * 2 + 1,06 + 2,95 + 15,13 + 11,70 + 2,81 +
2,90

61,360RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

KNR 0-23
2612-01

34
d.1.1.

5

365,523(20,67 * 2 + 11,62 * 2) * 5,66

75,198(1,94 + 2,90 + 11,70 + 2,81 + 2,07 * 2 + 0,53 + 0,88) * 3,02

-29,575-(7,65 + 5,41 + 10,60) * 2,5 / 2
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========

411,146
A (Obliczenie pomocnicze)

107,1551,5 * 2,1 + 1,0 * 2,1 + 1,1 * 1,5 * 2 + 1,3 * 2,05 * 37

========
107,155

B (Obliczenie pomocnicze)

303,991m2poz.A - poz.B

303,991RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży / gr. 13 cm

KNR 0-23
2612-02

35
d.1.1.

5

16,3802,0 * 3 + 1,73 * 6

========
16,380

A (Obliczenie pomocnicze)

7,862m2poz.A * 0,48

7,862RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży / gr. 3 cm

KNR 0-23
2612-02

36
d.1.1.

5

218,900(1,3 + 2,05 * 2) * 37 + 1,1 * 2 + 1,5 * 4 + 1,5 + 2,1 * 2 + 1,0
+ 2,1 * 2

========
218,900

A (Obliczenie pomocnicze)

70,048m2poz.A * 0,32

70,048RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej do ościeżyKNR 0-33
0123-04

37
d.1.1.

5

218,900mpoz.36A

218,900RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

38
d.1.1.

5

218,900mpoz.36A

218,900RAZEM

sztOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-23
2612-04

39
d.1.1.

5

1 823,946szt(poz.34) * 6

1 823,946RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

KNR 0-23
2612-08

40
d.1.1.

5

235,280mpoz.35A + poz.36A

43,260m5,66 * 3 + 5,63 * 2 + 3 * 3,02 + 2,98 * 2

278,540RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

KNR 0-23
2612-06

41
d.1.1.

5

303,991m2poz.34

303,991RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-23
2612-07

42
d.1.1.

5

79,860m2poz.35 + poz.36 + 3,0 * 0,13 * 5

79,860RAZEM

m2Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z 
blachy stalowej powlekanej

KNR 4-01
0530-08

43
d.1.1.

5

20,900m2(1,15 * 2 + 1,35 * 37) * 0,40

20,900RAZEM

m2Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-
mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. 
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

KNR 0-23
0933-01

44
d.1.1.

5

357,357m2poz.45 + poz.46

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2352

- 5 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
357,357RAZEM

m2Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-
mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. 
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

KNR 0-23
0933-02

45
d.1.1.

5

279,447m2279,447

279,447RAZEM

m2Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-
mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. 
podłożu - ościeża

KNR 0-23
0933-04

46
d.1.1.

5

77,910m2poz.35 + poz.36

77,910RAZEM

m2Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 
ściany płaskie i powierzchnie poziome

KNR 0-23
0933-02
analogia

47
d.1.1.

5

24,544m261,36 * 0,4

24,544RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cmKNR 0-15II
0528-03

48
d.1.1.

5

88,940mpoz.27

88,940RAZEM

mRury spustowe o śr. 9,0 cmKNR 0-15II
0529-03

49
d.1.1.

5

34,000mpoz.28

34,000RAZEM

CZĘŚĆ SANITARNA CPV  45332200-5,  45331100-71.2

Instalacja wodociągowa1.2.1

Demontaż instalacji wodociągowej1.2.1.
1

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

KNR 4-02
0114-01

50
d.1.2.

1.1

50,000m50

50,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 
mm

KNR 4-02
0114-02

51
d.1.2.

1.1

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowejKNR 4-02
0132-01

52
d.1.2.

1.1

9,000szt.9

9,000RAZEM

m3Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. 
do 1 km

KNR 19-01
0118-17

53
d.1.2.

1.1

1,500m31,5

1,500RAZEM

Montaż instalacji wodociągowej1.2.1.
2

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3
0305-01

54
d.1.2.

1.2

1,250m3125 * 0,1 * 0,1

1,250RAZEM

m3Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3
0303-01

55
d.1.2.

1.2

0,072m318 * 0,2 * 0,2 * 0,1

0,072RAZEM
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mRurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie bez 

rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
KNR 0-31
0104-02
analogia

56
d.1.2.

1.2

77,000m70 * 1,1

77,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-03
analogia

57
d.1.2.

1.2

37,000m37 <34*1,1>

37,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-04
analogia

58
d.1.2.

1.2

19,000m19 <18*1,1>

19,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 15 mmKNR 0-31
0219-04
analogia

59
d.1.2.

1.2

20,000szt.20

20,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 20 mmKNR 0-31
0219-05
analogia

60
d.1.2.

1.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 25 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

61
d.1.2.

1.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody 
ciepłej do baterii

KNR 0-31
0107-01
analogia

62
d.1.2.

1.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
ciepłej o śr. 15 mm

KNR 0-31
0109-01
analogia

63
d.1.2.

1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
ciepłej o śr. 25 mm

KNR 0-31
0109-04
analogia

64
d.1.2.

1.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

kpl.Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących 
podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 
wraz z podejściem- zasobnik z pompą ciepła wraz z 
podłączeniem rur powietrznych

KNR 0-31
0105-06
analogia

65
d.1.2.

1.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Membranowe zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 
mm

KNR 0-31
0209-04
analogia

66
d.1.2.

1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mmKNR 0-31
0209-09
analogia

67
d.1.2.

1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe o śr.nom. 32 mmKNR 2-15
0112-04

68
d.1.2.

1.2
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3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe o śr.nom. 20 mmKNR 2-15
0112-02

69
d.1.2.

1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 
do 20 dm3

KNR 0-31
0213-02

70
d.1.2.

1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Pompa cyrkulacyjna 20/14C z zegarem sterującymKNR 0-31
0204-03

71
d.1.2.

1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody ciepłej w budynkach 
niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0116-04
analogia

72
d.1.2.

1.2

134,000m134 <134,2>

134,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody ciepłej w budynkach 
niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i 
zakończeniowe

KNR 0-31
0116-03
analogia

73
d.1.2.

1.2

134,000m134 <134,2>

134,000RAZEM

Instalacja centralnego ogrzewania1.2.2

Demontaż instalacji centralnego ogrzewania1.2.2.
1

kpl.Demontaż kotła stalowego o mocy 150 i 200 kWKNR 4-02
0409-07

74
d.1.2.

2.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 
o śr. 20 mm

KNR 4-02
0506-02

75
d.1.2.

2.1

50,000m50

50,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 
o śr. 25 mm

KNR 4-02
0506-03

76
d.1.2.

2.1

25,000m25

25,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 
o śr. 32 mm

KNR 4-02
0506-04

77
d.1.2.

2.1

30,000m30

30,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 
o śr. 40-50 mm

KNR 4-02
0506-05

78
d.1.2.

2.1

80,000m80

80,000RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowegoKNR 4-02
0520-01

79
d.1.2.

2.1

40,000kpl.40

40,000RAZEM

m3Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. 
do 1 km

KNR 19-01
0118-17

80
d.1.2.

2.1

10,000m310
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10,000RAZEM

Montaż instalacji centralnego ogrzewania1.2.2.
2

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej

KNNR 3
0305-01

81
d.1.2.

2.2

0,22m344 * 0,05 * 0,1

0,22RAZEM

m3Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie 
cementowej- wycięcie posadzki

KNNR 3
0306-02
analogia

82
d.1.2.

2.2

1,00m31 <74*0,15*0,15>

1,00RAZEM

m3Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3
0303-01

83
d.1.2.

2.2

0,600m30,1 * 0,1 * 60

0,600RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie z 
rozdzielaczami w budynkach

KNR 0-31
0202-01
analogia

84
d.1.2.

2.2

874,000m874

874,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach

KNR 0-31
0202-04
analogia

85
d.1.2.

2.2

56,000m44 + 12

56,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach

KNR 0-31
0202-04
analogia

86
d.1.2.

2.2

54,000m46 + 8

54,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach

KNR 0-31
0202-04
analogia

87
d.1.2.

2.2

2,000m2 <2,5>

2,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 50 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach

KNR 0-31
0202-04
analogia

88
d.1.2.

2.2

25,000m25

25,000RAZEM

mTuleje ochronne o śr. nominalnej 65 mmKNR-W 2-15
0403-07
analogia

89
d.1.2.

2.2

3,000m3 <4*2*0,4>

3,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 25 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

90
d.1.2.

2.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 32 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

91
d.1.2.

2.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 40 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

92
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM
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szt.Łączenie systemu PE-X śr 50 mmKNR 0-31

0219-06
analogia

93
d.1.2.

2.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm

KNR 0-31
0109-04
analogia

94
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC08/15 (8 
obwodów, 3/4"/15)

KNR 0-31
0212-07
analogia

95
d.1.2.

2.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 
obwodów, 3/4"/15)

KNR 0-31
0212-08
analogia

96
d.1.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC11/15 (11 
obwodów, 3/4"/15)

KNR 0-31
0212-09
analogia

97
d.1.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9KNR 0-31
0211-09
analogia

98
d.1.2.

2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 9KNR 0-31
0211-04
analogia

99
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12KNR 0-31
0211-05
analogia

100
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm montowane 
na ścianie- 1,1 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

101
d.1.2.

2.2

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm montowane 
na ścianie- 1,0 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

102
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm montowane 
na ścianie- 0,9 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

103
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm montowane 
na ścianie- 0,8 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

104
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm montowane 
na ścianie- 0,5 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

105
d.1.2.

2.2

4,000szt.4
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4,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 600 mm 
montowane na ścianie- 1,0 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

106
d.1.2.

2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 600 mm 
montowane na ścianie- 0,8 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

107
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 600 mm 
montowane na ścianie- 0,7 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

108
d.1.2.

2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 600 mm 
montowane na ścianie- 0,5 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

109
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 600 mm 
montowane na ścianie- 0,4 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

110
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 500 mm montowane 
na ścianie- 1,0 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

111
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 500 mm 
montowane na ścianie- 1,1 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

112
d.1.2.

2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 500 mm 
montowane na ścianie- 1,0 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

113
d.1.2.

2.2

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 500 mm 
montowane na ścianie- 0,8 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

114
d.1.2.

2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe panelowe V-21s wys. 500 mm 
montowane na ścianie- 0,6 m

KNR 0-31
0205-02
analogia

115
d.1.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami 
termostatycznymi wandaloodpornymi śr. 15 mm

KNR 0-31
0208-01
analogia

116
d.1.2.

2.2

44,000kpl.44

44,000RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe powrotne kątowe V o śr. armatury 15 
mm

KNR 0-31
0208-03
analogia

117
d.1.2.

2.2

44,000kpl.44

44,000RAZEM
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kplOsłony do grzejników. Prześwit pod posadzką min. 10 cm. 

Kratka ażurowa w górnej części grzejnika na całej jego 
długości. Szerokość kratki ażurowej min. 10 cm.

KNR-W 2-02
20205-03
analiza

indywidualna

118
d.1.2.

2.2

13,000kpl13

13,000RAZEM

szt.Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm (montowane w 
miejscach możliwego zapowietrzenia instalacji)

KNR 0-31
0208-05
analogia

119
d.1.2.

2.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z 
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. 
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15
0525-04

120
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w 
budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0218-04
analogia

121
d.1.2.

2.2

1 011,000m999 + 12 <999,5>

1 011,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w 
budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

KNR 0-31
0218-03
analogia

122
d.1.2.

2.2

1 011,000m1011 <999,5>

1 011,000RAZEM

szt.
grzej
nikó

w

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji

KNR 0-31
0218-05
analogia

123
d.1.2.

2.2

44,000szt.
grzej
nikó

w

44

44,000RAZEM

kpl.Pompa obiegowa CO UP 50-100F do rozdzielaczy z 
przetwornicą częstotliwości (wymiana istniejącej)

KNR 7-07
0101-01

124
d.1.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Kotły stalowe wodne o mocy 150 kW z zasobnikami na 
pellet- z certyfikatem ekologicznym wg projektu 
(połączenie z istniejącą instalacją)

KNR-W 2-15
0503-06

125
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. 
nominalnej 80 mm

KNR-W 2-15
0518-03

126
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości 
ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- 
fundament pod silos wraz z robotami towarzyszącymi
Krotność = 2

KNR 2-02
0204-04
analogia

127
d.1.2.

2.2

4,900m34,9 <4,9>

4,900RAZEM

szt.Silosy z blachy falistej ocynkowanej o pojemności 20,8 m3- 
zbiornik na pellet, kompletny z systemem napełnienia wg 
projektu

KNR 7-30
0602-03

128
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

kplPodajnik pelletu ślimakowy elastyczny DN 75 mm L- 5,0 m 
wraz z zasilaniem energetycznymwycena

indywidualna

129
d.1.2.

2.2
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1,000kpl1

1,000RAZEM

kplPodajnik pelletu ślimakowy elastyczny DN 75 mm L- 10,0 
m wraz z zasilaniem energetycznymwycena

indywidualna

130
d.1.2.

2.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

kpl.Uruchomienie węzłów cieplnychKNR-W 2-15
0517-01

131
d.1.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45311200-21.3

Demontaż starej instalacji1.3.1

szt.Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtyn- kowego, 
natynkowego

KNNR-W 9
0401-07

132
d.1.3.

1

20szt.20

20RAZEM

szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko- wych z 
kloszem

KNNR-W 9
0501-06

133
d.1.3.

1

75szt.75

75RAZEM

mDemontaż przewodów układanych pod tyn- kiem 
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych

KNNR-W 9
0301-03

134
d.1.3.

1

500m500

500RAZEM

Oprawy oświetleniowe1.3.2

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 4x40 W Oprawa nastropowa 600x600, 
LED IP20, 4000K, 4100lm, 35,0W

KNNR 5
0502-04

135
d.1.3.

2

10kpl.10

10RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 
Oprawa oświetleniowa okrągła LED IP44, 4000K, 1600lm, 
19,0W

KNNR 5
0502-01

136
d.1.3.

2

28kpl.28

28RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x40 W Oprawa nastropowa, LED IP44, 
4000K, 6000lm, 50.0W

KNNR 5
0502-03

137
d.1.3.

2

27kpl.27

27RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg moco- wane na 
lince nośnej (2 świetlówki) Opraw asymetryczna LED IP20, 
4000K, 4698lm, 39.0W

KNNR 5
0513-01

138
d.1.3.

2

6kpl.6

6RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg moco- wane na 
lince nośnej (2 świetlówki) Oprawa zwieszakowa LED 
IP20, 4000K, 5100lm, 46.0W

KNNR 5
0513-01
analogia

139
d.1.3.

2

36kpl.36

36RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 
Oprawa awaryjna LED IP40, 142lm, 2.0W

KNNR 5
0502-01

140
d.1.3.

2

21kpl.21

21RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 
Oprawa ewakuacyjna 1-stronna, natynkowa IP40, LED 
1,2W

KNNR 5
0502-01

141
d.1.3.

2

2kpl.2
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2RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 
Oprawa ewakuacyjna 2-stronna, nastropowa IP40, LED 
1,2W

KNNR 5
0502-01

142
d.1.3.

2

6kpl.6

6RAZEM

Osprzęt elektroinstalacyjny1.3.3

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w pod- łożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

143
d.1.3.

3

48szt.48

48RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

KNNR 5
0302-01

144
d.1.3.

3

48szt.48

48RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu cegla- nym

KNNR 5
0301-02

145
d.1.3.

3

80szt.80

80RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 
wylotach przykręcane Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t

KNNR 5
0304-04

146
d.1.3.

3

40szt.40

40RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- we w 
puszce instalacyjnej Wyłącznik 1-biegunowy pt. IP20

KNNR 5
0306-02

147
d.1.3.

3

7szt.7

7RAZEM

szt.Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczel- ne 
jednobiegunowe Wyłacznik 1-biegunowy pt. IP44

KNNR 5
0307-01

148
d.1.3.

3

1szt.1

1RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, 
dwubiegunowe Wyłącznik 2-biegunowy pt. IP44

KNNR 5
0307-03

149
d.1.3.

3

5szt.5

5RAZEM

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej Wyłącznik schodowy pt. IP20

KNNR 5
0306-04

150
d.1.3.

3

16szt.16

16RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 
Wyłącznik świecznikowy pt. IP20

KNNR 5
0306-03

151
d.1.3.

3

7szt.7

7RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- we w 
puszce instalacyjnej Przycisk światło pt.

KNNR 5
0306-02

152
d.1.3.

3

10szt.10

10RAZEM

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do 
przygotowanego podłoża Wyłącznik krzyżowy pt. IP20

KNNR 5
0306-07

153
d.1.3.

3

2szt.2

2RAZEM

Rozprowadzenie przewodów1.3.4
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mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5

1207-01
154

d.1.3.
4

700m700

700RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNN-R
51208-02

155
d.1.3.

4

700m700

700RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

156
d.1.3.

4

1,750m3700 * 0,05 * 0,05

1,750RAZEM

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-
450/750 V 2x1,5mm2

KNNR 5
0204-03

157
d.1.3.

4

214m214

214RAZEM

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-
450/750 V 3x1,5mm2

KNNR 5
0204-03

158
d.1.3.

4

717m717

717RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-08

159
d.1.3.

4

10otw.10

10RAZEM

Pomiary1.3.5

po-
miar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwód 
1-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

160
d.1.3.

5

9po-
miar

9

9RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zero- wania 
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

161
d.1.3.

5

9szt.9

9RAZEM
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE2

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA CPV  45453000-7, 45320000-62.1

PRACE STANU SUROWEGO2.1.1

mPodstemplowania zagrożonych stropów bez deskowaniaKNR 4-01
0422-02

162
d.2.1.

1

9,160m4,58 * 2

9,160RAZEM

gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

KNR 4-01
0346-04

163
d.2.1.

1

4,000gnia
zd.

4

4,000RAZEM

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01
0313-02

164
d.2.1.

1

0,247m31,20 * 0,25 * 0,43 + 1,10 * 0,25 * 0,43

0,550m3(4,58 * 2) * 0,20 * 0,30

0,797RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2352
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mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 200-260 mm
KNR 4-01
0313-05

165
d.2.1.

1

10,360m4,58 * 2 + 0,3 * 4

10,360RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 
50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-
ciągnioną / na belkach stalowych

KNR 4-01
0705-06

166
d.2.1.

1

5,180mpoz.165 * 0,50

5,180RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych 
prefabrykowanych typu L-19

KNR 4-01
0313-04
analogia

167
d.2.1.

1

7,200m1,20 * 3 * 2

7,200RAZEM

szt.Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
obmurowanie końców belek jako oddzielna robota

KNR 4-01
0313-06

168
d.2.1.

1

8,000szt.4 * 2

8,000RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01
0329-03

169
d.2.1.

1

0,925m3(0,90 + 0,10) * 2,15 * 0,43

2,748m3(4,58) * 0,20 * 3,0

3,673RAZEM

mRozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez 
deskowania

KNR 4-01
0422-06

170
d.2.1.

1

9,160m4,58 * 2

9,160RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym + trasport 
materiału taczkami

KNR 2-02
1101-01 +
KNR 2-01
0307-02 +
KNR 2-01

0307-06 z.sz.
2.2

171
d.2.1.

1

17,741m3177,414 * 0,10

17,741RAZEM

m2Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy 
termozgrzewalnej na sucho

KNR-W 4-01
0602-01

172
d.2.1.

1

2,460m20,9 * 0,40 * 4 + 0,90 * 0,60 + 0,80 * 0,60

16,644m2poz.173A * 0,40

19,104RAZEM

m2Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piaskowych 
klasy 7,5 grubości 1/2 ceg.

KNR 2-02
0120-02
analogia

173
d.2.1.

1

41,6102,95 + 1,56 + 2,51 + 4,29 + 1,00 + 1,37 + 1,00 + 1,87 +
2,12 + 0,68 + 5,64 * 2 + 5,67 + 3,96 + 1,35

========
41,610

A (Obliczenie pomocnicze)

23,5702,95 + 1,66 + 7,16 + 1,25 * 4 + 2,1 + 1,76 + 1,47 * 2

========
23,570

B (Obliczenie pomocnicze)

126,569m2poz.A * 3,35 - 1,1 * 2,25 - 1,0 * 2,25 - 0,9 * 4 * 2,25

64,633m2poz.B * 3,25 - 1,1 * 2,1 - 1,0 * 2,1 - 0,9 * 4 * 2,1

191,202RAZEM

sztOtwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

KNR 2-02
0126-02

174
d.2.1.

1

17,000szt8 + 9

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2352
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17,000RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR 2-02
0126-05

175
d.2.1.

1

20,400m9 * 1,2 + 8 * 1,2

20,400RAZEM

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

KNR 4-01
0304-01

176
d.2.1.

1

3,631m30,9 * 2,25 * 4 * 0,25 + 0,8 * 2,25 * 0,43 + 0,90 * 2,15 * 0,43

3,631RAZEM

mPrzemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie 
przewodów

KNR 4-01
0310-06

177
d.2.1.

1

88,000m22 * 8,0 * 50%

88,000RAZEM

mPrzemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie 
przewodów

KNR 4-01
0310-05

178
d.2.1.

1

176,000m22 * 8,0

176,000RAZEM

PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE2.1.2

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01
0354-04

179
d.2.1.

2

34,000szt.19 + 15

34,000RAZEM

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2

KNR 4-01
0354-05

180
d.2.1.

2

9,240m21,5 * 2,1 * 2 + 1,4 * 2,1

9,240RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0348-03

181
d.2.1.

2

42,3802,82 * 2 + 2,53 * 3 + 1,56 + 2,14 + 0,68 + 0,95 + 1,14 +
1,79 + 5,32 * 2 + 4,58 + 5,67

========
42,380

A (Obliczenie pomocnicze)

16,0002,82 * 2 + 2,53 * 2 + 1,45 + 2,09 + 1,76

========
16,000

B (Obliczenie pomocnicze)

123,438m2poz.A * 3,30 - 1,0 * 2,16 * 2 - 0,8 * 2,16 * 7

44,404m2poz.B * 3,25 - 1,0 * 2,11 * 2 - 0,8 * 2,11 * 2

167,842RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0348-02

182
d.2.1.

2

16,683m2(1,08 * 2 + 1,86 + 1,20 + 2,51) * 3,25 - 0,8 * 2,11 * 5

16,683RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-05

183
d.2.1.

2

220,030(1,60 * 2 + 1,12 * 2) + (1,76 * 2 + 7,97 * 2 - 1,76 + 29,21 * 2
- 1,76 * 4 - 1,37 - 1,56 - 2,14 - 0,68 + 1,76 * 2 + 10,27 * 2 -
1,76 + 4,8 * 2 + 1,60 * 2 - 1,37 + 0,43 * 2) + (5,32 + 2,12 *
2) + (5,32 + 2,27 * 2) + (6,42 * 2 + 1,06) + (4,58 + 2,71 * 2)
+ (5,67 + 1,96 * 2) + (5,67 + 8,14 * 2) + (6,90 + 2,96 + 1,27
+ 1,40) + (4,58 + 2,66 * 2) + (6,42 * 2 + 1,06) + 7,09 * 2 -
4,35 * 2

========
220,030

A (Obliczenie pomocnicze)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2352
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133,510(2,49 * 2 + 6,90 * 2 + 4,79 + 1,25 + 0,33 + 1,76) + (6,94 +

2,51 + 1,25 + 2,16) + (3,20 * 2 + 1,76 * 2) + 6,46 * 2 + 6,43
* 2 + 6,45 * 2 + 5,64 * 6 + 2,03 * 2 + 1,76 + 1,40 * 2 + 5,69
* 2 - 4,35 * 2

========
133,510

B (Obliczenie pomocnicze)

11,4204,35 * 2 + 2,72

========
11,420

C (Obliczenie pomocnicze)

1 210,126m2poz.A * 3,20 + poz.B * 3,20 + poz.C * (3,20 * 2 + 0,50)

1 210,126RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i 
spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-11

184
d.2.1.

2

319,030m21,79 + 111,36 + 24,40 + 36,60 + 8,83 + 4,54 + 6,20 + 6,80
+ 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44

196,340m256,84 + 9,86 + 13,93 + 36,38 + 36,27 + 36,43 + 6,63

15,382m24,35 * 2,72 * 1,3

530,752RAZEM

m2Rozebranie posadzek z desek na piętrzeKNR-W 4-01
0819-05

185
d.2.1.

2

172,550m256,84 + 36,38 + 36,27 + 36,43 + 6,63

--------
172,550

m2A (Suma częściowa)

172,550RAZEM

mRozebranie legarów podłogowych na piętrzeKNR-W 4-01
0439-03

186
d.2.1.

2

287,583mpoz.185 / 0,6

287,583RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01
0811-07

187
d.2.1.

2

18,730m218,73

23,790m29,86 + 13,93

15,000m215

57,520RAZEM

TYNKI WEWNĘTRZNE2.1.3

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie 
pionowe

NNRNKB
202 1134-02

188
d.2.1.

3

1 210,126m2poz.183

1 210,126RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziomeNNRNKB
202 1134-01

189
d.2.1.

3

530,752m2poz.184

530,752RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach / Bez odliczania otworów w przypadku 
tynkowania ościeży tego otworu

KNR 2-02
0803-03

190
d.2.1.

3

1 592,530m2poz.188 + poz.173 * 2

1 592,530RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach

KNR 2-02
0803-06

191
d.2.1.

3

515,370m2poz.189 - poz.192

515,370RAZEM

m2Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. IIIKNR 2-02
0811-02

192
d.2.1.

3

15,382m24,35 * 2,72 * 1,3

15,382RAZEM
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POSADZKI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO2.1.4

m2Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna 
warstwa / Piętro

KNR 2-02
0616-01
analogia

193
d.2.1.

4

109,080m2poz.196

109,080RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
/ EPS 200 gr. 5 cm / Piętro

KNR 2-02
0609-03

194
d.2.1.

4

109,080m2poz.196

109,080RAZEM

m2Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna 
warstwa / Piętro

KNR 2-02
0616-01
analogia

195
d.2.1.

4

109,080m2poz.196

109,080RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na gładko 
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 / Piętro

NNRNKB
202 1127-02
+ NNRNKB

202 1127-03

196
d.2.1.

4

109,080m236,38 + 36,27 + 36,43

109,080RAZEM

m2Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR 2-02
1106-07

197
d.2.1.

4

109,080m2poz.196

109,080RAZEM

PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE2.1.5

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejKNR 0-12
0829-03

198
d.2.1.

5

95,760(1,63 * 2 + 2,81 * 2 + 1,0 * 6 + 1,39 * 2 + 1,33 * 4 + 1,25 * 2
+ 1,0 * 2 + 1,46 + 0,68 + 0,31 * 2 + 2,89 + 0,37 + 0,61 +
0,77 + 3,09 + 0,25 + 2,40 + 2,20 + 1,39 * 2) * 2,1

124,740(2,68 * 2 + 2,68 * 2 + 1,0 * 2 * 5 + 1,25 * 2 * 5 + 1,45 * 6 +
0,30 * 2 + 3,24 * 2 + 0,30 * 2 + 1,76 + 3,14 * 2 + 1,76) * 2,1

========
220,500

A (Obliczenie pomocnicze)

19,320(1,0 + 0,9 * 2 + 0,8 * 4 * 2) * 2,1

27,300(0,9 * 2 + 0,8 * 7 * 2) * 2,1

========
46,620

B (Obliczenie pomocnicze)

173,880m2poz.A - poz.B

173,880RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu / 
Marmolit

KNR K-04
0109-01

199
d.2.1.

5

230,556m2(109,48 + 5,44 + 20,15 + 46,16 + 10,90) * 1,20

230,556RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02
2009-02

200
d.2.1.

5

1 141,474m2 poz.190 - poz.198A - poz.199

1 141,474RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

KNR 2-02
2009-04

201
d.2.1.

5

530,752m2poz.191 + poz.192

530,752RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

202
d.2.1.

5

113,150m21,79 + 111,36

63,470m256,84 + 6,63
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176,620RAZEM

m2Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 
oszklone na budowie / drzwi DZ-1 - 1 szt. drzwi 
wewnętrzne

KNR 0-19
0931-08

203
d.2.1.

5

3,150m21,5 * 2,1

3,150RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone + Ościeżnice 
drewniane zwykłe / 15 szt.

KNR-W 2-02
1022-01 +

KNR-W 2-02
1026-01

kalk. własna

204
d.2.1.

5

27,000m20,9 * 2,0 * 15

27,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone 
jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą 
o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone + 
Ościeżnice drewniane zwykłe / 11 szt.

KNR-W 2-02
1022-03 +

KNR-W 2-02
1026-01

kalk. własna

205
d.2.1.

5

17,600m20,8 * 2,0 * 11

17,600RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone 
jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone + Ościeżnice drewniane zwykłe / 5 szt.

KNR-W 2-02
1022-05 +

KNR-W 2-02
1026-01

kalk. własna

206
d.2.1.

5

9,200m20,9 * 2,0 * 4 + 1,0 * 2,0

9,200RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

KNR 2-02
1505-03

207
d.2.1.

5

1 571,924m2poz.200 + poz.201 - poz.208

1 571,924RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - klatki schodowe

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3

208
d.2.1.

5

100,302m2(4,35 * 2 + 2,72) * (3,20 * 2) + poz.192 + 4,35 * 2,72

100,302RAZEM

szt.Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej 
- kratki wentylacyjne

KNR AT-22
0102-05

209
d.2.1.

5

44,000szt.22 * 2

44,000RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02
1112-05

210
d.2.1.

5

298,068m21,79 + 111,36 + 24,20 + 56,84 - 4,35 * 2,72 + 36,38 +
36,27 + 36,43 + 6,63

298,068RAZEM

mPosadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z 
polichlorku winylu klejone

KNR 2-02
1113-06

211
d.2.1.

5

255,930m1,22 * 2 + (111,15 - 7 * 0,9 - 3 * 1,0 - 1,1 - 1,25) + 19,59 +
(33,72 * 3 - 3 * 0,9 - 2 * 1,0) + 24,20 + 11,82 - 2,6 - 5 * 0,9
+ 3,20 * 2 + 1,76 * 2 - 0,9

255,930RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 
metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12
1118-03 z.sz.

5.3.a

212
d.2.1.

5

41,230m24,54 + 6,20 + 6,80 + 9,86 + 13,83

41,230RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, 
układanych metodą zwykłą

KNR 0-12
1120-03

213
d.2.1.

5

18,632m24,35 * 2,72 + 1,25 * 28 * 0,16 + 0,96 * 1,25
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18,632RAZEM

mCokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi 
wysokości cokolika równej 15 cm

KNR 0-12
1119-05

214
d.2.1.

5

15,900m4,35 * 2 + 2,72 + 28 * 0,16

15,900RAZEM

mWymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych na 
balustrady chromoniklowe

KNR 4-01
1301-03

kalk. własna

215
d.2.1.

5

10,000m10,0

10,000RAZEM

m2Siatka zabezpieczająca klatkę schodowąKNR-W 2-02
1805-11
analogia

216
d.2.1.

5

10,000m210

10,000RAZEM

PRACE ZEWNĘTRZNE2.1.6

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm / w tym płytek

KNR 4-01
0212-01

217
d.2.1.

6

2,250m315,0 * 0,15

2,250RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
"dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31
23103-04

218
d.2.1.

6

15,000m215,0

15,000RAZEM

m2Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i 
ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu 
pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - wykonanie z 
drabin sznurowych / w tym komin do kotłowni

KNR 4-01
0531-02 z.sz.

2.5.

219
d.2.1.

6

20,000m220

20,000RAZEM

m2Daszek przed wejściem bocznym z poliwęglanu na 
konstrukcji aluminiowej

KNR 2-02
1220-04

220
d.2.1.

6

2,000m22,0

2,000RAZEM

WYPOSAŻENIE2.1.7

kplŁawki do szatni- 8 kpl, regały-10 kpl, lustra do łazienek-8 
szt, pojemniki na mydło-8 szt, pojemniki na ręczniki 
papierowe-8 szt, pojemniki na papier toaletowy-10 szt, 
gaśnice p.poż.-5 szt, oznakowanie p.poż.-1kpl

analiza
indywidualna

221
d.2.1.

7

1,000kpl1

1,000RAZEM

CZĘŚĆ SANITARNA CPV  45332200-5, 4532200-6,  45331100-72.2

Instalacja wodociągowa2.2.1

Wewnętrzna instalacja wodociągowa2.2.1.
1

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

KNNR 4
0130-05

222
d.2.2.

1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-02
analogia

223
d.2.2.

1.1

38,000m38 <35*1,1>

38,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-03
analogia

224
d.2.2.

1.1

26,000m26 <24*1,1>

26,000RAZEM
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mRurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez 

rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
KNR 0-31
0104-04
analogia

225
d.2.2.

1.1

28,000m28 <26*1,1>

28,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-04
analogia

226
d.2.2.

1.1

17,000m17 <16*1,1>

17,000RAZEM

mRurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie bez 
rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych

KNR 0-31
0104-04
analogia

227
d.2.2.

1.1

9,000m9 <9*1,1>

9,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 15 mmKNR 0-31
0219-04
analogia

228
d.2.2.

1.1

20,000szt.20

20,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 20 mmKNR 0-31
0219-05
analogia

229
d.2.2.

1.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 25 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

230
d.2.2.

1.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 32 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

231
d.2.2.

1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Łączenie systemu PE-X śr 40 mmKNR 0-31
0219-06
analogia

232
d.2.2.

1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody 
zimnej do zaworów czerpalnych

KNR 0-31
0106-03
analogia

233
d.2.2.

1.1

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody 
zimnej do baterii

KNR 0-31
0107-01
analogia

234
d.2.2.

1.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej o śr. 15 mm-zawór antyskażeniowy HA

KNR 0-31
0109-01
analogia

235
d.2.2.

1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż zaworów czerpalnych zwrotnych do wody zimnej o 
śr. 15 mm

KNR 0-31
0109-01
analogia

236
d.2.2.

1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej o śr. 15 mm

KNR 0-31
0109-01
analogia

237
d.2.2.

1.1

1,000szt.1
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1,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej o śr. 20 mm

KNR 0-31
0109-02
analogia

238
d.2.2.

1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej o śr. 25 mm

KNR 0-31
0109-04
analogia

239
d.2.2.

1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody 
zimnej o śr. 15 mm-zawór kolankowy do WC

KNR 0-31
0109-01
analogia

240
d.2.2.

1.1

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Baterie umywalkoweśr. 15 mm montowane na obrzeżu 
umywalki

KNR 0-31
0111-02
analogia

241
d.2.2.

1.1

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe śr. 15 mm dla niepełnosprawnychKNR 0-31
0111-02
analogia

242
d.2.2.

1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na 
obrzeżu zlewozmywaka

KNR 0-31
0111-02
analogia

243
d.2.2.

1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach 
niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31
0116-04
analogia

244
d.2.2.

1.1

121,000m121

121,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach 
niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i 
zakończeniowe

KNR 0-31
0116-03
analogia

245
d.2.2.

1.1

121,000m121

121,000RAZEM

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna2.2.2

Demontaż instalacji kanalizacyjnej2.2.2.
1

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - w wykopie

KNR 4-02
0230-01

246
d.2.2.

2.1

15,000m15

15,000RAZEM

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

KNR 4-02
0230-04

247
d.2.2.

2.1

40,000m40

40,000RAZEM

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 
mm - na ścianach budynku

KNR 4-02
0230-05

248
d.2.2.

2.1

10,000m10

10,000RAZEM

kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02
0235-06

249
d.2.2.

2.1

8,000kpl.8

8,000RAZEM
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kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02

0235-08
250

d.2.2.
2.1

9,000kpl.9

9,000RAZEM

kpl.Demontaż zlewu kuchennegoKNR 4-02
0235-03

251
d.2.2.

2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż pisuaruKNR 4-02
0235-01

252
d.2.2.

2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. 
do 1 km

KNR 19-01
0118-17

253
d.2.2.

2.1

5,000m35

5,000RAZEM

Montaż instalacji kanalizacyjnej2.2.2.
2

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej

KNNR 3
0305-01

254
d.2.2.

2.2

0,08m315 * 0,1 * 0,05

0,08RAZEM

m3Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3
0303-01

255
d.2.2.

2.2

0,200m325 * 0,2 * 0,2 * 0,2

0,200RAZEM

m3Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu 
na kat. gruntu

KNNR-W 3
0104-01

256
d.2.2.

2.2

7,200m37,2 <15*0,6*0,8>

7,200RAZEM

m3Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie 
wykopów z ubiciem

KNNR-W 3
0104-03

257
d.2.2.

2.2

7,200m37,2 <7,2>

7,200RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-01

258
d.2.2.

2.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-02

259
d.2.2.

2.2

15,000m15

15,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

260
d.2.2.

2.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

261
d.2.2.

2.2

25,000m25

25,000RAZEM
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mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNR-W 2-15

0208-02
262

d.2.2.
2.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

263
d.2.2.

2.2

50,000m50

50,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

264
d.2.2.

2.2

21,000pode
j.

21

21,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

265
d.2.2.

2.2

9,000pode
j.

9

9,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm (z 
systemowym przejsciem przez połać dachową)

KNR-W 2-15
0212-06

266
d.2.2.

2.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

267
d.2.2.

2.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01

268
d.2.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawór napowietrzająco - odpowietrzający z PVC 
kanalizacyjny o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

269
d.2.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNNR 4
0218-01
analogia

270
d.2.2.

2.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa 
sztucznego na szafce- pojedyncze z ociekaczem

KNNR 4
0229-05

271
d.2.2.

2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNNR 4
0230-02

272
d.2.2.

2.2

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym-dla niepełnosprawnych wraz z uchwytem 
sciennym, osłoną syfonu i uchylnym lustrem

KNNR 4
0230-02

273
d.2.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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kpl.Półpostument porcelanowy do umywalekKNNR 4

0230-05
274

d.2.2.
2.2

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla 
niepełnosprawnych (dodatkowo poręcze:ruchoma lewa i 
ścienno-podłogowa prawa)

KNNR 4
0233-03

275
d.2.2.

2.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNNR 4
0233-03

276
d.2.2.

2.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującymKNNR 4
0234-02

277
d.2.2.

2.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-
kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych 
bezpośrednio do ścian- obudowa pionów

NNRNKB
202 2028-04

278
d.2.2.

2.2

12,000m212 <12,4>

12,000RAZEM

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45311200-2, 453153001, 45314310-7, 32323500-8, 35125300-
2, 45231400-9, 45311100-1, 45314300-4

2.3

Demontaż starej instalacji2.3.1

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
nieuszczelnionych podtynkowych, natynko- wych

KNNR-W 9
0402-05

279
d.2.3.

1

25szt.25

25RAZEM

mDemontaż przewodów układanych pod tyn- kiem 
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych

KNNR-W 9
0301-03

280
d.2.3.

1

500m500

500RAZEM

Osprzęt elektroinstalacyjny2.3.2

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w pod- łożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

281
d.2.3.

2

89szt.89

89RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

KNNR 5
0302-01

282
d.2.3.

2

89szt.89

89RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu cegla- nym

KNNR 5
0301-02

283
d.2.3.

2

120szt.120

120RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 
wylotach przykręcane Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t

KNNR 5
0304-04

284
d.2.3.

2

60szt.60

60RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 230V z 
przesłonami styków pt. IP20

KNNR 5
0308-01

285
d.2.3.

2

55szt.55
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55RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przy- kręcane o 
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 
Gniazdo 230V pt. IP44

KNNR 5
0308-05

286
d.2.3.

2

2szt.2

2RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 230V DATA 
pt. IP20

KNNR 5
0308-01

287
d.2.3.

2

66szt.66

66RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 
informatyczne 2xRJ45

KNNR 5
0308-01

288
d.2.3.

2

22szt.22

22RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Dzwonek szkony 
"duży" 230V

KNNR 5
0406-02

289
d.2.3.

2

3szt.3

3RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm 
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rury 
osłonowe karbowane (peszel) fi 25 mm

KNNR 5
0102-02

290
d.2.3.

2

800m800

800RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w betonie Rura inst. z PVC sztywna, średnia fi 
28mm

KNNR 5
0101-02

291
d.2.3.

2

300m300

300RAZEM

szt.Wentylatory ścienne Wentylator kanałowy łazienkowy 
230V

KNNR 5
0410-02

292
d.2.3.

2

5szt.5

5RAZEM

wyp.Wypusty 1-fazowe Listwa zaciskowa LZ-3x2,5mm2KSNR 5
0404-03

293
d.2.3.

2

9wyp.9

9RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki Puszka 
osprżtowa do kanału instalacyjnego

KNR AT-15
0108-08

294
d.2.3.

2

56,000szt.14 * 3 + 14

56,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości pod- stawy do 230 
mm - podłoże inne niż betonowe Podstawa kanału 2 
komorowego 210x70 Pokrywa kanału 210x70

KNNR 5
0111-06

295
d.2.3.

2

30m30

30RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodo- wa 
Przegroda kanału 210x70

KNNR 5
0111-07

296
d.2.3.

2

30m30

30RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Końcówka kanału 
do kanału instalacyjnego

KNNR 5
0406-01

297
d.2.3.

2

4szt.4

4RAZEM
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szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Kąt wewnętrzny, 

regulowany ±5 stopni do ka- nału instalacyjnego
KNNR 5
0406-01

298
d.2.3.

2

4szt.4

4RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Element T do 
kanału instalacyjnego

KNNR 5
0406-01

299
d.2.3.

2

1szt.1

1RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Maskownica na 
przebicie w ścianie do kanału instalacyjnego

KNNR 5
0406-01

300
d.2.3.

2

1szt.1

1RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 1-krotnaKNNR 5
0406-01

301
d.2.3.

2

14szt.14

14RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 3-krotnaKNNR 5
0406-01

302
d.2.3.

2

14szt.14

14RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 4-krotnaKNNR 5
0406-01

303
d.2.3.

2

8szt.8

8RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Adapter natynkowy 
moduł podstawowy do gniazda

KNNR 5
0406-01

304
d.2.3.

2

8szt.8

8RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Moduł 
rozszerzający natynkowy do gniazda

KNNR 5
0406-01

305
d.2.3.

2

24szt.24

24RAZEM

Rozdzielnie elektryczne2.3.3

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz 
z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez 
zabetonowanie Tablica T1

KNNR 5
0405-02

306
d.2.3.

3

1szt.1

1RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz 
z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez 
zabetonowanie Tablica T2

KNNR 5
0405-02

307
d.2.3.

3

1szt.1

1RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz 
z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez 
zabetonowanie Tablica TK

KNNR 5
0405-02

308
d.2.3.

3

1szt.1

1RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - szyna 
nośna Szyna nośna TH35

KNNR 5
0408-01

309
d.2.3.

3

1szt.1

1RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy z 
wkładkami DO2 25A

KNNR 5
0407-04

310
d.2.3.

3
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3szt.3

3RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa 
przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 szary

KNNR 5
0408-02

311
d.2.3.

3

9szt.9

9RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa 
przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 niebieski

KNNR 5
0408-02

312
d.2.3.

3

3szt.3

3RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa 
przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 żółto-
zielony

KNNR 5
0408-02

313
d.2.3.

3

3szt.3

3RAZEM

mUkładanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na 
tablicach Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2

KNR 5-14
0517-05

314
d.2.3.

3

10m10

10RAZEM

szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój 
żył do 6 mm2

KNNR 5
1204-01

315
d.2.3.

3

10szt.10

10RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze- kroju żyły 
do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-03

316
d.2.3.

3

60szt.ż
ył

60

60RAZEM

Rozprowadzenie przewodów2.3.4

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

317
d.2.3.

4

800m800

800RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegleKNN-R
51207-05

318
d.2.3.

4

1 100m1100

1 100RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNN-R
51208-02

319
d.2.3.

4

2 600m2600

2 600RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

320
d.2.3.

4

7,500m3800 * 0,05 * 0,05 + 1100 * 0,05 * 0,1

7,500RAZEM

mLinie zasilające prowadzone pod tynkiem prze- wodem 
kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył 
do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym Kabel 
Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2

KSNR 5
0301-05

321
d.2.3.

4

103m103

103RAZEM

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-
450/750 V 3x2,5mm2

KNNR 5
0204-03

322
d.2.3.

4

1 524m1524
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1 524RAZEM

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-
450/750 V 4x1,5mm2

KNNR 5
0204-03

323
d.2.3.

4

211m211

211RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-08

324
d.2.3.

4

40otw.40

40RAZEM

Instalacja komputerowa2.3.5

mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegleKNN-R
51207-05

325
d.2.3.

5

1 500m1500

1 500RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNN-R
51208-02

326
d.2.3.

5

1 500m1500

1 500RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

327
d.2.3.

5

7,500m31500 * 0,05 * 0,1

7,500RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton Rurki instalacyjne giętkie fi 18-22mm

KNNR 5
0102-06

328
d.2.3.

5

1 535m1535

1 535RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur Przewód teleinformatyczny UTP kat. 5e

KNNR 5
0203-01

329
d.2.3.

5

1 535m1535

1 535RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe

KNR AT-15
0108-05

330
d.2.3.

5

44,000szt.22 * 2

44,000RAZEM

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących Szafa 
teleinformatyczna 19" / 25 U

KNR AT-15
0109-01

331
d.2.3.

5

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19" 
Stelaż 19"

KNR AT-15
0109-08

332
d.2.3.

5

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny Panel wentylacyjny 19"/1U

KNR AT-15
0109-09

333
d.2.3.

5

1kpl.1

1RAZEM

szt.Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto- wanych 
stelażach 19" Panel rozdzielczy 19"/1U-24*RJ-45 UTP kat. 
5e

KNR AT-14
0108-01

334
d.2.3.

5

2szt.2

2RAZEM
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kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 

wentylacyjny Panel sterowania wentylatorami 19"/1U
KNR AT-15

0109-09
335

d.2.3.
5

1kpl.1

1RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca Panel zasilajcy 19"/1U

KNR AT-15
0109-10

336
d.2.3.

5

2kpl.2

2RAZEM

szt.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
organizator kabla Panel porządkujący 19"/1U

KNR AT-15
0109-15

337
d.2.3.

5

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
urządzenie aktywne Switch 19"/1U 10/100 24xRJ45

KNR AT-15
0109-14

338
d.2.3.

5

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
urządzenie aktywne Urządzenie aktywne (zależne od 
dostawcy in- ternetu)

KNR AT-15
0109-14

339
d.2.3.

5

1szt.1

1RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Zaślepka 19"/2UKNNR 5
0406-01

340
d.2.3.

5

3szt.3

3RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Zaślepka 19"/1UKNNR 5
0406-01

341
d.2.3.

5

6szt.6

6RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka 
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy Połka ruchoma 
19"/2U

KNR AT-15
0109-11

342
d.2.3.

5

1kpl.1

1RAZEM

szt.Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry- bucyjnej 
Patchcord FTP kat. 5e - 2m

KNR AT-15
0119-02

343
d.2.3.

5

44szt.44

44RAZEM

po-
miar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza liniaKNR AT-15
0118-01

344
d.2.3.

5

44po-
miar

44

44RAZEM

Instalacja przyzewowa2.3.6

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur Przewód instalacyjny YDY 2x1mm2 
450/750V

KNNR 5
0203-01

345
d.2.3.

6

25m25

25RAZEM

szt.Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 
(domofonu) - aparat odbiorczy Wskaźnik pomieszczenia 
instalacji przyzywo- wej

KNNR 5
0409-02

346
d.2.3.

6

1szt.1

1RAZEM
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szt.Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 

(domofonu) - aparat odbiorczy Przycisk przywoławczy 
instalacji przyzywowej

KNNR 5
0409-02

347
d.2.3.

6

2szt.2

2RAZEM

szt.Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 
(domofonu) - aparat odbiorczy Przycisk kasujący instalacji 
przyzywowej

KNNR 5
0409-02

348
d.2.3.

6

1szt.1

1RAZEM

szt.Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 
(domofonu) - aparat odbiorczy Zasilacz 24V instalacji 
przyzewowej

KNNR 5
0409-02

349
d.2.3.

6

1szt.1

1RAZEM

Połaczenia wyrównawcze2.3.7

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w bu- dynkach 
mocowane na kołkach wstrzeliwa- nych Przewód z żyła Cu 
LgY-450/750V, 16 mm2

KNNR 5
0602-03

350
d.2.3.

7

100m100

100RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w bu- dynkach 
ułożone luzem Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2

KNNR 5
0602-04

351
d.2.3.

7

75m75

75RAZEM

szt.Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca) Główna szyna uziemiająca

KNNR-W 9
0607-01

352
d.2.3.

7

1szt.1

1RAZEM

szt.Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca) Lokalna szyna uziemiająca

KNNR-W 9
0607-01

353
d.2.3.

7

3szt.3

3RAZEM

szt.Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca) Lokalna szyna uziemiająca

KNNR-W 9
0607-01

354
d.2.3.

7

1szt.1

1RAZEM

szt.Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na 
obejmy Obejmy uziemiające dla instalacji połączeń wy- 
równawczych

KNNR 5
0613-04

355
d.2.3.

7

15szt.15

15RAZEM

poł.Połączenie przewodu uziemiającego z uzio- mem 
fundamentowym

KNNR-W 9
0607-02

356
d.2.3.

7

1poł.1

1RAZEM

Instalacja CCTV2.3.8

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera 
TVU wewnętrzna Kamera wewn. kopułkowa obiektyw 
2,8mm

KNR AL-01
0501-01

357
d.2.3.

8

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera 
TVU wewnętrzna Kamera zewn IP66. kopułkowa obiektyw 
2,8- 12mm

KNR AL-01
0501-01

358
d.2.3.

8

1szt.1

1RAZEM
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szt.Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej 

STP/FTP Złącze RJ45
KNR AT-14

0105-02
359

d.2.3.
8

6szt.6

6RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca Listwa zasilająca 19" 5 gniazd z bolcem i fil- 
trem przepięciowym

KNR AT-14
0110-04

360
d.2.3.

8

1kpl.1

1RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
multipleksowy przełącznik wizji do 8 wejść vi- deo 
Rejestrator hybrydowy 32-kanałowy Dysk HDD do 
rejestratorów cyfrowych 4TB Uchwyt do mocowania 
rejestratora w szafie ty- pu RACK

KNR AL-01
0502-03

361
d.2.3.

8

1szt.1

1RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit 
sterujący funkcjami krosownicy Klawiatura

KNR AL-01
0502-10

362
d.2.3.

8

1szt.1

1RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Switch PoEKNR AT-14
0110-02

363
d.2.3.

8

1kpl.1

1RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz 
z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez 
zabetonowanie Zasil 12V 8 wyj/8A

KNNR 5
0405-01

364
d.2.3.

8

1szt.1

1RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit 
sterujący funkcjami krosownicy Konwerter VGA na skrętkę

KNR AL-01
0502-10

365
d.2.3.

8

6szt.6

6RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor 
TVU Monitor 24" LED

KNR AL-01
0501-03

366
d.2.3.

8

1szt.1

1RAZEM

liniaUruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizjiKNR AL-01
0506-01

367
d.2.3.

8

3linia3

3RAZEM

liniaUruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 
parametrów sterujących

KNR AL-01
0506-02

368
d.2.3.

8

3linia3

3RAZEM

Pomiary2.3.9

po-
miar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwód 
1-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

369
d.2.3.

9

22po-
miar

22

22RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zero- wania 
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

370
d.2.3.

9

22szt.22

22RAZEM
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prób

.
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi- lania 
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

371
d.2.3.

9

25prób
.

25

25RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi- lania 
(następna próba)

KNNR 5
1305-02

372
d.2.3.

9

50prób
.

50

50RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowyKNN-R
51302-04

373
d.2.3.

9

3odc.3

3RAZEM

Instalacja odgromowa2.3.1
0

mDemontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z 
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03
1139-08

374
d.2.3.

10

22,400m5,6 * 4

22,400RAZEM

mMontaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 
10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 
ścianie

KNR 5-08
0606-03

375
d.2.3.

10

22,400m5,6 * 4

22,400RAZEM

szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik 
w instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-06

376
d.2.3.

10

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych

KNR 5-08
0618-03

377
d.2.3.

10

4,000szt.4

4,000RAZEM
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	Dział:CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA CPV  45453000-7, 45320000-6
	Dział:PRACE ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	37 * 1,35 + 2 * 1,15

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	3 * 1,5 * 2,25

	Pozycja: Rozebranie posadzek z desek-parter
	11,25 * 2 + 36,21 + 12,73 + 11,11 + 5,67 * 8,14 + 12,50 + 36,21
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Rozebranie legarów podłogowych-parter
	poz.4 / 0,6

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m-wybranie gruntu pod ocieplenie
	poz.4A * 0,12

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruntu
	poz.6


	Dział:POSADZKI WEWNĘTRZNE - PARTER
	Pozycja: Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa

Krotność = 2
	poz.12

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa / EPS 100 - 038 gr. 6 cm
	poz.12

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa / EPS 100 - 038 gr. 6 cm
	poz.12

	Pozycja: Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa
	poz.12

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	24,20 + 36,60 + 8,83 + 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44

	Pozycja: Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	poz.12

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
	36,60 + 8,83 + 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
	24,74 + 26,12 + 18,30 + (16,75 - 0,9 * 2) + 18,15 + 23,20


	Dział:STOLARKA ZEWNĘTRZNA
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku / parapety zewnętrzne
	poz.43

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne + Ościeżnice drewniane zwykłe /  drzwi DZ-2- 1 szt. (o współczynniku U=1,3 w/mK)
	0,9 * 2,0

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 / okna O1 - 2 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + nawiewniki powietrza
	2 * 1,10 * 1,50

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 / okna O2 - 36 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + nawiewniki powietrza
	(21 + 15) * 1,30 * 2,05

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 / okna O3 - 1 szt. (o współczynniku okna U=0,9 w/mK) + nawiewniki powietrza
	1,30 * 2,05

	Pozycja: Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie / drzwi DZ-1 - 1 szt. (o współczynniku drzwi U=1,3 w/mK i oszkleniu bezpiecznym P4)
	1,5 * 2,1

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia naturalnego gr. min. 2,5 cm, długości ponad 1 m
	37 + 2


	Dział:DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
	Pozycja: Ułożenie paroizolacji
	poz.24

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa / gr. 15 cm o wsp. 0,041
	712,48

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa / gr. 15 cm o wsp. 0,041
	poz.24


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej / podokienniki
	(1,15 * 2 + 1,35 * 37) * 0,12

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	(20,41 + 11,61) * 2
	1,94 + 2,90 + 11,70 + 2,81 + 2,07 * 2 + 0,53 + 0,88

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	5,50 * 4 + 3,0 * 4

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.34

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie
	poz.34

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem  jednokrotnie
	poz.34

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	(poz.34) * 25%

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	20,67 + 2,07 * 2 + 1,06 + 2,95 + 15,13 + 11,70 + 2,81 + 2,90

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	(20,67 * 2 + 11,62 * 2) * 5,66
	(1,94 + 2,90 + 11,70 + 2,81 + 2,07 * 2 + 0,53 + 0,88) * 3,02
	-(7,65 + 5,41 + 10,60) * 2,5 / 2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	1,5 * 2,1 + 1,0 * 2,1 + 1,1 * 1,5 * 2 + 1,3 * 2,05 * 37
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A - poz.B

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży / gr. 13 cm
	2,0 * 3 + 1,73 * 6
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A * 0,48

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży / gr. 3 cm
	(1,3 + 2,05 * 2) * 37 + 1,1 * 2 + 1,5 * 4 + 1,5 + 2,1 * 2 + 1,0 + 2,1 * 2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A * 0,32

	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej do ościeży
	poz.36A

	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	poz.36A

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	(poz.34) * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	poz.35A + poz.36A
	5,66 * 3 + 5,63 * 2 + 3 * 3,02 + 2,98 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.34

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	poz.35 + poz.36 + 3,0 * 0,13 * 5

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy stalowej powlekanej
	(1,15 * 2 + 1,35 * 37) * 0,40

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	poz.45 + poz.46

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	279,447

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków polimerowo-mineralnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża
	poz.35 + poz.36

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	61,36 * 0,4

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm
	poz.27

	Pozycja: Rury spustowe o śr. 9,0 cm
	poz.28


	Dział:CZĘŚĆ SANITARNA CPV  45332200-5,  45331100-7
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Dział:Demontaż instalacji wodociągowej
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
	50

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	50

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	9

	Pozycja: Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	1,5


	Dział:Montaż instalacji wodociągowej
	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	125 * 0,1 * 0,1

	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	18 * 0,2 * 0,2 * 0,1

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	70 * 1,1

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	37 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	19 

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 15 mm
	20

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 20 mm
	6

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 25 mm
	4

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody  ciepłej do baterii
	6

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody  ciepłej o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody ciepłej o śr. 25 mm
	3

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 wraz z podejściem- zasobnik z pompą ciepła wraz z podłączeniem rur powietrznych
	1

	Pozycja: Membranowe zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe o śr.nom. 32 mm
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe o śr.nom. 20 mm
	2

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm3
	1

	Pozycja: Pompa cyrkulacyjna 20/14C z zegarem sterującym
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	134 

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody  ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	134 


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania
	Dział:Demontaż instalacji centralnego ogrzewania
	Pozycja: Demontaż kotła stalowego o mocy 150 i 200 kW
	2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	50

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
	25

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	30

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	80

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
	40

	Pozycja: Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	10


	Dział:Montaż instalacji centralnego ogrzewania
	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
	44 * 0,05 * 0,1

	Pozycja: Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej- wycięcie posadzki
	1 

	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	0,1 * 0,1 * 60

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budynkach
	874

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach
	44 + 12

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach
	46 + 8

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach
	2 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 50 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach
	25

	Pozycja: Tuleje ochronne o śr. nominalnej 65 mm
	3 

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 25 mm
	10

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 32 mm
	4

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 40 mm
	2

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 50 mm
	4

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm
	2

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC08/15 (8 obwodów, 3/4"/15)
	3

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 obwodów, 3/4"/15)
	1

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC11/15 (11 obwodów, 3/4"/15)
	1

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9
	3

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 9
	1

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,1 m
	7

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,0 m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,9 m
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,8 m
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,5 m
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,0 m
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,8 m
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,7 m
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,5 m
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,4 m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 500 mm montowane na ścianie- 1,0 m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 500 mm montowane na ścianie- 1,1 m
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 500 mm montowane na ścianie- 1,0 m
	9

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 500 mm montowane na ścianie- 0,8 m
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 500 mm montowane na ścianie- 0,6 m
	1

	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi wandaloodpornymi śr. 15 mm
	44

	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne  kątowe V o śr. armatury 15 mm
	44

	Pozycja: Osłony do grzejników. Prześwit pod posadzką min. 10 cm. Kratka ażurowa w górnej części grzejnika na całej jego długości. Szerokość kratki ażurowej min. 10 cm.
	13

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm (montowane w miejscach możliwego zapowietrzenia instalacji)
	6

	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
	2

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	999 + 12 

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	1011 

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	44

	Pozycja: Pompa obiegowa CO UP 50-100F do rozdzielaczy z przetwornicą częstotliwości (wymiana istniejącej)
	1

	Pozycja: Kotły stalowe wodne o mocy 150 kW z zasobnikami na pellet- z certyfikatem ekologicznym wg projektu (połączenie z  istniejącą instalacją)
	2

	Pozycja: Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 80 mm
	2

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- fundament pod silos wraz z robotami towarzyszącymi

Krotność = 2
	4,9 

	Pozycja: Silosy  z blachy falistej ocynkowanej o pojemności 20,8 m3- zbiornik na pellet, kompletny z systemem  napełnienia wg projektu
	2

	Pozycja: Podajnik pelletu ślimakowy elastyczny DN 75 mm L- 5,0 m wraz z zasilaniem energetycznym
	1

	Pozycja: Podajnik pelletu ślimakowy elastyczny DN 75 mm L- 10,0 m wraz z zasilaniem energetycznym
	1

	Pozycja: Uruchomienie węzłów cieplnych
	1


	Dział:CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45311200-2
	Dział:Demontaż starej instalacji
	Pozycja: Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtyn- kowego, natynkowego
	20

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko- wych z kloszem
	75

	Pozycja: Demontaż przewodów układanych pod tyn- kiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
	500


	Dział:Oprawy oświetleniowe
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W Oprawa nastropowa 600x600, LED IP20, 4000K, 4100lm, 35,0W
	10

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa oświetleniowa okrągła LED IP44, 4000K, 1600lm, 19,0W
	28

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Oprawa nastropowa, LED IP44, 4000K, 6000lm, 50.0W
	27

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg moco- wane na lince nośnej (2 świetlówki) Opraw asymetryczna LED IP20, 4000K, 4698lm, 39.0W
	6

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg moco- wane na lince nośnej (2 świetlówki) Oprawa zwieszakowa LED IP20, 4000K, 5100lm, 46.0W
	36

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa awaryjna LED IP40, 142lm, 2.0W
	21

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa ewakuacyjna 1-stronna, natynkowa IP40, LED 1,2W
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa ewakuacyjna 2-stronna, nastropowa IP40, LED 1,2W
	6


	Dział:Osprzęt elektroinstalacyjny
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod- łożu ceglanym
	48

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60
	48

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla- nym
	80

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t
	40

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- we w puszce instalacyjnej Wyłącznik 1-biegunowy pt. IP20
	7

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczel- ne jednobiegunowe Wyłacznik 1-biegunowy pt. IP44
	1

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe Wyłącznik 2-biegunowy pt. IP44
	5

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Wyłącznik schodowy pt. IP20
	16

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Wyłącznik świecznikowy pt. IP20
	7

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- we w puszce instalacyjnej Przycisk światło pt.
	10

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża Wyłącznik krzyżowy pt. IP20
	2


	Dział:Rozprowadzenie przewodów
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	700

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	700

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy cementowo-wapiennej
	700 * 0,05 * 0,05

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2
	214

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
	717

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	10


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	9

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zero- wania (pierwszy pomiar)
	9


	Dział:KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 
	Dział:CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA CPV  45453000-7, 45320000-6
	Dział:PRACE STANU SUROWEGO
	Pozycja: Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania
	4,58 * 2

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
	4

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	1,20 * 0,25 * 0,43 + 1,10 * 0,25 * 0,43
	(4,58 * 2) * 0,20 * 0,30

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 200-260 mm
	4,58 * 2 + 0,3 * 4

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną / na belkach stalowych
	poz.165 * 0,50

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L-19
	1,20 * 3 * 2

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek jako oddzielna robota
	4 * 2

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	(0,90 + 0,10) * 2,15 * 0,43
	(4,58) * 0,20 * 3,0

	Pozycja: Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania
	4,58 * 2

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym + trasport materiału taczkami
	177,414 * 0,10

	Pozycja: Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho
	0,9 * 0,40 * 4 + 0,90 * 0,60 + 0,80 * 0,60
	poz.173A * 0,40

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piaskowych klasy 7,5 grubości 1/2 ceg.
	2,95 + 1,56 + 2,51 + 4,29 + 1,00 + 1,37 + 1,00 + 1,87 + 2,12 + 0,68 + 5,64 * 2 + 5,67 + 3,96 + 1,35
	A (Obliczenie pomocnicze)
	2,95 + 1,66 + 7,16 + 1,25 * 4 + 2,1 + 1,76 + 1,47 * 2
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A * 3,35 - 1,1 * 2,25 - 1,0 * 2,25 - 0,9 * 4 * 2,25
	poz.B * 3,25 - 1,1 * 2,1 - 1,0 * 2,1 - 0,9 * 4 * 2,1

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	8 + 9

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	9 * 1,2 + 8 * 1,2

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	0,9 * 2,25 * 4 * 0,25 + 0,8 * 2,25 * 0,43 + 0,90 * 2,15 * 0,43

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	22 * 8,0 * 50%

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	22 * 8,0


	Dział:PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	19 + 15

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	1,5 * 2,1 * 2 + 1,4 * 2,1

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2,82 * 2 + 2,53 * 3 + 1,56 + 2,14 + 0,68 + 0,95 + 1,14 + 1,79 + 5,32 * 2 + 4,58 + 5,67
	A (Obliczenie pomocnicze)
	2,82 * 2 + 2,53 * 2 + 1,45 + 2,09 + 1,76
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A * 3,30 - 1,0 * 2,16 * 2 - 0,8 * 2,16 * 7
	poz.B * 3,25 - 1,0 * 2,11 * 2 - 0,8 * 2,11 * 2

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	(1,08 * 2 + 1,86 + 1,20 + 2,51) * 3,25 - 0,8 * 2,11 * 5

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	(1,60 * 2 + 1,12 * 2) + (1,76 * 2 + 7,97 * 2 - 1,76 + 29,21 * 2 - 1,76 * 4 - 1,37 - 1,56 - 2,14 - 0,68 + 1,76 * 2 + 10,27 * 2 - 1,76 + 4,8 * 2 + 1,60 * 2 - 1,37 + 0,43 * 2) + (5,32 + 2,12 * 2) + (5,32 + 2,27 * 2) + (6,42 * 2 + 1,06) + (4,58 + 2,71 * 2) + (5,67 + 1,96 * 2) + (5,67 + 8,14 * 2) + (6,90 + 2,96 + 1,27 + 1,40) + (4,58 + 2,66 * 2) + (6,42 * 2 + 1,06) + 7,09 * 2 - 4,35 * 2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	(2,49 * 2 + 6,90 * 2 + 4,79 + 1,25 + 0,33 + 1,76) + (6,94 + 2,51 + 1,25 + 2,16) + (3,20 * 2 + 1,76 * 2) + 6,46 * 2 + 6,43 * 2 + 6,45 * 2 + 5,64 * 6 + 2,03 * 2 + 1,76 + 1,40 * 2 + 5,69 * 2 - 4,35 * 2
	B (Obliczenie pomocnicze)
	4,35 * 2 + 2,72
	C (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A * 3,20 + poz.B * 3,20 + poz.C * (3,20 * 2 + 0,50)

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	1,79 + 111,36 + 24,40 + 36,60 + 8,83 + 4,54 + 6,20 + 6,80 + 42,81 + 18,15 + 22,11 + 35,44
	56,84 + 9,86 + 13,93 + 36,38 + 36,27 + 36,43 + 6,63
	4,35 * 2,72 * 1,3

	Pozycja: Rozebranie posadzek z desek na piętrze
	56,84 + 36,38 + 36,27 + 36,43 + 6,63
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Rozebranie legarów podłogowych na piętrze
	poz.185 / 0,6

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	18,73
	9,86 + 13,93
	15


	Dział:TYNKI WEWNĘTRZNE
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	poz.183

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	poz.184

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach / Bez odliczania otworów w przypadku tynkowania ościeży tego otworu
	poz.188 + poz.173 * 2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
	poz.189 - poz.192

	Pozycja: Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III
	4,35 * 2,72 * 1,3


	Dział:POSADZKI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO
	Pozycja: Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa / Piętro
	poz.196

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa / EPS 200 gr. 5 cm / Piętro
	poz.196

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 / Piętro
	36,38 + 36,27 + 36,43

	Pozycja: Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	poz.196


	Dział:PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
	(1,63 * 2 + 2,81 * 2 + 1,0 * 6 + 1,39 * 2 + 1,33 * 4 + 1,25 * 2 + 1,0 * 2 + 1,46 + 0,68 + 0,31 * 2 + 2,89 + 0,37 + 0,61 + 0,77 + 3,09 + 0,25 + 2,40 + 2,20 + 1,39 * 2) * 2,1
	(2,68 * 2 + 2,68 * 2 + 1,0 * 2 * 5 + 1,25 * 2 * 5 + 1,45 * 6 + 0,30 * 2 + 3,24 * 2 + 0,30 * 2 + 1,76 + 3,14 * 2 + 1,76) * 2,1
	A (Obliczenie pomocnicze)
	(1,0 + 0,9 * 2 + 0,8 * 4 * 2) * 2,1
	(0,9 * 2 + 0,8 * 7 * 2) * 2,1
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.A - poz.B

	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu / Marmolit
	(109,48 + 5,44 + 20,15 + 46,16 + 10,90) * 1,20

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
	 poz.190 - poz.198A - poz.199

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	poz.191 + poz.192

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	1,79 + 111,36
	56,84 + 6,63

	Pozycja: Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie / drzwi DZ-1 - 1 szt. drzwi wewnętrzne
	1,5 * 2,1

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone + Ościeżnice drewniane zwykłe / 15 szt.
	0,9 * 2,0 * 15

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone + Ościeżnice drewniane zwykłe / 11 szt.
	0,8 * 2,0 * 11

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + Ościeżnice drewniane zwykłe / 5 szt.
	0,9 * 2,0 * 4 + 1,0 * 2,0

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	poz.200 + poz.201 - poz.208

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
	(4,35 * 2 + 2,72) * (3,20 * 2) + poz.192 + 4,35 * 2,72

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne
	22 * 2

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
	1,79 + 111,36 + 24,20 + 56,84 - 4,35 * 2,72 + 36,38 + 36,27 + 36,43 + 6,63

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
	1,22 * 2 + (111,15 - 7 * 0,9 - 3 * 1,0 - 1,1 - 1,25) + 19,59 + (33,72 * 3 - 3 * 0,9 - 2 * 1,0) + 24,20 + 11,82 - 2,6 - 5 * 0,9 + 3,20 * 2 + 1,76 * 2 - 0,9

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
	4,54 + 6,20 + 6,80 + 9,86 + 13,83

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	4,35 * 2,72 + 1,25 * 28 * 0,16 + 0,96 * 1,25

	Pozycja: Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm
	4,35 * 2 + 2,72 + 28 * 0,16

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych na balustrady chromoniklowe
	10,0

	Pozycja: Siatka zabezpieczająca klatkę schodową
	10


	Dział:PRACE ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm / w tym płytek
	15,0 * 0,15

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	15,0

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - wykonanie z drabin sznurowych / w tym komin do kotłowni
	20

	Pozycja: Daszek przed wejściem bocznym z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej
	2,0


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Ławki do szatni- 8 kpl, regały-10 kpl, lustra do łazienek-8 szt, pojemniki na mydło-8 szt, pojemniki na ręczniki papierowe-8 szt, pojemniki na papier toaletowy-10 szt, gaśnice p.poż.-5 szt, oznakowanie p.poż.-1kpl
	1


	Dział:CZĘŚĆ SANITARNA CPV  45332200-5, 4532200-6,  45331100-7
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Dział:Wewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	38 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	26 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	28 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	17 

	Pozycja: Rurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
	9 

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 15 mm
	20

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 20 mm
	6

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 25 mm
	4

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 32 mm
	2

	Pozycja: Łączenie systemu PE-X  śr 40 mm
	2

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej do zaworów czerpalnych
	17

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej do baterii
	6

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej  o śr. 15 mm-zawór antyskażeniowy HA
	5

	Pozycja: Montaż zaworów czerpalnych zwrotnych do wody zimnej o śr. 15 mm
	5

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej  o śr. 20 mm
	1

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej  o śr. 25 mm
	1

	Pozycja: Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej o śr. 15 mm-zawór kolankowy do WC
	9

	Pozycja: Baterie umywalkoweśr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki
	10

	Pozycja: Baterie umywalkowe śr. 15 mm dla niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu zlewozmywaka
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	121

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej  w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	121


	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
	Dział:Demontaż instalacji kanalizacyjnej
	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie
	15

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	40

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku
	10

	Pozycja: Demontaż umywalki
	8

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	9

	Pozycja: Demontaż zlewu kuchennego
	1

	Pozycja: Demontaż pisuaru
	1

	Pozycja: Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	5


	Dział:Montaż instalacji kanalizacyjnej
	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
	15 * 0,1 * 0,05

	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	25 * 0,2 * 0,2 * 0,2

	Pozycja: Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu
	7,2 

	Pozycja: Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem
	7,2 

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	15

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	25

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	50

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	21

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm (z systemowym przejsciem przez połać dachową)
	4

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Zawór napowietrzająco - odpowietrzający z PVC kanalizacyjny o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	6

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- pojedyncze z ociekaczem
	1

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	10

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych wraz z uchwytem sciennym,  osłoną syfonu i uchylnym lustrem
	1

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	10

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych (dodatkowo poręcze:ruchoma lewa i ścienno-podłogowa prawa)
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	8

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	3

	Pozycja: (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do ścian- obudowa pionów
	12 


	Dział:CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45311200-2, 453153001, 45314310-7, 32323500-8, 35125300-2, 45231400-9, 45311100-1, 45314300-4
	Dział:Demontaż starej instalacji
	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynko- wych
	25

	Pozycja: Demontaż przewodów układanych pod tyn- kiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
	500


	Dział:Osprzęt elektroinstalacyjny
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod- łożu ceglanym
	89

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60
	89

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla- nym
	120

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t
	60

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 230V z przesłonami styków pt. IP20
	55

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy- kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 230V pt. IP44
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 230V DATA pt. IP20
	66

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo informatyczne 2xRJ45
	22

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Dzwonek szkony "duży" 230V
	3

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 25 mm
	800

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rura inst. z PVC sztywna, średnia fi 28mm
	300

	Pozycja: Wentylatory ścienne Wentylator kanałowy łazienkowy 230V
	5

	Pozycja: Wypusty 1-fazowe Listwa zaciskowa LZ-3x2,5mm2
	9

	Pozycja: Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki Puszka osprżtowa do kanału instalacyjnego
	14 * 3 + 14

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości pod- stawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe Podstawa kanału 2 komorowego 210x70 Pokrywa kanału 210x70
	30

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodo- wa Przegroda kanału 210x70
	30

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Końcówka kanału do kanału instalacyjnego
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Kąt wewnętrzny, regulowany ±5 stopni do ka- nału instalacyjnego
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Element T do kanału instalacyjnego
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Maskownica na przebicie w ścianie do kanału instalacyjnego
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 1-krotna
	14

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 3-krotna
	14

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ramka 4-krotna
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Adapter natynkowy moduł podstawowy do gniazda
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Moduł rozszerzający natynkowy do gniazda
	24


	Dział:Rozdzielnie elektryczne
	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez zabetonowanie Tablica T1
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez zabetonowanie Tablica T2
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez zabetonowanie Tablica TK
	1

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - szyna nośna Szyna nośna TH35
	1

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami DO2 25A
	3

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 szary
	9

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 niebieski
	3

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło- wych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Zacisk szynowy 10mm2 żółto-zielony
	3

	Pozycja: Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2
	10

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
	10

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o prze- kroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	60


	Dział:Rozprowadzenie przewodów
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	800

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	1100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	2600

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy cementowo-wapiennej
	800 * 0,05 * 0,05 + 1100 * 0,05 * 0,1

	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem prze- wodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
	103

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
	1524

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
	211

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	40


	Dział:Instalacja komputerowa
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	1500

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	1500

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za- prawy cementowo-wapiennej
	1500 * 0,05 * 0,1

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Rurki instalacyjne giętkie fi 18-22mm
	1535

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód teleinformatyczny UTP kat. 5e
	1535

	Pozycja: Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
	22 * 2

	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących Szafa teleinformatyczna 19" / 25 U
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19" Stelaż 19"
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny Panel wentylacyjny 19"/1U
	1

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto- wanych stelażach 19" Panel rozdzielczy 19"/1U-24*RJ-45 UTP kat. 5e
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny Panel sterowania wentylatorami 19"/1U
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca Panel zasilajcy 19"/1U
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla Panel porządkujący 19"/1U
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Switch 19"/1U 10/100 24xRJ45
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Urządzenie aktywne (zależne od dostawcy in- ternetu)
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Zaślepka 19"/2U
	3

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Zaślepka 19"/1U
	6

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy Połka ruchoma 19"/2U
	1

	Pozycja: Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry- bucyjnej Patchcord FTP kat. 5e - 2m
	44

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	44


	Dział:Instalacja przyzewowa
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód instalacyjny YDY 2x1mm2 450/750V
	25

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy Wskaźnik pomieszczenia instalacji przyzywo- wej
	1

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy Przycisk przywoławczy instalacji przyzywowej
	2

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy Przycisk kasujący instalacji przyzywowej
	1

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy Zasilacz 24V instalacji przyzewowej
	1


	Dział:Połaczenia wyrównawcze
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu- dynkach mocowane na kołkach wstrzeliwa- nych Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2
	100

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu- dynkach ułożone luzem Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2
	75

	Pozycja: Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) Główna szyna uziemiająca
	1

	Pozycja: Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) Lokalna szyna uziemiająca
	3
	1

	Pozycja: Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy Obejmy uziemiające dla instalacji połączeń wy- równawczych
	15

	Pozycja: Połączenie przewodu uziemiającego z uzio- mem fundamentowym
	1


	Dział:Instalacja CCTV
	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna Kamera wewn. kopułkowa obiektyw 2,8mm
	2

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna Kamera zewn IP66. kopułkowa obiektyw 2,8- 12mm
	1

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP Złącze RJ45
	6

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca Listwa zasilająca 19" 5 gniazd z bolcem i fil- trem przepięciowym
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 8 wejść vi- deo Rejestrator hybrydowy 32-kanałowy Dysk HDD do rejestratorów cyfrowych 4TB Uchwyt do mocowania rejestratora w szafie ty- pu RACK
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosownicy Klawiatura
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Switch PoE
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło- ża przez zabetonowanie Zasil 12V 8 wyj/8A
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosownicy Konwerter VGA na skrętkę
	6

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU Monitor 24" LED
	1

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	3

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących
	3


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	22

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zero- wania (pierwszy pomiar)
	22

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi- lania (pierwsza próba)
	25

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi- lania (następna próba)
	50

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	3


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	5,6 * 4

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie
	5,6 * 4

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	4

	Pozycja: Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych
	4





