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Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

PŁYTY ŻELBETOWE 
 (Strop oraz stropodach nad pierwszą kondygnacją) 

Zestawienie obciążeń rozłożonych na strop między kondygnacyjny [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm  [0,320kN/m2] 
0,32 1,35  --  0,43 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
niezbrojony, niezagęszczony grub. 5 cm  
[23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Lepik, papa grub. 1 cm  [11,0kN/m3·0,01m] 0,11 1,30  --  0,14 
4.   Płyta żelbetowa grub.15 cm  3,75 1,10  --  4,13 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,30  --  0,38 

6.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne 
szkolne, szatnie i łaźnie zakładów 
przemysłowych, pływalnie oraz poddasza 
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje 
techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

 Σ: 7,62 1,23  9,37 
Zestawienie obciążeń rozłożonych na stropodach  [kN/m2]:  
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Lepik, papa grub. 3 cm  [11,0kN/m3·0,03m] 0,33 1,35  --  0,45 
2.   Polistyren ekstrudowany  grub. 45 cm  

[0,650kN/m3·0,45m] 
0,29 1,30  --  0,38 

3.   Lepik, papa grub. 1 cm  [11,0kN/m3·0,01m] 0,11 1,30  --  0,14 
4.   Płyta żelbetowa grub.15 cm  3,75 1,10  --  4,13 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,30  --  0,38 

6.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji 
stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   
[0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

7.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, 
nachylenie połaci 2,0 st. -> C2=0,8)  
[0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 Σ: 5,99 1,21  7,25 
 
Dane materiałowe :  
Grubo ść płyty   15,0 cm  
Klasa betonu  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50%  
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,77 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x    cnom,x = 20 mm 
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x    c`nom,x = 20 mm 
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y    cnom,y = 25 mm 
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y    c`nom,y = 25 mm 
Założenia obliczeniowe :  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
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Płyta Żelbetowa Pł1 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,46 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,31 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 7,99 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 6,50 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,65 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 15,32 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 10,82 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 24,88 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 15,55 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 11,83 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 9,62 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 8,36 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 22,68 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 16,02 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 24,88 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 18,20 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 7,81 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,04 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,160 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,43 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 7,94 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 4,78 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 23,0 cm  o Asp = 4,92 cm2/mb   (ρ= 0,41% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,296 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,88 mm < alim = 26,55 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6770 mm  szt. 6
6770  

110
1885

Nr 2   φ12   l = 8765 mm  szt. 2x8
6770  

   - krawędź zamocowana 

110
2270

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 2380 mm  szt. 21
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 5620 mm  szt. 11

5620  

100
1935

Nr 5   φ12   l = 7655 mm  szt. 2x8
5620  

   - krawędź zamocowana 

160
100

1887

Nr 6   φ12 co 230 mm  l = 2147 mm  szt. 28
 

Zbrojenie naroża dołem: 

 qo = 9,37 

6,46

5,
31

x
y
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Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-3150 mm  szt. 1x 6
650-3150  

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 677 6 40,62 
2. 12 877 16 140,32 
3. 12 238 21 49,98 
4. 12 562 11 61,82 
5. 12 766 16 122,56 
6. 12 215 28 60,20 
7. 12 315 1 3,15 
 12 265 1 2,65 
 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 486,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 432,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 433,0 

 Razem [kg] 433 
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Płyta Żelbetowa Pł2 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,29 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,87 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,30 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,68 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,33 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 8,19 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 5,79 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 18,13 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,33 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 3,55 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,51 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 7,55 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 5,33 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 18,13 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 12,42 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,07 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,26 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,17 mm < alim = 19,35 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4600 mm  szt. 16
4600  

   - krawędzie zamocowane 

110
1547

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1657 mm  szt. 2x15
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4180 mm  szt. 5

4180  

100
1346

Nr 4   φ12   l = 5626 mm  szt. 2x7
4180  

   - krawędź zamocowana 

100
1407

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1507 mm  szt. 17
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 qo = 9,37 

4,29

3,
87

x
y
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 460 16 73,60 
2. 12 166 30 49,80 
3. 12 418 5 20,90 
4. 12 563 14 78,82 
5. 12 151 17 25,67 

 Długość wg średnic [m] 248,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 220,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 221,0 

 Razem [kg] 221 
 

Płyta Żelbetowa Pł3 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,29 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,50 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 0,68 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,55 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,48 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 1,49 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 1,05 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 11,72 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 7,32 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,00 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,63 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,41 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 4,38 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 3,09 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 11,72 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 10,02 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,22 mm 

 qo = 9,37 

4,29

2,
50

x
y
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Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,22 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,22 mm < alim = 12,50 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4600 mm  szt. 11
4600  

   - krawędzie zamocowane 

110
1547

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1657 mm  szt. 2x10
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 2810 mm  szt. 19

2810  
   - krawędzie zamocowane 

100
950

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1050 mm  szt. 2x17
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 460 11 50,60 
2. 12 166 20 33,20 
3. 12 281 19 53,39 
4. 12 105 34 35,70 

 Długość wg średnic [m] 172,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 153,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 154,0 

 Razem [kg] 154 
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Płyta Żelbetowa Pł4 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,84 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,87 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,39 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,94 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,69 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,50 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 3,89 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 13,31 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,38 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,11 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,90 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,79 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,22 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,57 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 13,31 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,32 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,34 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,40 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,37 mm < alim = 14,20 mm 
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3150 mm  szt. 16
3150  

   - krawędzie zamocowane 

110
1063

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1173 mm  szt. 2x15
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4180 mm  szt. 2

4180  

100
1037

Nr 4   φ12   l = 5317 mm  szt. 2x5
4180  

   - krawędź zamocowana 

100
1407

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1507 mm  szt. 11
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 qo = 9,37 
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 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 315 16 50,40 
2. 12 117 30 35,10 
3. 12 418 2 8,36 
4. 12 532 10 53,20 
5. 12 151 11 16,61 

 Długość wg średnic [m] 163,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 145,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 146,0 

 Razem [kg] 146 

 
Płyta Żelbetowa Pł5 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,24 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,86 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,27 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,66 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,31 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 8,13 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 5,74 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 18,09 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,30 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 3,46 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,81 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,44 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 7,35 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 5,19 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 18,09 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 12,30 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,03 mm 
Podpora: 

 qo = 9,37 

4,24
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Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,23 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,13 mm < alim = 19,30 mm 
 
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4550 mm  szt. 16
4550  

   - krawędzie zamocowane 

110
1530

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1640 mm  szt. 2x15
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4170 mm  szt. 5

4170  

100
1343

Nr 4   φ12   l = 5613 mm  szt. 2x7
4170  

   - krawędź zamocowana 

100
1403

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1503 mm  szt. 17
 

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 455 16 72,80 
2. 12 164 30 49,20 
3. 12 417 5 20,85 
4. 12 561 14 78,54 
5. 12 150 17 25,50 

 Długość wg średnic [m] 246,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 219,2 
 Masa wg gatunku stali [kg] 220,0 

 Razem [kg] 220 
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Płyta Żelbetowa Pł6 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,56 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,86 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 4,47 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3,64 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 3,16 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 8,61 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 6,08 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 16,68 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,22 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 3,80 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 3,09 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,69 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 7,33 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 5,18 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 16,68 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 10,43 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,33 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,35 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,34 mm < alim = 17,80 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3870 mm  szt. 4
3870  

110
1310

Nr 2   φ12   l = 5290 mm  szt. 2x6
3870  

   - krawędź zamocowana 

110
1303

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 1413 mm  szt. 15
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 4170 mm  szt. 4

4170  

100
1460

Nr 5   φ12   l = 5730 mm  szt. 2x6
4170  

   - krawędź zamocowana 

100
1403

Nr 6   φ12 co 250 mm  l = 1503 mm  szt. 14
 

Zbrojenie naroża dołem: 

 qo = 9,37 

3,56

3,
86

x
y
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Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-2150 mm  szt. 1x 4
650-2150  

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 387 4 15,48 
2. 12 529 12 63,48 
3. 12 141 15 21,15 
4. 12 417 4 16,68 
5. 12 573 12 68,76 
6. 12 150 14 21,00 
7. 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 212,2 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 188,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 189,0 

 Razem [kg] 189 
 

Płyta Żelbetowa Pł7 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,30 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,56 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,56 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,09 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,81 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,21 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,39 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 15,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,36 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,92 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,56 kNm/m 

 qo = 9,37 

3,30

3,
56
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,36 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 4,00 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 2,83 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 15,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 9,66 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,49 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,58 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,53 mm < alim = 16,50 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3610 mm  szt. 16
3610  

   - krawędzie zamocowane 

110
1217

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1327 mm  szt. 2x14
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 3870 mm  szt. 3

3870  

100
1175

Nr 4   φ12   l = 5145 mm  szt. 2x6
3870  

   - krawędź zamocowana 

100
1303

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1403 mm  szt. 13
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 361 16 57,76 
2. 12 133 28 37,24 
3. 12 387 3 11,61 
4. 12 515 12 61,80 
5. 12 140 13 18,20 

 Długość wg średnic [m] 186,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 165,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 166,0 

 Razem [kg] 166 
 

Płyta Żelbetowa Pł8 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,30 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 4,24 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,73 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,22 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,93 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,22 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,39 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 15,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,69 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,65 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,34 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,17 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 3,77 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 2,66 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 15,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 9,66 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,52 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,53 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,53 mm < alim = 16,50 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3610 mm  szt. 19
3610  

   - krawędzie zamocowane 

 qo = 9,37 

3,30

4,
24

x
y



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 83 ~ 

 

110
1217

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1327 mm  szt. 2x17
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4550 mm  szt. 15

4550  
   - krawędzie zamocowane 

100
1530

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1630 mm  szt. 2x13
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 361 19 68,59 
2. 12 133 34 45,22 
3. 12 455 15 68,25 
4. 12 163 26 42,38 

 Długość wg średnic [m] 224,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 199,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 200,0 

 Razem [kg] 200 
 
 

Płyta Żelbetowa Pł9 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,89 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 4,24 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,40 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,95 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,69 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,37 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 3,79 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 13,54 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,93 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,11 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,91 kNm/m 



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 84 ~ 

 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,79 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,49 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,76 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 13,54 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,46 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,35 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,36 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,35 mm < alim = 14,45 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3200 mm  szt. 19
3200  

   - krawędzie zamocowane 

110
1080

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1190 mm  szt. 2x17
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4550 mm  szt. 12

4550  
   - krawędzie zamocowane 

100
1530

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1630 mm  szt. 2x11
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 320 19 60,80 
2. 12 119 34 40,46 
3. 12 455 12 54,60 
4. 12 163 22 35,86 

 Długość wg średnic [m] 191,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 170,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 171,0 

 Razem [kg] 171 
 

Płyta Żelbetowa Pł10 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,71 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 4,24 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,22 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,80 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,57 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 4,92 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 3,47 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 12,70 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,52 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 0,91 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,74 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,64 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,01 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,42 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 12,70 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 7,94 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,29 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,29 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,29 mm < alim = 13,55 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3020 mm  szt. 19
3020  

   - krawędzie zamocowane 

 qo = 9,37 
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110
1020

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1130 mm  szt. 2x17
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4550 mm  szt. 12

4550  
   - krawędzie zamocowane 

100
1530

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1630 mm  szt. 2x11
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 302 19 57,38 
2. 12 113 34 38,42 
3. 12 455 12 54,60 
4. 12 163 22 35,86 

 Długość wg średnic [m] 186,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 165,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 166,0 

 Razem [kg] 166 
 

Płyta Żelbetowa Pł11 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,69 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,56 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,47 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,01 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,75 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,93 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,19 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 16,68 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,43 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,49 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,47 kNm/m 

 qo = 9,37 
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 3,88 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 11,36 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 8,03 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 16,68 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 13,93 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,41 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,66 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,33 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,53 mm < alim = 17,80 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6000 mm  szt. 16
6000  

   - krawędzie zamocowane 

110
2013

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 2123 mm  szt. 2x14
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 3870 mm  szt. 11

3870  

100
1253

Nr 4   φ12   l = 5223 mm  szt. 2x6
3870  

   - krawędź zamocowana 

100
1303

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1403 mm  szt. 23
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i 

górą):
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Zestawienie stali zbrojeniowej 
 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 600 16 96,00 
2. 12 212 28 59,36 
3. 12 387 11 42,57 
4. 12 522 12 62,64 
5. 12 140 23 32,20 

 Długość wg średnic [m] 292,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 260,0 
 Masa wg gatunku stali [kg] 260,0 

 Razem [kg] 260 
 

 
 

Płyta Żelbetowa Pł12 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,70 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 4,28 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,97 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,42 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,10 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,86 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,85 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 17,34 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 12,26 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,22 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,81 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,57 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 5,13 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 3,62 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 17,34 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 10,84 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,71 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,73 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,72 mm < alim = 18,50 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

 qo = 9,37 

3,70

4,
28

x
y



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 89 ~ 

 

Nr 1   φ12   l = 4010 mm  szt. 19
4010  

   - krawędzie zamocowane 

110
1350

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1460 mm  szt. 2x17
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4590 mm  szt. 16

4590  
   - krawędzie zamocowane 

100
1543

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1643 mm  szt. 2x15
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 401 19 76,19 
2. 12 146 34 49,64 
3. 12 459 16 73,44 
4. 12 164 30 49,20 

 Długość wg średnic [m] 248,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 220,7 
 Masa wg gatunku stali [kg] 221,0 

 Razem [kg] 221 
 

Płyta Żelbetowa Pł12A 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,70 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,28 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,96 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,45 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,11 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,66 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,75 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 13,41 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,69 kN/m 
Kierunek y: 

 qo = 7,25 
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Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,46 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,20 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,04 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 3,27 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 2,33 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 13,41 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,38 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,72 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,73 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,73 mm < alim = 18,50 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4010 mm  szt. 22
4010  

   - krawędzie zamocowane 

110
1350

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1460 mm  szt. 2x21
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 5590 mm  szt. 16

5590  
   - krawędzie zamocowane 

100
1877

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1977 mm  szt. 2x15
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 401 22 88,22 
2. 12 146 42 61,32 
3. 12 559 16 89,44 
4. 12 198 30 59,40 

 Długość wg średnic [m] 298,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 265,0 
 Masa wg gatunku stali [kg] 265,0 

 Razem [kg] 265 
 

Płyta Żelbetowa Pł13 
 
Schemat statyczny płyty:  
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,19 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 5,50 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 3,51 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 4,74 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 4,35 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 12,81 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb   (ρ= 0,51% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,73 mm  <  alim = 14,60 mm 
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
 
Szkic zbrojenia:  

φ12 co 180 mm

φ12 co 250 mmφ12 co 250 mm φ4,5 co 300

Nr2   φ12 co 250  l=899
822

78

Nr3   φ12 co 250  l=899
822

78

15
0

2040250 250

Nr1   φ12 co 180  l=2488
2488

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej dla pasma 1 mb płyty 

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ4,5 φ12 
1 12 249 5,56  13,83 
2 12 90 4  3,60 
3 12 90 4  3,60 
4 4,5 105 21 22,05  

 Długość wg średnic [m] 22,1 21,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,125 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 2,8 18,7 
 Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 19,0 

 Razem [kg] 22 

A Bleff = 2,19

qo = 11,70
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Płyta Żelbetowa Pł14 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,13 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 4,32 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,27 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,87 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,62 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,20 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 3,71 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 11,34 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,90 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,03 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,85 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,73 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,05 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,46 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 11,34 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 7,09 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,39 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,46 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,43 mm < alim = 15,65 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3440 mm  szt. 18
3440  

   - krawędzie zamocowane 

110
1160

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1270 mm  szt. 2x17
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4630 mm  szt. 3

4630  

100
1124

Nr 4   φ12   l = 5854 mm  szt. 2x5
4630  

   - krawędź zamocowana 

100
1557

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1657 mm  szt. 12
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 qo = 7,25 

3,13

4,
32

x
y
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 344 18 61,92 
2. 12 127 34 43,18 
3. 12 463 3 13,89 
4. 12 585 10 58,50 
5. 12 166 12 19,92 

 Długość wg średnic [m] 197,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 175,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 176,0 

 Razem [kg] 176 
 

Płyta Żelbetowa Pł15 
 
Schemat statyczny płyty: 

 qo = 7,25 

3,54

5,
86

x
y

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,54 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,86 m 
 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,21 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,65 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,29 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 7,10 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 5,06 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 12,83 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,84 kN/m 
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Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,00 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,83 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,72 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 1,94 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,39 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 12,83 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,02 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,71 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,83 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,77 mm < alim = 17,70 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3850 mm  szt. 25
3850  

   - krawędzie zamocowane 

110
1297

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1407 mm  szt. 2x23
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 6170 mm  szt. 4

6170  

100
1247

Nr 4   φ12   l = 7517 mm  szt. 2x6
6170  

   - krawędź zamocowana 

100
2070

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 2170 mm  szt. 14
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 385 25 96,25 
2. 12 141 46 64,86 
3. 12 617 4 24,68 
4. 12 752 12 90,24 
5. 12 217 14 30,38 

 Długość wg średnic [m] 306,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 272,2 
 Masa wg gatunku stali [kg] 273,0 

 Razem [kg] 273 
 

Płyta Żelbetowa Pł16 
Schemat statyczny płyty:  
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,81 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,76 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 2,40 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,24 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,97 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 10,59 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb   (ρ= 0,51% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,34 mm  <  alim = 12,07 mm 
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szkic zbrojenia:  

A Bleff = 1,81

qo = 11,70
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φ12 co 180 mm

φ12 co 250 mmφ12 co 250 mm φ4,5 co 300

Nr2   φ12 co 250  l=785
708

78

Nr3   φ12 co 250  l=785
708

78

15
0

1660250 250

Nr1   φ12 co 180  l=2108
2108

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej dla pasma 1 mb płyty 

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ4,5 φ12 
1 12 211 5,56  11,72 
2 12 79 4  3,16 
3 12 79 4  3,16 
4 4,5 105 19 19,95  

 Długość wg średnic [m] 20,0 18,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,125 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 2,5 16,1 
 Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 17,0 

 Razem [kg] 20 

 

Płyta Żelbetowa Pł17 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,71 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,44 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,31 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,74 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,36 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 7,50 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 5,35 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 13,44 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 10,85 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,33 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,10 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,95 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,62 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,87 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 13,44 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,40 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,81 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 

 qo = 7,25 

3,71

5,
44

x
y
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Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,94 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,88 mm < alim = 18,55 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4020 mm  szt. 22
4020  

   - krawędzie zamocowane 

110
1353

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1463 mm  szt. 2x22
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 5750 mm  szt. 4

5750  

100
1298

Nr 4   φ12   l = 7148 mm  szt. 2x6
5750  

   - krawędź zamocowana 

100
1930

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 2030 mm  szt. 15
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 402 22 88,44 
2. 12 146 44 64,24 
3. 12 575 4 23,00 
4. 12 715 12 85,80 
5. 12 203 15 30,45 

 Długość wg średnic [m] 292,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 259,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 260,0 

 Razem [kg] 260 
 



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 98 ~ 

 

Płyta Żelbetowa Pł18 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,44 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,49 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 7,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 5,85 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,05 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 13,65 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 9,74 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 19,71 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 12,43 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 6,95 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 5,74 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 4,96 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 13,40 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 9,56 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 19,71 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 12,32 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 4,95 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,69 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 5,03 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,76 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,99 mm < alim = 27,20 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 5750 mm  szt. 6
5750  

110
2000

Nr 2   φ12   l = 7860 mm  szt. 2x9
5750  

   - krawędź zamocowana 

110
1930

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 2040 mm  szt. 22
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 5800 mm  szt. 6

5800  

100
2025

Nr 5   φ12   l = 7925 mm  szt. 2x8
5800  

   - krawędź zamocowana 

100
1947

Nr 6   φ12 co 250 mm  l = 2047 mm  szt. 22
 

Zbrojenie naroża dołem: 

 qo = 7,25 

5,44
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49
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Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-3150 mm  szt. 1x 6
650-3150  

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 575 6 34,50 
2. 12 786 18 141,48 
3. 12 204 22 44,88 
4. 12 580 6 34,80 
5. 12 793 16 126,88 
6. 12 205 22 45,10 
7. 12 315 1 3,15 
 12 265 1 2,65 
 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 439,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 389,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 390,0 

 Razem [kg] 390 
 

Płyta Żelbetowa Pł19 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,69 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 7,90 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 7,52 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 6,22 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,37 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 17,23 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 12,29 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 20,62 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 16,23 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 3,37 kNm/m 

 qo = 7,25 

5,69

7,
90
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Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,78 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,40 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 6,71 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 4,78 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 20,62 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 12,89 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 4,32 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,43 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 12,5 cm  o Asp = 9,05 cm2/mb   (ρ= 0,73% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,069 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 5,05 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,69 mm < alim = 28,45 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6000 mm  szt. 32
6000  

   - krawędzie zamocowane 

110
2013

Nr 2   φ12 co 125 mm  l = 2123 mm  szt. 2x63
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 8210 mm  szt. 7

8210  

100
1892

Nr 4   φ12   l = 10202 mm  szt. 2x8
8210  

   - krawędź zamocowana 

100
2750

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 2850 mm  szt. 23
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 600 32 192,00 
2. 12 212 126 267,12 
3. 12 821 7 57,47 
4. 12 1020 16 163,20 
5. 12 285 23 65,55 

 Długość wg średnic [m] 745,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 661,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 662,0 

 Razem [kg] 662 
 

Płyta Żelbetowa Pł20 
 
Schemat statyczny płyty:  

A Bleff = 2,84

qo = 9,37

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,84 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 7,69 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 4,72 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 6,38 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 5,71 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 13,31 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb   (ρ= 0,51% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,63 mm  <  alim = 18,93 mm 
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
 
Szkic zbrojenia:  
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φ12 co 180 mm

φ12 co 250 mmφ12 co 250 mm φ4,5 co 300

Nr2   φ12 co 250  l=1094
1017

78

Nr3   φ12 co 250  l=1094
1017

78

15
0

2690250 250

Nr1   φ12 co 180  l=3138
3138

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej dla pasma 1 mb płyty 

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ4,5 φ12 
1 12 314 5,56  17,44 
2 12 109 4  4,36 
3 12 109 4  4,36 
4 4,5 105 25 26,25  

 Długość wg średnic [m] 26,3 26,2 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,125 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 3,3 23,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 24,0 

 Razem [kg] 28 

 

Płyta Żelbetowa Pł20a 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,13 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,83 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 1,02 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,85 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,73 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 2,37 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 1,69 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 10,26 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 6,41 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,25 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,04 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,89 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 2,90 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 2,07 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 10,26 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 7,01 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,18 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,18 mm 

 qo = 7,25 

3,13

2,
83

x
y
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Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,18 mm < alim = 14,15 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3440 mm  szt. 12
3440  

   - krawędzie zamocowane 

110
1160

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1270 mm  szt. 2x11
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 3140 mm  szt. 13

3140  
   - krawędzie zamocowane 

100
1060

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 1160 mm  szt. 2x12
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 344 12 41,28 
2. 12 127 22 27,94 
3. 12 314 13 40,82 
4. 12 116 24 27,84 

 Długość wg średnic [m] 137,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 122,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 123,0 

 Razem [kg] 123 
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Płyta Żelbetowa Pł21 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,27 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,86 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,67 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3,03 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,62 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 13,99 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,74 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 6,84 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 5,66 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 4,88 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 13,99 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 10,92 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 3,01 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 3,06 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,04 mm < alim = 19,30 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 5580 mm  szt. 4
5580  

110
1415

110
1415Nr 2   φ12   l = 8630 mm  szt. 2x6

5580  
Kierunek y: 

Nr 3   φ12   l = 4170 mm  szt. 10
4170  

100
1460

100
1460Nr 4   φ12   l = 7290 mm  szt. 2x6

4170  
Zbrojenie naroży dołem: 

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 650-2150 mm  szt. 4x 4
650-2150  

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 qo = 7,25 

5,27

3,
86

x
y
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 558 4 22,32 
2. 12 863 12 103,56 
3. 12 417 10 41,70 
4. 12 729 12 87,48 
5. 12 215 4 8,60 
 12 165 4 6,60 
 12 115 4 4,60 
 12 65 4 2,60 

 Długość wg średnic [m] 277,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 246,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 247,0 

 Razem [kg] 247 
 

Płyta Żelbetowa Pł22 
Płyta krzyżowo zbrojona dołem i górą prętami o średnicy 12 mm w rozstawie co 25 cm. 

Płyta Żelbetowa Pł23 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,20 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,27 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,78 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3,13 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,70 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 8,87 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 6,32 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 15,22 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,35 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,72 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,48 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 4,22 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 3,01 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 15,22 kN/m 

 qo = 7,25 

4,20

5,
27

x
y
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Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 9,51 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,18 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,73 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,39 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,29 mm < alim = 21,00 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4510 mm  szt. 22
4510  

   - krawędzie zamocowane 

110
1517

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1627 mm  szt. 2x21
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 5580 mm  szt. 5

5580  

100
1445

Nr 4   φ12   l = 7125 mm  szt. 2x7
5580  

   - krawędź zamocowana 

100
1873

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1973 mm  szt. 17
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Zestawienie stali zbrojeniowej 
 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 451 22 99,22 
2. 12 163 42 68,46 
3. 12 558 5 27,90 
4. 12 713 14 99,82 
5. 12 197 17 33,49 

 Długość wg średnic [m] 328,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 292,1 
 Masa wg gatunku stali [kg] 293,0 

 Razem [kg] 293 
 

Płyta Żelbetowa Pł24 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,24 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,71 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 1,13 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,93 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,80 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 2,72 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 1,94 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 9,82 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 6,14 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,40 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,99 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,71 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 4,99 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 3,56 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 9,82 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,13 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,36 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,42 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,39 mm < alim = 13,55 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 4550 mm  szt. 12
4550  

   - krawędzie zamocowane 

 qo = 7,25 
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110
1530

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 1640 mm  szt. 2x11
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 3020 mm  szt. 9

3020  

100
998

Nr 4   φ12   l = 4118 mm  szt. 2x5
3020  

   - krawędź zamocowana 

100
1020

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1120 mm  szt. 17
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 455 12 54,60 
2. 12 164 22 36,08 
3. 12 302 9 27,18 
4. 12 412 10 41,20 
5. 12 112 17 19,04 

 Długość wg średnic [m] 178,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 158,2 
 Masa wg gatunku stali [kg] 159,0 

 Razem [kg] 159 
 

Płyta Żelbetowa Pł25 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,56 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,71 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 1,51 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,25 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,08 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 2,89 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 2,06 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 9,82 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 6,14 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,61 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,16 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,86 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 4,98 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 3,55 kNm/m 

 qo = 7,25 

3,56

2,
71

x
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Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 9,82 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 7,52 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 0,45 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 0,46 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,46 mm < alim = 13,55 mm 
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3870 mm  szt. 2
3870  

110
1060

Nr 2   φ12   l = 5040 mm  szt. 2x5
3870  

   - krawędź zamocowana 

110
1303

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 1413 mm  szt. 11
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 3020 mm  szt. 6

3020  

100
1135

Nr 5   φ12   l = 4255 mm  szt. 2x5
3020  

   - krawędź zamocowana 

100
1020

Nr 6   φ12 co 250 mm  l = 1120 mm  szt. 14
 

Zbrojenie naroża dołem: 
Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-2150 mm  szt. 1x 4

650-2150  
 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 387 2 7,74 
2. 12 504 10 50,40 
3. 12 141 11 15,51 
4. 12 302 6 18,12 
5. 12 426 10 42,60 
6. 12 112 14 15,68 
7. 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 155,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 138,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 139,0 

 Razem [kg] 139 
 

Płyta Żelbetowa Pł26 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,29 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,41 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 5,34 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 4,41 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 3,81 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 12,40 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 8,84 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 22,79 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 14,51 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,14 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,25 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 3,67 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 11,94 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 8,52 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 22,79 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 14,25 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 

 qo = 7,25 

6,29
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Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 3,75 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,44 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 3,81 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,45 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,78 mm < alim = 30,00 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6600 mm  szt. 27
6600  

   - krawędzie zamocowane 

110
2213

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 2323 mm  szt. 2x26
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 6720 mm  szt. 26

6720  
   - krawędzie zamocowane 

100
2253

Nr 4   φ12 co 250 mm  l = 2353 mm  szt. 2x25
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

27
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Zestawienie stali zbrojeniowej 
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 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 660 27 178,20 
2. 12 232 52 120,64 
3. 12 672 26 174,72 
4. 12 235 50 117,50 

 Długość wg średnic [m] 591,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 524,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 525,0 

 Razem [kg] 525 
 

Płyta Żelbetowa Pł27 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,29 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,56 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 1,73 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,43 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,24 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 4,07 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 2,90 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 12,90 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,06 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 4,69 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 3,88 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 3,35 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 9,53 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 6,80 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 12,90 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 11,13 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,22 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,43 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,95 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,32 mm < alim = 17,80 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6600 mm  szt. 16
6600  

   - krawędzie zamocowane 

110
2213

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 2323 mm  szt. 2x14
 

Kierunek y: 

 qo = 7,25 
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Nr 3   φ12   l = 3870 mm  szt. 14
3870  

100
1253

Nr 4   φ12   l = 5223 mm  szt. 2x6
3870  

   - krawędź zamocowana 

100
1303

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1403 mm  szt. 25
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 660 16 105,60 
2. 12 232 28 64,96 
3. 12 387 14 54,18 
4. 12 522 12 62,64 
5. 12 140 25 35,00 

 Długość wg średnic [m] 322,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 286,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 287,0 

 Razem [kg] 287 
 

Płyta Żelbetowa Pł28 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,56 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,87 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,47 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,87 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,48 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,69 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,77 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 12,90 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,70 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,94 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,43 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,10 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 5,66 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 4,04 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 12,90 kN/m 

 qo = 7,25 

3,56

3,
87

x
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Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 8,06 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,04 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,06 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,05 mm < alim = 17,80 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 3870 mm  szt. 4
3870  

110
1310

Nr 2   φ12   l = 5290 mm  szt. 2x6
3870  

   - krawędź zamocowana 

110
1303

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 1413 mm  szt. 15
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 4180 mm  szt. 4

4180  

100
1465

Nr 5   φ12   l = 5745 mm  szt. 2x6
4180  

   - krawędź zamocowana 

100
1407

Nr 6   φ12 co 250 mm  l = 1507 mm  szt. 14
 

Zbrojenie naroża dołem: 
Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-2150 mm  szt. 1x 4

650-2150  
 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 387 4 15,48 
2. 12 529 12 63,48 
3. 12 141 15 21,15 
4. 12 418 4 16,72 
5. 12 575 12 69,00 
6. 12 151 14 21,14 
7. 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 212,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 188,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 189,0 

 Razem [kg] 189 

 
Płyta Żelbetowa Pł29 

 
Schemat statyczny płyty:  
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,41 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,87 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 2,19 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,81 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,56 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,21 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 3,72 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 14,02 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,76 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,22 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,31 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 3,72 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 10,72 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 7,65 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 14,02 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 11,85 kN/m 

 qo = 7,25 

6,41

3,
87

x
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,59 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,88 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,20 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,74 mm < alim = 19,35 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6720 mm  szt. 16
6720  

   - krawędzie zamocowane 

110
2253

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 2363 mm  szt. 2x15
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 4180 mm  szt. 15

4180  

100
1346

Nr 4   φ12   l = 5626 mm  szt. 2x6
4180  

   - krawędź zamocowana 

100
1407

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1507 mm  szt. 26
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

16
x 

N
r 

1
14

x 
25

0

15x Nr 36x Nr 4 6x Nr 4
26x 250

6260250 250

25
0

37
20

25
0

x
y

15
x 

N
r 

2 
co

 2
50

6x Nr 4 6x Nr 4

26x Nr 5 co 250
6260250 250

25
0

37
20

25
0

 
 Średnica Długość Liczba RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 672 16 107,52 
2. 12 236 30 70,80 
3. 12 418 15 62,70 
4. 12 563 12 67,56 
5. 12 151 26 39,26 



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 117 ~ 

 

 Długość wg średnic [m] 347,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 308,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 309,0 

 Razem [kg] 309 
 

Płyta Żelbetowa Pł30 
 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,04 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,87 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 3,11 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,57 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,22 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,94 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,23 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 14,02 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 8,76 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,28 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,36 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 3,76 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 10,07 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 7,18 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 14,02 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 10,68 kN/m 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 1,87 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 1,90 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,88 mm < alim = 19,35 mm 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 5350 mm  szt. 4
5350  

110
1425

Nr 2   φ12   l = 6885 mm  szt. 2x6
5350  

   - krawędź zamocowana 

110
1797

Nr 3   φ12 co 250 mm  l = 1907 mm  szt. 15
 

Kierunek y: 
Nr 4   φ12   l = 4180 mm  szt. 9

4180  

 qo = 7,25 

5,04

3,
87

x
y
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100
1465

Nr 5   φ12   l = 5745 mm  szt. 2x6
4180  

   - krawędź zamocowana 

100
1407

Nr 6   φ12 co 250 mm  l = 1507 mm  szt. 20
 

Zbrojenie naroża dołem: 
Nr 7   φ12 co 250 mm  l = 650-2150 mm  szt. 1x 4

650-2150  
 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

4x
 N

r 
1

6x
 N

r 
2

6x
 N

r 
2

14
x 

25
0

9x Nr 46x Nr 5 6x Nr 5
20x 250
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25
0

37
20

25
0

x
y

6x
 N

r 
2

6x
 N

r 
2

15
x 

N
r 

3 
co

 2
50

6x Nr 5 6x Nr 5

20x Nr 6 co 250
4890250 250

25
0

37
20

25
0

 
Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 535 4 21,40 
2. 12 689 12 82,68 
3. 12 191 15 28,65 
4. 12 418 9 37,62 
5. 12 575 12 69,00 
6. 12 151 20 30,20 
7. 12 215 1 2,15 
 12 165 1 1,65 
 12 115 1 1,15 
 12 65 1 0,65 

 Długość wg średnic [m] 275,2 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 244,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 245,0 

 Razem [kg] 245 
 

Płyta Żelbetowa Pł31 
Schemat statyczny płyty: 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,29 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,04 m 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 4,34 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3,59 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 3,10 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 10,80 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 7,70 kNm/m 

 qo = 7,25 

6,29

5,
04

x
y
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Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 18,26 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 11,41 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,92 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,90 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 4,23 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 12,61 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 9,00 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 18,26 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 13,58 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 3,05 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,12 cm2/mb.   Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,36% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 25,0 cm  o As = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 3,62 mm 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,60 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 25,0 cm  o Asp = 4,52 cm2/mb   (ρ= 0,38% ) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,33 mm < alim = 25,20 mm 
 
Szkic zbrojenia:  
Kierunek x: 

Nr 1   φ12   l = 6600 mm  szt. 21
6600  

   - krawędzie zamocowane 

110
2213

Nr 2   φ12 co 250 mm  l = 2323 mm  szt. 2x20
 

Kierunek y: 
Nr 3   φ12   l = 5350 mm  szt. 10

5350  

100
1697

Nr 4   φ12   l = 7147 mm  szt. 2x8
5350  

   - krawędź zamocowana 

100
1797

Nr 5   φ12 co 250 mm  l = 1897 mm  szt. 25
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Zestawienie stali zbrojeniowej 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ12 
1. 12 660 21 138,60 
2. 12 232 40 92,80 
3. 12 535 10 53,50 
4. 12 715 16 114,40 
5. 12 190 25 47,50 

 Długość wg średnic [m] 446,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 396,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 397,0 

 Razem [kg] 397 
 

PODCIĄGI ŻELBETOWE 
Podciąg Żelbetowy P1 

SZKIC BELKI  

A B C

0,24 4,07 0,30 3,38 0,24

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 5 12,22 1,00  --  12,22 przęsło A-B 
2.   z pł 6 10,34 1,00  --  10,34 przęsło B-C 
3.   z pł 7 10,28 1,00  --  10,28 przęsło B-C 
4.   z pł 8 11,61 1,00  --  11,61 przęsło A-B 
5.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

 Σ: 46,33 1,00  46,52  
Schemat statyczny belki 

4,34 3,65

A B C

25
,9

0

25
,9

0
22

,6
9

22
,6

9
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

44
,5

9

B

12
3,

02

C

27
,6

0

38,39

-50,38

16,79

-50,38

 
Siły tnące [kN]: 

A B C

44,59 55,21

-67,81

-27,60

 
Ugięcia [mm]: 

A B C

13,60

-0,55

2,57

 

A B C

13,60

2,57

-0,55

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,39 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,84% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,39 kNm  <  MRd = 56,88 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)56,98 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)56,98 kN  <  VRd1 = 60,16 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 38,12 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,227 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,60 mm  <  alim = 21,70 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 63,45 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)50,38 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,93 cm2. Przyjęto 6φ12 o As = 6,79 cm2   (ρ= 1,01% ) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)50,38 kNm  <  MRd = 66,63 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)50,00 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 16,79 kNm 
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Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,84% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,79 kNm  <  MRd = 56,88 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 45,72 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 45,72 kN  <  VRd1 = 60,16 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,64 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,085 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,57 mm  <  alim = 18,25 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 51,39 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C

30

24 407 30 338 24

a

a

5φ12

3φ12

b

b

6φ12

c

c

5φ12

3φ12

22 x 18,5 = 407 18 x 18,5 = 333

Nr3   3φ12  l=840

1281612

Nr2   3φ12  l=171
171

Nr1   5φ12  l=818
818

 
a-a

Nr 1

Nr 3

30

25

b-b

Nr 1

Nr 3

Nr 2

30

25

c-c

Nr 1

Nr 3

30

25

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 818 5  40,90 
2. 12 171 3  5,13 
3. 12 840 3  25,20 
4. 6 103 42 43,26  

 Długość wg średnic [m] 43,3 71,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 9,6 63,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 10,0 64,0 

 Razem [kg] 74 
 
 
 
 
 

Nr4   42φ6   l=103

26

21
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Podciąg Żelbetowy P2 
SZKIC BELKI  

A B C

0,24 3,16 0,30 3,72 0,24

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 5 12,22 1,00  --  12,22 przęsło B-C 
2.   z pł 6 11,30 1,00  --  11,30 przęsło B-C 
3.   z pł 7 10,28 1,00  --  10,28 przęsło A-B 
4.   z pł 8 9,66 1,00  --  9,66 przęsło A-B 
5.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

 Σ: 45,34 1,00  45,53  
Schemat statyczny belki 

3,43 3,99

A B C

22
,0

1

22
,0

1
25

,5
9

25
,5

9

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

25
,4

0

B

11
1,

75

C

40
,4

4

14,66

-42,34

31,95

-42,34

 
Siły tnące [kN]: 

A B C

25,40

61,66

-50,09 -40,44
 

Ugięcia [mm]: 

A B C

-0,35

1,98

9,47
 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,66 kNm 
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Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,84% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,66 kNm  <  MRd = 56,88 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)40,89 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)40,89 kN  <  VRd1 = 57,63 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,52 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,069 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,98 mm  <  alim = 17,15 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 46,40 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)42,34 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,07 cm2. Przyjęto 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,84% ) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)42,34 kNm  <  MRd = 56,88 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)42,01 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,251 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,95 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,84% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,95 kNm  <  MRd = 56,88 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 50,96 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 50,96 kN  <  VRd1 = 57,63 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 31,72 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,186 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,47 mm  <  alim = 19,95 mm 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 57,39 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C

30

24 316 30 372 24

a

a

5φ12

3φ12

b

b

5φ12

c

c

5φ12

3φ12

16 x 19,5 = 312 19 x 19,5 = 371

Nr3   3φ12  l=783

1275912

Nr2   2φ12  l=149
149

Nr1   5φ12  l=761
761

Nr4   37φ6   l=103

26

21
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a-a

Nr 1

Nr 3

30

25

b-b

Nr 1

Nr 3

Nr 2

30

25

c-c

Nr 1

Nr 3

30

25

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 761 5  38,05 
2. 12 149 2  2,98 
3. 12 783 3  23,49 
4. 6 103 37 38,11  

 Długość wg średnic [m] 38,2 64,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 8,5 57,4 
 Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 58,0 

 Razem [kg] 67 
 

Podciąg Żelbetowy P3 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 5,12 0,24
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 13   [12,810kN/m] 12,81 1,00  --  12,81 cała belka 
2.   z pł 20   [13,500kN/m] 13,50 1,00  --  13,50 cała belka 
3.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,19 1,10  --  2,41 cała belka 

 Σ: 28,50 1,01  28,72  
Schemat statyczny belki 

5,36

A B

28
,7

2

28
,7

2

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

68,76

76
,9

7

B

68,76

76
,9

7

-68,76

34,38

-68,76

 



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 126 ~ 

 

Siły tnące [kN]: 

A B

76,97

-76,97
 

Ugięcia [mm]: 

A B

8,83
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)68,76 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,17% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)68,76 kNm  <  MRd = 100,47 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)68,23 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,204 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,38 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,71% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 34,38 kNm  <  MRd = 68,76 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)73,52 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 80 mm  na odcinku 64,0 cm przy podporach 
oraz co 230 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)73,52 kN  <  VRd3 = 74,94 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,12 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,162 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,83 mm  <  alim = 26,80 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 72,96 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,177 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)68,76 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,17% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)68,76 kNm  <  MRd = 100,47 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)68,23 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,204 mm  <  wlim = 0,3 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA:  
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A B

35

24 512 24

a

a

8φ12

b

b

5φ12

4φ12

c

c

8φ12

8 x 8 = 64 8 x 8 = 6417 x 22,5 = 383

Nr4   4φ12  l=647

47

553

47

Nr3   4φ12  l=182
166

16

Nr2   4φ12  l=183

17

166

Nr1   5φ12  l=555
555

 
a-a

Nr 1

Nr 4

Nr 3

35

25

b-b

Nr 1

Nr 4

35

25

c-c

Nr 1

Nr 4

Nr 2

35

25

 
 
 

Podciąg Żelbetowy P4 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 1,66 0,24
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 16   [11,000kN/m] 11,00 1,00  --  11,00 cała belka 
2.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

 Σ: 13,10 1,02  13,31  
Schemat statyczny belki 

1,90

A B

13
,3

1

13
,3

1

 
 

Nr5   34φ6   l=113

31

21
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

4,00

12
,6

4

B

4,00

12
,6

4

-4,00

2,00

-4,00

 
Siły tnące [kN]: 

A B

12,64

-12,64
 

Ugięcia [mm]: 

A B

0,04
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)4,00 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,03 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ= 0,30% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)4,00 kNm  <  MRd = 29,08 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)3,94 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 2,00 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,03 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ= 0,30% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,00 kNm  <  MRd = 29,08 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)11,05 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)11,05 kN  <  VRd1 = 54,18 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,97 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,04 mm  <  alim = 9,50 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 10,87 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)4,00 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,03 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ= 0,30% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)4,00 kNm  <  MRd = 29,08 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)3,94 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
SZKIC ZBROJENIA:  
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A B

35

24 166 24a

a

2φ12

b

b

2φ12

2φ12

c

c

2φ12

7 x 23 = 161

Nr2   2φ12  l=228

11

207

11

Nr1   2φ12  l=209
209

 
a-a

Nr 1

Nr 2

35

24

b-b

Nr 1

Nr 2
35

24

c-c

Nr 1

Nr 2

35

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 209 2  4,18 
2. 12 228 2  4,56 
3. 6 111 8 8,88  

 Długość wg średnic [m] 8,9 8,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 2,0 7,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 8,0 

 Razem [kg] 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr3   8φ6   l=111

31

20



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 130 ~ 

 

Podciąg Żelbetowy P5 
 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 5,71 0,24
 

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 16   [11,000kN/m] 11,00 1,00  --  11,00 cała belka 
2.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

 Σ: 13,10 1,02  13,31  
Schemat statyczny belki 

5,95

A B

13
,3

1

13
,3

1

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

39,27

39
,6

0

B

39,27

39
,6

0

-39,27

19,63

-39,27

 
Siły tnące [kN]: 

A B

39,60

-39,60
 

Ugięcia [mm]: 

A B

5,69
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,27 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,22% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,27 kNm  <  MRd = 99,75 kNm 
SGU: 



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 131 ~ 

 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,65 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,110 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,63 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,74% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,63 kNm  <  MRd = 68,48 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 38,00 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 38,00 kN  <  VRd1 = 67,98 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 19,32 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,076 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,69 mm  <  alim = 29,75 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 37,40 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,27 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,22% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,27 kNm  <  MRd = 99,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,65 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,110 mm  <  wlim = 0,3 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

35

24 571 24

a

a

8φ12

b

b

5φ12

4φ12

c

c

8φ12

27 x 21 = 567

Nr4   4φ12  l=652
20

612

20

Nr3   4φ12  l=189
17811

Nr2   4φ12  l=189

11178

Nr1   5φ12  l=614
614

 
a-a

Nr 1

Nr 4

Nr 3

35

24

b-b

Nr 1

Nr 4

35

24

c-c

Nr 1

Nr 4

Nr 2

35

24

 
 
 
 
 
 

Nr5   28φ6   l=111

31

20
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Zestawienie stali zbrojeniowej  
 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 614 5  30,70 
2. 12 189 4  7,56 
3. 12 189 4  7,56 
4. 12 652 4  26,08 
5. 6 111 28 31,08  

 Długość wg średnic [m] 31,1 72,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 6,9 63,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 64,0 

 Razem [kg] 71 
 

Podciąg Żelbetowy P6 
 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 5,34 0,24
 

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 19   [16,230kN/m] 16,23 1,00  --  16,23 cała belka 
2.   Z PŁ 18 12,43 1,00  --  12,43 cała belka 
3.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

 Σ: 30,76 1,01  30,97  
 
Schemat statyczny belki 

5,58

A B

30
,9

7

30
,9

7

 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

80,36

86
,4

1

B

80,36

86
,4

1

-80,36

40,18

-80,36

 
Siły tnące [kN]: 
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A B

86,41

-86,41
 

Ugięcia [mm]: 

A B

11,37
 

A B

11,37
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)80,36 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,22% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)80,36 kNm  <  MRd = 99,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)79,81 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,237 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 40,18 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,74% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 40,18 kNm  <  MRd = 68,48 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 82,69 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 70 mm  na odcinku 63,0 cm przy podporach 
oraz co 230 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 82,69 kN  <  VRd3 = 85,65 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 39,91 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,37 mm  <  alim = 27,90 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 82,13 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,172 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)80,36 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,22% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)80,36 kNm  <  MRd = 99,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)79,81 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,237 mm  <  wlim = 0,3 mm 
SZKIC ZBROJENIA:  
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A B

35

24 534 24

a

a

8φ12

b

b

5φ12

4φ12

c

c

8φ12

9 x 7 = 63 9 x 7 = 6318 x 22,5 = 405

Nr4   4φ12  l=693

59

575

59

Nr3   4φ12  l=191
170

21

Nr2   4φ12  l=193

23

170

Nr1   5φ12  l=577
577

 
a-a

Nr 1

Nr 4

Nr 3

35

24

b-b

Nr 1

Nr 4

35

24

c-c

Nr 1

Nr 4

Nr 2

35

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 577 5  28,85 
2. 12 193 4  7,72 
3. 12 191 4  7,64 
4. 12 693 4  27,72 
5. 6 111 37 41,07  

 Długość wg średnic [m] 41,1 72,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 9,1 63,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 10,0 64,0 

 Razem [kg] 74 
 

Podciąg Żelbetowy P7 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 3,55 0,24

 
 
 
 
 

Nr5   37φ6   l=111

31

20
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OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 12   [11,000kN/m] 11,00 1,00  --  11,00 cała belka 
2.   Z PŁ 12   [9,000kN/m] 9,00 1,00  --  9,00 cała belka 
3.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 Σ: 21,80 1,01  21,98  
 
Schemat statyczny belki 

3,79

A B

21
,9

8

21
,9

8

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

41
,6

5

B

41
,6

539,47

 
Siły tnące [kN]: 

A B

41,65

-41,65
 

Ugięcia [mm]: 

A B

13,09
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 39,47 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,88% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 39,47 kNm  <  MRd = 56,60 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)33,12 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)33,12 kN  <  VRd1 = 55,83 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 39,14 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,230 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,09 mm  <  alim = 18,95 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,70 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
SZKIC ZBROJENIA:  



Pracownia projektowa ul. Piłsudskiego 32, Końskie tel. 782-683-751 

~ 136 ~ 

 

A B

30

24 355 24

a

a

5φ12

3φ12

18 x 19,5 = 351

Nr2   3φ12  l=420

12

396

12

Nr1   5φ12  l=398
398

 
a-a

Nr 1

Nr 2

30

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 398 5  19,90 
2. 12 420 3  12,60 
3. 6 101 19 19,19  

 Długość wg średnic [m] 19,2 32,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 4,3 28,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 29,0 

 Razem [kg] 34 
 

Podciąg Żelbetowy P8 
 
SZKIC BELKI  

A B C

0,24 6,14 0,24 3,72 0,25

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 26   [14,520kN/m] 14,52 1,00  --  14,52 przęsło A-B 
2.   Z PŁ 31   [13,580kN/m] 13,58 1,00  --  13,58 przęsło A-B 
3.   Z PŁ 30 10,68 1,00  --  10,68 przęsło B-C 
4.   Z PŁ 29 11,58 1,00  --  11,58 przęsło B-C 
5.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,40m·25,0kN/m3] 
2,40 1,10  --  2,64 cała belka 

 Σ: 52,76 1,00  53,00  
 
 

Nr3   19φ6   l=101

26

20
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Schemat statyczny belki 

6,38 3,97

1
A B C

30
,7

4

30
,7

4
24

,9
0

24
,9

0
2,

64
2,

64

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

118,00

10
4,

52

B

15
7,

69

C

10,53

32
,4

2

-76,81

-10,53

59,68

-118,00

10,87

-76,81

 
Siły tnące [kN]: 

A B C

104,52
66,08

-91,60

-32,42

 
Ugięcia [mm]: 

A B C

15,62

-1,60

0,10

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 40,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)118,00 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)118,00 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)117,09 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,297 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 59,68 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 6φ12 o As = 6,79 cm2   (ρ= 0,77% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 59,68 kNm  <  MRd = 94,73 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 100,83 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 50 mm  na odcinku 95,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 75,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 100,83 kN  <  VRd3 = 139,25 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 59,22 kNm 
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Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,62 mm  <  alim = 30,00 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 100,05 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,188 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)76,81 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)76,81 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)76,19 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój d-d ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,87 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ= 0,38% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,87 kNm  <  MRd = 49,90 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,13 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 260 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,13 kN  <  VRd1 = 72,84 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,77 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)76,19 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,60 mm  <  alim = 19,83 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 62,53 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora C:  
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)10,53 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,51% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)10,53 kNm  <  MRd = 65,41 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)10,37 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C

40

24 614 24 372 25

a

a

8φ12

b

b

6φ12

4φ12

c

c

8φ12

d

d

3φ12

4φ12

e

e

4φ12

19x5=95 15x5=7517 x 26 = 442 15 x 24,5 = 368

Nr5   4φ12  l=1118

33105233

Nr4   4φ12  l=231
19833

Nr3   4φ12  l=367
367

Nr2   3φ12  l=654
654

Nr1   3φ12  l=1054
1054
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a-a

Nr 1

Nr 2

Nr 5

Nr 4

40
24

b-b

Nr 1

Nr 2

Nr 5

40

24

c-c

Nr 1

Nr 2

Nr 5

Nr 3

40

24

d-d

Nr 1

Nr 5

40

24

e-e

Nr 1

Nr 5

40

24

 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 1054 3  31,62 
2. 12 654 3  19,62 
3. 12 367 4  14,68 
4. 12 231 4  9,24 
5. 12 1118 4  44,72 
6. 6 121 68 82,28  

 Długość wg średnic [m] 82,3 119,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 18,3 106,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 19,0 107,0 

 Razem [kg] 126 
 

Podciąg Żelbetowy P9 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 5,12 0,24
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 13   [8,000kN/m] 8,00 1,00  --  8,00 od pocz. do 

1,16 
2.   z pł 13   [8,000kN/m] 8,00 1,00  --  8,00 przęsło A-B od 

3,96 do końca 
3.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

4.   z pł 23 12,00 1,00  --  12,00 cała belka 
 
 
 
 

Nr6   68φ6   l=121

36

20
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Schemat statyczny belki 

5,36

1 2
A B

22
,3

1

22
,3

1
14

,3
1

14
,3

1
22

,3
1

22
,3

1

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

39,77

48
,5

9

B

39,77

48
,5

9

-39,77

18,17

-39,77

 
Siły tnące [kN]: 

A B

48,59

-48,59
 

Ugięcia [mm]: 

A B

4,32
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,77 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,77 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)39,27 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,17 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,74% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,17 kNm  <  MRd = 68,48 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)45,91 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)45,91 kN  <  VRd1 = 59,06 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 17,92 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,068 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,32 mm  <  alim = 26,80 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 45,38 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
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Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,77 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,77 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)39,27 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

35

24 512 24

a

a

4φ12

b

b

5φ12

4φ12

c

c

4φ12

22 x 23 = 506

Nr2   4φ12  l=591

19

553

19

Nr1   5φ12  l=555
555

 
a-a

Nr 1

Nr 2

35

24

b-b

Nr 1

Nr 2

35

24

c-c

Nr 1

Nr 2

35

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 555 5  27,75 
2. 12 591 4  23,64 
3. 6 111 23 25,53  

 Długość wg średnic [m] 25,6 51,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 5,7 45,6 
 Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 46,0 

 Razem [kg] 52 
 

 
 
 
 
 

 

Nr3   23φ6   l=111

31

20
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Podciąg Żelbetowy P10 
 
SZKIC BELKI  

A B C

0,24 4,10 0,24 3,42 0,25

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 24   [8,000kN/m] 8,13 1,00  --  8,13 przęsło A-B 
2.   z pł 23   [8,000kN/m] 8,00 1,00  --  8,00 przęsło B-C 
3.   z pł 26   [14,510kN/m] 14,51 1,00  --  14,51 przęsło A-B 
4.   z pł 27   [8,060kN/m] 8,06 1,00  --  8,06 przęsło B-C 
5.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

 Σ: 40,80 1,01  41,01  
 
Schemat statyczny belki 

4,34 3,66

1
A B C

24
,9

5

24
,9

5
18

,3
7

18
,3

7
2,

31
2,

31

 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

43,42

57
,0

8

B

88
,9

9

C

15,52

29
,3

8

-30,65
-15,52

21,88

-43,42

8,22

-30,65

 
Siły tnące [kN]: 

A B C

57,08
37,79

-51,20
-29,38

 
Ugięcia [mm]: 

A B C

4,45

-0,14

0,40

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)43,42 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)43,42 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
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SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)43,07 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,285 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 21,88 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,88 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,09 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,09 kN  <  VRd1 = 59,06 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 21,71 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,124 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,45 mm  <  alim = 21,70 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 53,65 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)30,65 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)30,65 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)30,36 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój d-d ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,22 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,22 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 29,74 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 29,74 kN  <  VRd1 = 59,06 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,12 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,40 mm  <  alim = 18,32 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 35,21 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora C:  
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)15,52 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)15,52 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,31 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,069 mm  <  wlim = 0,3 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C

35

24 410 24 342 25

a

a

4φ12

b

b

4φ12

4φ12

c

c

4φ12

d

d

4φ12

4φ12

e

e

4φ12

18 x 22,5 = 405 15 x 22,5 = 338
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Nr2   4φ12  l=862

2281822

Nr1   4φ12  l=820
820

 
a-a

Nr 1

Nr 2

35

24

b-b

Nr 1

Nr 2

35

24

c-c

Nr 1

Nr 2

35

24

d-d

Nr 1

Nr 2

35

24

e-e

Nr 1

Nr 2

35

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 820 4  32,80 
2. 12 862 4  34,48 
3. 6 111 35 38,85  

 Długość wg średnic [m] 38,9 67,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 8,6 59,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 60,0 

 Razem [kg] 69 
 

Podciąg Żelbetowy P11 
 
SZKIC BELKI  

A B C D

0,24 4,90 0,24 6,27 0,25 3,42 0,25

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 30   [10,680kN/m] 10,68 1,00  --  10,68 przęsło A-B 
2.   z pł 29   [11,850kN/m] 11,85 1,00  --  11,85 przęsło B-C 
3.   z pł 28   [8,060kN/m] 8,06 1,00  --  8,06 przęsło C-D 
4.   z pł 31   [11,410kN/m] 11,41 1,00  --  11,41 przęsło A-B 
5.   z pł 26   [14,510kN/m] 14,51 1,00  --  14,51 przęsło B-C 
6.   z pł 27   [8,060kN/m] 8,06 1,00  --  8,06 przęsło C-D 

Nr3   35φ6   l=111

31

20
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7.   Ciężar własny belki  
[0,24m·0,40m·25,0kN/m3] 

2,40 1,10  --  2,64 cała belka 

 Σ: 66,97 1,00  67,21  
 
Schemat statyczny belki 

5,14 6,52 3,67

A B C D

24
,7

3

24
,7

3
29

,0
0

29
,0

0
18

,7
6

18
,7

6

 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

36,16

52
,8

8

B

17
0,

01

C

15
2,

66

D

9,63

9,
34

-82,43

-36,16

9,6320,38

-91,01

67,17

-91,01

11,95

-82,43

 
Siły tnące [kN]: 

A B C D

52,88

95,79

-74,23

59,51

-93,15

-9,34

 
Ugięcia [mm]: 

A B C D

-1,35

1,68

24,44

-2,49

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 40,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)36,16 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,51% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)36,16 kNm  <  MRd = 65,41 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)35,76 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,189 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 20,38 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,64% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 20,38 kNm  <  MRd = 80,35 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)62,36 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 260 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)62,36 kN  <  VRd1 = 72,84 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 20,17 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,057 mm  <  wlim = 0,3 mm 
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Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,68 mm  <  alim = 25,70 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 70,60 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)91,01 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)91,01 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)90,24 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,228 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój d-d ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 67,17 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ= 0,64% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 67,17 kNm  <  MRd = 80,35 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 81,87 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 80 mm  na odcinku 72,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 260 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 81,87 kN  <  VRd3 = 87,03 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 66,64 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,279 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,44 mm  <  alim = 30,00 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 91,54 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,186 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Podpora C:  
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)82,43 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 6φ12 o As = 6,79 cm2   (ρ= 0,77% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)82,43 kNm  <  MRd = 94,73 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)81,73 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,269 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło C - D:  
Zginanie: (przekrój f-f ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,95 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ= 0,26% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,95 kNm  <  MRd = 33,83 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 50,26 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 50,26 kN  <  VRd1 = 68,89 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,91 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)81,73 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)2,49 mm  <  alim = 18,35 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 56,58 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora D:  
Zginanie: (przekrój g-g ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = 9,63 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ= 0,25% ) 
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SZKIC ZBROJENIA:  

A B C D

40

24 490 24 627 25 342 25

a

a

4φ12

b

b

5φ12

2φ12

c

c

8φ12

d

d

5φ12

2φ12

e

e

6φ12

f

f

2φ12

2φ12

g

g

2φ12

19 x 25,5 = 485 9x8=72 10x8=8019 x 25 = 475 13 x 26 = 338

Nr8   2φ12  l=997
98413

Nr4   4φ12  l=413
413

Nr7   2φ12  l=672

13659
Nr6   2φ12  l=157

14413

Nr5   6φ12  l=385
385

Nr3   1φ12  l=295
295

Nr2   2φ12  l=383
383

Nr1   5φ12  l=1181
1181  

a-a

Nr 1

Nr 8

Nr 6

40

24

b-b

Nr 1

Nr 8

40

24

c-c

Nr 1

Nr 8

Nr 5

40

24

d-d

Nr 1

Nr 8

40

24

e-e

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 7

Nr 4

40

24

f-f

Nr 2

Nr 7

40

24

g-g

Nr 2

Nr 7

40

24

 
 
 
 
 

Nr9   73φ6   l=12136

20
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Zestawienie stali zbrojeniowej  
 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 1181 5  59,05 
2. 12 383 2  7,66 
3. 12 295 1  2,95 
4. 12 413 4  16,52 
5. 12 385 6  23,10 
6. 12 157 2  3,14 
7. 12 672 2  13,44 
8. 12 997 2  19,94 
9. 6 121 73 88,33  

 Długość wg średnic [m] 88,4 145,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 19,6 129,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 20,0 130,0 

 Razem [kg] 150 
 

 
Podciąg Żelbetowy P12 

SZKIC BELKI  

A B C D

0,24 2,56 0,24 6,14 0,24 3,72 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 25 6,14 1,00  --  6,14 przęsło A-B 
2.   z pł 24   [6,140kN/m] 6,14 1,00  --  6,14 przęsło A-B 
3.   z pł 26   [14,520kN/m] 14,52 1,00  --  14,52 przęsło B-C 
4.   Z PŁ 27   [11,170kN/m] 11,17 1,00  --  11,17 przęsło B-C 
5.   Z PŁ 28   [8,760kN/m] 8,76 1,00  --  8,76 przęsło C-D 
6.   Z PŁ 29   [8,700kN/m] 8,70 1,00  --  8,70 przęsło C-D 
7.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,40m·25,0kN/m3] 
2,40 1,10  --  2,64 cała belka 

 Σ: 57,83 1,00  58,07  
 
Schemat statyczny belki 

2,80 6,38 3,96

1
A B C D

14
,9

2

14
,9

2
28

,3
3

28
,3

3
20

,1
0

20
,1

0
2,

64
2,

64

 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 
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Obwiednia sił wewn ętrznych  
Momenty zginające [kNm]: 

A

25,95

17
,3

6 B

14
9,

84

C

14
9,

82

D

0,01

19
,7

4

-79,02

0,01
25,9525,95

-81,14

64,07

-81,14

9,88

-79,02

 
Siły tnące [kN]: 

A B C D

90,70
59,78

-17,36

-59,13
-90,04

-19,74
-19,15

-51,97

77,11

-76,44

50,13

-17,40

 
Ugięcia [mm]: 

A B C D

-1,54

16,36

-1,78

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 40,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = 25,95 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,51% ) 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 25,95 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,51% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 25,95 kNm  <  MRd = 65,41 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)51,97 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 260 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)51,97 kN  <  VRd1 = 72,84 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 25,83 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,121 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)80,44 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,54 mm  <  alim = 14,00 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 56,75 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)81,14 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)81,14 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)80,44 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,202 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B - C:  
Zginanie: (przekrój d-d ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 64,07 kNm 
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Przyjęto indywidualnie dołem 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 64,07 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 77,11 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 80 mm  na odcinku 72,0 cm przy podporach 
oraz co 260 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 77,11 kN  <  VRd3 = 87,03 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 63,54 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,157 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,36 mm  <  alim = 30,00 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 86,57 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Podpora C:  
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)79,02 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 8φ12 o As = 9,05 cm2   (ρ= 1,05% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)79,02 kNm  <  MRd = 118,75 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)78,32 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,196 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło C - D:  
Zginanie: (przekrój f-f ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 9,88 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,51% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,88 kNm  <  MRd = 65,41 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 50,13 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 260 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 50,13 kN  <  VRd1 = 72,84 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 9,79 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)78,32 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,78 mm  <  alim = 19,82 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 56,78 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora D:  
Zginanie: (przekrój g-g ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = 0,01 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,50% ) 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C D

40

24 256 24 614 24 372 25

a

a

4φ12

b

b

6φ12

4φ12

c

c

8φ12

d

d

8φ12

4φ12

e

e

8φ12

f

f

4φ12

8φ12

g

g

8φ12

10 x 25,5 = 255 9x8=72 9x8=7218 x 26 = 468 15 x 24,5 = 368

Nr10   4φ12  l=1199
118811

Nr6   2φ12  l=2
2

Nr9   4φ12  l=247

11237
Nr8   4φ12  l=387

387
Nr3   2φ12  l=3

3

Nr7   4φ12  l=572

11561
Nr1   4φ12  l=296

296

Nr5   2φ12  l=651
651

Nr11   64φ6   l=12136

20
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Nr4   2φ12  l=1181
1181

Nr2   4φ12  l=1051
1051  

a-a

Nr 1

Nr 3

Nr 10

40

24

b-b

Nr 1

Nr 3

Nr 10

40

24

c-c

Nr 1

Nr 2

Nr 4

Nr 5

Nr 10

Nr 8

40

24

d-d

Nr 2

Nr 4

Nr 5

Nr 10

40

24

e-e

Nr 2

Nr 4

Nr 5

Nr 10

Nr 7
40

24

f-f

Nr 2

Nr 9

Nr 7

40

24

g-g

Nr 2

Nr 6

Nr 9

Nr 7

40

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 296 4  11,84 
2. 12 1051 4  42,04 
3. 12 3 2  0,06 
4. 12 1181 2  23,62 
5. 12 651 2  13,02 
6. 12 2 2  0,04 
7. 12 572 4  22,88 
8. 12 387 4  15,48 
9. 12 247 4  9,88 
10. 12 1199 4  47,96 
11. 6 121 64 77,44  

 Długość wg średnic [m] 77,5 186,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 17,2 166,0 
 Masa wg gatunku stali [kg] 18,0 166,0 

 Razem [kg] 184 
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Podciąg Żelbetowy P13 
 
SZKIC BELKI  

A B

0,24 2,69 0,24
 

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 20a   [6,410kN/m] 6,41 1,00  --  6,41 cała belka 
2.   z pł 20 7,00 1,00  --  7,00 cała belka 
3.   ze ściany 15,00 1,00  --  15,00 cała belka 
4.   z pł 23 10,00 1,00  --  10,00 cała belka 
5.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,35m·25,0kN/m3] 
2,10 1,10  --  2,31 cała belka 

 Σ: 40,51 1,01  40,72  
 
Schemat statyczny belki 

2,93

A B

40
,7

2

40
,7

2
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

29,13

59
,6

5

B

29,13

59
,6

5

-29,13

14,57

-29,13

 
Siły tnące [kN]: 

A B

59,65

-59,65
 

Ugięcia [mm]: 

A B

1,06
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)29,13 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)29,13 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)28,98 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,181 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,57 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,57 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,77 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,77 kN  <  VRd1 = 59,06 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,49 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,061 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,06 mm  <  alim = 14,65 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 54,49 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)29,13 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,59% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)29,13 kNm  <  MRd = 55,91 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)28,98 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,181 mm  <  wlim = 0,3 mm 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

35

24 269 24a

a

4φ12

b

b

4φ12

4φ12

c

c

4φ12

12 x 22 = 264

Nr2   4φ12  l=331

11

310

11

Nr1   4φ12  l=312
312
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a-a

Nr 1

Nr 2

35
24

b-b

Nr 1

Nr 2

35

24

c-c

Nr 1

Nr 2

35

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1. 12 312 4  12,48 
2. 12 331 4  13,24 
3. 6 111 13 14,43  

 Długość wg średnic [m] 14,5 25,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 3,2 22,9 
 Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 23,0 

 Razem [kg] 27 
 

 
NADPROŻE N1 

 
SZKIC BELKI  

A B

0,25 1,50 0,25

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z pł 17   [10,850kN/m] 10,85 1,00  --  10,85 cała belka 
2.   z pł 16   [6,000kN/m] 6,00 1,00  --  6,00 cała belka 
3.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,24m·25,0kN/m3] 
1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 Σ: 18,29 1,01  18,43  
Schemat statyczny belki 

1,74

A B

18
,4

3

18
,4

3

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

Nr3   13φ6   l=111

31

20
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A

6,98
20

,0
5

B

12
,0

33,92

-6,98

 
Siły tnące [kN]: 

A B

20,05

-12,03
 

Ugięcia [mm]: 

A B

0,24
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)6,98 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,14 cm2. Przyjęto 2φ18 o As = 5,09 cm2   (ρ= 1,04% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)6,98 kNm  <  MRd = 28,14 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)6,92 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,065 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,92 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,79 cm2. Przyjęto 2φ18 o As = 5,09 cm2   (ρ= 1,04% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,92 kNm  <  MRd = 28,14 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 17,83 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,83 kN  <  VRd3 = 46,53 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,89 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,24 mm  <  alim = 8,70 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,70 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

24

25 150 25a

a

2φ18

b

b

2φ18

2φ18

10 x 15 = 150
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Nr2   2φ18  l=209

193
16

Nr1   2φ18  l=194

194
 

a-a

Nr 1

Nr 2

24

24

b-b

Nr 1

Nr 2

24

24

 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b 18G2-b 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ8 φ18 
1. 18 194 2  3,88 
2. 18 209 2  4,18 
3. 8 89 11 9,79  

 Długość wg średnic [m] 9,8 8,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,998 

 Masa wg średnic [kg] 3,9 16,2 
 Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 17,0 

 Razem [kg] 21 

NADPROŻE N2 
SZKIC BELKI  

A B

0,25 4,62 0,25
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd 

Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   z ścianki attykowej 6,00 1,00  --  6,00 cała belka 
2.   z pł 21   [10,920kN/m] 10,92 1,00  --  10,92 cała belka 
3.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,45m·25,0kN/m3] 
2,70 1,10  --  2,97 cała belka 

 Σ: 19,62 1,01  19,89  
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

39,31

48
,4

3

B

39,31

48
,4

3

-39,31

19,66

-39,31

 
Siły tnące [kN]: 

Nr3   11φ8   l=89

20

20
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A B

48,43

-48,43
 

Ugięcia [mm]: 

A B

2,12
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :  
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 45,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Podpora A:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,31 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,45% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,31 kNm  <  MRd = 55,27 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,78 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,187 mm  <  wlim = 0,3 mm 
 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój b-b ) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,66 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ= 0,45% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,66 kNm  <  MRd = 55,27 kNm 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)45,95 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 310 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)45,95 kN  <  VRd1 = 59,43 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 19,39 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,060 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,12 mm  <  alim = 24,35 mm 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 45,32 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje 
Podpora B:  
Zginanie: (przekrój c-c ) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,31 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,16 cm2. Przyjęto 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ= 0,34% ) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,31 kNm  <  MRd = 42,03 kNm 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)38,78 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

45

25 462 25
a

a

4φ12

b

b

4φ12

4φ12

c

c

4φ12

15 x 30,5 = 458
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Nr2   4φ12  l=541

18

505
18

Nr1   4φ12  l=507
507

 
a-a

Nr 1

Nr 2
45

24

b-b

Nr 1

Nr 2

45

24

c-c

Nr 1

Nr 2

45

24

 
 
Zestawienie stali zbrojeniowej  

 Średnica Długość Liczba St0S-b 18G2-b 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 
1. 12 507 4  20,28 
2. 12 541 4  21,64 
3. 8 131 16 20,96  

 Długość wg średnic [m] 21,0 42,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 8,3 37,3 
 Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 38,0 

 Razem [kg] 47 
 
 

 
SŁUP ŻELBETOWY 30x30 cm 

Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 30,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
Zbrojenie: 
Pręty podłużne φ = 12 mm ze stali A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona φ = 6 mm  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50%  
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,01 
Otulenie: 
Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 
Obciążenia:  [kN,kNm] 
 
 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 11,14 kN 
Słup: 
Wysokość słupa   lcol = 4,50 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 
   - wykres krzywoliniowy 
Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 2,00 

  NSd NSd,lt M3Sd 
 1. 800,00 4,00 2,00 

Nr3   16φ8   l=131

41

20
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Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 2,00 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
WYNIKI - SŁUP  (wg PN-B-03264:2002): 
 

32 322 x 118

32

32 322 x 118

32
23

6

y

y

x x

h 
=

 3
00

b = 300
 

 
Ściskanie: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 
  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 2,85 cm2 Przyjęto po 3φ12 o As = 3,39 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 
  Zbrojenie potrzebne (z warunku NSd < Ncrit)  As1 = As2 = 2,26 cm2. Przyjęto po 3φ12 o As = 3,39 cm2 
Łącznie przyjęto 8φ12 o As = 9,05 cm2 (ρ= 1,01% ) 
Strzemiona: 
Przyjęto strzemiona pojedyncze φ6 w rozstawie co 18,0 cm 
 

SCHODY ŻELBETOWE 
Bieg 1 

16x 15,0/30,0

15

15

450119

2492
2754224

24
0

 
 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 4,50 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 2,40 m 
Liczba stopni w biegu   n = 16 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm  
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Długość górnego spocznika   ls,g = 1,19 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,50 m 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 27,0 cm, h= 100,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka podpierająca spocznik górny   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 
 
Dane materiałowe : 
Klasa betonu  B30 (C25/30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
 
Zestawienie obciążeń [kN/m2] 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, 
banki, przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 

grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,38·(1+15,0/30,0) 
0,44 1,20 0,53 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/30 6,07 1,10 6,67 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,21 1,30 0,28 

 Σ: 6,72 1,11 7,48 
 
Obciążenia stałe na spoczniku: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 

mm grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm  
0,29 1,20 0,35 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,19 1,30 0,25 

 Σ: 4,23 1,12 4,72 
 
Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
WYNIKI:  
 
Przyjęty schemat statyczny: 

A

BC go,b = 7,48 kN/m2

go,s = 4,73 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

4,421,16

2,
31

 
 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 19,89 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 24,93 kNm/mb 
  Przęsło B-C: moment przęsłowy nie występuje 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 22,46 kN/mb,  RSd,A,min = 13,19 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 61,40 kN/mb,  RSd,B,min = 38,95 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -6,96 kN/mb,  RSd,C,min = -18,49 kN/mb 
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Obliczenia wg PN-B-03264:2002 :  

  

1

12

2

3

3

 
Przęsło A-B- sprawdzenie  
Zginanie: (przekrój 1-1) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 19,89 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,98 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 6,0 cm  o As = 18,85 cm2/mb   (ρ= 1,52% ) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,89 kNm/mb  <  MRd = 79,37 kNm/mb 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 31,97 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 31,97 kN/mb  <  VRd1 = 120,80 kN/mb 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 12,74 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,027 mm  <  wlim = 0,3 mm 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,63 mm  <  alim = 22,12 mm 
Podpora B- wymiarowanie  
Zginanie: (przekrój 2-2) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)24,93 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,73 cm2/mb.  Przyjęto górą φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,93 kNm/mb  <  MRd = 41,19 kNm/mb 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,97 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,187 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B-C- wymiarowanie  
Zginanie: (przekrój 3-3) 
  Zbrojenie dolne w przęśle zbyteczne 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 26,00 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,00 kN/mb  <  VRd1 = 120,80 kN/mb 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)15,97 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)1,13 mm  <  alim = 5,81 mm 
   
Szkic zbrojenia: 
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Nr1   φ12 co 180  l=180

23 135

23

Nr2   φ12 co 180  l=165

11

154

Nr3   φ12 co 180  l=524
524Nr4   φ12 co 180  l=524

524

Nr5   φ12 co 180  l=602

79

75
14

435

φ12 co 6,0 cm (Nr 3+4+5)

φ12 co 18,0 cm (Nr 1)

16x 15,0/30,0

15

15

450119

2492
2754224

24
0

 
Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,50 m 

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1 12 180 9  16,20 
2 12 165 9  14,85 
3 12 524 9  47,16 
4 12 524 9  47,16 
5 12 602 9  54,18 
6 6 157 35 54,95  

 Długość wg średnic [m] 55,0 179,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 12,2 159,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 13,0 160,0 

 Razem [kg] 173 

Dozbrojenie spocznika w szerokości duszy schodów 
+6 sztØ6 L=1,8 m 
+12 sztØ12 L=1,8 m 
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Bieg 2 

7x 15,0/30,0

15
15

15

119 180 160

94 25
45925 25

10
5

 
 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,19 m 
Długość biegu   ln = 1,80 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,05 m 
Liczba stopni w biegu   n = 7 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm  
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,60 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,50 m 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Belka podpierająca spocznik dolny    b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka podpierająca spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm 
 
 
Dane materiałowe : 
Klasa betonu  B30 (C25/30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50%  
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,84 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   St0S-b  
Średnica prętów konstrukcyjnych   φ = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 
 
Zestawienie obciążeń [kN/m2] 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, 
banki, przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 

mm grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  
0,44 1,35 0,59 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,19 1,35 0,26 

 Σ: 4,38 1,14 4,98 
 
Obciążenia stałe na biegu schodowym: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 

grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+15,0/30,0) 
0,66 1,35 0,89 
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2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/30 6,07 1,10 6,67 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,21 1,35 0,29 

 Σ: 6,94 1,13 7,85 
 
Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
WYNIKI:  
 
Przyjęty schemat statyczny: 

A B
Cgo,b = 7,85 kN/m2

go,s = 4,98 kN/m2go,s = 4,98 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,14 3,62

1,
05

 
 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
  Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 15,65 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 12,73 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = -2,26 kN/mb,  RSd,A,min = -10,72 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 46,31 kN/mb,  RSd,B,min = 29,44 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 16,13 kN/mb,  RSd,C,min = 8,45 kN/mb 
   
   
Obliczenia wg PN-B-03264:2002 :  

  1

1

2

2 3

3

 
Przęsło A-B- sprawdzenie  
Zginanie: (przekrój 1-1) 
  Zbrojenie dolne w przęśle zbyteczne 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 18,26 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 18,26 kN/mb  <  VRd1 = 120,80 kN/mb 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)10,00 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)0,53 mm  <  alim = 5,70 mm 
Podpora B- wymiarowanie  
Zginanie: (przekrój 2-2) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)15,65 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 2,31 cm2/mb.  Przyjęto górą φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 15,65 kNm/mb  <  MRd = 41,19 kNm/mb 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)10,00 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,075 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Przęsło B-C- wymiarowanie  
Zginanie: (przekrój 3-3) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 12,73 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 2,51 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 18,0 cm  o As = 6,28 cm2/mb   (ρ= 0,51% ) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,73 kNm/mb  <  MRd = 30,63 kNm/mb 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 25,51 kN/mb 
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  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 25,51 kN/mb  <  VRd1 = 120,80 kN/mb 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,13 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,67 mm  <  alim = 18,09 mm 
   
Szkic zbrojenia: 
 

Nr1   φ12 co 180  l=199

23

165 13

Nr2   φ12 co 180  l=
126

15
111

Nr3   φ12 co 180  l=
308

24

257

27

Nr4   φ12 co 540  l=195
17124

Nr5   φ12 co 540  l=195
17124

Nr6   φ12 co 540  l=225

2855
1410424

φ12 co 18,0 cm (Nr 1)

φ12 co 18,0 cm (Nr 4+5+6)

7x 15,0/30,0

15
15

15

119 180 160

94 25
45925 25

10
5

 
Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,50 m 

 Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 
1 12 199 9  17,91 
2 12 126 9  11,34 
3 12 308 9  27,72 
4 12 195 4  7,80 
5 12 195 4  7,80 
6 12 225 4  9,00 
7 6 157 32 50,24  

 Długość wg średnic [m] 50,3 81,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa wg średnic [kg] 11,2 72,5 
 Masa wg gatunku stali [kg] 12,0 73,0 

 Razem [kg] 85 

 
 


