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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Przedmiotem inwestycji jest budowa  budynku przedszkola dwuoddziałowego dla 40-stu dzieci  z wewnętrzną instalacją wod.-kan., c.o.,
oraz kotłownią na paliwo stałe, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oświetlenio-
wej wraz z lampami oświetleniowymi, energii elektrycznej wraz z instalacją elektryczną zalicznikową wraz z instalacją teleinformatyczną,
miejsc postojowych z placem manewrowym, chodnikami drogami wewnętrznymi, adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych  wraz
z realizacją urządzeń budowlanych niezbędnych do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, utwardzeniem terenu i jego niwelacją,
zadaszeniem na pojemniki przystosowane do wywozu zorganizowanego w  msc. Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geode-
zyjnym 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  
Fundamenty.
Ławy fundamentowe betonowe (beton C25/30) zbrojone konstrukcyjnie 4 prętami ze stali klasy A-IIIN (RB500W) 4    12, strzemiona   6
co 20cm    6 ze stali A-0 (StOS-b). Ławy fundamentowe posadowione bezpośrednio na gruncie nośnym poniżej przemarzania, na warst-
wie wyrównawczej z chudego betonu grubości średnio 10 cm izolowane poziomo papą na lepiku asfaltowym. Izolacja pionowa ław fun-
damentowych 2 x Abizol R+P. 
Ściany.
Ściany fundamentowe warstwowe murowane z bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej marki M11 z 8 cm warstwą styropia-
nu ekstrudowanego. Ściana przetarta zaprawą cementową. Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolacje pionową przez dwu-
krotne smarowanie Abizolem R+P.
Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych 600 gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 15 cm. Przy zachowaniu warunku
szczelnego ułożenia współczynnik Uk < 0.23W/m2*K. Zaprawa cementowo-wapienna marki M8.
Ściany wewnętrzne nośne z bloczków gazobetonowych 600 gr. 24cm. Zaprawa cementowo - wapienna marki M8. Wskaźnik izolacji
akustycznej R = 52 dB (wymagany min. 50 dB wg PN-B-02151-11:1999).
Ściany działowe nadzienia murowane bloczków gazobetonowych 600 gr. 12 cm, klasy 11 MPa. Wskaźnik izolacji akustycznej R = 43 dB
( wymagany min. 35 dB dla pom. sanitarnych wg PN-B-02151-11:1999).
Kanały wentylacji grawitacyjnej  z kształtek keramzytowych obmurowane cegłą ceramiczną pełną 6,5 cm (klasa 15MPa). Kanał dymowy
z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym. Ponad stropodachem kanały ocieplone styropianem gr. 12 cm i otynkowane tyn-
kiem cienkowarstwowym.
Nadproża, belki, słupy trzpienie wieńce i stropy.
Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu żwirowego C25/30 zbrojone prętami stalowymi A-IIIN
(RB500W).
Belki, słupy, trzpienie, podciągi wylewane na mokro z betonu żwirowego C25/30 zbrojone prętami stalowymi A-IIIN (RB500W).
Strop żelbetowy grubości 15 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone prętami   12 ze stali A-IIIN (RB500W). 
 Wieńce żelbetowe beton C25/30 zbrojone 4 prętami    12 ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona    6 ze stali A-0 (StOS-b) co 20cm.
Stropodach.
Stropodach żelbetowy grubości 15 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone prętami   12 ze stali A-IIIN (RB500W).  ocieplony płytami styro-
pianowymi grubości 30 cm, dodatkowo płytami spadkowymi o spadku 3%
Stolarka okienna i drzwiowa PCV wg. zestawienia.
Okna w kolorze brązowym od wewnątrz i z zewnątrz. Skrzydła rozwierane i uchylne. Przeszklenia wielokomorowe, niskoemisyjne, współ-
czynnik przenikania ciepła: Umax = 1.1 W/m2K. Współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach rozszczelnio-
nych. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 32-42 dB. Zastosować nawietrzaki o zdolności wymiany powietrza od 20-45 m3/h.
Drzwi wejściowe do budynku antywłamaniowe klasy C,  Umax = 1.5 W/m2K.. Drzwi wewnętrzne ze skrzydłami płaskimi z ościeżnicą
drewnianą.
Parapety zewnętrzne z stalowe  kolorze RAL 8008 oraz wewnętrzne z kamienia naturalnego.
Opis elementów wykończeniowych budynku.
Tynki i okładziny ścian.
Ściany i sufity: tynk gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko przygotowany pod powłokę malarską, malowany farbami
emulsyjnymi.
Ściany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach: okładziny z płytek ceramicznych do wysokości 2,5 m, powyżej tynk gipsowy
wykonywany maszynowo zacierany na gładko przygotowany pod powłokę malarską, malowany farbami emulsyjnymi.
Podłogi i posadzki.
Podłogi: Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie ścieralności: T w pomieszczeniach według rysunków architektonicznych.
Posadzki pomieszczeń sanitarnych i kuchni płytki ceramiczne gresowe lub terakota klasy ścieralności V (PEI 5. Liczba obrotów powyżej-
12000) wg. ISO 10545-7
Posadzki korytarzy: Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie ścieralności: T, w pomieszczeniach według rysunków architektonicz-
nych..
Okładziny podestów, biegów schodowych: płytki ceramiczne gresowe o skutecznej fakturze antypoślizgowej.
Izolacje.
Izolacje termiczne podłóg na gruncie: styropian gr. 10cm, współczynnik przenikania ciepła Uk = 0.30 W/m2*K, izolacja stropu nad parte-
rem styropian 8,0 cm.
Izolacje termiczne stropu nad ostatnią kondygnacją: styropian  gr. 10+20 cm, dodatkowo styropian spadkowy, współczynnik przenikania
ciepła Uk = 0.18 W/m2*K.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkami: 2xpapa asfaltowa 400/1200 na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podłożu.
Izolacja przeciwwodne pod posadzkami pomieszczeń mokrych: beton wodoszczelny zagruntowany emulsją asfaltową oraz 2 x papa as-
faltowa
Tynki i okładziny zewnętrzne ścian:
Tynki zewnętrzne: tynki cienkowarstwowe akrylowe kolorowe (w kolorach pastelowych),
Ściany fundamentowe: tynk mozaikowy w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki budynku.
Obróbki, rury spustowe.
-rury spustowe z profili stalowych.
-obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
-balustrady stalowe nierdzewne.
Izolacyjność cieplna.
Przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła wg WT zał. nr 2:
-dla stropu nad ostatnią kondygnacją U = 0,18 [W/m2*K].
-dla ścian zewnętrznych U = 0,23 [W/m2*K].
-posadzka na gruncie  U = 0,30 [W/m2*K].
-dla okien U = 1,1 [W/m2*K].
-dla klapy dymowej  U = 1,3 [W/m2*K].
-dla drzwi zewnętrznych U = 1,5 [W/m2*K].
Wyposażenie.
Łazienki: wyposażone w urządzenia przystosowane do projektowanej funkcji pomieszczeń wyszczególnione w części sanitarnej.
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Dojścia i dojazdy: 
Miejsca postojowe
" warstwa ścieralna z betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm, 
" warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm,
" podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 20 cm,
" warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.
Place manewrowe i dojazdy
" warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm,
" warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm, 
" podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 gr. 20 cm,
" warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.
Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
 
 
Część sanitarna:
Instalację wodociągową wykonać z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO
15875-3:2005, przeznaczonych do połączeń zaciskowych lub skręcanych. Ciepłą wodę przewiduje się z zasobnika CWU zintegrowane-
go z pompą ciepła.
Instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać z rur PVC-U klasy S DN 110 i PVC-U HT DN 75 i 50, kielichowych z
uszczelką wargową, o średnicach i spadkach podanych w projekcie. Armatura zgodna z projektem.
Instalację ogrzewania wykonać jako rozdzielczą z  rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i
PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do połączeń zaciskowych lub skręcanych.  Instalację w kotłowni wraz z węzłem rozdziel-
czym należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74200, łączonymi poprzez skręcanie z uszczelnieniem konopiami i
pastą uszczelniającą. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym TYP CV11, CV21s,
CV22, CV33 o wysokości  600  mm,  o mocach  podanych w części rysunkowej projektu. Kocioł grzewczy na paliwo stałe (ekogroszek) o
mocy cieplnej 50 kW  ze sterownikiem. Należy zastosować kocioł z niską emisją zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
303-5:2012 z wynikami badań potwierdzonymi przez akredytowane laboratorium.
Instalację wentylacji - zaprojektowano jako grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną wywiewną. Nawiew powietrza do pomieszczeń
WC kompensacyjny poprzez kraty transferowe w drzwiach wewnętrznych. Wywiew w pomieszczeniach sanitarnych wspomagany po-
przez wentylatory promieniowe. W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe.
Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE100 SDR 17 PN 10 wg profilu.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej  zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 8 wg profili. 
Separator koalescencyjny i tłuszczu w obudowie betonowej C35/45. Studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych PP/PE/PVC DN 315,
425, 600,  mm wg PN-B-10729 oraz PN-EN 476 z teleskopami i pierścieniami odciążającymi, włazami żeliwnymi B125 w trawnikach
oraz D400 na drogach i parkingach. Studzienki te służyć będą do bieżącej konserwacji kanałów, włączenia rynien spadowych i wpustów
deszczowych. 
 
 
Część elektryczna:
Kosztorys niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odgromowej, oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej, gniazd wtyko-
wych, oraz instalacji teletechnicznej, alarmowej, monitoringu, domofonowej.
Zasilanie do budynku realizowane będzie z linii niskiego napięcia poprzez złącze pomiarowe na warunkach określonych przez RZE
Skarżysko- Kamienna. Zasilanie według oddzielnego opracowania. Projektuje się tablicę bezpiecznikową TB -I, wyposażone zgodnie ze
schematem, jako podtynkowe 3x24 moduły. Zasilanie do tablicy wykonać ze złącza pomiarowego przewodem YKY 5x25mm2 Obwody
oświetleniowe zabezpieczone będą wyłącznikami nadprądowymi. S301B6A. Tablice należy rozmieścić zgodnie z planem instalacji. Ob-
wody gniazd zabezpieczone będą przez wyłącznik różnicowo-prądowy 40/0,03A i wyłącznikami nadprądowymi S301C16 A.
 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
 
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotow. terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni dróg 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 PRACE PRYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-02
1804-11
analogia

Rozebranie ogrodzenia z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o
rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

2
d.1

KNR 2-21
0301-01
analiza in-
dywidualna

Rozebranie klombu przy drodze wyjazdowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-25
0102-01

Montaż obiektów kontenerowych konte-
ner.

2 konte-
ner.

2.000

RAZEM 2.000
4

d.1
KNR 2-25
0102-02

Demontaż obiektów kontenerowych konte-
ner.

2 konte-
ner.

2.000

RAZEM 2.000

2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA CPV 45210000-2, 45400000-1, 45233000-9
2.1 Prace budowlane

2.1.
1

Roboty ziemne i fundamentowe 

5
d.2.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

6
d.2.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.7+poz.10 m3 937.410
RAZEM 937.410

7
d.2.
1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III-niwelacja terenu

m3

550 m3 550.000
RAZEM 550.000

8
d.2.
1.1

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

550 m3 550.000
RAZEM 550.000

9
d.2.
1.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

550 m3 550.000
RAZEM 550.000

10
d.2.
1.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

203.9*1.9 m3 387.410
RAZEM 387.410

11
d.2.
1.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000

12
d.2.
1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 gr. 10 cm m3

179.7*0.1 m3 17.970
RAZEM 17.970

13
d.2.
1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 16 mm

t

15/1000 t 0.015
RAZEM 0.015

14
d.2.
1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 12 mm

t

819.62/1000 t 0.820
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Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.820
15

d.2.
1.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr.
6 mm

t

197.89/1000 t 0.198
RAZEM 0.198

16
d.2.
1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton C25/30 m3

20.04 m3 20.040
RAZEM 20.040

17
d.2.
1.1

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m beton C25/30 m3

34.47 m3 34.470
RAZEM 34.470

18
d.2.
1.1

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 beton C25/30 m3

0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930

19
d.2.
1.1

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 (słu-
py, trzpienie) beton C25/30

m3

1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260

20
d.2.
1.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe papą termozgrzewalną ław fundamentowych beto-
nowych

m2

203.9*0.35 m2 71.365
RAZEM 71.365

21
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

50.07 m3 50.070
RAZEM 50.070

22
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

91.5*1.2+303.5*1.2 m2 474.000
RAZEM 474.000

23
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

91.5*1.2+303.5*1.2 m2 474.000
RAZEM 474.000

24
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych 8 cm pionowe m2

91.5*1.2 m2 109.800
RAZEM 109.800

25
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia
kubełkowa

m2

91.5*1.2 m2 109.800
RAZEM 109.800

26
d.2.
1.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-
dowóz piasku

m3

poz.10-poz.12-poz.16-poz.17-poz.18-poz.19-poz.21-91.5*1.2*0.08 m3 253.886
RAZEM 253.886

27
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II-piaskiem dowiezionym (wliczono koszt piasku)

m3

poz.10-poz.12-poz.16-poz.17-poz.18-poz.19-poz.21-91.5*1.2*0.08 m3 253.886
RAZEM 253.886

28
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.10-poz.12-poz.16-poz.17-poz.18-poz.19-poz.21-91.5*1.2*0.08 m3 253.886
RAZEM 253.886

2.1.
2

Roboty murowe i konstrukcyjne
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29
d.2.
1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

203.9*0.35 m2 71.365
RAZEM 71.365

30
d.2.
1.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

203.9*0.35 m2 71.365
RAZEM 71.365

31
d.2.
1.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokond.z pustaków gazobetonowych.,gr.24cm m2

768.27 m2 768.270
RAZEM 768.270

32
d.2.
1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm m2

200.96+6.58 m2 207.540
RAZEM 207.540

33
d.2.
1.2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z postaków gazobetonowych gr.6cm m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

34
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed. szt

31 szt 31.000
RAZEM 31.000

35
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i
2ceg.z cegieł pojed.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

36
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

37
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2L19 m

67.8+18.9 m 86.700
RAZEM 86.700

38
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1L19 m

10.8+2.4+1.2 m 14.400
RAZEM 14.400

39
d.2.
1.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości
do 30 cm - W1 i W2

m3

14.52 m3 14.520
RAZEM 14.520

40
d.2.
1.2

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3

0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840

41
d.2.
1.2

KNR 2-02
0211-01

Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie de-
skowane

m3

5.49 m3 5.490
RAZEM 5.490

42
d.2.
1.2

KNR 2-02
0210-06

Podciągi i nadproża, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3

8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800

43
d.2.
1.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2

625.66 m2 625.660
RAZEM 625.660
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Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

44
d.2.
1.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

13.77+3.18 m2 16.950
RAZEM 16.950

45
d.2.
1.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 7

m2

poz.44 m2 16.950
RAZEM 16.950

46
d.2.
1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 4,5-8 mm

t

637.4/1000 t 0.637
RAZEM 0.637

47
d.2.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

11652.37/1000 t 11.652
RAZEM 11.652

48
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (3 cm) pionowe na
zaprawie z siatką-izolacja wieńca W1 i trzpieni T1, T3,T4,T5

m2

59.41 m2 59.410
RAZEM 59.410

49
d.2.
1.2

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków keramzytowych-dwukanałowe m

105.8-4.5 m 101.300
RAZEM 101.300

50
d.2.
1.2

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków keramzytowch-trzykanałowe m

23+4.5 m 27.500
RAZEM 27.500

51
d.2.
1.2

KNR 2-02
0122-06

Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków keramzytowych-dymowy+wentylacyjny
wraz z wkładem ceramicznym fi 250

m

8.2 m 8.200
RAZEM 8.200

52
d.2.
1.2

TZKNBK III -
46

Ułożenie betonu na czapkach kominowych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

53
d.2.
1.2

KNR 2-02
0123-02

Okładanie kanałów wentylacyjnych cegłami gr. 6 cm m2

50.83 m2 50.830
RAZEM 50.830

54
d.2.
1.2

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki-izolacja kominów nad stropodachem - styropian 12 cm

m2

11.03+0.21 m2 11.240
RAZEM 11.240

2.1.
3

Izolacja i pokrycie stropodachu

55
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

144.62+226.37+50.18 m2 421.170
RAZEM 421.170

56
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

poz.55 m2 421.170
RAZEM 421.170

57
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa

m2

489.6 m2 489.600
RAZEM 489.600

58
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku- płyty bazowe dwustronnie laminowane EPS 100 gr.
10 cm

m2
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Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.57 m2 489.600
RAZEM 489.600

59
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku- płyty spadkowe dwustronnie laminowane EPS 100
gr. 1-27 cm

m2

poz.55 m2 421.170
RAZEM 421.170

60
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku- płyty bazowe dwustronnie laminowane EPS 100 gr.
20 cm

m2

poz.55 m2 421.170
RAZEM 421.170

61
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa

m2

poz.57 m2 489.600
RAZEM 489.600

62
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga
i nast. warstwa

m2

poz.57 m2 489.600
RAZEM 489.600

63
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z
siatką metalową- izolacja ściany attykowej od wewnątrz- styropian EPS 100 gr.
8 cm

m2

147.8*0.3 m2 44.340
RAZEM 44.340

64
d.2.
1.3

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną wierzchnego krycia m2

poz.57 m2 489.600
RAZEM 489.600

65
d.2.
1.3

KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej

mb ob-
wodu

10.2 mb ob-
wodu

10.200

RAZEM 10.200
66

d.2.
1.3

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej

mb

52+65.6+30.2 mb 147.800
RAZEM 147.800

67
d.2.
1.3

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

15.8+0.4 mb ob-
wodu

16.200

RAZEM 16.200
68

d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powle-
kanej

m

0.4*7+4+4.5+7.5+7.5+3.8+7.5+4 m 41.600
RAZEM 41.600

69
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej wraz z
uszczelnieniem systemowym przejścia rury przez ścianę attykową

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

70
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej-obróbka
attyki

m2

poz.66*0.75 m2 110.850
RAZEM 110.850

2.1.
4

Stolarka okienna i drzwiowa 

71
d.2.
1.4

KNR K-05
0406-02
analogia

Montaż wyłazu klapy p.pożarowej z kołnierzem uniwersalnym, z gazowymi
otwieraczami i zasilaniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o pow. ponad
1.5 m2 U-1,5   -6 szt-z zamkami atestowanymi

m2

1*2.7*6 m2 16.200
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Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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RAZEM 16.200
73

d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1019-04

Fasada PVC kolor brąz, wielokomorowe U okna min. 1,1 wraz z drzwiami wejś-
ciowymi i nawiewem pożarowym- 1 kpl- z zamkiem atestowanym

m2

4.62*6.81 m2 31.462
RAZEM 31.462

74
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne PVC dwuskrzydłowe, przeszklone o pow. ponad 1.5 m2 U-1,
5- 1 szt- z zamkiem atestowanym

m2

1.5*2.7 m2 4.050
RAZEM 4.050

75
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna z PVC, kolor brąz, wielokomorowe U okna min. 1,1 -31 szt m2

1.8*2.1*19+0.9*2.1*12 m2 94.500
RAZEM 94.500

76
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna z PVC, kolor biały, jednoszybowe wewnątrzlokalowe-2 szt m2

1.2*1.2*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

77
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1039-03

Drzwi stalowe o pow. ponad 2.0 m2 wewnętrzne EI60- 3szt m2

1*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

78
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1039-03

Drzwi stalowe przeszklone o pow. ponad 2.0 m2 wewnętrzne EI30- 4 szt m2

1.5*2.7*4 m2 16.200
RAZEM 16.200

79
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1039-02

Drzwi PVC o pow. 1.0-2.0 m2 wewnętrzne-3 szt m2

1.1*2.1*3 m2 6.930
RAZEM 6.930

80
d.2.
1.4

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane wewnętrzne lub z MDF m

134.6+0.2+5+0.2 m 140.000
RAZEM 140.000

81
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

53.34+2 m2 55.340
RAZEM 55.340

82
d.2.
1.4

KNR 4-01
0920-20

Założenie klamek z zamkami i szyldami na skrzydłach drzwiowych (zgodnie z
wykazem stolarki)

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

83
d.2.
1.4

KNR 4-01
0920-24
analogia

Założenie samozamykacza z regulacją naciągu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

84
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego granitowego o głebokości min.
35 cm

m

1.9*19+1.1*12+1.3*2 m 51.900
RAZEM 51.900

2.1.
5

Tynki i gładzie

85
d.2.
1.5

KNR 2-02
1501-11

Dwukrotne gruntowanie podłoży pod tynki na ścianach m2

1568.27+13.16 m2 1581.430
RAZEM 1581.430

86
d.2.
1.5

KNR 2-02
1501-10

Dwukrotne gruntowanie podłoży pod tynki na sufitach m2

560.2-(1.8*2.8) m2 555.160
RAZEM 555.160
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87
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

1581.43 m2 1581.430
RAZEM 1581.430

88
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

560.2-(1.8*2.8) m2 555.160
RAZEM 555.160

89
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

61.86 m2 61.860
RAZEM 61.860

90
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach-odjęto ściany w płytkach m2

poz.87-poz.106 m2 1048.150
RAZEM 1048.150

91
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

poz.86 m2 555.160
RAZEM 555.160

2.1.
6

Posadzki przyziemia 

92
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na podłożu gruntowym-15 cm

m3

390.67*0.15 m3 58.601
RAZEM 58.601

93
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym-10 cm C12/15

m3

390.67*0.1 m3 39.067
RAZEM 39.067

94
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

390.67 m2 390.670
RAZEM 390.670

95
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga
i nast. warstwa

m2

poz.94 m2 390.670
RAZEM 390.670

96
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie- styropian EPS 100 -10 cm

m2

poz.94 m2 390.670
RAZEM 390.670

97
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.94 m2 390.670
RAZEM 390.670

98
d.2.
1.6

KNR 2-02
0290-01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie-ma-
ta zbrojeniowa zgrzewana

m2

poz.94 m2 390.670
RAZEM 390.670

99
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
1101-01

Wylewki betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym C16/20

m3

poz.94*0.05 m3 19.534
RAZEM 19.534

2.1.
7

Posadzki piętra

100
d.2.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

197.73 m2 197.730
RAZEM 197.730
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101
d.2.
1.7

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie- styropian EPS 100 -8 cm

m2

poz.100 m2 197.730
RAZEM 197.730

102
d.2.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.100 m2 197.730
RAZEM 197.730

103
d.2.
1.7

KNR 2-02
0290-01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie-ma-
ta zbrojeniowa zgrzewana

m2

poz.100 m2 197.730
RAZEM 197.730

104
d.2.
1.7

KNR-W 2-02
1101-02

Wylewki betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na stropie gr. 5 cm C16/20

m3

poz.100*0.05 m3 9.887
RAZEM 9.887

2.1.
8

Glazura, terakota i wykładziny 

105
d.2.
1.8

KNR 2-02
1501-02

Jednokrotne gruntowanie ścian i posadzek m2

526.7+211.97+23.04+374.83+6.58 m2 1143.120
RAZEM 1143.120

106
d.2.
1.8

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

526.70+6.58 m2 533.280
RAZEM 533.280

107
d.2.
1.8

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

211.97 m2 211.970
RAZEM 211.970

108
d.2.
1.8

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na za-
prawie klejowej

m2

17+5.4+0.64 m2 23.040
RAZEM 23.040

109
d.2.
1.8

KNR 2-02
1105-04

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm m

88.3+32 m 120.300
RAZEM 120.300

110
d.2.
1.8

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin winylowych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz ze
spawaniem

m2

374.83 m2 374.830
RAZEM 374.830

111
d.2.
1.8

KNR-W 2-02
1124-05
analogia

Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

227.8 m 227.800
RAZEM 227.800

2.1.
9

Malowanie 

112
d.2.
1.9

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

149.09 m2 149.090
RAZEM 149.090

113
d.2.
1.9

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okładzin ściennych folią m2

poz.106 m2 533.280
RAZEM 533.280

114
d.2.
1.9

KNR 2-02
1501-11

Dwukrotne gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach m2

poz.90 m2 1048.150
RAZEM 1048.150
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

115
d.2.
1.9

KNR 2-02
1501-10

Dwukrotne gruntowanie podłoży gipsowych na sufitach m2

poz.91 m2 555.160
RAZEM 555.160

116
d.2.
1.9

KNR 2-02
1502-06

Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym m2

poz.114-poz.119 m2 1019.350
RAZEM 1019.350

117
d.2.
1.9

KNR 2-02
1502-05

Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów m2

poz.115 m2 555.160
RAZEM 555.160

2.1.
10

Elementy wykończeniowe

118
d.2.
1.10

KNR 2-02
1214-05
analiza in-
dywidualna

Poręcze i barierki stalowe do schodów - nierdzewne m

23.2+4 m 27.200
RAZEM 27.200

119
d.2.
1.10

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa-nałożenie na podłoże farby
gruntującej-lamperia w pomieszczeniu komunikacji

m2

24*1.2 m2 28.800
RAZEM 28.800

120
d.2.
1.10

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego- pierwsza
warstwa- lamperia w pomieszczeniu komunikacji, wraz z zabezpieczeniem na-
roży

m2

poz.119 m2 28.800
RAZEM 28.800

121
d.2.
1.10

analiza in-
dywidualna

Ścianki niepełne kabin sanitarnych z drzwiami z HPL kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

122
d.2.
1.10

analiza in-
dywidualna

Ścianka harmonijkowa L-3,6 m, H-3,0 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

123
d.2.
1.10

kalk. własna
Montaż wbudowanej wycieraczki do obuwia z kratownicy stalowej ocynkowanej
przed wejściem do budynku

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.2 Prace wykończeniowe zewnętrzne
2.2.

1
Schody zewnętrzne 

124
d.2.
2.1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

125
d.2.
2.1

KNR 2-31
0407-03
analogia

Palisada betonowa przy schodach m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

126
d.2.
2.1

KNR 2-31
0407-03
analogia

Podstopnice przy schodach m

1.9*3 m 5.700
RAZEM 5.700

127
d.2.
2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-pod schody m3

1.9*3.5*0.5 m3 3.325
RAZEM 3.325

128
d.2.
2.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej-schody

m2

1.9*3.5 m2 6.650
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RAZEM 6.650
129
d.2.
2.1

KNR 2-02
1214-05
analiza in-
dywidualna

Poręcze stalowe do schodów - nierdzewne m

3.4 m 3.400
RAZEM 3.400

2.2.
2

Opaska z kostki betonowej 

130
d.2.
2.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

131
d.2.
2.2

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

132
d.2.
2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-pod opadkę z kostki m3

33.6*0.1 m3 3.360
RAZEM 3.360

133
d.2.
2.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej-opaska

m2

33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600

2.2.
3

Ocieplenie i tynki zewnętrzne 

134
d.2.
2.3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

550 m2 550.000
RAZEM 550.000

135
d.2.
2.3

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

149.09 m2 149.090
RAZEM 149.090

136
d.2.
2.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.137+poz.138 m2 559.310
RAZEM 559.310

137
d.2.
2.3

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki-styropian 15 cm

m2

523.5 m2 523.500
RAZEM 523.500

138
d.2.
2.3

KNR 0-17
2610-04

Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki-styropian
3 cm

m2

35.81 m2 35.810
RAZEM 35.810

139
d.2.
2.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nie fundamentowej

m2

27.31 m2 27.310
RAZEM 27.310

140
d.2.
2.3

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- fundament-nałożenie na podłoże farby
gruntującej

m2

27.31 m2 27.310
RAZEM 27.310

141
d.2.
2.3

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego-fundament- pierw-
sza warstwa

m2

27.31 m2 27.310
RAZEM 27.310

142
d.2.
2.3

KNR AT-31
0707-02
analogia

Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze brązowym z zaślepkami m
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45 m 45.000
RAZEM 45.000

143
d.2.
2.3

KNR 2-03
0208-03
analogia

Drabina zewnętrzna stalowa ocynkowana z koszem ochronnym, 2 sztuki m

10.3 m 10.300
RAZEM 10.300

2.3 Roboty drogowe i zgospodarowanie terenu
2.3.

1
Roboty drogowe 

144
d.2.
3.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

552 m2 552.000
RAZEM 552.000

145
d.2.
3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1165 m2 1165.000
RAZEM 1165.000

146
d.2.
3.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - do-
wiezienie gruntu zagęszczalnego do niwelacji terenu na parking

m3

630*0.5 m3 315.000
RAZEM 315.000

147
d.2.
3.1

KNR-W 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

630 m2 630.000
RAZEM 630.000

148
d.2.
3.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

315 m3 315.000
RAZEM 315.000

149
d.2.
3.1

KNR AT-03
0107-02
analogia

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

mb

120+29+15+36+26 mb 226.000
RAZEM 226.000

150
d.2.
3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

1616 m2 1616.000
RAZEM 1616.000

151
d.2.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

2168 m2 2168.000
RAZEM 2168.000

152
d.2.
3.1

KNR 2-31
0104-03 +
KNR 2-31
0104-04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 15 cm

m2

1616 m2 1616.000
RAZEM 1616.000

153
d.2.
3.1

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

1616 m2 1616.000
RAZEM 1616.000

154
d.2.
3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

346*0.2*0.2 m3 13.840
RAZEM 13.840

155
d.2.
3.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

346 m 346.000
RAZEM 346.000

156
d.2.
3.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m
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52 m 52.000
RAZEM 52.000

157
d.2.
3.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

1793 m2 1793.000
RAZEM 1793.000

158
d.2.
3.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płyty ażurowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

375 m2 375.000
RAZEM 375.000

159
d.2.
3.1

KNR 2-31
1406-03
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

160
d.2.
3.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

161
d.2.
3.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.2.
3.1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

163
d.2.
3.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

164
d.2.
3.1

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową- miejsca wskazane przez Zamawiającego

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

2.3.
2

Plac zabaw 

165
d.2.
3.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

166
d.2.
3.2

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie systemowe placu zabaw m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

167
d.2.
3.2

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa 1.0x1.1 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż karuzeli metalowej BĄK szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż huśtawki podwójnej (siedzisko płaskie) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż huśtawki podwójnej (siedzisko z oparciem) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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171
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż sprężynki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

172
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż huśtawki równoważnej dwuosobowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.2.
3.2

KNR 2-23
0309-02
analogia

Montaż domka przedszkolaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.
3.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2

132.6 m2 132.600
RAZEM 132.600

175
d.2.
3.2

KNR 2-23
0303-05

Wykonanie posadzek z płyt gumowych (nawierzchnia bezpieczna) m2

132.6 m2 132.600
RAZEM 132.600

176
d.2.
3.2

KNR 2-21
0503-02

Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mecha-
nicznej na gruntach kategorii III

m2

200-132.6 m2 67.400
RAZEM 67.400

177
d.2.
3.2

KNR 2-21
0607-01
analogia

Ławki parkowe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

178
d.2.
3.2

KNR 2-21
0607-01
analogia

Kosz na śmieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
3

Chodniki i teren zielony

179
d.2.
3.3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

285 m2 285.000
RAZEM 285.000

180
d.2.
3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

285 m2 285.000
RAZEM 285.000

181
d.2.
3.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

285 m2 285.000
RAZEM 285.000

182
d.2.
3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

285 m2 285.000
RAZEM 285.000

183
d.2.
3.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

226 m2 226.000
RAZEM 226.000

184
d.2.
3.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa-opór dla kostki betonowej m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

185
d.2.
3.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m
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6 m 6.000
RAZEM 6.000

186
d.2.
3.3

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II m

1.4 m 1.400
RAZEM 1.400

187
d.2.
3.3

KNR 2-31
0407-03
analogia

Palisada betonowa przy schodach m

1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800

188
d.2.
3.3

KNR 2-31
0407-03
analogia

Podstopnice przy schodach m

1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000

189
d.2.
3.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-pod schody m3

1.4*1.5*0.5 m3 1.050
RAZEM 1.050

190
d.2.
3.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej-schody

m2

1.4*1.5 m2 2.100
RAZEM 2.100

191
d.2.
3.3

KNR 2-02
1214-05
analiza in-
dywidualna

Poręcze stalowe do schodów - nierdzewne m

1.4 m 1.400
RAZEM 1.400

192
d.2.
3.3

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm- chumus z
odzysku

m2

3876.4 m2 3876.400
RAZEM 3876.400

193
d.2.
3.3

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem m2

poz.192 m2 3876.400
RAZEM 3876.400

194
d.2.
3.3

KNR 2-21
0302-04
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m- śliwa wiśniowa H-2,0m

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

195
d.2.
3.3

KNR 2-21
0323-02
analogia

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez
zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m- thuja szmaragdowa H- 0,5 m

szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

196
d.2.
3.3

KNR 2-21
0607-01
analogia

Ławki parkowe szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

197
d.2.
3.3

KNR 2-21
0607-01
analogia

Kosz na śmieci szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.3.
4

Ogrodzenie działki

198
d.2.
3.4

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 2,4 m, prefabrykowane m

226 m 226.000
RAZEM 226.000

199
d.2.
3.4

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie panelowe ocynkowane systemowe H-1,5 m, o rozst.2.4 m
obsadz.w cokole

m

226 m 226.000
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RAZEM 226.000

2.4 Elementy dodatkowe
200
d.2.

4

Wyposaże-
nie
analiza in-
dywidualna

Gaśnica proszkowa -4 kg szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

201
d.2.

4

Wyposaże-
nie
analiza in-
dywidualna

Apteczka pierwszej pomocy-wg obowiązujących przepisów dotyczących przed-
szkoli

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

202
d.2.

4
analiza in-
dywidualna

Płyta indukcyjna-80 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

203
d.2.

4
analiza in-
dywidualna

Szafki kuchenne w zabudowie-13 mb kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

204
d.2.

4

Wyposaże-
nie
kalk. własna

Pojemniki na mydło w płynie-14 szt, pojemniki na papier toaletowy-13 szt,po-
jemniki na ręcznik papierowy-14 szt,  lustra wklejane-14 szt

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

205
d.2.

4

Wyposaże-
nie
analiza in-
dywidualna

Kosze na odpady z pedałem-10 l szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

206
d.2.

4

Wyposaże-
nie
analiza in-
dywidualna

Kosze na odpady z pedałem-25 l szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

207
d.2.

4

Wyposaże-
nie
analiza in-
dywidualna

Kosz na odpady komunalne -stalowe SM 110 (2 szt w pom. na odpadki, 2 szt
w pom. na popiół, 3 szt w wiacie śmietnikowej)

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

208
d.2.

4

KNR 2-25
0119-01
analogia

Wiata śmietnikowa 2x2 m  o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej
proszkowo, wypełnienie blacha trapezowa powlekana, furtka, dach z blachy
trapezowej, posadzka z płyt drogowych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 CZĘŚĆ SANITARNA CPV 45111200-0, 45330000-9
3.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3.1.
1

Roboty ziemne

209
d.3.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere-
nie równinnym.- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

210
d.3.
1.1

KNNR 1
0209-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.15 m3 w gr.kat. III

m3

417.8*0.8*1.5*0.9 m3 451.224
RAZEM 451.224

211
d.3.
1.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

417.8*0.8*1.5*0.1 m3 50.136
RAZEM 50.136

212
d.3.
1.1

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)- umocnienie
systemowe

m2
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417.8*1.5*2 m2 1253.400
RAZEM 1253.400

213
d.3.
1.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

349.23*0.9 m3 314.307
RAZEM 314.307

214
d.3.
1.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

349.23*0.1 m3 34.923
RAZEM 34.923

215
d.3.
1.1

KNNR 1
0220-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w
gruncie kat. III

m3

152.13 m3 152.130
RAZEM 152.130

3.1.
2

Roboty instalacyjne

216
d.3.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-podsypka m3

417.8*0.8*0.2 m3 66.848
RAZEM 66.848

217
d.3.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-obsypka m3

417.8*0.8*0.2 m3 66.848
RAZEM 66.848

218
d.3.
1.2

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 10 cm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

219
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr.
nominalnej 150 mm-przejście szczelne

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

220
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0527-02

Przejście przez ściany komór tulejami przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr.
nominalnej 250 mm-przejście szczelne

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

221
d.3.
1.2

KNR 2-19
0119-03
analogia

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm
Krotność = 2

m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

222
d.3.
1.2

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

77.5+6.6+2.8 m 86.900
RAZEM 86.900

223
d.3.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6.2+117.7+7.8+108+12.9 m 252.600
RAZEM 252.600

224
d.3.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

225
d.3.
1.2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

2.3 m 2.300
RAZEM 2.300

226
d.3.
1.2

KNNR 4
1308-02
analogia

Kaskada z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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227
d.3.
1.2

KNNR 4
0222-02
analogia

Studzienki czyszczakowe (osadnikowe) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

228
d.3.
1.2

KNNR 4
1321-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110
mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

229
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 315 - zamknięcie rurą teleskopową szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

230
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 425 - zamknięcie rurą teleskopową szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

231
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 425 - zamknięcie rurą teleskopową-
studnia probiercza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

232
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

233
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0524-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

234
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0513-03
analiza in-
dywidualna

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem i bay-pas-
sem 3/30/600- budowa przejezdna

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0513-01
analiza in-
dywidualna

Sepatator tłuszczu NG 4 w zabudowie przejezdnej stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.3.
1.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000

3.2 Przyłącze wodociągowe
3.2.

1
Roboty ziemne 

237
d.3.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w tere-
nie równinnym.- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

238
d.3.
2.1

KSNR 1
0207-01

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,
15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II

m3

58*0.8*1.8*0.9 m3 75.168
RAZEM 75.168

239
d.3.
2.1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydo-
byciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu I-II

m3

58*0.8*1.8*0.1 m3 8.352
RAZEM 8.352

240
d.3.
2.1

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)- umocnienie
systemowe

m2
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58*1.8*2 m2 208.800
RAZEM 208.800

241
d.3.
2.1

KNNR 1
0210-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria
gruntu I-II

m3

64.96*0.9 m3 58.5
RAZEM 58.5

242
d.3.
2.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

64.96*0.1 m3 6.496
RAZEM 6.496

243
d.3.
2.1

KNNR 1
0220-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w
gruncie kat. III

m3

18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560

3.2.
2

Roboty instalacyjne

244
d.3.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-podsypka m3

58*0.8*0.2 m3 9.280
RAZEM 9.280

245
d.3.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-obsypka m3

58*0.8*0.2 m3 9.280
RAZEM 9.280

246
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.3.
2.2

KNNR 4
1703-04

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.3.
2.2

KNNR 4
1113-01

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.3.
2.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

58 m 58.000
RAZEM 58.000

250
d.3.
2.2

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie
Krotność = 3

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

251
d.3.
2.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Rura osłonowa o śr.zewnętrznej 90 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

252
d.3.
2.2

KNNR 4
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.3.
2.2

KNNR 4
0140-05

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.3.
2.2

KNNR 4
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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255
d.3.
2.2

KNNR 4
0130-06
analogia

Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.3.
2.2

KNNR 4
0130-06
analogia

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
257
d.3.

3

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420

258
d.3.

3

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

19*0.2*0.2*0.1 m3 0.076
RAZEM 0.076

259
d.3.

3

KNR-W 2-15
0130-06
analogia

Przepustnica śr. 50 mm, sterowana siłownikiem i sygnalizatorem przepływu
(dla instalacji p.poż.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

260
d.3.

3

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

261
d.3.

3

KNR-W 2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

262
d.3.

3

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

263
d.3.

3

KNR 0-31
0104-02
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budyn-
kach niemieszkalnych

m

183+8+6 m 197.000
RAZEM 197.000

264
d.3.

3

KNR 0-31
0104-03
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budyn-
kach niemieszkalnych

m

89-2 m 87.000
RAZEM 87.000

265
d.3.

3

KNR 0-31
0104-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budyn-
kach niemieszkalnych

m

32+3 m 35.000
RAZEM 35.000

266
d.3.

3

KNR 0-31
0104-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budyn-
kach niemieszkalnych

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

267
d.3.

3

KNR 0-31
0104-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie bez rozdzielaczy w budyn-
kach niemieszkalnych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

268
d.3.

3

KNR 0-31
0106-03
analogia

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej lub ciepłej do
zaworów czerpalnych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

269
d.3.

3

KNR 0-31
0107-01
analogia

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.
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26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

270
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
15 mm-zawór antyskażeniowy HA

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

271
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
15 mm-zawór antyskażeniowy CA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01
analogia

Montaż zaworów czerpalnych zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15
mm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

273
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.3.

3

KNR 0-31
0109-02
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
20 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

275
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
15 mm-zawór kolankowy do WC

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

276
d.3.

3

KNR 0-31
0109-04
analogia

Termostatyczny zawór mieszający o śr. nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.3.

3

KNR 0-31
0109-01

Montaż zaworów zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.3.

3

KNR 0-31
0105-06
analogia

Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody
użytkowej o pojemności do 300 dm3 wraz z podejściem- zasobnik z pompą
ciepła wraz z podłączeniem rur powietrznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.3.

3

KNR 0-31
0109-04
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr.
32 mm-EA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.3.

3

KNR 0-31
0209-03
analogia

Membranowe zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.3.

3

KNR 0-31
0209-09
analogia

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.3.

3

KNR 0-31
0109-02

Montaż zaworów zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

283
d.3.

3

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe o śr.nom. 32 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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284
d.3.

3

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

285
d.3.

3

KNR 0-31
0213-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

286
d.3.

3

KNR 0-31
0204-03

Pompa cyrkulacyjna 20/14C z zegarem sterującym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

287
d.3.

3

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

288
d.3.

3

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

289
d.3.

3

KNR 0-31
0111-02
analogia

Baterie umywalkoweśr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

290
d.3.

3

KNR 0-31
0111-02
analogia

Baterie umywalkowe śr. 15 mm dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.3.

3

KNR 0-31
0111-02
analogia

Baterie umywalkowe, śr. 15 mm na wodę zmieszaną dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.3.

3

KNR 0-31
0111-02
analogia

Baterie umywalkowe, śr. 15 mm na wodę zmieszaną dla umywalek dla dzieci szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

293
d.3.

3

KNR 0-31
0111-02
analogia

Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu zlewozmywaka szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

294
d.3.

3

KNR 0-31
0111-06
analogia

Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

295
d.3.

3

KNR 0-31
0111-06
analogia

Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie na wodę zmie-
szaną

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

296
d.3.

3

KNR 0-31
0116-04
analogia

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

297
d.3.

3

KNR 0-31
0116-03
analogia

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

3.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
298
d.3.

4

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27

299
d.3.

4

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580

300
d.3.

4

KNNR-W 3
0104-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu m3

48.9 m3 48.900
RAZEM 48.900

301
d.3.

4

KNNR-W 3
0104-03

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem m3

48.9 m3 48.900
RAZEM 48.900

302
d.3.

4

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

25+2+2 m 29.000
RAZEM 29.000

303
d.3.

4

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

26+2 m 28.000
RAZEM 28.000

304
d.3.

4

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

305
d.3.

4

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

306
d.3.

4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

35+2+1+1 m 39.000
RAZEM 39.000

307
d.3.

4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

308
d.3.

4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

45+3 podej. 48.000
RAZEM 48.000

309
d.3.

4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

13 podej. 13.000
RAZEM 13.000

310
d.3.

4

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm (z systemowym przejsciem
przez połać dachową)

szt.

6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

311
d.3.

4

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

312
d.3.

4

KNR-W 2-15
0224-01

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m-studnia schładzająca, przy-
kryta rusztem z płaskownika

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.3.

4

KNNR 4
0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.
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14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

314
d.3.

4

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- poje-
dyncze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

315
d.3.

4

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- pod-
wójne

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

316
d.3.

4

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

13+3 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

317
d.3.

4

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-specjalne dla dzie-
ci 45-50

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

318
d.3.

4

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-specjalne dla dzie-
ci niepełnosprawnych wraz z uchwytem sciennym,  osłoną syfonu i uchylnym
lustrem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

319
d.3.

4

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnospraw-
nych wraz z uchwytem sciennym,  osłoną syfonu i uchylnym lustrem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

320
d.3.

4

KNNR 4
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

13+3 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

321
d.3.

4

KNNR 4
0233-03
analogia

Ustępy z płuczką ustępową dla dzieci: H 32 cm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

322
d.3.

4

KNNR 4
0233-03
analogia

Ustępy z płuczką ustępową-specjalny dla niepełnosprawnych z otwartym fron-
tem i z nakładką dla dzieci (dodatkowo poręcze:ruchoma prawa i ścienno-pod-
łogowa lewa)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

323
d.3.

4

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych (dodatkowo
poręcze:ruchoma lewa i ścienno-podłogowa prawa)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

324
d.3.

4

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

325
d.3.

4

KNNR 4
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

326
d.3.

4

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe 80 z kabiną kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

327
d.3.

4

KNNR 4
0232-02
analogia

Brodziki natryskowe 90 najazdowe (dodatkowo rozkładane siedzisko i 2 porę-
cze ścienne)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

328
d.3.

4

NNRNKB
202 2028-04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-
tach metalowych mocowanych bezpośrednio do ścian- obudowa pionów

m2
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17.2 m2 17.200
RAZEM 17.200

3.5 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
329
d.3.

5

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18

330
d.3.

5

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

331
d.3.

5

KNR 0-31
0202-01
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 16 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budyn-
kach

m

1361 m 1361.000
RAZEM 1361.000

332
d.3.

5

KNR 0-31
0202-03
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 20 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budyn-
kach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

333
d.3.

5

KNR 0-31
0202-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 26 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budyn-
kach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

334
d.3.

5

KNR 0-31
0202-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 32 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budyn-
kach

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

335
d.3.

5

KNR 0-31
0202-04
analogia

Rurociągi z PE-X o śr. 40 mm układane w otulinie z rozdzielaczami w budyn-
kach

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

336
d.3.

5

KNR-W 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach- rura sygnalizacyjna

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

337
d.3.

5

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach- rura wzbiorcza

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

338
d.3.

5

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach- rura bezpieczeństwa i przelewowa

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

339
d.3.

5

KNR-W 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach-rura przy kotle

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

340
d.3.

5

KNR-W 2-15
0403-07
analogia

Tuleje ochronne o śr. nominalnej 65 mm m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

341
d.3.

5

KNZ 15 20-
03

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej  dla ruroc. o śr. 40 mm i gr. izolacji 30 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

342
d.3.

5

KNR 0-31
0212-09
analogia

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (12 obwodów, 5/4"/15) kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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343
d.3.

5

KNR 0-31
0211-10
analogia

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

344
d.3.

5

KNR 0-31
0211-05
analogia

Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.3.

5

KNR 0-31
0205-06
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-33 wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,8 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.3.

5

KNR 0-31
0205-06
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-33 wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,4 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

347
d.3.

5

KNR 0-31
0205-06
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-33 wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

348
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,8 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

350
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-22  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,7 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

351
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,4 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

352
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,2 m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

353
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 1,0 m szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

354
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,6 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

355
d.3.

5

KNR 0-31
0205-02
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-21s  wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

356
d.3.

5

KNR 0-31
0205-01
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,7 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

357
d.3.

5

KNR 0-31
0205-01
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,5 m szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
358
d.3.

5

KNR 0-31
0205-01
analogia

Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 600 mm montowane na ścianie- 0,4 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

359
d.3.

5

KNR 0-31
0208-01
analogia

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

360
d.3.

5

KNR 0-31
0208-03
analogia

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

361
d.3.

5

KNR-W 2-02
20205-03
analiza in-
dywidualna

Osłony do grzejników. Prześwit pod posadzką min. 10 cm. Kratka ażurowa w
górnej części grzejnika na całej jego długości. Szerokość kratki ażurowej min.
10 cm.

kpl

26 kpl 26.000
RAZEM 26.000

362
d.3.

5

KNR 0-31
0208-05
analogia

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm (montowane w miejscach możliwego
zapowietrzenia instalacji)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

363
d.3.

5

KNR 2-15
0506-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 30 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.3.

5

KNR 0-31
0209-03
analogia

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

365
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-03

Zawory odcinające z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

366
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi
dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

367
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-03

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

368
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

369
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-01

Zawory odcinające, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

370
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-03
analogia

Filtr siatkowy śr. nominalnej 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

371
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-03

Zawory czterodrogowe z siłownikiem, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień
1.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm (sprzężyć ze sterownikiem)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

372
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory trzydrogowe z siłownikiem, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6
MPa o śr. nominalnej 25 mm (sprzężyć ze sterownikiem)

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

373
d.3.

5

KNR-W 2-15
0525-01
analogia

Higrometr śr. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.3.

5

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

375
d.3.

5

KNR-W 2-15
0503-05

Kotły stalowe na paliwo stałe o mocy 50 kW- kocioł na ekogroszek z podajni-
kiem paliwa- certyfikat energetyczny klasy 5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

376
d.3.

5

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa CO UP 32e-60C do kotła z przetwornicą częstotliwości kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.3.

5

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa CO UP 25e-30C do zasobnika CWU z zegarem sterującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

378
d.3.

5

KNR 0-31
0218-04
analogia

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

1478.5 m 1478.500
RAZEM 1478.500

379
d.3.

5

KNR 0-31
0218-03
analogia

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

1478.5 m 1478.500
RAZEM 1478.500

380
d.3.

5

KNR 0-31
0218-05
analogia

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzejni-
ków

36 szt.
grzejni-
ków

36.000

RAZEM 36.000
381
d.3.

5

NNRNKB
202 2028-04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-
tach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu- obudowa pionów

m2

21.2 m2 21.200
RAZEM 21.200

3.6 Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
382
d.3.

6

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

383
d.3.

6

KNR-W 2-17
0114-01
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe, izolowane, typ B/I o śr.do
100 mm - udział kształtek do 55 %- przewody do kratek i wentylatorów

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

384
d.3.

6

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A kołowe lub kwadratowe szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

385
d.3.

6

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A kołowe lub kwadratowe nawiew do kotłowni i składu
opału

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

386
d.3.

6

KNR-W 2-17
0150-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B o śr.wylotów do 160 mm, w układach
bezkanałowych

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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387
d.3.

6

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. 160 mm z pionowym wylotem po-
wietrza

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

388
d.3.

6

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 160 mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

389
d.3.

6

KNR-W 2-17
0152-02

Wentylator dynamiczno-wiatrowy o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

390
d.3.

6

KNR-W 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki okienne 2MO-45 m3/h szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

391
d.3.

6

KNNR 5
0410-01
analogia

Okap kuchenny z wentylatorem i filtrami (ze stali nierdzewnej-gastronomiczny) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

392
d.3.

6

KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne EBB 100/250 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

4 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45310000-3
4.1 Zewnętrzna instalacja zalicznikowa
393
d.4.

1

KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

394
d.4.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

395
d.4.

1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x25 m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

396
d.4.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

397
d.4.

1

KNR-W 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m
i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

4.2 Osprzęt elektroinstalacyjny
398
d.4.

2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

399
d.4.

2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

400
d.4.

2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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401
d.4.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- dla łączników szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

402
d.4.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- dla gniazd wtyko-
wych

szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

403
d.4.

2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe - w pom. sanitarnych hermetyczne, w pom. sal przedszkolnych z przesło-
nami torów prądowych

szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

404
d.4.

2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe -siłowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

405
d.4.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000

406
d.4.

2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

407
d.4.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

10 prób. 10.000
RAZEM 10.000

408
d.4.

2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

409
d.4.

2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

410
d.4.

2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

4.3 Rozdzielnice
411
d.4.

3

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-TB1 z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

412
d.4.

3

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik różnicoprądowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

413
d.4.

3

KNNR 5
0404-01

Skrzynka estradowa z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

414
d.4.

3

KNNR 5
0407-03

Główny wyłącznik prądu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Rozprowadzanie przewodów
415
d.4.

4

KNNR 5
1209-01

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.
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50 otw. 50.000
RAZEM 50.000

416
d.4.

4

KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

417
d.4.

4

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym OMY 2x1 mm2

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

418
d.4.

4

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym YTDY 4x0,5 mm2

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

419
d.4.

4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-YT-
KSY 3x2x0,5 mm2

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

420
d.4.

4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
przewód teleinformatyczny UTP CAT.5E DPM

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

421
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 2x1,5 mm2 układane w tynku betonowym m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

422
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 3x1,5 mm2 układane w tynku betonowym m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

423
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 4x1,5 mm2 układane w tynku betonowym m

65+35 m 100.000
RAZEM 100.000

424
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 3x2,5 mm2 układane w tynku betonowym m

560 m 560.000
RAZEM 560.000

425
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 5x4,0 mm2 m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

426
d.4.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie YDY 5x2,5 mm2 układane w tynku betonowym-
zasilanie pompy ciepła

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

4.5 Oprawy oświetleniowe
427
d.4.

5

KNNR 5
0504-01

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED z czujnikiem ruchu kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

428
d.4.

5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe rastrowe LED-natynkowe kpl.

50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000

429
d.4.

5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe plafonowe LED- w sanitariatach hermetyczne kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
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430
d.4.

5

KNNR 5
0511-05

Oprawy świetlówkowe 1x36 W kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

431
d.4.

5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne-EXIT kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

432
d.4.

5

KNNR 5
0406-01

Moduł awaryjny 2 godzinny szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4.6 Instalacja odgromowa
433
d.4.

6

KNR-W 2-01
0702-01

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

434
d.4.

6

KNR 5-08
0617-07

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - pręt o śr.10
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

435
d.4.

6

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

436
d.4.

6

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8mm - na dachu

m

183 m 183.000
RAZEM 183.000

437
d.4.

6

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 8mm-na ścianie

m

50.4 m 50.400
RAZEM 50.400

438
d.4.

6

KNR 5-08
0618-03

Łączenie pręta o śr. 8mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęź-
nych 2-wylotowych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

439
d.4.

6

KNR 5-08
0619-03

Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

440
d.4.

6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

441
d.4.

6

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe LY 16 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

442
d.4.

6

KNR-W 2-01
0705-01

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m
i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

4.7 Instalacja teleinformatyczna
443
d.4.

7

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

444
d.4.

7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
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38 m 38.000
RAZEM 38.000

445
d.4.

7

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

446
d.4.

7

KNNR 5
0404-01
analogia

Montaż szafy dystrybucyjnej 19" z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

447
d.4.

7

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-
gniazdo informatyczne i teletechniczne

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4.8 Instalacja monitoringu
448
d.4.

8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna ko-
pułkowa-obiektyw 2,8 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

449
d.4.

8

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna ko-
pułkowa-obiektyw 2,8 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

450
d.4.

8

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

451
d.4.

8

KNNR 5
0404-01
analogia

Montaż rejestratora hybrydowego wraz z dyskiem i uruchomieniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.9 Instalacja alarmowa
452
d.4.

9

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

453
d.4.

9

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

454
d.4.

9

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

455
d.4.

9

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

456
d.4.

9

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

457
d.4.

9

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

458
d.4.

9

KNR AL-01
0108-01

Montaż manipulatora wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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459
d.4.

9

KNR AL-01
0115-01

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefo-
niczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.10 Instalacja domofonowa
460
d.4.

10

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - rygiel elektromagne-
tyczny

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

461
d.4.

10

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

462
d.4.

10

KNR AL-01
0301-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - unifon szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

463
d.4.

10

KNR AL-01
0108-01

Montaż panela domofonowego z przyciskiem wywołania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.11 Budowa oświetlenia zewnętrznego
464
d.4.

11

KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

465
d.4.

11

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

466
d.4.

11

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x4 m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

467
d.4.

11

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

468
d.4.

11

KNR-W 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m
i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

469
d.4.

11

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

470
d.4.

11

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

471
d.4.

11

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

472
d.4.

11

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

473
d.4.

11

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedmiar Przedszkole Smyków KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4.12 Przekładka latarni ulicznej
474
d.4.

12

KNNR 5
1007-02
analogia

Demontaż latarń oświetleniowych parkowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

475
d.4.

12

KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. I-II

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

476
d.4.

12

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

477
d.4.

12

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

478
d.4.

12

KNR-W 2-01
0704-01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. I-II

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

479
d.4.

12

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego-przestawienie latarni istniejącej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.13 Przyłącze teletechniczne
480
d.4.

13

KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. I-II

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

481
d.4.

13

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

482
d.4.

13

KNR 5-01
0612-07

Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w
gr.kat.III - pierwszy 2x2x1,5mm

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

483
d.4.

13

KNR 5-01
0606-04

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór częściowo zajęty szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

484
d.4.

13

KNR 5-01
0605-08

Umocowanie kabla o śr. do 30 mm na ścianie drewnianej z przykryciem osłoną m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

485
d.4.

13

KNR-W 2-01
0704-01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. I-II

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

486
d.4.

13

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe kabla o 2 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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