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B - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtgcwykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostamvykonane na zadanhudowy budynku uzyteczndci publicznej -
Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniachigztych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspéine dla robdét
objetych poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjarahtecznymi.

1.4. Podstawowe okréenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okr&lenia naleéy rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergzajego przydatrng do
stosowania w budownictwie.

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w oloatyym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodngxi — jest to dokument wydany przez notyfikowaadnostl certyfikujgca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniazyodne ze zharmonizowgapecyfikacy
techniczn.

Deklaracja zgodnéxi — ;ééwiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela,
stwierdzagcego na jego wytzm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budaywwvraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow gxiowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shigce realizacji obiektu, operaty geodezyjneakish obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metod montau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczalokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanietrobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidndove — sktada st w szczegolngxi z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, pragdow robot i informacii dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zasar
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczneznacza aprobaga ocere techniczig zdatndci produktu do
uzycia, dokonan w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rbbdbwlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoaych warunkéw jego zastosowania i
uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wtadaych sieci.
Geodezyjne czynsid w budownictwie- polega na:

a) inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaziakil lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w tég@mtrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montaobiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszaz®biektu i jego podiza oraz odksztatee



f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektawddwlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,
g) pomiarze stanu wygiowego obiektow wymagaggych w trakcie aytkowania
okresowego badania przemieszczedksztalce.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoyela— zespot czynriei zmierzagcych
do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parameigéatechnicznych
poditaza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium
Grupy, klasy, kategorie robétnaley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rasje Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiegasoba posiadgja wyksztatcenie techniczne i prakgyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzo6r naddng obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbog kontrok jakaosci i ilosci wykonywanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbioradidt@akrywanych i zanikagych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz wdzer technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataejippracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspoétzalenosé czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakiegsgjetnid roboty budowlane.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, pogoazaistawowy
odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.
Kierownik Projektu/Menater Projektu/- Przedstawiciel Inwestora.
Normy europejskie oznaczajnormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (Alzgodnie o ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obmiar robét— pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofgych przedmiarem.
Odbidr czsciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru rob6t uleggich zakryciu
I zanikapcych, a take dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uragdzea technicznych i
przewodow kominowych. Odbioremgziowym nazywa si takze odbiér obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadaym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jakodb@r karcowy”
Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynia, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegagcym na protokolarnym przi¢iu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osdib grug 0oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczog przez inwestora, ale niednca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonujeespo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zZakaenia robot
budowlanych,dcznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem tego terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanyakq plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonzeyc
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przegteyskie Normy- odniesienia w tekie do
Polskich Przepisow, Ustaw, Rozpgdzei lub Norm lkedzie rozumiane jako konieczéto
uzyskania zgodrigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawatarzadzeniami i
Normami razem, wixiwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwalz na rozpogzxie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.



Przedmiar rob6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimiitstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegbtowy opis, oraz wskazasaezegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanychwyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Remont- wykonanie w istnigcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestarowih biegcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane budowa a tate prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonanjursxzliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Teren budowy- przestrzé w ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzgeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zaméwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdbbudowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowipublicznych. Sktada size stownika gtbwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgtn
postanowieniami Rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do dé&néa przedmiotu
zamowienia przez zamawidalych z dwczesnych Batw Cztonkowskich UE statocsi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwiepublicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja4r.

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoigazainstalowania lub zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdnyobrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymqzeiiu stanowicym integralg catas¢
uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy— jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavgiaggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@iaia umowy w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Technologia wykonywania robét wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawtzggo,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych ks producentoéw, wytycznych ITB,
0golnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskichmoraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robét budowlano — mamevych.

Oferent zapoznasi placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakwtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazandéjuinentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasngi dotyczce przedmiaru nakg wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu
oferty przyjmuje s, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgdawidtowe] wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Oferent jestwiadomy i przyjmuje odpowiedzialdé tak jak za wiasne, za wszystkiedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyaziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniprawnymi i administracyjnymi.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazataeu budowy nagpi protokolarnie w
terminie okrélonym w umowie. Zamawiagy przekazuje Wykonawcy w formie zaknikow do
protokétu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zg#ane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaru robot.



Na wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaxcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeni@nmdnych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zaygesia w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodndé¢ robét z dokumentacj projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikachniczne stanowintegralr czesé
umowy.

Oferent zapoznasi placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakwetasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazandjuinentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasn&ei dotyczce przedmiaru naky wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu
oferty przyjmuje s, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgdawidtowe] wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie ayte materiaty oraz wykonane roboty powinnylagodne z dokumentagj
techniczia oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqrojektowy i
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, to takiateriaty lgda musiaty by zasgpione
innymi, spetniaggcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaa do
zakaczenia i odbioru robot.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dostarcayngtaluje i bdzie
utrzymywat uradzenia zabezpieczgge (takie jak: ogrodzenieswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty itp.) i podejmuje wszystkie irfmedki nieztzdne dla ochrony robét i
zachowania warunkow bezpiedstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieziine ze wzgldow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urgdzenia zabezpiecz@e powinny by zaakceptowane przez Meriada
Projektu. Biggca kontrola stanu i kompletém oznakowania robot, wraz z jego korgkt
wynikajaca z pos¢pu i lokalizacji roboét, spoczywa na Wykonawcy. Kbsabezpieczenia placu
budowy jest wdczony w cenr ofertowg i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zasziem wlasni
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpedzialny za ochrapiurzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, ruraggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykorta
zobowhgzany jest do wigciwego oznakowania i zabezpieczenia tychydzs.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszé&ogeh uradzexr ponosi Wykonawca.

O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwitocznie powiaddenadera Projektu i
zainteresowane witadze. Na Wykonawcy spoczywa odgzaalngé za ochron drzew,
krzewdw, kwietnikdw i trawnikdw znajdggych s¢ w obrbie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletwerzieleni Wykonawca ponosi wszelk
odpowiedzialné¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowasiadowiska”.
Wykonawca zobowzany jest do uposzlkowania i przywrdcenia na wkasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewowazie ich zniszczenia, naniesienie i
rozécielenie warstwy 5 — 8cm ziemi urodzajnej na tr&aoh oraz wysianie nasion trawy).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnéc za spetnienie wymaggakasciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Mer&da Projektu Wykonawca powinien przedsiado
zatwierdzenia informacje dotygze zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonywania robot budowlanych najestosowa (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z
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dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 19joky dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwnaje si wyroby, dla ktérych zgodnie
z odebnymi przepisami wydano atesty zgoétianagcy w zalenaosci od rodzaju wyrobu
forme:

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodrai lub certyfikatu zgodrngei z Polslg Normg lub aprobag techniczn, jezeli
nie g objete certyfikacy w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegd wymagaj atestéw, kada partia
materialéw dostarczona na budppowinna posiadaatest okréajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowzany jest na bigco kontrolowa jakas¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom, powinny byrzez Wykonawgwywiezione z
miejsca remontu (placu budowy). Materiaty nie spggdce wymaga jakasciowych Wykonawca
wbudowuje na wiasne ryzyko ligz sk z koniecznécia rozbiorki i ponownego wykonania robot
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowameechowywania materiatow. Po
zakaczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania maberipbwinny by doprowadzone do
ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szigah dlasrodowiska. Wszelkie
konsekwencje zycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosikédyawca. Jeeli
dokumentacja projektowa i szczegotowe specyfiktmpaniczne przewidgjmazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyl@mych robotach, Wykonawca
powinien powiadond Menadera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wypreedzm i
uzyska jego akceptacj

3. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest stosowasprzt, ktory gwarantowabedzie wymagan jakosé

oraz terminow&¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprztu wymaga akceptacji Menagra Projektu. Spet nie gwarantujcy nalerytego
wykonania robét zostanie przez Mewnarh Projektu nie dopuszczony do robét. Spppwinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sgta po drogach publicznych Wykonawca powinien przesja
obowigzujgcych ogranicze odnagnie obcyzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publiczmyaelza dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bdzie usuwat na bigco na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiatéw po drogach publidziygkonawca powinien przestrzéga
obowigzujagcych ogranicze odnagnie obcyzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publiczmyaelza dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bdzie usuwat na bigco na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetdizsymagania dotyege przepisow ruchu drogowego.
Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynik@owinna z Dokumentacji Projektowej Zamaw@ggo,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych uhsii producentoéw, wytycznych ITB,
0golnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskichmoraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,



wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora NadAdykonawca ponosi

odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpsmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostarjesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidivdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytjuiponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i jak@ci materiatdow. Pomiary i
badania materiatow Wykonawca powinien prowadzjodnie z warunkami szczegotowymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem tych hgmaosi Wykonawca.
Na zlecenie Menagtra Projektu Wykonawcatizie zobowazany przeprowadzidodatkowe
badania materiatéw, ktore bugwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych bafla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Do kontroli robdét i materiatdow dostarczonych na bwe lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Menader Projektu. O zauwanych wadach powiadomi Wykonagy@a w przypadkach
szczegoOlnych — Inwestora — Zamaw@ggo.

6.1. Pobieranie probek

llos¢ i czestotliwos¢ pobieranych probek okdkaja normy i warunki szczegotowe. Wykonawca
zobowgzany jest zapewaiMenaderowi Projektu maliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu
prébek. Menatgker Projektu mae pobiera probki i wykonywa badania niezaimie od
Wykonawcy na koszt Zamawigiego, wowczas jednak probki powinnyclpobierane w
obecndci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakasci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych SzczegotowecSplkacje Techniczne wymaggaatestow,
kazda partia dostarczona na budopowinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdetesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badaWykonawca
przedstawia Menagtrowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowtany do wtaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuije:

a) dziennik budowy,

b) kshzke obmiaru robot,

c¢) dokumentacje laboratoryjrfatesty materiatow, recepty robocze, wyniki bhiadlantrolnych),
d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy,

- dokumentagj projektowy,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustaie

- protokoty odbioréw cgsciowych robot.

Dokument powinny b§ dostpne dla Menagkra Projektu i przedstawione mu nad@zadanie.
Dokumenty te stanowizabcznik do odbioru robét.

7. Obmiar robo6t



Obmiar robét powinien oké&a¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéooMenadera Projektu, po wczaiejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanelmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksjzki obmiaru. Obmiary powinny liyprzeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub kaicowym robo6t. Obmiary robdét podlegaych zakryciu powinny by
dokonane przed ich zakryciem, a robot zanikagh w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InneaWykonawcy od obovgizku
ukonczenia

wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu narie.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgsb
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.ddezenia i sprat pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe.

Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich Szczegbétowych Specyfikacji Technicdngoboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Metgaid Projektu przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsciowy,

- odbior kacowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zarageemu i widcicielom sieci,
ponosac wszelkie koszty zwizane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior polega na ocenie §ld i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zosiarakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru daszes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Ja¥a ilos¢ robdt ocenia Menaer Projektu na podstawie
dokumentow biggcej kontroli jakdci, na podstawie zgodia rob6t z Dokumentag;
Projektovg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, orezpodstawie obmiaru i
ewentualnie badakontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidér casciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszczscimve rozliczenie zamoéwienia
protokot odbioru cgéciowego roboét stanowi podstawlo wystawienia faktury.

8.4. Odbiodr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robétangmd zadaniu pod wzglem ich ilgci,
jakaosci i wartasci.

1. Zasady dokonywania odbiorudawego

a) zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru powinna kystwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Merexd Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawigjego,

b) odbiér kaicowy zadania powinien nagli¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia
potwierdzenia przez Menaera Projektu zakazenia robot i prawidtowdzi ich wykonania oraz
kompletndci dokumentéw do odbioru keowego,

c¢) odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoegjo, przy udziale
Menadkera Projektu i Wykonawcy,
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d) komisja dokonuje oceny jakmiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonywanych robot z Dokumentacj
Projektowy, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi orafepeniami Menazera
Projektu,

e) w czasie odbioru kmowego komisja zapoznaje sbwniez z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegagcych zakryciu,

f) w czasie odbioru kicowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzaj
przewidziane przy odbiorach kocowych wg odpowiednich Szczegotowych Specyfikacii
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokbioru kaicowego robot spogeizony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawéago, w ktérym powinien liyustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorzexkowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomfic&aego robot jest protokot odbioru
koncowego. Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne na poszcmaegidortymenty robot,

- dziennik budowy i kaizke¢ obmiaru,

- uwagi i zalecenia Menadra Projektu, zwtaszcza przy odbiorze robét zandyah i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, ateaigojciowe wbudowanych materiatow,
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementélot, obiektu.

W przypadku, gdy komisja stwierdzie roboty pod wzgldem przygotowania
dokumentacyjnego nie gotowe do odbioru kacowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zz@inych z usulciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowaldlaej pozycji
kosztorysu powinien obejmowa

- robocizre bezpdredny,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprza plac budowy i
Z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, praaikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dejge BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowigta za dziemaw,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduzprzedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wystpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeoWéyke za dag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #eos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét obgtych tg pozycp kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Uwaga:
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Petnigcy nadzor inwestorski jest Menaatem Projektu, ktory dysponuje beamavymi
inspektorami nadzoru. deli w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznychzustata
zmieniona nazwa — Inspektor Nadzoru lub Nadzorayalezumie je jako Menader Projektu.

10. Przepisy zwazane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montau wszystkich elementéw afijch Specyfikagj Techniczi jako
obowigzujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowieldmorm
PN naley przyjmowa normy DIN lub odpowiednie normy EN. W k@ym wypadku naley
uwzgkdniat wytyczne i przepisy producentow. W szczegétmoalezy przestrzegaponizszych

norm.
Normy PN:

PN - 70/B — 02010
PN — 74/B — 02009
PN - 77/B — 02011
PN - 76/B — 03200
PN - 87/B — 02151
PN —91/B — 02020
PN — 93/B — 02862
PN —76/C — 81521

PN — 76/C — 81530
PN — 80/C — 81531

PN — 88/C — 81523

PN — 93/C — 81515

PN —93/C — 81532/01

PN - 71/H — 04651

PN — 89/H — 92125
PN — 78/M — 69011

PN — 84/6755 — 08
PN — 89/6821 — 02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN
DIN — 1249
DIN — 1725
DIN — 1745
DIN — 1748
DIN — 4100
DIN — 4102
DIN — 4108
DIN — 4109
DINM113
DIN — 4115
DIN — 7168
DIN — 7863
DIN — 7864
DIN — 1635
DIN — 16936

Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@niasniegiem.

Obgienia state i zmienne.

Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem.

Konstrukcje stalowe. Qbenia statyczne i projektowanie.

Ochrona przed hatasem pomieszaezridynkach.

Ochrona cieplna budynkéw.

Ochrona przeciwpoowa w budownictwie.

Wyroby lakierowe. Badanie odpgenpowtok lakierowanych na
dziatanie wody oraz oznaczenie niBivosci.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie desi powtoki.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie ggepndci powtok do podiaa
oraz przyczepniei migdzywarstwowe).

Wyroby lakierowe. Oznaczenie odgoi powtok na dziatanie
mgty solnej.

Wyroby lakierowe. Oznaczenidgiti powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczedgoongci na ciecze. Metody
0golne. Ochrona przed korgzj

Klasyfikacja i oldlenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk. Stal.
Blachy i t&amy ocynkowane.

4tza spawane w konstrukcjach stalowych.

Materiaty do izolacji termiczmekustycznej, wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty.

Szkio budowlane. Szyby zespdlwsteukcja ITB nr 221;

Wytyczne oceny odpagai@gniowej elementow konstrukcji
budowlanych.

Badania rozprzestrzenianiaiag

Szkio budowlane.

Stopy aluminiowe.

Blachy i ttamy z aluminium.

Profile ttoczone z aluminium.

Konstrukcje spawane.

Wiaciwosci materiatdbw budowlanych i elementow budowli w
warunkach pgaru.

Ochrona cieplna w budownictwie.

Ochrona przed hatasem w budownictwie.
Aluminium w budownictwie. Zasady obliagze
Lekkie konstrukcje stalowe.

Odchytki wymiaréw elementow gotowych.
Elastomerowe uszczelki okienne i eleyne.
Izolacyjne folie elastomerowe.

Folie izolacyjne.

Folie elastyczne/kauczuk butylowy.
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DIN — 17440
DIN — 17441
DIN — 18056
DIN — 18202
DIN — 18360
DIN — 18516
DIN — 50976
DIN — 52615
DIN — 55928
DIN — 67530

Stale nierdzewne.

Stale nierdzewne. Warunki dostaw digrykatow
walcowanych na zimno.
Sciany okienne.

Tolerancje w budownictwie.

Roboty konstrukcji metalowych.

Okfadzinycian zewgtrznych, wentylowane.

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogreaow

Badania ochrony cieplnej. Qtemie wspoétczynnika
przepuszczalnei pary wodnej.

Ochrona korozyjna konstrukcji stayow.

Powtoki lakierowane. Badania.
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B - 01 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budow
Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi
roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST)gwymagania dotycxe
wykonania odbioru rob6t ziemnych na zadamilowy budynku uzyteczndci publicznej -
Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznyealizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy budynku Wiejskiego Domu Ludowego whie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Gleboka¢ wykopu— réznica rzdnej terenu i rednej dna robo6t ziemnych po wykonaniu g
warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki- wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza iil,0m.
Wykopsredni— Wykop, ktorego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m.
Wykop g¢boki— wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3,0m.
Odktad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budaaektu oraz innych prac zg@anych
z tym obiektem.
Wskanik zag'szczenia grunte wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflmna
Wg Wzoru:

Is = Pd/Pds
Gdzie:
Py — gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/th
Pys— maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN—@!481 [3], stiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaeny BN — 77/8931 — 12 [5]
[Mg/m?].
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
1.5.1. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynanzekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowtczgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym
z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekdmentacji. W
przypadku rozbienosci ustalé poszczegolnych dokumentow obawije kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyystaiuije i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp..
Zapewniagc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
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warunki widocznéci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgleddw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmejsie, ze jest
wigczony w cen umowry.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszystkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika
uszkodzeé lub ucizliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w ngostwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi zopgkv, ktdra nie zostanie
wykorzystywana naley odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt \\aykon
Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalg stosowé pospotkizwirowo — piaskowe. Wymagania dotyce
pospotek:

- uziarnienie do 50mm,

- tagczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawartdc frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czasteczek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu posadzkowegalery stosowa piasek zwykty.

Do zasypywania wykopowaoze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezmarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatdbw budowlanych
itp.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt.3.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie

Roboty ziemne mma wykonywé przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego offpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajém sprzitu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie mi by podstavy

roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nigagsvczeniej
zaakceptowane nadpnie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotygee zasad wykonywania rob6t podano w SST ,Wymagagddne”
pkt.5.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wgkan na wiasny
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenisokaci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

5.2. Doktadnd@¢ wyznaczania i wykonania robot
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjpce p@niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych. Tyczenie obrygkopu
powinno by wykonane z doktadroig do £5,0cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.
5.2.1. Wykopy
Sprawdzenie zgoddoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtumaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysad@owy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych
Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczacsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu2:
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach dgoiso nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaoywby stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3 — krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatéw, oraz gie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnodoy
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle
- stan skarp nahy okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.
Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpddcm.
5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpide dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
1. Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw
materiatébw budowlanych.
3. Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernymi
warstwami.
4. Catkowita grubé¢ podkiadu wg projektu. Powinna todwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
5. Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej teeanniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkiadu pod posadzki
1. Uktadanie podktadu powinno ngpt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoaxiem ukfadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatébw budowlanych.
3. Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jedn
warstwg.
4. Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
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5. Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od J= 0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.2.3. Zasypki
Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigeRiora
Nadzoru co powinno léypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
1. Zasypywanie wykopdéw powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robdét.
2. Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinncthyczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanychsmieci.
3. Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25m — przy zastosowaniu ubijakogeznych,
0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowodartowymi ¢abami) lub azkimi
tarczami,
0,40m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
4. Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy od
Js = 0,95 wedtug préby normalnej Proctora.
5. Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob
nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
5.3. Odwodnienie robot ziemnych
Wykonawca ma obowkzek wykonania w sposob zapewn@j prawidiowe odwodnienie.
J&ili na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucj&prawdzenie odwodnienia
wykopu ziemnego polega na kontroli zgoélti wymaganiami specyfikacji okdienymi w
dokumentaciji projektowej. Szczegglawag; nalezy zwrdocic na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.6.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgsci z wymaganymi okrdonymi w
dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szcdagauwag; nalezy zwréci na:

- spos6b odspajania gruntéw nie pogakgaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

- doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie).

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob&azopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentag;j

- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia,

- materiat uyty na podktad,

- gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu,
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- sposoéb i jaké& zag:szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposo6b i jaké& zag:szczenia.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B — 00mjdfania ogélne” pkt7.

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wynikinddxru zostag wpisane do
ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od ob@weku ukaczenia wszystkich robot. 8&ine
dane zostanpoprawione przez Inspektora Nadzoru rianpe.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — [m]
- podktady i nasypy — [fih
- zasypki — [n]

- transport gruntu — [f z uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B — 00natyania ogolne” pkt8.
Wszystkie roboty ziemne podlegaasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Podstavg ptatndsci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaeaza jednostk

obmiarovwg ustalorg dla danej pozycji kosztorysu.

Wykopy — ptaci st za nT gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéwptaci sé za nt podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki— ptaci s¢ za n? zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu- ptaci sé za n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uweiglieniem
odlegtcci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu ri@odki transportu,

- przewdéz na wskazarodlegiac,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (2003, Nr 207 , poz. 2016) z

pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana Dz.U.2005, BI8,1poz. 1364)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401)
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B -02 ZBROJENIE BETONU
Kod CPV 45262310-7
Zbrojenie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukhjaelbetowych na zadanhudowy
budynku uzytecznaici publicznej - Przedszkola w Smykowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o0 zamowieniach publiczryealizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementéw monolitycznych: stop i taw fundamentowysttpdow, belek schodow i wiey,
nadpray i stropdw orazcian piwnic.

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacjajotujg wszystkie czynngei zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroh jakaosci robG6t | materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne." pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz zgod&®©z dokumentagj
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyanggdotyczce robdt podano
w SST ,Warunki ogoélne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan@/ymagania
0golne" pkt2.

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych stosuje gital klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowej, wg normy PN — H — 84023/6: stal Allijatunku RB500W/BSt500S — O.T.B. oraz
stal klasy A — | gatunku ST3SX — frednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa Na powierzchni
czotowej petéw niedopuszczalneg gamy usadowe, rozwarstwieniaghmiecia widoczne gotym
okiem. Pety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy

PN —H —93215.

Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.agzatkowego.
Dopuszcza sistosowanie stabilizatoroéw i podktadek dystansowwgtacznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali:

- wlasngci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki igtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN — EN 10025:2002; najvigsze wymagania podano w tabeli
ponizej:
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Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo ¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczngci na rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0s-b 5,540 22C 31C-55C 22 d = 2a(18)
St3Sx-b 5,540 24C 370-46C 24 d = 2a(18C
18GZz-b6-3235¢
34GS-b 6-32 410 min 59C 16 d = 3a(90

- w technologicznej prébie zginania powierzchnidlmk nie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwid.
Wady powierzchniowe:

A Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderwa

A Na powierzchni czotowe] ptow niedopuszczalnegspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

A Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s
dopuszczalne:

jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowlprgtow
gtadkich,
jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcéwki i ptow zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25mm, 280,7mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktérym powinieé by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwaorcy,
- Srednie nominalm,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wzek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy krgu.
Wyglad zewretrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:
- na powierzchni gtow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszche
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegetdw i ozebrowania powinny simiesci¢ w gra-
nicach okrélonych dla danej klasy stali w normacmptwowych,
- prety dostarczone w wizkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm
na 1m dtugéci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljaikath
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngle@rzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéri (atestu),

- nasuwgj si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewrgtrznych,

- stal gpka przy geciu.
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Decyz o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym. W szczegd&nbd
wszystkie rodzaje spgiu, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne
oraz posiadafabryczry gwaranc i instrukcg obstugi. Spret powinien spethi@wymagania
BHP, jak przyktadowo ostonyebatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi payby¢ specjalnie oznaczone. Sgirten
powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budoweoby obstuguace
sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt.4etiPido
zbrojenia powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu w sposob zapewig;
uniknigcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagagd@ree" pkt.5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiadleymaganiom normy
PN —91 /5 -10042, a klasy i gatunki stali winiy¢ kgodne z dokumentacprojektow.

5.2. Montaz zbrojenia

Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgidem
deskowania nie m® ulec zmianie. W konstrukcinozna wbudowa stal pokrys co najwyej
nalotem nietuszczacejesidzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, $tidlra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Pety zbrojenia naley taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowanie petdw nalery wigzat drutem wazatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony osrednicy 1mm, gywa st do

taczenia pgtow osrednicy do 12mm, prz§rednicach wkszych naley stosowa drut osrednicy
1,5mm.

Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
- prety i walcéwki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farla olejrg nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugtia zanieczyszcze
- czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gdiejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyhyyprostowane,
- haki, odgégcia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z réwnoczesnym
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zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002,
- taczenie pgtdow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyowania petow naley wigzac drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami,

c) Montaz zbrojenia.
- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzen
wytworczych i montaowych,
- monta zbrojenia z pojedynczych ggow powinien by dokonywany bezpwednio w desko-
waniu,
- monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsiykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ky ukladane wedtug rozstawieniae¢fw
0znhaczonego w projekcie,
- dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt.6. Kontrjaleosci
robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzenadegci z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbbowaniem.

7. Obmiar robo6t

Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST ,Wymagagoélne" pkt7. Jednostlobmiarowg
jest 1 tona. Do obliczania natesci przyjmuje s¢ teoretyczg ilosé¢ (t) zmontowanego zbrojenia
tj. taczmg dlugas¢ pretow poszczegoélinyckrednic pomneong odpowiednio przez ich mas
jednostkovy (t/mb).

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek mongawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretéw osrednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w SST ,Wymagargolne” pkt8. Odbiér keowy
odbywa st po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadnodzienniku budowy
zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora Nadzoru na rozpecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledaaydwi. Odbiér powinien polegana
sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodndci z dokumentagj projektowy liczby prtow w poszczegdlnych przekrojach rozstawu
strzemion prawidtowsci wykonania hakéw, 3tz i dlugdci zakotwig pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9.
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢on

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie nieziolnych czynnikow produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
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- taczenie pgtdow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- monta zbrojenia przy gyciu drutu wazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumeiatacj
projektows i niniejsz; SST,

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojergaostacych wikasnéé Wykonawcy i
usungcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN — 1SO 6935 — 1:1998 Stal do zbrojenia betorgtyRptadkie.

IDT — ISO 6935 — 1:1991 Py gtadkie.

PN — 1SO 6935 — 1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betd?rty gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN — I1SO 6935 — 2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT — 1SO 6935 — 1:1991 By zebrowane.

PN — 1SO 6935 — 2/AK:1998 Stal do zbrojenia betdrety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN — ISO 6935 — 2/AK:1998/Ap1:1999

PN — 82/H — 93215 Walcéwka igly stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bll4p@z. 27,
2. Bl 8/92 p6z. 38; Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17.

PN — B — 06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN — H 2840
— 06/A1:1996 Stal ok&onego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed kosdapnstrukciji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B — 03 BETONOWANIE
Kod CPV 45262210 — 6
Fundamentowanie
Kod CPV 45262311 -4
Betonowanie konstrukciji
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robét betoniarskich Imadowy budynku uzyteczndci publicznej -
Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o0 zamowieniach publiczyealizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonywaniem konstrukcji betonowyclzeélbetowych.

SST dotyczy wszystkich czyném mapcych na celu wykonanie robot zmanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej,

- pielegnach betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" azakpodanymi poriej:

Beton zwykly beton o gstasci powyzej 1,8t/nt wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzginiem betonu.

Zaczyn cementowyrnieszanka cementu i wody.

Zaprawa -mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnychérgualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2mon.

Nasikliwos¢ betonu stosunek masy wody, kirdolny jest wchiogé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopiéh wodoszczelri@i -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalni@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartc¢ cisnienia wody w
MPa, dziatagcego na probki betonowe.

Stopiéh mrozoodpomixi - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporrigi na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznasgenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy nk
2%.

Klasa betonusymbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymaitaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndalgwarantowas RbG w
MPa.

Wytrzymaléé gwarantowana betonu rnigiskanie RbG wytrzymata¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badaniadtéskanie kostek szeiennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zigozimorng PN-B-06250

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt.1.5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST
~Wymagania ogolne" pkt.7. Wymagania dotyce jakéci mieszanki betonowej reguiyj
odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodgy z kadej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkow) klasy
32,5NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) ludamyeny zamkrite (budynki lub
pomieszczenia o0 szczelnym dachgianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzewpatrzone w ugelzenia do
przeprowadzenia kontroli afgpsci cementu znajdagcego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli afgpsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).

Podiara sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczgfe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszcZodiogi
magazynéw zamkeiych powinny by suche i czyste, zabezpiecgs cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalmg®krzechowywania cementu zailg jest
od miejsca przechowywania. Cement niezenby¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach,

- po uptywie terminu trwakei podanego przez wytwornie, w przypadku przechoarya w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglmedectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposéb ulivaajacy jej tatwe rozranienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévsa statccig cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podto w sposob unienitiwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badan przezsciskanie w cylindrze zgodn
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny IBypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczrelgo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaego.

Piasek pochodgzy z kazde] dostawy musi ypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06244.1

- 0znaczenie zawaloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawaloi grudek gliny, ktore oznaczacgpodobnie, jak zawar§6 zanieczyszcze
obcych,
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- 0znaczenie zawaro pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dladej partii kruszywa wynikow jej
petnych bad&wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-B-32250.zé&8 wodk
do betonu przewidujegtczerpa z wodocigow miejskich, to woda ta nie wymaga bada

2.3. Domieszki i dodatki do betonow
Domieszki do betonéw musgmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle
Instytut Drog i Mostoéw oraz posiaglatest producenta.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych element@ibetowych wg projektu. Sktad mieszanki
betonowej powinien kyustalony zgodnie z nomPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsito
wody zapewni szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt8. Robotynzo
wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ciesielskie naky wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz zgodnego z
zalazong technologi.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaraik stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami érednicy nie
wickszej od 0,65 odlegkai miedzy prtami zbrojenia I2gcymi w ptaszczynie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drga/min, | faty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na
calej diugdci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt&8nsport
mieszanki betonowej nalg wykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych tzw.
gruszek. lla¢ ,gruszek” naley dobra tak, aby zapewhdiwymagan szybk@¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadameszanki betonowej mima wykonywa
przy pomocy pompy do betonu lub innygbdkdéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndiuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wytwarzanie betonu
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Projekt mieszanki betonowej powiniendqyrzygotowany przez Wykonawrzy wspotpracy z
niezalenym Laboratorium zatwierdzonym przezyniera. Wytwarzanie betonu powinno
odbywa sie w wytwarni.

Dozowanie kruszywa powinno byvykonywane z doktadrioiag 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywa si¢ na niezalenej wadze, o wikszej doktadnéxi.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowaidozowanie okjtosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadioig 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny liytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca
warunkom jednorodrigi, o ktorych byta mowa powgj. Zarob powinien byjednorodny.
Urabialng¢ mieszanki powinna pozwdlna uzyskanie maksymalnej szczakigo
zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betohuna powierzchni. Urabialdé nie mae
by¢ oshgana przy wgkszym zuyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszankizyinier
moze zezwolé na stosowanie srodk6w napowietgzgich, plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet, jgli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projek@rodukcja betonu i betonowanie
powinny zosté przerwane, gdy temperatura spadnie pgD st. C, za wyjtkiem sytuaciji
szczegolnych, lecz wtedydpnier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem
warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowejip@n zapewni szczelné¢ utozenia
mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sklardeszanki
betonowej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.€¢dnie wymagane wytrzymaio nasciskanie betonu
poszczegodlnych klas przyjmujesbwne wartéciom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. premue, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwiszonej temperatury) nae uwzgkdniac wptyw tych czynnikow na
wytrzymaitai¢ i inne cechy betonu. Watidstosunku c/w nie me by mniejsza ni 2 (wartag¢
stosunku w/c nie wksza nk 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od glzisy,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszczhatanie konsystencji plastycznejztiem
opadowym wydcznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegolfmaditji kruszywa
grubego ustalony dwiadczalnie powinien odpowiad@ajmniejszej jamiskei. Zawartd¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien praeta wartasci podanych w odpowiednim
punkcie. Przy dawiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych
zasad:

- stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubegobno dozowanych, powiniendtaki jak
W mieszance kruszywa o najmniejszej jantisto

- zawartd¢ piasku zapewntaniezlzdng urabialné¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekrac2ad2% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kswez grubym
do 31,5mm.

Wartas¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W, charakteryzggego
mieszank betonow nalezy wyznaczy daswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa
podstawie uzyskanych wytrzymaes betondw z mieszanek omych wartdciach wskanika
C/W -mniejszym i wgkszym od wartéci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczarhenaley dazy¢ do jak najmniejsze]
ilosci cementu. Dopuszczagsnaksymalne iléci cementu, zalaie od klasy betonu. Dopuszcza
si¢ przekroczenie tych ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
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Nie mazadnych dodatkowych wymagj@otyczcych powierzchni, ktore niecta odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigizeniu posiadajednorodg faktur i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostaévi@dnych plam na betonie i powinnockyak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w et@une skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno lBytego samego typu i pochodz jednegaréodta. Wykonawca powinien
zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykaczeniu, zgodnie z poleceniamizimiera. Nie g
dopuszczalne wewitrzne wizania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed edaraz plamami innego pochodzenialiJe
Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie gz#enia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykiaczeniu powinny miéregularny wzor zaakceptowany przezyniera,
sktadagcych s¢ z poziomych i pionowych linii ggtych biegracych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie pajczenia konstrukcyjne powinny wypiowa w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore niegda widoczne po zakieczeniu robot naley jednorodnie wyrownai
wygtadzi, aby otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig wymagane, jeeli
powierzchnie te nie shg jako pierwszy etap do prowadzenia prac widaeniowych opisanych
ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktéredala widoczne po ukaczeniu rob6t winne kiywykonczone jak podano w
wyzej dla powierzchni widocznych, jednakpo znikngciu wilgoci i wystarczajcym
stwardnieniu betonu nate w celu zapobieggcia wycieku mleczka cementowego §vaezym
betonie wygtadzi go poprzez mocne naciskanie kielstalows tak aby otrzymépowierzchng
jednorodnie gtadki bezsladow kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zygiane ze strzaik
konstrukcji pod wptywem eraru utczonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapesztywnaé i niezmiennéé uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypchwdeskowa projekt ich
powinienby¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdajicych warunkom PN-
90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskavpawinna by sprawdzona na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanpoEemnikow z uwzgidnieniem

szybkdci betonowania, sposobu zggczania i obgzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowa powinna umaliwiaé tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc ich

uzycia. Tarcze deskouwigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Mua stosowaszalunki metalowe, podlegapne wymaganiom jak
drewniane. Blachyyte do tych szalunkéw winny migrubcé¢ zapewniajca im
nieodksztatcaln&. £by srub i nitbw powinny by zagtbione.

Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewiipokczenie szalunkow i mtiwosé ich
usungcia bez zniszczebetonu.

Sruby, pety i $ciagi w szalunkach powinny kywykonane ze stali w ten sposéb, aby ickééz
pozostajca w betonie byta odlegta od zeytrznej powierzchni co najmniej o 25mm. Otwory po
sciggach naley wypeltnic zapraws cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji aale
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usuwa wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metaldstatnie do 25mm od zegtrene;j
powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu powinny kfsciete pod lgtem 45 stopni za pomedistwy trojkatnej
0 boku 15 do 25mm. Listwy te naphie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukciji.
Deskowania o rozptosci ponad 3m powinny l#wykonane ze strzadkrobocz skierowana w
odwrotnym kierunku od ich uggia, przy czym wielkéc tej strzatki nie mge by mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ¢ga tych belek przy obgieniu catkowitym. Deskowania
powinny by wykonanescisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem mbstonovy
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty fiwos¢ jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadstwierdzona przez hyniera. Wrtrze
szalunkoéw powinno bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktong zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie haleykona po zakaczeniu budowy deskowia
lecz przed utgeniem zbrojenia, ktore wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmielsy betonows powinny by obficie
zlewane wog.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczega@listarannécia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlane,;.

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nie nasipi¢ po opracowaniu przez Wykonagvakceptacji
przez Irzyniera dokumentacji technologicznej, obejpugj takze betonowanie.

Betonowanie mie zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskoiwazbrojenia przez liyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2. Zalecenia dotycxe betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgdhia¢ nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszapketonow uktad& warstwami o grubici do 40cm
bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcz&
wibratorami wgtbnymi,

- w piytach, mieszarnkbetonowy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W
ptytach o grubéci > 12cm zbrojonych gér dotem naley stosowd wibratory wgtbne,

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalestosowa belki (taty wibracyjne ),

- celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzanidphewanie ptyty winno by/prowadzone
cal jej szerokécig na podstawie opracowanego uprzednio projektu tdogitznego,

- przed betonowaniem nakeosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.
5.5. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego

normalnie

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i igrwody. Przy temperaturze otoczenia > 5°C ngleie p&niej niz po 12
godzinach od zakwmzenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowg betonu i
prowadzé ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmnieadyrna dob). Nanoszenie bton
nieprzepuszczagych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenedzie s¢ taczyt z
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nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania
dla jakaci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtiariy powinna spetnta
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania hetementy powinny kiyychronione
przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodniEN-63/B062511ub wytrzymaio
manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do giglacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrygingowstawanie rys skurczowych
(zwigksza odporn& na dziatanie soli odladzggych, podwysza mrozoodporrso i
wodoszczeln&). Przed stosowaniem preparat agldoktadnie wymiesza Ptyn natryskuje si
rownomierne cienkwarstw na powierzchmi betonu ok. 0,5-2 godz. po jego iémiu.

5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skithub Inzyniera. Dotyczy
to wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz itedgen w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynilgge z braku lub nieprawidtovgai tych elementow obarajg
catkowicie wykonawe zaréwno j8li chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne bp@nia

w wykonaniu prac wiasnych i towarzygz/ch (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalnesyRpowierzchniowe skurczowe S,
dopuszczalne pod warunkiei® pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betalugdci
rys. nie przekraczaj

- podwdjnej szerokai belek i 1,0m dla rys podimych,

- potowy szerokéci belki i 1,0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkige otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze ni 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystija .jest nie wgksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dlakidesan s3 $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéxzelbetowych i betonowych. Odchyiki te podanens
rozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji betonowychelbetowych.

6.2. Wymagane wiaciwosci betonu

6.2.1. Jakadé betonow

Przed rozpoczxiem betonowania wykonawca jest zobgrany okréli¢ jakosé materiatow i

mieszanek betonowych przedktagtaglo oceny laynierowi:
a) probki materiatéw, ktore ma zamiar stoséweskazugc ich pochodzenie, typ jak§
b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,
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¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cémgn, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktore zamierza stoséyaroponowany rodzaj konsystencji mieszanki betajow
przewidywany wskanik konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposob wytwarzania betonu, transportu, beton@yaiekgnacji betonu,

e) wyniki prébnych badawytrzymatdci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w
ksztalcie sz&ianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt6.3. PN-88/B-0625

f) okreslenie trwal@ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgictz

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpacze betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentoéw stwierdzagych jakd@é materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezalenie od przedsbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadan

Wyzej wymienione badania winny byvykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, l.c

Laboratorium badawcze, 86 probek i sposéb wykonania badzostanm podane przez kyniera,
ktory wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem spramidzgodngci
wiasciwosci materiatow imieszanek betonowych zastosowanych z drdeg przedtgonymi.
6.2.2. Wytrzymatasé i trwato §¢ betonow

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymionasciskanie, powinny by
pobrane 2 serie prébek wdmach zgodnych z PN-66/B-06250 p6z. 5.1. Probkiipaw by
pobrane oddzielnie dla kdego obiektu, dla kalej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kdego wykonywanego o¢lonie segmentu ptyty pomostu. Probki
powinny by pobierane komisyjnie z udzialem przedstawicielgymiera ze spisaniem protokétu
pobrania podpisanego przez obie strony. Probkikaamane kolejnymi numerami zgodnie z
protokotem pobrania winny Bywyposaone w tabliczki z podpisami tgniera i kierownika
robot, gwarantujcymi ich autentyczni@. Probki powinny by przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przezytera przez jedndole w formach, a nagpnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w labanatosiskazanym przez igniera w obecrszi
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia myiratcci odpowiadajcej r&znym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanyclepinzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mduy¢ przyjcte jako poprawne pod warunkiem,
ze wartd¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dlad@go obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg 6.3.4¢bzie odpowiadata klasie betonu nieszej nz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powingy poddane badaniom w
Laboratorium Urgdowym prébki drugiej serii w ileciach wskazanych dla kdego z niej
wymienionych rodzajow betonu: betony nie zbrojame $tabo zbrojone do wakm maks.30kg
stali/nT betonu przynajmniej 10% prébek, betony zwykle e - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymaks nasciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecé pierwszej serii prébek bytazsza od wytrzymalai odpowiadajcej

klasie betonu przyjej w obliczeniach statycznych i podanej na rysehi@arojektu, naley

podda& badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie probki drugiej serii, niezahée od

tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W ocaekiiu na oficjalne wyniki badalnzynier

moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzynteetonowanie, a wykonawca nie sz tego
tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalezeli z bada drugiej serii wykonanych w
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Laboratorium Urzdowym otrzyma si wartas¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadagej klasie betonu nie #8zej nk wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie prayj do rozliczenia robo6t. 3k jednak z tych badaotrzyma
sie wartas¢ wytrzymaitaci nasciskanie po 28 dniach dojrzewanias®s od wytrzymatdci
odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycam na rysunkach, wykonawca
bedzie zobowizany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykan&onstrukcji lub do
wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowanezovwagkonawg musz by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przezimera (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).

Wszystkie koszty baddaboratoryjnych obaizaja wykonawe. Trwatas¢ betondw okréona jest
statccig okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikow wywotugcych degradagj Proba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 addnraania i rozmraania. Zmiany
wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znaké si¢ w podanych riej granicach :

- zmniejszenie modutu sprystasci 20%

- Utrata masy 2%

- rozszerzalng liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczaléw do 9 przed cyklami zamrania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zameania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwami n
przewidzian ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnyeynikow tej proby i
innych préb do uznania igniera pozostawia siej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dogaz wytrzymaltdci betonu, laynier ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyabek materiatow
lub betonéw celem poddania badaniogddlaboratoryjnym. Kontroli podlegag nas¢pujace
wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-8&8280:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

- Dwytrzymalas¢ betonu ngciskanie,

- nasgkliwos¢ betonu,

- [Jodpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalrigé wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag na konieczn@ wykonania planu kontroli jakoi betonu, zawieragego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na e&ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczego6towe dkree
liczebndaci i termindw pobierania prébek do kontroli mieskiarbetonu. Izynier maze zaadat
wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za porgoeetod nieniszcgeych, jako
préba sklerometryczna, proba za pomoltradzwiekdw, pomiaru opornii itp.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarow

Jednostl obmiarows jest 1nf (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito
przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie
potraca s¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszymeGmin.

8. Odbior robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne" pkt.8.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, szczegotow specyfikacy
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkgiji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacs,

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otworow, jak rownieosadzenie
potrzebnych zakotwicze marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usaig, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Rddmzwy i okrélenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypnmieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do bata

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczenie ki wody
wydzielagcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczenie umownej zawaitdbsuchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuetody bada. Oznaczenie zawaloi
chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuetody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do batda

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszege badanie konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrgt badania
wytrzymataici betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraavy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlaneyj;

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed ker@onstrukcji betonowychielbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betprzez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B — 04 PREFABRYKATY
Kod CPV 45262500 — 6
Prefabrykowane nadpraza

39



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykony-
wania i montau prefabrykatowelbetowych na zadanhwdowy budynku uzyteczndci
publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na
celu wykonanie i montaprefabrykatéwzelbetowych (belki nadpemwe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdéw tego samego typunpgvpiosiadéswiadectwo jakéci (atest).

Belki prefabrykowane nadpig
Charakterystyka belek:

- wysoka¢ 19cm
- szeroke¢ 9cm
- grubai¢ 6cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekraczé: w diugcgci do 6mm; w
wysokaci do 4mm; w grubéci do 3mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kragzi — gkbokas¢: do 5mm
- dhugas¢: do 30mm
- iloé¢: 3 szt./mb.
Klasa odpornéci ogniowej ,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalery skladow& na réwnym podizu, na podktadkach grubc co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odlegéoi 1/5 dtugdci od ich kaicéw. Nasgpne warstwy uktadana
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnyuozba warstw nie wiksza od 5.
c) Transport
Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwani€émnsport powinien odbywasic zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
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3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykoné przy uzyciu dowolnego typu spet.
4. Transport — w opisie materiatdw p. 2

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zwizanych z prefabrykagjwg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefalwghkaych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy jest 1m wykonanego nadpia

8. Odbidr roboét
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidér poszczegolnych robdt wg wymada zawartych w niniejszej
specyfikaciji.
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1m nadpritéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i sgrzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne
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B -05 ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6
Roboty murarskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznigj (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t murowych dleian zewwtrznych na zadanioudowy budynku
uzytecznaici publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robdt murowydftian zewgtrznych oraz wewgtrznych nowoprojektowanego
budynku tzn.:

- Sciany warstwowe

- Sciany z bloczkéw gazobetonowych

- Kominy wieloprzewodowe z ksztattek systemowych

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgode®©z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Woda zarobowa do betonu PN — EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne
2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN — B BID1996
s Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa 3,3 — 4,0kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyckkpietych catkowicie lub z jednym
peknienciem przechodicym przez cat gruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie moe
przekraczéadla cegty — 10% cegiet badanych.
+« Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.
< Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0MPa
*  Gestai¢ pozorna 1,7 — 1,9kg/dn
< Wspdiczynnik przewodriai cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK
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°
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0.0

uszkodzé po badaniu.

0.0

inne cegty nie rozpadtagsi
2.3.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN — B 2060:1996
« Wymiary jak w poz. 2.3.1.
% Masa 4,0 — 4,5kg
% Dopuszczalna il& cegiet potowkowych, gknietych do 10% cegiet badanych
% Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
% Whytrzymalta¢ nasciskanie 15MPa.
% Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.

Odpornd¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do -15°C i odmeéania — brak

% Odporna¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5m na
inne cegty nie rozpadtagsha kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej

pekniecie. llos¢ cegiet nie spetnigEych powyszego wymagania nie powinnacby

wigksza ni:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15MPa

Wymagania co do wytrzymadoi, nasigkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla

cegly wg poz. 2.3.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewerntyat
zakwalifikowaniu przez layniera.
2.3.4. Cegta dziurawka klasy 50

«  Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa 2,15 — 2,8kg

Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0MPa

Gestai¢ pozorna 1,3kg/dh

Wspdbtczynnik przewodriai cieplnej 0,55W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do -15°C i odmeéania — brak

uszkodzé po badaniu

. Cegta kratéwka klasy 10 wg PN — B 12011:1997
Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;j
Wymiary typ K1 | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3 — 2,9kg
Wymiary typ K2 | = 250mm, s = 120mm, h = 140mm
Masa typ K2 4,9 — 6,3kg
Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 20%
Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0MPa
Gestai¢ pozorna 1,4kg/dh
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33 — 0,34W/mK

n
w
o

* *
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uszkodzé po badaniu.
Nie naley stosowa tego rodzaju cegty do murow fundamentowych i pavni

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapanasia do -15°C i odmeania — brak
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2.4. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24cm, 59x24x12cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN — 86/B6258.

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.5. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki dyzone.

Wymiary: 1NF 250+3x120+£2x65+2

1,5NF 2504£3x1204+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

- nasgkliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestas¢ — nie wicej niz 1,9kg/dni dla cegty petnej i 1,5kg/dirdla dazonych.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 ) 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 ) 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinné Wwykonane mechanicznie.

Zapravwe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godziny.

Do zapraw murarskich nailg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% parunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢glzie nizsza nz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworzjednolity
i jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuaeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzt
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt4.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona sciany négne. Scianki dziatowe natey murowa nie
wczesniej niz po zakaczeniuscian konstrukcyjnych.

Sciany naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonywanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinnydgzyste i wolne od kurzu.

Whngki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniestian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmi&timosferycznych
(np. przez przykrycie fddilub pap). Przy wznowieniu robot po digzej przerwie nafsy
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymahuwb@¢ nie powinna przekracza
17mm, a minimum 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griédanaksymalna nie
powinna przekraczal5mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10mm.
Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych: liczba eegiytych w potowkach ddcian négnych
nie powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

Polczenia murdw stykagych sg pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
roznigcej sk wiecej niz 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne. Jednocree w
co czwartym poziomie natg utozy siatke z pretow @8 o oczkach prostaknych 6x15cm - stal
Alll.

Przewody kominowe natg ociepli na strychu i nad dachem styropianem gr. 5¢cm ikaiyuac.
Otwory wentylacyjne zamkit kratka z siatlky zabezpieczaga przed owadami i ptakami.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymahwb@¢ nie powinna przekracza

17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna nie
powinna przekraczal5mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravd spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5 — 10mm.
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5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna bywiecksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cemtava i rozbidérkowa), naky
przestrzegazasadyze kadasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych sé pod kstem prostym i wykonanych z cegiet o grgbio
roznigcej sk wigcej nz 5mm naley wykonywa na strgpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz kanatach dymowych maktosowa
normalry cegk petn.

w przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegt kratowke nalezy stosowad przede wszystkim do zewtnznychscian négnych,
samoneénych i ostonowych.

Mozna g rowniez stosowé do murowanigcian wewgtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinnykiensystengj gestoplastyczaw granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6 — 8cm.

c) Cegly w murze naly uktad& tak, aby znajduage sé w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

Cegty przed uteeniem w murze zalecaganawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratdbwek w murze zgodne z zasadamjzania cegty petnej.

d) Grubdg¢ spoin poziomych w murach powinna wyrno$Pmm, a grub& spoin pionowych —
10mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2mm, a dla
spoin pionowych £5mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1.Wewretrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5 — 6 warstwie kotew stalowyclstadi zbrojeniowejp 8mm
rozstawionych co 0,8 — 1,0m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno —
epoksydowym.

5.4.2.Zewretrzne czsci scian warstwowych przeznaczonych do otynkowania wayket
zgodnie z wymaganiami jak dlagei wewretrznych.

5.4.3.Zewretrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykaaye
szczegolg starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowej grudmo.
Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pioneprawdzone za pomgc
pionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skeci spoin do
3mm.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Cegly i pustaki
Przy odbiorze cegly i pustakow nzjeprzeprowadzi na budowie:
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- sprawdzenie zgod®o klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattegty, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia.

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci cegly przez propdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej mark i
konsystengj w sposob podany w obogviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest r (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grgbi llosé
robét okrdla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagdidne" pkt8.

Roboty murowe podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Odbior robot murowych powiniengsoby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje za roboty wykonane w jednostkach podanych mkpie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- [Justawienie i rozebranie potrzebnych rusztdwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriateriatlow.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze. Cement.
PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgaggndotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B - 06 POKRYCIA DACHOW
Kod CPV 45261210 - 9
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261310-0
Obrdbki blacharskie
Kod CPV 45261320-3
Ktadzenie rynien i rur spustowych

49



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycce wykonania i obioru pokéy
dachowych papwraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi na zadaniu
budowy budynku uzyteczndci publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokiydachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnanoirami
spustowymi:

- Pokrycie dachu pap

- Obrobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowgzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar@ST
~Wymagania ogolne "pkt2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm,

- Na opakowaniach powinien znajdairse termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktadowanych
na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonaoikayg dachowych,

2.2. Rodzaj zastosowanych materiatow

Na obrobki blacharskie — blacha aluminiowa gr. Ij2riNa pokrycie projektuje spag
termozgrzewalp Materiaty do pokry dachowych powinny iyprzechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak i
wytrzymaitaici. Sprzt powinien mig€ ustalone parametry techniczne i powinie bgtawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowangriga@ ich przeznaczeniem.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt4.

4.2. Transport materiatow

Srodki i urzzdzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robot pokrycidwyy
czasie transportu naig zabezpieczy przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapohiegagh
uszkodzeniu.

Zaleca s} uktadanie blach w pozycji poziomej wzdttrodka transportu. Zeli dtugas¢ elementu
z blachy jest wgksza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekraczalm.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajoéw réh
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgc wszystkie warunki w jakichedlzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3. Pokrycie stropodachow materialami bitumicznymi

Zastosowé do krycia dachu papy z asfaltu modyfikowanegarpetami i elastomerami ktére
zwigksza wielokrotnie trwakE pokry¢ w poréwnaniu z tradycyjnymi pokryciami papowymi.
Pokrycia z papy polimerowej nie wymagay okresie eksploatacji prac konserwacyjnych.
Ewentualne uszkodzenia mechanicznemaonaprawd przez przyklejenie (zgrzanie) dodatkowej
warstwy papy w miejscu przecia. Wanymi zaletami pap elastomerowo-bitumicznych jest
wysoka odporn& na tzw. kwane deszcze w rejonach uprzemystowionych oraz odpéma
starzenie spowodowane promieniowaniem stonecznymniekidz zastosowaniu  posypki

z naturalnego tupka na wierzchniej stronie papyz8géty wykoné zgodnie zprojektem oraz
wytycznymi producenta materiatdw budowlanych i kzthudowlan.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonanidlogk
blacharskich naley pametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposéb, aby gpstszybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W rarhac
obrébek blacharskich wykoaabrobki kominow i zwiéczer murow.

5.5. Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny lmgadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym
spadku podinym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadgymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
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5.5.1. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

A rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgeh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

A powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szerédiodOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugoi,

A rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsbaymi w
odstpach nie wgkszych ni 50cm,

A spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

A rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5.2. Rury spustowe — z blachy jw.

A rury spustowe powinny Ikgy wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadggch

diugasci arkusza blachy i skladany w elementy wieloczieap

A powinny by tagczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy leycy, a w zhczach

poziomych na zaktad szeralad 40mm; z4cza powinny b¥ lutowane na catej diugoi,

A rury spustowe powinny kdymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@pgch

nie wickszych nk 3m,

A uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniapeiny muru

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych zygtaah,

A rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny ky wpuszczone do rury
zeliwnej na gtbokas¢ kielicha.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST,Wymagania ogdélne" pkt6.

Kontrola wykonania podktadow dachow pod pokrycidachy powinna by przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przpgniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrolg pokry¢ z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodné¢ wykonanych robot z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999;EM506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,BNN508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST.

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno ¢ggnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawagodndé z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw 2z
wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami hormyspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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f) Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Jednostlg obmiarows jest:

- dla robét - krycie dachu blaghpap - 1nf. Z powierzchni dachu nie pgtra sé urzadzeh
obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia icterprzekracza 0,5m

- dla robét — obrébki blacharskie — im

- dla robot- rynny i rury spustowe -1m wykonanyghien lub rur spustowych,

- dla robét - wytazy dachowe - 1 szt.

7.2. llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolng8 pdbior
powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiooka@huje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior pokrycia +oboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadz dla tych robot, do ktérych dest
jest niemaliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania pokrycia naty przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Odbior polega na:
- Sprawdzeniu wygdu zewrtrznego pokrycia,

- Sprawdzeniugczenia i umocowania arkuszy,

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowypowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi pofgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do taceian i komindw itp.,

- Sprawdzenie prawidtowoi spadkoéw rynien,

- Sprawdzenie szczelfm polaczen rur spustowych,

- Sprawdzenie szczelfw polgczen klap dymowych i wytazéw dachowych z pokryciem.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9.

9.2. Pokrycie dachu blach

Cena wykonania 1frkrycia obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprz:itu nie posiadagrego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- [Jpokrycie dachu blachz przyceciem arkuszy naadany wymiar, umocowanie wraz
z montaem wytazow i klap dymowych oraz uszczelnienie kigmnokapu,
- 0czyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1frobrébek obejmuije:

- [Iprzygotowanie stanowiska roboczego,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padio
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- [Juporzdkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuije:

- [Iprzygotowanie stanowiska roboczego,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-B-02361.-1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN501.-1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokrg dachowych uktadanych naggjtym podiczu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych nagtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych zestali uktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poléyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samongnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na
korozje. Czesc¢ 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samongnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na
korozje. Cze$¢ 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do poléyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samong@nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozje. Cz$¢ 3 :Stal odporna na koragj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samongnych z blachy ze stali odpornej na komaktadanych na eigtym
podtazu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samongnych z blachy aluminiowej uktadanych nagiym podiazu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych olggtych.
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PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyhien p6tokggtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypessa z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmawich- czs¢ C: zabezpieczenie iizolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - \&tans 2004 r.
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B — 7 STOLARKA
Kod CPV 45421125-6
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznigj (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienneg madanilbbudowy budynku uzyteczndci
publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta stolarki drzwiowej i okiennej, parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogolne" pkt2. Wbudowaalery stolarlke kompletnie wykdéczorg wraz z okuciami
i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV o wspétczynniku przenikatid, 1 W/nf*K. (wg dokumentacii)

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewretrzne i zewgtrzne przeciwpgarowe EI30 drewniane fabrycznie wylazone do
sal, pomieszczebiurowych, gabinetéw. Drzwi ptytowe do pomiesactechnicznych, (wg
dokumentaciji)

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm. Okucia stalowe powinny lmabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi

2.4. Parapety okienne wewgtrzne

Parapety okienne wewtizne z PCV.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym
powinny by utwardzone, poziome i rbwne. Wyroby ngleikiada w odlegt@dci nie mniejszej
niz 1m od czynnych ugdzen grzejnych i powinny b§zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt4.
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4.2. Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawi€rarszystkie elementy przewidziane narr®kucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywdransportowaw odrbnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST , Wymiagagdlne” pkt5.

5.2. Przygotowanie éciezy

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, &cieze naley naprawé i oczyscic.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych otezu zgodnie z
wymaganiami. Skrzydta okienne i drzwiowdc@znice powinny mié usungte wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwace osadd w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale
plastycznym lub piarkpoliuretanow.

Ustawione okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniegpazhu
powinno by mniejsze od 1mm na 1m wysakookna, nie wgcej niz 3mm. Ranice wymiarow
po przelgtnych nie powinny b§ wicksze od: 2mm przy diugoi przelgtnej do 1m; 3mm przy
diugcsci przelgtnej do 2m; 4mm przy diugoi przelkytnej powyej 2m;

Zamocowane okno nate uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy asciezem a @cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaitego
celuswiadectwem ITB.

Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu tgldokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetoéw wykdnao zak@éczonym montau okna i uszczelnieniu.
Krawedziesciany wewtrznej okien i drzwi zabezpieczyprzed otynkowaniem profilem
stalowym narénikowym..

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych wabezu. Szczeliny midzy
oscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB. Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szkkich. Ocena jaki@i powinna obejmowa
- sprawdzenie zgod&o wymiarow,

- sprawdzenie jakioi materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- [Isprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgdnieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpdmokwe oraz ich funkcjonowania,
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- sprawdzenie prawidtowsoi zamontowania i uszczelnienia.

Powloki malarskie nie powinny miaiszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita, bez
widocznych poprawekladow gdzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagidne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa robét jest szt. wbudowanej stolarkiwietle agscieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne" pkt8.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje zaustalon ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osaiézstolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dsip@anie i wyregulowanie, ewentualn
napravg powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B —8 SLUSARKA
Kod CPV 45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej (z wygtkiem drzwi i okien)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbiorélusarki na zadanibudowy budynku uzyteczndaci publicznej -
Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monfa:

- Slusarki drzwiowej aluminiowej,

- [$lusarki drzwiowej stalowej,

- balustrad,

- klamer wiazowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogolne" pkt2.

Wbudowd nalezy slusarke kompletnie wykdéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptac
Inspektora Nadzoru.

2.1.Slusarka drzwiowa

Slusarka aluminiowa kompletnie wykozona. Szklenie zestawéw aluminiowych zetmmych:
szkilo bezpieczne + przekitadka termiczna( wspétcikyprzenikania K< 1,1W/m2K), szklenie
zestawow wewegtrznych szkiem bezpiecznym.

Detale i szczegOf§lusarki wg zestawienia w dokumentaciji.

Drzwi wewrgtrzne stalowe p. p@arowe o odpornii ogniowej 30min.

2.2. Parapety okienne

Parapety zewgtrzne w kolorze pokrycia z blachy powlekane,;.

2.3.Slusarka stalowa

Slusark nalezy montowa kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementylusarki stosowanalery ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg

PN-EN 10025:2002. Pg¢zenia elementow wykothgako spawane, nitowane lub skane na
sruby. Dopuszczalne @dly wykonania elementow powinny odpowidadaymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglawymaganiom podanym w punkcie 2.1.
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2.4. Balustrady
Balustrady wewatrzne i zewetrzne w konstrukcji metalowej nierdzewne;j.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny bywardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada& w odlegtaci nie mniejszej i 1m od czynnych ugdzex grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt4.

4.2. Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane narrdkucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywdransportowaw odrgbnych opakowaniach. Elementy
mog by¢ przewa.one dowolnynmirodkiem transportu ale musby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuaiem oraz utratstatecznéci.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.

Przed rozpocxiem montau nalery sprawdzé:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,

- mazliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- [Jjakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumenga€)sadzone elementy powinnydy
uszczelnione( nie dotyczy balustradkdry cciezem a dcieznica lub sciamg tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywypoadowej. Uszczelnienie wykoha
z elastycznej masy uszczelnicg).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatow

Badanie materiatowaytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zaswiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdezago zgodn& z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejméveprawdzenie wymiaréw, wykazenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegogqh konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czsci ruchomych. Z przeprowadzonych badelery sporzdzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jakdéci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu elementow pod
wzgledem réwndci, pionowdgci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczeniasuiegposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzeamnédadia czsci ruchomych, stan i wygtl
wbudowanych elementéw oraz ich zgoéthn dokumentagj

7. Obmiar robot
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagaadéne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa dlglusarki okiennej i drzwiowej jest ndla balustrad mb.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagdidne" pkt8.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wedgm:

- jakasci materiatow, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- [1zgodndci z atestem wytwaorni,

- [ljakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- [jakosci powtok antykorozyjnych,

- jakasci prac montaowych.

Odbidr elementéwslusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposohnigesa usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikaoouy.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejscgang zamontowanie, ewentualne
uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i podmia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawanmiapawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wadyekry spawanych. Nazwy i okdlenia.
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B-9
TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY

SCIAN
Kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkéw wewnretrznych i zewnetrznych

Kod CPV 45431200-9
Ktadzenie glazury i gresu

64



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznigj (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewtrznych i oktadzin ceramicznydtian na zadaniu
budowy budynku uzyteczndci publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw wewttrznych i oktadzirscian:

- Tynki wewrgtrzne.

- Oktadzinyscienne wewagtrzne z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingpéWwykonywane mechanicznie. Zapraw
nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapydynkarskiej nalgy stosowa piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — @pej nalgy stosowé cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementyvypzechnegoaytku”. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, fiodveano tworzy jednolity i jednobarwg
mag, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszuzeych. Sktad objosciowy sktadnikow
zapraw dobieradaswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Ptytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustal& projektanta.

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%.

Wytrzymalaé na zginanie nie mniejszaznl0,0MPa.
Odporndg¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejnil60°C
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2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania pagdtestosowé mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budovdak/oda do betonow i zapraw." Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgows wodk pitng.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3gs-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§2,0mm.

Do spodnich warstw tynku neidg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnichsrednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt3. Wykonawca
przystpujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegariatki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przémeh zbiornikbw na waog

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powiieyws: siec zgodnie z nor BN-
88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzemayapgzewozé cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowanezme przewozi dowolnymisrodkami transportu i w
odpowiedni sposb6b zabezpieczone przed zawilgoceniem

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiaseritami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiat na oktadzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lzakaiczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywi&aamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadargklrczow muréw tj. po
uptywie 4-6m-cy po zakieczeniu stanu surowego.

Tynki nalery wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach riea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczaggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technilke wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

Podiaza w zaleénasci od ich rodzaju powinny lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B- 10100p.3.3.2.

5.3. Przygotowanie podiea

Podiaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W
scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5- 10mm.

Bezparednio przed tynkowaniem pod® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn

plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie supbwierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ wods.

5.4. Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielostavowych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiiolub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill naleag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykonywa wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania
tynkow naley stosowd zaprawy cementowo-wapienne : tynkOw nie pargch na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, nai@nych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych - w
proporcji 1:1:2

Sciany pokry srodkiem neutralizujcym sél ESICO-FLUAT, naspnie wykong obrzutk
cementow z dodatkiem ASOPLAST-MZ, wyrowidgpodiaze mag THERMOPAL-GP11, na tak
przygotowane podie natay¢ tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44, warsiwynku
zabezpieczy szpachl wapienno trachitowi pomalow& powtoka malarslk dyfuzyjm
TAGOSIL-G.
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5.5. Wykonanie okfadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny 6ynocowane do podia warstvg wyréwnugca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podé

Podiaze stanowd nie otynkowane mury z cegty. Do osadzenia wykkach&scianach
murowanych mgna przysipi¢ po zaka@czeniu osiadania murow budynku. Begigalnio przed
rozpoczciem robot oktadzinowych, podte naley oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrhy kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian naley natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezy wykona o grubdci 2-3mm z cienkiej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zapraesnentowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane i moczone przed prgysniem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podka na zaprawie klejowej i spoinowane gojaxapravg Spoinove.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaaesi najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchyiki krayzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pasvinny by
wigksze nk 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzee nie weksze nk 2mm na
diugcsci taty dwumetrowe.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne™ pkt6.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i pstadic wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmiowszystkie wtaciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okéne w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatdbw ceramicznycblktadzin naley dokon&:

- sprawdzenia zgodso klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

- [Iproby doranej przez ogidziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattytek, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia.

W przypadku niemanosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorang nalezy je podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgpornaci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewstrznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagidne" pkt7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchng tynkow oblicza i w metrach kwadratowych jako iloczyn dhgégoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow obliczag sv rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropow oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpozioms.

Z powierzchni tynkdw nie pajca sé powierzchni nieotynkowanych,7eli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5M

Powierzchni oktadzin oblicza siw .
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne" pkt8.

8.2. Odbior podtaza i tynkow

Odbior podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
0Cz)5Ci¢ i umy¢ wodg.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.8ydayniki
pozytywne. Jeeli chat jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie pornrby¢ odebrany.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- [tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

- [jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania, usugt tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii
prostej nie mog by¢ wicksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej diugei kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie mogye wicksze nk 2mm na 1
mb i og6tem nie wicej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego nie mpgy¢ wigksze nk 3mm na 1
mb i ogotem nie wicej niz 6mm na catej powierzchni gdzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalnegsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykryditeowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pléni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek
niedostatecznej przyczeprmdtynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewgtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiskaczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i spta, obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie
i obstug rusztowa przendnych umaliwiajgcych wykonanie robét na wysod@ do 4m,
przygotowanie podtta, umocowanie i zggie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw, wykonanie tynkéw, reperacja
tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejseayz resztek materiatow, likwidacja
stanowiska roboczego.

Okfadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie paa@rzygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatéw i sprgtu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oklagzinvypetnieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek weryjigtch i innych drobnych elementow,
oczyszczenia miejsca pracy z pozosteitonateriatow.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcaimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997  Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich- Czs¢ B- Roboty wykdiczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003
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B -10 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtog iscian
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru podtdg i
posadzek na zadanwdowy budynku uzyteczndgci publicznej - Przedszkola w Smykowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowyndkfzaly betonowe pod posadzki, izolacje,
posadzki betonowe, posadzki gresowe, wyktadziny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowgzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pktl.5kuvawca
jest odpowiedzialny za jaké stosowanych materiatow i wykonywanych robot orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar@ST
~Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalestosowd wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wédekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetni@wymagania przedmiotowej normy a w szczegétio

- nie powinien zawiekadomieszek organicznych,

- oraz mié frakcje r&nych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mmspk
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis@2,0mm

2.4. Cement

wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wiaiwosci:
-barwa: wg wzorca producenta,
-nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,
-wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszaz25,0MPa,
-§cieralna¢ nie wiccej niz 1,5mm,

- V klasascieralndgci,

-mrozoodpornég liczba cykli nie mniej ni 20,
-kwasoodporn& nie mniej nz 98%,
-tugoodporné¢ nie mniej nk 90 %,

-twarda¢ wg skali Mahsa 8,
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Plytki gresowe musgby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, naraniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugcic i szerokg¢: +/-1,5mm,

-gruba¢: +/- 0,5mm,

-krzywizna: 1,0mm

Piytki pakowane gsw pudtach tekturowych zawiesgych ok.1m2, na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe | adres producenta, nagwvyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow fatwo tlucych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr..." Materiaty pomocnicze: zaprakigjowe
i zaprawy do spoinowania.

W wybranych pomieszczeniach w ktérych przewidzianyttadzing PCV wykona zgodnie z
dokumentagj oraz zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3. Robotynso

wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt4.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanienateriatow

Powinny odbywa sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy ceantowej

oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinienctwykonany zgodnie z projektem, ktory okliee
wymagan wytrzymata¢ i grubasé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, ayimatas¢
podkiadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powlytamniejsza ni: nasciskanie -
12MPa, na zginanie - 3MPa,

- podtaze , na ktorym wykonuje sipodktady powinno b§wolne od kurzu i zanieczyszaze

- podkiad powinien byoddzielony od pionowych elementéw budynku paskpepy,

- w podkfadzie powinny kyszczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddaz w cagu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny dwykonywane mechanicznie,

- podkiad powinien miepowierzchng rowrng stanowica ptaszczyza lub pochylom zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- w ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z gresu
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Posadzki z gresu nalgwykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okii¢ konstrukcg
podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj aapklejowych i
spoinowych. Do wykonania posadzekzna przysipi¢ po zakaéczeniu robot stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wrgarabami cinieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywanegp@sadzki z ptytek naky utrzymywa
temperatug zgodry z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2mm.

Szerokd¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do speiania mana
przystpi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Posadzkz ptytek i kamienia naky
wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieptyzek gresu lub z
ksztaltek cokotowych.

Posadzka powinna byzysta, ewentualne zabrudzenia zaprhw kitem naley niezwtocznie
usury¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinnadsowna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym w
projekcie spadku.

Nieréwnaci mierzone powinny by2 metrowy tatg. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny
poziomej nie powinny hywiecksze nk 5Smm na catej diugai taty.

5.4. Kontrola Jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST,Wymagania ogélne” pkt6. Wyarey
jakos¢ materiatdw powinna ypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o jakei

lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki
kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny lypisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow jest nf. llosé rob6t okréla si na podstawie dokumentacji projektowe;.

7. Odbior robot

7.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotygze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolng8 pdbior
powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiooka@huje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatow i robot - powinien obejmowéazgodndci z dokumentagjprojektowg oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcye Maley stosowa
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarangyn Wyniki odbiorow materiatéw i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowact:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie gruldoi warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych za pamo
szczelinomierza lub suwmiarki,
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- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9.
Placi st zaustalon ilos¢ m* powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie podta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- 0czyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwazane

Normy

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. Specyfikacja pabierprobek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndéci dotyczace cementow

powszechnegozytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okigenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hgemiczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

EN ISO 9001,14001

AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gugo®GF

Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/9RBOPw Jozefowie.
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B—-11 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycze wykonania i obioru robo6t
malarskich na zadanhudowy budynku uzyteczngci publicznej - Przedszkola w Smykowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu:

- wykonanie robo6t malarskich,

- roboty przygotowawcze,

- malowanie powierzchni tynkow, oktadzin z ptyt g-kgtadzi gipsowych,

- [Inaktadanie masy wykazeniowej

- malowanie konstrukcji stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowgzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4.

Powtoka malarska warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chgoriobiekt i jego elementy
przed wptywem warunkow zewtiznych i wewgtrznych oraz stanowi warstw

wykonczeniowo- dekoracym

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z dokumentagjprojektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar@ST
~Wymagania ogolne" pkt2.

Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny ad@da& wymaganiom norm gestwowych
lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewgtrzne emulsyjne.

- Masy wykaiczeniowe.

Na zastosowane zestawy malarskie musidiceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaficych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozeiezenie
1 czs$ci ciasta wapiennego z 3 geiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-
Czyszczé.

2.3. Spoiwa bezwodne
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2.3.1.Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o0 zabarwieniu odoitego do ciemnolzowego i

odpowiadajca wymaganiom normy getwowe;.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitej do bru-

natnej, lgdacej roztworenzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikagym, o widciwosciach technicznych zldonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie sebial. Powinien on odpowiadavymaganiom normy
panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wodk — do farb wapiennych,

terpentymr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyclzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pgstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaxdapymi w normach $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
wydajndi¢ — 6—10 rm/dm’,
max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ — 15-16 riydnr,
max. czas schecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw
Rozcieczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukotv ogélnego stosowania
— biaty do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikol&moodporna
wydajnadi¢ — 6-10 m/dm?®,
max. czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania efoksypoliamidowa dwusktadm&kwg PN-C-81911/97

wydajnadi¢ — 4,5-5 iydm

czas schrcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnai¢ — 5-6 ni/dm?®,

max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnai¢ — 6-8 ni/dm®
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czas schrrcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnai¢ — 1,2—1,5 iidm®
czas schrcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MWg--81901:2002
wydajndsé¢ — 6-8 m/dm’
czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnai¢ — 6-10 r/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocykowanych
Wymagania dla farb:
lepkas¢ umowna: min. 60
gestasé: max. 1,6 g/cr
zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrici wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschegia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekdw,
grubas¢ — 100-12071m
przyczepnéé do podiaa — 1 stopig,
elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggniec lub
odstawania od podia,
twardas¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodow& uszkodzenia powioki
odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w WweodEe mae
wystepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny b§y pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢briy lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapugze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zades¢ gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fag emulsyjry
rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, kiejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymiwjerzchnie nalgy zagruntowéa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania pzata celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.
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Roboty malarskie mma wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt4.

Farby pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996&lnly lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze toitC naley transportowé& zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obaaiujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST , Wymiagagdlne” pkt5.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako
czeniu malowania mmma dopyci¢ do stopniowego obsmania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spac¢ poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezaialowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i gdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitdw mana wykona po:

calkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usuneciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bynaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvwcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypeti zapravg cementowo-wapiernn

Powierzchnie metalowe powinny dgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamayio
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktagjow

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbwapiena wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasew& farlbe emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozéiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie gruntow@pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementstalowych stosuje siodpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchniekrgaa sk gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrytyaoditaze, bez prz@vitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bByniezmywalne, przy stosowanimodkow mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
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Barwa powitok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladow gdzla.

Powitoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznygowinny mi€ barwe jednoliy zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzsmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegollne warstwy stoséwarby w r@nych
odcieniach.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST,Wymagania ogoélne" pkt6.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najegprzeprowada po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgods&o barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniewjoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naie uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem giajtfarb
ustawieniem rusztowieoraz uporzdkowaniem stanowiska. B6é robot okréla sk na podstawie
dokumentacji projektowe,;.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolnd8 pdbior
powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiooka@huje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
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Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania po@dtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@ctw
Podtaze, posiadajce drobne uszkodzenia powinncatlnaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementowo — wapiegrdo roboét tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.zeli@dbior podiaa odbywa
si¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed gruntowaniem ocmyc.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewntrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, brak prgeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroggad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowarn do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podim.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9.
Ptaci s za ustaloailosé m’ robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohg@n

- [dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- [Iprzygotowanie i oczyszczenie pogo

- zagruntowanie poda,

- [Iprzygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztofvab drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexyjé i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mitdada.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdnymi i emulsyjnymi.
PN — EN 459 — 1:2003 Wapno budowlane

PN - C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaahg@rne na czynniki chemiczne.
PN — C - 81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN - C - 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN - C —81914:2002 Farby dyspersyjne stosowamengtez.

PN - C —-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntavadiporne na czynniki chemiczne.
PN — C —81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadewaictwie. Instrukcje producentow.
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B-12 1ZOLACJE
Kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji na
zadaniubudowy budynku uzyteczndaci publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiekcie oftiym
przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow.

- Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowgzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5kuvawca
jest odpowiedzialny za jaké stosowanych materiatow i wykonywanych robot orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®@ST
~Wymagania ogolne" pkt2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngévowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvenidtwie.

Do papowych izolacji nafsy stosowé papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaagapy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziakadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczy odporngé w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnéc do
sklejanych materiatow, okéng wg metod badapodanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny dypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji wodo- i paroszczelnych

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna kiybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rdi@idocznych plam asfaltu.
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Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejerdaapy.
Dopuszcza ginaderwania na kraalziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie #éze ni
30mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnad¢neginolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

- dtugas¢: 20m £0,20m

40 m £0,40m

60 m £0,60m

- szerokéc¢: 90, 95, 100, 105, 110cm +1cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szeragkdco najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5mm.

Na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi aéngmi w
WW. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chrgoych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtbco najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ migdzy stosami — 80cm.

Lepik asfaltowy na gaco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mgknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

sptywna¢ — lepik nie powinien sptywéaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

zdolnas¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniaty KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych i dylatacji

Izolacje termiczne

- ptyty np. STYRODUR PERIMATE DI gr. 10cm (z geowdting) na dociepleniécian piwnic
- wetna mineralna

- styropian twardy PS-E FS-30 (EPS 100)

- styropian PS-E FS-15i FS-20

Zastosowane materiaty powinny odpowiadg@rmom iswiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczaic:

- niskim wspétczynnikiem przewodéad cieplnej,

- mah gestdicig objetosciows

- mah wilgotnascig zarowno w trakcie wbudowania jak iytkowania,

- duza trwaldcia i niezmiennéciag wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
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- odporndcia na preparaty chemiczne, z ktérymi stykap

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczpwytrzymatacia na dziatanie obgienia wytkowego oraz wymagarodporndcia
ogniowny.

Dylatacje m¢dzy budynkami orazcian fundamentow zaizolowanembrag np. Superflex

B 240.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegoblnych materiatow.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmedéev powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawparszczegolnym materiatom przez
producentow.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.

5.1. I1zolacje poziome i pionowe

Przygotowanie podkiadu:

- podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obchzenia,

- powierzchnia podktadu powinnadydwna, czysta, odpylona.

Izolacje papowe

- podktad pod izolacje powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emals;j
asfaltow,

- przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%,
- powtoki gruntugce powinny by nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntovaame powinna by nizsza nk 5°C,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktad® z jednej lub dwdch warstw papy
sklejonych ze sablepikiem asfaltowym,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warecieplajcych mog by¢ utozone z
jednej warstwy na sucho i sklejonej wyznie na zaktadach,

- grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzawarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegodlnymi warstwami powinna wyno$j0-1,5mm,

- szeroké¢ zaktadow papy w kalej warstwie powinna léynie mniejsza i 10cm, zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydwyzgledem siebie przesuste.

Izolacja uszczelnigfa

- We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnychayaleykona powloke uszczelniajca z folii
Superflex-1 po uprzednim doktadnym oczyszczenmgrantowaniu podta preparatem Eurolan
3 K.
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- Wszystkie elementy konstrukcyjne psipoziomu terenu natg zabezpieczypowtoky
uszczelniggca z masy Superflex-10 po uprzednim doktadnym oczamaziti i zagruntowaniu
poditaza preparatem Eurolan 3K.

- Wazne jest dokladne natenie masy na podite ze wzgdu na koniecznig uzyskania maiwe
jednolitej powtoki uszczelniagej. Szczegdtowe zalecenia dotyoz ilasci nakladanych
warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnychvgikonywania robét - wg zalese
producenta tywanegasrodka gruntujcego i uszczelniagego.

5.2. I1zolacje termiczne i dylatacje

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosow@ateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny hyuktadane starannie. Piyty nayeuktad& na styk bez szczelin.
Przy ukfadaniu kilku warstw kala warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykow winno
wynosik minimum 3cm. Piyty styropianu mocujemy do padtaa pomogkleju, wetrg
mineralry mechanicznie do podia.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatdront przed zawilgoceniem.
Dylatacje m¢dzy budynkami orazcian fundamentow zaizolowanembrag B 240. We
wszystkich pomieszczeniach najeoddylatowa posadzk na warstwie chudego betonu na
scianach zewgtrznych tamg styropianow gr. 2cm

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST,Wymagania ogdélne" pkt6.

Wymagana jak& materialdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie

0 jakdsci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem. Nalg/ przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidtowaé wykonania podkiadu, izolacji z
dokumentagj projektows. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych ,
ktorych wiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji panny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf powierzchni zaizolowanej. I§6 rob6t okréla sk na podstawie
dokumentacji projektowe,;.

8. Odbidr robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolna8pk

Odbior powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robadt izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru powinny stanowidokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za&wiadczenia o jakei materiatow dostarczonych na budgw

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robotniky

- bada laboratoryjnych, jéi byty zlecane przez wykonawc

9. Podstawa ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9. Placi
sie za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozdo

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddaa przy odbiorze..

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buatoayl

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglnv budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elembéntlynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@wna ciepto do ogrzewania

budynkdéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyma@kustycznej w budynkach i
izolacyjnaci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyinod
dzwiekdw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwamwa budynkéw. Metoda badania niepatio
materialébw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Badania odpokeo
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne iyi&acja".
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Wyroby z weiny

mineraln. (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikdcja

89



B — 13 ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45321000-3
|zolacje cieplne
Kod CPV 45324000-4

Tynkowanie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru docieplenia budynkéw oraz wypyalewacyjnej na zadanhudowy
budynku uzytecznaici publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie ocieplenixian zewgtrznych styropianem i pof@nie wyprawy elewacyjnej z
tynku mineralnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.

Ponadto nagpujace okrglenia:

Zaprawa klegca- sucha mieszanka do zarobienia woad budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podia i tkaniny zbrgjcej do styropianu.

Zaprawa tynkarska sucha mieszanka do zarobienia wod budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona uktad sktadajcy sk z zaprawy klejcej oraz tkaniny zbregej znajdujcej
sie w srodku zaprawy klejcej.

Wyprawa tynkarskazaprawa tynkarska po stwardnieniu stangaizewgtrzng warstwe
wykonczeniowy uktadu ocieplajcego.

Spoina klejowa zaprawa klegjca po stwardnieniu i wyschyiu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogoélne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST
~Wymagania ogolne" pkt2.

Kazda partia materiatdw powinna dyostarczona na budew kopg certyfikatu stwierdzaja
zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaaprbbatach.

2.1. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezastosowa ptyty styropianowe rodzaju PS
(samogasite), 0 gstasci objetosciowej nie mniejszej @il5 kg/m3 i nie wgkszej nz 20 kg/m3.
Wymiary ptyt nie weksze nk 600x1200 mm, gruldo 150mm.

Struktura styropianu powinna bywarta, niedopuszczalne Isizno zwhzane granulki.
Powierzchnia ptyt szorstka, kragdzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbwytama.
Piyt styropianowych nie mima stosowado docieplé bezpdrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wyrgzyan okoto 8 tygodni.

91



2.2. Siatka z wtokna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna oaavwymaganiom PN-92/P-85010.

2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalestosowa zaprawy klejce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W a@a@b technicznej i certyfikacie
zakczonym do partii zapraw powinien dpodany czas przydatém do wycia.

- kleje, grunty, podkitady i masy do styropianu (fipny ATLAS) — ATLAS UNIGRUNT,

ATLAS STOPTER K — 10, ATLAS STOPTER K - 20, ATLAEERPLAST

- jako warstwe wierzchng stosowa tynk akrylowy ATLAS CERMIT R (drobny kornik)

2.4. Podkiad tynkarski

Stosowanie podkiadu tynkarskiego powoduje urikiei przebarwi# i wzmacnia przyczepné
tynku do warstwy zbragej. Jest to ciecz o konsystengjstej$mietany. Podstawowy sktad to
wodna dyspersjaywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzoleshym kruszywem
kwarcowym).Srodka tego nie wolno stosowa postaci rozcigczone;.

2.5. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezastosowazaprave tynkarsk mineralr barwiory w
masie w kolorze zgodnym z dokumenta@aprawa powinna ldydopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W ama@b technicznej i certyfikacie
zakczonym do partii zapraw powinien dpodany czas przydatém do wrycia. Zaprawa
powinna stanowi jednolity pod wzgidem zabarwienia proszek, bez zbfiyi@bcych wtacen.
2.6. taczniki rozpr ¢zne do mocowania styropianu do podia

Do mocowania styropianu do podénaley stosowa taczniki rozpezne odpowiadagce
wymaganiomswiadectw i aprobat technicznych. Didgdacznikéw powinna b§ taka, aby co
najmniej 6cm byto osadzonedwianie.

2.7. Listwy narozne

Listwy narane stia do obrobek krawdzi zewrgtrznych budynku a tade do wzmocnienia
krawedzi otworow wejciowych. Wykonanegsz cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25mm.

2.8. Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej ke¢dwi ocieplenia i spetnia relostony warstwy
izolacyjnej.

Listwa cokotowa mge by wykonana z blachy aluminiowej gr. 1mm lub z wysg&tnkowego
PCW.

Przekrdj poprzeczny magnie¢ zetowy lub ceowy. Szerokélistwy musi by dostosowana do
grubcci warstwy styropianu. Listwy montujecsilo sciany przy pomocy kotkdw rozporowych.
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

Przy wykonywaniu dociepfestosuje si typowe nargdzia budowlane, powszechnigywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsoviayc

- szczotki z wiosia, szczotki druciane do myciayszczenia elewacji,

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej,

- pace zbate i pace gtadkie do nagania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkaggki

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarolaiesaiprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,
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- nazyce do ccia siatki, miotki, watki, pdzle malarskie, pojemniki do transportu gotowyclsma
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice diugm 2m,

- nazyce do cgcia styropianu,

- agregaty tynkarskie lulgezne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikierpregarka
powietrza,

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt4.

5. Wykonanie robo6t

Wykonanie docieplenia powinno &gparte na ogélnych wytycznych zawartycwiadectwie
ITB nr 530/94 dotyczcym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 338 i w swiadectwie
ITB nr 1005/94.

Prace dociepleniowe naleprowadz¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolgfo

robét powinna b§ nastpujaca:

- prace przygotowawcze, obejmcg skompletowanie materiatow, sgizi urzadzen oraz
monta rusztowa i zdjecie obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie pog#n

- przygotowanie masy klggej,

- przymocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

Ze wzgkdu na reprezentacyjny charakter budynku zachodziekand¢ wykonania prac
szczegOlnie starannie z zachowaniem technologévgidzianej przez producenta ocieplenia (np.
firmy ATLAS) nalezy stosowa odpowiednie kleje, grunty i masy. Jako wakstwieplajca
zastosowastyropian EPS-100 -038 — 12cm, ktory nglenocowd mechanicznie za pomgc
kotkow oraz za pomackleju np. ATLAS STOPTER K-10. Poktadzitermoizolacyjg nalezy
tak mocowa aby niemaliwe byto jej odpadanie w przypadkugaou w czasie krotszym ni
wynikajacy z wymaganej klasy odporém ogniowejsciany zewgtrznej — tutaj 60 minut.

W styropianie wycin&bonie wyrzynark elektryczr do boni na poziomicy stalowej.

Na styropian mocowatypows siatke z widkna szklanego oraz ciepkpecjal siatke do boni
(np. firmy STO) i zatapiaw kleju np. ATLAS STOPTER K-20.

- na klej stosow@apodktad np. ATLAS CERPLAST.

- jako warstw wierzchng zastosowatynk akrylowy np. ATLAS CERMIT R (drobny kornik)
- elementem uzupelniggym ocieplenie gelementy styropianowe w formie gzymsow
prefabrykowane i wykonywane indywidualnie na zanewie zgodnie z przgfym profilem i
obtozone siatk i klejem w warunkach producenta. Elementy te haleykona z twardego
styropianu aby zabezpieazgic przed skutkami np. gradu.

- listwa styropianowa wyspujaca na poziomie stropu pierwszegetm jest dodatkowo okuta od
gory blach powlekan akrylem — kolorystyka patrz architektura.

- blacha od gory jest wywigtia na elewaeji zabezpieczona przed przeciekaniem
uszczelniaczem silikonowym.

6. Kontrola jakosci robot
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W trakcie wykonywania ocieplenigian zewwtrznych i wyprawy elewacyjnej, natg
kontrolowa jakaos¢ robot sprawdzaf zgodnaéc¢ ich wykonywania z instrukgjlTB 334/96, oraz
z wymaganiami techniczno — technologicznymi stayainprzez poszczegolne systemy
ocieple.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagidne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa dla rob6t zezanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej g:

- m? ocieplonejciany lub dciezy ,

- m? wyprawy elewacyjnej, mb ochrony narnikéw,

- mb listwy cokotowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagdidne" pkt8.

W trakcie wykonywania robét nate przeprowadzaczesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotadbioréw czsciowych.
Obiory powinny by dokonywane na kalejscianie budynku. Po zakozeniu robot
ociepleniowych naley dokon& odbioru kaxcowego.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata nasgpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejst@mywania ocieplenia, przygotowanie
podiaza, przymocowanie ptyt styropianowych élwan i gciezy, ochrona narmikow

wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej, wykonamiarstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy
elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaaolaiczenia
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyyyapianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy i ynidejace
Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy i ynskarskie
Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiegekniki do mocowania ptyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopragce do stosowania zae systemy
ociepleniascian zewntrznych budynkéw metad,lekka
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B-14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 45215500 - 2
Obiekty uzytecznaci spotecznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zagospodarowaniem terenu na zadardowy
budynku uzyteczndci publicznej - Przedszkola w Smykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Chodniki i place.

Zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogolne" pkt2.
2.1. Betony, cementy wg SST B - 04
< B-15 dla fundamentow zalewki,
« cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B — 05
A kostka betonowa 20x10x8 cm,
A donice kwiatowe betonowe

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnigacéw.
Wg SST B - 02
2.4.Zieleh
A sadzonki krzewow i bylin,
A nasiona traw,
A ziemia urodzajna.
Zielen srednia — krzewy
Wymagania
Gleby —zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potdie
Odporndg¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich natevysiewa — 25g/nf,
na skarpach — 30g/m
Zastosowé 5cm warstw ziemi ogrodniczej.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3.
Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu giog wykonywanie ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu speu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt4.
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikmé
trwatych odksztatagi dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévazor
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenunaleykona po zakaczeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.
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5.2. Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i hawierzchnie peronow
Bezparednio przed utlzeniem nawierzchni wykoal5¢cm podsypk z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemierzasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganegblpro
Nawierzchn¢ wykona z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8cm. Kedtktonow uktada
Z przyckciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzcsppiawdzeniem spadkow i
rownasci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamel@iaskiem.
5.2.1.2. Zielé

% wykonanie trawnikow
- Przekopanie gleby nagifokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagruaogm w
terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem izgniem zanieczyszcaev pryzmy, zagrabieniem
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z t@orgem taczkami i wyrGwnaniem
terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. 11l trawnikow dywanahli siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grab@ar ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewow i drzew
- Sadzenie krzewoOw i drzew na terenie ptaskim wageikat. Il z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkéw drednicy i gkbokasci 50cm, posadzeniemdon, zaprawieniem dotkow
ziemig urodzaji, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniemgstatej ziemi.
5.2.1.3. Donice kwiatowe
Donice wykonane jako prefabrykatglbetowe trojkomorowe natg ustawé w miejscach
wskazanych w projekcie oraz wypetziemp roslinng i obsadzt bylinami i krzewami
niskopiennymi iglastymi.
5.2.1.4. Cgsciowa likwidacja zbiornika wodnego oznaczonego ragkcie zagospodarowania
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty ziemne wg SST B — 02

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe]
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podta

- materiat ayty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposob i jak&t zag:szczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B — 04

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagidne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarws
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Chodniki i place — mwykonanej nawierzchni.

Zielen — nf wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne" pkt8.

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata nasgpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyszame z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwazane

PN — EN 206 — 1:2003
PN —EN 196 — 1:1996
PN —EN 196 — 3:1996

PN — EN 196 — 6:1997
PN —90/B — 30000
PN — 88/B — 32250
PN — B —06050:1999

PN — 86/B — 02480

PN —77/8931 — 12
PN — 85/B — 04500

PN — EN 1008:2004
PN — EN 13139:2003

Beton.

Cement. Metody hadaznaczenie wytrzymasoi.

Cement. Metody hadaznaczenie czasu gzania i
statcci objetosci.

Cement. Metody hadaznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymiaga zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. G#eaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania ciegaZnych i
wytrzymatagciowych.

Woda zarobowa do betonu. Speamjfikpobierania prébek.

Kruszywa do zapraw.
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