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Temat opracowania:   Budowa 
Smykowie

________________________________________________________________________
 
Inwestor:   Gmina Smyków
   Smyków 91
   26-212 Smyków
 
______________________________________________________________________________________
 

Adres inwestycji:  dz. nr 327
    obręb ewidencyjny 
   jednostka ewidencyjna 
_______________________________________________________________________
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnień 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

Budowa obiektów małej architektury na dz. nr geod. 327
Smykowie. 

________________________________________________________________________

Gmina Smyków   
Smyków 91 

212 Smyków 

______________________________________________________________________________________

327 
b ewidencyjny – Smyków, 

jednostka ewidencyjna – Smyków, 
_______________________________________________________________________

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW: 

Specjalność Zakres opracowania Data

Konstrukcyjno-

budowlana 
proj. zagospodarowania 

opracował 04.2017r.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 04.2017r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Końskie, kwiecień2017r. 
 
 

 

na dz. nr geod. 327 w 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data Podpis 

04.2017r.  

04.2017r.  



 

Oświadczenie 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” o

inwestycji polegającej na Budowa obiektów małej

Obręb ewidenc

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   

( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ), 

obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnień 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

świadczenie projektantów i asystentów 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższy projekt zagospodarowania

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj. 

327 w Smykowie. 
b ewidencyjny Smyków, Jednostka ewidencyjna Smyków

  

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   

( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ), obowiązującymi przepisami techniczno
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW: 
 

Specjalność Zakres opracowania 

Konstrukcyjno-

budowlana 
proj. zagospodarowania 

opracował 04.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 04.2017r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zagospodarowania dla 

w miejscu publicznym tj. na dz. nr geod. 

Jednostka ewidencyjna Smyków, 

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   

( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  

hniczno-budowlanymi, oraz 
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

Data Podpis 

.2017r.  

04.2017r.  



 

OPRACOWANIE  ZAWIERA:

LP. ZAKRES OPRACOWANIA
I Zaświadczenia projektantów

II Projekt zagospodarowania działki

III Dokumentacja techniczna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE  ZAWIERA: 
 
 
 

ZAKRES OPRACOWANIA 
wiadczenia projektantów 

Projekt zagospodarowania działki 

Dokumentacja techniczna 

Końskie, kwiecień2017r. 

STR. 
 

 

 



 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnień Specjalno

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

budowlana

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

ADRES INWESTYCJI: 
Obręb ewidencyjny Smyków, 
Jednostka ewidencyjna Smyków,
dz. nr327 
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA
 
TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM 
GEODEZYJNYM327 POŁOŻONEJ 
W  MSC. SMYKÓW, GM. SMYKÓW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW: 

Specjalność Zakres opracowania Data 

Konstrukcyjno-

budowlana 
proj. zagospodarowania 

opracował 
04.2017r.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 

04.2017r.

 
 
 

Końskie, Kwiecień 2017r. 

, 

INWESTOR: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM 
ONEJ  

SMYKÓW 

 Podpis 

04.2017r.  

04.2017r.  



 

 Tematem niniejszego opracowania jest: 

inwestycyjnego polegającego na b

zlokalizowany jest w  msc. Smyków

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

 Przedmiotem inwestycji jest

msc. Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

inwestycji projektuje się ogrodzenie panelowe,  

trawy, dojścia do urządzeń z  kostk

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 Działka o numerze geodezyjnym 

granicami opracowania jest na dzie

przedmiotowej inwestycji znajduj

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

 Niniejszy projekt zagospodarowania terenu 

w miejscu publicznym w  msc. Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 327

 

Wyposażenie: 

- huśtawka podwójna (siedzisko

- huśtawka sprężynowa, metal 

- karuzela talerzowa z siedziskiem i talerzem nap

- zjeżdżalnia mała, metal – 1 szt.

- huśtawka równoważna metal

- orbitrek na pylonie- 1 szt. 

- biegacz na pylonie- 1 szt. 

- wyciąg górny na pylonie– 1 szt.

Urządzenia dodatkowe: 

- stojak rowerowy x 5 - 1 szt.,

- tablica informacyjna duża z regulaminem 

- kosz na śmieci metalowy z daszkiem 

- ławka parkowa metalowa z oparciem i dr

- altana drewniana o wym. 3,0 x 3,0 m
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Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu

budowie obiektów małej architektury  w miejscu publicznym

Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury  w miejscu publicznym

na działce o numerze geodezyjnym 327. Dodatkowo na terenie 

ogrodzenie panelowe,  nasadzenie zieleni niskiej - humusowanie i zasianie 

kostki betonowej, od furtki do altany, oraz pod altan

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

iałka o numerze geodezyjnym 327zlokalizowana w  msc. Smyków

granicami opracowania jest na dzień sporządzenia niniejszego projektu niezabudowana

uje się zjazd z drogi powiatowej nr geod. 315.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowę obiektów małej architektury  

w miejscu publicznym w  msc. Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 327

tawka podwójna (siedzisko płaskie i z oparciem)metal - 1 szt. 

metal – 2 szt. 

karuzela talerzowa z siedziskiem i talerzem napędowym, metal – 1 szt. 

1 szt. 

na metal– 1 szt 

1 szt. 

1 szt., 

ża z regulaminem – 1 szt., 

mieci metalowy z daszkiem – 1 szt., 

ławka parkowa metalowa z oparciem i drewnianym siedziskiem - 2 szt., 

altana drewniana o wym. 3,0 x 3,0 m 

Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia 

w miejscu publicznym. Obiekt 

na działce o numerze geodezyjnym 327.  

obiektów małej architektury  w miejscu publicznym w  

Dodatkowo na terenie 

humusowanie i zasianie 

oraz pod altaną. 

Smyków, gm. Smyków objęta 

niezabudowana. Na terenie 

315. 

obiektów małej architektury  

w miejscu publicznym w  msc. Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 327 

 

 



 

Ogrodzenie wysokie: 

- ogrodzenie panelowe H-1,5 m wraz z furtk

Prace przygotowawcze i wykoń

- humusowanie i zasianie trawy,

- kostka betonowa 6 cm, od furtki do altany, 

- kostka pod elementy siłowni z doj

- kostka pod altanę, 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

  Ogólna powierzchnia terenu obj

 -A, B, C, D - A:  

 w tym: 

 Powierzchnia obiektów małej ar

 Powierzchnia altany                          

 Powierzchnia dojść: 

 Teren zielni niskiej i średniej:         

 

5. OCHRONA TERENU. 

Teren i obiekty objęte granicami zagospodarowania nie s

podlegają ochronie konserwatorskiej

Brak kolizji projektowanej inwestycji z istniej
Brak kolizji z infrastruktury technicznej z 
Brak na przedmiotowym obszarze urz
przedmiotową inwestycją 
Na przedmiotowej działce wystę
zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lut
podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.
 

 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

 Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

terenu górniczego. 

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.

 Realizacja budowa obiektów małej architektury 

 nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze wzgl
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1,5 m wraz z furtką 1,0 m 

Prace przygotowawcze i wykończeniowe: 

humusowanie i zasianie trawy, 

kostka betonowa 6 cm, od furtki do altany,  

kostka pod elementy siłowni z dojściami, 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. wg PN-ISO 9836:1997 

Ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania:

    919,00m
2
 

Powierzchnia obiektów małej architektury                      216,47m
2   

altany                                                         8,85 m
2   

     103,80 m
2   

Teren zielni niskiej i średniej:                      589,88 m
 2  

 

te granicami zagospodarowania nie są wpisane do rejestrów zabytków    i nie 

rwatorskiej. 

projektowanej inwestycji z istniejącymi drzewami krzewami.
infrastruktury technicznej z projektowaną inwestycją. 

Brak na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych kolidujących z 

Na przedmiotowej działce występują gleby pochodzenia mineralnego zaliczane do klasy 
zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le

czeniu z produkcji rolnej. 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA. 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

ŚRODOWISKA. 

udowa obiektów małej architektury : 

żenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszcze

tego granicami zagospodarowania: 

 

 

 

 wpisane do rejestrów zabytków    i nie 

cymi drzewami krzewami. 

ych kolidujących z 

 gleby pochodzenia mineralnego zaliczane do klasy RVI i 
ego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 

 zanieczyszczeń do 



 

powietrza atmosferycznego,

 nie stanowi zagrożeń dla otoczenia pod wzgl

 projektowane użytkowanie obie

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno

socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziaływa

w rejonie projektowanej budowy budynku,

 projektowana budowa nie stanowi zagro

 Projektowana budowa nie b

 

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

 Roboty budowlane należy wykonywa

pod nadzorem osób posiadających wła

wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich.

  Realizacja budowy obiektów małej architektury 

sąsiednich (możliwości nowego zagospodarowania działek).
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powietrza atmosferycznego, 

ż ń dla otoczenia pod względem emisji hałasu, 

ytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-ściekowa (woda u

bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchni

w rejonie projektowanej budowy budynku, 

budowa nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

ży wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeń

ących właściwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane nale

c interesów osób trzecich. 

biektów małej architektury nie ogranicza praw u

ci nowego zagospodarowania działek). 

 

 

 

 

któw, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

ciekowa (woda używana do celów 

ń na powierzchnię terenu 

enia dla wód podziemnych. 

rodowiska i zdrowia ludzi. 

. 

 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

ciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane należy 

nie ogranicza praw użytkowania działek 











 

 

 

 

 
 

 
 

WYMIARY URZĄDZENIA 
 

 

 

 
 
 
 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
 

- Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej 

 

 

- Do huśtawki mogą być zamontowane: siedziska zwykłe, pampersy, opony lub bocianie gniazdo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU– słupy zabetonowan

 
 
 
UWAGA! 
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania
mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może

 

Widok 

 

Urządzenie

Strefa bezpieczeństwa 

Powierzchnia strefy 

Obwód strefy 

Wysokość swobodnego  upadku 

Wysokość 

Fabryka Zabawy 

 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. 

siedziska zwykłe, pampersy, opony lub bocianie gniazdo.

zabetonowane w gruncie. 

naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego 
a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

 

Strefa bezpieczeństwa 
 

 

Urządzenie 3,50 x 2,40 m  

Strefa bezpieczeństwa  3,30 x 8,00 m  

Powierzchnia strefy  24,00 m2 

Obwód strefy  22,00 m  

Wysokość swobodnego  upadku  1,35 m  

Wysokość urządzenia 2,35 m 

Huśtawka wahadłowa

KARTA PRODUKTU

siedziska zwykłe, pampersy, opony lub bocianie gniazdo. 

, dlatego przedstawione rysunki 
od wizualizacji. 

hadłowa CM-1802 

KARTA PRODUKTU 



 
 
 
 

 

  

SPRĘŻYNOWCE    

KARTA PRODUKTU 

 

 

1. WYMIARY 

 

 

 

 

 

 

                              

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.                  

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  
 

� Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE.  

� Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. 

� Sprężyna stalowa malowana proszkowo. 

� Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu. 

 

 
UWAGA!  Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 

 

GEPARD  

SP-2001 

 

 

HIPEK GRUBCIO 

SP-2002 

 

 

ŻYRAFA KLEMENTYNKA   

SP-2003 

 

 

SAMOLOCIK 

SP-2004 
 

 

SŁONIK 

SP-2005 
 
 

 

Strefa bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEPARD / SAMOLOCIK 
HIPEK GRUBCIO/ 

ŻYRAFA KLEMENTYNKA 
SŁONIK 

Urządzenie 0,95 x 0,25 m 0,90 x 0,25 m 0,85 x 0,25 m 

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 3,00 m Średnica: 3,00 m Średnica: 3,00 m 

Powierzchnia strefy  9,50 m2 9,50 m2 9,50 m2 

Obwód strefy  7,10 m 7,10 m 7,10 m 

Wysokość swobodnego upadku 0,55 m 0,55 m 0,55 m 



 

1. RYSUNKI 
 

Widok 1  

 

 

Widok 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. WYMIARY URZĄDZENIA 

 

 
 

 
 

 
 

*

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

� Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonan

� Element obrotowy oparty na konstrukcji złożon

� Całość malowana metodą proszkową odporn

� Talerz z aluminium ryflowanego.  

� Siedziska karuzeli wykonane z płyt 

 

UWAGA! 
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Urządzenie

Strefa bezpieczeństwa 

Powierzchnia strefy 

Obwód strefy 

Wysokość 

 

 

KARUZELA HYZIO    NR KAT. KM

 

 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 

 

*Wymiary urządzenia podano z dokładnością do 5 cm. 

karuzeli wykonanaz rur stalowych.  

oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  

malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. 

 

płyt HDPE. 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 

o kontakt z Działem Handlowym. 

Urządzenie Średnica:1,55 m  

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 5,55m  

Powierzchnia strefy  24,20 m2 

Obwód strefy  17,45 m  

Wysokość  0,85 m  

 

 
 
 

  

KARUZELA HYZIO    NR KAT. KM-0003QA 

KARTA PRODUKTU 

 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  



 

 

 

 

 

 
 

 

ELEMENTY ZESTAWU 

 

LP. NAZWA

1 Zjeżdżalnia (boki 

2 Schody proste 
*Wymiary elementów zestawu podano z dokładnością do 5 cm.

 

WYMIARY ZESTAWU 

 

 

 
 

 

SPOSÓB MONTAŻU- słupy zabetonowan

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania
rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może

 

Widok 1 

 
 

 

 

Strefa bezpieczeństwa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dla wysokości swobodnego 

 upadku 1,50 -1,70 m 
 

Zestaw 

Strefa bezpieczeństwa 

Max. wysokość swobodnego 

Wysokość zestawu 

Fabryka Zabawy 

 

NAZWA SYMBOL ILOŚĆ WYS.SWOB. UPADKU

oki  HDPE) CM-0001 1  1,10 m / 1,5

 CM-0006 1 1,10 m / 1,50 
Wymiary elementów zestawu podano z dokładnością do 5 cm. 

 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

zabetonowane w gruncie na około 0,70 m. 

naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa
a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać 

3,60 x 0,55 m  4,10 x 0,55 m 

Strefa bezpieczeństwa  6,10 x 3,55 m  6,60 x 3,55 m 

Max. wysokość swobodnego upadku  1,10 m  1,50 – 1,70 m 

 1,80 m 2,20 m 

Zestaw systemowy

KARTA PRODUKTU

WYS.SWOB. UPADKU 

50 – 1,70m  

1,10 m / 1,50 – 1,70 m 

oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione 
odbiegać od wizualizacji. 

m  

m  

m  

Zestaw systemowy      CM-0116 

KARTA PRODUKTU 



 

Fabryka Zabawy 

 
 

 

 

 
 

 
 

WYMIARY URZĄDZENIA 
 

 

 

 
 
 
 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
 

- Podpora huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm. 

- Belka pozioma z rury o przekroju 76,1 x 3,2 x 3000 mm. 

- Całość malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. 

- Siedziska wykonane z płyty HDPE . 

- Uchwyty wykonane z rur o przekrojach 20 – 25 mm. 

- Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.  

- Standardowo wraz z huśtawką są montowane odbojniki z opon. Za dopłatą montujemy także odbojniki gumowe na kotwach, 

zalecane przy nawierzchni bezpiecznej. 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU – słup zabetonowany w gruncie. 

 

 
 
 
 
UWAGA!  
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione rysunki 
mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.  

 

Widok 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 
 

 

Urządzenie 3,00 x 0,15 m  

Strefa bezpieczeństwa  5,00 x 2,15 m  

Powierzchnia strefy  9,50 m2 

Obwód strefy  12,35 m  

Wysokość swobodnego  upadku  0,60 m  

Wysokość urządzenia 0,95 m 

Huśtawka wagowa              CM-1700 

KARTA PRODUKTU 



 
 
 
 

  

Data wydania - styczeń 2016  

KARTA PRODUKTU 

URZĄDZENIE NA PYLONIE 

ORBITREK 
 

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg 
 

 

WYMIARY:   
   

URZĄDZENIE:  1,90 x 0,55 m 
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  3,40 x 3,55 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 
 

GRUPA URZĄDZEŃ:              WZMOCNIENIE MIĘŚNI. URZĄDZENIE IMITUJĄCE BIEG. POPRAWA WYDOLNOŚCI 
ORGANIZMU. KOORDYNACJA RUCHOWA. 

 

NORMY BEZPIECZEŃSTWA:   PN-EN 16630 
 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWYCH ZAINSTALOWANE NA STAŁE. 
 

FUNKCJA URZĄDZENIA:        WZMACNIANIE MIĘŚNI ZARÓWNO GÓRNYCH I DOLNYCH PARTII CIAŁA: GRZBIET, BARKI, 
RAMIONA, KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, NOGI I POŚLADKI. TRENING 
OGÓLNOROZWOJOWY. 

 

PRZEZNACZENIE:  URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH O 
MINIMALNYM WZROŚCIE 140 CM. Z PRZYRZĄDU MOŻE KORZYSTAĆ TYLKO 1 OSOBA.  
Z URZĄDZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. 

 

UŻYTE MATERIAŁY:  
KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur 

stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące 
wykonana z aluminium RAL 7032 

SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe 
UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu 
ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 
 

 Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 
farbami poliestrowymi. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:  POSTAW OBIE NOGI NA PODESTACH. RĘKOMA ZŁAP UCHWYT I PORUSZAJ NOGAMI NA 
PRZEMIAN W PRZÓD I W TYŁ. POMAGAJ SOBIE RĘKAMI, RAZ CIĄGNĄC A RAZ 
ODPYCHAJĄC DRĄŻKI.   

    

SPOSÓB MONTAŻU:          POSADOWIENIE ZA POMOCĄ KOTEW ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE,  
O WYMIARACH: 600 x 800 x 550 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

Data wydania - styczeń 2016 

KARTA PRODUKTU 

URZĄDZENIE NA PYLONIE 

BIEGACZ 
 

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg 
 

WYMIARY:   
   

URZĄDZENIE:  1,50 x 0,70 m 
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  3,00 x 3,70 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
` 
Wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 
 

GRUPA URZĄDZEŃ:              WZMOCNIENIE MIĘŚNI NÓG, KOORDYNACJA RUCHOWA, URZĄDZENIE IMITUJĄCE BIEG. 
 

NORMY BEZPIECZEŃSTWA:   PN-EN 16630 
 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWYCH ZAINSTALOWANE NA STAŁE. 
 

FUNKCJA URZĄDZENIA:        WZMACNIANIE MIĘŚNI NÓG. URZĄDZENIE IMITUJE RUCH W BIEGU PRZY  
 MINIMALNYM OBCIĄŻENIU CIAŁA. 
  

PRZEZNACZENIE:  URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH O 
MINIMALNYM WZROŚCIE 140 CM. Z PRZYRZĄDU MOŻE KORZYSTAĆ TYLKO 1 OSOBA.  
Z URZĄDZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. 

 

UŻYTE MATERIAŁY:  
KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur 

stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące 
wykonana z aluminium RAL 7032 

SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe 
UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu 
ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 
 

 Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 
farbami poliestrowymi. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:  POSTAW OBIE NOGI NA PODESTACH. RĘKOMA ZŁAP UCHWYT I PORUSZAJ NOGAMI 
NAPRZEMIAN W PRZÓD I W TYŁ.  

  

SPOSÓB MONTAŻU:          POSADOWIENIE ZA POMOCĄ KOTEW ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE,  
O WYMIARACH: 600 x 800 x 550 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

Data wydania - styczeń 2016  

KARTA PRODUKTU 

URZĄDZENIE NA PYLONIE 

WYCIĄG GÓRNY 
 

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg 
 
 

WYMIARY:   
   

URZĄDZENIE:  1,30 x 0,65 m 
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  2,80 x 3,65 m 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wszystkie wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 
 

 

GRUPA URZĄDZEŃ:              BUDOWA MIĘŚNI. WZMOCNIENIE MIĘŚNI. 
 

NORMY BEZPIECZEŃSTWA:   PN-EN 16630 
 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWYCH ZAINSTALOWANE NA STAŁE. 
 

FUNKCJA URZĄDZENIA:        WZMACNIANIE MIĘŚNI GÓRNYCH PARTII CIAŁA:  
 PLECY, BARKI, RAMIONA, KLATKA PIERSIOWA. 
 

PRZEZNACZENIE:  URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH O 
MINIMALNYM WZROŚCIE 140 CM. Z PRZYRZĄDU MOŻE KORZYSTAĆ TYLKO 1 OSOBA.  
Z URZĄDZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. 

 

UŻYTE MATERIAŁY:  
KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur 

stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące 
wykonana z aluminium RAL 7032. 

SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe 
UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu 
ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 
 

 Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 
farbami poliestrowymi. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:  SIEDZĄC NA SIEDZISKU ZŁAP ZA OBA DRĄŻKI. PRZYCIĄGNIJ JE DO SIEBIE A NASTĘPNIE 
POWRÓĆ DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ. POWTARZAJ ĆWICZENIE.  

      
SPOSÓB MONTAŻU:          POSADOWIENIE ZA POMOCĄ KOTEW ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE,  

O WYMIARACH: 600 x 800 x 550 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

  

KARTA PRODUKTU 

STOJAK NA ROWERY (3 STANOWISKA)   NR KAT. BK-0032/3 

 
 
 

 

Widok  

 
 

 

 

Wymiary urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIARY: 

Element:  1,40 x 0,40 m  

Wysokość całkowita: 0,45 m  

 

Zastosowane materiały 

 

 

 

 

 

 

� Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 

zabezpieczona przed wpływem warunków 

atmosferycznych. 

� Stojak montowany na stałe bezpośrednio w gruncie. 

 

 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UWAGA! 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu 

zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 



 

Fabryka Zabawy 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
WYMIARY URZĄDZEŃ 
 

 

 

 
 
 
 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY  
 

- Rura  konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo. 

 

- Tablica wykonana z płyty HDPE  lub blachy o grubości 2,5 mm. 
 

 

SPOSÓB MONTAŻU - słupy zabetonowane w gruncie na około 1,00 m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione rysunki 
mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.  

 

CM-0300 

 

 

CM-0301 
 

 

 Wymiary [m] Wysokość [m] Regulamin 

CM-0300 0,65 x 0,10 1,80 A4 lub A3 

CM-0301 0,65 x 0,10  1,80 A4 lub A3 

Tablica na regulamin    CM-0300, CM-0301 

KARTA PRODUKTU 



 
 

 

 
 

  

  

KARTA PRODUKTU 

Kosz na śmieci metalowy    

 
 

KOSZ NA ŚMIECI METALOWY   
nr kat. BK-0038 

 

KOSZ NA ŚMIECI METALOWY Z DASZKIEM 
nr kat. BK-0038/1 

 

 

Rzut 
 

Rzut 

 

Wymiary urządzeń 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Element:  0,45 x 0,30 m  

Wysokość:  1,00 m 

 

Zastosowane materiały 

 

� Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo. 

� Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie. 

 
 

 

 

UWAGA! 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu 

zabaw.  

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 



 

 

1. RYSUNKI 
 

 

Widok  

 
 

Rzut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

 

� Konstrukcja ławki zestali malowanej

� Siedzisko i oparcie wykonane z desek

� Ławka montowana na stałe bezpośrednio

� Ławki dostępne w kolorystyce: żółta konstrukcja i 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
UWAGA! 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na pl

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

 
 

 

ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM   NR KAT. BK

 
 

 

Wymiary urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          *Wymiary podano z 

 

WYMIARY: 

Element:  

Wysokość siedziska:  

Wysokość całkowita: 

i malowanej proszkowo. 

z desek. 

bezpośrednio w gruncie. 

żółta konstrukcja i niebieskie deski lub czarna konstrukcja i teakowe deski.

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na pl

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 

 
 
 

  

  

KARTA PRODUKTU 

ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM   NR KAT. BK-0030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga -Widok poglądowy. 

Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

1,70 x 0,60 m  

0,40 m 

0,80 m  

czarna konstrukcja i teakowe deski. 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  



 

 
 
 

 
  

  

KARTA PRODUKTU 

WIATA Z ŁAWOSTOŁEM   NR KAT. AL-1401 

1. RYSUNKI 
 

 

Widok 1  

 

 

Widok 2 

 

 

Widok 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  

W przypadku montażu wiaty na placu zabaw należy uwzględnić 

strefę bezpieczeństwa o wymiarach:  

 

5,00 x 5,70 m 

 

 

 

 

 
*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

WYMIARY: 

Element:  3,40 x 3,05 m 

Wysokość: 2,50 m  

 

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  
 

� Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, połączone ze sobą prostopadle w 

jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy 

nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. 

� Podłoga wiaty oraz dach wykonane z desek.  

� Kolor belek jest uzależniony od sposobu montażu:  

a) Montaż na kotwach – belki w kolorze sosny lub teaku.   

     

 

 

 

 

b) Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze teaku. 

� Dach stanowi ochronę przeciwsłoneczną, nie jest zabezpieczeniem przeciwdeszczowym. Za dopłatą, istnieje 

możliwość pokrycia dachu innym materiałem, np. gontem bitumicznym. 

UWAGA! 
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 


