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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy uzytecznosci kulturalno-
spotecznej - S$wietlicy na terenie posesji w Salacie oznaczone] numerem
geodezyjnym 60, 61 gm. Smykoéw zostal opracowany z zgodnie
obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi

normami.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DZIALKA NUMER 60, 61
SALATA GM. SMYKOW

Inwestor:
GMINA SMYKOW
SYMKOW 91
26-212 SMYKOW

Opracowanie zawiera:
I. Czg$¢ opisowa

II. Cze$¢ graficzna
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1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci kulturalno-spotecznej — swietlicy
na terenie posesji w Salacie oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 60/1gm. Smykow wraz z
niezbg¢dng infrastrukturg.

Przewiduje si¢ selektywna zbiorke odpadow. Okresowo beda gromadzone w wyznaczony
miejscu, docelowo beda odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Strefa ucigzliwos$ci budynku zamyka si¢ w granicach posesji inwestora.

przylacze wodociggowe 1 kanalizacyjne zostang wybudowane na podstawie zgloszenia
budowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dzialki nie sg zabudowane 1 zagospodarowane. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajduja
si¢ sieci energetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna do ktorych budynek bedzie podtaczony.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu dzialki
Budynek $wietlicy wraz z niezbg¢dng infrastrukturg tj. ogrodzeniem, doj$ciami dojazdami i
miejscami postojowym .
Uksztattowanie terenu, zielen niska i wysoka, dojécia i dojazdy.
Wody opadowe z terendw utwardzonych odprowadzane bgda na teren wiasnej posesji na
powierzchnig biologicznie czynng (nie utwardzong).
Odpady stale beda okresowo gromadzone w wyznaczonym miejscu po uprzedniej segregacji,
docelowo wywozone przez wyspecjalizowang firm¢ na wysypisko.
Projektowana budowa jest zgodna z § 13, 60, 271-273 warunkéw technicznych.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza prawa oraz nie ogranicza uzytkowania sasiednich
posesji.

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode przytagczem PE ¢ 40 mm od istniejacego
wodociggu PCV ¢ 160 wg odrebnego zgloszenia.

Scieki sanitarne odprowadzone beda odprowadzane przytaczem PCV ¢ 160 mm od
istniejgcej sieci wg odrgbnego zgtoszenia.

Rodzaj polaczenia z siecig nn: przylacze wykonane przez PGE po podpisaniu umowy
przez wlasciciela. Zlacze usytuowane w ogrodzeniu.

Na przedmiotowe] dzialce projektuje si¢ rowniez miejsce na pojemniki metalowe do
gromadzenia odpadow statych.

Dojazd i doj$cia do budynku: ciggiem pieszo jezdnym o nawierzchni z kostki betonowej,
od istniejgcego wjazdu z drogi gminne;.

Ogrodzenie posesji z paneli stalowych wys. 1,50m na slupkach stalowych
zabetonowanych z cokotem zelbetowym (prefabrykowanym).
Wokoét budynku — zielen -trawniki.

4. Zestawienie powierzchni terenu dla calej dzialki nr 60 i 61.

Bilans dzialki nr 60 i 61

powierzchnia dziatki nr 60 i 61 w granicach | 2446,00m™=100%
opracowania

powierzchnia zabudowy istniejacej 0,0m™=0,0%

pow. zabudowy projektowane; 118,00 m2=4,82%
dojécia i dojazdy 208,60m’=8,53%
powierzchnia biologicznie czynna 2119,40m’=86,85%
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wskaznik intensywnos$ci zabudowy

0,05

5. Ochrona terenu

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smykow.

6. Eksploatacja gornicza

Analizowany teren nie podlega eksploatacji gorniczej 1 nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.

7.0chrona terenu

Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i ich otoczenia.

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Realizacja projektowanego budynku nie bedzie wymagata wykonania robot
budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Prawa budowlanego.
Czas trwania robot budowlanych moze przekroczy¢ 30 dni, ilo$¢ jednoczesnie zatrudnionych
na terenie budowy pracownikéw nie przekroczy 6 osob.
Zaktadana pracochtonnos¢ wykonywanych robét ponizej 500 osobodni.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 2 1 ust. 3a inwestor nie jest zobowigzany do umieszczenia
na budowie ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony

zdrowia.

9. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrdédel energii
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym 1 §rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej 1 cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych Zrddel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Instalacja Instalacja wentylacji Instalacja wody Instalacja elektryczna
Rodzaj instalacji centralnegp uzytkowej
ogrzewania
Spetnienie NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
warunkow ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu ze wzgledu na nie
$rodowiskowych Energia wiatru niespelnienie rodzaj energii niespelnienia spetnienie warunkow
warunkow warunkow ekonomicznych
ekonomicznych ekonomicznych
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na nie ze wzgledu na rodzaj
promieniowania niespetnienie niespetnienie spetnienie warunkow energii
stonecznego warunkow warunkow ekonomicznych
technicznych technicznych
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY ze NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
Energia ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na rodzaj
geotermalna niespetnienie niespetnienie niespetnienie energii
warunkow warunkow warunkow
technicznych technicznych ekonomicznych
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze

ze wzgledu na

ze wzgledu na

wzgledu na wysoki

wzgledu na wysoki
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Spehienie
warunkow
ekonomicznych

warunki terenowe i

rodzaj energii

koszt inwestycji w

koszt inwestycji w

klimatyczne poréwnaniu z poréwnaniu z
zastosowanymi zastosowanym
indywidualnymi zasilaniem z sieci

Energia wiatru podgrzewaczami wody | energetycznej oraz ze
oraz ze wzgledu na wzgledu na warunki
uktad instalacji oraz terenowe
charakter uzytkowania
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE SPELNIA ze NIE DOTYCZY ze
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na wysoki wzgledu rodzaj
niespetnienie niespetnienie koszt inwestycji w energii
warunkow warunkow poréwnaniu z
Energia technicznych technicznych zastosowanymi
promieniowania indywidualnymi
spolecznego podgrzewaczami wody
oraz ze wzgledu na
uktad instalacji oraz
charakter uzytkowania
NIE DOTYCZY ze NIE DOTYCZY ze NIE SPELNIA ze NIE DOTYCZY ze
wzgledu na wzgledu na wzgledu na wysoki wzgledu rodzaj
niespelnienie niespetnienie koszt inwestycji w energii
warunkow warunkow poréwnaniu z
technicznych technicznych zastosowanymi
Energia indywidualnymi
geotermalna podgrzewaczami wody

oraz ze wzgledu na
uktad instalacji oraz
charakter uzytkowania

Spehienie
warunkow
technicznych

NIE SPELNIA ze NIE DOTYCZY ze NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze
Energia wiatru wzgledu na warunki wzgledu na rodzaj wzgledu na warunki wzgledu na warunki
terenowe energii terenowe terenowe
NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze NIE DOTYCZY ze
Energia wzgledu na wzgledu na wzgledu na wzgledu na rodzaj
promieniowania zapotrzebowanie zapotrzebowanie przeznaczenie i sposob energii
stonecznego mocy i warunki mocy i warunki uzytkowania instalacji
klimatyczne rejonu klimatyczne rejonu
NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze
wzgledu na brak wzgledu na brak wzgledu na warunki wzgledu na warunki
mozliwosci mozliwosci terenowe 1 terenowe
Energia uzyskania uzyskania zagospodarowania
geotermalna wiasciwosci wiasciwosci terenu

temperatur wody
grzewczej oraz
warunkow
technicznych

temperatur wody
grzewczej

USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Analiza wplywu projektowanego budynku na nieruchomosci sasiednie:
- pod katem lokalizacji wzgledem granic dziatki: zgodnie z §12 pkt. 1 lit. p. pkt 1 RM.L z

dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
- pod katem zacieniania: projektowane budynki nie b¢da powodowac¢ utrudnien w dostepie

$wiatltg dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynkach
mieszkalnych znajdujacych si¢ w sasiedztwie projektowanej zabudowy.

- pod katem ochrony pozarowej: zgodnie z §213 pkt. 1 lit. a R.M.L. z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) budynek stanowi jedna strefe¢ pozarowa w
kategorii PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500<1000MJ/m”. W obickcie nie ma

pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynkéw niskich o dwodch kondygnacjach
nadziemnych jesli poziom stropu nad pierwsza kondygnacja jest na wysokos$ci nie wigkszej
niz 9m nad poziomem terenu - ,,D”.
W budynku nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

Istniejace 1 projektowane drogi stanowig drogi pozarowe.
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- w_zakresie usytuowania takich elementéw zagospodarowania jak studnie, oczyszczalnie
sciekow, zbiorniki na gaz, itp. — nie projektuje sie.

- ochrona $rodowiska: teren nie podlega ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie narusza
zakazow, a co za tym idzie nie wplynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze.

- ochrony zabytkéw: w zasiggu terenu objetego niniejszym opracowaniem nie wystepuja
obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow,

- odlegto$¢ od droég publicznych: budynki zostaly usytuowane zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

- prawa wodnego: obiekt nie znajduje si¢ w strefie ochrony bezposredniej lub posredniej
ujecia wody.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak oddzialywania planowane inwestycji
poza obszar dziatki nr 60 1 61 w Salacie gm. Smykoéw na ktorej planowana jest inwestycja.
Obszar oddzialywania inwestycji na otoczenie zamyka si¢ w granicy posesji nr 60 i 61 w
Salacie gm. Smykowbedacej przedmiotem wniosku.




Mapa do celow projektowych

skala: 1:500

obiekt: Salata

dziatki- 60, 61

obreb ewid: 0012

Jed. ewid.: 260507 2 Smykow
gmina.: Smykow

powiat: Konecki

woj.: Swietokizyskie
zgtoszenie zostato zarejesfrowane pod
nr KERG: GN.6642.279.2016
arkusz mapy: 7.150.15.20.1.4

rodzaj roboty: aktualizacja w zakresie
oznaczonym Kolorem rozowym
data wykonanie mapy: 05.04.2016.

Mape wykonano:

1.  w ukladzie wspotrzednych pfaskich prostokatnych ,,2000/7”

2. W ukiadzie wysokosciowym Kronsztadt 86

Zastrzega sie jednoczesnie , Ze na obszarze objetym
aktualizacja moZe wystepowac dodatkowe uzbrojenie
podziemne, o kidrego istnieniu nie uzyskano informaciji.

Na mapie do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki

nie sprawdzono obcigZeri zwiazanych ze sfuZzebnoscia
gruntowa.
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II. PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
UZYTECZNOSCI KULTURALNO-SPOLECZNEJ
- SWIETLICY

Adres budowy:

OBREB: 0012 SALATA
DZIALKA OZNACZONA NUMEREM
GEODEZYJNYM: 60, 61
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

Inwestor:

GMINA SMYK()W
SYMKOW 91
26-212 SMYKOW

ZAWARTOSC PROJEKTU
1. opis techniczny
2. obliczenia statyczne
3. czg$¢ rysunkowa

KONSKIE WRZESIEN 2016
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1. Podstawowa literatura i normy:

a) Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna - Wtladystaw Nozynski,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - Warszawa 1994.

b) Konstrukcje domow jednorodzinnych i matych budynkéw - Projektowanie i obliczanie,
Wiadystaw Lenkiewicz; Stefan Pyrak. Arkady - Warszawa 1989.

c) Ustroje budowlane - Jozef Sieczkowski; Tadeusz Nejman, Panstwowe Wydawnictwo
Naukowe - Warszawa 1989.

d) Vademecum projektanta - prezentacja nowoczesnych technik budowlanych - Przemystaw
Markiewicz, ARCHlIplus - Krakow 1996.

e) obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali magazynowe;,

- informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego budynku,

- wizja wlasna w terenie z dokonaniem niezbgdnych pomiardéw 1 ogledzin.

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany, budynku uzytecznosci kulturalno-spotecznej —
$wietlicy na terenie posesji w Salacie oznaczonej numerem geodezyjnym 60 1 60/1gm.
Smykow.

3. Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt jest parterowy o powierzchni uzytkowej 91,24 mz. Obiekt wolnostojacy
o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej. Sciany murowane z
bloczkéw z betonu komodrkowego gr. 24cm oraz 25cm z zewnatrz ocieplone warstwa
styropianu gr. 20cm. Obiekt bedzie wykorzystywany jako $wietlica wiejska. Przyjeto
klasyfikacj¢ pozarowa obiektu jako ZLIII.

Budynek jest przeznaczony na pobyt do 50 osob.

4. Podstawowe dane techniczne

pow. zabudowy - 118,Om2
pow. uzytkowa -91,24m*
wymiary budynku - 9,15x13,50m

max. wysokos$¢ w kalenicy - 6,89m
max. wysoko$¢ do okapu - 3,05 m
kat nachylenia dachu -35°
kubatura - 466,10m’

1.4. Warunki lokalizacyjne

Opinia geotechniczna

Lokalizacj¢ budynku przewiduje si¢ na dzialce z zapewnionym dojazdem. Nosnos¢ gruntu
pod budynek przyjeto 0,15 MPa. Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia
fundamentow. Projekt dostosowany jest do warunkow strefy klimatycznej II - I1I- PN-74/B-
02403, gruntowej I-1I - PN-81/B-03020, $niegowej I-II PN-70/B-02010, wiatrowej I-II - PN-
77/B-02011.

Budynek zostat zaliczony do I kategorii geotechnicznej zgodnie z R.M.T.B.iG.M. z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych oraz PN-EN1997-1 1 PN-EN1997-2— posadowiony w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie 1 litologicznie, réwnolegle do
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powierzchni terenu, poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych w stanie polzwartym.

UWAGA: po wykonaniu wszystkich wykopéw pod budynkiem nalezy ponownie
zweryfikowaé powyzsze ustalenia, dokonujac jednoczesnie stosownego wpisu do dziennika
budowy przez kierownika budowy.

Posadowienie budynku uzyteczno$ci publicznej na fundamentach tawowych, wysokos¢ 40
cm 1 szerokosci 60 cm, z betonu B-20 zbrojonych podtuznie 4¢12. Pod tawami podbudowa
B-10, grubosci 10 cm. Glgbokos¢ posadowienia taw min. 1,2 m ponizej poziomu terenu.

2. Opis elementdéw konstrukcyjnych

1) KONSTRUKCIJA- murowana o stropach gestozebrowych,

2) FUNDAMENTY

. Lawy fundamentowe: zelbetowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25);
wysokosci : 40 cm, szeroko$ci :-zewngtrzne 60cm, wewnetrzne 60cm; podituznie
zbrojony 4012, strzemiona ¥6 max. co 30cm

. Podbeton gr. 10cm;

. Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych gr. 38cm lub wylewane na
mokro z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25); ;

3) SCIANY ZEWNETRZNE

0 Parteru i strychu: suporex szary 24cm + styropian EPS 70-040 grubosci 20 cm,

4) SCIANY WEWNETRZNE

0 Konstrukcyjne:

- parteru: pustaki suporex 24 cm

0 Dziatowe : parteru— grubosci 12 cm,

-kottownia i sktad opatu gr 25c¢m o odpornosci ogniowej EI120 1 EI60.

5) KOMINY

0 Dymowy : z cegly pelnej, wyposazony we wklady ze stali kwasoodpornej o $r.160

mm z odprowadzeniem spalin poza komin do kratki $ciekowej, lub inny rownowazny system

kominowy;

0 Wentylacyjne: 12 x 17 cm ksztattki systemowe; oraz rury stalowe [ 125mm w

przestrzeni poddasza 1 strychu -ocieplone welng mineralng, wyprowadzone nad dach jako

wywietrzaki;

0 W budynkach usytuowanych w II strefie obcigzenia wiatrem nalezy zastosowac na

przewodach dymowych 1 spalinowych nasady kominowe zabezpieczajace przed

odwroceniem ciagu,

O Dostgp do kominow: stopnie i tawy kominiarskie.

6) STROPY

O Nad parterem- strop gestozebrowy TERIVA NOVA L=620cm,ocieplony weina
mineralng30 cm (U=0,22W/m2K) lub styropianem — montaz stropu S$cisle wg.
instrukcji producenta

7) NADPROZA — monolityczne, zelbetowe lub prefabrykowane L19;

8) DACH

0 Dwuspadowy, symetryczny, kat nachylenia 35°,

O Konstrukcja : drewniana, zabezpieczona $rodkami grzybobo6jczymi i ogniochronnymi,
dobor preparatu wg technologii wykonania

O Krycie: blacho dachéwka. Proponowany kolor szary,

9) IZOLACIJE

0 Przeciwwilgociowa:
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Izolacje przeciwwilgociowa nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejagcych warunkow
wilgotno$ciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:
- Pozioma 1 pionowa izolacja podldég na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolacj¢
poziomga wywing¢ po zewngtrznej stronie Sciany min. 35 cm nad poziom terenu lub tarasu;

- Pionowa $cian fundamentowych: obustronnie abizol R+P

0 Termiczna:

- dach: welna mineralna grubosci 30cm lub styropian,

- $ciany zewnetrzne parteru i strychu: styropian gr. 20cm;

- sciany fundamentowe: styropian ekstrudowany gr. Scm,

- podtogi na gruncie : styropian twardy 10cm; ;

0 Akustyczna:

- na stropie mi¢dzy kondygnacjami wetna mineralna grubosci 30cm lub styropian;

0 Folia Paroprzepuszczalna — nad krokwiami w dachu folia o wysokiej
paroprzepuszczalnos$ci (3000 g/m2/dobg);

0 Paroszczelna — folia polietylenowa w dachu oraz w stropach nad parterem i
poddaszem;

3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
1) PODLOGI I POSADZKI

O — terakota - kolor i faktura do uzgodnienia z inwestorem

2) TYNKI I OKLADZINY

0 Sciany murowane i stropy: tynki cementowo-wapienne - kolor do uzgodnienia z
inwestorem;

O Lazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne do wysokosci 2,20m;

3) MALOWNIE

O Farby emulsyjne - kolor do uzgodnienia z inwestorem;

4) STOLARKA WEWNETRZNA

4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

1) STOLARKA ZEWNETRZNA:

0 PCV o wspolezynniku ciepla U= 1,1 W/m’K - kolor ram do uzgodnienia z
inwestorem

0 Szyby zespolone;

2) TYNKI I OKLADZINY

0 Tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe - kolor i1 faktura do uzgodnienia z
inwestorem, zalecany kolor pastelowy np. zolty;
0 Cokoty — ptytki klinkierowe za =zaprawie mrozoodpornej 1 wodoszczelnej

wzmocnionej siatkg poliestrowa do wysokos$ci min.53 cm nad poziomem terenu - kolor i
faktura do uzgodnienia z inwestorem, zalecany naturalny kolor klinkieru;

3) SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD DLA NIEPELNOSPRANYCH- kostka
betonowa na podsypkach z piasku 1 zwirku w przestrzeni mi¢dzy palisadami betonowymi;

4) OPASKI — dookota budynku wykona¢ opaski z kostki brukowej o szerokosci ok.
50cm;

5) RYNNY I RURY SPUSTOWE - system rynnowy z tworzywa sztucznego @100 -
kolor do uzgodnienia z inwestorem, zalecane w kolorze pokrycia dachowego.

5. WENTYLACIJA (zgodnie z PN-83/B-03430):

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjna nawiewno-wywiewne;j.
Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:

1) DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
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O okna i drzwi ze skrzydtem otwierano —uchylnym, wymagany wspotczynnik infiltracji
okien i1 drzwi balkonowych 0,5- 1,0m3/( m x h x daPa2/3);

- wymagany doptyw zewngtrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok.
70 m3/ h;

- catkowity infiltracyjny strumie  powietrza zewnetrznego doptywajacy przez
wszystkie okna 1 drzwi balkonowe (oprdcz okien kottowni) powinien wynosi¢ ok.415 m3/h.

O Kotlownia — otwdr nawiewny o powierzchni netto 200cm2 w $cianie zewngetrznej, 30
cm nad posadzka;

2) DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO

0 Lazienki, toaleta,— otwory nawiewowe(szczelina lub kratka) w dolnej czes$ci drzwi o
powierzchni netto 200 cm?2;

6. INSTALACIJE

WODOCIAGOWA - woda z sieci wodociggowe;j

1) KANALIZACYJNA - do sieci gminnej poprzez projektowane przytacze
kanalizacyjne,

2) CENTRALNEGO OGRZEWANIA — przy zastosowaniu kotta na paliwo state;

3) ELEKTRYCZNA — zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym w systemie TN;
zapotrzebowanie mocy 12 kW.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany budynek mieszkalny nie powoduje zagrozen w kategoriach zagrozenia:

a) zapotrzebowania w wodg¢ 1 odprowadzania $ciekow

b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych

c) wytwarzania odpadow statych

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
zaklocen elektromagnetycznych i innych - w obiekcie nie wystepuja ww. emisje i zaklocenia,
e) wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - wody opadowe s3 odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezaca do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposéb w istniejacy drzewostan.

Projektowany budynek nie wptynie w negatywny sposob na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i oddzialywanie na inne obiekty budowlane.

Uwaga !

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne
(atesty) oraz powinny odpowiadac ustaleniom odnos$nych norm.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j, z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
Elementy drewniane zaimpregnowac $rodkiem przeciwogniowym do stanu trudnozapalnosci.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przepisy przywotane w projekcie
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich  usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie ~ Ministra  Spraw ~ Wewngtrznych 1 Administracji  z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
pozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz. Nie
zachodzi zadna z okolicznos$ci wymienionych w §3 ust.1 tego rozporzadzenia

2. Kategoria zagrozenia ludzi

Swietlicy zakwalifikowany zostat do kategorii ZLIII W obiekcie nie ma pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

3. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla si¢

4. Zagrozenie wybuchem w budynku
W obiekcie oraz przestrzeni zewngtrznej nie ma stref zagrozonych wybuchem.

5. Dane powierzchniowe

pow. zabudowy - 118,0m?
pow. uzytkowa -91,24m*
wymiary budynku -9,15x13,50m
max. wysoko$¢ w kalenicy - 6,89m

max. wysoko$¢ do okapu  -3,05m

kat nachylenia dachu -35°

kubatura - 466,10m’

6. Wysoko$¢ budynku

Budynek posiada jedna kondygnacj¢ nadziemna, zaliczany jest do grupy budynkow
niskich (N) wysokos$¢ < 12 m (wysokos$¢ 6,89m).
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementdw oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej:

- gldéwna konstrukcja nosna -R30

- konstrukcja dachu - bez wymagan
- strop - REI30

- $ciana zew. - EI30

- $ciana wew. - bez wymagan
- przekrycie dachu - bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).
Kottownia na paliwo state o lacznej mocy cieplnej do 25kW 1 skiad opalu wydzielona z
pozostatej czg¢sci budynku:
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- strop - REI60
- Sciana wew. - EI60 1 E1120
- drzwi - EI60, zaopatrzone w samozamykacz i zamek antypaniczny

(pomigdzy kottownig a sktadem opatu)

8. Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa o tacznej powierzchni mniejszej niz
dopuszczalne 8000 m®.

9. Warunki ewakuacji

Przewidywana liczba uzytkownikow: do 50 osob.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia i1 nie jest
przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ przejscia wynoszaca 40 m.

Ewakuacja z budynku:

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze)  — min. 1,40 m.

Drzwi wykladane na $ciany na korytarzach w miejscach, w ktérych zawezaja szerokosé
poziomych drog ewakuacyjnych ponizej wartosci minimalnych, okreslonych powyze;j.

10. Wystrdj wnetrz

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podtogowe powinny by¢
stosowane materiaty co najmniej trudnozapalne oraz niezapalne, nie kapigce 1 nie odpadajace
pod wptywem ognia. Materialy te nie powinny posiada¢ wtasciwosci podczas spalania, ktore
charakteryzowalyby si¢ intensywnym dymieniem i bardzo toksycznymi produktami rozktadu
termicznego.

11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gléwnym ztgczu

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej EI tych elementow(wymoég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

- przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI tych elementow(wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o§wietlanych wylacznie $wiattem
sztucznym

12. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gléwnym ztgczu

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej EI tych elementéw (wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)
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- przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe] EI tych elementow (wymodg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o§wietlanych wylacznie $wiattem
sztucznym

13. Drogi pozarowe
Do budynku zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia [3] nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd do obiektu realizowany w oparciu o drogi publiczne.

14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, dla przedmiotowego budynku, do zewnetrznego gaszenia
pozaru, nalezy zapewni¢ wod¢ nalezy zapewni¢ wod¢ w ilo$ci min. 20 1/s, z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm w odleglosci nie dalej niz 75m i nie blizej niz Sm od
budynku.

15. Usytuowanie obiektu

Budynek usytuowany jest na dzialce z zapewnionym dojazdem z drogi publicznej (droga
gminna).

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od pozostatych budynkéw na dziatkach
sasiednich wynosi > 8,0 m.
Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach. Dla wszystkich
typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci srodka gasniczego nie moze by¢ mniejsza niz
2 kg (3 dm’) — dopuszcza sic wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic dostepne w handlu,
posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Przed przystgpieniem do uzytkowania dla obiektu nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem
telefonow alarmowych oraz oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z PN.

Wiasciciel obiektu jest zobowigzany do zapoznania pracownikOw z przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, wynikajace z ustawy
o ochronie przeciwpozarowe;j.
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Obliczenia statyczne

Poz 1. - dach

1. Zebranie obciazen
1.1. Obcigzenia state

. L Obcigzenie charakte-rystyczne Obcigzenie obliczeniowe
Rodzaj obcigzenia (kN/m’] Ve (kN/in’]
blachodachéwka 0,35 1,2 0,42
Lacenie 0,19 1,2 0,228
Ciezar wlasny krokwi (2sz/m2) 0.18 12 0216
folia x2 0,002 1,2 0,0024
* =[0,722  =[0,866
Rozstaw krokwi a= 0,80 [m]
Rozstaw wigzar6w pelnych ad= 2,97 [m]
Kat nachylenia potaci dachu o= 35 [°]
tga= 0,700
sina= 0,574
coso= 0,819
Obcigzenie state pokrycia dachu z a )
uwzglednieniem tat,krokwi 8= 0,72 [kN/m’]
Przyjeto $redni wspdtczynnik dla obcigzenia _
Y= 1,2
stalego
obcigzenia wiatrem Y 1,3
obcigzenia $niegiem Y 1,5
Warto$¢ obciazenia statego gd= 0,866 [kN/mz]

1.2. Obcigzenia zmienne
1.2.1. Obciazenia $niegiem
Warto$¢ charakterystyczng obciazenia $niegiem przyjeto zgodnie z PN-80/B-02010

(III strefa ) H= 300 m.n.p.m
Q= 1,2 [kN/m’]
C,=1,2(60-0)/30= 1
sk=C,*Q,= 1,2 [KN/m’]
Sy = 1,8 [kN/mz]

1.2.1. Obcigzenia wiatrem
Wartos$¢ charakterystyczng obciazenia wiatrem przyjeto zgodnie z PN-77/B-02011
(I strefa )

Pa=10"-3
Q= 0,25 [KN/m’]
Budynek znajduje si¢ na terenie A i jego wysokos¢ z= 7 [m]
a wiec wspotczynnik ekspozycji C.=0,8+0,02z= 0,800
Budynek jest niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru, wspotczynnik
dziatania porywow wiatru = 1,8
Wspdlezynnik aerodynamiczny C=C,=0,015a-0,2= 0,33

Warto$¢ charakterystyczna i obliczeniowa parcia wiatru:
21

W=, *C *C*p= 0,117  [KN/m’]



W=y Wi 0,152 [kN/m’]
2. Obliczanie krokwi

Przyje¢to schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej na

murlacie i ptatwi.Rozpigtos¢ obliczeniowa 1=
3,00 [m]

1= 2,88 [m]
Obcigzenia state prostopadte do potaci dachu:
- obciazenie charakterystyczne
q=a*g *cosa= 0,473 [KN/m]
- obcigzenie obliczeniowe
qq=a*gg*coso= 0,568 [KN/m]

Obcigzenia zmienne prostopadte do potaci dachu:
- obciazenie charakterystyczne

pk:a*(sk*coszowrwk): 0,738 [kN/m]
- obcigzenie obliczeniowe
pd:a*(sd*cosza+wd): 1,088 [KN/m]

Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy
M, =0,125(q+po)ls’= 1862668,3 [Nmm]

Przyjeto,ze wigzba dachowa wykonana bgdzie z drewna sosnowego klasy C30 o wytrzymatosciach
charakterystycznych:

-na zginanie f,,,= 24,0 [N/mm’]
-na $ciskanie wzdtuz wiokien £, o = 21,0 [N/mmz]
-na $cinanie f, = 2,5 [N/mm’]

-$redni modut sprezystosci wzdhuz wiokien Ey o= 5
11,0 [KN/mm~]

Wspotczynnik modyfikacyjny przyjety dla pierwszej klasy uzytkowania i
obcigzen krotkotrwatych k.= 0,9
Ym= 1,3
Odpowiednie wytrzymalosci obliczeniowe:

fod=(Fnic ko) Y= 16,62 [N/mm’]
fooa=(ooskmod) Y= 14,54 [N/mm’]
£ o=k Kimod) V= 1,73 [N/mm’]
Przyjeto krokwie o wymiarach przekroju: 80 X 160
Wskaznik wytrzymatos$ci przekroju krokwi:Wy:(th)/6: 3,41E+05 [mm3]
Moment bezwladnosci przekroju krokwi Iy=(bh’)/12=  2,73E+07 [mm’]

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci krokwi:
bm,d=My,d/Wy=5,45703608 [N/mm’] < fm,d= 16,62

Sprawdzenie warunku stanu granicznego uzytkowalnosci krokwi:

d*
U= E 1q, Wtk ) + 2Ltk ()]= 469464527 < 1d200=

0,mean™y

Warunki spelnione.

[mm]

[N/mm’]
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Strop Teriva

Zbrojenie stropow TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie

na scinanie ukladane na budowie wyznaczono wedlug PN-B-03264:2002, przy zalozeniu
schernatu belki wolnopodpartej. Wyjatkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o dlugosci wieksze)

niz 6,0 m, w ktorym przyjeto schemat belki dwuprzeslowe;j (o stosunku rozpietosei przesel
sgsiednich me mnigjszym niz 0,7) lub czgsciowo zamocowane;.

Zgodnie z norma PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropdw gestozebrowych

(do ktorych zalicza sie stropy TERIVA) nalezy stosowac konstrukcyjne zbrojenie podporowe
jak podano w p. 4.5.

Stropy o rozpietosci podanej w tablicy 3 wyimagaja wykonama strzatki odwrotnej ugiecia
(wygiecie w gore w stosunku do podpor stalych stropu) o wartosei 15 mm.

Dlugosc¢ oparcia belek na podporze stalej (Scianie, podciagu) nie moze byc mniejsza niz 80 mm.

Tablica 3. Dlugosci belek, dla ktorych wymagana jest strzatka odwrotna

Typ stropu Dlugosé be[lrl:lilstropowej,
TERIVA 4,0/1 > 6.4
TERIVA 4,0/2 ~72
TERIVA 4,0/3 78
TERIVA 6,0 >72
TERIVA 8,0 > 6.4

W przypadku stropow dla budownictwa mieszkaniowego zaleca sie stosowanie stropow

o wieksze] wysokosci, bardziej sztywnych, szczegolnie gdy nie beda wymagaly wykonywarnia
strzalki odwrotnej, gdyz przy takich stropach ewentualne wystepowanie uszkodzen scianek
dzialowych 1 wypraw bedzie mniejsze niz przy stropach wiotkich (nizszych).

Zwraca sig¢ uwage, ze przyjecie modelu ciaglego do obliczania $cian murowanych
powoduje koniecznos¢ uwzglednienia przy sprawdzaniu nosnosci stropow momentu wezlowego.



Najwieksze obciaZenie stropu

Stropy TERIVA moga przenosi¢ obcigzenie rownomiernie roztozone lub obciazenie zastepcze
rownomiernie rozlozone przypadajace na 1 mestropu nie wigksze niz podano w tablicy 4.

Tablica 4. Najwicksze obciazenia stropu TERIVA, w kN/m’

ObcigZenie charakterystyczne Ohcigzenie obliczeniowe
Rodzaj stropu ponad ci¢zar wlasny . ponad ciezar wlasny
konstrukeji calkowite konstrukeji
TERIVA 4,0/1 4,0 6,70 4,90
TERIVA 4,012 4,0 7,15 4,90
TERIVA 4,0/3 4,0 7,40 4,90
TERIVA 6,0 6,0 10,00 7,50
TERIVA 8,0 8,0 12,00 10,20

Momenty zginajace i sily poprzeczne przenoszone przez Zebro stropu

Najwicksze momenty zginajace 1 sily poprzeczne przenoszone przez pojedyncze zebro

stropu TERIVA podano w tablicach 5 + 9. W tablicach tych rozpigtos¢ modularna stropu /
rowna jest dlugosci belki stropowej 1 jest wielokrotnoscig n x 200 mm (pomija sie tutaj skrocenie
dlugoscei belki z kratownica KJ o 16 mm — rys. 10b), a rozpietos¢ efektywna legjest

rozpietoscia wedlug p. 4.4 1 przyjmowana w obliczemach statycznych.




Tablica 5. Nujwigksze warto$ci momentow zgimgjacych 1 sit poprzecznych
przenoszonych przez pojedyncze zebro stropu TERIVA 4,0/1

Rozpietosé stropu [m] Mome::l ﬂ;ﬁ;ﬂ:{ﬂ[mm] Mome::)tdp;;;lg::;:mz [KNm] [Sila p?&?umal

modularna, / | efektywna, /- [obliczeniowego| charakteryst. |obliczeniowego | charakteryst. 0‘:;2::;?:;2?0
240 2,30 3:20 = - = 14,21
2,60 2,50 3,99 - - - 14,21
2,80 2,70 4,52 = = = 14,21
3,00 2,90 5,21 - - - 14,21
3.20 3,10 5.95 - - - 14,21
340 3,30 6,73 - — - 1421
3,60 3,50 T = ~ = 14,21
3.80 3,70 8,45 - - - 14,21
4,00 3,90 9,39 - — - 14,21
4,20 4,10 10,37 - - = 15,09
440 4,30 11,40 o — = 15,09
4,60 4,50 12,48 - - = 15,09
4,80 4,70 13,61 - - - 15,09
5,00 4,50 14,79 = - - 15,09
5,20 5,10 16,01 13,50 = - 15,09
540 5,30 17,29 14,50 - s 16,21
5,60 5,50 18,61 15,62 - - 16,21
5,80 5,70 19,99 16,77 - - 16,21
6,00 5,90 21,41 17,96 - - 16,21
6,20 6,10 17,2 14,45 —11,85 -9,99 16,91
0,40 6,30 18,79 1571 -11,93 -9,99 17,53
6,60 6,50 20,33 17,00 —11,95 =009 17,76
6,30 6,70 21,92 18,33 -11,95 -9,99 18,20
7,00 6,90 23,55 19,69 —11,93 9,99 18,64
7.20 7,10 25,25 21,11 -11,95 -9,99 19,08

Uwaga: - przy rozpigtoéei modularnej stropu / 2 5,20 m zbrojenie belek przyjgto ze wrgledu na ograniczenie

fgiiurtzpigtos’cj modularne) stropu / > 6,00 m strop jest projektowany jako ciagly, co najmniej

dwuprzegstowy,
przy rozpietosci modularnej stropu ! 2 6,40 m nalezy stosowaé strzatke odwrotng o wartogei 15 mm.




Zbrojenie podporowe

Zgodnie z norma PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien

mie¢ zbrojenie gome o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle,
zdolne do przeniesienia sily rozciagajacej nie mniejszej mz 40 kN/m szerokosci stropu. Zaleca sie
stosowanie zbrojenia podporowego ze stali klasy A-III N w postaci siatek ptaskich wedlug rysunku 11,
11a, oraz siatek zaginanych wedlug rysunku 12 1 12a.

Rozpietosc stropow, przy ktorych nalezy stosowac siatki plaskie lub zaginane podano w tablicy10.

Tablica 10. Zakresy stosowania siatek plaskich i zaginanych

Rozpigtosé stropu /, [m],
Rodzaj stropu przy ktérej sa stosowane
siatki plaskie siatki zaginane

TERIVA 4.0/1 <6,0 >6,0
TERIVA 4,0/2 <72 >7.2
TERIVA 4,0/3 <78 >7.8
TERIVA 6,0 <76 >17,6
TERIVA 8,0 <66 > 6,6

Siatki plaskie ukladane sq wzdhiz wszystkich stalych podpdr stropu, na ktérych opieraja sig belki.
Na podporach srodkowych ukladane sa siatki P-1, a na podporach skrajnych - siatki P-2.

Siatki zaginane ukladane sa we wszystkich zebrach stropowych. Na podporach srodkowych
ukladane sa siatki zaginane Z-1, a na podporach skrajnych - siatki zaginane Z-2.
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Zalecenia konstrukcyjne

Podpory montazowe

Przy ukladaniu belek stropowych nalezy stosowac podpory montazowe rozmieszczone

w rozstawie nie wickszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpietosci modularnej stropu Iu <U 4,0 m - 1 podpora,- przy rozpictosci modularnej stropu 4,0 m <
v <U 6,0 m - 2 podpory,- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m < Iv<U 8.0 m - 3 podpory.,- przy
rozpietosel modulame] stropu lv > 8,0 m - 4 podpory.

Przy rozpietosciach stropow wymienionych w tablicy 3 przy ukladaniu belek podpory montazowe nalezy
ustawic w sposob umozliwiajacy uzyskanie strzalki odwrotnej o wartosci 15 mm.

UKLADANIE I PODPIERANIE BELEK

Przed ulozeniem belek stropowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania podpér montazowych. Ilos¢ podpor w
zaleznogci od rozpigtosci stropu (dlugosci belek):

do 3,80 m -1 podpora,

-0d4,20do 6,00 m -2 podpory,

- 0od 6,20 m 1 wigkszej -3 podpory.
Dhigos¢ oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nosnej powinna wynosic min. 80 mm. Opierajac belki
bezposrednio na mwze nalezy nanies¢ na mur 20 mm warstwe zaprawy cementowej marki 80. Belki mozna opiera¢
na scianach tylko wowczas, gdy ich grubosci nie sg mnigjsze od 19 cm. Gdy grubosci scian sg mniejsze oS 25 cm
nalezy stosowac wiefice opuszczone o 4 ¢ ponizej spodu belek.
W poprzek do belek stropowych stosuje sie krawedziak (10 x 10 cm) na szerokos¢ stropu pod ktérym ustawia sie
podpory co trzecig lub czwarta belke stropows. Ustawiajac podpory nalezy pamigtac o uwzglednieniu deskowania
szalunkowego pod Zebra rozdzielcze
Dla stropéw o rozpietosd powyiej 5,00 m podpory naleiy wypoziomowac tak by w Srodku rozpi¢toSd stropu
uzyska¢ wygigcie belek w gor¢ rowne 20 mm W pozostalych przypadkach nalezy zachowac jeden poziom.
Ukladajac belki stropowe nalezy umieszczac miedzy nimi po jednym pustaku na obu koncach.
Pustaki ktore beda stykaly si¢ z wiencem muszg by¢ zadeklowane (zamkni¢te) od strony wienca.
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Pozostale pustaki uklada sié z odpowiednio nsztywnionych pomostéow, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od
dolnej powierzchni belek. Nalezy uwazac by pustaki nie opieraly sie na podporach lub pomostach. W przypadku
obcigzenia stropu sciankami dzialowymi réwnoleglymi do kierunku belek stropowych, usytuowane pod nimi zebra
powinny by¢ obliczone na catkowity ich ciezar (bez wspdlpracy zeber sasiednich) Zebra mozna utworzy¢ z dwoch
belek stropowych ustawionych obok silbie albo z tych belek, ale rozsunigtych i tworzacych w ten sposob
odpowiednio zbrojone zelbetowe zZebro wysokosci rownej wy okosci stropu lub nawet o wysokosci podwyzszone;j.

Rys. Sposob ukladania pustakoéw przy scianach rownoleglych do belek.

Wience

Na obrzezach stropow, na scianach konstrukcyjnych i scianach rownoleglych do belek

nalezy wykona¢ w poziome stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokosc
konstrukeyjna stropu 1 szerokosci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieficow powinno skladaé
sie co najmniej z trzech pretow, zaleca sie stosowanie czterech pretow o srednicy 10 mm ze
stali klasy A-III. Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wiencow zaleca sig projektowac tak, aby gorne podhuzne prety wienca znajdowaly
sie okolo 30 mm ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi to ulozenie zbrojenia
podporowego 1 wlasciwe jego otulenie betonem.

Na scianach wykonanych z materialow o malej wytrzymalosci (np. beton komoérkowy,

cegla dzirawka) zaleca sie wykonywanie wiencow opuszczonych. Dolna powierzchnia
wiernca opuszczonego powinna znajdowac sie 40 + 60 mm ponize] dolnej powierzchmni stropu.
Korzystne jest rowniez opieranie belek stropowych na scianach nosnych za posrednictwem
zelbetowych elementow prefabrykowanych tzw. ksztaltek wienicowych* (rysunek 16),

ktore na scianach skrajnych stanowig jednoczesnie deskowanie tracone wiencow stropowych.
Zasady stosowania ksztaltek wieficowych podane sa w Rekomendacji Technicznej ITB nr RT
ITB — 1058/2006 ,,Wience stropowe KZE 1 KWE”.

Wience nalezy betonowa¢ rownoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegolna
uwagg na staranne wypelnienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni, w tym — w przypadku
wiencow opuszczonych — przestrzeni pod belkami stropowymi opuszczonych.
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Rys. 16. oparcie stropow na $cianach nosnych z wykorzystaniem ksztattek
wieficowych a) i b) na §cianie zewnetrznej, ¢) na §cianie wewnetrznej

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci od 4,0 m do 6,0 m nalezy zastosowac co najmniej jedno zebro

rozdzielcze, a przy rozpietosci stropu wiekszej od 6,0 m - co najmniej dwa zebra rozdzielcze.

W przypadku jednego zebra rozdzielczego nalezy je projektowac w srodku rozpietosci stropu.

Przy dwoch zebrach rozdzielczych odleglosc miedzy podporammi stalymi 1 zebram oraz miedzy zebrami
powinna wynosic okolo 1/3 rozpigtosci stropu.

Szerokos¢ zebra rozdzielezego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a wysokos¢ powinna byc

rowna wysokosci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowic¢ dwa prety (jeden gora, jeden dolem) o srednicy nie
mniejszej niz ¢ 12, polaczone strzemionami e 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber
rozdzelczych powinmy by¢ zakotwione w prostopadlych do tych zeber wiencach lub podciagach, na
dlugosei minimum 0,5 m. Przekroj przez zebro rozdzielcze podano na rysunku 17.
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Przyklad przekroju przez zebro rozdzielcze

Rys. 17. Przekroj przez zebro rozdzielcze

Zebra pod sciankami dzialowymi, rownoleglymi do belek

Pod sciankami dzialowymi, usytuowanymi rownolegle do belek stropowych, nalezy wykonac
wzmocnione zebra stropowe. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez

ulozenie dwdch belek kratownicowych obok siebie Iub - jezeli zachodzi taka potrzeba - przez
wykonanie w stropie belki zelbetowe;.

Przykladowe rozwiazanie zeber pod scianki dzialowe rownolegle do belek pokazano na rysunku 18.
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Rys. 18. Przykfady rozwiazania Zzeber pod $cianki
dziatowe rownolegte do belek stropowych.

Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz plyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1

lub 40 mm w pozostalych rodzajach stropow nalezy wykonac z betonu klasy me mzszej mz C16/20,
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wigksze niz 10 mm.

Do betonowania stropu mozna przystapic po uwlozeniu belek (na podporach statych 1

montazowych) oraz pustakow, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber 1 ulozeniu
zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci.
Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usunac wszelkie zanieczyszczenia,

a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ wods.

Betonowanie stropu nalezy wykonywac posuwajac si¢ stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.
Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadzac go rownomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszezajac do jego miejscowego gromadzenia.



Jezeli beton podawany jest na strop w sposob obeigzajacy konstrukcjg, to poziomy

transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnoseci najwyzej 0,075 m3
systemem wahadlowym, po sztywnych pomostach ulozonych prostopadle do belek stropowych.
Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm 1 szerokosci

mimimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny byc obite listwarm zabezpieczajacymi
przed stoczeniem si¢ taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwracac¢ szczegolna uwage na dokladne wypelnienie

mieszanka betonowsa wszystkich przestrzeni pomigdzy pustakami, czolami belek ulozonych w
jednej linii, w wiencach i1 zebrach rozdzielczych, prawidlowe zageszczenie betonu 1 nalezyta
jego pielegnacije, zwlaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki betonu 1 kontrolowac jego jakosc zgodme

z PN-EN 206-1:2003.
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betonu
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posadzka wg. rzutu

wylewka cementowa zbrojona siatkg gr. 5¢cm

folia

styropian twardy EPS 100 gr. 10cm

2x papa na lepiku za zimno

chudy beton C12/15 gr. 10cm

podsypka z zageszczonego piasku gr. 25cm

grunt rodzimy

wiatroizolacja

wetna mineralna gr. 30cm

paroizolacja

strop Teriva wg projektu konstrukcji gr. 24cm

tynk cem.-wap.

wiatroizolacja

wetna mineralna gr. 30cm

paroizolacja

strop zelbetowy lany gr. 12cm

tynk cem.-wap.

blachodachowka

taty drewniane 4,5x5cm

kontrtaty drewniane 5x2,5cm

wiatroizolacja

krokiew 8x16

styropian ekstrudowany gr. 5cm

izolacja pionowa z papy podkfadowe]

2 x emulsja asfaltowa

bloczki betonowe gr. 38cm

tynk mineralny

styropian grafitowy EPS 031 Fasada gr. 20 cm.

mur bloczek komorkowy gr. 24 cm.

tynk cem. - wap.

tynk cem.-wap.

mur bloczek komorkowy gr. 25 cm.

tynk cem.-wap.

kostka bet. gr. 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 3 cm.

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.

lub thucznia kam. gr. 20 cm.

grunt stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm.

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

grunt rodzimy
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Oznaczenie  na rys. Dz1 Dz2 D3 D4 Dt5 )
Oznacz. katalogowe — - - — — -
Schemat @@ ﬂ o
Drzwi = - - - 4
0 ViU | L L
Wymiary w swietle|So 1000 1300 1000 1000 1000 900
otworu  mm Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w swietle| S 900 1200 900 900 900 800
oscieznicy mm |H 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Kierunek otwierania P L P L P L P L P L P L
1 — — 1 — 1 2 1 — 2 — 1
llos¢ szt. 1 7 1 3 2 7
Klasa pozarowa — — El-60 — _ _
Rodzaj wypelnienia | Przeszklone Pelne Petne Petne Petne Petne
Opis Pojedyncze Podwaéjne Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze
zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
przeszklone petne pelne pefne petne z kratkq | kabinowe
pefne
Oznaczenie o1 02 03 04
Schemat okna S A ////\\ I ,//\/\
Widok od wewngtrz ~ \ L \ v \ T O
Wymiary w swietle|So 1000 900 1200 1600
otworu. mm  |Ho 1200 1200 1200 1500
Wymiary w swietle| s 950 850 1150 1550
oscieznicy mm | p 1150 1150 1150 1450
llos¢ szt. J 2 1 3

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ na miejscu budowy wymiary oraz ilos¢
okien i drzwi. W drzwiach dwuskrzydtowych zawsze jedno skrzydto musi miec

szerokos¢ 90 cm.

Sm - samozamykacz
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Kominek wentylacyjny
o Srednicy 8125

Czapka kominka

Komora wywiewna

lzolacja

Zakres requlacji kominka
od 10" do 4%

Podstawa kominka
dostosowana do blachodachowki

Rura wywiewna kominka nasadzana
bezposrednio na kanal wentylacyjny
lub mocowana za pomocq rury gietej

Mozliwos¢ polgczenia réznych srednic
za posrednictwem redukcji
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DETAL OBROBKI PARAPETU
PRZEKROJ PIONOWY

SKRZYDLO OKNA

OSCIEZNICA OKNA

USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA

LISTVWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PODKLAD TYNKARSKI

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WY PRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY
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BLACHODACHOWKA ——
LATY |

KONTRLATY |
/ SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA |
MEMBRANA DACHOWA

KROKIEW |

OCHRONNA SIATKA

SCIANA NOSNA N
OBROBKA :‘

BLACHARSKA TYNK ZEWNETRZNY

#
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Klej

do styropianu
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T A o ST

=)

Styropiany fasadowy

Tynk cienkowarstwowy

Listwa naroznikowa

Grunt sczepny

Siatka elewacyjna

Klej Uniwersalny

Grunt uniwersalny

tgcznik
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Grunt uniwersalny

tgcznik

Tynk cienkowarstwowy

Styropian fasadowy

Siatka elewacyjna

Grunt sczepny

Klej Uniwersalny

N

MY

W

WA

Listwa naroznikowa

|

N

l!l

Klej do styropianu
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Klej do styropianu

Grunt uniwersalny
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Siatka elewacyjna

Styropian fasadowy

Kle] Uniwersalny

Tynk cienkowarstwowy

Grunt sczepny

tgcznik
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1. Sciana
- bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm
2. Mocowanie podstawowe
- klej do styropianu
3. Izolacja termiczna
- styropian tradycyjny (EPS) gr. 20 cm
4. Mocowanie dodatkowe
- 1gczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o srednicy
talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- klej uniwersalny
- siatka zbrojgca
6. Podktadowa masa tynkarska
- grunt szczepny lub polikrzemianowy
7. Tynk mineralny
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SYSTEMOWY PROFIL STARTOWY
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SCIANA FUNDAMENTOWA
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IZOLACJA TERMICZNA

WARSTWA ZABEZPIECZAJACA

NP. FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA PIONOWA Z

PAPY PODKtADOWEJ

IZOLACJA POZIOMA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYRODUR GR. 5 CM
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CHUDY BETON
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BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI KULTURALNO - SPOLECZNEJ
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Rzut fundamentow

ms 1225 LQ
L 1247 38 kala 1:50
| 1285 | SKala 1.
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| - | PRZEKROJ I-1 PRZEZ
| | YAWE FUNDAMENTOWA
7 \ 7 \ 1:20
7 Wo Ww 7 % IZOLACJIA PIONOWA
Zx EMULSJA ASFALTOWA
| | mé\%a.» asf, 11 8 i
7 7 na lepiku 491
7 7 #6col5¢m b
7 7 L=150cm S
o] N o - S
7 R B < < 7
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- =)
7 0 5 0 166 L 2 60 PODKEAD 7 BETOMY 610
| 9 155 60
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| | 40 s
G
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7 ~ 7 30
7 7 40
e R I i E— S, - |
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| 247 il 5| 149 271 | 8 337 | | 8 5 ° 2| s 1500 | 252 | 37800
7 ~ ! ! _ | 7 | - Dtugos¢ ogodlna wg $rednic [m] 378,00 252,00
7 7 7 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
7 f \ﬁ L S125x30 cn Masa pretow wg srednic kgl | 83,92 | 22378
7 “““““ _— —— LW%LM — Q Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 83,92 223,78
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,
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— [ - — — — I — — — il — — L L — — — — — — 0
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2 sruby M12x240-5.6(4)

Szczegot potaczenia
jetki z krokwig

Szczegdl oparcia ptatwi
na §cianie szczytowe]j

)
ocynkowane ogniwo PRENS ”

— ” . _

*\\ A S , zfqcze kgtowe 90 wzmocnione — obustronnie

P R | M%BmosoNaN_m karbowanych 4,0x30 na kazde Platew 14/16 kotwy seamentowe HILTI
Jetka 8/16 ” | HST M10x90
- ” / ”
Papa_izolacyjna S
s

Szczegdt potaczenia
krokwi z murtatg

/tqcze krokwiowo—platwiowe typ H — obustronnie

7 gwozdzi karbowanych 4,0x4,0 na kazde ramie

Kotwy do murtat M16x400—4.6

. ﬂ_ rozstaw 120 cm
L 1N Murtata 14/14
/// v\ \
Papa izolacyjna 4
\W\\ e Wieniec
@ [

/A~ Poduszka betonowa 25x25 cm
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UWAGA:

Minialna dfugos¢ oparcia belki na murze

lub innej podporze wynosi 8cm
Betonowanie stropu Teriva wykonywac
betonem klasy min. B15 posuwajgc
sie stopniowo prostopadle do belek
Grubos¢ nadbetonu — 30 mm.
Wzmocni¢ strop zbrojeniem
podporowym — siatkq zginang

©

/brojenie stropu pod stupy dachowe

anNan

,
24

Pod stupami dachowymi nalezy wykona¢ wzmocnione
zebra stropowe przez ufozenie dwéch belek stropowych
obok siebie oraaz wykonanie w stropie dodatkowej belki zelbetowey.

/brojenie Zebra rozdzielczego

g6co 40cm

1=30cm 2012

A N S

N |\ﬂ/|\j/|@l\\1/ |\\1/ I\\w
/=10 cm

< MOOW

Rozstaw belek Teriva co 60cm
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[ e |= m
® 4612 1=133cm go | & 5 T1 T1
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#8 co 20cm| L=949 cm 8 sl = 2k
g e Sk
L — g = .
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_ S %
Wieniec W1 2 E

Wieniec W1
skala 1:10

Zestawienie belek stropu Teriva

4x@12 19 5 1 Tlose
Oznacz.| Nazwa elementu Dlugosé[cm] 7tk
T d B—1_|Belka Teriva Nova (4.0) 620 17
“ S < B-2 |Belka Teriva Nova (4.0) 690 6
o . . . .
N
Zestawienie zbrojenia
+3,21 19
Dlugos¢ ogdl
. Nr Srednica | Dlugosé Liczba al £gosc 090 M.m___ﬂ ]
24 Strzemi¢ @6 co 25cm, L=88 [mm] [om] [s2t] - 55| o
. . Strop zelbetowy
S\_QD_QO <<N 1 12 245,00 35 85,75
2 12 279,00 35 97,65
. 3 8 949,00 10 94,90
skala 1:70 T 12 123,00 3 4,92
4312 20 ) 5 12 133,00 4 5,32
6 12 129,00 4 5,16
m 7 12 77,00 4 3,08
+w_u_.m Wieniec W1
I I 1 12 4485,00 4 179,40
“ 2 6 88,00 180 158,40
o Wieniec W2
1 12 1450,00 4 58,00
+3,21 20 2 6 90,00 58 52,20
. Wieniec W3
29 Strzemig 06 co 25cm, L=90 1 12 380,00 4 15,20
2 6 88,00 15 13,20
Zebra rozdzielcze
I I 1 12 1300,00 4 52,00
<<_®3_m0 <<w 2 6 30,00 64 19,20
Belka B-1
%\AQ\Q N NQ 1 12 645,00 12 77,40
2 6 64,00 129 82,56
AXQ‘_ N ,_© m Dtugos¢ ogodlna wg $rednic [m] 325,56 94,90 583,88
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395 0,888
m Masa pretéw wg $rednic [ka] 72,27 37,49 518,49
+h_mm Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 72,27 555,98
m m Masa catkowita [ka] 628,25
Lo
N
+430 n Belka B-1- skala 71:710
24 Strzemie 06 co 25cm, L=88
— bl
212 8 5
/
p +3.46 5
Szczeqo! stropu = >
I,
Skala 1:25
+3,22 8
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Trzpien Tl

skala 1:25

+ 4.55 /4 _/4
Skala 1:.25
A murtata 14/14
) W-3 +4.30
4x@12 5
5
A 3
I Q S
A v o - < —| S
Nri ~N N
| 4 ~
H =
V_
~
I > N2 <
. co20cm Nr 2 strzemige @6co 20 cm
1+ 3.44 ‘ L =88cm, szt. 4
[
4 NN
NS N O \\%
N W-1 | 20
+ 3.21
Sredni Diugosé Liczb Dtugos¢ ogdina [m]
e o N rednica ugosc Iczba Al A-IIN
| [mm] [cm] [szt.] 26 712
I
= — Trzpienie
I T1 ~T1 AT 1 12 148,0 12 17,76
! %1 ( C ) 2 6 88,0 12 10,56
: Dtugos¢ ogodlna wg $rednic [m] 10,56 17,76
| Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
I Masa pretow wg Srednic [kal 2,34 15,77
E ( D ) Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 2,34 15,77
; Masa catkowita kal 18,11
455 Beton B25 (C20/25)
E— Stal A-ITIN (RB500W), A-I (S3SX)
/ % 2 +1430 Otulina 5S0mm
g ¢ 7| 4346
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. . . Dtugos¢ ogodina [m]
Nr Srednica Dlugosé _._oN”um RE500W
[mm] [em] [szt.] 26 212
Stup ze stopg fundamentowg F1

1 12 90,0 9 8,10

T 12 900 s 810 Beton B25 (C20/25)

3 12 230,0 4 9,20 Stal A-ITIIN (RB500W), A-I (St3SX)

4 12 341,0 4 13,64 O:—:ﬁm NMEB

5 6 100,0 30 30,00

Dtugosc¢ ogdlna wg srednic [m] 30,00 39,04
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FIRMA HANDLOWO USEUGOWA BUDART UL. PILSUDSKIEGO 344, 26-200 KONSKIE
TEL 607-942-940

ITA. PROJEKT UTWARDZENIA TERENU 1
ZJAZDU

Adres budowy:

OBREB: 0012 SALATA
DZIALKA OZNACZONA NUMEREM
GEODEZYJNYM: 60, 61
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

Inwestor:

GMINA SMYKOW
SYMKOW 91
26-212 SMYKOW

KONSKIE MAJ 2016
17



FIRMA HANDLOWO USLEUGOWA BUDART UL. PILSUDSKIEGO 344, 26-200 KONSKIE
TEL 607-942-940

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
b) obowigzujace Polskie Normy i przepisy
c) ustalenia dokonane z inwestorem odno$nie zakresu inwestycji i rodzaju inwestycji
b) informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego budynku
c)wizja wlasna w terenie z dokonaniem niezb¢dnych pomiardéw i ogledzin

2. Temat opracowania .
Tematem opracowania jest budowa zjazdu, doj$¢ 1 dojazdéw do budynku $swietlicy w

Salacie gm. Smykoéw na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 61

3. Podstawowe dane techniczne

wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,0m — 4 szt.
wymiary miejsc postojowych dla NSP - 3,60x5,0m — 1 szt.
nawierzchnia drog manewrowych - kostka brukowa gr 8cm
nawierzchnia podjazdu dla niepetnosprawnych i opaski - kostka betonowa gr. 6¢cm
nachylenie poprzeczne -1%

nachylenie podtuzne - 2%

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne
Dla przedmiotowego zadania przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchnia:
- miejsca postojowe:
- warstwa $cieralna z betonowych ptyt azurowych gr. 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm
Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
- drogi manewrowe:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- warstwa podsypki zwirowej 0-4 mm gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm
Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
- zjazd:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- warstwa podsypki zwirowej 0-4 mm gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
Projektowane miejsca postojowe posiada¢ beda spadek 1% w kierunku drég manewrowych.
Drogi manewrowe posiada¢ beda spadek 2% w kierunku miejsc postojowych (daszkowy).
Sptyw wod opadowych wzdhuz obrzezy betonowych na teren biologicznie czynny.
Ograniczenie jezdni stanowi¢ bgda obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawione
na tawie betonowej z oporem (beton B15).

5. Odwodnienie.

Nawierzchni¢ odwadnia si¢ powierzchniowo poprzez zdane spadki podtuzne oraz poprzeczne
na teren biologicznie czynny.
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FIRMA HANDLOWO USLEUGOWA BUDART UL. PILSUDSKIEGO 344, 26-200 KONSKIE
TEL 607-942-940

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
wykonywa¢ re¢cznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika
sieci. Zaleceni to dotyczy w szczegdlnosci sieci gazowej, energetycznej i drenarskiej
posadowionych stosunkowo ptytko.
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Mapa do celow projektowych

skala: 1:500

obiekt: Salata

dziatki- 60, 61

obreb ewid: 0012

Jed. ewid.: 260507 2 Smykow
gmina.: Smykow

powiat: Konecki

woj.: Swietokizyskie

zgtoszenie zostato zarejesfrowane pod

nr KERG: GN.6642.279.2016
arkusz mapy: 7.150.15.20.1.4

rodzaj roboty: aktualizacja w zakresie
oznaczonym Kolorem rozowym
data wykonanie mapy: 05.04.2016.

Mape wykonano:
1.  w ukladzie wspotrzednych pfaskich prostokatnych ,,2000,

2. W ukiadzie wysokosciowym Kronsztadt 86

Zastrzega sie jednoczesnie , Ze na obszarze objetym
aktualizacja moZe wystepowac dodatkowe uzbrojenie

podziemne, o kidrego istnieniu nie uzyskano informaciji.

Na mapie do celow projektowych dla przedmiotowej dzialki
nie sprawdzono obcigZeri zwiazanych ze sfuZzebnoscia

gruntowa.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
15 15 Kostka batonwib 8 15 15
<0 ostka beton.wibroprasowana gr. 8cm <0
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-63 gr. 20cm
Zageszczony piasek gr. 15 cm,
OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA/1-4/ GRUBOSCI 5 CM.
tAWA BETONOWA Z OPOREM. BETON C12/15
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
10 20 - 20 10
10 Kostka beton.wibroprasowana gr. 8cm 30
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-63 gr. 20cm
Zageszczony piasek gr. 15 cm,
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA/1-4/ GRUBOSCI 5 CM.
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FIRMA HANDLOWO USEUGOWA BUDART UL. PILSUDSKIEGO 344, 26-200 KONSKIE
TEL 607-942-940

III. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYKU UZYTECZNQSCI KULTURALNO-
SPOLECZNEJ - SWIETLICY

Adres budowy:

OBREB:0012 SALATA
DZIALKA OZNACZONA NUMEREM
GEODEZYJNYM: 60, 61
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:SMYKOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

Inwestor:

GMINA SMYKOW
SYMKOW 91
26-212 SMYKOW

KONSKIE WRZESIEN 2016
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FIRMA HANDLOWO USEUGOWA BUDART UL. PILSUDSKIEGO 344, 26-200 KONSKIE
TEL 607-942-940

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e zlecenie projektanta branzy budowlane;j
e wytyczne Inwestora

e obowigzujace przepisy 1 normy

e projekty architektoniczno-budowlane

e projekt branzy sanitarnej

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: o$wietleniowe;j
wewngetrznej, zewnetrznej, gniazd wtykowych instalacji  zasilajacej; do
urzadzen wentylacji, instalacji internetowej, komputerowej oraz telewizyjne;.

3. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie do budynku realizowane bedzie z linii niskiego napigcia poprzez
ztacze pomiarowe . Zasilanie realizowane bedzie na podstawie warunkow
przytaczenia wydanych  przez RZE Skarzysko-Kamienna  wedhug
oddzielnego opracowania. Linie zasilajace wykona¢ kablem YKY 5x10mm’.
Przew6d utozy¢ od uktadu pomiarowego w zlgczu usytuowanym w ogrodzeniu
do tablicy bezpiecznikowej w budynku.

4. Tablice bezpiecznikowe

Projektuje si¢ tablice bezpiecznikowa wyposazone zgodnie ze schematem.
Obwody oswietleniowe zabezpieczone begda wytacznikami nadpradowymi
S301B6A. Tablice nalezy montowac zgodnie z planem instalacji. Obwody
gniazd zabezpieczone beda wylacznikami nadprgdowymi S301B16A

e Instalacje elektryczne odbiorcze

Typy 1 przekroje przewoddéw do poszczegdlnych odbioréw pokazane sg na
schemacie rozdzielni.
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5.1. Instalacja oSwietlenia

Instalacje os$wietlenia podstawowego projektuje sie przewodem YDY o
przekroju 1,5mm >,

Rozmieszczenie opraw zgodnie z planem o$wietlenia, ale na etapie montazu
uzgodni¢ rozmieszczenie opraw, tak by nie kolidowaly z urzadzeniami
technologicznymi.

Oprawy montowa¢ do sufitu. Oprawy na sali zebran projektuje sig
swietlowkowe 4x18W montowane do sufitu. Natezenie oswietlenia na sali
zebran powinno by¢ zgodnie z normg 500 Ix.  Nalezy pamigta¢ aby w
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé¢ oprawy hermetyczne. Wylgczniki
montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet hermetyczny.  Projektuje si¢ os$wietlenie awaryjne oprawy z 2h
podtrzymaniem S$wiecenia, ktorych rozmieszczenie pokazane jest na planie
instalacji 1 oznaczone Aw i1 oprawy kierunkowe oznaczone na planie Ex do
tych opraw nalezy ulozy¢ dodatkowy przewodd prosto z rozdzielni. Oprawy
w pomieszczeniach socjalnych typu plafoniera montowane do sufitu. Na
zewnatrz przed wyjSciem gtownym oprawa LED z czujnikiem ruchu oraz 4
oprawy metalohalogenkowe na kazdym rogu budynku. Zasilanie  do
wentylatora projektuje  sie przewodem YDY 3x1,5mm’ . Zataczanie
wentylatora w tazience (pom. 1.7) wraz z o§wietleniem sanitariatu.

5.2. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje wykonaé nalezy przewodem 750V YDY 3x2,5mm >  jako
podtynkowg. Gniazda montowac zgodnie z planem instalacji. Osprzet ze
stykiem ochronnym.

W pomieszczeniach wilgotnych osprzet hermetyczny.

Gniazda montowaé¢ 0,4m od posadzki, w pomieszczeniach socjalnych 1,2m
od posadzki.

Projektuje si¢ zestawy gniazd: gniazdo data, gniazdo TV, gniazdo RJ 12 -
telefon 1 RJ 45 - komputer.

Instalacje do zestawu wykonaé przewodami: data YDY 3x2,5 mm’, tv -
przewod wizyjny, RJ12 1 RJ45 - przewoéd UTP kat. 5. Zestawy gniazd
montowac zgodnie z planem instalacji.
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5.3. Ochrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow 1
kabli oraz oston urzadzen.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane za pomoca wytacznika réznicowopragdowego o pradzie
wylaczania 0,03A, oraz polaczenia wyrdéwnawcze. Zacisk PE polaczy¢
z uziemieniem instalacji odgromowej 1 zbrojeniem taw fundamentowych 1 szyna
WYrownawcza.

Szyng wyrownawcza w kottowni wykonac z bednarki FeZN 30x3mm i potaczy¢
do niej wszystkie stalowe rury, urzadzenia wod-kan. Polaczenia wykonac
przewodem LY 16mm>.

Aby warunek samoczynnego wylaczenia byt spelniony rezystancja przewodu
ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

R <o = e R <8330
I 0,03 A

Przewod ,,PE” potaczy¢ z uziomem ztgcza. Skutecznos¢ ochrony jest spetniona.
Po wykonaniu rob6t dokona¢ pomiaréw ochronnych.

5.4. Glowny wylacznik zasilania — wylgcznik przeciwpozarowy

W rozdzieli gtownej zgodnie ze schematem zamontowaé gltéwny wytacznik
pradu typu DPX o pradzie 63 A, wraz z cewka wybijakowa 230V. Roztgcznik
ten bedzie pelil funkcje Gléwnego Wylacznika Przeciwpozarowego .
Sterowanie odbywac si¢ bedzie z przyciskow umieszczonych przy drzwiach
wejsciowych , zgodnie z planem instalacji. Jako przycisk nalezy zastosowac
przycisk przciwopozarowy umieszczony w czerwonej obudowie z szybka do
zbicia w celu zataczenia w/w rozlgcznika pradu. Przycisk zasili¢ przewodem
odpornym na temperature typ HLGs 2x 1 mm”.
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5.5. Instalacja odgromowa

Z uwagi na to, ze dach bedzie kryty blachg nalezy pokrycie dachowe
wykorzysta¢ jako zwody poziome 1 potaczy¢ je za pomoca zaciskow blacha
drut z uziemieniem otokowym przez zwody pionowe wykonane z drutu FeZn
8mm. Na kominach wykona¢ zwody poziome 1 rowniez potaczy¢ je za
pomoca zaciskOw blacha drut z pokryciem dachu. Ztgcza kontrolne wykonac
na wysokosci okoto Im od gruntu w puszkach ztworzywa sztucznego.

Otok wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm, potaczenia w ziemi wykonaé przez
spawanie. Po wykonaniu dokona¢ pomiaro6w uziemienia.

1. Dobor wewnetrznej lini zasilajacej dokonano w oparciu 0 norme
PN-91/E-5009. Obliczenia natezenia pradu na wlz dokonano w oparciu o tabele
obciazen przewodoéw i podano na schemacie instalacji elektryczne;.

2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dokonano w
punkcie 5.3. opisu technicznego.

5.6. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Rodzaj odbiornika L.aczna moc [kKW]
Oswietlenie 1,5
Kociot wraz z osprzgtem 1,0
Grzatka w wymienniku pompy ciepta 1,5
Kuchenka elektryczna 3,0
Razem 7,0

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, a
szczegolnie z polska normg PN/E-0509 1 PN-IEC 60364.
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OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACYJNEJ | C.O.
W BUDYNKU UZYTECZNOSCI KULTURANO - SPOLECZNEJ
SWIETLICY

1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO ORAZ SPOSOB
UNIESZKODLIWIANIA SCIEKOW.

Zrédtem zaopatrzenia w wode projektowanego budynku $wietlicy bedzie projektowane
przytacze wodociggowe z istniejgcego wodociggu lokalnego ®160 DZ. 514/4.
Unieszkodliwianie powstatych sciekéw sanitarnych poprzez odprowadzenie ich projektowanym
przytgczem kanalizacyjnym PCV ®160 do kanalizacji sanitarnej.

Ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni wyposazonej w kociot na paliwo state
niskoemisyjne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :
- projekt budowlany budynku swietlicy ,
- obowigzujgce normy i przepisy :
o PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.”
o PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.”
¢ PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
e PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.”
e z PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.”
e PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.”
e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.”
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
- katalogi i prospekty konieczne do doboru armatury instalacji wody zimnej, cieptej, c.o.
i kanalizacji.

3. OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
3.1. WYPOSAZENIE SANITARNE.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia:

- umywalka 3 szt.
- zZlewozmywak 1 szt.
- miska ustepowa 2 szt.
- zlgczka do weza dn 15 1 szt.

3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Zasilanie wewnetrznej instalacji wodociggowej poprzez przytacze z istniejgcego
wodociggu lokalnego ®150. Wlot wody zimnej do budynku w pomieszczeniu kottowni, gdzie
zostat zamontowany zestaw wodomierzowy - Powogaz JS 4 DN 20 z filtrem siatkowym oraz
zaworem zwrotnym antyskazeniowym z mozliwoscig nadzoru typu EA.



Zawor antyskazeniowy zamontowaé nalezy takze na przewodzie doprowadzajgcym
wode do instalacji grzewczej typu CA296 %" firmy SOCLA, poprzedzony filtrem.

Instalacja zaprojektowana zostata wg PN-92/B-01706.

Budowe instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
KISAN (rura aluminiowa powlekana obustronnie polietylenem wysokiej gestosci sieciowanym
PEX). Potgczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje sie przy pomocy zigczek
mosieznych zaciskowych i zaprasowywanych. Ztgczka zaciskowa jest to ztgczka mosiezna
z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy Kkalibratora lub
rozwiertaka koncéwce rury osadza sie korpus ztgczki z uszczelkami. Uszczelnienie ztgcza
uzyskuje sie poprzez dokrecenie do oporu nakretki na elemencie wkretnym nypla, trojnika lub
kolana. Prawidtowe potgczenie uzyskuje sie gdy tuleja zlgczki zostanie zagnieciona na
zewnetrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.
Uszczelnienie potgczenia ztgczki zaprasowywanej z rurg uzyskuje sie przez zaprasowanie
tulei mosieznej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury ztgczki
posiadajg dwie uszczelki typu O-RING. Stosowane sg réwniez zigczki z tulejg stalowg
i pierscieniem ustalajgcym z przezroczystego tworzywa, ktéry umozliwia kontrole gtebokosci
wprowadzenia rury. Dla uftatwienia montazu baterii i zaworow czerpalnych zastosowano ptytki
montazowe podwodjne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana oraz trojniki ustalone
proste i kgtowe. Armatura odcinajgca zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocowacé (nie
moze obcigzac rur). Korzystne jest aby armatura na przewodach rozmieszczona byta obok
punktow statych.

Podczas montazu rur z uzyciem zitgczek zaprasowywanych nalezy zachowac¢ min.
odlegtosci podane w tabeli ponizej.

Srednica odlegtos¢ od odlegtos¢ od odlegtos¢ od
zewnetrzna przegrody poziomej przegrody pionowej | sgsiedniego rurociggu

rury [mm] [mm] [mm] [mm]
16 32 63 40
20 33 66 41
25 34 71 43
32 38 80 46

Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem tréjnikow.

Przewody nieizolowane mocujemy do scian i stropdw za pomocg obejm i uchwytow
pojedynczych lub podwdjnych. W przypadku przewodoéw izolowanych, uchwyty nalezy
mocowac na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolac;ji.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian lub pod tynkiem (w rurze ostonowej PESZEL
lub w izolacji termicznej dla umozliwienia ruchéw termicznych). W przypadku prowadzenia
przewoddéw w bruzdach nalezy zapewni¢ przewodom izolacje z pianki poliuretanowej i
zachowa¢ zasade mocowan przewodow. Miejsca zamocowanh powinny uwzglednia¢ zasady
kompensacji wydtuzeh. Maksymalne odstepy zamocowan rur KISAN wynosza:

Srednica zewnetrzna . .
rura pozioma rura pionowa
rury [mm]
16 0,50 m 1,00 m
20 0,50 m 1,00 m
25 0,75 m 1,20 m
32 1,20 m 1,50 m

Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci minimum
0,10m od rurociggow cieplnych - przy mniejszej odlegtosci nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody prowadzi¢ w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do najblizszych Scian.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod przewodami instalacji wody cieptej.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur
z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach
przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatywujgcym na materiat rury KISAN.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac probie na cisnienie rowne 0,9MPa.



3.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

W budynku zastosowano instalacje z centralnym przygotowaniem cieptej wody
uzytkowej w kottowni znajdujgcej sie na parterze budynku. Projektowane zrodto cieptej wody
nalezy zamontowac i zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Instalacja
zaprojektowana zastata wg PN-92/B-01706.

Materiat, potaczenia, spadek przewoddéw, prowadzenie przewodow, przejscia przez
przegrody, mocowanie — tak jak instalacja wody zimnej.

Ciepta woda w kottowni gromadzona bedzie w zasobniku o pojemno$ci 120 dm?®.

3.4. PROBY | ODBIORY.

Préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonywaé:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5 °C,
- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolaciji cieplnej,
- z uwzglednieniem informac;ji technicznych producenta rur.

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy odpowiednio przygotowac. Polega to
na odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczyé
manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy
napetnic wodag i odpowietrzy¢é. Cisnienie probne wynosi 1,5 - krotng wartos¢ cisnienia
roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut — préba wstepna. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia
nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut — proba gtéwna - spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié¢
poprzez obserwacje szczelnosé potgczen. W czasie préby nalezy utrzymywaé statg
temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany cisnienia.

Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe na
goraco, wypetniajac instalacje ciepta wodg o temperaturze +55°C i cinieniu 0,6 MPa.

Przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic :

- szczegotowy przeglad instalaciji,

- badania szczelnosci wg PN-81/B-10700/01,

- badania temperatury wody cieptej, przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody,

- ewentualnie badania poziomu natezenia hatasu.

3.5. UWAGI KONCOWE.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej powinny posiadaé
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W alternatywie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur z innych
tworzyw sztucznych lub stalowych ocynkowanych pod nastepujgcymi warunkami:
- zastosowane rury muszg posiadac atest Panstwowego Zakfadu Higieny oraz
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- odlegtos¢ przewodow od przewodow grzewczych min. 10 cm;
- mocowanie przewodow zgodnie z warunkami podanymi przez producenta;
- w przypadku instalacji cieptej wody nie stosowac rur dopuszczonych dla temperatury
ponizej 90°C.

4. OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Instalacja zaprojektowana zostata wg PN-92/B-01707. Materiatem uzytym do budowy
instalacji kanalizacyjnej sg rury PCV, wg PN-81/C-89203. taczenia przewodow kielichowe
z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym. Spadek utozenia przewodoéw min. 2% zgodnie
z kierunkiem sptywu $ciekéw. Srednice podej$¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujgcych
norm. Przewody odptywowe prowadzone pod posadzkg parteru.

Przejscie przez przegrody w tulejach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej przewodu i dtuzszych od grubosci przegrody o ok. 2 cm (min. 1 cm).
Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym.



Mocowanie za pomocg uchwytéw lub wspornikow, tak aby mozliwy byt przesuw

przewodu osiowo i zachowaniem przestrzeni powietrznej wokét przewodu. Miejsca mocowan:
- poziomy o $rednicy 150-250 co 0,7 m,
- piony — 2 uchwyty na kondygnacji.

Zaprojektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku
i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi. Piony w dolnej czesci wyposazyC w rewizje.
Wysoko$¢ wyprowadzenia pionéw ponad dach min. 60 cm.

Podtaczenie przyboréow zaprojektowano z rur PCV & 50, & 75 i ® 110. Wszystkie
przybory z syfonami.

Scieki sanitarne pochodzace z budynku bedg kierowane przylagczem kanalizacyjnym
PCV ® 160 poprzez m do kanalizacji sanitarnej. PrzejScie przez tawy fundamentowe nalezy
wykonac w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Do odbioru instalacji mozna przystgpic, gdy:

- zakonczono wszystkie roboty instalacyjne oraz budowlane w pomieszczeniach, gdzie
wystepujg instalacje,
- wykonano w sposadb staty instalacje elektryczng, woda jest doprowadzona do obiektu.

Instalacje kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
technicznym z uwzglednieniem ewentualnych zmian.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ przedstawione dokumenty
okreslone w PN-81/B-10700/01/02. Prdéba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna
odpowiada¢ warunkom:

- szczelnosé podejs¢ i przewoddéw spustowych kanalizacji sprawdzi¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg

powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, poprzez ogledziny.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ odpowiednie atesty.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
5.1. DANE OGOLNE INSTALACJI.

Pomieszczenia projektowanego budynku ogrzewane bedg z projektowanej na parterze
budynku kottowni wyposazonej w kociot na paliwo state niskoemisyjne. System ogrzewania
wodny, pompowy, dwururowy. Parametry czynnika grzejnego 80/60 °C. Obieg wody grzewczej
wymuszany bedzie pompg obiegows. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ otwartym naczyniem
wzbiorczym oraz uktadem rur bezpieczenstwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach
odbywaé sie bedzie za pomocg przygrzejnikowych zawordéw termostatycznych, za pomocg
regulatora zainstalowanego w kottowni oraz sterownika pogodowego.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych
dolno zasilanych typu CV produkcji firmy PURMO.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku na podstawie dokonanych obliczen
w programie PURMO OZC wyniesie 10,00 kW. Obliczeh dokonano w oparciu o obowigzujgce
normy, dla Il strefy klimatyczne;.

Instalacja sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- zrodio ciepta (paliwo state) — kociot 0 mocy grzewczej nominalnej 3,6 - 10 kW,

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe,

- armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory
odcinajgce, odpowietrzenia),

- rury rozprowadzajgce.

5.2. WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowg, z
rozdziatem dolnym. Przewody poziome i pionowe zostaty zaprojektowane 2z rur
polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AL/PEX. Potaczenie rur z innymi elementami
instalacyjnymi  wykonuje sie przy pomocy zlgczek mosieznych  zaciskowych
i zaprasowywanych. Podejscie do kotta wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych na odcinku
co najmniej 1,5 m, w otulinie z pianki.



Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce na styropianie w rurze
ochronnej PESZEL lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurg
PESZLA minimum 4 cm. Prowadzi¢ je ze spadkiem 5 %/ w kierunku od najdalszego punktu do
zrodia ciepfta.

Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac¢ z
rur z tworzyw sztucznych o $rednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych
przewoddw. W miejscach przejsé przez przegrody nie nalezy montowaé zadnych potgczen.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO typu Ventil
Compact CV22 lub réwnowazny . Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju grzejnikow
przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika uwzgledniajgcego réznice w mocy cieplnej tych
grzejnikow. Grzejniki te posiadajg wbudowang wktadke zaworu termostatycznego z regulacjg
wstepng i odpowietrznikiem. Grzejniki podtgczone oddolnie — za pomocg zintegrowanej
armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowac
zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gltowice
termostatyczna, np. firmy Oventrop typu AV6 osiowg, o $rednicy nominalnej 15 mm lub
réwnowazny, ktérej wstepng regulacje nalezy zleci¢ uprawnionym monterom. Odpowietrzenie
instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta oraz zawory
odpowietrzajgce na grzejnikach. Wielkosci, typy i moce grzejnikdw dobrane do strat ciepta
poszczegoélnych pomieszczen — wg zatgcznika 1 oraz rysunkow rzutu parteru, poddasza i
rozwiniecia instalacji c.o.. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

Grzejniki nalezy mocowac¢ w min. odlegtosciach: 3 cm od sciany i 10 cm od podtogi.
Grzejniki nalezy zawiesza¢ na dwodch uchwytach mocowanych na $cianie tak, aby osie
gornych otworéw cztonéw tworzyly linie pozioma. Grzejniki starano sie zaprojektowa¢ pod
oknami oraz przy scianach zewnetrznych, tak aby zapewni¢ réownomierny rozktad temperatur
w plaszczyznie poziomej. O$ przewoddéw zasilajgcych potozona jest zawsze 80 mm od
bocznej krawedzi grzejnika, natomiast o$ przewodu powrotnego w odlegtosci 30 mm.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.

5.3. CHARAKTERYSTYKA ZRODLA CIEPLA.

5.3.1. KOCIOL NA PALIWO STALE.

Jako zrodto ciepta zaprojektowano kociot SAS SMART o mocy cieplnej 10kW (lub
rownowazny). Kociot wyposazony jest w system zautomatyzowanego podawania paliwa do
komory paleniskowej oraz wysoce efektywne palenisko retortowe, wykonane z zaroodpornego
zeliwa zapewniajgce dtugg zywotnosé¢ tego elementu. Kociot posiada staty ruszt wodny, ktéry
umozliwia korzystanie z kotta w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie
innych paliw.

Kociot przystosowany do spalania paliw statych takich jak eko-groszek, a zastepczo:
wegiel, drewno kawatkowe, zrzynki drewna, wiory.

SAS SMART lub réwnowazny

Kociot C.O. z paleniskiem retortowym oraz rusztem stalowym (montowanym nad retortg) do
palenia awaryjnego

Dane techniczne

Rodzaj kotta: z automatycznym podawaniem paliwa i rusztem stalowym (montowanym
nad retortg) do palenia awaryjnego

Zakres mocy: 10 kKW

Paliwa: wegiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek); awaryjnie na ruszcie



Rodzaj
spalania:

Materiat
wymiennika:

Sprawnosé:

Wyposazenie:

Regulacja:

Wyposazenie
dodatkowe:

Opcje:

stalowym drewno sezonowane

* tryb palenia automatycznego:

podawanie paliwa za pomocg podajnika slimakowego napedzanego
motoreduktorem do paleniska (retorta zwykta), wykorzystanie
wymuszonego doptywu powietrza

« tryb palenia awaryjnego na ruszcie stalowym:

ruszt stalowy (montowany nad retortg), wykorzystanie naturalnego ciggu
spalin, regulacja procesu spalania za pomocg sruby
regulacyjnej/miarkownik ciggu powietrza

stal kottowa P265GH o gr. 6 mm

85,2 %

sterownik (MultiFun / ST-450zPID), podajnik retortowy, ceramiczny
deflektor, turbulator spalin, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa,
zawoér bezpieczenstwa, kratka zabezpieczajgca zar, ruszt stalowy do
palenia awaryjnego, przedtuzka z przepustnicg spalin (szyber), komplet
narzedzi do obstugi kotta, zasobnik paliwa z systemem wyréwnywania
ciSnienia, czujnik temp. zaru*, komplet stopek regulacyjnych

* dotyczy kottdw ze sterownikiem MultiFun (RECALART)

RECALART MultiFun

« standard: algorytm PID, czujnik zaru, obstuga pomp (c.0.1, c.0.2
/podtogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewatowa), obstuga dwéch zaworéw
mieszajgcych, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, modut ETHERNET
opcja: regulacja pokojowa - modut bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki
oraz termostaty bezprzewodowe)

TECH ST-450zPID

» standard: algorytm PID, obstuga pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna,
podiogowa), obstuga zaworu mieszajgcego, czujnik pogodowy
» opcja: dodatkowy modut ST-430RS lub ST-431 sterujgcy do zaworu
mieszajgcego (do drugiego obiegu), modut ETHERNET ST-500, modut
GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel
dotykowy)

miarkownik ciggu powietrza, palnik peletowy SAS MULTI FLAME

zasobnik opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, drzwiczki
otwierane na lewg strone



Gwarancja: 5 lat na kociot eksploatowany zgodnie z instrukcjg, 2 lata na podzespoty
elektroniczne

Certyfikaty: Znak CE

5.3.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN.

Spaliny odprowadzane sg z kotta poprzez czopuch o $rednicy 159 mm do przewodu
dymowego o $rednicy ® 160 mm, a nastepnie przewodem do atmosfery. Czopuch tgczy sie z
kominem za pomocg kanatu z blachy o grubosci okoto 3 mm, ktory nalezy szczelnie nasadzi¢
na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomoca
tagodnych tukéw, aby zminimalizowaé opory przeptywu spalin. Czopuch nalezy ociepli¢ otuling
z wetny mineralnej. Czopuch prowadzony jest ze spadkiem 5% w kierunku kotta. Przewody
dymowe powinny by¢ wyposazone w zamykane szczelnie otwory wyciorowe lub rewizyjne
konieczne do usuwania sadzy i popiotu oraz wstepnego wygrzania komina podczas
pierwszego rozruchu kotta lub na poczatku sezonu grzewczego. Otwor rewizyjny powinien byé
umieszczony ponizej podtgczenia czopucha, w odlegtosci 0,3 m od podtogi w miejscu fatwo
dostepnym.

5.3.3. KOTLOWNIA.

Kociot zamontowany bedzie w projektowanej kottowni o wysokosci 3,32 m. Kociot musi
zosta¢ zamontowany w taki sposéb, aby mozliwy byt swobodny dostep do niego z kazdej
strony. Catg podioge kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych. Gdy nie jest to mozliwe,
koniecznie nalezy zabezpieczyé posadzke blachg stalowg o grubosci 0,7 mm w promieniu
0,5 m wokoét kotta. Sciane znajdujaca sie w poblizu kotta zabezpieczyé materiatem niepalnym.
W podtodze umiesci¢ kratke odptywowg. Dodatkowo kociot powinien by¢ umieszczony na
wykonanym z materiatdw niepalnych cokole, ktéry powinien wystawa¢ nad podioge
przynajmniej 5 cm, a jego krawedzie muszg zosta¢ zabezpieczone stalowymi kgtownikami.

Kociot nalezy wyposazy¢ w otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10 dm?®.
Do naczynia wzbiorczego podtgczy¢ rure wznosng (RW) Dn 25 mm, rure bezpieczenstwa (RB)
Dn 25 mm, rure przelewowg (RP) Dn 25 mm, rure odpowietrzajgcg (RO) Dn 15 mm. Rury
nalezy sprowadzi¢ do kottowni. W pomieszczeniu znajdzie sie takze zasobnik c.w.u. z grzatka,
z zaworem bezpieczenstwa, o pojemnosci 120 |.

Zaprojektowano pompe obiegowg zainstalowang na zasileniu, firmy WILO typu WILO -
Stratos PICO 15/1-4 lub réwnowazng. Aby wydtuzy¢ zywotnos¢ kotta oraz oszczednie spalaé
paliwo zaleca sie takze =zastosowanie zaworu mieszajgcego czterodrogowego Ilub
trojdrogowego na powrocie wody do kotta.

Pomieszczenie z kottem musi by¢ stale wentylowane. Wystarczajgca jest wentylacja
grawitacyjna. Kanat wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, a jego wylot umiesci¢ w
poblizu komina. Kanat nawiewny o pow. min 200 cm?® umieszczony na wysokosci max 1,0 m
nad podtoga.

Paliwo bedzie skladowane w pomieszczeniu do skiadowania opatu. Projektowane
wyposazenie sanitarne kottowni to zawor ze ztgczkg do weza, umywalka i wpust podtogowy.

5.4. JAKOSC WODY W INSTALACJI C.O. | JEJ UZUPELNIANIE.

Jakos¢ wody powinna by¢ zgodna z normg PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”, za$ ubytki wody w instalacji nie mogag
przekracza¢ 5% objetosci ztadu instalacji rocznie. Przy napetnianiu instalacji c.o. nalezy
zastosowac inhibitorowg ochrone instalacji przed korozjg przy pomocy inhibitorow
posiadajgcych aprobate techniczng COBRTI INSTAL.

Do uzupetniania wody w instalacji stuzy kréciec spustowy kotta, do ktérego podigcza
sie zawor ze zigczkag do weza zamontowany w kottowni. Na przewodzie doprowadzajgcym
wode do zaworu nalezy zamontowaé zawodr zwrotny uniemozliwiajgcy cofanie wody do
instalacji wodociggowej. Spuszczanie wody z kotta i instalacji po jej wychtodzeniu poprzez w/w
krociec do wpustu podtogowego.



5.5. ODBIOR INSTALACJI C.O.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przed wykonaniem izolacji termicznej i przed zakryciem przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i prébe szczelnosci instalacji. Przed dokonaniem badania catg
instalacje nalezy napetni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzy¢. Powinny by¢ one wykonane woda
zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTIINSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalaciji
odtagczyé naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce oraz kociot.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przeglgdu instalacji. Badanie szczelnosci
instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia
prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonhczeniu badania
szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do Zzrodta ciepta, podtaczyé
naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na gorgco poprzez ogrzewanie budynku w ciggu
72 godzin. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak trwatych odksztatcen i uszkodzen.
Nastepnie nalezy dokonaé ostatecznego przegladu wraz z usunigciem usterek. Proby te oraz
ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

5.6. UWAGI KONCOWE.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, za$ materiatly stykajgce sie z wodag pithng — sSwiadectwo
dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonywac tylko osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji co z innego materiatu np. z innych tworzyw
sztucznych, miedzi.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami oraz
wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

5.3.2. POMPA CIEPLA DO C.W.U.

Dodatkowo projektuje sie na wniosek Zamawiajgcego pompe ciepta do C.W.U bedzie to
alternatywne i ekonomicznych zrédet energii ktére moga poprawi¢ bilans. Proponuje sie
urzadzenie pompy ciepta BIAWAR Ilub réwnowazne. Pompa ciepta BIAWAR pobiera
powietrze z pomieszczenia, w ktorym sie znajduje lub powietrze z sgsiednich pomieszczen i
wykorzystuje je do produkciji cieplnej wody uzytkowej . Proponuije sie typ OW-PC 200.1R
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< BIAWAR

ZRODLO DOMOWEGO CIEPLA

Energia potrzebna do przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej w typowym budynku

POMPY CIEPLA DO C.W.U.
mieszkalnym w Polsce stanowi okoto 15%

kY
= \
energii zuzywanej w tym budynku. Dlate-

A o - ; B go szukamy alternatywnych i ekonomicz-
: " : | nych zrédet energii, ktére moga wyraznie
poprawié¢ ten bilans. Do takich wiasnie
urzadzen naleza pompy ciepta BIAWAR.

F130 i OW-PC - przyjazne $rodowisku
oraz wyjatkowo ekonomiczne #rédta
cieptej wody uzytkowej.

Zasada dziatania wentylacyjnej
pompy ciepla

Pompa ciepta BIAWAR pobiera po-
wietrze zewnetrzne, powietrze z po-
mieszczenia, w ktérym sie znajduje lub
powietrze z s3asiednich pomieszczen
i wykorzystuje je do produkgji cieplej
wody uzytkowej. [dealnym Zrédtem po-
NOWoSC wietrza potrzebnego do dziatania pom-

\ 2015 )

py ciepta sg pomieszczenia, w ktdrych
wystepuje tzw. ciepto odpadowe, np.
pralnie lub suszarnie. Jednym z efek-

téw pracy powietrznych pomp ciepta
jest obnizenie temperatury powietrza
przeptywajacego przez urzadzenie.
Takie darmowe schtodzone powietrze
mozna wykorzystywac w pomieszcze-
niach typu spizarnie lub schowki.



Wysoka efektywnosc pracy

BIAWAR OW-PC to niezwykle energooszczedna i ekonomiczna pom-
pa ciepfa do produkeji cieptej wody uzytkowej. Istatng zaleta OW-
-PC jest fakt, ze na 1,8 kW energii uzyskiwanej z pompy ciepta tylko
0,41 KW to energia elektryczna, reszta to darmowa energia zakumu-
lowana w otaczajacym nas powietrzu, W zwigzku z tym efektywnosé
energetyczna urzadzenia wynosi az 4,38 (dla temperatury powietrza
15 °C i temperatury wody 45 °C, wg EN 255-3). Pobér energil elek-
trycznej do produkgji cw.u. przez OW-PC stanowi jedynie 28% catko-
witego zuzycia energii przez elektryczny ogrzewacz wody.

Wydajnos< grzewcza

Pompa ciepla BIAWAR OW-PC 300. R moze wyprodukowac srednio
365 litrow cieple] wody o temperaturze 52,5 °C w ciagu 11,5 godz.
Wydajnos¢ urzadzenia zalezy od temperatury powietrza zasilajace-
go pompe Ciepfa, temperatury wody, ktorg nalezy podgrzac oraz
od wielkosci zapotrzebowania na cw.u. W przypadku wysokiego
zapotrzebowania na ciepla wodg istnigje mozliwo$¢ uruchomienia
zintegrowanej grzalki elektrycznej o mocy 1,5 kW, ktdra pozwo-
li wyprodukowac wieksz ilos¢ cwu, w krétszym czasie. Mozliwe
jest ustawienie temperatury, do ktdrej grzafka elektryczna powinna
dogrzewac wode. Po osiagnieciu zadanej temperatury grzafka elek-
tryczna zostanie wylaczona,

Trzystopniowa predkos¢ wentylatora
Wydajnos¢ pracy wentylatora moze by¢ ustawiona na
sterowniku OW-PC w zakresie od 0 do 100%. Wentyla-
tor moze pracowac w trzech roznych trybach predkosc.
Przeptyw powietrza przez wentylator powinien miescic
sie w zakresie od 100 do 340 m¥/h.

Wydajnos¢ wentylatora (m*/h)

Objetod¢ powietrza (m¥/h)

Sterownik

OW-PC posiada wbudowany sterownik Optima 170
z ustawieniami fabrycznymi - domysinymi, ktdre po-
winny by¢ wyregulowane zgodnie z potrzebami uzyt:
kownika w celu osiagniecia optymalnych parametrow
pracy i uzytecznosci systemu.

a @ |

000

12



DANE TECHNICZNE

Parametr

Pobor mocy elektrycznej (sprezarka)
Pobor mocy elektrycznej (wentylator)
Wspotczynnik sprawnosci COP
Pojemnosc zbiornika cw.u.
Powierzchnia wezownicy

Moc grzafki zanurzeniowej

Anoda

Napiecie

llos¢ powietrza min.

llod¢ powietrza maks.

Czynnik chiodniczy

llos¢ czynnika chtodniczego
Temperatura powietrza min,
Temperatura powietrza maks.

Maks. temperatura wody (sprezarka)
Cignienie maks,

Klasa wydajnosci energetycznej
(zgadnie z Dyrektywa ErP)

Wymiary (wysokos¢/szerokos¢/gtebokosé)

Masa urzadzenia

Jedn,

m*/h
m'/h

°C
L o
%
bar

mm

F130

428
134
313

60
280

0,38
10
37
63

A

515/606/600
50

OW-PC2001R  OW-PC300.1R
430
58
2,92% 2924
190 285
12
1500
11/4"
1x230
100
340
R134A
1.1
43
35
65 (60)
10
A A
1395/660/660  1835/660/660
104 126
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OBLICZENIA

1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ZIMNA | CIEPLA.

Wyznaczenie normatywnego wyptywu (q ,) z armatury czerpalnej zainstalowanej
w budynku:
- baterie czerpalne do umywalki DN 15 mm -qn,=0,14dm%s -szt.3
- baterie czerpalne do zlewozmywaka DN 15mm —q,=0,14dm%s - szt.1
- miska ustepowa z ptuczkg zbiornikowg DN 15 mm —q,=0,13dm%s - szt.2
- zawor czerpalny ze ztagczkg doweza DN 15mm  —q,=0,30dm%s - szt.1
Zgodnie z normg PN — 92/B — 01706 przeptyw obliczeniowy dla budynku dla
0,1<¥q,< 20 dm?/s oraz dla armatury o q ,< 0,5 dm*/s oblicza sie ze wzoru:
q=0,682"(Xq.)°"*-0,14
q=0,682"(30,14+1°0,14+2 -0,13+1-0,30)°** - 0,14
q=0,682"(1,12)°*-0,14
q=0,58 dm®/s = 2,08 m*h

2. DOBOR WODOMIERZA.

przeptyw obliczeniowy na odcinku montazu wodomierza: g, = 2,08 m*h
przeptyw umowny dla wodomierza: qw =2 Qo

qw =2 2,08 =4,16 m*h
sprawdzenie warunkéw doboru wodomierza:

q < 0,6 Qmax DNyoe< d
Omax = 4 m3/h d=32mm
2,08 < 2,40 20<32

Do pomiaru przeptywu wody zimnej w pomieszczeniach mieszkalnych budynku dobrano
wodomierz Powogaz WJS 4 DN 20 o nastepujgcej charakterystyce:

- $rednica nominalna DN 20,

- maksymalny strumien objetosci gs = 4 m*/h,

- przeptyw rozruchowy q, = 0,025 m*/h,

- minimalny strumien objeto$ci g, = 0,07 mh,

3. OKRESLENIE ILOSCI SCIEKOW.

X rownowaznik| . ., |[rownowaznik
Przypor | dotywu AW,| %% |odplywu AW,
umywalka 0,5 3 1,5
Zlewozmywak 1,0 1 1,0
wpust podtogowy 1,0 1 1,0
miska ustepowa 2,5 2 5,0
>=8,5
Odptyw Sciekow:
Q. =K VZAW,
Q. =0,5 V8,5 = 1,46 dm’/s

gdzie :
K — odptyw charakterystyczny ( 0,5 dm®s dla budynki mieszkalne, restauracje, hotele,
budynki biurowe)
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4. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA DLA BUDYNKU.

o Oszacowanie zapotrzebowania ciepta na potrzeby ogrzewania budynku za
pomocg programu PURMO OZC ( ZALACZNIK 1), Q = 10,00 kW
o Okreslenie mocy niezbednej do przygotowania cieptej wody.

Q=29 0,07 ( tews — tzw) [KW]

gdzie:
¥q - wymagany przeplyw cieptej wody [dm*/min],
0,07 — iloczyn sredniej gestosci wody i ciepta wtasciwego wody, uwzgl. zmiane jednostek
tewu — Wymagana temperatura cieptej wody [°C],
t.w— temperatura zimnej wody [°C],

Zatozenia do obliczen:
- woda ciepta na potrzeby higieniczno-sanitarne 4 osobowej rodziny: 200 dm®/d,
Wymagany przeptyw cieptej wody wyniesie:
¥q =200 dm*/d = 0,14 dm*/min
Stad: Q=2q 0,07 (tews —tw) =0,14 - 0,07 - 45
Q=0,441 kW

Kociot dobrano na moc 3,6 - 10 kKW.

5. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ.

Wymagana wydajnos$¢ pompy obiegowe;:

v, = L1Qins m¥s]
cw(tz - tp)p
gdzie:
Qins — obliczeniowa moc cieplna instalacji [W],
cw — ciepto wtasciwe wody, w przyblizeniu 4186 J/kgK,
tz — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje [°C],
tp — obliczeniowa temperatura wody powracajgcej z instalacji [°C],
p— gestosé wody pltyngcej przez pompe, w zaleznoéci od lokalizacji pompy [kg/m?].

L,1-10552

V, = =0,0001373 m%s = 0,49 m*h
4186-(80—-60)-971,8

Orientacyjna wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Hp = 112 (Apl + Apm - 0175 Apcz )
gdzie:
Ap, — suma strat liniowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],
Apm — suma strat miejscowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],
Ap., — ci$nienie czynne w obiegu [Pa], Ap..= Apgh

H,=1,2 (10015-0,75 12,5 9,81 2,98) = 1,2 - 9740,93 = 11689,12 Pa
H, = 1,17 mH,0

Na podstawie karty katalogowej pomp obiegowych c.o. firmy WILO dobrano pompe
elektroniczng, bezdtawicowg, z przytaczem gwintowanym typu WILO - Stratos PICO 15/1-4,
max cisnienie robocze 10 bar, napigcie zasilania 230 V, pob6r mocy 3 W:

V, = 0,49 m*h

H,=1,17 mH,O
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6. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO.

Z uwagi na zastosowanie kotta na paliwo state projektuje sie naczynie wzbiorcze
systemu otwartego. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vo=1,1Vv pyAv

gdzie:
v — catkowita pojemno$¢ instalacji = 0,10 m*
Av — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej = 0,0224 dm?/ kg
p1 — gestosé wody w temp 10 °C — 998 kg/m®

V,=1,1-0,10 998 - 0,0224 = 2,46 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 10 dm®.

7. DOBOR RUR ZABEZPIECZAJACYCH.

Rura bezpieczenstwa:

Wewnetrzna srednica rury bezpieczenstwa dgrg dla kotta o mocy 3,6 - 10 kW powinna
wynosi¢ co najmniej:
dre = 8,08 *VQ= 8,08 *V10 = 17,40 mm
Dobiera sie rure bezpieczenstwa o srednicy 25 mm.

Rura wzbiorcza:

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej drw dla kotta o mocy 3,6 - 10 kW powinna
wynosi¢ co najmniej:
drw = 5,23 *VQ= 5,23 310 = 11,97 mm
Dobiera sie rure wzbiorczg o srednicy 25 mm.

Rura przelewowa:

Dobiera sie rure przelewowg o srednicy 25 mm.

Rura odpowietrzajgca:

Dobiera sie rure odpowietrzajgcg o srednicy 15 mm.
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SCHEMAT INSTALACYJNY
PODLACZENIA
PODGRZEWACZA WODY Z POMPA CIEPLA
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Budowy budynku uzytecznos$ci kulturalno-spotecznej - §wietlicy, na terenie posesji w Salacie gm. Smykow
oznaczonej numerem geodezyjnym 601 61.

2. Wykaz istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych.
nr 1 — proj. budynek $wietlicy,
nr 2 — istniejacy zjazd gtdéwny
nr 3 — miejsca postojowe
nr 4 - miejsce na $mietnik,
cz¢$¢ graficzna patrz rys nr 0 — projekt zagospodarowania terenu

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych ich wystapieniu.

a) podczas wykonywania robét ziemnych

- Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglgdnie wyznaczy¢ bieg instalacji podziemnych a
w szczegoblnoscei linii gazowych i energetycznych,

- Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegodlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy w miar¢ mozliwosci r¢cznie,

- W odleglosci mniejszej niz 0,5m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ rg¢ezni, bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego, narz¢dziami na trzonkach drewnianych,

- Teren, na ktorym prowadzone sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu,

- W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla 0s6b postronnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
szczelnie balami,

- Nachylenie skarp nieobcigzonych przy wykopach fundamentowych do glebokosci 5 m powinno wynosi¢ dla
gruntow: nasypowych, piasku i zwiru 1:1,25; piaszczysto-gliniastych 1:0,50; gliniastych 1:0,33; tupki
zwietrzate 1:0,10 less 1:0,50,

- Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglgdnie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- Do wykonania deskowan stosowac¢ nalezy drewno II lub IV klasy,

- Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

- Deskowanie rozbiera si¢ warstwami szerokos$ci do 40 cm od dotu odpitowywujac stojaki w miare rozbierania
$cian,

- Schodzi¢ do wykopdéw mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

- Jesli projekt nie podaje minimalnych odleglosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejgcych budynkow, przyjmuje sig, ze odleglosci bezpieczne wynosza:3,0m, — jesli pozom dna wykopu
jest potozony ponadl,0m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego budynku: 4,0m — jesli
poziomy s3 jednakowe:6,0m-jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejagcego fundamentu,
lecz nie mniej niz 1,0m

- Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ stref¢ zagrozenia, dostosowang do rodzaju uzytego
sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢, co najmniej 0,60mod krawedzi wykopow,

- Nie dopuszczaé, aby pomigdzy koparka a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

- Samochody powinny by¢ tak ustawione, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,

- Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzety zmechanizowanego,

- W przypadku dokonywania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglgdnie
wylaczyé,

- Odlegtosci migdzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0m przy
gruntach przepuszczalnych oraz 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

- Niedozwolone jest skladowanie gruntow w odleglosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu
odeskowanego pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenia odktadanym gruntem,

- Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu na dodatkowe
obcigzenia odktadem gruntu,

- W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzyma roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska, do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji,
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- Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié
wiasciwe wladze administracyjne i policje.

b) przy eksploatacji i montazu rusztowan:
- robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w
czasie pracy przymocowywuje si¢ statych czgsci budynku,

- nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan; o zmroku bez sztucznego oswietlenia, w czasie ggstej mgty
Iub ulewnego deszczu, podczas burzy lub silnego wiatru o predkosci >10m/s,

- do budowy rusztowan nie wolno uzywac¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych,

- podluznice rusztowan stojakowych powinny by¢é mocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane na
stojakach. Nie moga pracowa¢ jako wsporniki,

- deski pomostowe muszg si¢ opiera¢ co najmniej na 3 leznicach a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na
leznicach. Drabiny rusztowan nalezy ustawia¢ tak, aby obie nogi spoczywaly na wspolnej podktadce z
grubej deski,

- przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywania wysuwnic jedynie metoda zaklinowania.
Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub kozléw na
tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami,

- w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wkiadanie
kawatkow stali czy drewna migdzy rurg a jarzmo facznika. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po
przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi.
Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczego6lnosci: pionowos¢ stojakow i poziome utozenie podtuznic
i biezni, poprawno$¢ przymocowania do $cian budynku, prawidlowos$¢ zatozenia ztaczy, dokrgcenie $rub,

- przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podno$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy
dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalno$¢ lub zakaz przewozenia ludzi. Co 2 tygodnie
powinien odbywaé si¢ przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany
okresowo zaleznie od ich rodzaju obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

¢) przy robotach ciesielskich i deskowaniach
- kazdy pracownik zatrudniony przy robotach ciesielskich powinien by¢ wyposazony w buty 1 ubranie
robocze oraz hetm ochronny. Podczas obrobki rgeznej drewna nalezy ostroznie postugiwaé —sig
ostrymi narzedziami. Narzg¢dzia nalezy nosi¢ w specjalnie do tego przystosowanych  drewnianych
skrzyniach. Zabronione jest noszenie gwozdzi i innych ostrych materialow w kieszeniach,
- przed obrobka drewno pochodzace z rozbiorki nalezy oczyscic z resztek betonu gwozdzi, itp.,
- podczas pracy recznymi urzadzeniami do obrobki drewna nalezy zwrdcicé uwage na prawidtowe
zamocowanie obrabianego drewna,
- do prac na wysokos$ci powinni by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy posiadaja odpowiednie
$wiadectwo lekarskie. Powinni by¢  wyposazeni w pasy bezpieczenstwa i hetmy ochronne,
- pomosty robocze usytuowane na wysokosci powyzej 1,0m powinny by¢ zabezpieczone barierka
ochronng. Nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodow elektrycznych,
- prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokos$ci 3m,
- niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robot ciesielskich na rusztowaniach
pomocniczych(poza dopasowywaniem elementéw drewnianych),
- roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonane  przez pracownikow, ktorzy maja wazne

$wiadectwa lekarskie i zapoznali si¢ z wystepujacymi zagrozeniami. Nie nalezy kierowac do
takich prac pracownikow, u ktorych wystepuja objawy uczelnia na $rodki chemiczne. Podczas robot
impregnacyjnych nie nalezy pali¢ tytoniu, spozywac positkow oraz dotyka¢ ciata, zwlaszcza okolic
oczu. Po zakonczeniu prac impregnacyjnych nalezy starannie umy¢ rece.

- wszelkie prace zwigzane z montazem, demontazem, transportem i sktadowaniem deskowan nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej.

- pracownicy, ktorzy beda zatrudnieni przy montazu i demontazu  deskowan, powinni przejs¢ szkolenie
uwzgledniajace specyfike  danego rodzaju deskowania.

- Gdy istnieje ryzyko spadania z gory przedmiotow, nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia lub/i wykona¢ daszki
ochronne.

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podjac dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem
si¢ elementow deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu ~ deskowanie
nalezy przenies¢ w wyznaczone miejsce sktadowania, oczysci¢ i zakonserwowac.

d) przy robotach montazowych:

-personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,
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- wskazane wyzej osoby bezposrednio przed rozpoczgciem montazu obiektu budowlanego powinny by¢
doktadnie zaznajomione z technologia jego montazu i specyficznymi wymaganiami w zakresie techniki,
BHP. Fakt przeprowadzenia szkolenia w zakresie danej technologii, z wymienieniem imion i nazwisk
przeszkolonych powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub dziennika montazu.

- w obrgbie terenu montazu i w zasiggu maszyn montazowych, jak i zurawi obstugujacych sktadowiska
prefabrykantéw, nie moga przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosowac
wylacznie kable podziemne z wyprowadzeniem na stupach w miejscach podtaczen do sieci.

- przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze.

- Zurawie montazowe nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wylaczniki mechanizmu udzwigu powodujace
zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ci¢zar przekraczajacy udzwig nominalny. Przy
braku automatycznych wytacznikoéw lub ich niesprawnosci zuraw powinien by¢ wyposazony w tablice z
podanym nominalnym udzwigiem, a w wytworni na widocznej powierzchni kazdego prefabrykatu
powinna zosta¢ napisana farba jego masa.

- W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikow miodocianych. Wiek montazystow
powinien wynosi¢ 18-55 lat, a ich stan fizyczny i psychiczny musi by¢ dobry. Powinni przechodzi¢
badania kontrolne w okresach pétrocznych.

- Do pracy na wysokosciach nie wolno dopuszczaé¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciala.
Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

- Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednoczg$ciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrgpujacego ruchow, helmu z tworzywa
sztucznego, lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanego powyzej kostek i nieslizgajaca si¢, elastyczna
podeszwe zapewniajaca wyczuwalno$¢ terenu oraz trwalych, jednak dostatecznie elastycznych rekawic
pieciopalcowych. Spawacze powinni mie¢ kombinezony jednocze$ciowe zaopatrzone w przedniej czesci,
(co najmniej od kolan do pasa) we wstawki gumowe lub innego tworzywa, nieprzepuszczajace promieni
ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposazenie to helmy ochronne bez daszkow,
okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajace warunki petnej izolacji elektryczne;.

- Utrzymanie odziezy roboczej we wlasciwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciagle uzytkowanie
nalezy do obowiazkow pracownika a podlega kontroli majstrow.

- Przy pracach montazowych na wysokosci obowiazujace uzywanie pasow bezpieczenstwa. Linki tych
pasOw powinny by¢ zaczepiane do trwale zamocowanych elementéw realizowanej konstrukcji lub
pomocniczych rusztowan. Jezeli warunki pracy nie pozwalaja na zabezpieczenie pasami, konieczne jest
uzycie pomostow roboczych lub siatek ochronnych mocowanych nie blizej niz 2,5 m ponizej poziomu
pracy montazystow.

- Bezposredni montaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika obiektu badz wyznaczonego przez niego
inzyniera, starszego technika lub majstra. Osoby te musza mie¢ odpowiednia wiedze praktyczna
uzupelniona przeszkoleniem w zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczenstwa przy pracy montazu.

- Przy sktadowaniu prefabrykatéw na placu budowy powinna by¢ uwzgledniona kolejnos¢ ich wbudowania
(wskazana w projekcie technologii i organizacji montazu w instrukcji montazowe;j).

- Prace montazowe moga odbywac si¢ normalnie, gdy predkos$¢ wiatru nie przekracza 10m/s.

- Prowadzenie montazu jest niedozwolone: przy ztej widocznosci, w czasie opadow atmosferycznych,
bezposrednio po opadach, az do czasu wyschnigcia montazowej konstrukcji oraz pomostow montazowych,
przy gotoledzi, w tempera trze nizszej niz -10°C.

- Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowaé o$wietlenie zapewniajace petna
widoczno$¢ bez ostrych cieni.

- Operatorzy musza mie¢ uprawnienia do obstugi cigzkich maszyn montazowych, zna¢ dokladnie
uzytkowang maszyng¢ i posiada¢ umiejetno$ci sterowania jej praca.

- Urzadzenie podnosne, jak liny, zblocza, haki zawiesia, musza by¢ codziennie przegladane przez operatora
w celu stwierdzenia, czy znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Nalezy tez kontrolowa¢ pasma jezdni
Iub torowiska zurawi 1 usuwaé zauwazone usterki przed rozpoczgciem pracy. Szczeg6lna kontrole trzeba
przeprowadzi¢ po ulewnych deszczach i w okresach odwilzy.

- Przed rozpoczgciem pracy na kazdej zmianie operator powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ pracy zurawia,
wykonujac bez obciazen wszystkie ruch robocze.

- Przed podnoszeniem prefabrykatow jest konieczne probne ich podniesienie na wysokosé ok. 50 cm i
sprawdzenie prawidtowos$ci pracy zurawia, zawiesia i zaczepow,

- Podnoszenie prefabrykatéw moze odbywac si¢ jedynie przy pionowym potozeniu lin udzwigu.

- Nie wolno podnosi¢ cigzarow nieswobodnych, np. przymarzni¢tych do podktadéw lub ziemi, potaczonych
ze soba, zaglebionych w ziemi itp. nalezy je przed podniesieniem odspoi¢, odczepi¢ lub odkopac.
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e) Przy robotach dekarskich:

- W trakcie wykonywania robot dekarskich robotnicy sg zagrozeni upadkiem z wysokosci. Niebezpieczne
moga by¢ tez spadajace materialy i narzedzia. Tak, wiec dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny
by¢ kryte przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i gornych pomostow zaopatrzonych w bariery i
odbojnice. Ponadto nalezy bezwzglednie przeciwdziata¢ spadaniu (zrzucaniu) z dachu wszelkich
przedmiotow i materiatdw, nie wolno tez na dachu wykonywac prac przygotowawczych np. prostowanie
blachy.

- Dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki
szerokosci 250mm do poruszania si¢ na pochytej powierzchni oraz w odpowiednie obuwie na podeszwie z
wojtoku lub sznurka. Przy pracach na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych a takze przy pracy
na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywigzani lina $rednicy 10-20 mm do
wystajacych i wytrzymatych czesci budynku.

f) przy robotach tynkarskich — tynkowanie reczne:

- Czynnosci narzucania zaprawy na $ciany a w szczeg6lno$ci na sufity, tynkarze powinni wykonywaé w
okularach ochronnych,

- Zewngtrzne obramowania okienne trzeba tynkowac z rusztowan zewngtrznych a nie z otworéw okiennych,
- Przy tynkowaniu wewngtrznych osciezy okiennych otworéw powinien by¢ zabezpieczony balustrada,

- Reperacje tynkow po robotach instalacyjnych moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno
natomiast stawia¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji,

g) przy robotach tynkarskich — tynkowanie mechaniczne:

- Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢
zaopatrzeni w okulary ochronne,

- Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébg¢ wodna calego urzadzenia w ciagu
kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,50 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikow prob nalezy
sporzadzi¢ protokdt, ktéry stanowi zatacznik do raportu pracy agregatu.

- Wylacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudows a silnik do sieci elektrycznej nalezy podtaczy¢ przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest zabroniona,

- Zabrania si¢: pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu, pracowaé przy
wystepujacych usterkach pompy lub przewodow, podciagaé dtawicg, smarowac i czysci¢ ruchome czgséci
maszyny w czasie pracy, pracowa¢ pompg do zaprawy bez sygnalizacji, w obecnosci 0s6b postronnych
przedmuchiwaé weze spr¢zonym powietrzem, zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie przeszli szkolenia BHP,
przeprowadza¢ kontroli silnika lub przewodow elektrycznych bez wylaczenia pradu, przy kazdym
agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tabliczka BHP,

h) przy robotach malarskich:

- Podczas wykonywania robot malarskich na wysokosci nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stabilne
ustawianie rusztowan, pomostoéw, drabin, itp., zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- Przy malowaniu dach6éw i innych elementdéw na wysokosci, gdy nie mozna uzy¢ rusztowan i drabin,
robotnicy powinni by¢ asekurowani pasami bezpieczenstwa,

- Maszyny i urzadzenia zasilane energia elektryczng powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcja obstugi,

- Niedopuszczalne jest wykonywanie metoda natryskowa oraz szlifowanie powtok z materiatow zawierajacy
w sowim sktadzie chrom, olow bez stosowania ochronnych maseczek na nos i usta, ktore zapobiegaja
wdychaniu szkodliwych pylow i substancji lotnych,

- Malowanie metoda natryskowa powinni wykonywac specjalnie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy,
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VII. ZALACZNIKI
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archxtektonlcznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/KI/75,

jest wpisany na liste cztonkéw SWIQtOkI’ZyskIe] Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0100-4C71-1FA6-CY81-D714

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UA2-AFU-TWI *

Pan Marek Turalski o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0187/07

adres zamieszkania Brody 104 A, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Stronalz1

i \‘;I | SWIETOKRZYSKA Kiclce dnia 28.06.2010 r.
LMRM\ OKREGOWA
NNB1 oz B A

T INZYNIEROW
: fﬂ BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0020(2)/10

‘/

BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 = poin zm) i
art. 12 ust, | pkt -5, art. 12 ust. 3, ant. i3 ust.] i ust. 3-4,art. 14 ust. 1 pky 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz.U. = 2006r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11
ust. 1 pkt1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samadzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, po.
378 z péin zm). oraz ert. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz 1071 z poin. zm.)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Malgorzacie Danucie Lysiak-Kowalezyk
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzonej dnia 11 lutego 1969 roku w Radoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0040/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie an. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 2a poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dnj od daty jej dorecvenia.

Skiad Orzekajacy
Otrzymuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.Pani Malgorzata Danuta bysiak-Kowalezyk

L o 2
ul. Czestochowska 18a AL e

26-230 Radoszyce - Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego
2.0kregowa Rada Jzby mer inz. Andrzej Pawelec
3.Gldway Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala

diipZ. Stefan Szalko vski

Crlphiek/Skladu Orzekajacego

7 ¥
Czlonek SKadu Orzekajacego
Ll 3 5
mer inz Edmund Piemazek

https://docs.google.com/viewer?attid=0.1 &pid=gmail&thid=13127be934c8021d&url... 2011-07-14



SWIETOKRZYSKA )
OKREGOWA Kielce, dn. 15 marzec 2016
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=P INZYNIEROW
711 || BubownicTwa
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Zaswiadczenie

Pan(i) Lysiak-Kowalczyk Malgorzata Danuta
miejsce zamieszkania :
Czarniecka Gora 32
26-220 Stgporkow
Jjest cztonkiem Swz’e;tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0186/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpbwiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-94-2016 do 30-09-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godzmy pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § é{‘ _ﬁft 2 iust. 2, § 7, § 13 ust. 1

pkt 4 1it. 4, § 6 us

orzadzenia Ministra Gospodarki

a z dnia 20 lutego 1975 r.

Terenowej i Ochrony Sr
w sprawie samodzieln ' technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8, poz. = Jszymi zmianami/ stwierdza sie,
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technik elekt
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stanu techniczneg

- o powszechnie' z ' { ¥4 antach kon t;uchjnych%
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-GHG-4E1-ZXA *

Pan Marek Zapata o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1076/01

adres zamieszkania ul. Piwnika Ponurego 39, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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