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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Instalacja fotowoltaiczna jest odnawialnym zrodlem energii wykorzystujacym energie
stonca do produkcji energii elektrycznej. Systemy fotowoltaiczne nie wykorzystuja paliw
konwencjonalnych, a co za tym idzie nie powodujg emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Instalacje te nie generuja hatasu ani odpadow. Farmy fotowoltaiczne stanowia przyjazna
srodowisku technologie, ktora przyczynia sie do: redukcji emisji gazow, ilosci powstajgcych
odpadoéw oraz zanieczyszczenia gleb, ktore towarzysza obecnie produkcji energii ze zrodet
nieodnawialnych.

Rys. 1. Przykladowa elektrownia fotowoltaiczna usadowiona na gruncie

Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
999,90 kWp wraz z infrastruktura towarzyszaca. Na instalacje¢ beda sklada¢ si¢ przede
wszystkim panele fotowoltaiczne o mocy 330 W kazdy (3030 sztuki) oraz inwertery
fotowoltaiczne o mocy maksymalnej do 50 kW, w ilosci adekwatnej w stosunku do mocy
zainstalowanych paneli. Wielkos¢ produkcji energii elektrycznej przewiduje si¢ na poziomie
ok. 1000,00 MWh/rok. Instalacja sama w sobie nie wymaga obstugi na etapie eksploatacji, tym
samym zatrudniania dodatkowych pracownikéw. Do produkcji energii nie jest takze potrzebna
woda. Wykorzystywana jedynie w przypadku mycia modutéw (1-2 razy do roku — ok. 15m?
jednorazowo). Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wyniesie: ok. 2 MW
rocznie.

Termin rozpoczecia realizacji inwestycji powinien nastapi¢ w okresie od 1 do 3 lat. Prace
montazowe, od momentu przekazania terenu pod budowg do etapu koncowego — (oddania
instalacji do uzytkowania) bedg trwaty od ok. 6 do 10 miesiecy. Przewiduje si¢ eksploatacje
farmy do momentu przekroczenia przez koszty podatkowe potencjalnych przychodéw
z wytwarzanej energii.
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Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, planowana farma
fotowoltaiczna jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko:

. Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczqco oddzialywaé na Srodowisko zalicza
sie nastgpujqce rodzaje przedsigwzied:
32) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszqeq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1=5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
— przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie si¢ powierzchnie terenu zajetq przez obiekty
budowlane oraz pozostalq powierzchnig przeznaczong do przeksztalcenia w wyniku realizacji
przedsigwziecia. ”

Inwestorem przedsigwziecia jest Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Fol-Pack"
Mariusz Kotodziejczyk (ul. Lesna 91, 26-200 Konskie). Planuje si¢ lokalizacje inwestycji pod

adresem:
» Miedzierza (kod pocztowy 26-212) - gmina Smykéw, powiat konecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie

» Numer dzialki: 1055 (obreb ewidencyjny nr 0005 — Miedzierza — Gmina Smykow).

Rys. 2. Miejsce wybrane jako lokalizacja inwestycji na tle terenow sasiadujacych
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Instalacja bedzie umieszczona na gruncie i lacznie zajmie powierzchnig ok. 0,5265 ha.

W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji znajduja sig:

»

»

od strony pélnocnej: laki/pola uprawne i dziatka, na ktorej zlokalizowana jest farma
wiatrowa tego samego inwestora,

od strony potudniowo-zachodnie;j: tgki/pola uprawne, niewielka zabudowa jednorodzinna
z budynkiem jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, w dalszej odlegtosci las
od strony potudniowo - wschodniej: droga krajowa nr 74, dwa domy jednorodzinne z
budynkami gospodarczymi

od strony zachodniej: transformator, las i zagajnik, niewielkie zadrzewienia, w dalszej
odleglosci zarosla krzewow.

Rys. 3. Dzialka, na ktorej zostanie zlokalizowana inwestycja
(z naniesionym projektowanym rozmieszczeniem paneli).
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Gmina Smykow, w ktorej planowana jest instalacja ma charakter rolniczy. Uzytki rolne
stanowig 44,7% calej powierzchni, lasy i grunty lesne 52,2%. Teren przewazaja stabej jakosci
gleby (V i VI klasy bonitacyjnej). Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na wysokosci
ok 258 m n.p.m. poza terenami osuwisk czy terenami, ktérym groza podtopienia. Grunt w tym
miejscu, zgodnie z wypisem z rejestru stanowi klase RIVb, RV i RVI. Na terenie nie wystepuja
nieréwnosci. Obecnie teren dziatki wykorzystywany jest rolniczo.

Jak przedstawia Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Smykow (2016), tereny te
znajduja si¢ w korzystnej strefie wykorzystania energii stonecznej. ., Srednioroczna suma
promieniowania slonecznego wynosi ok. 1100 kWh/m? rocznie. Srednie roczne sumy
uslonecznienia w godzinach na tych terenach wynoszq od 1 600 do 1 650 h/rok. Oznacza to, ze
gmina dysponuje znacznymi potencjatami jesli chodzi o rozwdj energii pochodzqcej
z promieniowania stonecznego.”

Gléwnym zrédlem zaopatrzenia ludnosci w wode do picia i na potrzeby gospodarcze
gminy Smykéw sa wody podziemne. Do zbiorowego zaopatrzenia wykorzystywane sg przede
wszystkim wody poziomu jurajsko-triasowego i triasowego. Na terenie gminy funkcjonuja
ponizsze ujecia wody tego typu:

» Przylogi - z trzema eksploatowanymi studniami — w odlegtosci ok. 5,60 km od planowanej
inwestycji,

» Stanowiska — z dwoma eksploatowanymi studniami — w odleglosci ok. 3,80 km od
planowanej inwestycji,

» Ujecie Przylogi, ktére nie jest eksploatowane - w odleglosci ok. 4,30 km od planowanej
inwestycji.

Dla wymienionych uje¢ nie sg stworzone strefy ochronne, wystepuje wylgcznie bezposrednia

strefa ochronna. Z uwagi na znaczng odleglo$¢ miedzy planowanym miejscem usytuowania

inwestycji a lokalizacja ujg¢ wody oraz obszar oddzialywania inwestycji (wylaczna lokalizacja

farmy) nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsiewziecia w tym zakresie.

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie w obszarze dorzecza Wisly. Z uwagi na skale
inwestycji mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja nie bedzie miala wplywu na ryzyko
nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly. Inwestycja nie wymaga uzycia wody i nie generuje powstawania
$ciekow. Powstang jedynie wody deszczowe, ktore zostang rozprowadzone po nieutwardzonym
terenie dzialki. Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskim kodem PLRW20006254449 — Czarna Taraska, zaliczonym do
regionu wodnego Srodkowej Wislty. W w/w planie, ocena stanu ilosciowego i stanu
chemicznego okreslona jest jako dobra, a ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych
—niezagrozona. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na wody powierzchniowe i nie
przyczyni si¢ do zmiany obecnego stanu ekologicznego JCWP. Inwestycja znajduje sie w
obszarze Jednolitych Czgéei Wod Podziemnych oznaczonych europejskim  kodem
PLGW20008S5, ktorej stan zostal okreslony jako dobry.
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Planowana inwestycja nic bedzie miata niekorzystnego wplywu oddzialywania na wody
powierzchniowe — nie bedzie stanowila zZrodla potencjalnych zanieczyszczen waod
powierzchniowych.

Obszar, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycj¢ nalezy do terenéw wojewodztwa
malo zasobnych w zabytki objete ewidencjg 1 rejestrem konserwatorskim. Na terenie gminy
znajduja sie trzy obiekty mieszkalne w Miedzierzy — domy drewniane z konca XIX w.,
Nadlesnictwo oraz pozostatosci Zakladu gorniczo-metalurgicznego z konca XIX w.
w Miedzierzy. Na obszarze gminy Smykow wystepuja dwa zabytki objg¢te ochrong
konserwatorska, ktore zostaly wpisane do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Swietokrzyskiego:

» Cmentarz parafialny w Miedzierzy (A.499) — w odleglosci ok. 0,5 km na péinocny wschod
od planowanej inwestycji

» Cmentarz epidemiczny w Miedzierzy — Rozgdt (A.500) w odleglosci ok. 0,45 km od
planowanej inwestycji.

Na terenie gminy nie wystepuja zarejestrowane stanowiska archeologiczne.

Dla obszaru, na ktérym planowana jest przedmiotowa instalacja nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium, obszar, na ktérym planowana jest
inwestycja oznaczony jest jako R — tereny rolne oraz obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni
wiatrowych wraz ze strefa oddzialywania. Dopuszczalne w studium przedsigwziecie stanowi
zatem takze odnawialne zrodto energii. Fotowoltaika, z punktu mozliwego oddzialywania na
srodowisko jest jednoczes$nie zdecydowanie lepszym rozwigzaniem, poniewaz nie emituje
hatasu i nie oddzialuje na faune, np. ptaki.

W zapisach studium znajduje si¢ takze informacja o planowanej budowie drogi
ekspresowej S-74. Inwestycja ta, jak wynika z map przedstawionych w dokumencie, bedzie
przebiegata w dostatecznej odleglosci od planowanej farmy fotowoltaicznej, przy zachodniej
granicy dziatki 1055.

Realizacja inwestycji wpisuje si¢ w cele polityki energetycznej Polski do 2050 r., polityki
ekologicznej powiatu koneckiego (zwigkszenie wykorzystania odnawialnych zrodel energii
oraz redukcja zanieczyszczen do powietrza), a takze planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Smykow.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szaty
roslinng

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce ewidencyjnej nr 1055 w miejscowosci
Miedzierza, obreb ewidencyjny nr 0005, gmina Smykow. Powierzchnia dziatki wynosi 23,56
ha. Powierzchnia farmy zajmie ok. 0,5265 ha. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie



o
@lA.SOON ENERGY

spowoduje zmian uzytkowania przylegtych gruntéw i nie bedzie negatywnie wplywata na
warunki wodno-glebowe. Planuje si¢, ze inwestycja zajmie centralng czesé dziatki.

Dzialka w wigkszosci jest niezabudowana, pokryta rodlinnoscig trawiasta, jedynie w
potudniowo-wschodniej jej czedci, przy drodze krajowej nr 74 znajduje si¢ ogrodzony dom
jednorodzinny z budynkiem gospodarczym, ktore stanowia lacznie ok 0,55 ha calej
powierzchni dziatki. Wzdhuz drogi krajowej nr 74 znajduje sie pas kilku drzew (klony, jesiony,
deby). Od strony potudniowo-zachodniej na dzialce zlokalizowany jest las iglasty (porosniety
sosng), zagajnik mieszany (brzozowo-sosnowy) oraz niewielki pas zadrzewienia mieszanego.
Przez zachodnig cze¢sci dziatki przechodzi linia elektroenergetyczna sredniego napiecia.

Na terenie dzialki znajdujg si¢ gleby zaliczane do nastepujacych klas bonitacyjnych
gruntow:

» lasy: klasa LsV (4,7145 ha)
»  laki trwate: LV (0,52 ha)
» grunty orne: RIVb (1,15 ha), RV (8,5555 ha) oraz RVI (8,62 ha).

Planowana inwestycja bedzie usytuowana wylacznie na obszarze, ktory porasta roslinnosé
trawiasta. Drzewa, ktére aktualnie znajdujg sie¢ na terenie dzialki pozostana w stanie
niezmienionym, nie ma koniecznosci usuwania drzew w odniesieniu do planowanej inwestycji
z uwagi na wystarczajgca odleglosé.

Po zrealizowaniu inwestycji dziatka nadal bedzie pokryta w wiekszosci roslinnoscia
trawiastg, gdyz grunt pod panelami pozostanie biologicznie czynny. Takze drogi przejazdowe
beda stanowily grunt naturalny obsiany trawa. Jedyna trwata zabudowa bedzie wystepowac¢ w
formie utwardzenia pod stacja transformatorowg (powierzchnia ok. 16 m?). W przypadku
konieczno$ci przystrzyzenia roslinno$ci wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka do traw
lub kosiarka.

Planowana inwestycja w zaden sposob nie przyczyni si¢ do zniszczenia czy dewastacji
siedlisk przyrodniczych i zagrozenia dla gatunkéw chronionych. Inwestycja nie wymaga
naruszenia lub przeksztalcenia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

3. Rodzaj technologii

Planowana instalacja ma stuzy¢ do produkcji energii elektrycznej z energii stonecznej oraz
do jej wprowadzenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Elektrownia fotowoltaiczna zostanie zlozona z gotowych elementéw: konstrukeji, paneli
fotowoltaicznych, inwerteréw. Ogniwa zostang zamontowane pod optymalnym katem, metoda
nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezposrednio do gruntu. Podczas realizacji
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia kolizji z rowami odwadniajacymi. Nadmiar
materiatu glebowego zostanie rozplantowany na terenie dziatki inwestora.

Dojazd do elektrowni bedzie mozliwy z wykorzystaniem istniejacej drogi asfaltowej
1 lokalnej drogi nieutwardzone;j.
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Ponizej zostanie przedstawiona charakterystyka najwazniejszych wykorzystanych
elementéw instalacji:

Panele fotowoltaiczne:

W planowanej instalacji zostang wykorzystane panele fotowoltaiczne o mocy 330 W kazdy
(3030 sztuki) o wymienionych ponizej parametrach.

» Moc znamionowa: 330 W,

» Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego

» Wylacznie dodatnia tolerancja mocy min. +2 %

» Sprawnosé > 16,5 %

Posadowienie paneli:

Panele zostang zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach
konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewne;j i aluminium.

Panele beda zorientowane w prawidlowy sposob ze wzgledu na ich nastonecznienie,
umozliwiajacy uzyskanie produkcji mozliwie najwigkszej ilosci energii (nachylone na
potudnie).

Inwertery:

Planuje si¢ zastosowanie inwerterow fotowoltaicznych w ilosci adekwatnej w stosunku do
mocy zainstalowanych paneli o mocy znamionowej do 50 kW. Najwazniejsze parametry
inwerterOw wymienione sg ponizej.

» Moc znamionowa do 50 kW

» Sprawnos$¢ max > 98 %

» Obudowa inwertera: min. IP65.

Koncepcja stacji transformatorowej Sn/nn

Na terenie farmy fotowoltaicznej zaprojektowano stacj¢ transformatorowa kontenerowa
o wymiarach 3 x 5,5 m z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 1000 kVA. Projektowana stacja
transformatorowa umozliwia¢ bedzie przylgczenie inwerteréw do sieci elektroenergetycznej 15
kV, a tym samym wprowadzenie wyprodukowanej przez przedmiotowg farme¢ fotowoltaiczng
energii elektrycznej do sieci, oraz zapewnia¢ bedzie zasilanie urzadzen elektrycznych nn - 0,4
kV farmy z sieci podczas przerw w jej pracy.

Stacja transformatorowa kontenerowa przeznaczona jest do ustawienia wolnostojacego
i w podstawowym rozwigzaniu przystosowana do pracy w sieci kablowej w dowolnym ukladzie
sieclowym.

Wykonane w technologii zelbetowe] elementy stacji: dach, $ciany zewnetrzne, podloga
1 piwnica po zmontowaniu stanowig jedng zwarta obudowe stacji.
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Stacja przystosowana jest do obstugi wewnetrznej i posiada drzwi wejsciowe do czesci
z rozdzielnicami SN/ i nn i drzwi wejsciowe do czesci z transformatorem. Wejscie do piwnicy
kablowej odbywa si¢ przez wlaz umieszczony w czesci z rozdzielnicami SN i nn.

Stacja o wymiarach 3 x 5,5 m sklada si¢ z dwoch blokéw funkcjonalnych :

»  czesci dla rozdzielnic $redniego i niskiego napiecia, na zyczenie moze to byé wydzielone
pomieszczenie,

» czescei dla transformatora, na zyczenie moze to by¢ wydzielone pomieszczenia.

W sklad stacji transformatorowej wchodzi:

» rozdzielnica SN

» rozdzielnica nn z szafka pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej,
transformatora o mocy 1000 kVA,

sterownika telemechaniki (miejsce w stacji na montaz sterownika),
szafa zabezpieczen i telemechaniki.

Y V VYV

Oswietlenie stacji transformatorowe;j jest wykonane oprawami zarowymi, ktore sg zalaczane za
pomocg bryzgoszczelnego wylacznika instalacyjnego zamocowanego na wysokosci 1,4 m przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia rozdzielnic SN/nn.

Obie instalacje s3 wykonane przewodami typu DY 1,5 mm?2 (instalacja o$wietleniowa) i DY
2,5 mm2 (instalacja gniazd wtykowych) prowadzonymi w rurkach w scianach betonowych.
Zabezpieczenie obwodow potrzeb wilasnych i jednofazowe gniazdo wtykowe znajduje sie
w rozdzielnicy niskiego napigcia.

a) Parametry stacji:

Stopien ochrony obudowy stacji IP 43;

Wytrzymalo$¢ oslon zewnetrznych i otworéw wentylacyjnych na uderzenia mechaniczne
o energii 20 J;

Moc stacji — 1000 kVA;

Wytrzymalos¢ dachu na obcigzenie statyczne 2500 N/m2

Klasa obudowy ze wzgledu na nagrzewanie — 20

Podlaczenia uziemiajace Ip - 28 kA (1s), Ik — 11 kA (1s);

Klasa odpornosci ogniowej $cian pelnych REI 120;

Temperatura otoczenia pracy — minimum +40°C;

Minimalna temperatura otoczenia dla klasy minus 25°C — warunki wnetrzowe;
Wysokos¢ zabudowy do 1000 m n.p.m.;

Srednia wartosé wilgotnosci wzglednej mierzona w okresie 24h - < 95%.

b) Wymiary stacji:
Szerokos¢ zewnetrzna 3080 mm
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Dtugos¢ zewnetrzna 5580 mm
Wysokosé pomieszczenia urzadzen elektrycznych 2800 mm
Wewnetrzna wysokos¢ piwnicy 650 mm
Wysokos¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu) 3170 mm
Powierzchnia zabudowy 16,5 m2
Powierzchnia uzytkowa 15 m2

Sposob zainstalowania wewnetrznych sieci energetycznych na terenie farmy i przylacza
umozliwiajacego wpiecie elektrowni do sieci nn/SN.

a) Linie kablowe nn AC i DC

Poszczegdlne panele fotowoltaiczne bedg taczone liniami kablowymi DC, ktére beda
sprowadzone do skrzynek przylaczeniowych przy inwerterach. Inwertery po stronie AC beda
taczone w grupy, przez polaczenia linii kablowych w rozdzielnicach posredniczacych.
Rozdzielnice beda wykonane w obudowach termoutwardzalnych w poblizu jednego
z inwerterow w danej grupie. Od rozdzielnic linie kablowe beda ulozone w ziemi do
rozdzielnicy nn w projektowane;j stacji transformatorowe;.

b) Uktadanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt, nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli.

Kable nalezy uktada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosei min. 70 em na 10 ecm podsypce
z piasku, linig falistg z zapasem 3% dhlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu.

Na ulozone kable w ziemi zalozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach, co 10 m
oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje
zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kable
nalezy ukfadac¢ w rurach ostonowych zgodnie z planem trasy,

Rodzaj i sposéb ogrodzenia terenu farmy fotowoltaicznej

W celu zabezpieczenia instalacji elektrowni fotowoltaicznej planowane jest ogrodzenie terenu
inwestycji, w taki sposob, aby ogrodzenie nie stanowito bariery dla zwierzat. Planowane jest
uzycie siatki o wysokosci okoto 1,8m i oczkach o $rednicy minimum 10cm, co jest
wystarczajace dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakow, ptazow i gadéw. Ponadto
planuje sie pozostawi¢ wolna przestrzen pomiedzy siatka a ziemig wynoszaca 20 cm. Dla
zaprojektowania i wykonania ogrodzenia terenu inwestycji zostang uwzglednione nastepujace
zatozenia:

»  wysokos¢ ogrodzenia okoto 1,8 m (nie wigeej niz 2,20 m),

» ogrodzenie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej,
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»  stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane,
» 1 brama wjazdowa o szerokosci minimum 3 m, zamykana,
» 1 furtka stalowa zamykana.

Wskazanie i okreslenie odleglo$ci najblizszej zabudowy mieszkaniowej od farmy
fotowoltaicznej:

Najblizsze zabudowania z siedzibami ludzkimi znajduja sie od ok 95, 148 i 203 m w kierunku
potudniowo-wschodnim oraz ok. 262 m w kierunku potudniowym. Wskazane odlegtosci sa
odcinkami migdzy planowanym rozmieszczeniem paneli na dzialce, a zabudowa
jednorodzinna. Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, nalezy wskaza¢, iz elektrownia
fotowoltaiczna nie bedzie oddziatywac na sgsiednie tereny.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia
Wariant 0 — wariant, w ktérym inwestycja nie zostanie zrealizowana

W wariancie polegajacym na niepodejmowaniu przedsiewziecia zagospodarowanie terenu
przeznaczonego bezposrednio pod planowang inwestycje nie ulegnie zmianie.

Wybor tego wariantu nie przyczyni si¢ do walki ze zmianami klimatu. Brak inwestycji
w odnawialne zrodla energii, w tym takze w instalacje wykorzystujace energie stoneczna,
bedzie skutkowac tym, ze potrzeby energetyczne okolicznych obiektow beda nadal zaspokajane
z wykorzystaniem konwencjonalnych zrédel energii, a zwigzana z tym emisja zanieczyszczefi
nie zostanie zredukowana. W zwigzku z tym nie uznaje si¢ tego wariantu za szczegdlnie
korzystny dla srodowiska.

Wariant I — wariant wybrany przez inwestora

Wariant ten uwzglednia budowe elektrowni fotowoltaicznej o tacznej mocy 999,90 kWp.
Bedzie ona zlokalizowana na dzialce 1055 w miejscowosci Miedzierza. Elementy sktadowe
instalacji zostaly oméwione doktadnie w rozdziale 3. Rodzaj technologi.

Instalacja PV zostala zaplanowana tak, aby jak najlepiej pokryé zapotrzebowanie
wnioskodawey i maksymalnie wykorzystaé dostepna energi¢ stoneczna. Uwzgledniono takze
opfacalnos¢ inwestycji. Charakter przedsiewziecia powoduje, ze jego eksploatacja nie bedzie
powodowa¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko — nie bedzie si¢ wigza¢ z emisja
zanieczyszczen do powietrza, wody ani gruntu, emisja halasu, wytwarzaniem odpadéw czy
koniecznoscig zmian powierzchni terenu. Pewne niedogodnosci wystgpowaé beda jedynie
w trakcie budowy, jednak sg one chwilowe. Grunty majg w tym miejscu klase RIVb, RV i RVL.
Mozna natomiast wskaza¢ pozytywny efekt wykorzystywania paneli PV do produkcji energii
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elektrycznej — przelozy si¢ to na obnizenie zapotrzebowania na energi¢ ze zrédel odnawialnych,
a takze redukcje emisji zanieczyszczen zwigzanych z ich spalaniem.

W zwigzku z powyzszym wariant ten zostal uznany zaréwno za optymalny, jak
i najkorzystniejszy dla srodowiska.

Wariant II — inny racjonalny

Inny racjonalny wariant moze dotyczy¢ zmiany skali przedsigwzigcia: ilosci 1 wielkosci
modeli fotowoltaicznych, ich usytuowania i polozenia, technologii wykonania, jakosci
stosowanych materialow konstrukcyjnych i wykonczeniowych. W obecnej chwili takowych
zalozen inwestor nie rozwaza z uwagi na fakt, ze planowane do zastosowania praktyki stanowia
powszechnie stosowane rozwigzania, ktore uwaza si¢ za optymalne 1 sprawdzone, a takze
uzasadnione ekonomicznie.

Wariant racjonalny zaklada rowniez ograniczenie powierzchni przeznaczonej
bezposrednio pod panele fotowoltaiczne. Z tym, Zze wigze si¢ to z mniejsza moca instalacji
oraz uzyskiem, a co za tym idzie mniejszg redukcjg COa.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz
energii

Ponizej zaprezentowano zrodla i szacowane ilosci zapotrzebowania na wode, surowce,
materialy, paliwa i1 energi¢ na kazdym etapie inwestycji. Wynikaja one z przyjetej koncepeji
technicznej i1 technologicznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ktére beda podstawa
dalszej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego.

Etap przygotowania i realizacja (budowa)

» woda
e nie wystepuje zapotrzebowanie technologiczne na wodg;
e napotrzeby komunalne dla ekipy nadzoru oraz montazystow bedzie zapewniona przez
wyspecjalizowane firmy dostawcze na podstawie podpisanych uméw (do ok. 10 m3);
e pitna dla ekipy nadzoru i montazystow bedzie zapewniona we wlasnym zakresie przez
firmy wykonawcze (do ok. 2000 litrow).

» surowce i materiaty
e planuje sie wykorzysta¢ typowe materialy budowlane takie jak (ich ilo$¢ adekwatna
do montazu konstrukcji pod wskazang liczbe moduléw fotowoltaicznych
i wyprowadzenia energii elektrycznej z modutow do inwerteréw (falownikéw) do
stacji transformatorowe;j 1 dalej do sieci SN):
— stal profilowa (szacowana masa ok. 42 Mg).
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~  przewody elektryczne i sygnalowe (tgcznie kable DC ok. 12000 m i AC ok. 15000
m),

— kabel energetyczny SN migdzy stacja transformatorowa a punktem przylaczenia
w sieci SN (ok. 50 m).

moduly fotowoltaiczne, na ktére skladajg sie przede wszystkim ogniwa stoneczne

wyprodukowane na bazie materialéw pétprzewodnikowych bedg przygotowane przez

dostawcow w fabryce produkcyjnej i dostarczone w gotowej do montazu formie (na

terenie budowy dokonany bedzie ich montaz).

» paliwa

>

transportowe - niezbedne do dostawy materiatéw i urzadzen instalacji fotowoltaicznej
wraz z infrastruktura towarzyszaca (pojedyncze transporty swiadczone przez kurieréw
zewngtrznych — kilkanascie dostaw w calym okresie budowy) oraz transport ekip
nadzoru i montazystow (kilka razy dziennie, gtdwnie samochody osobowe). Paliwo to
bedzie zapewnione przez dostawcow, ustugobiorcow. Szacuje sie, ze lgczne zuzycie
paliwa transportowego (oleju/benzyny) przez dostawcéw na potrzeby transportowe
wyniesie nie wigcej niz 1000 litrow.,

zasilajgce agregat pradotwlrczy na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej na
wlasne potrzeby. Szacuje sig, ze faczne zuzycie paliwa na potrzeby zasilenia agregatu
pradotworczego nie przekroczy 400 litrow. Dostawa odbywaé sie bedzie przez
wyspecjalizowane zrédla dostawcze lokalne na podstawie podpisanych uméw przez
firmy wykonawcze instalacji.

energia

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplna.

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ gazowa.

Energia  elektryczna ~ wymagana  bedzie do  zasilania  elektronarzedzi
wykorzystywanych przy montazu konstrukeji i modutéw fotowoltaicznych. Zrodlem
energii elektrycznej moze by¢ agregat pradotworczy. Szacowane zuzycie paliwa
pierwotnego na ten cel przedstawiono wyzej.

Etap funkcjonowania (eksploatacji)

» woda

>

Zdemineralizowana do mycia modutéw z beczkowozéw z zewnetrznych Zrédel:
2 x ok. 15 m® w ciagu roku.

surowce i materiaty

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania.
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» paliwa
e Nie przewiduje sie zapotrzebowania.

» energia

e Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng.

e Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie gazows.

e  Wykorzystanie energii elektrycznej na wlasne potrzeby bedzie si¢ ograniczato do
zasilania automatyki, inwerterow oraz kamer monitorujacych instalacje. Szacowane
zuzycie roczne energii moze wynies¢ do ok. 2 MWh rocznie (ok. 0,2% wolumenu
energii szacowanej do wytworzenia rocznie przez instalacje projektowana).

Etap likwidacji (utylizacja)

» Zaprzestanie dziatalnosci moze byé przewidziane w przypadku kiedy koszty podatkowe
przekrocza potencjalne przychody z wytwarzanej energii elektrycznej. Nie przewiduje si¢
jednak likwidacji inwestycji. Czas eksploatacji nie jest ograniczony w czasie, chociaz
szacuje si¢, ze instalacje tego typu najefektywniej pracujg ok. 25 lat. Gdyby inwestor
przystapil do ewentualnej likwidacji, zapotrzebowanie na wode, paliwa i energi¢ byloby
poréwnywalne do zapotrzebowania na etapie budowy.

» Na etapie likwidacji nie wystepuje zapotrzebowanie na surowce i materialy. Wszystkie
zastosowane materialy instalacji fotowoltaicznej podlegaja odzyskowi (recyklingowi).

6. Rozwiazania chronigce Srodowisko

Wykonanie i eksploatacja instalacji nie bedzie powodowaé znaczacego negatywnego
oddziatywania na srodowisko ani obszary Natura 2000, a uzytkowanie instalacji moze nawet
mie¢ pozytywny wplyw na srodowisko ze wzgledu na zmniejszenie zapotrzebowania na
energie pochodzacy ze Zrodel konwencjonalnych.

Podczas przygotowania do realizacji, w czasie budowy/montazu (takze likwidacji)
1 eksploatacji inwestycji uwzglednione beda nastg¢pujace rozwigzania, ktére pozwola w jak
najwigkszym stopniu chronié srodowisko:

Faza realizacji (takze likwidacji — w tym przypadku prace budowlane/montazowe nalezy
traktowaé jako demontazowe/rozbiérkowe):

» prace budowlane bedg prawidlowo zorganizowane oraz prowadzone tak, aby w jak
najmniejszym stopniu generowaly uciazliwosé¢ akustyczna (w porze dziennej,
maksymalnie od 6 do 22),

» calos¢ prac zostanie zakonczona w mozliwie najkrotszym czasie,
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» materialy budowlane beda dostarczane przez firme zewnetrzng i magazynowane na
wyznaczonym ku temu miejscu,

» materialy budowlano-montazowe oraz elementy prefabrykowane beda posiadaly atesty
oraz beda odpowiadaly odpowiednim normom,

» dla wszystkich urzadzen, przez ktére plynaé bedzie prad, zostanie zastosowana
odpowiednia izolacja, ktéra bedzie zmniejszaé ryzyko porazenia pradem,

» wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda wysokiej jakosci oraz w nalezytym stanie
technicznym,

» emisje zwigzane z ruchem pojazdéw i maszyn bedg na tyle niewielkie i chwilowe, ze nie
ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie,

» w celu odpowiedniego odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych zastosowany zostanie
system przenosnych toalet,

»  po zakonczeniu robdt teren zostanie uprzatniety przez wykonawce instalacji,

» odpady beda magazynowane w sposéb zgodny z wymogami prawa, a nastepnie
przekazywane uprawnionym podmiotom,

» wigkszos¢ terenu farmy (za wyjatkiem niewielkiej powierzchni pod stacje
transformatorowa) nie zostanie utwardzona — pozostanie powierzchnia biologicznie
czynna,

» budowa nie bedzie si¢ wiazaé z istotnym naruszeniem siedlisk zwierzat,

» odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujace brak przekroczen
obowigzujacych norm emisji, w szczegdlnosci hatasu, pol elektromagnetycznych ,

» odpowiednie usytuowanie stacji transformatorowej, minimalizujgce jej potencjalny wplyw
na przyrode,

» budowa mozliwie krotkiej trasy przylacza linii SN do sieci dystrybucyjnej, co przyczyni
si¢ w niewielkim stopniu w ingerencje w srodowisko,

» wlasciwy nadzor i organizacja rob6t budowlanych, co powinno zapobiec zanieczyszczeniu
srodowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urzadzen budowlanych,

» postepowanie z odpadami, ktére powstang na etapie budowy (i likwidacji) zgodne
z przepisami ustawy o odpadach, w szczegdlnosci gromadzenie poszczegdlnych rodzajow
odpadéw w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadéw do
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom,
posiadajacym odpowiednie pozwolenia,

» dobor konstrukcji, tak by jej wykonanie (prowadzenie rob6t) nie wptynelo w znacznym
stopniu na zniszczenie warstwy humusowej ziemi,

» odtworzenie ewentualnych strat w roslinno$ci niskopiennej (nie powodujacej zacieniania
instalacji) powstalych w trakcie prac montazowych,

» zaprojektowanie technologii w oparciu o sprawdzone standardy stosowane w kraju i za
granica,

» zastosowane zostang wysokiej wydajnosci moduly fotowoltaiczne prowadzace do
obnizenia zapotrzebowania na ich liczbe (w tym konstrukcje, sprzet i kable elektryczne
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towarzyszace) przy tym samym efekcie w postaci ilosci szacowanej do wytworzenia
energii elektrycznej,

instalacja wyposazona bedzie w instalacje uziemiajaca,

uzyte materialy technologiczne bedg wysokiej jakosci gwarantujac dtugi czas eksploatacji,
instalacja wyposazona zostanie w aparatur¢ pomiarowa, sprzet do sterowania i1 system
zarzadzania produkcja do monitorowania poprawnosci dzialania  instalacji
1 poszczegblnych jej elementow,

budowle, urzadzenia i wyposazenie wchodzace w sklad inwestycji beda oparte o nowe
i sprawdzone rozwiazania,

odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dzialce pozwoli
na maksymalizacje uzyskéw energetycznych (wskaznika wykorzystania mocy) a z drugiej
strony zapewni mozliwo$¢ utrzymania na calej powierzchni zieleni (z wylgczeniem
powierzchni zajetej na stupy konstrukeji),

transport towaru na budowe bedzie odbywat si¢ w sposdb bezpieczny przy zachowaniu
dopuszczalne] masy catkowitej pojazdu okreslonej na lokalnych drogach i tylko
w godzinach pory dzienne;.

Faza eksploatacji:

»

»

odpady powstajace w czasie prac konserwacyjnych beda usuwane z terenu przedsigwzigcia
przez podmioty $wiadczace te ustugi,

zuzyte lub uszkodzone panele bedg przekazane specjalistycznym firmom i zostana
poddane recyklingowi,

do mycia paneli bedzie wykorzystywana czysta woda lub ewentualnie S$rodki
biodegradowalne,

panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powloka antyrefleksyjna, co pozwoli na
ztagodzenie lub catkowite wyeliminowanie powstawania zagrozen zwigzanych z imitacja
powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem tak zwanego efektu ol$nienia,
ewentualne koszenie bedzie planowane z uwzglednieniem okresow legowych ptakow,
dostosowanie ogrodzenia w taki sposob, aby instalacja nie stanowila bariery dla zwierzat,
w zakresie klimatu akustycznego, jakosci powietrza atmosferycznego, oraz pol
elektromagnetycznych zachowane zostang normy w mysl obowigzujacych przepisow
prawa unijnego, krajowego i lokalnego,

energia wytwarzana bedzie w procesie fotowoltaicznym zamieniajgcym promieniowanie
stoneczne na energie elektryczng (odnawialne Zrédlo energii),

z uwagi na przyjete rozwigzania technologiczne (materiaty potprzewodnikowe krzemowe),
sytuacje awaryjne w obiektach przedsiewzigcia nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska glebowo-gruntowego ani tez dla wod podziemnych i powierzchniowych i ze
wzgledu na zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany halas, nie przewiduje sig
mozliwosci transgranicznego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.
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Dzialania lagodzace zmiany klimatu

Rocznie instalacja fotowoltaiczna powinna wytwarza¢ ok. 1000 MWh energii elektryczne;j
wprowadzanej do sieci i konsumowanej przez lokalnych odbiorcéw koncowych przyltaczonych
do sieci dystrybucyjnej. Przyjmujac podany wyzej wskaznik emisyjnosci, ktérej unikniemy w
zwiazku z realizacji przedmiotowej inwestycji (bez prekursorow) 0,812 Mg CO2/MWh
uzyskamy uniknigtg emisj¢ na poziomie 812 Mg CO2 rocznie, co stanowi kilkaset razy wieksza
wartos¢ niz emisja generowana bezposrednia i posrednia w calym cyklu zycia projektu
inwestycyjnego.

Warto zaznaczy¢, ze teren pozostanie czynny biologicznie, chociaz wytgczony bedzie
z przemystowej produkcji rolnej. Dzigki temu ograniczone zostanie zastosowanie nawozow
sztucznych, w tym azotowych w ilosci do ok. 170 kg N na 1 ha dziatki oraz ograniczenie
zwiazane z kosztami energetycznymi niezbednymi do wyprodukowania takich nawozow.

Dzialania dla adaptacji przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest przystosowane do postepujacych zmian klimatu. Oprocz
podanych w pozostatych obszarach karty informacyjnej podkreslenia wymagaja nastepujace
dziatania dla adaptacji przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu:

> powodzie: wybrany pod inwestycje teren nie jest narazony na powodzie (znajduje sie w
znacznych odleglosciach od rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych),

» pozary: instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system uziemiajacy/odgromowy.
Zastosowane bedg urzadzenia najwyzszej klasy 1P,

» fala upalow: zastosowano konstrukcje wytrzymala na wysokie temperatury, uktad
i rozmieszczenie moduléw fotowoltaicznych tworzy dla trawiastej roslinnosci ochrone
przed wysychaniem,

» susze: nie przewiduje si¢ wykorzystania lokalnego wody w trakcie eksploatacji. Termin
ewentualnego mycia moduléw dobrany zostanie stosownie do warunkdw atmosferycznych
z wykluczeniem dokonywania tych czynnosci w okresach wzmozonego zapotrzebowania
na wodg;

» nawalne deszcze i burze: Moduly nakierowane sg do promieniowania stonecznego pod
odpowiednim katem umozliwiajacym swobody ciek wody deszczowej i jej
rozprowadzenie na catym terenie dzialki. Powierzchnia wylaczona z czynnych biologiczna
ograniczona jest do powierzchni stacji transformatorowej (do ok. 17 m?), place
manewrowe 1 komunikacyjne beda stanowily tereny porosniete trawa (tereny
nieutwardzone) pozwalajace na odbiér wody;

» silne wiatry: stosowane moduly pozwalajg przeciwstawi¢ sig sile wiatru do 2400 Pa,

> katastrofalne opady $niegu: stosowane moduly sg wytrzymate na obcigzenie $niegiem: do
5400 Pa; ukladane sg pod odpowiednim katem pozwalajgc tym samym na spadek $niegu
na powierzchnie gruntu,
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» fale mrozu: konstrukcja i sieci elektryczne wytrzymale sg na mrozy w polskich warunkach
klimatycznych. Przylacze energetyczne i kable energetyczne AC od falownikow
(inwerteréw) do stacji transformatorowe]j bedg kablami ziemnymi;

» podnoszacy si¢ poziom morz: nie dotyczy z uwagi na lokalizacje,

sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wdd zasolonych: nie dotyczy z uwagi na lokalizacje,

» osuwiska: nie dotyczy z uwagi na lokalizacje.

A7

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsiewzigcia oraz odwracalnos¢ procesow
zachodzacych podczas funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej, potencjalne i poszczegdlne
rodzaje wprowadzanych do s$rodowiska substancji moga mie¢ miejsce jedynie w tracie
rzeczowej realizacji (budowy i montazu, wzglednie likwidacji z tym, ze w tym drugim
przypadku na mniejsza skale w poréwnaniu do fazy budowy). Budowa instalacji nie bgdzie
wigzala sie z naruszeniem standardow jakosci $srodowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza bedzie wynikaé gléwnie z transportu
materialow, pracy sprzetu technicznego i maszyn budowlanych (wbijarka stupéw pod
konstrukcje, samochody dostawcze i cigzarowe, agregat pradotworczy). Spalanie paliwa przez
samochody dostarczajace towar bedzie mialo wplyw na jakos¢ powietrza z uwagi na emisje
spalin i pylow (pyly mineralne, produkty spalania paliw transportowych takich jak olej
napedowy, benzyna). Oddzialywanie to bedzie jednak okresowe i ograniczone do kilku
przypadkOw na przestrzeni rzeczowej realizacji inwestycji (etap budowy do ok. 6-10 m-cy).
Emisja bedzie chwilowa i1 ulegnie szybkiemu rozproszeniu. Wobec dobrych warunkéow
przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wplywu na warunki aerosanitarne w rejonie
realizacji przedsigwzigcia.
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Wskaznik emisji dla pojazdow | VWskaznik emisji dla pojazdéw
Lp. Substancja ciezarowych ciezarowych
[g/kg] (kg/h]

1. | Pyl zawieszony 43 0.0602

2. | Dwutlenek starki 6 0.084

3. | Tlenki azotu 66 0.924

4. | Tlenek wegla 37 0518
Veglowodory

B | o e 8,5 0.119
alifatyczne

d | uplamoddey 35 0.049
aromatyczne

Rys. 4. Wskazniki emisji substancji przez samochody ciezarowe

Bezposredni wzrost emisiji gazéw cieplarnianych i ich prekursorow

Przyjmujac dane emisyjnosci dla samochodu cigzarowego jak podano wyzej, a takze
przyjmujac, ze w trybie ciaglym srednio w pelnym okresie budowy pracujg 2 samochody
cigzarowe (lub maszyny budowlane) przez 20 dni po 10 godzin dziennie uzyskamy
wielkos¢ emisji na poziomie do ok. 370 kg tlenkéw azotu oraz do ok. 207 kg tlenkow
wegla. Podobnych emisji nalezy spodziewac sie na etapie likwidacji.

Przyjmujac, ze agregat zuzyje 2 litry oleju napgdowego na godzing oraz ze bedzie pracowal
srednio w okresie budowy 20 dni po 10 godzin zuzyje lgcznie 400 litréw oleju
napgdowego. Zakladajgc, ze emisja z agregatu nie bedzie wieksza niz z silnika samochodu
cigzarowego przy spaleniu ekwiwalentu 1 litra paliwa, uzyskamy wielko$¢ emisji
wynoszaca na poziomie do ok. 27 kg tlenkéw azotu oraz ok. 15 kg tlenkow wegla.
Podobnych emisji nalezy spodziewac si¢ na etapie likwidacji.

Na etapie eksploatacji, w zwigzku z przyjazdem wyspecjalizowanych beczkowozéw do
mycia modutéw mozna oszacowaé, ze bedzie to jeden pojazd dwa razy w roku pracujacy
10 godzin dziennie, co przelozy si¢ na emisje na poziomie do ok. 19 kg tlenkéw azotu oraz
ok. 11 kg tlenkow wegla.

Jezeli chodzi o prekursory, przyjmuje sig, ze w calym cyklu zycia paliw silnikowych ok.
79% emisji gazow cieplarnianych ma miejsce na etapie spalania. Pozostaly udzial w tym
cyklu zycia zwigzana jest z rafineria, transportem ropy i paliwa oraz wydobycie. Wskazane
w poprzednich punktach wielkosci emisji tacznie moga globalnie by¢ zatem wieksze o ok.
21%.

Posredni wzrost emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursoréw

Posredni wzrost emisji bedzie mie¢ miejsce tylko na etapie eksploatacji i moze wynikaé ze
znikomego zapotrzebowania na energie elektryczng na whasne potrzeby podtrzymania
pracy falownikow i systemow monitorujgcych (do ok. 2 MWh rocznie, co stanowi

21



Vé
W SOON ENERGY

mniejszy wolumen niz $rednie zuzycie energii elektryczne] przez statystyczne
gospodarstwo domowe w kraju rocznie).

e Przyjmujac wskaznik emisyjnosci polskich sieci (wskaznik emisji CO2 z 1 MWh energii
elektrycznej wytworzonej w konwencjonalnym zrodle weglowym) wynoszacy 0,812 tony
CO2/MWh (zrodlo: wytyczne Krajowej Agencji Poszanowania Energii) uzyskamy emisj¢
CO; na poziomie 1,624 Mg COs rocznie.

o Jezeli chodzi o prekursory (cho¢ nie jest znany udzial emisji w catym cyklu zycia wegla
poza samym jego spalaniem w celu wytworzenia energii elektrycznej), jednak gdyby nawet
przyjaé, ze bedzie on stanowil 50%, to oznaczaloby, ze wielko$¢ posredniej emisji roczne;j
CO> wynosi¢ bedzie niewiele ponad 3 Mg.

Po zakonczeniu prac montazowych, stan sanitarny powietrza powinien osiggna¢ parametry
jakosci powietrza na poziomie tla (stanu przedrealizacyjnego). W trakcie eksploatacji emisje
ograniczone beda do przyjazdu (do dwoch razy w roku) pojazdéw wyspecjalizowanych
w myciu modutéw fotowoltaicznych. Na etapie likwidacji, emisja nie powinna by¢ wigksza niz
ta na etapie budowy. Mozna przyjaé, ze powinna by¢ nawet mniejsza z uwagi na coraz wigksze
restrykcje stawiane przez przepisy unijne imigdzynarodowe dla producentow silnikow
spalinowych montowanych w pojazdach.

Ochrona przed halasem

Podczas prac budowlanych wystapi halas powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen
wykonujacych roboty ziemne oraz halas z silnikéw $rodkow transportu. Emisje halasu beda
miaty charakter krotkotrwaly i lokalny porownywalny do hatasu emitowanego przez transport
z pojazdow poruszajacych sie na drodze, do ktorej przylega dziatka. W celu zmniejszenia
ucigzliwosci prace moggce generowac hatas beda prowadzone jedynie w porze dziennej.
Punktowy i krétkotrwaty poziom emisji hatasu moze dochodzié na terenie dziatki w czasie prac
do ok. 90-105 dB (A). Najblizsze zabudowania z siedzibami ludzkimi znajduja si¢ od ok 95,
148 1 203 m w kierunku potudniowo-wschodnim oraz ok. 262 m w kierunku poludniowym.
Wskazane odlegtosci sa odcinkami migdzy planowanym rozmieszczeniem paneli na dzialce, a
zabudowg jednorodzinng. Dla tego obszaru wprowadzony zostanie rezim prowadzenia prac w
godzinach szczytu potudniowego (10:00-16:00).
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Rys. 5. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa w stosunku do miejsca posadowienia farmy

Niezaleznie od odleglosci, emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnym norm. Emisja
halasu bedzie krotkoterminowa. Prace montazowe beda prowadzone przy wykorzystaniu
nowoczesnego 1 sprawnego sprzetu o niskiej emisji hatasu. Halas ustgpi catkowicie po
zakonczeniu realizacji rzeczowej budowy. W fazie likwidacji emisja hatasu moze wygladaé
podobnie, przy czym prace beda trwaly znacznie krocej. W fazie eksploatacyjnej nie przewiduje
si¢ emisji hatasu (nie liczac krétkotrwalego przyjazdu wyspecjalizowanego sprzetu do mycia
moduléw fotowoltaicznych).

Promieniowane elektromagnetyczne

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania inwestycji w zakresie generowania pola
elektromagnetycznego  wynika, ze farma oraz infrastruktura kablowa linii
elektroenergetycznych nie beda stanowity zagrozenia dla srodowiska w tym zakresie. Wplyw
farmy pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w wigkszosci przypadkéw (w odleglosci
kilku metréw od tych elementéw) nawet niemierzalnym. Budowa instalacji nie bedzie
stanowila zadnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
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Gospodarka wodno-$ciekowa

Lokalizacja przedsiewzigcia ma miejsce poza obszarem stref ochronnych uje¢ wod

podziemnych, ciekow wodnych. Na etapie budowy przewiduje si¢ jedynie czasowe i punktowe
oddziatywanie na wody podziemne - zwigzane z odwodnieniami wykopoéw pod fundamenty
pod stacje transformatorowg. Te prace moga spowodowaé krotkotrwale obnizenie poziomu
wod podziemnych (do kilku dni) z bezposredniego otoczenia mieszczacego si¢ w granicy
dzialki - jest to standardowe nastepstwo wystepujgce przy pracach ziemno-budowlanych.
Na etapie eksploatacji i likwidacji nie przewiduje sie oddzialywania na wody powierzchniowe
i podziemne. Woda z mycia moduléw (zdemineralizowana pozbawiona jonéw mineralow) —
powstajgce $cieki nie zawierajg zadnych srodkéw chemicznych i sa rownowazne jako wody
opadowe nie stanowiace zagrozenia dla srodowiska. Woda z mycia modutéw moze swobodnie
wsigka¢ w grunt w sposob niezorganizowany.

Na etapie budowy i likwidacji przewiduje si¢ umiejscowienie tymczasowego szczelnego,
bezodptywowego zbiornika na $cieki socjalno-bytowe typu foi-foi oproznianego przez
wyspecjalizowana firme (ok. 0,5 m® w fazie budowy i ok. 0,5 m* w fazie likwidacji).

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego dla unikniecia przedostania si¢ oleju lub
benzyny z pojazdéw pracujacych na terenie instalacji do $rodowiska gruntowo-wodnego
wykorzystane bedg maszyny posiadajace dobry stan techniczny.

W zakresie wod opadowych i roztopowych ich zagospodarowanie bedzie w wigkszosci
takie samo jak dotychczasowe, poniewaz zdecydowana wigkszo$¢ powierzchni biologicznie
czynnej nie zostanie utwardzona; wody z nielicznych utwardzonych powierzchni bedg
rozprowadzane po terenie przedsigwzigcia.

Stacja transformatorowa zostanie zabezpieczona przed ewentualnymi wyciekami oleju
poprzez zastosowanie misy olejowej pozwalajacej zmagazynowa¢ calg zawartos¢ oleju
w transformatorze.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzié, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego oraz spetnia cele srodowiskowe w zakresie
niepowodowania pogorszenia stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych.

Gospodarka odpadami

Scieki socjalno-bytowe

Na etapie realizacji ilo$¢ powstatych Sciekéw socjalno-bytowych w catym okresie realizacji
inwestycji wyniesie ok. 0,5 m>. Scieki te bedg gromadzone w przeno$nych szczelnych
sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywozone przez wyspecjalizowana firme¢. Podobna ich
ilos¢ przewiduje si¢ na etapie likwidacji inwestycji.

Odpady stale
W trakcie budowy instalacji, generowane beda:
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¢ Odpady z budowy: urobek ziemny z wykopow, gruz betonowy, kawatki drewna, tworzywa
sztuczne, zlom stalowy, odpady z kabli elektrycznych.

e Odpady opakowaniowe: opakowania po materiatach budowlanych wykonane z papieru,
metalu, tworzyw sztucznych.

e Odpady zwigzane z obecnoscig zatrudnionych przy budowie pracownikéw: torby
papierowe, foliowe, opakowania szklane, puszki po produktach spozywczych.

Zestawienie rodzajow, kodow i przyblizonej ilosci odpadéw mogacych powstaé w fazie
budowy przedstawiono ponizej.

0;:::;“ Grupa lub rodzaj odpadu Przewutl\y;; E]ma i
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,04
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04
1501 04 Opakowania z metali 0,04
1701 01 Odpady betonu oraz gruz b’etonowy z rozbiorek i 0.56
remontéw
1702 01 Drewno 0,2
170202 Szkto 0,05
17 04 02 Aluminium 0,75
17 04 05 Zelazo i stal 0,90
170411 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,11
170504 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 0,83
17 06 04 Materiaty izolacyjne ifme niz wymienione w 17 06 01 0,01
1170603
2001 39 Tworzywa sztuczne 0,04

Rys. 6. Odpady generowane na etapie budowy (okres ok. 6-10 m-cy)

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ stalego powstawania odpadow. W trakcie
okresowych kontroli, przegladow technicznych oraz konserwacji mozliwe jest powstanie
nastgpujacych rodzajéw odpadow:

17 02 02 Szkto,

YV V.V VYV VYV

2001 23,2001

17 05 04 Gleba,
20 01 21* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione 20 01 21,

ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03

23

*- odpady niebezpieczne.
Ilos¢ odpaddw, ktére mogg powstac w trakcie eksploatacji jest trudna do okreslenia.
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
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W trakcie likwidacji inwestycji przewiduje sie powstanie ponizszych odpadow:

Kod P id ilos¢
3 dp: o Grupa lub rodzaj odpadu gk [By;vg E]ma e
06 08 99 Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz 150,00
pochodnych krzemu)
16 02 13* Zuzyt.e urza%(-izema.za\fvlerajace niebezpieczne elementy 0.75
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 11,25
160213
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,01
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01
ok

1701 01 Odpady betonu oraz gruz b}etonowy z rozbiorek i 375
remontow

1701 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 375

170202 Szklo 0,05

17 04 02 Aluminium 1,10

17 04 05 Zelazo i stal 11,25

1704 11 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 11,25

1705 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 1,50

17 06 04 Materiaty izolacyjne n-me niz wymienione w 17 06 01 7.50
i170603

*- odpady niebezpieczne.

Postgpowanie z odpadami:
» wydzielenie na placu budowy miejsca do czasowego magazynowania odpadow,

Y

gromadzenie odpaddéw w sposob selektywny,

Rys. 7. Odpady generowane na etapie likwidacji inwestycji

» przekazywanie odpadow podmiotom posiadajagcym wymagane zezwolenia, dzigki czemu

wigkszos$¢ z odpaddw zostanie poddane recyklingowi lub odzyskowi.

8. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko

Przewidywane ilosci i rodzaje odpadéw zostaly wskazane w punkcie 7. Rodzaje
1 przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko — Gospodarka odpadami. Z uwagi na postepowanie
z odpadami w sposob zgodny z regulacjami prawnymi nie przewiduje si¢ znacznego wpltywu

na srodowisko.
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9. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Ze wzgledu na lokalizacje i zamkniecie potencjalnego wplywu na srodowisko glownie do
terenu dzialki inwestycyjnej (nie liczac krotkoterminowego, ale réwniez ograniczonego do
regionu lub kraju transportu towaréw) przedsiewziecie nie bedzie powodowaé wystapienia
oddzialywania transgranicznego.

Odleglosé planowanego przedsiewziecia od:

granicy panstwa (Stowacja) — ok. 175 km na potudnie

granicy panstwa (Ukraina) — ok. 230 km na wschod

granicy panstwa (Czechy) — ok. 210 km na potudniowy zachod
granicy panstwa (Biatorus) — ok. 230 km na pdinocny wschadd.

YV YV V

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasi¢gu
znacznego oddzialywania przedsi¢ewzigcia

Tabela ponizej przedstawia w jakiej odleglo$ci od planowanej inwestycji znajduja
definiowane przez ustawe formy ochrony przyrody.

Obszar chroniony Odleglosé od planowanej inwestycji
Obszary chronionego krajobrazu:
- Konecko-Lopusznianski - w obszarze
- Suchedniowsko-Oblegorski - w odleglosci ok. 6 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Dolina Czarnej PLH260015 - ok. 2 km
- Dolina Krasnej PLH260001 - w odlegtosci ok. 9 km
Pomniki przyrody: ok 8.5k
- glaz narzutowy
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony nie wystepuje w odlegtosci 30 km
Parki narodowe nie wystepuje w odleglosci 30 km

nie wystepuje w odleglosci 5 km
(najblizsze w odlegtosci ok. 11 km)
nie wystepuje w odleglosci 5 km
(najblizsze w odlegtosci ok. 10 km)
nie wystepuje w odleglosci 5 km
(najblizsze w odleglosci ok. 11 km)
nie wystepuje w odleglosci 5 km
(najblizszy w odleglosci ok. 10 km)
nie wystepuje w odlegtosci 5 km
(najblizszy w odlegtosci ok. 17 km)

Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe

Stanowiska dokumentacyjne

Uzytki ekologiczne

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Rys. 8. Odleglos¢ od obszaréw chronionych
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Rys. 9. Polozenie planowanej inwestycji wzgledem najblizszych obszaréw chronionych

Dziatka, na ktorej planuje si¢ farme fotowoltaiczng w catosci znajduje si¢ w obszarze
Konecko-t.opusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Charakterystycznymi cechami
urozmaiconej, pagorkowatej rzezby tego terenu sa szerokie kopulaste pagdry, garby i stoliwa-
rozwinigte na wychodniach piaskowcow i piaskowcowo-mulowcowo-ilastych skal wieku
dolnojurajskiego (lias), a w czgéci wschodniej 1 poludniowej obszaru, takze wieku
dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skat zwigzane sa wspdlczesnie wazne gospodarczo
zbiorniki podziemnych wod pitnych (Konecki i Zagnansk) zaszeregowane do kategorii
chronionych Gléwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP).

Zaréwno zbocza wzniesien jak i rozdzielajace je doliny rzeczne i obnizenia wypelnione sa
piaszczysto-gliniastymi, lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzgdowymi.
W dolinach rzek wystepuja holocenskie namuly i mady, a czesto takze torfowiska. Obszary te
stanowig wazny regionalny wododzialowy wezel hydrograficzny, gdzie biorg poczatek liczne
rzeki zasilane przez czgsto wystepujace tu zrodla, miaki i wysieki. Polozone s3 tutaj zrodla
prawobrzegowych doplywéw Pilicy: Czarnej Koneckiej, Czarmnej Wloszczowskiej, Nowej
Czarnej, Czarnej Taraski i Drzewiczki, a takze stagd wyplywaja Radomka, Kamienna oraz
Losna-lewobrzezny doplyw Bialej Nidy.

Na podtozu kwasnych skat krzemionkowych wyksztalcity sie zwarte kompleksy lesne
(Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy lesno-lgkowe i polne. Sa to
w wigkszosci zbiorowiska roslinne prawidlowo wyksztalcone o charakterze naturalnym,
odznaczajace si¢ wielogatunkowymi drzewostanami, w ktérych dominuja jodia i sosna
z domieszkg debu, $wierka, buka i graba. W péinocnej i potudniowo-wschodniej czesci obszaru
przewazajag kwasne i mineralne siedliska borowe, ktore w zaleznosci od poziomu wdd
gruntowych porosniete sg przez bory mieszane z jodla, swieze bory sosnowe, wilgotne bory
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sosnowe, zbiorowiska mszystego jodlowego i boru bagiennego rozwijajace sie na terenach
ptaskich i w zaglebieniach terenu. W poludniowej czgsci terenu objetego ochrong kompleksy
lesne, o podobnym skladzie fitocenotycznym, sa znacznie bardziej rozczionkowane i tworzg
mozaike ze zbiorowiskami niele$nymi, zwlaszcza 1Igkami, torfowiskami wysokimi
i wrzosowiskami. Na terenie obszaru rosng m.in.: gesiowka szorstkowlosista, pelnik europejski,
pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczetyko, wielosit blekitny i zawilec wielkokwiatowy.

Konecko-Lopuszanski Obszaru Chronionego Krajobrazu jest w skali wojewodztwa
Kieleckiego szczegolnie bogaty w faung. Wysoka jest zaréwno liczebnos$é populacji zwierzat
lownych (losia, jelenia, dzika, sarny, cietrzewia), jak réwniez liczne miejsca legowe i ostoje
ptactwa w tym takich gatunkow rzadkich jak bocian czarny, tabedz niemy.

Zabytki kultury materialnej znajdujace si¢ w obszarze zwigzane sa glownie z tradycjami
Staropolskiego Okregu Przemystowego i obejmuja pozostatosci licznych w XIX wieku i do tej
pory XX wieku kopaliny rudy zelaza, a nad rzekami nieliczne juz zabytki urzadzen
hydrotechnicznych i1 budownictwa przemystowego zwigzanego z hutnictwem i przetworstwem
zelaza.

Z uwagi na charakter inwestycji, budowa farmy fotowoltaicznej nie narusza zapisow
zawartych w uchwale Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23
wrzesnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2013 r. poz. 3308). Podczas realizacji instalacji
fotowoltaicznej nie nastapi zabijanie dziko wystepujacych zwierzat, likwidacja i niszczenie
zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, dokonanie zmian stosunkéw wodnych,
a takze likwidacja naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych.

Istnieje mozliwo$¢, ze na terenie lokalizacji przedsiewzigcia znajdujg sie stanowiska
legowe skowronka, gdyz sg to tereny rolne, na ktérych zwyczajowo mozna spotkaé tego typu
stanowiska. Wybranie odpowiedniego czasu montazu zapobiegnie mozliwosci ewentualnego
zniszczenia stanowisk legowych. Na obszarze nie zanotowano zerowania gesi, zurawi czy
tworzenia si¢ sejmikow bocianich. Nie stwierdzono réwniez by byt terenem Zerowania ptakow
drapieznych. Pojedyncze loty patrolowe myszotowa charakterystyczne sg dla wszystkich
terenow wiejskich w kraju. Ponadto nie zanotowano wystgpowania chronionych gatunkow
roslin i grzybow.

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona farma fotowoltaiczna jest obszarem suchym,
nie podlegajacym okresowemu zalewaniu, stad jej atrakcyjnos¢ dla awifauny nie wyréznia jej
niczym sposrod obszardw rolnych charakterystycznych dla wigkszosci czesci kraju. Jest to
obszar mato atrakcyjny dla ptakow i innych matych zwierzat. Po zrealizowaniu inwestycji teren
moze by¢ obszarem odpoczynku, zwlaszcza dla ptakoéw przemieszczajacych sie do bardziej
zroznicowanych siedlisk przyrodniczych. Panele fotowoltaiczne doskonale sprawdzajg si¢ jako
miejsce odpoczynku czy schronienia, gdy$ powierzchnia pod panelami pokryta jest trawa
(dostepna caty rok dla gatunkow ptakow przebywajacych na ziemi). Cien rzucany przez panele
moze chroni¢ dodatkowo ptaki przed upatami. Panele pokryte warstwa antyrefleksyjna
eliminuje powstawanie zagrozen zwiazanych z imitacja powierzchni lustra wody. Powloka
antyrefleksyjna pokrywajaca panele zwigksza absorpcje energii promieniowania stonecznego
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oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia $wiatla od powierzchni paneli. Tym samym
panele nie powodujg oslepienia ptakow przelatujacych nad instalacja, np. w kierunku obszarow
0 wyzszej biordznorodnosci, takich jak sieci Natura 2000.

Nalezy podkresli¢, ze farma oddziatuje wylacznie na teren, na ktérym jest posadowiona.
Tym samym nie oddzialuje na sasiednie dziatki czy obszary oddalone o kilka kilometrow,
w tym przypadku Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 - Dolina Czarnej PLH260015. Nie
zachodzi zagrozenie dla ochrony srodowiska dla cennych obszaréw przyrodniczo z tytulu
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewzigcia. Inwestycja nie bedzie powodowaé
wystapienia oddzialywania na formy ochrony przyrody ze wzgledu na swoj charakter, na etapie
eksploatacji nie wystapi emisja halasu ani zanieczyszczen do powietrza i wody, nie beda
powstawa¢ odpady, przedsigwzigcie nie ma wptywu na gospodarke wodno-sciekows.

Wplyw inwestycji na drozno$¢ Gléwnego Poludniowo-Centralnego Korytarza
Ekologicznego

Zgodnie z definicja zawarta w ustawie o ochronie przyrody, korytarz ekologiczny jest
obszarem umozliwiajacym migracje roslin, zwierzat lub grzybow. Na terenie wojewodztwa
$wietokrzyskiego, powiatu koneckiego i gminy Smykow znajduje sie Glowny Potudniowo —
Centralny Korytarz Ekologiczny. Lokalizacj¢ dziatki planowanej inwestycji w stosunku do
wyznaczonego obszaru korytarza przedstawiono ponizej.

Rys. 10. Polozenie dzialki planowanej inwestycji wzgledem Gléwnego Poludniowo —
Centralnego Korytarza Ekologicznego
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Dzialka, na ktérej planowane jest przedsigwziecie znajduje si¢ w ok. 98% poza
wyznaczonym korytarzem ekologicznym. Z uwagi na znaczng odleglo$¢ planowanego
usytuowania instalacji nie przewiduje si¢, aby inwestycja miata wptyw na drozno$¢ korytarza,
gdyz oddzialuje tylko na teren, na ktérym jest posadowiona. W celu dodatkowego
zabezpieczenia planowane jest ogrodzenie terenu inwestycji, w taki sposdb, aby ogrodzenie nie
stanowilo bariery dla zwierzat. Planowane jest uzycie siatki o odpowiedniej srednicy oczek dla
zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakow, plazéw i gadéw. Ponadto planuje sie
pozostawi¢ wolna przestrzen pomiedzy siatkg a ziemig wynoszacg 20 cm.

11. Powiazania z innymi przedsi¢wzi¢ciami

Planuje si¢ zlokalizowanie farmy fotowoltaicznej na dzialce nr 1055. Od péinocy dziatka
graniczy z dziatkg nr 1053/2, nalezaca do tego samego inwestora, na ktorej posadowiona zostata
w 2007 roku farma wiatrowa o mocy 1,5 MW. Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie
powodowala halasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie wymaga
stalej obstugi, zaplecza socjalnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pola elektromagnetyczne
zamkng si¢ w obrebie budynku stacji transformatorowej. Przedsiewzigcie nie ma powigzan
z innymi przedsigwzigciami. Oddziatywanie inwestycji ograniczy sie do bezposredniego terenu
posadowienia farmy, w zwigzku z czym nie przewiduje sie kumulacji oddzialywan.

12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

7 uwagi na brak wystgpowania substancji niebezpiecznych przedsigwziecie nie jest
zaliczane do kategorii zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii
przemystowej, ktory definiuja zapisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe;j.

Ze wzgledu na charakter przedsigwziecia, roboty zwiazane z realizacja jak i pdzniejsze
uzytkowanie powoduje, Zze pojawienie si¢ ryzyka wystapienia katastrofy budowlanej jest
znikome, jednak ryzyko wystapienia nawet niewielkiej katastrofy budowlanej istnieje zawsze,
dlatego w trakcie realizacji przedsigwzigcia zostang utrzymane rezimy technologiczne, kontrola
maszyn, sprzetu, robot oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa higieny pracy.

Przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, budowa planowanej
instalacji nie niesie ze sobg ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.
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13. Podsumowanie

Majac na wzgledzie fakt, ze instalacje fotowoltaiczne nie stanowig zagrozenia dla ludzi,
zwierzat, w tym ptakow, nie wywolujg hatasu, nie emitujg zanieczyszczen do atmosfery, nie
wytwarzaja odpadoéw oraz uwzgledniajac to, ze elektrownie stoneczne oddziatujg wylacznie na
teren, na ktérym sg posadowione, a oddziatywanie to jest miejscowe, krotkotrwale i catkowicie
odwracalne, mozna stwierdzié, ze przedmiotowa inwestycja nie moze w zaden sposob wptywaé
na status ochrony form przyrody i srodowiska.

/poéfpis/
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