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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej – świetlicy na terenie posesji w Salacie oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 60 i 60/1, gm. Smyków wraz z niezbędną infrastrukturą.
Projektowany obiekt jest parterowy o powierzchni użytkowej 91,24 m2 o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej.
Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm oraz 25cm z zewnątrz ocieplone warstwą styropianu gr. 20cm. Stro typu teri-
va.
- PODŁOGI I POSADZKI – terakota - kolor i faktura do uzgodnienia z inwestorem
- TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - ściany murowane i stropy: tynki cementowo-wapienne, łazienki i pomieszczenia sanitarne: płytki
ceramiczne do wysokości 2,20m;
-  MALOWNIE- farby emulsyjne
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA PCV o współczynniku ciepła U= 1,1 W/m2K
- TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE-Tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe - zalecany kolor pastelowy np. żółty;
. Cokoły – płytki klinkierowe za zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatką poliestrową do wysokości min.53 cm nad pozio-
mem terenu - zalecany naturalny kolor klinkieru;
- SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRANYCH– kostka betonowa na podsypkach z piasku i żwirku w przestrzeni mię-
dzy palisadami betonowymi;
- OPASKI – dookoła budynku wykonać opaski z kostki brukowej o szerokości ok. 50cm;
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – system rynnowy z tworzywa sztucznego, zalecany w kolorze pokrycia dachowego

Żródłem zaopatrzenia w wod. projektowanego budynku  będzie projektowane przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu lokalnego .
Unieszkodliwianie powstałych ściekow sanitarnych poprzez odprowadzenie ich projektowanym przyłączem kanalizacyjnym PVC 160 do kana-
lizacji sanitarnej.
Instalacjię wewnętrzną wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX (rura aluminiowa powlekana obustronnie-
polietylenem wysokiej gęstości sieciowanym PEX).
Do wytwarzania CWU zastosowano zasobnik z wbudowaną wężownicą o poj. 120 l.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonac z rur PCV łączonych  kielichowo z gumowym pierścieniem uszczelniającym.
Ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe niskoemisyjne.
Instalacjię centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX (rura aluminiowa powlekana obustronnie polietyle-
nem wysokiej gęstości sieciowanym PEX). Grzejniki stalowe płytowe dolno zasilane typu CV.

Instalacje elektryczna  obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej wewnętrznej, zewnętrznej, gniazd wtykowych instalacji za-
silającej do urządzeń wentylacji, instalacji internetowej, komputerowej oraz telewizyjnej. Zasilanie do budynku realizowane będzie z linii nis-
kiego napięcia poprzez złącze pomiarowe . Zasilanie realizowane będzie na podstawie warunków
przyłączenia wydanych przez RZE Skarżysko-Kamienna według oddzielnego opracowania. Linie zasilające wykonać kablem YKY 5x10mm2.
Przewód ułożyć od układu pomiarowego w złączu usytuowanym w ogrodzeniu do tablicy bezpiecznikowej w budynku.
Instalację oświetlenia podstawowego projektuję się przewodem YDY o przekroju 1,5mm2 .Oprawy  projektuje się głównie jako
świetlówkowe 4x18W montowane do sufitu. Instalację gniazd wtykowych wykonać należy przewodem 750V YDY 3x2,5mm 2 jako
podtynkową.Projektuje się zestawy gniazd: gniazdo data, gniazdo TV, gniazdo RJ 12 - telefon i RJ 45 - komputer.
Instalacje do zestawu wykonać przewodami: data YDY 3x2,5 mm2, tv - przewód wizyjny, RJ12 i RJ45 - przewód UTP kat. 5.
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Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  kod CPV 45100000-8
1

d.1.1
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

14,0*9,50 m2 133,00
RAZEM 133,00

2
d.1.1

KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

(0,6*1,2*14,0*2)+(0,6*1,20*9,50*2)+(0,6*1,20*10,0) m3 41,04
RAZEM 41,04

3
d.1.1

KNR 2-01 0217-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III m3

poz.2 m3 41,04
RAZEM 41,04

4
d.1.1

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3

poz.3-(poz.7+poz.10+poz.16+poz.11) m3 5,97
RAZEM 5,97

5
d.1.1

KNR 4-04 1103-
04
analogia

Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km

m3

poz.3-poz.4 m3 35,07
RAZEM 35,07

6
d.1.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za
każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 2

m3

poz.5 m3 35,07
RAZEM 35,07

1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE KOD CPV 45210000-2
7

d.1.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,833 m3 0,83
RAZEM 0,83

8
d.1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o12 - dla całego budyn-
ku

t

0,79 t 0,79
RAZEM 0,79

9
d.1.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o6 - dla całego budynku t

0,164 t 0,16
RAZEM 0,16

10
d.1.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(0,6*0,40*13,50*2)+(0,6*0,40*9,15*2)+(0,6*0,40*10,0) m3 13,27
RAZEM 13,27

11
d.1.2

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80

12
d.1.2

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

74,33 m2 74,33
RAZEM 74,33

13
d.1.2

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2

poz.12 m2 74,33
RAZEM 74,33

14
d.1.2

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

53,94 m2 53,94
RAZEM 53,94

15
d.1.2

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2

poz.14 m2 53,94
RAZEM 53,94

16
d.1.2

NNRNKB 202
0136-01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0,38*0,8*13,50*2)+(0,38*0,80*9,15*2)+(0,8*0,80*10,0) m3 20,17
RAZEM 20,17

17
d.1.2

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

96,96 m2 96,96
RAZEM 96,96

18
d.1.2

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2

poz.17 m2 96,96
RAZEM 96,96

19
d.1.2

KNR 2-02 0609-
11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. m2

52,85 m2 52,85
RAZEM 52,85

1.3 ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE KOD CPV 45223000-6
20

d.1.3
KNR 2-02 0116-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm i 25cm m2

176,24 m2 176,24
RAZEM 176,24

21
d.1.3

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

40,96 m2 40,96
RAZEM 40,96

22
d.1.3

KNR 2-02 0107-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm-
ściany wewnętrzne

m2

40,32 m2 40,32
RAZEM 40,32

23
d.1.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty   o8 dla całego budynku t

0,037 t 0,04
RAZEM 0,04

24
d.1.3

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3

0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
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Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.3
KNR-W 2-02
0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA II+nadbeton m2

115,50 m2 115,50
RAZEM 115,50

26
d.1.3

KNR 2-02 0216-
02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

17,16 m2 17,16
RAZEM 17,16

27
d.1.3

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. i wew. o szerokości do 30 cm m3

3,54 m3 3,54
RAZEM 3,54

28
d.1.3

KNR 2-02 0122-
01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.+wkład ze stali kwasowej o160 m3

2,43 m3 2,43
RAZEM 2,43

29
d.1.3

KNR 2-02 0122-
01- analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- przewody wentylacyjne m3

1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75

30
d.1.3

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

31
d.1.3

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

32
d.1.3

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L180 m

1,6*2 m 3,20
RAZEM 3,20

33
d.1.3

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L120 m

1,2*8 m 9,60
RAZEM 9,60

1.4 DACH KOD CPV 45260000-7
34

d.1.4
KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,08*0,16*40*6,50 m3 3,33
RAZEM 3,33

35
d.1.4

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.

0,14*0,14*33,2 m3 drew. 0,65
RAZEM 0,65

36
d.1.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,08*0,16*40*3,80 m3 1,95
RAZEM 1,95

37
d.1.4

KNR 2-02 0409-
04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,08*0,16*1,70*2 m3 0,04
0,08*0,18*1,0*3 m3 0,04

RAZEM 0,08
38

d.1.4
KNR AT-09 0102-
02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

188,16 m2 188,16
RAZEM 188,16

39
d.1.4

KNR 2-02 0410-
04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej + kontrłaty
Krotność = 1,8

m2

poz.38 m2 188,16
RAZEM 188,16

40
d.1.4

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na
łatach

m2

poz.39 m2 188,16
RAZEM 188,16

41
d.1.4

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

14,70 m 14,70
RAZEM 14,70

42
d.1.4

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wymiarach  54/75cm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1.4

KNR AT-09 0104-
04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1.4

KNR AT-09 0104-
06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

14,70*2 m 29,40
RAZEM 29,40

45
d.1.4

KNR 2-17 0152-
02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm- wywietrzaki z wentylacji i kanalizacji szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

46
d.1.4

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki (wiatrownice, pas podrynnowy, komin) przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m2

44,11 m2 44,11
RAZEM 44,11

47
d.1.4

NNRNKB 202
0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien m

14,70*2 m 29,40
RAZEM 29,40

48
d.1.4

NNRNKB 202
0546-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spusto-
wych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

49
d.1.4

NNRNKB 202
0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

4*3,50 m 14,00
RAZEM 14,00
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Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.1.4
KNR 0-18 2612-
07- ANALOGIA

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach- podbitka m2

pas wzdłuż rynien 0,60*14,70*2 m2 17,64
pas wzdłuż ścian
szczytowych
(krokwi)

0,60*6,30*4 m2 15,12

RAZEM 32,76
51

d.1.4
KNR 0-18 2613-
03- ANALOGIA

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach-
podbitka

m2

poz.50 m2 32,76
RAZEM 32,76

1.5 PODŁOGI I POSADZKI kod CPV 45430000-0
52

d.1.5
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

91,24*0,25 m3 22,81
RAZEM 22,81

53
d.1.5

KNR-W 2-02
1101-03- analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

m3

91,24*0,10 m3 9,12
RAZEM 9,12

54
d.1.5

KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa m2

91,24 m2 91,24
RAZEM 91,24

55
d.1.5

KNR 2-02 0604-
04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa m2

91,24 m2 91,24
RAZEM 91,24

56
d.1.5

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2

95 m2 95,00
RAZEM 95,00

57
d.1.5

KNR 2-02 0609-
02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na za-
prawie

m2

91,50 m2 91,50
RAZEM 91,50

58
d.1.5

KNR 2-02 1101-
02- analogia

Wylewka betonowa 5 cm zbrojona siatką m3

91,50*0,05 m3 4,58
RAZEM 4,58

59
d.1.5

NNRNKB 202
2805-06- analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

38,61 m2 38,61
RAZEM 38,61

60
d.1.5

NNRNKB 202
2806-06- analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

52,63 m2 52,63
RAZEM 52,63

61
d.1.5

KNR BC-02 0520-
01 -ANALOGIA

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x10 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach m

65,20 m 65,20
RAZEM 65,20

62
d.1.5

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa m2

113,1 m2 113,10
RAZEM 113,10

63
d.1.5

KNR 2-02 0607-
01- analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- strych m2

113,1 m2 113,10
RAZEM 113,10

1.6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kod CPV 45420000-7
64

d.1.6
NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami U=1,1W/m2*K m2

7,533 <(0.95*1.15*3)+(0,85*1,15*3)+(1,15*1,15)> m2 7,53
RAZEM 7,53

65
d.1.6

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami U-1,1W/m2K m2

6,743 <1,55*1,45*3> m2 6,74
RAZEM 6,74

66
d.1.6

KNR 2-02 1016-
02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudo-
wane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

67
d.1.6

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2

0,90*2,05*5+0,80*2,05 m2 10,87
RAZEM 10,87

68
d.1.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe U-1,5W/m2*K m2

0,90*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85

69
d.1.6

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweU-1,5W/m2*K m2

1,20*2,05 m2 2,46
RAZEM 2,46

70
d.1.6

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2

0,90*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85

1.7 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE  kod CPV 45410000-4, 45440000-4
71

d.1.7
KNR 2-02 0801-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

85,25+21,50+25,30+45,28+23,0+25,60+25,60+30,70 m2 282,23
RAZEM 282,23

72
d.1.7

KNR 2-02 0801-
04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach m2

91,24 m2 91,24
RAZEM 91,24

73
d.1.7

KNR 2-02 0901-
04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie m2

5,9 m2 5,90
RAZEM 5,90
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74

d.1.7
NNRNKB 202
0840-10

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejo-
wej

m2

46,12 m2 46,12
RAZEM 46,12

75
d.1.7

KNR 2-02 1505-
07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem m2

(poz.71+poz.72)-poz.74 m2 327,35
RAZEM 327,35

1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-WEWNĘTRZNE  kod CPV 45450000-6
76

d.1.8
KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm z kamienia
naturalnego

m

10,35 m 10,35
RAZEM 10,35

77
d.1.8

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy strychowe fabrycznie wykończone wraz z systemową drabiną H=3.20m szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

78
d.1.8

KNR 2-17 0137-
01- analogia

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (kratki wywiewne + nawiew
do kotłowni)

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

1.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZEWNĘTRZNE  kod CPV 45450000-6
79

d.1.9
NNRNKB 202
2609-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach peł-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej

m2

176,24 m2 176,24
RAZEM 176,24

80
d.1.9

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

4,80 m2 4,80
RAZEM 4,80

81
d.1.9

KNR 9-24 0209-
06

Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m

107,0 m 107,00
RAZEM 107,00

82
d.1.9

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki(parapety zewnętrzne) przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

poz.76*0,3 m2 3,11
RAZEM 3,11

83
d.1.9

KNR AT-22 0201-
04- analogia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; płytki o wymiarach 10x20 cm

m2

11,30 m2 11,30
RAZEM 11,30

84
d.1.9

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - opaska i schody m3

19,50*0,3 m3 5,85
RAZEM 5,85

85
d.1.9

KNR 2-23 0110-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - opaska i schody m2

poz.84 m2 5,85
RAZEM 5,85

86
d.1.9

KNR 2-31 0511-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej-opaska i schody m2

19,50+4,25 m2 23,75
RAZEM 23,75

87
d.1.9

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska m

14,0+10,0+8,10 m 32,10
RAZEM 32,10

88
d.1.9

KNR 2-31 0407-
01-ANALOGIA

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
-palisada przy podjeździe

m

7,10 m 7,10
RAZEM 7,10

89
d.1.9

KNNR 7 0202-04 Poręcze ze stali nierdzewnej t

0,120 t 0,12
RAZEM 0,12

2 BRANŻA SANITARNA
2.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA  -  Kod CPV 45332200-5
90

d.2.1
KNNR 1 0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym. km

0,054 <0.02150+0.033> km 0,05
RAZEM 0,05

91
d.2.1

KNR 2-18 0902-
03

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150
mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.2.1

KNR 2-18 0301-
01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową o śr. 40 mm montowane sprzętem ręcznym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.2.1

KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3

1*1,5*33 m3 49,50
RAZEM 49,50

94
d.2.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 10 cm - podsypka m3

0,1*0,5*33 m3 1,65
RAZEM 1,65

95
d.2.1

KNR-W 2-18
0808-01
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40
mm ( nakłady na 1 m przyłącza )

m

33 m 33,00
RAZEM 33,00

96
d.2.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 10 cm - obsypka m3

0,1*1*8 m3 0,80
RAZEM 0,80

97
d.2.1

KNNR 5 0723-01
analogia

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami rury ochronne stalowe m

5,30 m 5,30
RAZEM 5,30
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98

d.2.1
KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV m3

poz.93-poz.94-poz.96 m3 47,05
RAZEM 47,05

99
d.2.1

KNNR 1 0408-01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

poz.98 m3 47,05
RAZEM 47,05

100
d.2.1

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III m3

poz.94+poz.96 m3 2,45
RAZEM 2,45

101
d.2.1

KNNR 3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20

102
d.2.1

KNR-W 2-19
0306-03
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 75 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

103
d.2.1

KNR 2-15 0118-
01
analogia

Wodomierze JS 4  śr.nom. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.2.1

KNR 2-15 0108-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydelkowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.2.1

KNR 2-15 0408-
02
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

106
d.2.1

KNR-W 2-19
0306-03
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom   do 110 mm AROTA m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

107
d.2.1

KNR 2-15 0408-
02
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

108
d.2.1

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy przyłącza ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

33-5,30 m 27,70
RAZEM 27,70

109
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach, na ścianach w bu-
dynkach

m

2,15 +6,30 m 8,45
RAZEM 8,45

110
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach , na ścianach w bu-
dynkach

m

7,05+5 m 12,05
RAZEM 12,05

111
d.2.1

KNR-W 2-15
0111-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach , na ścianach w bu-
dynkach

m

12,50+13,35 m 25,85
RAZEM 25,85

112
d.2.1

KNR 0-34 0101-
10
analogia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

5+poz.109+12,5+9 m 34,95
RAZEM 34,95

113
d.2.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

114
d.2.1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z
tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

115
d.2.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m

9+12,5+poz.109+5 m 34,95
RAZEM 34,95

116
d.2.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.115 m 34,95
RAZEM 34,95

117
d.2.1

KNR 2-18 0803-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.200m

1 odc.200m 1,00
RAZEM 1,00

118
d.2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

119
d.2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

120
d.2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA - Kod CPV 45332300-6
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121

d.2.2
KNR 2-01 0125-
01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2

21,5*1 m2 21,50
RAZEM 21,50

122
d.2.2

KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3

1*1,1*21,5 m3 23,65
RAZEM 23,65

123
d.2.2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 10 cm - podsypka m3

21,5*1*0,05 m3 1,08
RAZEM 1,08

124
d.2.2

KNNR 4 1308-02
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

21,5 m 21,50
RAZEM 21,50

125
d.2.2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 10 cm - obsypka m3

0,1*1*21,5 m3 2,15
RAZEM 2,15

126
d.2.2

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm lub równoważne. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

127
d.2.2

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV m3

12,955 <#p262-#p263-#p267-9,5> m3 12,96
RAZEM 12,96

128
d.2.2

KNNR 1 0408-01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

12,955 <#p269> m3 12,96
RAZEM 12,96

129
d.2.2

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III m3

13,045 <#p263+#p267+9,5> m3 13,05
RAZEM 13,05

130
d.2.2

KNNR 3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

131
d.2.2

KNR-W 2-15
0203-04
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych wraz z rura ochronną

m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

132
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m

17,45 m 17,45
RAZEM 17,45

133
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m

7,65 m 7,65
RAZEM 7,65

134
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m

1,90 m 1,90
RAZEM 1,90

135
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
Krotność = 2

podej.

3 podej. 3,00
RAZEM 3,00

136
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
Krotność = 2

podej.

2 podej. 2,00
RAZEM 2,00

137
d.2.2

KNR-W 2-15
0212-02
analogia

Rury wywiewne o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.2.2

KNR-W 2-15
0212-03
analogia

Rury wywiewne o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

141
d.2.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie montaz w szafce szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z półpostumentem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

143
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z półpostumentem  zlew w kotłowni kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

144
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka dla niepełnosprawnych z półpostumentem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

145
d.2.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" komplet kpl.
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1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
146

d.2.2
KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych komplet kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

147
d.2.2

KNNR 4 0218-01 Wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

148
d.2.2

kalkulacja indywi-
dualna
analogia

Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych: poręcz umywalkowa lewa , poręcz umywalkowa prawa, poręcz
prosta , poręcz kontowa prawa , poręcz uchylna  osłona syfonu, lustro specjalne

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

149
d.2.2

kalkulacja indywi-
dualna

Montaż  wyposażenia Lustro wklejane szt 2,  dozownik do mydła- 2 szt, kosz na śmieci z uchylną pokrywą
szt. 4, gaśnice 2kg szt 2, pojemnik na duże role papieru  2 szt, wiszące pojemniki na mydło  szt 2, wiszące
pojemniki  na papier toaletowy szt. 2 , Szczotka do wc z uchwytem- 2 szt , wymiary i kolorystykę uzgodnić z
zamawiającym.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -  Kod CPV 45331100-7
150

d.2.3
KNR-W 2-15
0509-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 10 dm3 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

151
d.2.3

KNR 0-35 0209-
02
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-900 mm, montaż grzejników na ścia-
nie - CV22-400/300/263

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

152
d.2.3

KNR 0-35 0209-
02
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-900 mm, montaż grzejników na ścia-
nie - CV22-400/300/367

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

153
d.2.3

KNR 0-35 0209-
08
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na
ścianie - typ CV22-500/600/731

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

154
d.2.3

KNR 0-35 0209-
08
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na
ścianie - typ CV22-500/300/408

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.2.3

KNR 0-35 0209-
08
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na
ścianie - typ CV22-800/600/1169

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

156
d.2.3

KNR 0-35 0209-
08
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na
ścianie - typ CV22-1100/600/1595

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.2.3

KNR 0-35 0224-
04

Kotły grzewcze  stojące o mocy do 10 kW komplet wraz zesterownikiem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

158
d.2.3

KNR 0-35 0120-
03

Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane
przy pomocy rur i kształtek; poj. 120 mm3

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

159
d.2.3

KNR 0-35 0217-
04

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

160
d.2.3

KNR 0-35 0217-
04
analogia

Zawór czterodrogowy DN 25 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.2.3

KNR 0-35 0208-
01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłacze-
niowych 1" (25 mm) wraz z podejściem Vp =0,49m3/h

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

162
d.2.3

KNR 0-35 0216-
11
analogia

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom.do  25 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

163
d.2.3

KNR 0-35 0201-
04
analogia

Rury PE- X  o śr. zewn i gr. ścianki 16x1 mm na przegrodach budowlanych m

19,30*2 m 38,60
RAZEM 38,60

164
d.2.3

KNR 0-35 0201-
04
analogia

Rurociągi PE - X  o śr. zewn i gr. ścianki 20x1 mm na przegrodach budowlanych m

17,80*2 m 35,60
RAZEM 35,60

165
d.2.3

KNR 0-35 0201-
06
analogia

Rurociągi PE - X  o śr. zewn i gr. ścianki 26x1,5 mm na przegrodach budowlanych m

1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00

166
d.2.3

KNR 0-35 0201-
06
analogia

Rurociągi PE - X  o śr. zewn i gr. ścianki 26x1,5 mm na przegrodach budowlanych m

1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
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167

d.2.3 analogia
Rura wzbiorcza DN 25 m

3,6 m 3,60
RAZEM 3,60

168
d.2.3 analogia

Rura  przelewowa DN 25 m

4,7 m 4,70
RAZEM 4,70

169
d.2.3

KNNR 4 0412-06 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z głowicami termostatycznymi wandaloodpornymi. szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

170
d.2.3

KNR 2-15 0408-
03

Zawór bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

171
d.2.3

KNR 2-15 0408-
05

Zawór różnicowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

172
d.2.3

KNR 0-35 0128-
04

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

173
d.2.3

KNR 0-35 0128-
06

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

174
d.2.3

KNR 0-35 0231-
04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa m

77,2 m 77,20
RAZEM 77,20

3 BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA CPV 45310000-3

175
d.3.1

KNNRS 5 0405-01
(1)

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącz-
nik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, wyłącznik 1-biegunowy

szt

9 szt 9
RAZEM 9

176
d.3.1

KNNRS 5 0405-03
(1)

Wypusty na zestawy gniazd RJ45, RJ12, gniazdo TV, gniazdo data szt

4 szt 4
RAZEM 4

177
d.3.1

KNNRS 5 0405-03
(1)

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na
gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na betonie

szt

15 szt 15
RAZEM 15

178
d.3.1

KNNRS 5 0405-02
(1)

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na betonie szt

18 szt 18
RAZEM 18

179
d.3.1

KNNRS 5 0502-02 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 4 x18˙W kpl

8 kpl 8
RAZEM 8

180
d.3.1

KNNRS 5 0502-02 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych kierunkowych kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

181
d.3.1

KNNRS 5 0503-03 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówkowych 4 x 18˙W Z 2h podtrzymaniem kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

182
d.3.1

KNNRS 5 0502-01
(1)

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

183
d.3.1

KNNRS 5 0502-01
(1)

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych zewnętrznych (metalohalogen) kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

184
d.3.1

KNNRS 5 0301-01
(1)

Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy HLGs 2x1mm do przycisku GWP m

15 m 15
RAZEM 15

185
d.3.1

KNR 5-08 0307-
02 (1)

Montaż przycisku GWP szt

1 szt 1
RAZEM 1

186
d.3.1

KNNRS 5 0502-01
(1)

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, LED zewnętrznych z czujnikiem ruchu kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

187
d.3.1

KNR 5-08 0402-
01

Montaż wentylatora z podłączeniem załączanego ze światłem szt

1 szt 1
RAZEM 1

188
d.3.1

KNNRS 5 0201-01 Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg szt

1 szt 1
RAZEM 1

189
d.3.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1
RAZEM 1

190
d.3.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar

8 pomiar 8
RAZEM 8

191
d.3.1

KNR 2-01 0702-
01 (1)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu
I-II, głębokość rowu do 0,6˙m

m

10 m 10
RAZEM 10
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192

d.3.1
KNR 5-10 0103-
02 (1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie kabla
folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego

m

12,5 m 12,5
RAZEM 12,5

193
d.3.1

KNR-W 2-01
0704-01 (1)

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt kategorii I-II, głębokość do 0,4˙m m

10 m 10
RAZEM 10

3.2 INSTALACJA ODGROMOWA  CPV 45310000-3
194

d.3.2
KNR 2-01 0702-
01 (1)

Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu I-II, głę-
bokość rowu do 0,6˙m

m

45 m 45
RAZEM 45

195
d.3.2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120˙mm2 m

45 m 45
RAZEM 45

196
d.3.2

KNR-W 2-01
0704-01 (1)

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt kategorii I-II, głębokość do 0,4˙m m

45 m 45
RAZEM 45

197
d.3.2

KNR 5-08 0619-
06

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt

4 szt 4
RAZEM 4

198
d.3.2

KNR 5-08 0607-
02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach i kominach pręt do Fi˙10˙mm,
podłoże z cegły, wykonanie ręczne

m

16 m 16
RAZEM 16

199
d.3.2

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt

12 szt 12
RAZEM 12

200
d.3.2

KNR 5-08 0619-
01

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt

4 szt 4
RAZEM 4

201
d.3.2

KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy

szt

4 szt 4
RAZEM 4
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