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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

1. WSTEP
1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej oraz graficznej
danych technicznych niezbednych do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod - odprowadzenie oczyszczonych sciekdw z oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Miedzierza w gminie Smykow rzeki Czarna Taraska w km 4+600, ktora jest
lewobrzeznym doptywem rzeki Czarnej Malenieckiej. Wylot sciekdw oczyszczonych do rzeki
Czarna Taraska znajduje sie w odlegtosci ok. 50-70 m na pétnocny-zachdd od oczyszczalni
sciekow.

Opracowanie przedstawione zostanie w Starostwie Powiatowym w Konskich w celu
uzyskania decyzji administracyjnej — nowego pozwolenia wodnoprawnego — na

odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do rzeki.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Opis instalacji i urzadzen stuzgcych do oczyszczania i oprowadzania Sciekdw,

- Przedstawienie bilansu ilosSciowego Sciekow,

- Przedstawienie bilansu jakosciowego sciekow,

- Okreslenie obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich,

- Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz oprowadzanych
Sciekow,

- Opis prowadzenia dziatalnosci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym,

- Niezbedne zatgczniki graficzne oraz tekstowe,
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowig:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tj. Dz.U. z 2012 r., poz.145 ze zm.],
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. z 2014 r. poz.1800 ],
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska [tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25
poz. 150 ze zm.],

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U. z 2013, poz.21],

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [M.P. z 2011 r. nr 49, poz.
549]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadow Sciekowych [Dz.U. z2010r. nr 137, poz. 924],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych wdod powierzchniowych [Dz.U. z 2008 r. nr 162, poz. 1008]

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:

Projekt technologiczny przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Miedzierza w gminie Smykow,
Wizja terenowa obiektéw gospodarki wodnej oraz inwentaryzacja urzadzen w zakresie

koniecznym dla opracowania niniejszego operatu, normy i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE O ANALIZOWANYM OBIEKCIE

2.1. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia po rozbudowie zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej oczyszczalni,

na dziatce o nr ew. 797w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow. Wtascicielem dziatek jest
Gmina Smykéw. Scieki oczyszczone odprowadzane beda istniejgcym rurociggiem i
istniejgcym wylotem do rzeki Czarna Taraska w km 44600, ktéra jest lewobrzeznym
doptywem rzeki Czarnej Malenieckiej. Wylot Sciekdw oczyszczonych do rzeki Czarna Taraska

znajduje sie w odlegtosci ok. 50-70 m na pdétnocny-zachdd od oczyszczalni sciekow.
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

Przy potudniowej granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekdw
znajduje sie row/ciek o szerokosci ok. 4 m (wedtug mapy ewidencyjnej) uchodzacy do
Czarnej Taraski powyzej wylotu z oczyszczalni.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 797 na ktdrej znajduje sie oczyszczalnia sciekow
zlokalizowana jest w miejscowosci Miedzierza (powiat Konecki, gmina Smykdw) i znajduje sie
w odlegtosci ok. 1,5 km w kierunku pdétnocnym od centrum miejscowosci Smykow.
Planowana rozbudowa oczyszczalni prowadzona bedzie w catosci na wyzej wymienionej
dziatce. Powierzchnia dziatki wynosi 5098 m?.

Otoczenie inwestycji stanowig gtéwnie tereny rolne. Od pdtnocy teren oczyszczalni
graniczy z drogg powiatowa, od wschodu z drogg lokalng, od potudniowego wschodu z
pojedynczg zabudowg mieszkaniowg zagrodowga. Budynki mieszkalne znajdujg sie w
odlegtosci okoto 50 m od analizowanej oczyszczalni Sciekdw. Zwarta zabudowa miejscowosci

Miedzierza wystepuje ok. 300 m na zachéd.

2.2. INFORMACJE OGOLNE O UZYTKOWNIKU | OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Wiascicielem oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Miedzierza jest:

Gmina Smykéw
Smykow 91
26-212 Smykéw

pow. konecki , woj. Swietokrzyski

Istniejgca oczyszczalnia zostata oddana do eksploatacji w 2010 roku i posiada
pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Koneckiego z dnia 27.02.2007r., znak: RO.6223-
3/2007r.) na odprowadzanie oczyszczonych sciekdw komunalnych do rzeki Czarna Taraska w
km 4+600 w ilosci:

Q¢ = 624 m*/d
Quaxh = 65 m*/h
Qunaxd = 780 m*/d

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych odprowadzanych do

srodowiska okreslono na:
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

pH=6,5-9,0
BZTs = 25 mg/dm>
ChZT = 125 mg/dm?

Zaw. ogdlna = 35 mg/dm?®

2.3. OPIS UKtADU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI

Oczyszczalni $ciekdbw po rozbudowie i przebudowie przeznaczona bedzie do
oczyszczania sciekdw o charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzacych z terenu gminy
Smykdéw. Przepustowos¢ oczyszczalni wynosic¢ bedzie (Qqs= 400 m3/d, Qgmax. = 450 m3/d).

W sktad uktadu technologicznego oczyszczalni po rozbudowie wejdg nastepujace obiekty:

1. Pompownia sciekdw surowych

2. Automatyczna stacja zlewna

3. Budynek techniczno-socjalny mieszczacy pomieszczenie oczyszczania mechanicznego,
stacje dmuchaw, pomieszczenie odwadniania osadu, dyspozytornie oraz czesc
socjalng

Zbiornik retencyjno-usredniajacy z komorg zasuw

Reaktory biologiczne CF-SBR — 2 szt.

Studnia pomiarowa osadu nadmiernego

Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

Komora tlenowej stabilizacji osadu

© ® N o v bk

Plac sktadowy osadu odwodnionego,

Proces biologicznego oczyszczania sciekow realizowany jest w warunkach tlenowo —
beztlenowych we wspdlnym procesie przemian zwigzkow wegla, azotu i fosforu
(wspomagane stracanie fosforu przez dozowanie koagulantu PIX). Proces ten
przeprowadzony bedzie w wielofunkcyjnych reaktorach przeptywowych CF-SBR.

Doptyw Sciekdw surowych do oczyszczalni pozostanie bez zmian — poprzez rurociag
grawitacyjny do pompowni PS (Ob.01). W pompowni przewiduje sie wymiane istniejgcych
pomp na pompy o zwiekszonej wydajnosci. Scieki dowozone przyjmowane beda przez

istniejgca stacje zlewng ASZ.
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

Oczyszczanie mechaniczne $ciekow bedzie nastepowato jak dotychczas, tzn. na
zintegrowanym urzgdzeniu do mechanicznego oczyszczania Sciekdw — sitopiaskowniku MO.
Scieki do sitopiaskownika trafiajg pompowo z pompowni PS. Po usunieciu ze $ciekéw skratek
i piasku Scieki przeptywajg do istniejgcego zbiornika retencyjno-usredniajgcego ZR (Ob.03)
wyposazonego w mieszadfo zatapialne. Zbiornik wyposazony jest réwniez w przeznaczony do
wymiany, uktad dwdch pomp zatapialnych, z ktérych docelowo kazda zasila¢ bedzie odrebny
reaktor CF-SBR (Ob.05). Obok zbiornika znajduje sie wydzielona komora SK (Ob.04) z
zasuwami odcinajgcymi i zaworami zwrotnymi, przez ktorg, po jej przebudowie, scieki ze
zbiornika retencyjnego ZR ttoczone bedg do nowoprojektowanego reaktora CF-SBR (Ob.05).

Scieki ttoczone do reaktora beda poddawane petnemu biologicznemu oczyszczaniu w
kilku fazach. Poczagtkowo scieki bedg napowietrzane w celu usuniecia catosci wegla i
nitryfikacji. Po cyklu oczyszczania nastgpi proces sedymentacji — oddzielenia osadu od
Sciekdéw i dekantacji — oprdznienia reaktora ze $ciekdw oczyszczonych. Po zakonczeniu cyklu
pracy reaktor rozpoczyna nowy cykl. Odptyw sciekdw oczyszczonych bedzie nastepowat
grawitacyjnie poprzez dekantery. Scieki oczyszczone z nowego reaktora CF-SBR odptyna
nowym rurociggiem wigczonym w istniejgcy rurocigg przez istniejgcg komore pomiarowg
SKP2 (Ob.08). Osad nadmierny bedzie usuwany z reaktora przy pomocy pomp na koniec fazy
sedymentacji. Osad, poprzez studzienke zaworowo-pomiarowg SKP1 (Ob.06), kierowany
bedzie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu KTS (Ob.07), gdzie ulegnie tlenowej stabilizacji
i zageszczeniu.

Komora tlenowej stabilizacji osadu KTS (Ob.07) powstanie w istniejagcym zelbetowym
zbiorniku o $rednicy wewnetrznej @ 9,0 m i gtebokosci czynnej 5,5 m. Zbiornik stabilizacji
osadu wyposazony zostanie w dyfuzory napowietrzajgce oraz mieszadta zatapialne.
Intensywne napowietrzanie i mieszanie osadu w zbiorniku stabilizacji zapobiega jego
zagniwaniu oraz wtérnemu uwalnianiu sie fosforu do wdd nadosadowych. Woda
nadosadowa usuwana bedzie dekanterem do studzienki kanalizacyjnej i dalej kierowana do
przepompowni Sciekdw surowych, natomiast wstepnie zageszczony osad pompowany bedzie
do istniejgcej instalacji odwadniania osadu SOO znajdujacej sie w pomieszczeniu
odwadniania osadu budynku techniczno-socjalnego (0b.02). Linia odwadniania osadu
wyposazona jest w tasmowag prase filtracyjng, stacje przygotowania polielektrolitu, pompe

sSrubowg osadu oraz w instalacje higienizacji i przenosnik osadu. Planuje sie doposazy¢ prase
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

filtracyjng w modut odzysku wody ptuczacej. Odwodniony osad po zmieszaniu z wapnem
kierowany jest na zadaszone sktadowisko osadu odwodnionego (Ob.09).

Zbiorniki technologiczne oczyszczalni Sciekdow takie jak zbiornik reaktora, zbiornik
osadu itp. powinny by¢ wykonane z elementéw o bardzo wysokiej odpornosci na korozje.
Zbiorniki stalowe nalezy wykona¢ bezwzglednie ze stali o odpornosci korozyjnej powyzej 4.
Elementy drobne stalowe tj. wtazy, drabiny, pomosty elementy mocujgce i rurociagi oraz
urzgdzenia typowe nalezy wykonac ze stali o odpornosci korozyjnej minimum 3.

Dobrane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetnia¢ warunki
do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia sciekdw. Materiaty uzyte oraz wykonanie
urzadzen musza zapewnia¢ mozliwie najwiekszg ochrone przed agresywnym Srodowiskiem
to jest dla klasy korozyjnosci minimum C4. Urzgdzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od
producenta zapewniajgcego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie
Polski oraz powinny by¢ objete polskg gwarancjg. Oprzyrzgdowanie powinno zapewnié
trwatg i wygodng eksploatacje. Aparatura pomiarowa ze wzgledu na unifikacje bedzie
pochodzi¢, od jednego dostawcy. Nie dopuszcza sie stosowania prototypow oraz urzadzen
bez pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie na obiektach oczyszczalni
sciekdw komunalnych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zazadania testow
obiektowych w celu zweryfikowania poprawnosci pracy proponowanych urzgdzen,
wyposazenia i aparatow pomiarowych.

Za dostawe i montaz wszystkich urzadzen technologicznych i automatyki oraz
uruchomienie oczyszczalni winna odpowiada¢ jedna firma posiadajgca wiedze i
doswiadczenie w budowie i rozruchu oczyszczalni w technologii CF-SBR. Uktad
technologiczny i automatyczny wszystkich obiektdw i urzadzen jest Scisle ze sobg powigzany

i wymaga zastosowania jednorodnego systemu sterowania.
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w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw

3. BILANS ILOSCIOWY | JAKOSCIOWY SCIEKOW

3.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW

Dane bilansowe — przeptywy charakterystyczne

Przeptyw Jednostki kas:::ikziazcji dosv::eiljne RAZEM
Sredni dobowy m>/d 370 30 400
Maksymalny dobowy m?/d 420 30 450
Sredni godzinowy m3/h 15,4 1,3 16,7

Na podstawie powyzszych danych charakterystyczne przeptywy dla oczyszczalni wyniosa:
- Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdw odprowadzanych do odbiornika Q4= 400 m3/d
- Maksymalna dobowa ilos¢ sciekdw odprowadzanych do odbiornika Qg4= 450 m>/d
- Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw odprowadzanych do odbiornika Quaxn= 65 m3/h
- Roczna maksymalna ilos¢ sciekéw odprowadzanych do odbiornika

Qumaxroczne= 365 X 450m3/d=164250 m3/rok

3.2. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW

$rednie stezenie zanieczyszczen oraz wielko$¢ tadunku doptywajacego dla Q¢4 =400 m*/d

Wskaznik Jednostki Srednie Suma
stezenie
zanieczyszczen
BZTs kgO,/d 760 304
ChzT kgO,/d 1250 608
Zawiesina
kg/d 886,7 354,7
ogodlna

Dla w/w zatoien liczba mieszkaricow réwnowazinych, ktérq obstugiwaé bedzie
oczyszczalnia wynosi:

RLM = 304 kgBZTs/d : 0,06 kg/MRxd = 5067 RLM
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow

W zwigzku z tym, ze odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych nastepowacé bedzie do
rzeki, najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen dla sciekow bytowych dla RLM

rownym 5067 wyniosg (zgodnie zatgcznikiem nr 3 z Dz.U. z 2014 r. poz.1800):

Najwyzsze dopuszczalne
~ wartosci wskaznikow w
L.p. azw’a . Jednostka sciekach oczyszczonych
wskaznika "
dla RLM aglomeracji
0d2000 do 9999
mg O,/I 25
1 BZTs lub min.% albo
redukcji 70-90
mg O,/I 125
2 ChZTcr lub min.% albo
redukcji 75
mg O,/I 35
Zawiesiny
3 lub min.% albo
ogodlne
redukcji 90

4. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

Odbiornikiem $ciekdw z oczyszczalni jest rzeka Czarna Taraska, ktdra jest lewobrzeznym
doptywem rzeki Czarnej Malenieckiej. Scieki odprowadzane bedg istniejgcym rurociagiem
DN300 do dotychczasowego wylotu Sciekdw oczyszczonych znajdujgcego sie w kilometrze rzeki
4+600 (nr dz. 790/1).

Rzeka Czarna Taraska nie jest objeta monitoringiem i w zwigzku z tym nie s3
wykonywane badania podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen, ktore decydujg o jakosci
rzeki. Najblizszy punkt kontrolno-pomiarowy znajduje sie w miejscowosci Sielpia na rzece
Czarna Malenicka, ktérej ogdlny stan wod okreslono jako dobry. W zwigzku z tym wptyw
ilosci $ciekdw z oczyszczalni na wody rzeki Czarna Taraska okreslono na podstawie przyrostu
stezen zanieczyszczen i przedstawia sie nastepujgco:

-wzér wykorzystany do obliczen:

Qdmax X Sx

ASp = —
° SNQ X Qdmax
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Operat wodnoprawny na odprowadzaie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekdw
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gdzie:

Qamax — maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow,

Qamax = 780m3/d = 0,009 m3/s

SNQ - sredni niski przeptyw w rzece Czarna Taraska

SNQ = 0,14m3/s

Sy - stezenie danego zanieczyszczenia w $ciekach, g/m3

Po wykonaniu obliczen otrzymano maksymalne wartosci:

dla BZTs ASgzrs = 1,51 g0,/m?3

dla ChZTcr ASchzrcr = 7,55 g0,/m3

dla zawiesiny og. ASzoq = 2,11 g/m3

Ponadto maksymalny odptyw Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni stanowi¢ bedzie 6,4%

Sredniego niskiego przeptywu w rzece.

Obliczone maksymalne wartosci przyrostu stezen nie spowodujg przekroczenia granicznych

wskaznikow jakosci wod dla dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wéd okreslonych w

Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w z dn. 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm

jakosci dla substancji priorytetowych. Ponadto powyzsze obliczone przyrosty stezen beda

chwilowe i w wyniku zachodzacych w rzece procesdw samooczyszczenia zostang usuniete.
Odnoszgc sie do kwestii usytuowania terenu inwestycji na terenie Konecko-

topuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja

przeznaczona jest przede wszystkim do ochrony S$rodowiska wodnego przed

zanieczyszczeniem Sciekami. Zastosowane nowoczesne urzadzenia i rozwigzania

technologiczne umozliwig sprawne oczyszczenie Sciekdw z istniejgcej oraz planowanej sieci

kanalizacyjnej. Ponadto inwestycja przyczyni sie do likwidacji przydomowych zbiornikow

bezodptywowych, ktére sg czestym zrédtem zanieczyszczenia wod powierzchniowych i

gruntowych, i zebranie Sciekdw w szczelny system kanalizacyjny.

llosci sciekdow odprowadzanych:

- przeptyw $redni: Qq=400m3/d =46 /s.

- przeptyw maksymalny: Qmax= 65 m3/h = 18,1 I/s.

Zasieg oddziatywania wprowadzanych sciekow oczyszczonych pod wzgledem

jakosciowym bedzie miat wptyw jedynie w rejonie wylotu.
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Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze stan utrzymania wylotu
Sciekdow oczyszczonych do rzeki jest dobry, co pozytywnie wptynie na odprowadzenie

wymaganej ilosci sciekdw oczyszczonych.

Wylot betonowy jest obiektem istniejgcym i znajduje sie na dziatce nr 790/1, obreb

Miedzierza i zostat opisany wspoétrzednymi geograficznymi :

Wspdirzedne geograficzne

Lp. Szerokos¢ Dtugosc
(hdd°mm'ss") | (hdd°mm'ss"
1. 51°04’46”N 20°23’'44"E

5. MONITORING PRACY OCZYSZCZALNI

Liczba pobieranych prébek $ciekow zalezna jest od obcigzenia oczyszczalni zgodnie z
warunkami okreélonymi Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z

2014 r. poz. 1800) .

- Probki sciekdw surowych i sciekdw oczyszczonych odptywajgcych z oczyszczalni
Sciekdw, nalezy pobiera¢ w regularnych odstepach czasu w ciggu roku oraz stale w tym
samym miejscu. Liczba pobieranych srednich dobowych prébek $Sciekéw
doptywajacych i odptywajacych z oczyszczalni, w przypadku oczyszczalni o wartosci
RLM=3037, powinna wynosic¢ 12 prébek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia,
a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki - po 4 probki w
nastepnych latach. W przypadku, gdy jedna prébka z czterech nie spetni tego warunku,

w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 prébek.
Scieki odpowiadajg warunkom pozwolenia wodnoprawnego, gdy:

- liczba pobranych w ciggu roku srednich dobowych prébek sciekdéw, ktére nie spetnity
warunkow dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych wartosci lub procentu redukgji

zanieczyszczen okreslonych wskaznikami BZT5, ChZT i zawiesin ogdlnych, jest nie wieksza niz

Warszawa, wrzesien 2016
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Liczba probek Liczba probek, ktore
srednich dobowych moga nie spetniac
pobranych w ciggu - wymaganych warunkéw

roku

1-3 0
4-7 1
8-16 2

Probki wymienione wyzej nie wykazujg odchylen od najwyzszych dopuszczalnych
wartosci lub procentu redukcji zanieczyszczen wiekszych o 100 % dla BZTs i ChZT oraz
odchylen od najwyzszej dopuszczalnej wartosci lub procentu redukcji zawiesin ogdlnych

wiekszych o 150 %.

W ocenie, czy S$cieki odpowiadajg wymaganym warunkom, nie uwzglednia sie
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen, jezeli sg one
nastepstwem intensywnych opaddow wywotujgcych co najmniej dwukrotny wzrost

maksymalnego odptywu Sciekdw z oczyszczalni, okreslonego dla okresu bezopadowego.

W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, zmodernizowanych oraz
w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzszg
dopuszczalng wartos¢ wskaznikow zanieczyszczen podwyzsza sie maksymalnie do 50 %,
a wymagang redukcje zanieczyszczen obniza sie nie wiecej niz do 50 % w stosunku do

wartosci podanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Do pomiaru Sciekdw oczyszczonych odptywajgcych z oczyszczalni przewidziano
przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 z mozliwoscia odczytu miejscowego i
centralnego oraz rejestracja odptywu. Przeptywomierz zainstalowany jest w studni
pomiarowej sciekdw oczyszczonych SKP2 oznaczonej nr 8 na zatgczonym do operatu rysunku

nr 1 — planie sytuacyjnym oczyszczalni.
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6. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWSTAJACYCH NA OCZYSZCZALNI

W wyniku prowadzonego procesu oczyszczania sciekdw na oczyszczalni powstang
nastepujgce odpady:
Skratki — wieksze zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki zbierane
beda w kontenerze i utylizowane przez specjalistyczna firme.
Maksymalna roczna ilo$¢ skratek moggca powstac na oczyszczalni:

Vsx=82 1/d = 76,7 m*/ rok.

Piasek - zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne, po oddzieleniu od czesci organicznych
gromadzone beda w kontenerze i utylizowane przez specjalistyczng firme.
Maksymalna roczna ilo$¢ piasku moggca powstac na oczyszczalni:

Vsz=30,4 1/d = 51,1 m>/ rok.

Osad nadmierny — powstajacy w wyniku procesu oczyszczania biologicznego. Odwodniony

osad nadmierny bedzie mégt by¢ wykorzystywany rolniczo, przyrodniczo i do rekultywacji
sktadowisk i innych terendéw zdegradowanych przyrodniczo tylko w przypadku spetnienia
wymagan okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie komunalnych osaddw Sciekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ze zm.).

Maksymalna roczna ilo$¢ osadu nadmiernego po odwodnieniu powstajgca w oczyszczalni
wyniesie:

Vos=4,02 m*/d = 1467,2 m*/rok.

Osady sciekowe wywozone sg przez specjalistyczng firme zewnetrzng i potwierdzone Kartg

Przekazania Odpadu.

7. POSTEPOWANIE NA WYPADEK AWARII PRACY OCZYSZCZALNI

Ze wzgledu na zastosowanie w oczyszczalni instalacji oraz urzadzen technologicznych
istnieje mozliwos$¢ wystgpienia awarii polegajgcej na uszkodzeniu urzadzenia badz jego

napedu.

W przypadku awarii sitopiaskownika, praca oczyszczalni nie zostanie zaktdcona, gdyz

przewidziano awaryjne obejscie urzadzenia. Pompownie $ciekow surowych oraz zbiornik
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retencyjno-usredniajacy wyposazono w podwadjne uktady pomp z ktérych jedna petni funkcje
rezerwowg. W razie potrzeby pompa moze by¢ zdemontowana i poddana naprawie lub

wymianie.

Oczyszczalnia posiada mozliwos¢ podtgczenia do agregatu pradotwdrczego o mocy
pokrywajgcej zapotrzebowanie technologiczne catej oczyszczalni, w przypadku zaniku

dostawy energii elektrycznej, zapewniajgc ciggtos¢ pracy oczyszczalni.

W przypadku awarii urzadzen istotnych dla prowadzenia procesu biologicznego
oczyszczania, jakimi sg dmuchawy napowietrzajgce oraz dekantery, maksymalny czas
trwania awarii z okresem potrzebnym do ponownego osiggniecia parametréw wymaganych

w decyzji wynosi 15 dni.

W przypadku catkowitego zatrzymania procesu biologicznego oczyszczania, np.
poprzez zatrucie osadu czynnego, maksymalny czas trwania awarii z okresem potrzebnym do
ponownego osiggniecia parametrow wymaganych w decyzji wynosi (w zaleznosci od pory

roku) od 15 do 45 dni.

Wszystkie czynnosci prowadzgce do przywrdcenia pracy urzgdzenia powinny byc¢

wykonane niezwtoczne, w sposdb zabezpieczajgcy sSrodowisko przed zanieczyszczeniem.

Ewentualne zdarzenia awaryjne mogace znaczaco zaktdcié proces technologiczny
winny zostac zgtoszone do organu wiasciwego w sprawach pozwolen wodno prawnych -
Starostwa Powiatowego w Gdansku. W okresie trwania awarii witasciciel, za wiedza ww.
organu moze odprowadzac scieki do odbiornika o parametrach podwyzszonych o 50 % od
najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen w stosunku do warunkow

okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

8. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Planowana inwestycja znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Konecko-
topuszanskiego. Obszar zostat utworzony w 2005 roku. Najwazniejsze funkcje tego obszaru
to ochrona zrdédliskowych obszaréw doptywéw rzeki Pilicy (w tym Czarnej Koneckiej) oraz
komplekséw lesnych. Najwazniejszg ekologiczng funkcjg tego obszaru jest ochrona wéd

powierzchniowych i podziemnych, a takze funkcja klimatotwodrcza i aerosanitarna oraz
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rekreacyjno-turystyczna. Flora obszaru jest mocno zréznicowana. Potowa powierzchni
Konecko-topuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to kompleksy lesne. W czesci
potnocnej i zachodniej przewazajg bory mieszane z jodtg. W okolicach Stagporkowa pojawiajg
sie lasy mieszane lisciaste typu grad z udziatem jodty. Na szczytach wydm oraz na ich
wschodnich zboczach wyksztatcajg sie suche bory chrobotkowe. Powierzchnia ogdlna
obszaru to 985750 ha.
W poblizu inwestycji znajdujg sie nastepujgce obszary chronione:
e Obszar Specjalnej Ochrony: Dolina Czarnej (kod PLH260015) — oddalony ok. 1,7 km na
potnoc,
e Obszar Specjalnej Ochrony: Dolina Krasnej (kod PLH260001) — oddalony ok. 8,5 km na
wschéd,
e Specjalny Obszar Ochrony: Lasy Suchedniowskie ( kod PLH260010) — oddalony o ok.
10,5 km na potudniowy wschad,
e Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy — oddalony o ok. 10,5 km na
potudniowy wschad,
e Obszar Chronionego Krajobrazu: Suchedniowsko-Oblegorski — oddalony o ok. 10,5 km

na potudniowy wschaod,

9. WPLYW OCZYSZCZALNI NA CELE SRODOWISKOWE

Oczyszczalnia znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Srodkowe;j
Wisty, w zlewni rzeki Czarna Taraska i bedzie mogta potencjalnie oddziatywa¢ na jednolitg
cze$¢ wod powierzchniowych pn. ,,Czarna Taraska” ( kod JCWP - PLRW20006254449).

Zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 z rozporzadzenia z dnia 22.02.2011 r. (M.P. Nr 49, poz.
549 z dnia 21.06.2011) , Charakterystyka jednolitych czesci wdd rzecznych” do planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, rzeka Czarna Taraska

scharakteryzowana zostata w nastepujacy sposob:
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Jednolita czes¢ wod powierzchniowych:

Europejski kod JCWP — PLRW20006254449

Nazwa JCWP — Czarna Taraska

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod - SW0709

Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod —2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
Ekoregion:

Wsg. Kondrackiego — Rowniny Centralne (14)

Wg. llliesa - Rédwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i
lessopodobnych (6)

Status — naturalna czes¢ wéd

Ocena stanu — dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona

Scalona czes¢ woéd SWO0709 ma derogacje 4(4)-1 — derogacje czasowe — brak
mozliwosci technicznych. Uzasadnienie derogacji - wptyw dziatalnosci antropogenicznej na
stan JCW generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celdw srodowiskowych z
uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu
JCW.

Wprowadzanie do rzeki Czarna Taraska oczyszczonych sciekéw pochodzacych z
rozbudowanej oczyszczalni Sciekdw, o charakterze komunalnym, nie bedzie stanowic
zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, w szczegdlnosci nie spowodujg
zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegdlnie szkodliwymi, poniewaz w ich skfadzie
dominujg gtéwnie zwigzki o charakterze organicznym. Przewidziane nowoczesne urzgdzenia i
rozwigzania do oczyszczania $ciekdw komunalnych zapewnig dotrzymanie dopuszczalnych

wartosci wskaznikéw zanieczyszczenn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
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Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z r. 2014, poz. 1800 ).

10. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Konskich o wydanie

nowego pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek nalezy sprecyzowac nastepujgco:

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 18.07.2001 — Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2012,
pozycja 145 ze zm.) gmina Smykéw bedgca wtascicielem oczyszczalni wnosi o wydanie
nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych S$ciekow
komunalnych z oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Miedzierza, gmina Smykow do rzeki

Czarna Taraska w km 4+600, na nastepujacych warunkach:

- Przeptyw Sredni dobowy (ilos¢ ) Qg4 .= 400 m3/d,

- Przeptyw maksymalny godzinowy ( ilo$¢ ) Qmaxn. = 65 ma/h,
- Przeptyw maksymalny roczny Qmay.roczne. = 164250 m>/rok
- RLM=5067

o dopuszczalnych wartosciach wskaznikédw zanieczyszczen:

- BZTs = 25,0 mg0,/dm?®
- CHZTe = 125,0 mg0,/dm’

- Zawiesina ogdlna = 35,0 mg/dm?

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat.

11. OBOWIAZKI UPRAWNIONEGO DO KORZYSTANIA Z WOD

Uprawniony do korzystania z wéd w zakresie wprowadzania oczyszczonych sciekow
do rzeki Czarna Taraska w km 4+600 - wtasciciel oczyszczalni sciekdw w miejscowosci

Miedzierza — Gmina Smykow - zobowigzany jest do:

- Wykonywania analiz jakosciowych sciekéw doptywajgcych i oczyszczonych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
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jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 r, poz.
1800). Dla oczyszczalni Sciekéw o RLM=5067, pobrane powinno byé¢ 12 prébek w
pierwszym roku obowigzywania pozwolenia, a jezeli zostanie wykazane, ze S$cieki
spetniajg wymagane warunki - po 4 prébki w nastepnych latach. W przypadku, gdy
jedna probka z czterech nie spetni warunkdéw dotyczgcych jakosci sciekow
oczyszczonych, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 probek.

- Pobdr probek bedzie nastepowat w tym samym dniu danego miesigca
kalendarzowego:
- $ciekdw doptywajgcych w studzience przed pompownig Sciekdw surowych,
- sciekdw oczyszczonych w studzience zlokalizowanej za studnig pomiarowa na
rurociggu Sciekdw oczyszczonych,

- Prowadzenia pomiardw ilosci $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,

- Utrzymywanie urzadzen w petnej sprawnosci, nadzér nad pracg eksploatowanych
urzgdzen i obiektéw ochrony wad,

- Utrzymania we wtasciwym stanie techniczno — eksploatacyjnym wylotu oraz biezgcej

kontroli i konserwacji brzegu rzeki Czarna Taraska w km 4+600 w rejonie wylotu,

12. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Plan sytuacyjny. Skala 1:500
Rys. 2. Schemat technologiczny oczyszczalni.

Rys. 3. Studzienka pomiarowa sSciekdw oczyszczonych.
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