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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:
- wymianę istniejących pomp w pompowni ścieków surowych na pompy o większej wydajności,
- przebudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz instalację dmuchaw napowietrzających w pomieszczeniu oczyszczania me-
chanicznego budynku technicznosocjalnego,
- instalację zespołu odzysku wody płuczącej dla prasy taśmowej w pomieszczeniu odwadniania osadu oraz instalację stacji dozowania PIX,
- wymianę istniejących pomp w zbiorniku retencyjnym,
- przebudowę istniejącej komory zasuw,
- budowę nowego żelbetowego zbiornika - reaktora biologicznego CF-SBR z napowietrzaniem wgłębnym o wymiarach zewnętrznych 10,0 x
20,0 m i głębokości czynnej 5,5 m,
- budowę studzienki pomiarowej osadu nadmiernego,
- przebudowę istniejącego zbiornika magazynowania i beztlenowej stabilizacji osadu na komorę tlenowej stabilizacji oraz wyłączenie z eksplo-
atacji istniejącego reaktora biologicznego SBR,
- wykonanie rurociągów technologicznych związanych z rozbudową i przebudową,
- rozbudowę systemu sterowania i kontroli pracy oczyszczalni wraz z uruchomieniem,
- próby, rozruch technologiczny.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38067



Przedmiar oczyszczalnia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Reaktor żelbetowy

1.1 Reaktor CF-SBR
1

d.1.1
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

26,0*16,0 m2 416,000
RAZEM 416,000

2
d.1.1

KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Wywóz gruntu
20,0*10,0*3,65 m3 730,00
minus grunt na obsypanie zbiornika
-1,6*1,2*(10,0) m3 -19,20
-0,6*1,2*(22,0*2+10,0) m3 -38,88
-1,5*1,5*0,5*(25,0+12,0)*2 m3 -83,25

RAZEM 588,67
3

d.1.1
KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 12

m3

Wywóz gruntu
20,0*10,0*3,65 m3 730,00
minus grunt na obsypanie zbiornika
-1,6*1,2*(10,0) m3 -19,20
-0,6*1,2*(22,0*2+10,0) m3 -38,88
-1,5*1,5*0,5*(25,0+12,0)*2 m3 -83,25

RAZEM 588,67
4

d.1.1 analiza indywidu-
alna

Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3

Wywóz gruntu
20,0*10,0*3,65 m3 730,000
minus obsypanie zbiornika
-1,6*1,2*(10,0) m3 -19,200
-0,6*1,2*(22,0*2+10,0) m3 -38,880
-1,5*1,5*0,5*(25,0+12,0)*2 m3 -83,250

RAZEM 588,670
5

d.1.1
KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob- ku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Wykop na odkład
Rozkop wykopu
(22,0+2*3,65+10,0)*2*3,65*3,65*0,5 m3 523,57
grunt na obsypanie zbiornika
1,6*1,2*(10,0) m3 19,20
0,6*1,2*(22,0*2+10,0) m3 38,88
1,5*1,5*0,5*(25,0+12,0)*2 m3 83,25

RAZEM 664,90
6

d.1.1
KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3

Wykop na odkład
Przyjęto 80% objętości
664,90*0,8 m3 531,920

RAZEM 531,920
7

d.1.1
KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

Zagęszczenie zasypywanego wykopu
664,90*0,8 m3 531,920

RAZEM 531,920
8

d.1.1
KNR 2-01 0320-
0701

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.
8-3.0 m

m3

Wykop na odkład
Przyjęto 20% objętości
664,90*0,2 m3 132,980

RAZEM 132,980
9

d.1.1
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

Podkład betonowy C8/C10
20,3*10,3*0,15 m3 31,364

RAZEM 31,364
10

d.1.1 analiza indywidu-
alna

Hydroizolacja typu ciężkiego - samoprzylepna mata izolująca m2

20,3*10,3 m2 209,090
RAZEM 209,090

11
d.1.1

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8 m3

Płyta żelbetowa dna zbiornika
20,0*10,0*0,5 m3 100,000

RAZEM 100,000
12

d.1.1
KNR 2-02 1906-
03
analogia

Deskowanie systemowe Stal-Form ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m - Analogia - W
pozycji uwzględnic deskowanie systemowe ścian zbiornika o wysokości 600cm i grubości 30cm.

m2

ściany zbiornika
(2*4,25)*2*6,0 m2 102,000
(2*4,28+4,29+4,65)*3*6,0 m2 315,000
ściana rozdzielająca
2*4,25*4,50 m2 38,250

RAZEM 455,250
13

d.1.1
KNR 2-02 1922-
02

Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grubości 30 cm o wysokości ponad 3,6 m w deskowaniu sys-
temowym - betonowanie ścian zbiornika o wysokości 600 cm

m3

Beton C30/37 W8
ściany zbiornika
(2*4,25)*2*6,0*0,3 m3 30,600
(2*4,28+4,29+4,65)*3*6,0*0,3 m3 94,500
ściana rozdzielająca
2*4,25*4,50*0,3 m3 11,475
skosy (sciany-słupy)
(0,3*0,3*0,5-0,2*0,1)*4*6,0 m3 0,600
0,2*0,2*0,5*6,0*32 m3 3,840

RAZEM 141,015
14

d.1.1
KNR 2-02 0617-
01
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' -
uszczelnienie przerw roboczych taśmą bentonitową np. Pentaflex KB 16,7

m

(20,0+10,0)*2 m 60,000
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Przedmiar oczyszczalnia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,5*4 m 18,000

RAZEM 78,000
15

d.1.1
KNR 2-02 1908-
03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 12/10
mm

t

37,54 t 37,540
RAZEM 37,540

16
d.1.1

KNR 2-02 1909-
02
analogia

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo
zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm - UWAGA - bez liczenia prefabrykatów zbrojarskich

t

37,54 t 37,540
RAZEM 37,540

17
d.1.1 analiza indywidu-

alna

Hydroizolacja typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włóknami m2

(20,0+10,0)*2*5,03 m2 301,800
RAZEM 301,800

18
d.1.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

obróbka krawędzi ścian zbiornika
(2*4,25)*2*0,4 m2 6,800
2*4,25*0,3 m2 2,550
(2*4,28+4,29+4,65)*3*0,4 m2 21,000
słupy
15*0,9*0,9 m2 12,150

RAZEM 42,500
19

d.1.1 analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż drabiny ze stali kwasoodpornej l=700 cm - 2 sztuki m

2*7,0 m 14,000
RAZEM 14,000

20
d.1.1 analiza indywidu-

alna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podestów i schodów (Stal AISI 316). W pozycji ująć:konstrukcję stalo-
wą, śruby montażowe, kotwy.

t

1,496 t 1,496
RAZEM 1,496

21
d.1.1 analiza indywidu-

alna

Dostawa i montaż stalowych krat na podestach i na schodach wg. projektu. m2

Podesty
10,0*1,0+18,12*1,0 m2 28,120
Schody
9*0,25*1,0 m2 2,250

RAZEM 30,370
22

d.1.1 analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż barierek ze stali kwasoodpornej przy podestach wg. projektu (h=110cm) - barierki na pły-
cie podestach stalowych zbiornika

m

Barierka na płycie żelbetowej zbiornika
10,0+1,12*2+4,50*2+17,26+18,12+1,06 m 57,680
Barierka przy schodach
3,10*2 m 6,200

RAZEM 63,880
1.2 Opaska wokół zbiornika, schody betonowe zewnętrzne
23

d.1.2
KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm m2

opaski
10,90*1,50 m2 16,350
20,5*0,5*2 m2 20,500
10,0*0,5 m2 5,000

RAZEM 41,850
24

d.1.2
KNR 2-31 0104-
01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm m2

Warstwa pospółki gr. 15cm
opaski
10,90*1,50 m2 16,350
20,5*0,5*2 m2 20,500
10,0*0,5 m2 5,000

RAZEM 41,850
25

d.1.2
KNR 2-31 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zag. - Warstwa pospółki gr. 15cm

m2

Warstwa pospółki gr. 15cm
41,85*5 m2 209,250

RAZEM 209,250
26

d.1.2
KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

opaski
10,90*1,50 m2 16,350
20,5*0,5*2 m2 20,500
10,0*0,5 m2 5,000

RAZEM 41,850
27

d.1.2
KNR 2-31 0401-
03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża be-
tonowe

m

Obrzeża betonowe
10,9+2*20,5+10,0 m 61,900

RAZEM 61,900
28

d.1.2
KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m

Obrzeża betonowe
10,9+2*20,5+10,0 m 61,900

RAZEM 61,900
29

d.1.2
KNR 2-01 0202-
01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

41,85*0,20 m3 8,370
RAZEM 8,370

30
d.1.2

KNR 2-01 0214-
03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 28

m3

łączna odległość wywozu 15 km
8,37 m3 8,370

RAZEM 8,370
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Przedmiar oczyszczalnia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.2 analiza indywidu-
alna

Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3

8,37 m3 8,370
RAZEM 8,370

32
d.1.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3

Beton C20/25
Fundament pod schody
0,36*1,20*0,5 m3 0,216
murki oporowe betonowe
2*2,2*0,15*0,8 m3 0,528

RAZEM 0,744
33

d.1.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

Podkład betonowy C8/C10 - schody
1,1*2,2*0,15 m3 0,363

RAZEM 0,363
34

d.1.2
KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

1,1*2,2*0,25 m3 0,605
RAZEM 0,605

35
d.1.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

Izolacja fundamentu betonowego
0,36*1,20 m2 0,432

RAZEM 0,432
36

d.1.2
KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

Wykonanie izolacji z abizolu zewnętrznych powierzchni murków oporowych
2,12*0,8*2 m2 3,392

RAZEM 3,392
37

d.1.2
KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2

Wykonanie izolacji z abizolu zewnętrznych powierzchni murków oporowych
2,12*0,8*2 m2 3,392

RAZEM 3,392
1.3 Wykonanie trawnika
38

d.1.3
ANALIZA Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,śmieci i

karp korzeniowych (zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczeń z terenu bu-
dowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska)

m2

Wykonanie trawnika
25*2*5+13,5*5*2 m2 385,000

RAZEM 385,000
39

d.1.3
KNR 2-01 0505-
04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

Wykonanie trawnika
25*2*5+13,5*5 m2 317,500

RAZEM 317,500
40

d.1.3
KNR 2-21 0209-
01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

Wykonanie trawnika
385*0,0001 ha 0,039

RAZEM 0,039
41

d.1.3
KNR 2-21 0404-
03

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem ha

Wykonanie trawnika
0,04 ha 0,040

RAZEM 0,040
2 Technologia

2.1 Przepompownia ścieków surowych
42

d.2.1
KNR-W 7-07
0201-01 z.o.3.12.

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (demontaż)
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2.1

KNR-W 7-07
0201-02 z.o.3.7.
z.o.3.8.

ANAL. Montaż pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie
do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - po-
mieszczenia ciasne
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.1

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Demontaż i ponowny montaż orurowania i armatury wewnątrz przepompowni.
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2.1

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu
Krotność = 2

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2.1

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.1

DOSTAWA
kalk. własna

2. Pompa zatapialna ścieków PS.P.1÷PS.P.2 - Qh =97 m3/h, H = 6,6 m, P = 2,5 kW, DN80 - 2 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS.P.1 ÷ PS.P.2 - 2 kpl.
4. Rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
6. Wyłącznik pływakowy - 2 kpl.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik
48

d.2.2
KNR-W 7-04
0108-02 z.o.3.2.

ANAL. Demontaż zblokowanego urządzenia do separacji skratek i piasku - komplet. Masa do 2.6 t. Demon-
taż sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2.2

KNR-W 7-04
0108-02

ANAL. Ponowny montaż zblokowanego urządzenia do separacji skratek i piasku wraz z zintegrowaną płucz-
ką piasku - komplet. Masa do 2.6 t. Montaż sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.2

KNR 7-09 2601-
11

ANAL. Montaż orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wewnątrz budynku. DN100/150 kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

51
d.2.2

KNR 7-09 2601-
12

ANAL. Montaż orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wewnątrz budynku DN200. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2.2

KNR 7-09 2601-
13

ANAL. Montaż orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wewnątrz budynku DN250. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.2

KNR 2-05 0208-
04

ANAL. Montaż rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2.2

KNR 7-08 0701-
01

ANAL. Montaż rozdzielnicy zasilająco sterowniczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Zbiornik retencyjny ścieków
55

d.2.3
KNR-W 7-07
0201-01 z.o.3.12.

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (demontaż)
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.3

KNR-W 7-07
0201-02

ANAL. Montaż pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, do-
starczane w kompletach
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2.3

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury zbiornika. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2.3

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2.3

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2.3

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. Żuraw wyciągowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2.3

DOSTAWA
kalk. własna

1. Pompa zatapialna ścieków ZR.P.1÷ZR.P.2, Qh = 18,5 l/s, H = 11,0 m, P = 3,0 kW, DN80 - 2 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZR.P.1 ÷ ZR.P.2 - 2 kpl.
3. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
5. Wyłącznik pływakowy - 2 szt.
6. Rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadeł - 1 szt.
7. Zestaw montażowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
8 Żuraw ręczny do wyciągania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udźwig 200 kg - 1 szt.
9. Stopy do montażu mieszadła - stal nierdzewna 1.4301 - 2 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Komora zasuw
62

d.2.4
KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz studni.
Krotność = 5

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.4

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl.
- zasuwa odcinająca, miękkouszczelniona DN100  - 5 szt.
- zwór zwrotny, kulowy DN100  - 2 szt.
- rurociągi, kształtki, armatura DN100 - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- śruby, elementy mocujące - 1.4401 - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Reaktory CF-SBR
64

d.2.5
KNR-W 7-07
0201-02 z.o.3.7.
z.o.3.8.

ANAL. Montaż pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, do-
starczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
ciasne

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.2.5

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz zbiornika. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.2.5

KNR-W 7-04
0312-06

Montaż rusztu napowietrzającego. Masa do 0.28 t. Montaż sposobem półmechanicznym
Krotność = 7

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.2.5

KNR-W 7-04
0306-01

ANAL. Montaż dekantera. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem półmechanicznym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.2.5

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu
Krotność = 2

ukl.

2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2.5

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych
Krotność = 5

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.2.5

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

71
d.2.5

KSNR 5 0202-06 Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręce-
nie do gotowego podłoża

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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72

d.2.5
KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. Żuraw wyciągowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

73
d.2.5

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza, Q = 380-1000 m3/h, P = 1,0 bar, L = 18,5 m/DN100/ stal 1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny, 1.4401 - 1 kpl.
4. Układ dyfuzorów UD80/6, 8 szt. rusztów, każdy po 12 szt. dyfuzorów (razem 96 szt. dyfuzorów rurowych),
EPDM - 1 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD80/11, 1.4401 - 1 kpl.
6. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt.
7. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
8. Sonda pomiaru gęstości osadu, z = 0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.
9. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy gęstości, 1.4401, PVC - 1 kpl.
10. Sonda pomiaru stężenia tlenu,  z = 0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
11. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
12. Sonda pomiaru potencjału redox, z = -300 - +300 - 1 szt.
13. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy redox, 1.4401, PVC - 1 kpl.
14. Sonda pomiaru potencjału jonów amonowych i azotanowych - 1 szt.
15. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy jonów amonowych i azotanowych, 1.4401, PVC - 1 kpl.
16. Szafka lokalna układów pomiarowych, wielokanałowy przetwornik dla sond, 4 - 20 mA HART, wyświet-
lacz graficzny - 1 kpl.
17. Wyłącznik pływakowy - 2 szt.
18. Pompa osadu nadmiernego;  Qh = 13,6 l/s, H = 4,3 m, P = 1,3 kW, DN80 - 1 szt.
19. Zestaw montażowy i instalacyjny do pompy osadu nadmiernego, 1.4401 - 1 kpl.
20. Pompa recyrkulacji wewnętrznej;  Qh = 280 m3/h, H = 0,5 m, P = 0,6 kW, DN250 - 1 szt.
21. Zestaw montażowy i instalacyjny do pompy recyrkulacji; 1.4401 - 1 kpl.
22. Rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego do pomp - 2 szt.
23. Zestaw montażowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
24. Żuraw ręczny do wyciągania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udźwig 100 kg - 2 szt.
25. Dekanter automatyczny z regulowanym przelewem, Q = 0 - 400 m3/h, h = 0 - 100 mm, 1.4401, DN200   -
1 kpl.
26. Zestaw montażowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl.
27. Rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego dekantera - 1 szt
28. Zestaw montażowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.6 Studnia pomiarowa osadu nadmiernego
74

d.2.6
KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

(2,5*2,5*3,14/4) m2 4,906
RAZEM 4,906

75
d.2.6

KNNR 1 0201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

(2,5*2,5*3,14/4)*1,8 m3 8,831
RAZEM 8,831

76
d.2.6

KNR-W 7-04
0309-03

ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.2.6

KNR-W 7-04
0601-02

Montaż przepływomierza. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmechanicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2.6

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz studni.
Krotność = 5

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2.6

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.6

DOSTAWA
kalk. własna

Studnia przepływomierza
1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przepływomierz elektomagmetyczny DN80 - 1.4301 - 1 szt.
- rurociągi, kształtki, armatura DN80 - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- śruby, elementy mocujące - 1.4401 - 1 kpl.
2. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilająca - 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.7 Stacja dmuchaw
81

d.2.7
KNR-W 7-07
0401-08

Montaż dmuchaw napowietrzających kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.2.7

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz stacji. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

83
d.2.7

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

84
d.2.7

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza, P = 1,5 bar, DN100/stal 1.4401 - 1 kpl.
2. Przepustnice miedzykołnierzowe - 6 szt.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1 kpl.
4. Dmuchawy napowietrzające z falownikiem, p = 0,75 bar - Q= 375 m3/h, P = 15 kW  - 3 kpl.
5. Zestaw montażowy do dmuchaw 15 kW, 1.4401 - 3 kpl.
6. Dmuchawy napowietrzające z falownikiem, p = 0,75 bar - Q= 264 m3/h, P = 11 kW  - 1 kpl.
7. Zestaw montażowy do dmuchaw 11 kW, 1.4401 - 1 kpl.
8. Rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego - 4 kpl.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 Zbiornik stabilizacji osadu
85

d.2.8
KNR-W 7-07
0201-02 z.o.3.7.
z.o.3.8.

ANAL. Montaż pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, do-
starczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
ciasne

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2.8

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz zbiornika. kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
87

d.2.8
KNR-W 7-04
0312-06

Montaż rusztu napowietrzającego. Masa do 0.28 t. Montaż sposobem półmechanicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2.8

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2.8

KNR 7-08 0104-
02

ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych
Krotność = 2

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.2.8

KSNR 5 0202-08 ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przy-
kręcenie do gotowego podłoża

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

91
d.2.8

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza, Q = 100-240 m3/h, P = 1,0 bar, L = 3 m/DN100/1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1 kpl.
3. Układ dyfuzorów UD80 - 1.4401, EPDM - 1 kpl.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD80, 1.4401 - 1 kpl.
5. Sonda radarowa pomiaru poziomu -  z = 0 - 6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru lustra osadu - 1 szt.
8. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy lustra osadui, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Sonda pomiaru stężenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/m3  - 1 szt.
10. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
11. Szafka lokalna układów pomiarowych, przetwornik dla sond, wyświetlacz graficzny, 4 - 20 mA HART - 2
kpl.
12. Wyłącznik pływakowy - 2 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.9 Instalacja odwadniania osadu
92

d.2.9
KNR-W 7-04
0402-02

ANAL. Montaż instalacji odzysku wody płuczącej. Masa do 1,0 t. Montaż sposobem półmechanicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.2.9

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz pomieszczenia. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.2.9

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01, 800x400x940 mm, stal 0H18N9 - 1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZOW-01, stal 0H18N9 - 1 kpl.
3. Orurowanie i armatura stacji - 1.3401/PE - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.10 Stacja dozowania PIX
95

d.2.10
KNR-W 7-04
0402-02

ANAL. Montaż stacji dozowania PIX. Masa do 1,0 t. Montaż sposobem półmechanicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.2.10

KNR 7-09 2601-
10

ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnątrz pomieszczenia. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.2.10

KNR-W 7-04
0601-04

Stacja przygotowania i dozowania
1A. Zbiornik magazynowy pionowy dwupłaszczowy V-2 m3  -  1 szt (pojemność V = 2 m3, wykonanie mate-
riałowe  - PE)
1B. Wanna bezpieczeństwa V-2 m  -  1 szt ( pojemność  V = 2 m, wykonanie materiałowe  - PE)
1C. Linia napełnieniowa -  1 szt wąż PVC Dw=75mm ssawno-tłoczny szybkozłącze montowany do króćca
zbiornika
1D. Wyposażenie: otwór rewizyjny, króciec nalewowy, króciec poborowy, króciec odpowietrzający, króciec
czujnika poziomu, rura ssąca zbiornika
1E. Elementy zabudowane na zbiorniku z zaworem stopowym, rura nalewowa, wskaźnik stanu napełnienia
wraz z dwoma dwustanowymi czujnikami poziomu, czujnik przepełnienia dla zbiornika, czujnik przecieku dla
wanny, kotwy mocujące zbiornik.
1F.Szafa dozująca (materiał obudowy:PE-HD)
1G. Elektromagnetyczna pompa dozująca 2 szt. (dwie linie tłoczne) materiał głowicy: wydajność robocza
przeciwciśnienie zmiana wydajności - 11,3 l/h przy 16 barach robocze: - 10 bar > - ręczna regulacja w zakre-
sie 0-100% wydajności
1H. Pozostałe wyposażenie szafy dozującej Filtr 1 szt. Zawór wielofunkcyjny 2 szt. Cylinder kalibracyjny
DN10 1 szt. Pompa podciśnieniowa ręczna 1 szt. Zawory odcinające / serwisowe / płuczące 1 kpl. Kaseta
elektryczna przyłaczeniowa 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Sieci zewnętrzne
3.1 Rurociągi ścieków z zbiornika retencyjnego do reaktorów CF-SBR
98

d.3.1
KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem

urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów
m3

16,9*1,5*70% m3 17,745
RAZEM 17,745

99
d.3.1

KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu

m3

16,9*1,5*30% m3 7,605
RAZEM 7,605

100
d.3.1

KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

16,9*1*2 m2 33,800
RAZEM 33,800

101
d.3.1

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

16,9*1,0*0,2 m3 3,380
RAZEM 3,380

102
d.3.1

KNNR 1 0318-03 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem m3

16,9*1,0*1,0/2 m3 8,450
RAZEM 8,450

103
d.3.1

KNNR 1 0608-02 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

17,5+7,6-3,4-8,45 m3 13,250
RAZEM 13,250
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104

d.3.1
KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami

z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
m3

17,5+7,6 m3 25,100
RAZEM 25,100

105
d.3.1

KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

17,5+7,6 m3 25,100
RAZEM 25,100

106
d.3.1

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

17,5+7,6 m3 25,100
RAZEM 25,100

107
d.3.1

KNNR 4 1009-04 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

108
d.3.1

KNNR 4 1010-04
z.sz.3.9. 9912-9

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowe-
go o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz.

10 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

109
d.3.1

KNR-W 2-16
0304-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.127-159 mm m2

12*3,14*0,09 m2 3,391
RAZEM 3,391

110
d.3.1

KNR-W 2-16
0602-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. 60-191 mm m2

12*3,14*0,21 m2 7,913
RAZEM 7,913

3.2 Rurociągi sprężonego powietrza
111

d.3.2
KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem

urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów
m3

80*1*70% m3 56,000
RAZEM 56,000

112
d.3.2

KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu

m3

80*1*30% m3 24,000
RAZEM 24,000

113
d.3.2

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

80*1,0*0,2 m3 16,000
RAZEM 16,000

114
d.3.2

KNNR 1 0318-03 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem m3

80*1,0*1,0/2 m3 40,000
RAZEM 40,000

115
d.3.2

KNNR 1 0608-02 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

80-16-40 m3 24,000
RAZEM 24,000

116
d.3.2

KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

117
d.3.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

118
d.3.2

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

119
d.3.2

KNNR 4 1005-02 Sieci wodociągowe - rury stalowe AISI316 o złączach spawanych DN100 m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

3.3 Rurociąg osadu nadmiernego CF-SBR komora stabilizacji
120

d.3.3
KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem

urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów
m3

45,8*1,4*70% m3 44,884
RAZEM 44,884

121
d.3.3

KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopu

m3

45,8*1,4*30% m3 19,236
RAZEM 19,236

122
d.3.3

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

45,8*1,0*0,2 m3 9,160
RAZEM 9,160

123
d.3.3

KNNR 1 0318-03 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem m3

45,8*1,0*1,0/2 m3 22,900
RAZEM 22,900

124
d.3.3

KNNR 1 0608-02 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

44,9+19,2-9,2-22,9 m3 32,000
RAZEM 32,000

125
d.3.3

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

44,9+19,2 m3 64,100
RAZEM 64,100

126
d.3.3

KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

44,9+19,2 m3 64,100
RAZEM 64,100

127
d.3.3

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

44,9+19,2 m3 64,100
RAZEM 64,100

128
d.3.3

KNNR 4 1009-03 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

45,8 m 45,800
RAZEM 45,800
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129

d.3.3
KNNR 4 1010-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowe-

go o śr. zewn. 90 mm
złącz.

15 złącz. 15,000
RAZEM 15,000

3.4 Rurociąg ścieków oczyszczonych z reaktora SBR
130

d.3.4
KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem

urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 70% wykopów
m3

17,7*1,8*70% m3 22,302
RAZEM 22,302

131
d.3.4

KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
III-IV z ręcznym wydobyciem urobku. 30% wykopów.

m3

17,7*1,8*30% m3 9,558
RAZEM 9,558

132
d.3.4

KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

17,7*1*2 m2 35,400
RAZEM 35,400

133
d.3.4

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

17,7*1,0*0,2 m3 3,540
RAZEM 3,540

134
d.3.4

KNNR 1 0318-03 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rurę - piaskiem m3

17,7*1,0*1,0/2 m3 8,850
RAZEM 8,850

135
d.3.4

KNNR 1 0608-02 ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

22,3+9,6-3,5-8,6 m3 19,800
RAZEM 19,800

136
d.3.4

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

22,3+9,6 m3 31,900
RAZEM 31,900

137
d.3.4

KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

22,3+9,6 m3 31,900
RAZEM 31,900

138
d.3.4

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

22,3+9,6 m3 31,900
RAZEM 31,900

139
d.3.4

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

17,7 m 17,700
RAZEM 17,700

140
d.3.4

KNNR 4 1415-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat.I-II - głębokość 1,5 m

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

141
d.3.4

KNNR 4 1421-02 Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1150/600 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

142
d.3.4

KNNR 4 1429-01 Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.5 Elementy dodatkowe sieci technologicznych
143

d.3.5
KNNR 4 1430-01 ANAL. Wykonanie bloków oporowych m3

0,5*20 m3 10,000
RAZEM 10,000

144
d.3.5

KNR-W 2-19
0102-01

ANAL. Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

145
d.3.5

KNR-W 2-19
0134-02

ANAL. Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

146
d.3.5

KNNR 4 1606-03 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm 200m -1
prób.

5 200m -1
prób.

5,000

RAZEM 5,000
147

d.3.5
KNNR 4 1610-04 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1

prób.
2 odc. -1

prób.
2,000

RAZEM 2,000
148

d.3.5
KNR-W 2-19
0134-02

ANAL. Oznakowanie obiektów oczyszczalni na słupkach stalowych kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

149
d.3.5

DOSTAWA
kalk. własna

Dostawa elementów BHP na obiekty oczyszczalni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

150
d.3.5 kalk. własna

Wykonanie rozruchu oczyszczalni  ścieków kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Elektryka
4.1 Rozdzielnia RG2

151
d.4.1

KNR 5-08 0403-
12

Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy RG2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.4.1

KNR 5-08 0404-
04
analogia

Modernizacja istniejącej rozdzielnicy RG szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

153
d.4.1

KNR 5-10 0117-
04

Zasilanie RG2 z RG m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

154
d.4.1

KNR 5-08 0815-
30
analogia

Podłączenia RG2 z RG szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.4.1

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Doprowadzenie zasilania do SL1
156

d.4.2
KNNR 5 0212-04 Zasilanie SL1 z RG2 m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

157
d.4.2

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL1 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.4.2

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.4.2

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Dostawa i montaż szafy SL1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Doprowadzenie zasilania do SL2_1
160

d.4.3
KNNR 5 0212-04 Zasilanie SL2_1 z RG2 m

65-poz.163 m 40,000
RAZEM 40,000

161
d.4.3

KNR 2-01 0701-
0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

162
d.4.3

KNR 5-10 0301-
02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

163
d.4.3

KNR 5-10 0103-
04

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w ro-
wach kablowych

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

164
d.4.3

KNR 5-08 0611-
02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

165
d.4.3

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL2_1 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

166
d.4.3

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.4.3

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Dostawa i montaż szafy SL2_1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 Doprowadzenie zasilania do SL2_2
168

d.4.4
KNNR 5 0212-04 Zasilanie SL2_1 z RG2 m

78-poz.171 m 65,000
RAZEM 65,000

169
d.4.4

KNR 2-01 0701-
0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

170
d.4.4

KNR 5-10 0301-
02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

171
d.4.4

KNR 5-10 0103-
04

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w ro-
wach kablowych

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

172
d.4.4

KNR 5-08 0611-
02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

173
d.4.4

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL2_2 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.4.4

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.4.4

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Dostawa i montaż szafy SL2_2 szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

4.5 Doprowadzenie zasilania do SL3
176

d.4.5
KNNR 5 0212-04 Zasilanie SL3 z RG2 m

39-poz.179 m 28,000
RAZEM 28,000

177
d.4.5

KNR 2-01 0701-
0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

178
d.4.5

KNR 5-10 0301-
02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

179
d.4.5

KNR 5-10 0103-
04

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w ro-
wach kablowych

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

180
d.4.5

KNR 5-08 0611-
02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

181
d.4.5

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL3 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

182
d.4.5

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.4.5

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Dostawa i montaż szafy SL3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.6 Doprowadzenie zasilania do SL4
184

d.4.6
KNNR 5 0212-03 Zasilanie SL4 z RG2 m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

185
d.4.6

KNR 5-08 0701-
02

Wspornik ścienno-sufitowy WSS50 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

186
d.4.6

KNR 5-08 0705-
07

Korytko perforowane KRL50H42 m

poz.185 m 11,000
RAZEM 11,000

187
d.4.6

KNR 5-08 0705-
09

Pokrywa pełna ocynk PKR50 m

poz.185 m 11,000
RAZEM 11,000

188
d.4.6

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL4 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

189
d.4.6

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.4.6

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Dostawa i montaż szafy SL4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.7 Doprowadzenie zasilania do SL5
191

d.4.7
KNNR 5 0212-04 Zasilanie SL5 z RG2 m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

192
d.4.7

KNR 5-08 0701-
02

Wspornik ścienno-sufitowy WSS50 szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

193
d.4.7

KNR 5-08 0705-
07

Korytko perforowane KRL50H42 m

poz.192 m 12,000
RAZEM 12,000

194
d.4.7

KNR 5-08 0705-
09

Pokrywa pełna ocynk PKR50 m

poz.192 m 12,000
RAZEM 12,000

195
d.4.7

KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia SL5 z RG2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

196
d.4.7

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

4.8 Relokacja jednego słupa oświetleniowego
197

d.4.8
KNR 5-10 0701-
01
analogia

Demontaz istrniejącego słupa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

198
d.4.8

KNR 5-10 0701-
01
analogia

Montaz istrniejącego słupa szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
199

d.4.8
KNR 5-08 0815-
28
analogia

Podłączenia szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

200
d.4.8

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

5 AKPiA
5.1 Przewody sygnalizacyjne

201
d.5.1

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 7x1 m

269 m 269,000
RAZEM 269,000

202
d.5.1

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - U/UTP cat.5e zewn. żel m

269 m 269,000
RAZEM 269,000

203
d.5.1

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSLYekw 3x1,5 m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

204
d.5.1

KNNR 5 0713-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY 7x1 m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

205
d.5.1

KNNR 5 0713-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - U/UTP cat.5e zewn.
żel

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

206
d.5.1

KNNR 5 0713-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSLYekw 3x1,5 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

207
d.5.1

KNNR 5 0727-03 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

208
d.5.1

KNNR 5 0727-03 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - U/UTP cat.5e zewn. żel szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

209
d.5.1

KNNR 5 0727-02 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSLYekw 3x1,5 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

210
d.5.1

KNNR 5 0727-10 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych - dodatek za obróbkę kabla opancerzonego -
YKSLYekw 3x1,5

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

211
d.5.1

KNNR 5 1302-05 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny - YKSY 7x1 odc.

11 odc. 11,000
RAZEM 11,000

212
d.5.1

KNNR 5 1302-05 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny - U/UTP cat.5e zewn. żel odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

213
d.5.1

KNNR 5 1302-05 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny - YKSLYekw 3x1,5 odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

5.2 Układ sterowania
214

d.5.2
Wycena indywidu-
alna

Stacja dyspozytorska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

215
d.5.2

Wycena indywidu-
alna

Zaprogramowanie oraz uruchomienie systemy SCADA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

216
d.5.2

Wycena indywidu-
alna

Montaż układu AKPiA w rozdzielni RG2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

217
d.5.2

Wycena indywidu-
alna

Zaprogramowanie oraz uruchomienie sterownika PLC kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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