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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Część konstrukcyjno-budowlana:
Projektowany budynek użyteczności kulturalno-społecznej to budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego
o konstrukcji murowanej, ściany murowane ocieplone z zewnątrz warstwą styropianu grubości 15 cm, strop żelbetowy. Budynek o kształcie
prostokąta o wymiarach 18 x 12 m.
Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 300 o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachodachówki.
Układ konstrukcyjny, oparty na  ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych
Posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych.
Wejście główne do budynku od strony zachodniej, przed wejściem głównym pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oraz teren utwardzony
kostką brukową z wydzielonymi miejscami postojowymi przed budynkiem. Wokół budynku opaska z kostki brukowej.
Ogrodzenie i furtka panelowe, brama przesuwna.
Dodatkowo należy zasypać dwa zbiorniki wodne ziemne znajdujące się na działce.

Część sanitarna:
W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące instalacje:
-wewnętrzna instalacja wodociągowa z pompą ciepła dla CWU
-wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
-wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na pellet klasy 5
-zewnętrzna instalacja kanalizacyjna
-przyłącze wodociągowe.

Część elektryczna:
W budynku swietlicy wiejskiej projektuje się instalację oświetlenia ogólnego, instalację gniazd wtykowych, instalację wentylacji. Przy montażu
instalacji elektronicznej w obiekcie zainstalować przewody 750 V, oprawy oświetleniowe LED, osprzęt instalacyjny, zabezpieczenia i rozdziel-
nice średniej klasy. Stosować wyłącznie materiały posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności oraz odpowiedni do warunków
stopień ochrony IP.
W budynku nalezy zabudować rozdzielnie zabezpieczające. Instalacje w wykonaniu podtynkowym i natynkowym. Całość prac wykonać zgod-
nie z obowiązujacymi przepisami.
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Przedmiar Stanowiska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CZĘŚĆ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA CPV 45210000-2

1.1 Fundament
1

d.1.1
KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

371,05 m3 371,050
RAZEM 371,050

2
d.1.1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III)

m3

11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540

3
d.1.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540

4
d.1.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t

0,94 t 0,940
RAZEM 0,940

5
d.1.1

KNR 2-02 0202-
03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3

38,10 m3 38,100
RAZEM 38,100

6
d.1.1

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1,26 m3 1,260
RAZEM 1,260

7
d.1.1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

32,66 m3 32,660
RAZEM 32,660

8
d.1.1

KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane ręcznie

m2

255,79 m2 255,790
RAZEM 255,790

9
d.1.1

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

435,66 m2 435,660
RAZEM 435,660

10
d.1.1

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa
Krotność = 3

m2

435,66 m2 435,660
RAZEM 435,660

11
d.1.1

KNR 2-02 0609-
08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej m2

82,08 m2 82,080
RAZEM 82,080

12
d.1.1

KNR 2-01 0230-
01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-
dowiezionym piaskiem

m3

295,45 m3 295,450
RAZEM 295,450

13
d.1.1

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

295,45 m3 295,450
RAZEM 295,450

14
d.1.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3

40,73 m3 40,730
RAZEM 40,730

15
d.1.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

17,79 m3 17,790
RAZEM 17,790

16
d.1.1

AW-148 Pompowanie wody z wykopu-przyjęto szacunkowo do 50 % zakresu robót mg

300 mg 300,000
RAZEM 300,000

1.2 Nadziemie
17

d.1.2
KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2

202,54 m2 202,540
RAZEM 202,540

18
d.1.2

KNR 2-02 0109-
05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 gru-
bości 25 cm

m2

246,46 m2 246,460
RAZEM 246,460

19
d.1.2

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

20
d.1.2

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

21
d.1.2

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

58,8 m 58,800
RAZEM 58,800

22
d.1.2

KNR 2-02 0122-
01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. z wkładem ceramicznym
dla kanału dymowego

m3

5,65 m3 5,650
RAZEM 5,650

23
d.1.2

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050

24
d.1.2

KNR 2-02 0122-
06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków izolowane wełną m

7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
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25

d.1.2
KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych wraz z ociepleniem, czapkami i izolacją m

35,9 m 35,900
RAZEM 35,900

26
d.1.2

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

27
d.1.2

KNR 2-02 0209-
01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

28
d.1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t

0,08 t 0,080
RAZEM 0,080

1.3 Strop
29

d.1.3
KNR 2-02 0210-
04

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

3,53 m3 3,530
RAZEM 3,530

30
d.1.3

KNR 2-02 0216-
02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

177,06 m2 177,060
RAZEM 177,060

31
d.1.3

KNR 2-02 0216-
05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Krotność = 5

m2

177,06 m2 177,060
RAZEM 177,060

32
d.1.3

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

5,52 m3 5,520
RAZEM 5,520

33
d.1.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t

2,74 t 2,740
RAZEM 2,740

1.4 Dach
34

d.1.4
KNR 2-02 0406-
02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.

1,41 m3 drew. 1,410
RAZEM 1,410

35
d.1.4

KNR 2-02 0406-
06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.

0,58 m3 drew. 0,580
RAZEM 0,580

36
d.1.4

KNR 2-02 0407-
05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.

0,32 m3 drew. 0,320
RAZEM 0,320

37
d.1.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850

38
d.1.4

KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300

39
d.1.4

KNR 2-02 0408-
04

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430

40
d.1.4

KNR 2-02 0408-
08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920

41
d.1.4

KNR 0-15 0526-
01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

42
d.1.4

KNR 0-15II 0517-
01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350

43
d.1.4

KNR 0-15II 0517-
02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350

44
d.1.4

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350

45
d.1.4

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej m

73,6 m 73,600
RAZEM 73,600

46
d.1.4

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową
na łatach

m2

340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350

47
d.1.4

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

48
d.1.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920

49
d.1.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

19,96 m2 19,960
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RAZEM 19,960

50
d.1.4

NNRNKB 202
0925-02

(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podbitki m2

68,52 m2 68,520
RAZEM 68,520

51
d.1.4

NNRNKB 202
0925-04

(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników pomocniczych m

73,6 m 73,600
RAZEM 73,600

52
d.1.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej

m

73,6 m 73,600
RAZEM 73,600

53
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powleka-
nej

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

54
d.1.4

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % m2

11,78 m2 11,780
RAZEM 11,780

55
d.1.4

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

56
d.1.4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.4

KNR 4-01 0416-
01
analogia

Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

58
d.1.4

KNR 4-01 0416-
02

Uzupełnienie stopni kominiarskich szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

59
d.1.4

NNRNKB 202
0540-01
analogia

(z.VI) Pokrycie komina  blachą powlekaną m2

7,64 m2 7,640
RAZEM 7,640

1.5 Stolarka
60

d.1.5
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920

61
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

62
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900

63
d.1.5

KNR 2-02 0129-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

64
d.1.5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

65
d.1.5

KNR 2-02 1015-
01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane m

15,9 m 15,900
RAZEM 15,900

66
d.1.5

KNR 2-02 1015-
06

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1,0 m2 m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

67
d.1.5

KNR 2-02 1015-
01
analogia

Ościeżnice opaskowe wewnętrzne (skrzynkowe) m

51,2 m 51,200
RAZEM 51,200

68
d.1.5

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2

20,91 m2 20,910
RAZEM 20,910

69
d.1.5

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone m2

1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640

70
d.1.5

KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60, jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2

1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640

71
d.1.5

AW-040 Dostawa i montaż ścianki przesuwnej m

16,2 m 16,200
RAZEM 16,200

1.6 Tynki i okładziny
72

d.1.6
KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

177,9 m2 177,900
RAZEM 177,900

73
d.1.6

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

581,59 m2 581,590
RAZEM 581,590
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74

d.1.6
KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

44,68 m2 44,680
RAZEM 44,680

75
d.1.6

KNR 2-02 0829-
07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

44,68 m2 44,680
RAZEM 44,680

76
d.1.6

KNR 2-02 2007-
03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

77
d.1.6

KNR 2-02 2006-
04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

78
d.1.6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy na poddasze fabrycznie wykończone-schody strychowe szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.6

KNR-W 2-02
0834-02
analogia

Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich z podziałem architekt.-stiuk wenecki m2

43,65 m2 43,650
RAZEM 43,650

80
d.1.6

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie powierzchni tynków preparatami gruntującymi m2

675,24 m2 675,240
RAZEM 675,240

81
d.1.6

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2

631,59 m2 631,590
RAZEM 631,590

1.7 Podłogi i posadzki
82

d.1.7
KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2

202,54 m2 202,540
RAZEM 202,540

83
d.1.7

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa- 10 cm

m2

380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440

84
d.1.7

KNR 2-02 0609-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda
następna warstwa- 5 cm

m2

380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440

85
d.1.7

NNRNKB 202
1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2

380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440

86
d.1.7

NNRNKB 202
1125-02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -1

m2

-963,42 m2 -963,420
RAZEM -963,420

87
d.1.7

AW033 Dodatek za zbrojenie rozproszone kg

15,19 kg 15,190
RAZEM 15,190

88
d.1.7

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

177,9 m2 177,900
RAZEM 177,900

89
d.1.7

NNRNKB 202
1119-05

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

97,12 m2 97,120
RAZEM 97,120

90
d.1.7

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m

47,08 m 47,080
RAZEM 47,080

91
d.1.7

NNRNKB 202
1119-05

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

80,77 m2 80,770
RAZEM 80,770

92
d.1.7

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

1.8 Elewacja i elementy zewnętrzne
93

d.1.8
KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - 15 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

165,55 m2 165,550
RAZEM 165,550

94
d.1.8

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - 3 cm - przy użyciu gotowych zapraw kle-
jących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

8,91 m2 8,910
RAZEM 8,910

95
d.1.8

KNR 0-23 0932-
01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-słupy m2

35,59 m2 35,590
RAZEM 35,590

96
d.1.8

KNR 0-23 0932-
05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne

m2

4,71 m2 4,710
RAZEM 4,710

97
d.1.8

KNR 0-23 0933-
04

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o grub. 2 mm, na cokole m2

30,88 m2 30,880
RAZEM 30,880

98
d.1.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2
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4,26 m2 4,260

RAZEM 4,260
99

d.1.8
KNR 2-01 0301-
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.
gruntu III)

m3

3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620

100
d.1.8

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3

3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620

101
d.1.8

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

102
d.1.8

KNR 2-02 0207-
01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2

7,39 m2 7,390
RAZEM 7,390

103
d.1.8

KNR 2-02 0207-
07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

7,39 m2 7,390
RAZEM 7,390

104
d.1.8

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550

105
d.1.8

KNR 2-31 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

2,45 m3 2,450
RAZEM 2,450

106
d.1.8

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2

26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810

107
d.1.8

KNR 2-31 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810

108
d.1.8

KNR 2-21 0604-
05

Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych m

28,85 m 28,850
RAZEM 28,850

109
d.1.8

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810

110
d.1.8

KNR 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe z prętów stalowych  nierdzewnych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie do 10 kg

m

15,45 m 15,450
RAZEM 15,450

111
d.1.8

KNR 2-31 0102-
05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

112
d.1.8

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

113
d.1.8

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

43,4 m 43,400
RAZEM 43,400

114
d.1.8

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740

115
d.1.8

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m

43,4 m 43,400
RAZEM 43,400

116
d.1.8

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

117
d.1.8

KNR 2-31 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

118
d.1.8

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700

1.9 Zagospodarowanie terenu
119

d.1.9
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

120
d.1.9

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 4

m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

121
d.1.9

KNR 2-01 0212-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

163,64 m3 163,640
RAZEM 163,640

122
d.1.9

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie stawów spycharkami gąsienicowymi ziemią z wykopoów i korytowania m3

534,69 m3 534,690
RAZEM 534,690

123
d.1.9

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2
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409,1 m2 409,100

RAZEM 409,100
124

d.1.9
KNR 2-31 0104-
07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mecha-
niczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

125
d.1.9

KNR 2-31 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mecha-
niczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

126
d.1.9

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

127
d.1.9

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

9,84 m3 9,840
RAZEM 9,840

128
d.1.9

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

109,3 m 109,300
RAZEM 109,300

129
d.1.9

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

130
d.1.9

KNR 2-31 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100

131
d.1.9

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

400,94 m2 400,940
RAZEM 400,940

132
d.1.9

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

8,16 m2 8,160
RAZEM 8,160

133
d.1.9

KNR 2-01 0506-
01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III-przy budynkach i po zasyp-
kach stawów

m2

394,85 m2 394,850
RAZEM 394,850

134
d.1.9

KNR 2-25 0308-
01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa (deski żelbetowe pełne) m2

29,25 m2 29,250
RAZEM 29,250

135
d.1.9

KNR 2-02 1805-
11
analogia

Osadzenie przęseł panelowych z słupami na gotowych prefabrykowanych cokołach, wys. 1,3 m m2

143,91 m2 143,910
RAZEM 143,910

136
d.1.9

KNR 2-02 1205-
03
analogia

Bramy panelowe przesuwne m2

7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

137
d.1.9

KNR 2-02 1805-
11
analogia

Montaż furtek panelowych ze słupkami, wys. 1,5 m
Krotność = 2

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

1.10 Wyposażenie
138

d.1.10
KNNR 5 0410-01
analogia

Okap kuchenny z wentylatorem i filtrami (ze stali nierdzewnej) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Gaśnica proszkowa -4 kg szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

140
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Apteczka pierwszej pomocy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

141
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Płyta indukcyjna-60 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

142
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Piekarnik elektryczny- 60 cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

143
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Szafki kuchenne w zabudowie-6,6 mb (góra i dół) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

144
d.1.10

Wyposażenie
kalk. własna

Pojemniki na mydło w płynie-4 szt, pojemniki na papier toaletowy-2 szt,pojemniki na ręcznik papierowy-3 szt,
lustra wklejane-1 szt

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

145
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Kosze na odpady z pedałem-10 l szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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146

d.1.10
Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Kosze na odpady z pedałem-25 l szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

147
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Kosz na odpady komunalne -stalowe SM 110 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

148
d.1.10

KNR 2-21 0607-
01
analogia

Ławki parkowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

149
d.1.10

KNR 2-21 0607-
01
analogia

Kosz na śmieci parkowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

150
d.1.10

Wyposażenie
analiza indywidu-
alna

Meble: biurko 1,2 m- 1 szt, fotel biurowy-1 szt, stoliki składane 76x180 cm,-6 szt, krzesełka ISO-30 szt, krze-
sełka przedszkolne-4-8 szt, stoliki dziecięce prostokątne 115x65-4-2 szt, szafa wysoka dwudrzwiowa-1 szt,
szafa średnia-1 szt, regał wysoki-1 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 CZĘŚĆ SANITARNA CPV 45330000-9
2.1 Wewnętrzna Instalacja wodociągowa

151
d.2.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacją

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

152
d.2.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacją

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

153
d.2.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacją

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

154
d.2.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

155
d.2.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63  mm)

m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

156
d.2.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

157
d.2.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

158
d.2.1

KNR-W 2-15
0143-04

Pompa ciepła zintegrowana z zasobnikiem z wężownicą 200 dm3 wraz z przewodami powietrznymi i osprzę-
tem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.2.1

KNR 0-31 0109-
02
analogia

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm-antyskażeniaoy EA szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.2.1

KNR 0-31 0209-
03
analogia

Membranowe zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.2.1

KNR 0-31 0209-
08
analogia

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

162
d.2.1

KNR 0-31 0109-
02

Montaż zaworów zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.2.1

KNR 0-31 0213-
02

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.2.1

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

165
d.2.1

KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.2.1

KNR-W 2-15
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro-
ciągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.2.1

KNR-W 2-15
0140-03

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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169

d.2.1
KNR-W 2-15
0130-01

Zawory czerpalne wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

170
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm - zawór antys-
każeniowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm - filtr siatkowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.2.1

KNR 4-01 0333-
04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

173
d.2.1

KNR 4-01 0333-
02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.2.1

KNR 2-20 0401-
03

Rury ochronne fi 40 m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

175
d.2.1

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
176

d.2.2
KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (obsypka+zasypka) m2

6 <20*0.4*0,8> m2 6,000
RAZEM 6,000

177
d.2.2

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II m3

2 <0.4*0.55*(20)-0.2*0.4*20-20*3.14*0.15*0.15/4> m3 2,000
RAZEM 2,000

178
d.2.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

179
d.2.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

180
d.2.2

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

181
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

182
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

183
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.

10 podej. 10,000
RAZEM 10,000

184
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

185
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.2.2

KNR 2-15 0205-
04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

187
d.2.2

Kal. własna Kal.
własna

Rury wywiewne o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z półpostumentem kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

189
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym naszafkowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.2.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami+
lustro uchylne

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

191
d.2.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy na szafce (dwukomorowy z ociekaczem) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.2.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

193
d.2.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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194

d.2.2
KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy wiszące dla osób z uchwytami dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-01 analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.3 Wewnętrzna instalacja c.o.
196

d.2.3
KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

197
d.2.3

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

198
d.2.3

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

199
d.2.3

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

200
d.2.3

KNR INSTAL
0301-07

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

201
d.2.3

KNR 0-34 0101-
11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

202
d.2.3

KNR 0-31 0312-
07 analogia

Rozdzielacze do grzejników RPO (6 obwodów) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.2.3

KNR 0-31 0312-
07 analogia

Rozdzielacze do grzejników RPO (7 obwodów) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.2.3

KNR 0-31 0211-
09 analogia

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

205
d.2.3

KNR-W 2-15
0410-05 analogia

Rurociąg z polietylenu sieciowanego PE-X fi 16 wraz z izolacją m sieci

200 m sieci 200,000
RAZEM 200,000

206
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V11 600/0,4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

207
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V11 600/0,5 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V11 600/0,7 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

209
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/0,4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/0,8 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

211
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/0,9 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

212
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/1,1 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

213
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/1,2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

214
d.2.3

KNR 2-15 0404-
02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m

242 m 242,000
RAZEM 242,000

2.4 Kotłownia
215

d.2.4
Kal. własna Kal.
własna

Kotły grzewcze  o mocy 24 kW na pellet klasy 5, z zabezpieczeniem termicznym i regulatorem ciągu monto-
wanym na czopuchu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

216
d.2.4

KNR 7-07 0101-
01

Pompa obiegowa ukladu grzejnikowego UP E 25/60 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

217
d.2.4

KNR 7-07 0101-
01

Pompa obiegowa do ładowania zasobnika CWU UP E 25/40 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

218
d.2.4

KNR 2-15 0507-
01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności 24 l szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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219

d.2.4
Kal. własna Kal.
własna

Zawory regulacyjne czterodrogowe - zawór mieszający z siłownikiem dn32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

220
d.2.4

Kal. własna Kal.
własna

Zawory regulacyjne trójdrogowe - zawór mieszający z siłownikiem dn25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

221
d.2.4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

222
d.2.4

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

223
d.2.4

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.2.4

KNR 2-15 0408-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

225
d.2.4

KNR 2-15 0408-
04-analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25-32 mm - filtr siatkowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

226
d.2.4

Kal. własna Kal.
własna

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Przyłącze wodociągowe
227

d.2.5
KNR 2-01 0205-
03 0214-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

2 <(20.5-6)*0.8*(0.1+0.15)> m3 2,000
RAZEM 2,000

228
d.2.5

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III m3

50 <42,5*0.8*1.6-3.6> m3 50,000
RAZEM 50,000

229
d.2.5

KNR 4-05I 0112-
02

Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego folią aluminiową o śr.
nominalnej 80/80 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

230
d.2.5

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm bez nasuwki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

231
d.2.5

KNR 2-18 0408-
02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach
kat. III-IV

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

232
d.2.5

KNR 2-18 0108-
03

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn. 90 mm m

18 <18,5> m 18,000
RAZEM 18,000

233
d.2.5

KNR-W 2-18
0214-03/04

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 100 mm dla rur PE - analogia - montaż trójnika  DN
80/80 (odejście do hydrantu)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.2.5

KNR 2-18 0315-
03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

235
d.2.5

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.40 mm bez nasuwki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

236
d.2.5

KNR 2-18 0907-
01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna ruro-
ciągu 63 mm -analogia - średnica rurociągu fi40mm

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

237
d.2.5

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(42)*1,5*2 m2 126,000
RAZEM 126,000

238
d.2.5

KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka m2

33 <0.8*42> m2 33,000
RAZEM 33,000

239
d.2.5

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - zasypka m2

33 <0.8*42> m2 33,000
RAZEM 33,000

240
d.2.5

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3

50 <42*0.8*1.6-3.6> m3 50,000
RAZEM 50,000

241
d.2.5

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

53 <42*0.8*1.6> m3 53,000
RAZEM 53,000

2.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna
242

d.2.6
KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3

9 <0.8*1,2*10> m3 9,000
RAZEM 9,000

243
d.2.6

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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244

d.2.6
Kalulacja własna Oczyszczalnia przyobiektowa BIOSTAR 6 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

245
d.2.6

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka+obsypka m2

10*0,8 m2 8,000
RAZEM 8,000

246
d.2.6

KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - zasypka m2

10*0,8 m2 8,000
RAZEM 8,000

247
d.2.6

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

248
d.2.6

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

3 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA CPV 45310000-3
3.1 Tablice rozdzielcze

249
d.3.1

KSNR 5 0201-02 Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa 4 x 18 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

250
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - ograniczniki kl. B+C szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

251
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wył. p.poraż róż-prąd 30mA szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

252
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - lampka sygnalizacyjna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

253
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - listwa łączeniowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

254
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłączniki S194 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

255
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłączniki S193 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

256
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłączniki S191 szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

257
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - zegar sterujący szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

258
d.3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - stycznik 25A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Okablowanie
259

d.3.2
KSNR 5 0602-02 Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

260
d.3.2

KNR 2-01 0217-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III m3

34*0,4*0,8 m3 10,880
RAZEM 10,880

261
d.3.2

KSNR 5 0801-02 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. III - YKY 4 x 16

m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

262
d.3.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3

34*0,4*0,8 m3 10,880
RAZEM 10,880

263
d.3.2

KSNR 5 0301-04 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym - YDY 5 x 2,5

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

264
d.3.2

KSNR 5 0301-05 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 3 x 2,5

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

265
d.3.2

KSNR 5 0301-05 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 3 x 1,5

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

266
d.3.2

KSNR 5 0301-05 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 5 x 1,5

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

3.3 Wpusty
267

d.3.3
KSNR 5 0404-01 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły -

wyłącznik
wyp.

9 wyp. 9,000
RAZEM 9,000

268
d.3.3

KSNR 5 0404-02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły
- przełącznik

wyp.
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4 wyp. 4,000

RAZEM 4,000
269

d.3.3
KSNR 5 0404-02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły

- schodowy
wyp.

6 wyp. 6,000
RAZEM 6,000

270
d.3.3

KSNR 5 0404-03 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
- podłoże z cegły - gniazdko podwójne

wyp.

13 wyp. 13,000
RAZEM 13,000

271
d.3.3

KSNR 5 0404-03 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
- podłoże z cegły - gniazdko pojedyńcze

wyp.

13 wyp. 13,000
RAZEM 13,000

3.4 Oprawy i aparaty
272

d.3.4
KSNR 5 0502-01 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  - plafon LED 15 W kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

273
d.3.4

KSNR 5 0502-01 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - zewnętrzne LED 30 W kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

274
d.3.4

KSNR 5 0502-02 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych rastrowych LED  36 W kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

275
d.3.4

KSNR 5 0502-01 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - plafon LED 20 W kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

276
d.3.4

KSNR 5 0502-01 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED - awaryjne, ewakuacyjne kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

277
d.3.4

KSNR 5 0502-04 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych rastrowych LED 36 W kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

278
d.3.4

KSNR 5 0203-02 Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - zestaw 3-faz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

279
d.3.4

KSNR 5 0203-04 Montaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - puszka 3-faz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

280
d.3.4

KSNR 5 0203-02 Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - wentylatory szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.5 Oświetlenie zewnętrzne
281

d.3.5
KNR 2-01 0217-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III m3

168*0,4*0,8 m3 53,760
RAZEM 53,760

282
d.3.5

KSNR 5 0801-02 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. III - YKY 5 x 6

m

168 m 168,000
RAZEM 168,000

283
d.3.5

KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury 50 m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

284
d.3.5

KSNR 5 1001-01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy 6m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

285
d.3.5

KSNR 5 1002-01 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie wysięgniki 0,5m szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

286
d.3.5

KSNR 5 1004-02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 100 W szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

287
d.3.5

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3

168*0,4*0,8 m3 53,760
RAZEM 53,760

3.6 Pomiary
288

d.3.6
KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000

289
d.3.6

KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

290
d.3.6

KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

291
d.3.6

KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

292
d.3.6

KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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