Gmina Smykoéw Smykéw 91

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45310000-3 Roboty instalacyine elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI KULTURALNO-SPOLECZNEJ
ADRES INWESTYCJI © 26-212 SMYKOW, STANOWISKA DZ. NR EW. 209, GMINA SMYKOW
INWESTOR : Gmina Smykoéw

ADRES INWESTORA © 26-212 SMYKOW NR 91

BRANZA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE Mariusz Milczarek

DATA OPRACOWANIA ;. 04.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czes$¢ konstrukcyjno-budowlana:

Projektowany budynek uzytecznosci kulturalno-spotecznej to budynek jednokondygnacyiny, bez podpiwniczenia i bez poddasza uzytkowego
o konstrukcji murowanej, $ciany murowane ocieplone z zewnatrz warstwa styropianu grubosci 15 cm, strop zelbetowy. Budynek o ksztaicie
prostokata o wymiarach 18 x 12 m.

Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 300 o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachodachéwki.

Uktad konstrukcyiny, oparty na $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych

Posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych.

Weijscie gtéwne do budynku od strony zachodniej, przed wejsciem gtéwnym pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, oraz teren utwardzony
kostka brukowa z wydzielonymi miejscami postojowymi przed budynkiem. Wokét budynku opaska z kostki brukowe;j.

Ogrodzenie i furtka panelowe, brama przesuwna.

Dodatkowo nalezy zasypa¢ dwa zbiorniki wodne ziemne znajdujace sie na dziatce.

Cze$¢ sanitarna:

W zakres niniejszego opracowania wchodza nastepuijace instalacje:
-wewnetrzna instalacja wodociagowa z pompa ciepta dla CWU
-wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

-wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z kottem na pellet klasy 5
-zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

-przytacze wodociggowe.

Czes¢ elektryczna:

W budynku swietlicy wiejskiej projektuje sie instalacje o$wietlenia ogélnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacije wentylacii. Przy montazu
instalaciji elektronicznej w obiekcie zainstalowa¢ przewody 750 V, oprawy o$wietleniowe LED, osprzet instalacyjny, zabezpieczenia i rozdziel-
nice $redniej klasy. Stosowac wytacznie materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz odpowiedni do warunkéw
stopier ochrony IP.

W budynku nalezy zabudowac¢ rozdzielnie zabezpieczajace. Instalacje w wykonaniu podtynkowym i natynkowym. Cato$¢ prac wykonac¢ zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres robét zostat podzielony na dwa etapy:
Etap | (stan surowy zamkniety)
Fundamenty, nadziemie, strop, dach, stolarka zewnetrzna, przytagcze wodociagowe.

Etap Il

Stolarka wewnetrzna, tynki i oktadziny, podtogi i posadzki, elewacija i elementy zewnetrzne, wewnetrzna instalacja wodociagowa, wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna, wewnetrzna instalacja C. O., kottownia, tablice rozdzielcze, okablowanie, wpusty, oprawy i aparaty, zagospodarowa-
nie terenu, wyposazenie, zewnetrzna instalacja kanalizacyina, oswietlenie zewnetrzne, pomiary.
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Przedmiar-2 etapy 04.2019 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Etap |
1.1 CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA CPV 45210000-2
111 Fundament
1|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem  |m3
d.1.1.1|02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
371,05 m3 371,050
RAZEM 371,050
2|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na m3
d.1.1.1|02 odktad (kat. gruntu I1l)
11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540
3|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d1l.1.1|01
11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540
4|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t
d.1.1.1|02
0,94 t 0,940
RAZEM 0,940
5/KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokos$ci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1.1|03
38,10 m3 38,100
RAZEM 38,100
6|[KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d1.1.1|01
1,26 m3 1,260
RAZEM 1,260
7|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.1.1/0101-06
32,66 m3 32,660
RAZEM 32,660
8|KNR 2-02 0901- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony- |[m2
d.1.1.1|01 wane recznie
255,79 m2 255,790
RAZEM 255,790
9|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - | m2
d.1.1.1|09 pierwsza warstwa
435,66 m2 435,660
RAZEM 435,660
10|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - |m2
d.1.1.1/10 druga i nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 3
435,66 m2 435,660
RAZEM 435,660
11|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej m2
d.1.1.1/08
82,08 m2 82,080
RAZEM 82,080
12|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I- m3
d.1.1.1/01 dowiezionym piaskiem
analogia
295,45 m3 295,450
RAZEM 295,450
13|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1.1|03
295,45 m3 295,450
RAZEM 295,450
14|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
d.1.1.1|07
40,73 m3 40,730
RAZEM 40,730
15|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d1l.1.1|01
17,79 m3 17,790
RAZEM 17,790
16 |AW-148 Pompowanie wody z wykopu-przyjeto szacunkowo do 50 % zakresu robét mg
dil11
300 mg 300,000
RAZEM 300,000
112 Nadziemie
17|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.1.2|01
202,54 m2 202,540
RAZEM 202,540
18|KNR 2-02 0109- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 gru- m2
d.1.1.2|05 bosci 25 cm
246,46 m2 246,460
RAZEM 246,460
19|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt
d.1.1.2|01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboéci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.1.2|02 czych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1.2|05
58,8 m 58,800
RAZEM 58,800
22|KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. z wktadem ceramicznym |m3
d.1.1.2|01 dla kanatu dymowego
5,65 m3 5,650
RAZEM 5,650
23|KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.1.2|05
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
24|KNR 2-02 0122- |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw izolowane wetng m
d.1.1.2|06
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
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25|KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych wraz z ociepleniem, czapkami i izolacjg m
d.1.1.2|07
359 m 35,900
RAZEM 35,900
26|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gruboéci 12 cm m2
d.1.1.2|03
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
27|KNR 2-02 0209- | Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.1.1.2|01
0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340
28[KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm t
d.1.1.2|02
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
1.1.3 Strop
29|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do |m3
d.1.1.3|04 betonu
3,53 m3 3,530
RAZEM 3,530
30[KNR 2-02 0216- |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.1.1.3|02
177,06 m2 177,060
RAZEM 177,060
31[KNR 2-02 0216- |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pom- |[m2
d.1.1.3|05 py do betonu
Krotnos¢ = 5
177,06 m2 177,060
RAZEM 177,060
32|KNR 2-02 0212- |Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.1.3|12
5,52 m3 5,520
RAZEM 5,520
33|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t
d.1.1.3|02
2,74 t 2,740
RAZEM 2,740
114 Dach
34|KNR 2-02 0406- |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.1.1.4|02
1,41 m3 drew. 1,410
RAZEM 1,410
35|KNR 2-02 0406- |Ramy goérne i ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3 drew.
d.1.1.4|06
0,58 m3 drew. 0,580
RAZEM 0,580
36 |KNR 2-02 0407- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.1.1.4|05
0,32 m3 drew. 0,320
RAZEM 0,320
37|KNR 2-02 0408- |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1.4|02
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
38|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1.4|05
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
39|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1.4|04
0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430
40|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1.4|08
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
41]KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.1.4|01
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
42 |KNR 0-1511 0517- |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.1.4|01
340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350
43|KNR 0-1511 0517- |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2
d.1.1.4|02
340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350
44 KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.1.4|01
340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350
45 NNRNKB 202 (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej m
d.1.1.4|0421-02
73,6 m 73,600
RAZEM 73,600
46 |NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekana dachéwkowa, m2
d.1.1.4|0535-04 na tatach
340,35 m2 340,350
RAZEM 340,350
47 [NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz gasioréw m
d.1.1.4|0539-01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
48| NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.1.4|0541-02
37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920
49 NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1.1.4|0541-01
19,96 m2 19,960
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RAZEM 19,960
50 NNRNKB 202 (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - podbitki m2
d.1.1.4|0925-02
68,52 m2 68,520
RAZEM 68,520
51| NNRNKB 202 (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dodatek za montaz naroznikéw pomocniczych m
d.1.1.4|0925-04
73,6 m 73,600
RAZEM 73,600
52| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i m
d.1.1.4|0522-02 powlekanej
73,6 m 73,600
RAZEM 73,600
53| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i powleka- [m
d.1.1.4|0529-01 nej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
54 | KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.1.4|0122-02
11,78 m2 11,780
RAZEM 11,780
55|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.1.4|0533-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
56 |KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.1.4|02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 |KNR 4-01 0416- |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.1.1.4|01
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
58|KNR 4-01 0416- |Uzupetnienie stopni kominiarskich szt
d.1.1.4|02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie komina blachg powlekana m2
d.1.1.4|0540-01
analogia
7,64 m2 7,640
RAZEM 7,640
1.15 Stolarka
60| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1.1.5/1018-02
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
61 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.1.5/1018-03
15 m2 1,500
RAZEM 1,500
62| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.1.5/1018-04
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.1.6 Tynki i oktadziny
1.1.7 Podtogi | posadzki
1.1.8 Elewacja i elementy zewnetrzne
1.1.9 Zagospodarowanie terenu
1.1.10 Wyposazenie
12 CZESC SANITARNA CPV 45330000-9
1.2.1 Wewnetrzna Instalacja wodociaggowa
1.2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
1.2.3 Wewnetrzna instalacja c.o.
1.2.4 Kotlownia
1.25 Przytacze wodociggowe
63| KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod. |m3
d.1.2.5/03 0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2 <(20.5-6)*0.8*(0.1+0.15)> m3 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI m3
d.1.2.5/04
50 <42,5%0.8*1.6-3.6> m3 50,000
RAZEM 50,000
65|KNR 4-051 0112- |Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cidnieniowego kielichowego uszczelnionego folig aluminiowa o $r. |szt.
d.1.2.5/02 nominalnej 80/80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm bez nasuwki kpl.
d.1.2.5|0205-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-18 0408- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach |m
d.1.2.5/02 kat. Il1-1V
8 m 8,000
RAZEM 8,000
68|KNR 2-18 0108- | Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cidnieniowe o ér.zewn. 90 mm m
d.1.2.5/03
18 <18,5> m 18,000
RAZEM 18,000
69| KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100 mm dla rur PE - analogia - montaz tréjnika DN |kpl.
d.1.2.5/0214-03/04 80/80 (odejscie do hydrantu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|[KNR 2-18 0315- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2.5/03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.40 mm bez nasuwki kpl.
d.1.2.5/0205-03
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72[KNR 2-18 0907- |Przylacze wodociggowe z rur cidnieniowych PE faczonych metoda zgrzewania - Srednica zewnetrzna ruro- m
d.1.2.5/01 ciggu 63 mm -analogia - $rednica rurociggu fi40mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
73| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras- |m2
d.1.2.5|0314-02 kami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka (szeroko$¢ do 1m)
(42)*1,5*2 m2 126,000
RAZEM 126,000
74|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.1.25/01
33 <0.8*42> m2 33,000
RAZEM 33,000
75|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - zasypka m2
d.1.2.5/02
33 <0.8*42> m2 33,000
RAZEM 33,000
76 |KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI m3
d.1.2.5/01
50 <42*0.8*1.6-3.6> m3 50,000
RAZEM 50,000
77|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2.5/01
53 <42*0.8*1.6> m3 53,000
RAZEM 53,000
1.2.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
13 CZESC ELEKTRYCZNA CPV 45310000-3
1.3.1 Tablice rozdzielcze
1.3.2 Okablowanie
1.3.3 Wpusty
1.3.4 Oprawy | aparaty
1.35 Oswietlenie zewnetrzne
1.3.6 Pomiary
2 Etap Il
2.1 CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA CPV 45210000-2
211 Fundament
212 Nadziemie
2.1.3 Strop
214 Dach
215 Stolarka
78|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2.1.5/01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2.1.5/02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
80|KNR 2-02 1015- |O$cieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane m
d.2.1.5/01
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
81|KNR 2-02 1015- |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1,0 m2 m2
d.2.1.5/06
6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360
82|KNR 2-02 1015- |O$cieznice opaskowe wewnetrzne (skrzynkowe) m
d.2.1.5/01
analogia
51,2 m 51,200
RAZEM 51,200
83|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon- m2
d.2.1.5|02 czone
20,91 m2 20,910
RAZEM 20,910
84 |KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.2.1.5/1024-02
1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640
85|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60, jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.1.5|03
1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640
86| AW-040 Dostawa i montaz $cianki przesuwnej m
d.2.1.5
16,2 m 16,200
RAZEM 16,200
2.1.6 Tynki i oktadziny
87 |KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.2.1.6|06
177,9 m2 177,900
RAZEM 177,900
88|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.1.6|03
581,59 m2 581,590
RAZEM 581,590
89|KNR 2-02 0829- |Licowanie cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1.6|01
44,68 m2 44,680
RAZEM 44,680
90|KNR 2-02 0829- |Licowanie cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang m2
d.2.1.6|07
44,68 m2 44,680
RAZEM 44,680
91|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stropach m2
d.2.1.6|03
8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700
92|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach m2
d.2.1.6|04
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8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700
93|KNR-W 2-02 Wytazy na poddasze fabrycznie wykoficzone-schody strychowe szt
d.2.1.6|1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94 | KNR-W 2-02 Sztablatura wewnetrzna $cian gtadkich z podziatem architekt.-stiuk wenecki m2
d.2.1.6|0834-02
analogia
43,65 m2 43,650
RAZEM 43,650
95|/NNRNKB 202 Gruntowanie powierzchni tynkéw preparatami gruntujgcymi m2
d.2.1.6/1134-02
675,24 m2 675,240
RAZEM 675,240
96 |KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
d.2.1.6|01
631,59 m2 631,590
RAZEM 631,590
217 Podtogi i posadzki
97 |KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.2.1.7|01
202,54 m2 202,540
RAZEM 202,540
98|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |m2
d.2.1.7|03 warstwa- 10 cm
380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440
99|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda |m2
d.2.1.7|04 nastepna warstwa- 5 cm
380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440
100 | NNRNKB 202 (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. m2
d.2.1.7|1125-01 ponad 8 m2
380,44 m2 380,440
RAZEM 380,440
101 |NNRNKB 202 (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - m2
d.2.1.7|1125-02 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -1
-963,42 m2 -963,420
RAZEM -963,420
102 | AWO033 Dodatek za zbrojenie rozproszone kg
d.2.1.7
15,19 kg 15,190
RAZEM 15,190
103 |NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po- | m2
d.2.1.7|1130-02 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
177,9 m2 177,900
RAZEM 177,900
104 NNRNKB 202 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej "AT- | m2
d.2.1.7|1119-05 LAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
97,12 m2 97,120
RAZEM 97,120
105|NNRNKB 202 (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniacho |m
d.2.1.7|1123-04 pow. ponad 8 m2
47,08 m 47,080
RAZEM 47,080
106 |NNRNKB 202 (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej "AT- | m2
d.2.1.7|1119-05 LAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
80,77 m2 80,770
RAZEM 80,770
107 |NNRNKB 202 (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniacho |m
d.2.1.7|1123-04 pow. ponad 8 m2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
2.1.8 Elewacja i elementy zewnetrzne
108|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - 15 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z m2
d.2.1.8|02 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
165,55 m2 165,550
RAZEM 165,550
109|KNR 0-23 2614- | Docieplenie oéciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - 3 cm - przy uzyciu gotowych zapraw kle- |m2
d.2.1.8|05 jacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
8,91 m2 8,910
RAZEM 8,910
110|KNR 0-23 0932- |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej-stupy m2
d.2.1.8|01
35,59 m2 35,590
RAZEM 35,590
111|KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego wykonana recznie na uprzednio przygotowa- m2
d.2.1.8|05 nym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
4,71 m2 4,710
RAZEM 4,710
112|KNR 0-23 0933- | Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o grub. 2 mm, na cokole m2
d.2.1.8|04
30,88 m2 30,880
RAZEM 30,880
113|NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2.1.8|0541-02
4,26 m2 4,260
RAZEM 4,260
114|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoé¢ do 1 km (kat. m3
d.2.1.8|02 gruntu 1)
3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620
115|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1.8|01
3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620
116|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. do 7 mm t
d.2.1.8|02
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
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117|KNR 2-02 0207- | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.2.1.8|01
7,39 m2 7,390
RAZEM 7,390
118|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.2.1.8|07 Krotno$¢ =7
7,39 m2 7,390
RAZEM 7,390
119|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1.8|07
4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550
120[KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - m3
d.2.1.8|01 $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
, m3 2,450
RAZEM 2,450
121|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu m2
d.2.1.8|05
26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810
122|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.2.1.8|06 geszczeniu
26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810
123|KNR 2-21 0604- | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawnikowych m
d.2.1.8|05
28,85 m 28,850
RAZEM 28,850
124|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.1.8|02
26,81 m2 26,810
RAZEM 26,810
125|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretdw stalowych nierdzewnych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o m
d.2.1.8|02 masie do 10 kg
15,45 m 15,450
RAZEM 15,450
126|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. -1V - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.2.1.8|05
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
127|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é m2
d.2.1.8|01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
128 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m
d.2.1.8|01
43,4 m 43,400
RAZEM 43,400
129 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1.8|03
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
130 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m
d.2.1.8|01
43,4 m 43,400
RAZEM 43,400
131|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu m2
d.2.1.8|05
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
132|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.2.1.8|06 geszczeniu
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
133|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.1.8|02
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
2.1.9 Zagospodarowanie terenu
134|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokoéci 20 cm m2
d.2.1.9/01
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
135|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 |m2
d.2.1.9/02 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 4
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
136 |KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej | m3
d.2.1.9|05 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
163,64 m3 163,640
RAZEM 163,640
137|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie stawow spycharkami gasienicowymi ziemig z wykopodw i korytowania m3
d.2.1.9|01
534,69 m3 534,690
RAZEM 534,690
138|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V m2
d.2.1.9|02
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
139|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mecha- m2
d.2.1.9|07 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
140|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mecha- m2
d.2.1.9/08 niczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
141|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.1.9/05
409,1 m2 409,100
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RAZEM 409,100
142 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1.9/03
9,84 m3 9,840
RAZEM 9,840
143 |KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.1.9/03
109,3 m 109,300
RAZEM 109,300
144|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.1.9|07
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
145|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy | m2
d.2.1.9/08 po zageszczeniu
409,1 m2 409,100
RAZEM 409,100
146|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.1.9/03
400,94 m2 400,940
RAZEM 400,940
147|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.1.9/02
8,16 m2 8,160
RAZEM 8,160
148|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-1ll-przy budynkach i po zasyp- m2
d.2.1.9|01 kach stawow
394,85 m2 394,850
RAZEM 394,850
149|KNR 2-25 0308- | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa (deski zelbetowe petne) m2
d.2.1.9|01
29,25 m2 29,250
RAZEM 29,250
150 |KNR 2-02 1805- |Osadzenie przeset panelowych z stupami na gotowych prefabrykowanych cokotach, wys. 1,3 m m2
d.2.1.9|11
analogia
143,91 m2 143,910
RAZEM 143,910
151|KNR 2-02 1205- |Bramy panelowe przesuwne m2
d.2.1.9|03
analogia
75 m2 7,500
RAZEM 7,500
152 |KNR 2-02 1805- |Montaz furtek panelowych ze stupkami, wys. 1,5 m m2
d.2.1.9|11 Krotnos¢ = 2
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
2.1.10 Wyposazenie
153|KNNR 5 0410-01 |Okap kuchenny z wentylatorem i filtrami (ze stali nierdzewnej) szt.
d.2.1.|analogia
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 | Wyposazenie Ptyta indukcyjna-60 szt
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155 | Wyposazenie Piekarnik elektryczny- 60 cm szt
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 | Wyposazenie Szafki kuchenne w zabudowie-6,6 mb (géra i déf) kpl.
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157 | Wyposazenie Pojemniki na mydto w plynie-4 szt, pojemniki na papier toaletowy-2 szt,pojemniki na recznik papierowy-3 szt, |kpl
d.2.1. | kalk. wiasnha lustra wklejane-1 szt
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
158 | Wyposazenie Kosze na odpady z pedatem-10 | szt
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
159 | Wyposazenie Kosze na odpady z pedatem-25 | szt
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160 | Wyposazenie Kosz na odpady komunalne -stalowe SM 110 szt
d.2.1.|analiza indywidu-
10|alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 2-21 0607- |tawki parkowe szt
d.2.1.|01
10|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
162|KNR 2-21 0607- |Kosz na $mieci parkowy szt
d.2.1.|01
10 |analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
163 | Wyposazenie Meble: biurko 1,2 m- 1 szt, fotel biurowy-1 szt, stoliki sktadane 76x180 cm,-6 szt, krzesetka 1ISO-30 szt, krze- |kpl.
d.2.1.|analiza indywidu- |setka przedszkolne-4-8 szt, stoliki dzieciece prostokatne 115x65-4-2 szt, szafa wysoka dwudrzwiowa-1 szt,
10|alna szafa $rednia-1 szt, regat wysoki-1 szt

-9-
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 CZESC SANITARNA CPV 45330000-9
221 Wewnetrzna Instalacja wodociggowa
164 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m
d.2.2.1|0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacjg
50 m 50,000
RAZEM 50,000
165|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m
d.2.2.1|0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacjg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
166 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m
d.2.2.1|0112-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z zolacjg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
167 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie- |szt.
d.2.2.1|0116-01 szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
168 | KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag |m
d.2.2.1|0127-01 0 $ér. do 63 mm)
72 m 72,000
RAZEM 72,000
169 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.1|0128-02
72 m 72,000
RAZEM 72,000
170 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2.1|0132-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
171 KNR-W 2-15 Pompa ciepta zintegrowana z zasobnikiem z wezownica 200 dm3 wraz z przewodami powietrznymi i osprze- |kpl.
d.2.2.1|0143-04 tem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 0-31 0109- |Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o ér. 20 mm-antyskazeniaoy EA szt.
d.2.2.1|02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 0-31 0209- |Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1|03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 0-31 0209- |Filtry siatkowe o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2.1/08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR 0-31 0109- |Montaz zaworéw zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o ér. 20 mm szt.
d.2.2.1|02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176 |KNR 0-31 0213- |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25 dm3 szt.
d.2.2.1|02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 |KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1|0137-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
178|KNR-W 2-15 Baterie lekarskie o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1|0137-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro- |kpl.
d.2.2.1|0122-03 ciggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 |KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.2.1/0140-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2.1|0130-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
182 |KNR-W 2-15 Zawory czerpalne wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1|0130-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
183|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm - zawoér antys- |szt.
d.2.2.1|0130-06 kazeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm - filtr siatkowy |szt.
d.2.2.1|0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.2.2.1|04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
186 |KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.2.2.1|02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187 |KNR 2-20 0401- |Rury ochronne fi 40 m
d.2.2.1|03
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
188|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2.2.1|01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
222 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
189|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm (obsypka+zasypka) m2
d.2.2.2|01
6 <20*0.4*0,8> m2 6,000
RAZEM 6,000
190 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Il m3
d.2.2.2|0312-01
2 <0.4*0.55%(20)-0.2*0.4*20-20*3.14*0.15*0.15/4> m3 2,000
RAZEM 2,000
191 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach m
d.2.2.2|0203-04 wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
192 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcis- [m
d.2.2.2|0203-03 kowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
193 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcis- [m
d.2.2.2|0203-01 kowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
194 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na écianach w budynkach niemieszkalnych o potagczeniach wcis- [m
d.2.2.2|0208-01 kowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
195 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na écianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcis- [m
d.2.2.2|0208-01 kowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
196 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych podej.
d.2.2.2|0211-01
10 podej. 10,000
RAZEM 10,000
197 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych podej.
d.2.2.2|0211-03
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
198 | KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2.2|0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metoda wciskowa m
d.2.2.2|04
10 m 10,000
RAZEM 10,000
200 | KNR-W 2-15 Rury wywiewne o ér. 160 mm szt.
d.2.2.2|0212-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201 |KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z pétpostumentem kpl.
d.2.2.2|0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym naszafkowe kpl.
d.2.2.2|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203 |KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych wraz z uchwytami+ |kpl.
d.2.2.2|0230-02 lustro uchylne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy na szafce (dwukomorowy z ociekaczem) szt.
d.2.2.2|0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.2.2.2|0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206 | KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym i syfonem kpl.
d.2.2.2|0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207 |KNR-W 2-15 Ustepy wiszace dla 0séb z uchwytami dla 0séb niepetnosprawnych kpl.
d.2.2.2|0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208 | KNR-W 2-15 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2.2|0218-01 analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
223 Wewnetrzna instalacja c.o.
209 |KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o ér.zew. 15 mm (grub.écianki 1.0 mm) na écianach (lutowanie migkkie) m
d.2.2.3|0301-04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
210 |KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.écianki 1.0 mm) na écianach (lutowanie migkkie) m
d.2.2.3|0301-04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
211 |KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o ér.zew. 22 mm (grub.écianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde) m
d.2.2.3|0301-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
212 KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o ér.zew. 28 mm (grub.écianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde) m
d.2.2.3|0301-06
12 m 12,000
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RAZEM 12,000
213|KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o ér.zew. 35 mm (grub.écianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde) m
d.2.2.3|0301-07
4 m 4,000
RAZEM 4,000
214|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.23|11
42 m 42,000
RAZEM 42,000
215|KNR 0-31 0312- |Rozdzielacze do grzejnikéw RPO (6 obwodéw) kpl.
d.2.2.3|07 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 0-31 0312- |Rozdzielacze do grzejnikéw RPO (7 obwodéw) kpl.
d.2.2.3|07 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR 0-31 0211- |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.2.2.3|09 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
218 KNR-W 2-15 Rurociag z polietylenu sieciowanego PE-X fi 16 wraz z izolacja m sieci
d.2.2.3|0410-05 analogia
200 m sieci 200,000
RAZEM 200,000
219 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 mm - V11 600/0,4 szt.
d.2.2.3|0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - V11 600/0,5 szt.
d.2.2.3|0418-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
221 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - V11 600/0,7 szt.
d.2.2.3|0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm-V22/0,4 szt.
d.2.2.3|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm-V22/0,8 szt.
d.2.2.3|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm-V22/0,9 szt.
d.2.2.3|0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm-V22/1,1 szt.
d.2.2.3|0418-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm-V22/1,2 szt.
d.2.2.3|0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
227|KNR 2-15 0404- | Préby cidnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.3|02
242 m 242,000
RAZEM 242,000
224 Kottownia
228 KNR-W 2-15 Kotly grzewcze o mocy 24 kW na pellet klasy 5, z zabezpieczeniem termicznym i regulatorem ciggu monto- | szt
d.2.2.4|0503-01 wanym na czopuchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
229|KNR 7-07 0101- |Pompa obiegowa ukladu grzejnikowego UP E 25/60 kpl.
d.2.2.4|01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR 7-07 0101- |Pompa obiegowa do tadowania zasobnika CWU UP E 25/40 kpl.
d.2.2.4|01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 2-15 0507- | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnoéci 24 | szt.
d.2.2.4|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232 KNR-W 2-15 Zawory regulacyjne czterodrogowe - zawér mieszajacy z sitownikiem dn32 szt.
d.2.2.4|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR-W 2-15 Zawory regulacyjne tréjdrogowe - zawdr mieszajacy z sitownikiem dn25 szt.
d.2.2.4|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32-40 mm szt.
d.2.2.4|0411-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
235/ KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.4|0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
236 | KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.4|0530-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 32-40 mm szt.
d.2.2.4|04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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238|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nominalna 25-32 mm - filtr siatkowy szt.
d.2.2.4|04-analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239 KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.o. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.2.2.4|0517-02
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
225 Przytacze wodociggowe
2.2.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
240|KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.2.2.6/02
9 <0.8*1,2*10> m3 9,000
RAZEM 9,000
241 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2.6|0408-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
242|KNR 2-28 0606- | Zespoly urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekdw - oczyszczalnia przyobiektowa BIOSTAR 6 szt
d.2.2.6/01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka+obsypka m2
d.2.2.6|02
10*0,8 m2 8,000
RAZEM 8,000
244KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - zasypka m2
d.2.2.6|01
10*0,8 m2 8,000
RAZEM 8,000
245|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV m3
d.2.2.6|0312-02
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
246 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2.6/0228-01
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
2.3 CZESC ELEKTRYCZNA CPV 45310000-3
231 Tablice rozdzielcze
247|KSNR 5 0201-02 |Montaz tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa 4 x 18 szt
d23.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
248|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - ograniczniki kl. B+C szt.
d23.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
249|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyt. p.poraz réz-prad 30mA szt.
d23.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
250|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - lampka sygnalizacyjna szt.
d23.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - listwa tagczeniowa szt.
d23.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
252|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wytaczniki S194 szt.
d23.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
253|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wytaczniki S193 szt.
d23.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
254|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wytgczniki S191 szt.
d23.1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
255|KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - zegar sterujacy szt.
d23.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256 |KSNR 5 0203-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - stycznik 25A szt.
d23.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232 Okablowanie
257 |KSNR 5 0602-02 |Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 m w gruncie kat. 11l m
d.2.3.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
258|KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 1l m3
d.2.3.2|02
34*0,4*0,8 m3 10,880
RAZEM 10,880
259|KSNR 5 0801-02 |Ukfadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 mw |[m
d.2.3.2 gruncie kat. Il - YKY 4 x 16
34 m 34,000
RAZEM 34,000
260|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l m3
d.2.3.2|01
34*0,4*0,8 m3 10,880
RAZEM 10,880
261|KSNR 5 0301-04 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragltym w bruzdzie o tacznym przekroju |m
d.2.3.2 zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu betonowym - YDY 5 x 2,5
55 m 55,000
RAZEM 55,000
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262|KSNR 5 0301-05 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w bruzdzie o tagcznym przekroju |m
d.2.3.2 zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym - YDY 3 x 2,5
120 m 120,000
RAZEM 120,000
263|KSNR 5 0301-05 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w bruzdzie o tagcznym przekroju |m
d.2.3.2 zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym - YDY 3 x 1,5
240 m 240,000
RAZEM 240,000
264|KSNR 5 0301-05 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w bruzdzie o tagcznym przekroju |m
d.2.3.2 zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym - YDY 5 x 1,5
70 m 70,000
RAZEM 70,000
233 Wpusty
265|KSNR 5 0404-01 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wytacznik - podioze z cegly - |wyp.
d.2.3.3 wytacznik
9 wyp. 9,000
RAZEM 9,000
266 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przetacznik - podtoze z cegly |wyp.
d.2.3.3 - przetacznik
wyp. 4,000
RAZEM 4,000
267 |KSNR 5 0404-02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przetacznik - podioze z cegly |wyp.
d.2.3.3 - schodowy
6 wyp. 6,000
RAZEM 6,000
268 |KSNR 5 0404-03 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z |wyp.
d.2.3.3 - podtoze z cegly - gniazdko podwoéjne
13 wyp. 13,000
RAZEM 13,000
269 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z |wyp.
d.2.3.3 - podtoze z cegly - gniazdko pojedynicze
13 wyp. 13,000
RAZEM 13,000
2.3.4 Oprawy i aparaty
270|KSNR 5 0502-01 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - plafon LED 15 W kpl.
d.2.3.4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
271|KSNR 5 0502-01 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - zewnetrzne LED 30 W kpl.
d.2.3.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
272|KSNR 5 0502-02 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych rastrowych LED 36 W kpl.
d.2.3.4
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
273|KSNR 5 0502-01 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - plafon LED 20 W kpl.
d.2.3.4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
274|KSNR 5 0502-01 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych LED - awaryjne, ewakuacyjne kpl.
d.2.3.4
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
275|KSNR 5 0502-04 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych rastrowych LED 36 W kpl.
d.2.3.4
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
276|KSNR 5 0203-02 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg - zestaw 3-faz szt.
d.2.3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KSNR 5 0203-04 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie 10-20 kg - puszka 3-faz szt.
d.2.3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278|KSNR 5 0203-02 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg - wentylatory szt.
d.2.3.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235 Oswietlenie zewnetrzne
279|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 1l m3
d.2.3.5/02
168*0,4*0,8 m3 53,760
RAZEM 53,760
280 KSNR 5 0801-02 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 mw |m
d.2.35 gruncie kat. Ill - YKY 5 x 6
168 m 168,000
RAZEM 168,000
281|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury 50 m
d.2.35
170 m 170,000
RAZEM 170,000
282|KSNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stupy 6m szt.
d.2.35
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
283|KSNR 5 1002-01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie wysiegniki 0,5m szt
d.2.35
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
284|KSNR 5 1004-02 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED 100 W szt.
d.2.35
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
285|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-11I m3
d.2.3.5/01
168*0,4*0,8 m3 53,760
RAZEM 53,760
2.3.6 Pomiary
286 |KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ‘pomiar
d.2.3.6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
287|KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.3.6
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
288 |KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.3.6
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
289 |KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.3.6
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
290|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.3.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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