Remont drogigminnej Nr 382014T Zastawie - granica Gminy Smykow" na dlugosci 898,48 m

Lp Opis roboét Jedn. | llosé
miary

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég - km 0,89848
droga gminna nr 382014 T
od km 0+000 do km 0+946

Il. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - Mg 323,53
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W o $redniej
grubosci 3 cm (wraz ze skropieniem istn. Nawierzchni emulsjg asf.)
od km 0+000 do km 0+150,67 (prosta)

150,67m*4,55m=685,55 m2*0,075 Mg/m2 = 51,42 Mg 51,416

od km 0+150,67 do km 0+186,60 (tuk)

36,0m*6,40m=230,40 m2*0,075 Mg/m2=17,28 17,28

od 0+186,60 do km 0+898,48 (prosta)

711,88%4,55m=3203,46 m2*0,075 Mg/m2=242,92 Mg 242,93

od km 0+867 do km 0+898,48 (klin poszerzenia do 5,50 m)

31,48m*1,0m/2 = 15,74 m2*0,075 Mg/m2 = 1,18 Mg 1,1805

od km 0+898 do km 0+911 (zawrotka)

13,0m*11,0m=143,0 m2*0,075 Mg/m2 = 10,73 Mg 10,725
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - m* 4268,82

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm
(wraz ze skropieniem warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg)

150,67m*4,50m=678,015 m2 678,02
od km 0+150,67 do km 0+186,60 (tuk)

36,0m*6,35m=228,60 m2 228,6
od 0+186,60 do km 0+898,48 (prosta)

711,88*4,50m =3203,46 m2 3203,5
od km 0+867 do km 0+898,48 (klin poszerzenia do 5,50 m)

31,48m*1,0m/2 = 15,74 m2 15,74
od km 0+898 do km 0+911 (zawrotka)

13,0m*11,0m=143,0 m2 143
lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mecha- m* 1360,17

nicznie 0/31,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm

od km 0+000 do km 0+162 162 m*0,75m*2 =243,00 m2 243

od km 0+172,20 do km 0+898,48 726,28m*0,75m*2=1089,42 m3 1089,4

od km 0+898 do km 0+911 (zawrotka)

2*13,0m*0,75m+1*11,0m*0,75=143,0 m2 27,75

VI. INNE ROBOTY

Regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 21,00
szt. 21

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drog - km 0,89900

inwentaryzacja powykonawcza
od km 0+000 do 0+899




