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Szanowni Panfistwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2019r. oraz wczeéniejszej korespondencji

PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko okresla
warunki techniczne dotyczace dobudowy oéwietlenia drogowego w n/w linii niskiego napiecia:

Salata Wie$

1.

5

6.

W linii niskiego napiecia Salata Wie$ od istniejacego stupa linii nN nr 12 wzdtuz drogi
dobudowaé odcinek linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej
typu YAKXS. Przewdd dobraé do obcigzenia i spadku napigcia, lecz o przekroju nie mniejszym
niz 25mm? dla linii napowietrznej oraz 35mm? dla linii kablowej.

Na dobudowanym odcinku linii zabudowa¢ oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikéw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oSwietlenia drogowego znajdujacy si¢ w skrzyni
stacji trafo, przystosowa¢ do zwigkszonego obcigzenia.

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznoéci zwiekszenia mocy
przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 2 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, uktad
pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacjy dobudowy oéwietlenia zawrze¢ umowe
przytaczeniowa na moc wynikajgcg z projektu.

Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedq zaciski pragdowe na
wyijéciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania o$wietleniem
System ochrony sieci - , TN-C"

Miedzierza 2

1

W linii niskiego napiecia Miedzierza 2 od istniejacego stupa linii oswietlenia wydzielonego
nr 4 wzdtuz drogi dobudowaé odcinek linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn
lub kablowej typu YAKXS. Przewdd dobraé do obcigzenia i spadku napigcia, lecz o przekroju
nie mniejszym niz 25mm? dla linii napowietrznej oraz 35mm” dla linii kablowej.

Na dobudowanym odcinku linii zabudowa¢ oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikéw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego znajdujacy sie w skrzyni
stacji trafo, przystosowac do zwigkszonego obcigzenia.

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci zwigkszenia mocy
przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 2 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, uktad
pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed realizacja dobudowy oswietlenia zawrze¢ umowe
przytaczeniowa na moc wynikajacg z projektu.

Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski pragdowe na
wyjéciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oéwietleniem
System ochrony sieci - , TN-C”
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Ponadto informujemy, Ze:

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjg w RE Skarzysko.

Powyisze prace nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu wymogéw
formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace naleiy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostajy na majatku
i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikéw RE Skarzysko
przed zatgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Przed przytaczeniem Podmiot przylaczany powinien dostarczy¢ o$wiadczenie wykonawcy o
wybudowaniu instalacji Podmiotu.

Wainos$¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lata.
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