PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGI
WEWNETRZEJ KM OD 0+048,00 DO 0+184,00 SKALA 1.50

.50 250 . 250 /50
1T 7 {

Pobocze gruntowe gr. 10cm Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 ¢m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Corz 0/31,5 gr. 15¢m

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym G5/, gr. 35 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZE
KM 0D 0+000,00 DO 0+048,00 ORAZ 0+184,00 DO 0+544 00
SKALA 150
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Warstwa §cieralna z AC1S gr. & cm

Pobocze gruntowe gr. 10cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coso 0/31,5 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym G5/, gr. 35 ¢cm

DODP-2d-202/168/82
Projektowat:| mgr inz. M. Zapart | -spec.konstr.-inzynieryjna
w zakresie mostow i drog

Inwestor:
Gmina Smykow

Opracowat: | mgrinz. K. Plusa Budowa drogi dojazdowej do pét —
KL-227/91 Smykow - Adamow Stadium:
Sprawdzit: | mgr inz. J. Morawski | -spec.konstr.-inzynieryjna Projekt budowlano -
w zakresie drog i naw.lotn. wykonawczy
Data: Rysunek: Branza:
11.2018 Drogi
kel PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE e
1:50

5




