Smykow, dnia 10.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 7/2018 Wdjta Gminy Smykow z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamdéwien publicznych. ktorych wartos¢ nie przekracza
wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiajacy:
Gmina Smykow
Smykow 91
26-212 Smykow NIP 658 19 39 608 REGON 291010719
tel/fax (41)3739181
www.gmina.smykow.pl, email: gmina@smykow.pl
reprezentowana przez Wojta Gminy Smykow

2. Przedmiot zamowienia:

Doposazenie OSP Krélewiec w zestaw: aparaty oddechowe komplet -2 sztuki. czujniki bezruchu 2
sztuki, radiotelefony z tadowarka — 2 sztuki

3. Termin realizacji zamowienia 30.09.2019r.

4. Kiryteria wyboru oferty: 100 %. cena.



5. Inne istotne warunki zamowienia:

1 Aparat oddechowy- 2 sztuki zbudowany na zasadzie modulowej. Posiadajacy nowy wysoko/srednio
cisnieniowy reduktor. nowe pasy nosne i nowy uktad manometr sy gnal alarmowy. Spelniajace normy 137:2006
w Unii Europejskiej Niemetalowy. Ergonomiczny. elastyezny noszak. Trzy uchwyty do przenoszenia i otwor do
wpiecia liny ratowniczej. Wykonane z widkna aramidowego. wygodne wiscielenia pasow ramiennych i pasa
piersiowego maska pelmotwarzowa Panorama sque: ergonomiczna konstrukeja maski pasujaca do roznych
twarzy. wizjer zapewniajacy szeroki kat widzenia. pokryty anty zadrapania powloka. bez optveznych
znieksztalcen (opcjonalnie okulary Triplex).

Czes¢ twarzowa maski i potmaska wewnetrzna wykonane z wysokiej jakosci tworzywa EPDM (specjainy
polimer).

Pasy nosne i paski wykonane z samowygaszajacego sie widkna aramidowego. spelniajacego wymogi normy EN
157 Typ 2.

Odporne na dzialanie plomieni. fotoluniscencyjne tasmy na pasach naramiennych i pasie biodrowym. Gwizdek
informujacy o zblizajacym sie koncu autonomii wbudowany w manometr. Manometr laczy z aparatem
antystatvczny. gietki przewod HP/MP.

Reduktor HP/MP wyposazony w zawor bezpieczenstwa. Butla kompozytowa

Butla przeznaczona do uzywania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana j z tworzyw nie
podlegajacych korozji. Pojemnoéé: 6.8 I. Cisnienie robocze: 300 bar.

Waga: ok. 2.8 | .Okres uzytkowania: 20 lat. Okres legalizacji: 5 lat. Zgodna z norma: EN

12245

2.Czujnik bezruchu 2 sztuki parametry techniczne

Waga 215¢g. wymiary (mm)h x w x d100 x 70 x 40mm. czestotliwos¢ gorna(Hz)2900 (200Hz)
alarm102-112LAeg. 30 s d BA .alarm wstepny 86-102LAeg69dBA. zasilanic CR123

-trwala solidna budowa. kompatybilny z wszystkimi typami aparatow oddechowym .wyrazny alarm akustvezny
i wizualny. lampki §ledzace. rejestr zdarzen

3. Radiotelefon 2 sztuki wyposazony w 4-wierszowy wyswietlacz. klawisze do obslugi menu. mozliwosé
obstugi nawet 1000 kanalow. pieciu programowalnych przyciskow. przycisku alarmowego. Radiotelefon
spetniajaca norme IP68 (E) na wypadek zanurzenia oraz posiadaja certyfikat FM. Wersja E poprawiajaca
wydajnos¢ pracy radiotelefonu. jego zasieg i czas pracy akumulatora. Duzy glosnik z przodu urzadzenia oraz
funkcja Inteligentny dzwiek. ktéra automatycznie dostosowuje glosnosé radiotelefonu do natezenia halasu w
otoczeniu. Certyfikat iskrobezpieczenstwa (FM) Szczelnie zabezpieczona przed wplywem wiatru i kurzu oraz
wnikaniem wody przy zanurzeniu na glebokos¢ 1 metra przez 30 minut (1P37).Musi posiada¢ ladowarke i
akumulator w zestawie Specyfikacja produktu:

Liczba kanalow-1000

Zakres czestotliwosci 136-174MHz

Zasilanie 7.5V

Temperatura pracy -30 ~ +60 °C

Sredni czas pracy akumulatora tryb analogowy: 7 h

Odbiornik:

Zakresy czestotliwosci 136-174 MHz

Odstep miedzykanalowy 12,5/20/25kHz

Stabilnos¢ czestotliwosci = 0.5 ppm

Czulos¢ w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa0.3 uV (12 dB SINAD)

Czulo$¢ w trybie cyfrowym5% BER : 0.25 uV 0

Intermodulacja (TIA603D) 70 dB ,

Selektywnos¢ sasiedniokanatowa (TIA603A)-1T60 dB przy 12,5 kHz,

Selektywnos¢ sasiedniokanatowa (TIA603D)-2T-45 dB przy 12.5 kHz

Tlumienie sygnalow pasozytniczych (TIA603D) 70 dB

Nominalna moc akustyczna0.5W

Znieksztalcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej 5% (typowe: 3%)

Przydzwieki i szumy/ -45 dB przy 20/25 kHz

Charakterystyka audio TIA603D

Promieniowanie pasozytnicze (TIA603D) -57dBm

Zakresy czestotliwosci 136-174 MHz

Przenikanie pytu i wody IEC 60529 - IP5

6. Sposoéb przygotowania oferty.
Prosimy o przeslanie oferty wg zalacznika — Wzor oferty.



7. Miejsce i termin zlozenia ofert.
Oferty mozna skfada¢ w nastepujacy sposob:
droga elektroniczna na adres e-mail: sekretariat@smykow.pl lub
faxem: 413739181 lub
droga pocztowa na adres:
Urzad Gminy w Smykowie
Smykow 91
26-212 Smykow
Oferty nalezy sklada¢ do: 17.09.2019r, godz. 15.30
Rozstrzygniecie ofert nastapi w terminie 5 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie
internetowej :www.bip.smykow.pl
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8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imie i nazwisko: Iwona Koza
Tel. 413739181
E-mail: iwona.koza@smykow.pl
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mgr Jarpstaw Pawelec

(data, podpis Wojta)
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