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DZ 417 OBR MIEDZIERZA DL762MB ( 5825®3T )
PRZEDMIAR ROBOT
zesé drogowa CPV-45111000-8 ROBOTY ZIEMNE ; CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE
L Numer Wyszezegdluienie elementu Jednostka

-P- STWiORB rozliczeniowego Nazwa Nosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty poniiarowe przy powicizchniowych robotach

1 D-01.01.01  lziemnych km 0,762

n D 01.62.62 Zdjecie warstwy humusu mechanicznie o §r. gr. 10cm- w2 A Ann

L L7 Ui UL UL pobocza 762*2*0’5 =762 m2 11 1Q4L,VVU
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGU MECHANICZNIE
Podbudowa z kruszywa famanego dolomitowego
stabilizowancgo

3 D 04.04.02 mechanicznie 4/31.5 mm (pobocza)2*0,5*762=762m?2 gr m2 762,000
15¢cm
RAZEM PODBUDOWY
NAWIERZCIINIA BITUMICZNA
Wykonanie w-wy wigZacej z betonu astaltowego AC8-W

4 D 05.03.05b o grubosci 3,00 cm po zageszczeniu m2 3268,200
4,5*360+4,1%402-3268 2 M2

5 D03.03.13 | skropienie w-wy wiazacej m2 3268,200
Wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego AC8-S o

6 D 05.03.05b  jgrubosci 4,00 cm po zaggszezeniu m2 3182,600
4,4%360+4,0*402=3102 M2
RAZEM NAWIERZCHNIA
RAZEM NETTO:
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