Temat:
Nakladka asfaltowa na drodze gm. Nr 3820127
éo 460
na odcinku o dlugesci 66+-mb od km 0+000 do km 04661
Obiekt
Miejscowosé: Miedzierza
Gmina: Smykéw
Inwestor Gmina Smykoéw , Smykéw 91 , 26-212 Smykéw
Waojewadztwo: Swietokrzyskie
Nr dzialek: 475 obr. Miedzierza
Adres obiektu budowlanego Miedzierza dz. 475
ZAWARTOSC:
CZESC OPISOWA.
L Opis techniczny stanu istniejgcego
CZESC RYSUNKOWA.
rys.nr 1.1 - mapka orientacyjna lokalizacyi obiektu - w skali brak
rys.nr 1.2. - projekt zagospodarowania terenu -wskali 1: 500

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENLU
OPiS TECHNICZNY.

Nakladka asfaltowa na drodze gm. Nr 382012T 16O
na odcinku o dhlugosci 601 mb od km 0+000 do km 0+661+

1, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1, Przedmiot opracowania

Nakladka bitumiczna na drodze gm . Nr 382012T Rozgol- Pokoradz od skrzyzowania z
droga gm. Nr 382003T w kierunku poludniowo-wschodnim na odcinku o dlugosci 601 mb,
do wjazdu na ostatnia posesje dz. Nr 638 od km  0+000 do km 0+66+, gmina Smykdéw .
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Droga posiada nastepuiace parametry techniczne:

1.Daneo

- fun \,_,a ulng suul"ulq -
- przekrdj: drogowy
- Jezdma 3 30 m ,-bitumiczna do km U+4()0




- kategoria ruchu - KR 1
- szeroko$¢ poboczy gruntowych —0,5 m obustronne
- rowy przydrozne — obustronne

- linie rozgraniczajace wg stan
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- pochylenie poprzeczne Jezdm -w .derunku rowu

crarakndd 2inzdde do nocect o urzadzone . bezposr - drogi
- szeroko$é zjazdéw do posesji — LJaZdy uf quUi’ie bcq_)umﬁdi‘u Zjaz zd z gi,

pOZlOIIlyCﬂ dostosowane dO uwarunkowan 1oxamycn

- promienie fukow

- funkcja drogi gminnej -

- przekrdi: drogowy

iezdnia 3,50 m ,-bitumic L
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- kategoria ruchu - KR 1

- szeroko$¢ poboczy gruntowych —0,5 m obustronne

- rowy przydrozne — obustronne

- linie rozgraniczajace wg stanu istniejacego

- pochylenie poprzeczne jezdni - w kierunku rowu

- szeroko$¢ zjazdow do posesji — zjazdy nieurzadzone , bezposredni zjazd z drogi ,

- promienie tukow poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych

- nromienie hikdw nnzmmvrh dostosowane do uywarnnkowan lnlmlnvnh
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arstwa Scieralna AC 8 S z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzgca AC 11 W z lepiszczem asfaitowym 50/70 gr. 3cm
- pobocza obustronne z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm
- istniejgca konstrukcja

mmmmquw}nawwha&wmgywe%me&h% 5-stabilizowane mechanicznte

Przebudowa drogi prowadzona bedzie w technologii tradycyjnej, przy uzyciu materialow

posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.
1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta miedzy inwestorem: Gming Smykdéw a autorem niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

. mapy sytuacyjno — wysokosciowe, nabyte z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego — przekazane przez Inwestora



. wlasne pomiary uzupekniajace inwentaryzacyjne terenu,

zenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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Wytyczne projektowania drog HI, IV i V klasy technicznej — WPD-2 wydane przez GDDP,
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. inne vbowigzujgce przepisy i normy branzowe.

1.5 Parametry techniczne projektowanej drogi

- funkcja drogi gminnej -
- przekroj: drogowy
- jezdnia 3,50 m ,-bitumiczna do km. 0+460

- linie rozgraniczajgce wg stanu istniejgeego
- pochyienie poprzeczne jezdni - w kierunku rowu
- szeroko$¢ zjazdow do posesji — zjazdy nieurzadzone , bezposredni zjazd z drogi ,
- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych
- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych
km0+000 do km 0+460

- warstwa §cieralna AC 8 S 7 lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm

—

- warstwa wigzaca AC

_igteiniana 1o

2. PROJEKTOWANE ZAG OSPODAROH%NIE TERENU.

Projektowana konstri }\ ja nawierzchai na wzmocnieniu konstrukcji jezdni
- odcinek od km §+000 do km 0+661—
1%
Realizacja przedsigwzigcia jest oparta na tym, Ze istniejaca nawierzchnia bitumiczna
jest w ztym stanie technicznym . Posiada liczne spekania , nie spelnia swego zadania
jako warstwa jezdna . Projektuje si¢ wiec jej wzmocnienie na odcinku od km 0+000
do km 0+460 pop'rzez wykonanie warstwy wiazacej gr 3 cm i warstwe $cieralng gr 4




- funkcja drogi gminnej -
- przekroj: drogowy
- jezdnia 3,50 m .-bitumiczna do km. 0+460
Je7dnm 3,50 m -z kruszywa od km 0+460 do km. 0+601
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- linie rozgraniczajgce wg stanu istniejgcego
- pochylenie poprzeczne jezdni - w kierunku rowu
- szerokos¢ zjazdow do posesji — zjazdy nieurzadzone , bezposredni zjazd z drogi,
- promienie tukow poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych
- promienie tukdéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych
km0+000 do km 0+460

- warstwa $cieralna Al
A
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- istniejgca konstrukcja
- warstwa-$cieralna AC-8-5-z-lepiszezem--asfaltowym-50/70-gr-4em

- warstwa-wigzgca ACH-W-zlepiszezem—asfaltowym 50/70-gr: Scm
- wyrowrranie istiiejgcei mawierzchni - keuszywo Jamane-0/3.1.5. stabilizewane-meechanteznie

Rozwigzania technologiczne nakladki bitumicznej zaprojektowano w taki sposob, aby
spelniajgc wymagania obowigzujacych rozporzadzen oraz ustaw, miescity si¢ w szerokosci
pasa drogowego drogi gminnej . Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i
miesci si¢ w granicach 5,0 do 6,5 m. Planowana nakladka rozpoczyna si¢ od wjazdu z drogi
gm. Nr 382012 Rozg6t- Pokoradz-akenczy-w-odlestosei-601-mb. Dalej przechodzac w droge
lesng . Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzone beda w technologii zmechanizowane;j,
systemem liniowym, metoda dziennych dzialek roboczych.

Realizacja przebudowy, konieczna do wykonania bez mozliwosci odbywania si¢ ruchu
kotowego planowana jest do wykonawstwa odcinkowego wynikajacego z ustalonych dziatek

roboczych.
. L .. . .
Na calym odcinku ruch pGjazduw' bedzie regulowany znakami i sygnalami ustalonymi dla
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Uwzgledniajac charakier omawianej inwestycji nalezy stwierdzi, ze przedmiotowa inwesiycja
nie bedzie negatywnie oddzialywac na powierzchnig terenu, Swiat zwierzecy i rosiinny. Nie
przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddzialywania na srodowisko wodne (wody
powierzchniowe i podziemne). W wyniku zrealizowania projektu nie pojawia si¢ zadne Zrodia
generujace zanieczyszczenie S$rodowiska, badz korzystajace ze $rodowiska w  sposéb
wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepiséw zwigzanych  z ochrong $rodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania opnfp(‘hmr‘znvnh warunkdw nnmdawmnm obiektdw
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budowlanych  (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terenie dziatki przeznaczonej pod nakladke
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bitumiczng wystepujg proste warunki gruntowe {(proste waruiiki gruntowe — wyst tepujace w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nie obejmujacych minerainych gruntéw siabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
nickontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadawiania
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).Remont drogi bedzie
realizowany w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje



posadawiania niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do glebokodei 1,20m i nasypy do wysoko$ci 3,00m
wykonywane zwlaszcza przy przebudowie drég, pracach drenazowych oraz ukladaniu
Przyjete rozwiazania projektowe, prowadzone w ukladzie liniowym, metodg dziennych
dziatek roboczych nie przewiduja rozwigzafi wariantowych realizacji nakladki bitumicznej
drogi gminnej, a wynika to z faktu , Ze planowana inwestycja dotyczy istniejgcej drogi.
Przebieg drég ustalony jest w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania gminy
Smykéw . Droga ta oprdcz funkceji transportowej pehni funkcje drogi obslugujacej przylegle
tereny rolnicze , 7najduje sie w terenie ju7z przeksztalconym, tak, 7e kazdy inny wariant

> H
przebiegu tej drogi stworzylby wicksze problemy przyrodnicze , ekonomiczne i wymagathy
vv'ykupu znacznych powierzchni z gruntéw wlasnodci prywatnej, co stawia pod znakiem
A
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apytania jakakolwiek inwestycj¢. Juz w tej chwili droga gminna wykazuje znacziy stopieii

zdewasxowama , hawierzchnia zniszczona wykazuje zagiebienia i wykruszenia w warstwach
bitumicznych 1 poboczu ktore w czasie opadéw deszczu wypeinione s3 wodami
opadowymi, stwarzaja istotne zagrozenie dla ruchu.

Stan ten powoduje zaréwno pogorszenie w zakresie zwiekszonego zuzycia paliwa , a co za
tym idzie wigkszego zanieczyszczenia powietrza oraz pogorszenia klimatu akustycznego.

Istnieje takze duze prawdopodobiefistwo wystapienia wypadkéw , co przyczynilo by sie do

qufnp:ema zagro

ve zen $rodowiska.
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inwestycji ulegna znaczacej poprawie, zarowno co do jakosci klimatu akustyczneg
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych i innych elementéw srodowiska.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.

. powierzchnia nawierzchni jezdni 165 b 2403-5-m2,

. pobocza z kruszywa Leo 60Lm2

. Razem powierzchnia utwardzone- 2416 27084-5 m?

4.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO.

1 L4 . 3 h

Ocena stanu jakosci powietrza w sSwietle przepisOw ochrony s$rodowiska przed emisjg spalin
samochodowych w otoczeniu drogi gminnej objetej wykonaniem nakiadki bitumicznej .
Rozwigzania chronigce srodowisko
Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi wszystkie elementy techniczne uzyte do
przebudowy drogi posiadaja odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
Sprzet pracujacy podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie posiadat wlasne $rodki
napedowe i nie bedzie wymagat zasilania zewnetrznego.
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Stosowane matena%y budow!ane w postaci kruszyw, grysow, zwiréw i piaskéw pochodzg ze
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zrédet kopalnych spoza terenu przebudowy. Beton asfaltowy i asfalt pochodzic bedg z
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wytwOrni mas bitumicznych ziokalizowanych poza terenem przebudowy. Prefabrykaty
betonowe dostarczane bgdg z zaktadéw produkcyjnych ziokalizowanych poza terenem
przebudowy. Wytworzone na etapie wykonawczym odpady i $cieki beda gromadzone i
systematycznie usuwane z terenu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. .

Podczas prac budowlanych ruch pojazdow cigzarowych , praca maszyn budowlanych staje si¢
generatorem zanieczyszczenia powietrza , zwiekszenia halasu i drgan. Ta uciazliwo$¢ zalezna

od czasu trwania nr7phnr‘ln\w nie tect mgﬂlwa do \WPllmmr\wnnm

Stosowany obecnie sprzet o msktch em:SJ“ch oraz vvykony“'ame gtéwnych prac budowlanych

zZ L_yumu Maszyii Lyva W POIZC Lxcuch uglai‘upL_y‘ nogatywiiy wp%yw‘ “zeb AOWYy Tic
srodowisko.
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Przewidywany czas realizacji okreslony na 10 dni nie spowoduje trwalych negatywnych
zmian w $Srodowisku.
Wody gruntowe w otoczeniu drogi poprzez wlasciwa organizacje ruchu, uzycie sprawnego
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d_Ob]‘ _trzymanegn th79ﬂ_l me Spﬂ duja{ P!‘(\7Jl oruntii na ckamaoh nasypnw l WVkOpé
‘echnelogza prowadzenie prac bez wykonywania koryta nie spowoduje gromadzenia wéd

opadowych -ykopach i korytach .
Halas powsiajgcy podezas realizacji inwestycji spowodowany ruchem pojazdow cigzarowych,
maszyn budowianych , wibratoréw i walcéw drogowych jest na etapie prac budowlanych
praktyczme nie do wyeliminowania.
Scieki bytowe gromadzone sa w przenoSnych toaletach i nie powodujg lokalnych
zanieczyszczen gruntu i wod przypowierzchniowych. Wszystkie te ucigzliwosci ustapia po

zakonczeniu prac budowlanvch

1. Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej w postaci naktadki bitumicznej

nie zmienia stosunkow miedzyludzkich,

nie wprowadza koniecznodei podziahu siedlisk,

nie zmienia poigczen komunikacyjnych,

nie spowoduje potrzeby przebudowy objazdow, dodatkowych zabezpieczen itp.,

nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i krzewow,

nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych,

nie spowoduje nogorwenia jakosci sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejgcego,
nie spgwodnm wzrostu zani n7yng.7enia wdd agruntowvch
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p.“. gdzie powodowal zagrozenia $rodowiska przyrodniczo-kraj

wodowad zagrozenia zdrowia ludzi,
projekiowane przedsic;wziqcie z uwagi na fakt realizacji w terenie przeksztaicanym nie jest

zrodiem konfliktow spolecznych.

2. Korzysci dla srodowiska po realizacji planowanej inwestycji:

poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdéw poprzez uzyskanie gladkiej i trwalej nawierzchni
bitumicznej, co spowoduje wyeliminowanie zagrozefi w ruchu zaréwno pojazdéw jak i
nieszvch uzvskanie g%adkiei nawierzchni iezdni spowoduje nie tvlko mniejsza awarvinoéé

mimo, Ze planowana na Pmpm wy .01.3&.7..1113 prac
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Sprzet pracujacy podczas prowadzenia robdt budowianych bedzie
napedowe i nie bedzie wymagal zasilania zewnetrznego.
Stosowane materialy budowlane w postaci kruszyw, grysow, zwiréw i piaskow pochodza ze
srodet kopalnych spoza terenu przebudowy. Beton asfaltowy i asfalt pochodzi¢ beda z
wytwoérni mas bitumicznych zlokalizowanych po za terenem przebudowy. Prefabrykaty
betonowe dostarczane beda z zakladéw produkcyjnych zlokalizowanych poza terenem

3
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posiadal wiasne $rodki

przebudowy. Uwszgledniajgc charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzié, ze
przedm ff“va inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na powierzchnie terenu, Swiat

¥
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CCY i 10miuu_y C Pprzc Ujc sig Gwhicz UJ\A ncgo \')duZiﬁ'A_y wania na Srodowisko
wodne (wudy powierzchniowe i podziemne). W wyniku zrealizowania projektu nie pojawia
sie zadne Zrédta generujace zanieczyszczenie Srodowiska, badz korzystajace ze Srodowiska

w sposob wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepiséw zwigzanych  z ochrong



srodowiska.
5 . Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

Pojazdy poruszajgce si¢ po drodze powodujg , Ze zanieczyszezenia gazowe w postaci: SO2,

NNy e, 3 7 wxr rxr 4+~ 3 2 4ol 1. +. 1.

NO2, Co,Pb, oraz pyly maja znaczagcy wplyw na otoczenie drogi ,takze halas toczgeych si¢
, . 1.1 1

pojazdow ma istotuy wplyw na klimat akustyczny oloczenia drogi. Wielko$¢ emisji i rozic 'ad
stezen zanieczyszczen ma zarowno wielko$¢ potoku ruchu jak i jego struktura, oraz stan
techniczny pojazdow, rodzaj i jakos¢ paliw, czy tez rozwigzania konstrukcyjne pojazdow.
Parametry te nie zalezg od rozwigzan obecnie podejmowanych w ramach projektu nakladki.

Droga objeta wykonaniem nakladki obcigzona bedzie ruchem jak dla kategorii KR1 tj
maksymalne natezenie calodobowego ruchu wyniesie 50 p/d w tym 1.1 % to pojazdy
ciezarowe i ciagniki rolnicze. Takie obciazenie ruchowe / bardzo maly udzial pojazdéw

wysokotonazowych / tworzy poziom dZwigku ponizej 55dB w porze nocnej oraz ponizej 65
f‘B w porze dziennej , s3 to wartosci zgcdne z obowigzujacg ustawg.Poziomy halasu takze z
TR v A Amvsra Aabadl Al canvrrinmenlil ciamiato oo T 1. Ao e e ~rnsmrenmin bhalaoas
uwagi nia ouaoOwe g1aixiCn nawiCiZCiii L‘I‘uuqu_]quyuu Opory toczenia i AwarzZaiiia natasu

nie wymuszajg tworzenia dodatkowych elementéw ochrony terenu przed hatasem w postaci
ekranéw akustycznych. W fazie wykonywania robot budowianych zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego pylem oraz spalinami pochodzi¢ bedzie od maszyn , urzadzen i Srodkow
transportu uzytych przy przebudowie. Odory powstajace w fazie ukladania warstw
bitumicznych sg okresowo uciazliwe i majg charakter nie zorganizowany , ale przejsciowosc
prac budowlanych powoduje . ze w tym okresie nie nastapia trwale negatywne zmiany w
srodowisko gléwnie zwiazane 7 powietrzem. W celu ograniczenia emisji pytlowych i gazowych
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owietrza na etanie prach budowlanvch rmlp7y;
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: masy bitumiczne iransporiowal pojazdami specjalistycznymi wyposazone w przestony

ograniczajace emisje oparow asfaitu,

. masy asfaltowe produkowaé zgodnie z recepturami technicznymi bez dodatkowych

uzupelniania lepiszcza.

5.1.2 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwiazan chroniacych srodowisko. Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z remontowanego odcinka

drogi beda spaliny, powstaiace w wyniku ruchu pojazdow Qamochndnwych no omawm_ne_) trasie.

Stezenie spalin samochodowych i zawartych w nic i

ntensywnoscig i szybkodcia ruchu pojazddw. Po wykonaniu nakladki
1

na drodze  einisja wydalai ych spalin nie ulegnie zinianie. Iiwestycja nie zn

nieni przezinaczeiia

dziaiek jako przeznaczonych pod ciggi komunikacyjne i obstugujace teren przyiegly .
6. URZADZENIA OBCE.
Na dziatkach stanowigcych teren drogi objetej wykonaniem nakladki nie ma obcych

urzgdzen podziemnych, ktére w znaczacym stopniu kolidowalyby z projektowanym
zakresem robdt drogowych majacym charakter powierzchniowy .
7. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.

7. 1. Wokaz dzialek przewidzianveh do zaiecia:

Wykaz dzialek na ktérych bedzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektem zagospodarowania

iacych:  nr 475 obr. Miedzierza

Opracowano na podstawie: mapy do celow projektowych zakupionej z zasobu powiatowego

Pw 2605.2015.2 w dni

8. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

. dziatki niezbgdne do wykonania nakiadki nie sg wpisane do rejestru zabytkOw oraz nie
podiegaja ochronie na podstawie ustaien miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,



. dziatki nie znajduja si¢ na terenach gérniczych, teren zamierzenia budowlanego — nie jest
objety wplywem eksploatacji gorniczej,

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko oraz szczegdlowych

uwarungowan zw:e,zanych z kwalifikowaniem przedsz@wzxc;cza do sporzadzema raportu
Addrinhicunmig n Condnvricln . roalizans: Tmvuactuns in "."“,A_}n Faoraroi dl Lond reals ey
OGGZiatywaiiu na SroQOwisko feainzacja inwoestyCji i wiid ZagrozZoeni Gia SroGOwisSKa Of

higieny i zdrowia uzytkownikow projekiowanej drogi.

. Poniewaz zakres robot prowadzonych w oparciu o opracowanie bgdzie poiegat na wykonaniu
nakfadki na istniejgcej drodze o nawierzchni bitumicznej o dfugosci 601 mb,  nie jest wymagane
prowadzenie postepowania w sprawie przeprowadzenia ocen oddzialywania na Srodowisko, oraz
przedsiewziecia wymagajace przeprowadzenia oceny oddzialtywania na obszar "Natura 2000",
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.



II. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY.
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Nakiadka asfaltowa na drodze gm. Nr 382012T
[ %4 Lo

» s

na odcinku o diugosci 664-mb od km 0+000 do km 0+661
Obickt

Miejscowosé: Miedzierza

Gmina: Smykow

Inwestor Gmina Smykow , Smykéw 91 , 26-212 Smykdw
Wojewodziwo: swigitokrzyskie

Nr dzialek: 475 obr. Miedzierza

Adres obiektu budowlanego Miedzierza dz. 475

ZAWARTOSC:
A. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny:

- Opis zakresu robot projektowanych,

B. CZESC RYSUNKOWA.
rys. nr 1.2.- projeki zagospodarowania terenu -wskali 1: 500
rys. nr 1.3, — przekroje normalno-konstrukcyine wskali1:25

Data opracowania: 08. 2018r.
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PROJEKT BUDOWIANY — WYKONAWCZY

—— m—— —

OPIS TECHNICZNY.

Przebieg i geometria nakladki bitumicznej na drodze gminnej z i
przebiegiem siarych czesci drogi, a takze usytuowaniem  pasa drogowego drogi gminngj
zlokalizowanej na dz. nr 417 w m. Miedzierza

Na calym odcinku przekrdj poprzeczny drogi  dostosowano do przekroju istniejacej nawierzchni
bitumicznej . Odwodnienie jezdni — powierzchniowe poprzez nadanie dwustronnego spadku
nawierzchni w kierunku istniejacego rowu. Na calym projektowanym odcinku szerokosé
jezdni dostosowano do szerokosci czesci istniejacej to jest 3,50 mb

Uwrgledniajgc charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzié, 7e przedmiotowa inwestycja nie

o 3

wyiiiku zrealizowania projektu nie pojawig si¢ zadne Zrodla generujgce zanieczyszczenie $rodo
zwigzanych  z ochrong srodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz.
463) na terenie dziatki przeznaczonej pod remont drogi wyst¢pujg proste warunki gruntowe

(proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obe
5 i

\2

Q’I’I‘f(‘l’l n‘runfnul onvr
D Viiy B i

OWancgo pozZiomu posa
A 1

Y

zjawisk geologicznych).Remont drogi bedzie r

(pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawiania niewieikich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do
glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw.

2. Droga w profili
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Na calym odcinku zaprojektowano drogg o szerokosci od 3,50 mb ,.z obustronnymi
poboczami z kruszywa o szerokosci po 0,5 mb
Rodzaje przekrojow normalno - Kkonstrukcyjnych zawarte sa na rysunku nr: 1.3. ,Przekroje
normalno-konstrukcyjne ”.
4. Konstrukcja nawierzchni drogi,
Projektowana konstrukeja nawierzchni na wzmocnieniu konstrukeji jezdni

- odcinek od km 0+000 do km 0+66% |, 6/0

Realizacja przedsigwzigcia jest oparta na tym, Ze istniejagca nawierzchnia bitumiczna
jest w zlym stanie technicznym . Posiada liczne spekania , nie spelnia swego zadania
jako warstwa jezdna . Projektuje sie wiec jej wzmocnienie na odcinku od km 0+000
do km 0+601-poprzez :

. L S

funkcja dro} gminnej -

- przekrdj: drogowy

- jezdnia 3,50 m ,-bitumiczna do km. 0+460

inia 3,50 ] 160-do-kn_G+E0L



- kategoria ruchu - KR 1
- szeroko$¢ poboczy gruntowych —0,5 m obustronne
- rowy przydrozne — obustronne

- linie 1 am(vche wg stanu nge.}accegv

- pocny ’1 enie poprzeczne J'ezdm - w kierunku rowu

- okodé ziazddw do posesii — ziazdv nicurzad bezvodredni ziazd z drooi
SZCTOROSC ZjazGow yObele JazZay ﬂjcui’Lq ZONiC , DCZPOSIT i £jaZG Z Grogi,

- promienie fukow poziomych dostosowane do uwarunkowar lokainych
- promienie tukow poziomych dostosowane do uwarunkowar iokainych
0+000 do km 0+460
- warstwa $cieralna AC 8 S z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiazgca AC 11 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 3cm
- pobocza obustronne z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15

3 wws - ooy, P W=7 o

gr. 20 cm
- pobocza obustronne..z.kruszywadamanege-0/31;5-stabilizewanego-mechanieznie-gr--15-
cm
sinieinon] i
5. Odwodnienie drogi.
Odwodnicnic drogi ~ powicrzchniowe poprzcz nadanic dwustronnego daszkowcgo — spadku
nawierzchii 2% w kierunku istniejagcych rowow

Przed przysigpieniem do robét ziemnych, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z zaleceniami
zawartymi w warunkach technicznych ochrony sieci obcych zlokalizowanych ~ w pasie drogowym.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego zakresu robot  z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

Data opracowania: 08. 2018 r.
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ODCINEK OBJETY NAKLADKA

PROJEKT NAKLADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ
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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY km 04000 do 0+450
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—BETON ASFALTOWY — WARSTWA SCIERALNA = GR. 4CM

POBOJZE KRUSZYWO d/31,5 STAB. MECH. — GR 15 CM t

BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 3 CM

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY km 0+450 do O+601

P ~
e
50 175 50
\ //.-
— 2% 2%
e ——. ™
POBOJZE KRUSZYWO (/31,5 STAB. MECH. -~ GR 15 CM \\\

—BETON ASFALTOMY — WARSTWA SCERALINA - GR. 4CM

BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 GR 20 CM

Biuro Us{ugz Ji ych Stanistaw Kamifski

Klelce ul. Dymiriska 53 A
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