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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W

OPIS TECHNICZNY.

Nakladka asfaltowa na drodze gm. Nr 382003T
na odcinku o dlugosci 762 mb od km 0+000 do km 0+762

1, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Nakladka bitumiczna na drodze gm . Nr 382003T Miedzierza- Pokoradz od granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 74 ( koniec zjazdu z dk 74 )} w kierunku poludniowo-
zachodnim na odcinku o dlugosci 762 mb, od km  0+000 do km 0+762, gmina Smykéw do
skrzyzowania z droga gm. Nr 382012 Rozgdl- Pokoradz . Droga posiada nastepujace

parametry techniczne:
1. Dane ogélne- stan istnicjgey

- funkcja drogi gminnej -

- przekroj: drogowy

- jezdnia 4,50 m ,-bitumiczna do km. 0+360

- jezdnia 4,10 m ,-bitumiczna od km 0+360 do km. 0+762



- kategoria ruchu - KR 1
- szeroko$¢ poboczy gruntowych —0.5 m obustronne
- rowy przydrozne — obustronne

- ll"'e rozZzoraniczal nu
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- pochylenic poprzeczne jezdni - w Kierunku rowu

- szerokos¢ zjazdow do posesji — zjazdy nieurzadzone , bezposredni zjazd z drogi ,
- promienie fukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych

1.2, Zakres opracowania

Realizacja przedsi¢wziecia jest oparta na tym, zZe istmiejagca nawierzchnia bitumiczna
jest w ziym stanie technicznym . Posiada liczne spekania , nie speinia swego zadania

jako warstwa jezdna . Projektuje si¢ wigc jej wzmocnienie na odcinku od km 0+000
do km 0+762 poprzez wykonanie warstwy wigzacej gr 3 cm i warstwg Scieralng gr 4

cm .

- funkcja drogi gminnej

- przekroi: drogowy

- jezdnia 4,40 m ,-bitumiczna do km, 04360

- jezdnia 4,00 m ,-bitumiczna od km 0+360 do km. 8+762
- predkosé projektowa - Vp = 30 ku/l,

- predkos$¢ miarodajna - Vm = 50 km /h,

- kategoria ruchu - KR |

- linie rozgraniczajgce wg stanu istniejgcego

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne w kierunku istniejagcego rowu  ze spadkiem 2%
w kierunku krawedzi

- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych

- warstwa Scieralna AC 8 S z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzgca AC 11 W z lepiszezem asfaltowym 50/70 gr. 3cm
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- istniejgca konstrukcja
Przebudowa drogi prowadzona bedzie w technologii tradycyjnej, przy uzyciu materialéw
posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta migdzy Inwestorem: Gming Smiyk6w a autorem niniejszego opracowaiia.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

] mapy Sytuacyjiio — wysokosciowe, nabyte z Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego — przekazane przez Inwestora

. wiasne pomiary uzupelniajgce inwentaryzacyjne terenu,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi pubiiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz. 430 z dn. 14 maja 1999 r.)

. Wytyczne projektowania drog 111, IV i V kiasy technicznej ~ WPD-2 wydane przez GDDP,
. Katalog Powtarzalnych Elemntéw Drogowych — Warszawa 1982 r.,

. Katalog Szczegdtéw Drogowych KSD cz. 1| Warszawa 1970 1.,

. nng 0b0‘.4/'!£,’.1!!].,£’€ Przepisy 1 normy bransowe,




1.5 Parametry techniczne projektowanej drogi

- funkcja drogi gminnej

- przekrdj: drogowy

- jezdnia 4,40 m ,-bitumiczna do km. 0+360

- jezdnia 4,00 m ,-bitumiczna od km 0+360 do km. 0+762
- predko$¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

- predko$¢ miarodajna - Vm = 50 km /h,

- kategnrm_ m(‘hu -KR'1
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w kicrunku krawedzi
- promienie fukow poziomych dostosowane do uwarunkowan fokainych
- warstwa $cieralna AC 8 S z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC 11 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 3cm
- pobocza obustronne z kruszywa tfamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm
- istniejaca konstrukcia
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana konstrukeia nawierzchni na wzmaocnienin konstrukeii jezdni
- odcinek od km 0+000 do km 0+762

Realizacja przedsi¢gwzigcia jest oparta na tym, Ze istniejaca nawierzciinia bitumiczna
jest w ziym stanie technicznym . Posiada liczne sp¢kania , nie spelnia swego zadania
jako warstwa jezdna . Projektuje sie wiec jej wzmocnienie na odcinku od km 0+000
do km 0+762 poprzez wykonanie warstwy wigzacej gr 3 cm i warstwe Scieralng gr 4
cm .
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- jezdnia 4,40 m ,-bitumiczna do km. 0+360
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- predkosé projektowa - Vp = 30 km/
- predkos¢ miarodajna - Vm = 50 km /h

- kategoria ruchu - KR 1

- linie rozgraniczajace wg stanu istniejgcego

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne w kierunku istniejgcego rowu  ze spadkiem 2%
w kierunku krawedzi
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- pobocza obusironne z kruszywa tamanego /31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 1

cm

- istniejaca konstrukcja
Rozwiazania technologiczne nakladki bitumicznej zaprojektowano w taki sposéb, aby
spelniajagc wymagania obowiazujacych rozporzadzen oraz ustaw, miescily si¢ w szerokosci
pasa drogowego drogi gminnej . Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i
miesci si¢ w granicach 5,0 do 6,5 m. Planowana naktadka rozpoczyna si¢ od wjazdu z drogi
relacji Dk74- Kielce-Piotrkow Tryb  a konczy w odlegloéci 762 mb. na skrzyzowaniu z droga
gm, Nr 382012 Rozgdt- Pokoradz . Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzone beda w
technologii zmechanizowanej, systemem liniowym, metoda dziennych dzialek roboczych.



Realizacja przebudowy, konieczna do wykonania bez mozliwosci odbywania si¢ ruchu
kotowego planowana jest do wykonawstwa odcinkowego wynikajacego z ustalonych dzialtek
roboczych.
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Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy s
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nie bedzie negatywnie oddzialywac na powierzchnie terenu, $wiai zwierzecy
przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddziafywania na $rodowisko wodne (wody
powierzchniowe i podziemne). W wyniku zrealizowania projektu nie pojawia si¢ zadne Zrodla
generujace zanieczyszczenie S$rodowiska, badz korzystajace ze $rodowiska w  sposob
wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepiséw zwiazanych  z ochrong §rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych  (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terenie dzialki przeznaczonej pod nakladke
bitumiczng wystgpujg prostc warunki gruntowe (proste warunki gruntowe — wyst¢pujace w
- P : 1

ogicznie, zalegajgcych poziomo,
nie obejmujgcych mineralnych gruniéw sfabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadie wody ponizej projektowanego poziomu posadawiania
oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).Remont drogi bedzie
realizowany w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje
posadawiania niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i ]
geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do gl¢bokoscei 1,2
wykonywane zwlaszcza przy pr
rurociagow.

Przyjete rozwigzania projektowe, prowadzone w ukladzie liniowym, metoda dziennych
dziatek roboczych nie przewiduja rozwigzan wariantowych realizacji nakfadki bitumicznej
drogi gminnej, a wynika to z faktu , Zze planowana inwestycja dotyczy istnicjacej drogi.
Przebieg drog ustalony jest w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania gminy
Smykéw . Droga ta  oprécz funkcii transportowei pelni funkcie drogi obshigujacej przylegle
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ykupu znacznych powierzchni z grui
zapytania jakakoiwiek inwestycj¢. Juz w tej chwili droga gminna wykazuje znaczny stopiefi
zdewastowania , nawierzchnia zniszczona wykazuje zaglebienia 1 wykruszenia w warstwach
bitumicznych i poboczu ktéore w czasie opadow deszczu wypelnione s3 wodami
opadowymi, stwarzaja istotne zagrozenie dla ruchu.

Stan ten powoduje zar6wno pogorszenie w zakresie zwigkszonego zuzycia paliwa , a co za
tym idzie wiekszego zanieczyszczenia powietrza oraz pogorszenia klimatu akustycznego.

Istnieje takze duze prawdopodobienstwo wystapienia wypadkéw , co przyczynilo by sie do
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wystgpienia zagrozest Srodowiska.
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bitumicznej , warunki srodowiska na obszarach bezposrednio przylegiych do projektowanej
inwestycji ulegng znaczacej poprawie, zarowno co do jakosci kiimatu akustycznego jak i
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i innych elementéw srodowiska.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.
powierzchnia nawierzchni jezdni 3232 m2,
pobocza z kruszywa 762 m2

Razem nowiars
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4.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO.

Ocena stanu jakosci powietrza w S$wietle przepisow ochrony $rodowiska przed emisja spalin
samochodowych w otoczeniu drogi gminnej objetej wykonaniem naktadki bitumicznej .

Rozwlamma chroni niace drodowisko

posiadajg odpowiednie atesty i $wiad.
Sprz¢t pracujacy podczas prowadzenia robdt budowlanych bedzie
napedowe i nie bedzie wymagal zasilania zewnetrznego.

Stosowane materiaty budowlane w postaci kruszyw, grysow, zwiréw i piaskow pochodza ze
zrodet kopalnych spoza terenu przebudowy. Beton asfaltowy i asfalt pochodzi¢ beda z
wytworni mas bitumicznych zlokalizowanych poza terenem przebudowy. Prefabrykaty
betonowe dostarczane beda z zakladoéw produkcyjnych zlokalizowanych poza terenem
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pojazdow cigzarowych , praca maszyn budowlanyci

i R

Podczas prac budowlanych ru
generatorem zanieczyszczenia powietrza , zwickszenia hatasu i drgan. Ta ucigzliwos¢ zalezna
od czasu trwania przebudowy nie jest moziiwa do wyeliminowania.

Stosowany obecnie sprzet o niskich emisjach oraz wykonywanie gtéwnych prac budowlanych
z uzyciem maszyn tylko w porze dziennej ograniczy negatywny wplyw przebudowy na
srodowisko.

Przewidywany czas realizacii okreslony na 10 dni nie spowoduje trwalych negatywnych

zmian w $rodowisku

h staje sig

dobrze utrzymanego sprzgtu nie spowodujg erozji gruntu na s a

Technologia prowadzenie prac bez wykonywania koryta nie spowoduje gromadzenia wod
opadowych w wykopach i korytach .

Halas powstajacy podczas realizacji inwestycji spowodowany ruchem pojazdéw cigzarowych,
maszyn budowlanych , wibratoréw i walcow drogowych jest na etapie prac budowlanych
praktycznie nie do wyeliminowania.

Scieki bytowe gromadzone sa w przenoénych toaletach i nie powoduja lokalnych
zanieczyszezen gruntu i wod przypowierzchniowych., Wszystkie te ucigzliwosei ustapia po
zakonczeniu prac budowlanych .

Prowadzona analiza poiencjainych zagrozen dla srodowiska wynikajgcych z planowanc)
nakiadki bitumicznej na drodze gminnej na odcinku o di. 762 mb , istniejgcych sposobow
minimalizacji ich wystepowania oraz ich skutkow, pozwolita na wyciagnigcie nastgpujacych
wnioskow:

1. Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej w postaci naktadki bitumicznej

nie wprowadza koniecznosci podziaiu siedlisk,

nie zmienia potaczen komunikacyjnych,

nie spowoduje potrzeby przebudowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp.,
nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i krzewow,
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nie spowoduje wzro nieczyszczenia wod gruntowych,

planowane przedsigwziccie nie bedzie powodowaé zagrozenia Srodowiska przyrodniczo-kraj
obrazowego, kuiturowego 1 nie bgdzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi,

projektowane przedsiewziecie z uwagi na fakt realizacji w terenie przeksztatcanym nie jest
zrodiem konfliktdow spolecznych.



2. Korzysci dla $rodowiska po realizacji planowanej inwestycji:
poprawa bezpieczefistwa ruchu pojazdéw poprzez uzyskanie gladkiej i trwalej nawierzchni
bitumicznej, co spowoduje wyeliminowanie zagrozen w ruchu zaréwno pojazdéw jak i

nieszvch, uzvskanie o}adkveu nawierzchni iezdni cnnwnd- _; nie tviko mmemm awarvinosé

| el ™ Bt B R TEETERT J J i 4 L
.
pojazdow ale i zmniejszenie emisji spalin i poziomu halasu oraz zwiekszy komfort jazdy,
an budowlanych spowoduje zwickszenic
.

mimo, z¢ planowana na ctapic wykonywania prac
ucigzliwosci w postaci zwigkszenia emisji spalin, zwigkszenia zapylenia oraz wzrosiu
poziomu hafasu to efekty dia srodowiska sa niewspoimiernie korzystne dia srodowiska.

Sprzet pracujgcy podczas prowadzenia robdt budowlanych bedzie posiadat wiasne srodki
napedowe i nie bedzie wymagat zasilania zewnetrznego.

Stosowane materialy budowlane w postaci kruszyw, grysow, zwiréw i piaskow pochodzg ze
7zrodet kopalnych spoza terenu przebudowy. Beton asfaltowy i asfalt pochodzi¢ bedg z
wytworni mas bitumicznych zlokalizowanvch po za terenem przebudowy. Prefabrykaty

betonowe dostarczane beda 7z zakladdw ﬂrﬂdLl((‘anVl‘]’\ 7]r)ka|17ownpvr\h poza terenem

betonowe starczane bHeda Z ¢rad
przebudowy. Uwzgl dn:ajqc charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, Ze
O IS P SRR PU Y ben o % nia powierzchnie terenu .
przeamiotowa inw ‘}'u‘]a iic quZw negatywiiic Uuuialy'VvaC ia POWICTZCNii¢ terenu, $wiat

zwierzecy 1 rosiinny. Nie przewiduje si¢ rowniez ujemnego oddziatywania na srodowisko
wodne (wody powierzchniowe i podziemne). W wyniku zrealizowania projektu nie pojawia
si¢ zadne Zrodla generujgce zanieczyszczenie Srodowiska, badz korzystajace ze srodowiska
w sposOb wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepiséw zwigzanych  z ochrong
srodowiska.

5 . Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodewiska substancji lub energii
przy zastosowanin rozwiazan chroniacych srodowisko.
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pojazdéw ma istotny wpiyw na klimat akustyczny otoczenia drogi. Wielko$¢ emisji i rozkiad
stezen zanieczyszczen ma zarowno wielko$¢ potoku ruchu jak 1 jego struktura, oraz stan
techniczny pojazddw, rodzaj i jakosé paliw, czy tez rozwigzania konstrukcyjne pojazdéw.
Parametry te nie zaleza od rozwigzaf obecnie podejmowanych w ramach projektu naktadki.

Droga objeta wykonaniem nakladki obciazona bedzie ruchem jak dla kategorii KR1I tj
maksymalne natezenie catodobowego ruchu wyniesie 50 p/d w tym 1.1 % to pojazdy

&4

cigzarowe i ciagniki rolnicze. Takie obciaZenie ruchowe / bardzo maly undziat pojazdow

TTOTT - == S
wysckotonazowych / tworzy poziom dZwigku ponizej 55dB w porze necnej oraz ponizej 65
A 3 3 +, vz A 1 o ) 2 lanl +al
dB w porze dzienncj , 53 to wartosci zgodne z obowigzujgeg ustawg. Poziomy halasu takze z

A
uwagi iia budowe gladkich nawierzchni zinniejszajgoych opory toczenia i wytwarzania halasu

nie wymuszajg tworzenia dodatkowych eiementow ochrony terenu przed halasem w postaci
ekranow akustycznych.W fazie wykonywania robot budowianych zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego pylem oraz spalinami pochodzi¢ bedzie od maszyn , urzadzen i srodkéw
transportu uzytych przy przebudowie. Odory powstajace w fazie ukladania warstw
bitumicznych sg okresowo ucigzliwe i maja charakter nie zorganizowany , ale przejsciowos¢
prac budowlanych powoduje , ze w tym okresie nie nastapia trwale negatywne zmiany w

$rodowisko o}nwm e zwigzane z pnwmtrzm’n W celu noramr‘zenl__ Pmls} pv}nwvch i oazowvch

do powietrza na etapie prac budowlanych nalezy
. Araci doiszdawe o7 technalasicrne nalerv nfrrvmvwsd w otanie agraniczaiscvm nvlenie
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emisj¢ spalin,

. masy bitumiczne transportowa¢ pojazdami specjaiistycznymi wyposazone w przesiony
ograniczajace emisje oparow astaltu,

. masy asfaltowe produkowaé¢ zgodnie z recepturami technicznymi bez dodatkowych
uzupelniania lepiszcza.

5.1.2 Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych $rodowisko. Zrédlem zanieczyszczenia powietrza 7 remontowanego odcinka
drogi beda spaliny, powstajace w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych po omawianej trasie.



Stezenie spalin samochodowych i zawartych w nich substancji zanieczyszczajgcych
uwarunkowane jest rodzajem, intensywnoscig i szybkoscig ruchu pojazdéw. Po wykonaniu naktadki
na drodze  emisja wydalanych spalin nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie zmieni przeznaczenia
dzialek jako przeznaczonych pod ciagi komunikacyjne i obshigujace teren przylegly .

6. URZADZENIA OBCE.

=sall . o+ H 1, + A < intn: vl 3 - = 3
Na dziatkach stanowigcych teren drogi objgtecj wykonaniem nakladki nie ma obcych

[t

urzgdzen podziemuych, kidre w znaczacymn stopniu kolidowatyby Z projekiowanyin
zakresem robot drogowych majgcym charakter powierzchniowy .

7. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECTA.

7.1. Wykaz dzialek przewidzianych do zajecia:

Wykaz dzialek

Wyk na ktorych bedzie realizowana inwestycja — zgodnie z projekten

G 2 1y Vix A A A

1

terenu - w liniach rozgraniczajacych: nr 417 obr. Miedzierza

Opracowano na podstawie: mapy do celow projekiowych zakupionej z zasobu powiatowego
identyfikator Pw 2605.2015.2 w dniu 07.09.2018 r.

8. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

. dziatki niezbedne do wykonania nakfadki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

. dziatki nie znajdujg si¢ na terenach gérniczych, teren zamierzenia budowlanego — nie jest
objety wplywem eksploatacji gbrniczej,

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady MinisirOw z dnia 9 lisiopada 2004 r. w sprawie okresienia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko oraz szczegbélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢cia do sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko — realizacja inwestycji nie wywola zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanej drogi.

. Poniewaz zakres robot prowadzonych w oparciu o opracowanie bedzie polegat na wykonaniu
nakladki na istniejacej drodze o nawierzchni bitumicznej o dlugoéci 762 mb ,  nie jest wymagane

;
zeprowadzenia ocen oddzialywania na srodowisko, oraz
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Temat
Nakiadka asfaltowa na drodze gm. Nr 382003T
na odcinku o diugosci 762 mb od km 0+000 do km 0+762
Obiekt

Miejscowosé: Miedzierza

Gmina: Smykéw

Inwester Gmina Smykéw , Smykéw 91 |, 26-212 Smykdw

Wojewodziwo: Swigtokrzyskie

Nr dzialek: 417 obr. Miedzierza

Adres obiektu budowlanego ~ Miedzierza dz. 417

ZAWARTOSC:

A. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny:

- Opis zakresu robdét projektowanych,

_____ e

B. CZESC RYSUNKOWA.
rys. nr 1.2.- projekt zagospodarowania ierenu ~-wskali 1: 500
rys. nr 1.3, — przekroje normalno-konstrukcyine wskalil: 25

Data opracowania: 08. 2018r.



II. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

—

Przebieg i geometria nakladki bitumicznej na drodze gminnej zostala podyktowana istnicjagcym
przebiegiem starych czeSci drogi, a takZze usytuowaniem  pasa drogowego drogi gminnej
ziokalizowanej na dz. nr 417 w m. Miedzierza

Na calym odcinku przekrdj poprzeczny drogi  dostosowano do przekroju istniejacej nawierzchni
bitumicznej . Odwodnienie jezdni — powierzchniowe poprzez nadanie dwustronnego spadku
nawierzchni w kierunku istniejgcego rowu. .Na calym projektowanym odcinku szeroko$é
Jjezdni dostosowano do szeroko$ci czesci istniejacej 1 tak:

e  km 0+000 do 0+360 --- 4,40 mb szerokosci .

e km 0+360 do 0+762--- 4,00 mb szerokoéci .

A2 Shvie

Uwzgledniajge charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzié, ze przedmiotowa inwestycja iie
bedzie negatywnie oddziatywac na powierzchni¢ terenu, $wiat zwierzecy i rosiinny. Nie przewiduje
si¢ rowniez wjemnego oddzialywania na srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). W
wyniku zrealizowania projektu nie pojawig si¢ zadne zrodla generujace zanieczyszczenie Srodowiska,
badz korzystajace ze srodowiska w sposob wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow

zwigzanych  z ochrong §rodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

{prostc warunki gruntowc — wystgpujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruniow
siabono$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontroiowanych, przy zwierciadie wody
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).Remont drogi bedzie realizowany w I kategorii geotechnicznej
(pierwsza kategoria geotechniczna, ktora obejmuje posadawiania niewielkich obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagah na

-~
podstawie dodwiadczen i jakoéciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy do
r I 4 : : r
glebokosci 1,20m i nasypy do wysckodei 3,00m wykonywane zwlaszeza przy budowie drég,

pracach drcnaZowych oraz u
2. Droga w profiiu podiuznym.

Niwelete drogi  zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu i istniejgcej obecnie
niwelety drogi bitumicznej z zapewnieniem wlasciwego odwodnienia powierzchniowego.
3. Przekroje normalne.

Na calym odcinku zaprojektowano droge o szerokoSci od 4,40 do 4,00 mb .,z
obustronnymi poboczami 7 kruszywa o szerokoséci po 0.5 mb

Rodzaje przekrojow normalno - konstrukeyjnych zawarte sg na rysunku nr: 13, | Przekroje
o M 9
normalno-konstrukeyjne ”.

4. Konstrukeja nawierzchni drogi,
Projektowana konstrukcja nawierzchni na wzmocnieniu konstrukeji jezdni
- odcinek od km 0+000 do km 0+762

Realizacja przedsiewziecia jest oparta na tym, Ze istniejaca nawierzchnia bitumiczna
est w zlym stanie technicznym . Posiada liczne spekania , nie spelnia swego zadania

Camie

jake warstwa jezdna . Projektuje si¢ wiec jej wzmeocnienie na odecinke od km 0+000

rave Y mnw marman R Ta 14 F e ST
1 {JL%"I( W

do km G4« POPIECZ

cm .



- funkcja drogi gminnej
- przekroj: drogowy
- jezdnia 4,40 m ,-bitumiczna do km. 0+360

nraiektowa - Un
prejeicwa - Vp
Fooy

- predkosé miarodajna - Vm = 50 km /h,
- kaiegoria ruchu - KR 1
- linie rozgraniczajgce wg stanu istniejgcego

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne w kierunku istniejgcego rowu  ze spadkiem 2%
w kierunku krawedzi

- promienie tukow poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych

- warstwa §cieralna AC 8 S z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 4cm

- warstwa wig7aca AC 11 W z lepiszczem asfaltowym 50/70 gr. 3cm

- pobocza obustronne z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15

Vaiai Bl Wa tRiGs

]

7

~m
iEE

- istnigjgca ko
5. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe poprzez nadanie dwustronnego daszkowego spadku
nawierzchni 2% w kierunku istniejacych rowéw

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, wykonawca powinien zapoznaé sie z zaleceniami
zawartymi w warunkach technicznych ochrony sieci obcych zlokalizowanych ~ w pasie drogowym.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego zakresu robdt  z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, prace ziemne wykona¢ rgcznie, bez uZycia sprzgtu mechanicznege i pod fachowym

Data opracowania: 08, 2018 r.
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PRZEKROJ NORMALNO—-KONSTRUKCYJNY km 04000 do 0+360

50 220

220 50

2%

2%

r—

—

POBOQZE KRUSZYWO (

—BETON ASFALTONY - WARSTWA SCERALNA = GR. 4CM
BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 3 CM
ISTNIEUACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

/31,5 STAB. MECH. — GR 15 CM |;

PRZEKROJ NORMALNO-—-KONSTRUKCYJUNY km 04360 do 0+762

50 200

200 50

2%

T C

—

POBOQZE KRUSZYWO ¢

/31,5 STAB. MECH. — GR 15 CM t

—BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA - GR. 4CM
BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 3 CM
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Buro Uehg

Tochnicznych Stanistaw Kominski

p-390 Kielce ul. Dymifiska 53

ProjektanB-VITI-7342/42764
mgr inZ. Mariusz Siuda
Stadum

7/

Opracowalt KL 79/91
mgr inz. Stanistaw Kamiriski

Prot budowary reestor 208 SIK !
Przedsiewziecie! Skata
PROJEKT NAKLADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ 1 :25
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