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1. Dane ogoéine

Niniejszy projekt robdt geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Smykow,
Smykow 91, 26-212 Smykow.

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac zwigzanych z wykonaniem otworu
badawczego — pilotazowego w celu okreslenia doktadnego profilu litologicznego i warunkow
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu
studziennego dla zaopatrzenia w wode mieszkancoéw gminy Smykow.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prac badawczych stuzacych do
wlasciwej lokalizacji otworu wiertniczego dla potrzeb ujecia wody.

Projektowany otwér wiertniczy zostanie zlokalizowany w graniach dziatki nr ewid. 375/2
nalezacej do Gminy Smykow.

Projekt niniejszy opracowano wedtug wymogoéw ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1563 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011, poz. 1696).

2. Materialy archiwalne wykorzystane do opracowania projektu robét
geologicznych

|

1. Jurkiewicz. 1., PIG Warszawa 1965 r. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali

1:50 000 ark.Radoszyce (777)

[

Kondracki J., 1998 r., PWN Warszawa Geografia regionalna Polski

3. Prazak J., PIG Warszawa 2002 r. — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000
ark. Radoszyce (777)

4. Uchnast Z. PIG Warszawa 2002 r.

Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
ark. Radoszyce (777)
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. Frycz M., Jelen M. CeoVolt Rzeszow,

Sprawozdanie z badan geofizycznych dla
2019 r.

okreslenia warunkow hydrogeologicznych
wykonania uj¢cia wody



2.1. Omoéwienie robét geologicznych w
badawczego
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rejonie projektowanego otworu

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu badawczego — pilotazowego dla

potrzeb lokalizacjii projektowanego ujecia wody przeprowadzone zostang w granicach

dziatki nr 375/2 obr. Stanowiska, gmina Smykéw. Dziatka nalezy do d. Rolniczej Spétdzielni

Produkcyjnej.

W najblizszym rejonie projektowanych robot geologicznych wykonano ujgcie wody w Ktucku

dla wodociggu wiejskiego (st. 1), dwie studnie wiercone w m. Stanowiska dla wodociggu

wiejskiego (st. 2 i 3) oraz studnie¢ w Stanowiskach dla d. RSP obecnie wlasnos¢ prywatna (st. 4).

Lokalizacje wymienionych uje¢ wody przedstawiono na mapie topograficznej w skali

1:50 000 (zat. nr 1), natomiast dane hydrogeologiczne zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Dane hydrogeologiczne najblizszych studni wierconych

nr st. Uzytkownik Rok Glebokos¢ | Gt zw wody Q Se q Re
wg wykonania naw./ust.
mapy (m) (m) m’/h (m) (mAs/mS) | (m)
1 Khucko 1982 80,0 30,0/6,0 8.8 16,0 0,504 |78
wodociag wigjski
2 Stanowiska 1991 85,0 26,0/20,8 4,5 15,0 0,304 92
wodociag wiejski
3 Stanowiska 2000 70,0 15,0/11,6 3.2 15,5 0,206 70
wodociag wiejski 26,0/20,5
4 Stanowiska 2079 30,0 16,4/9.5 7,6 6,3 1,206 79
d. RSP, obecnie wlasnos¢
prywatna

3. Charakterystyka terenu badan
3.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren badaf zlokalizowany jest w miejscowosci

Stanowiska w gminie Smykow w powiecie koneckim, wojewodztwie Swigtokrzyskim. Teren

projektowanych robot geologicznych potozony jest w odlegtosci 2,5 km na potudniowy-zachod

od miejscowosci gminnej Smykow. Projektowany otwor

badawczy - pilotazowy,

zlokalizowany zostanie w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 375/2 — w granicach

nieruchomosci nalezacej do d. RSP. Na dziatce znajduje si¢ budynek szkoty.

Lokalizacja projektowanego otworu badawczego na dzialce nr 375/2 wskazana zostata

w oparciu o przeprowadzone badania geofizyczne (lit. 5) — profil geoelektryczny stanowi zal.

nr 8.
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Wspotrzedne lokalizacji otworu badawczego w uktadzie ,,2000” wynosza:
X —5658972,36 y—6665974,10
Lokalizacja projektowanego otworu pilotazowego zostata przedstawiona na zatacznikach

graficznych nr 1 - 3.

3.2. Stan Srodowiska i zagospodarowanie terenu w rejonie ujecia
Projektowany otwor badawczy zlokalizowany zostanie w obrebie dziatki o numerze

ewidencyjnym 375/2, w sasiedztwie istniejagcego budynku szkoty.

SzczegOtowy lokalizacje projektowanego otworu studziennego i zagospodarowanie
przedstawia mapa zasadnicza w skali 1: 1000 - zat. 2.

Teren projektowanych robdt geologicznych polozony jest w granicach Konecko-
Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W odlegtosci ca 5,0 km na pétnoc przebiega granica obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej
- specjalny obszar ochrony siedlisk kod PLH26 05.

3.3. Morfologia i hydrografia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym (wg. J. Kondrackiego — lit. 2) rejon Stanowisk nalezy
do mezoregionu wzgorza Opoczynskie (342-34), ktore sa czeSciag makroregionu Wyzyna
Matopolska (342). Powierzchnia terenu jest tu do$¢ ptaska.

Rzgdna terenu projektowanego otworu badawczego - pilotazowego wynosi 296,6 m n.p.m.

Projektowany otwoér badawczy znajduje sie w zlewni IV rzedu rzeki Czarna Taraska
(PLRW20006254349 Czarna Taraska) uchodzacej do Czarnej Malenieckiej prawego doptywu

Pilicy. Teren badan polozony jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

3.4. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym rejon Stanowisk potozony jest w obrebie pdinocno-
zachodniego mezozoicznego obrzezenia Gor Swictokrzyskich. Rejon ten budujg utwory triasu
— pstrego piaskowca, na ktorych zalegaja zréznicowanej migzszosci osady czwartorzedu.

Trias dolny — pstry piaskowiec jest wyksztalcony glownie w postaci kompleksu osaddw
piaskowcowo-mutowcowych o miazszosci przekraczajgcej 1000 m. Sg to piaskowce wisniowe
z wkladkami ilowcow i piaskowcow. W najwyzszej czeSci (ret) sg to piaskowce wisniowe

grubolawicowe i plytowe z przewarstwieniami zlepiencéw i itoéw.
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Czwartorzed reprezentowany jest przez gliny peryglacjalne lokalnie pstre z gtazikami skat
lokalnych. Miazszo$¢ osadow czwartorzedu zréznicowana od kilku do kilkunastu m, w rejonie
wychodni wystepuja gliny wietrzelinowe z rumoszem skat triasowych.
Budowe geologiczng rejonu ujecia obrazuje dotaczony wycinek Szczegotowej mapy
geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (arkusz Radoszyce 777) — zal. nr 4.
W oparciu o materiaty archiwalne i wyniki wiercenia otwordw studziennych, przyjmuje
si¢ nastepujgcy przypuszczalny profil geologiczny projektowanego otworu badawczego.

0,0 - 1,0 - gleba + glina
1,0 - 5,0 - il czerwony

5,0 - 30,0 - itolupek czerwony

30,0 - 35,0 - tupek ilasty

35,0 - 40,0 - itolupek z przewarstwieniami piaskowca
40,0 - 60,0 - itotupek

stratygrafia: 0,0 — 1,0m - czwartorzed
1,0 -60,0 m - trias dolny

Profil geologiczny projektowanego otworu przedstawiono na zal. nr 7.

3.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych robot geologicznych $cisle

zwigzane sg z budowg geologiczng. Uzytkowy charakter posiada poziom dolnotriasowy.
Czwartorzedowy poziom wodonosny stanowig piaski, piaski ze zwirem wystepujgce w formie
przewarstwiefi wérod mutkow i itow zastoiskowych wypetniajacych doliny kopalne z okresu
interglacjatu wielkiego i zlodowacenia srodkowopolskiego. Wydajnosci studni wierconych na
ogot nie przekraczajg 5 m/h, rzadziej s3 wyzsze 5-10 m3/h.
Poziom dolnotriasowy GPU wystepuje w piaskowcach i mutowcach przelawiconych itami
i itowcami. Jest to poziom wielowarstwowy. Sa to wody szczelinowo-porowe wystepujace pod
napigciem hydrostatycznym. Wydajnos$¢ potencjalna studni wierconej wg Mhp ark Radoszyce
wynosi  10-30 m*h. Gleboko§é wystepowania poziomu triasowego w rejonie badan
zroznicowana — od 15 do 50 m.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w'skali 1:50 000 (zat.5) teren badah potozony
jest na granicy wydzielonej w oparciu o kryterium stratygraficzne jednostki obejmujacej
poziom triasowy i dolnojurajski.

W projektowanym otworze badawczym zaktada sie gleboko$¢ nawiercenia poziomu

wodonosnego o zwierciadle napigtym na gt. 26,0 m, stabilizacja zwierciadta wody na gt. 24,0 m.
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Chemizm wod podziemnych
Wody pigtra dolnojurajskiego w rejonie badan nalezg do wod typu HCO3-Ca. Wody

jurajskie zaliczane na ogot do klasy I z uwagi na podwyzszong zawarto$é zelaza i manganu.

4. ROZWIAZANIE ZADANIA GEQLOGICZNEGO

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac i rob6t zwigzanych z wykonaniem
otworu badawczego - pilotazowego na dz. nr ewid. 375/2 w m. Stanowiska, dla potrzeb ujecia
wody podziemnej w celu lokalizacji ujgcia wody dla zaopatrzenia zbiorowego.

Wyniki prac geologicznych opracowane zostang w formie dokumentacji sporzadzonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6.XI1.2016 r., w sprawie szczegOlowych wymagan

dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2023).

4.1. Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk
Jak wynika z przedstawionych wynikéw badan geofizycznych, osiggniecie celu
projektowanych prac geologicznych, tj. okreslenie mozliwo$ci wykonania otworu studziennego

rokujgcego mozliwo$¢ zaopatrzenia zbiorowego mieszkaficow gminy Smykoéw, jest mozliwe

4.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu

Otwor badawezy (pilotazowy) malosrednicowy nalezy wykona¢, systemem obrotowym.
Wiercenie nalezy gryzerem o §rednicy 127 mm do glebokosci koncowej 60,0 m.
Konstrukcj¢ projektowanego otworu studziennego przedstawiono na zal. graficznym nr 7.
Po zakonczeniu wiercenia otwor nalezy zlikwidowaé z zachowaniem profilu geologicznego -

w warstwie wodonosnej urobkiem, a w utworach nieprzepuszczalnych przez zaitowanie.

4.3. Zamykanie horyzontéw wodonos$nych

Nie zaktada si¢ zamykania nawierconych pozioméw wodno$nych.

5. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE
5.1 Pomiary i obserwacje zwierciadla wody
Podczas wiercenia otworu nalezy obserwowac kazdy nawiercony poziom wodonosny,
mierzac glgbokos$¢ wiercenia i ustabilizowania zwierciadta wody.
Dla okreslenia wielko$ci orientacyjnego doptywu wody do otworu nalezy wykonaé

sczerpywanie po ustabilizowaniu zwierciadta wody. Po zakoficzeniu sczerpywania nalezy
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zmierzy¢ glebokos¢ do zwierciadta i przystapi¢ do wykonania stabilizacji zwierciadta wody co

pozwoli okresli¢ predkos¢ doptywu wody do otworu i okreslenie przyblizonego wydatku.

5.2. Pobieranie probek skal i wody
Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek znormalizowanych
o pojemnosci przegrod 1 dem®. Probki nalezy pobierac:
- z kazdej warstwy rdznej litologicznie;
- z warstw niezawodnionych o wiekszej migzszosci, co 2 m;

- z warstw wodonosénych co 1 m.

W przypadku nawiercenia perspektywicznej do ujecia wody warstwy wodonosnej nalezy

pobra¢ probke wody do badan na zawartos¢: zelaza, manganu, azotandw.

6. POMIARY GECDEZYJNE
Otwor badawczy nalezy zlokalizowa¢ wedtug wspolrzednych wskazanych na podstawie

badan geofizycznyh, ktére w uktadzie ,,2000” wynoszg: x — 5658972,36 y — 6665974,10

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC
Realizacja prac wiertniczych i badan zaktadanych w niniejszym projekcie robot obejmuje:
‘o Zatwierdzenie projektu robdt geologicznych.
e Zgloszenie przez Inwestora robdt geologicznych (na dwa tygodnie przed ich
rozpoczeciem).
e Wykonanie robot geologicznych (ok. 1 tydzien).
e Wykonanie badan laboratoryjnych wody i pomiaréw geodezyjnych (ok. 1 tydzien).

e Opracowanie innej dokumentacji geologicznej (okoto dwa tygodnie).

Majac na uwadze zakres prac oraz stanowisko Inwestora w zakresie realizacji robot geologicznych,
wnioskuje sig, aby okres wazno$ci decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt obowiazywal od

uprawomocnienia si¢ decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych do konica 2023 1.

8. PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

7

POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONE SRODOWISKA

Dla rozwigzania zadania geologicznego w ramach robét geologicznych projektuje sie

wykonanie otworu pilotazowego w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych dla
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potrzeb wykonania ujgcia wod podziemnych otworem o gtebokosci 60 m. Zaktada sie wiercenie
systemem obrotowym. Wykonawca prac winien posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac
okreslonych w projekcie robot geologicznych.

Po wykonaniu robot przygotowawczych pod montaz urzadzenia wiertniczego,
prowadzone bedg prace montazowe, ktore winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
montazu przy réwnoczesnym zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym warunkiem
dopuszczenia do ruchu urzadzen, powinien by¢ prawidtowy montaz jak rowniez ich stan
techniczny.

Wykonywanie robot i badaf geologicznych pojedynczego otworu nie powoduje trwatych
zmian w gorotworze, a takze ujemnego wptywu na $rodowisko, pod warunkiem prowadzenia
ich zgodnie z zatwierdzonym projektem prac.

W trakcie wiercen badawczych nie powstajg odpady niebezpieczne. Urobek nie stanowi
odpaddw niebezpiecznych.

W otworze nie beda prowadzone zadne badania, ktore naruszatyby stosunki wodne lub
spowodowaty skazenie wod i gruntow. Nie beda wycinane drzewa i krzewy. Prace i roboty
geologiczne maja charakter krotkotrwaty i nie wykazujg wptywu na $rodowisko naziemne
1 podziemne.

Nie przewiduje si¢ rowniez wptywu zamierzonych rob6t geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1614).

9. WNIOSKI I ZALECENIA
1. Dla rozwigzania zadania geologicznego, projektuje sie wykonanie otworu badawczego
— pilotazowego w celu okreslenia doktadnego profilu litologicznego i warunkow
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie tworu

studziennego dla zaopatrzenia w wode m. Stanowiska i miejscowosci sgsiednich.

[N

Zaktada si¢ wykonanie otworu badawczego o glebokosci 60,0 m, na dzialce
nr 375/2 obr. Stanowiska bedacej wlasnoécia Rolniczej Spotdzielni Produkcyjnej.
Lokalizacja otworu badawczego zostala przyjeta w oparciu o badania geofizyczne.

3. Prace wiertnicze 1 hydrogeologiczne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego
hydrogeologa.

==

Projekt niniejszy nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Konskich — Wydz.

(%)

Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Lesnictwa w celu zatwierdzenia. Whioskuje sie, aby

an
R
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okres waznosci decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt ustali¢ od uprawomocnienia
si¢ decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych do kofica 2023 1.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (dz. U. nr 109, poz. 961 z pdzniejszymi zmianami).

Po zrealizowaniu prac i robét zaktadanych w projekcie, opracowana zostanie inna
dokumentacja geologiczna zawierajaca wyniki prac zakladanych w projekcie robot
geologicznych. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkow hydrogeologicznych
opracowany zostanie projekt robot geologicznych otworu wiertniczego - studziennego
dla potrzeb udokumentowania zasobéw wod podziemnych do zbiorowego zaopatrzenia

w wode mieszkancoéw gminy Smykow.
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