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Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z lokalizacjg terenu projektowanych

robdt geologicznych

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z lokalizacja projektowanego otworu badawczego
(pilotazowego) na dziatce nr ewid. 580 w Wolce Smolanej,

Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000

Wycinek Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Radoszyce
Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Radoszyce
Wycinek Mapy geosrodowiskowej Polski (A) w skali 1:50 000 ark. Radoszyce
Projekt geologiczno-techniczny otworu pilotazowego

Przekroj elektrooporowy (lit. 5)



1. Dane ogoélne

Niniejszy projekt robot geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Smykdw,
Smykow 91, 26-212 Smykow.

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac zwigzanych z wykonaniem otworu
badawczego — pilotazowego w celu okreslenia doktadnego profilu litologicznego i warunkow
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu
studziennego dla zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Smykow.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prac badawczych stuzacych do
wlasciwej lokalizacji otworu wiertniczego dla potrzeb ujecia wody.

Projektowany otwor badawczy zostanie zlokalizowany w graniach dziatki nr ewid. 580
nalezacej do Gminy Smykow.

Projekt niniejszy opracowano wedtug wymogow ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1563 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011, poz. 1696).

2. Materialy archiwalne wykorzystane do opracowania projektu robot
geologicznych

1. Jurkiewicz. L, PIG Warszawa 1965 r. - Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali
1:50 000 ark.Radoszyce (777)

2. Kondracki J., 1998 r., PWN Warszawa Geografia regionalna Polski

3. Prazak J., PIG Warszawa 2002 r. — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000
ark. Radoszyce (777)

4. Uchnast Z. PIG Warszawa 2002 r.

Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
ark. Radoszyce (777)

5. Frycz M., Jelen M. CeoVolt Rzeszéw,

Sprawozdanie z badan geofizycznych dla
2019 1.

okreslenia warunkow hydrogeologicznych
wykonania ujecia wody



2.1. Omowienie robot geologicznych w rejonie projektowanego otworu

badawczego

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu badawczego — pilotazowego dia

potrzeb lokalizacji projektowanego ujecia wody przeprowadzone zostang w granicach
dziatki nr 580 obr. Wélka Smolana, gmina Smykow. Dziatka nalezy do Inwestora.
W najblizszym rejonie projektowanych robdt geologicznych wykonano studni¢ wiercong dla
pola namiotowego do glebokosci 27 m ujmujacg czwartorzedowy poziom wodonosny.
Wydajno$¢ eksploatacyjna studni wynosita Q. = 16,0 m*/h przy S = 1,4 m. Zaznaczy¢ nalezy,
jak wynika z danych hydrogeologicznych, iz w rejonie badan brak jest studni ujmujacych wody
poziomo6w mezozoicznych.

Lokalizacje wymienionej studni przedstawiono na mapie topograficznej

w skalil:50 000 (zat. nr 1).

3. Charakterystyka terenu badan
3.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren badan zlokalizowany jest w miejscowos$ci Wolka
Smolana w gminie Smykéw w powiecie koneckim, wojewoddztwie swigtokrzyskim. Teren
projektowanych robdt geologicznych potozony jest w odlegtosci 7,0 km na podinoc od
miejscowosci gminnej Smykow. Projektowany otwor wiertniczy — pilotazowy, zlokalizowany
zostanie w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 580 — w granicach nieruchomosci
nalezace] do Inwestora. Dzialka potozona jest w rozleglym kompleksie lesnym .

Lokalizacja projektowanego otworu badawczego w granicach dziatki 580 wskazana jest
w oparciu o przeprowadzone badania geofizyczne (lit. 5) — wspotrzedne lokalizacji otworu
badawczego w uktadzie ,,2000” wynoszg: x — 5666227.69 y —6664819.90

Lokalizacja projektowanego otworu pilotazowego zostata przedstawiona na zatgcznikach

graficznych nr 1 - 3.

3.2. Stan Srodowiska i zagospodarowanie terenu w rejonie ujecia
Projektowany otwoér badawczy zlokalizowany zostanie w obregbie dziatki o numerze
ewidencyjnym 580 potozonej w rozleglym kompleksie lesnym, w odlegtosci 250 m na wschod

od drogi prowadzgcej do Sielpi Wielkiej.




Szczegotowa lokalizacie projektowanego otworu studziennego i zagospodarowanie
przedstawia mapa zasadnicza w skali 1: 1000 - zat. 2.

Teren projektowanych roboét geologicznych potozony jest w granicach Konecko-
Y.opusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W odlegtosci ca 0,5 km na wschod przebiega granica obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej

- specjalny obszar ochrony siedlisk kod PLH26 05.

3.3. Morfologia i hydrografia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym (wg. J. Kondrackiego — lit. 2) teren badan nalezy do
mezoregionu wzgoérza Opoczynskie (342-34), ktére sg czescia makroregionu Wyzyna
Matopolska (342). Powierzchnia terenu jest tu do$¢ plaska.

Rzedna terenu projektowanego otworu badawczego - pilotazowego wynosi 242,4 m n.p.m.

Projektowany otwor studzienny znajduje sie w zlewni IV rzedu rzeki Czarna Taraska
(PLRW20006254349 Czarna Taraska) uchodzacej do Czarnej Malenieckiej prawego doptywu
Pilicy (region wodny Srodkowej Wisty).

3.4. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym rejon projektowanych robot geologicznych potozony jest
w obrebie potnocno-zachodniego mezozoicznego obrzezenia Gér Swietokrzyskich. Rejon ten
buduja utwory triasu gornego (kajpru), na ktoérych zalegaja zréznicowanej migzszosci osady
czwartorzedu.

Trias gorny (kajper) stanowig dwa kompleksy osadow, ktorych migzszosé dochodzi do
200 m. Kompleks dolny wyksztatcony jest w postaci mulowcdéw wapnistych i tupkow,
natomiast goérny w postaci mulowcow wapnistych z wktadkami wapieni, piaskowcow
1 pseudooolitow.

Czwartorzed w rejonie projektowanych badan reprezentowany jest przede wszystkim
przez osady akumulacji wodnolodowcowe] z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego.
Osadzone zostaly wowczas piaski i zwiry wodnolodowcowe, gliny zwatowe oraz mulki 1 ity
zastoiskowe. Migzszo$¢ osadow czwartorzedu w rejonie projektowanych robot geologicznych
wynosi okoto 50 metréw.

Budowe geologiczng rejonu ujecia obrazuje dotaczony wycinek Szczegétowe) mapy

geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (arkusz Radoszyce 777) — zat. nr 4.




Na podstawie wizji terenu oraz w oparciu o materiaty archiwalne i wyniki wiercenia
otworu studziennego w Wolce Smolanej, przyjmuje si¢ nastgpujacy przypuszczalny profil
geologiczny projektowanego otworu badawczego.

0,0 - 8,5 - piaski réznoziarniste z otoczakami

85 - 12,5 - piaski pylaste

12,5 - 20,0 - piaski $redniozairniste

20,0 - 25,0 - pyly

25,0 - 28,0 - piaski drobnoziarniste zapylone

280 - 50,0 - gliny z przewarstwieniami mutkow i piaskow gliniastych
50,0 -100,0 - mutowce wapniste z wkiadkami piaskowcow

stratygrafia: 0,0— 50,0m - czwartorzed
50,0 -100,0 m - trias gorny

Profil geologiczny projektowanego otworu przedstawiono na zat. nr 7.

3.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych robot geologicznych Scisle
zwigzane sa z budowg geologiczng. Uzytkowy charakter posiada pigtro czwartorzgdowe oraz
poziom gornotriasowy.

Czwartorzedowy poziom wodono$ny stanowia piaski, piaski ze zwirem wystgpujace w formie
przewarstwien wéréd mutkow i itow zastoiskowych wypelniajacych doliny kopalne z okresu
interglacjatu wielkiego i zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Poziom gornotriasowy GPU wystgpuje w rejonie plyty Sielpi. Wody szczelinowo-porowe
gromadza sie w warstwach piaskowcow, mutowcow i tupkow stanowigcych przewarstwienia
w$rod nieprzepuszezalnych itow i itowcow. Jest to poziom wielowarstwowy, wody wystepuja
pod napieciem hydrostatycznym. Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej wg Mhp ark
Radoszyce wynosi 10-30 m*/h.

Dodaé nalezy, iz teren projektowanych robdt geologicznych zlokalizowany jest
w granicach jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd 200085,

Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (zal. nr 5) teren badan
polozony jest w granicy wydzielonej jednostki w oparciu o kryterium stratygraficzne
i obecnosé nadleglego, uzytkowego poziomu czwartorzedowego: 4 Q/ ba TsL

W projektowanym otworze badawczym zaktada si¢ gleboko$¢ nawiercenia poziomu
wodono$nego w utworach czwartorzedu na gtebokosci 3,0 m, natomiast w obrgbie utworow

triasu zaklada sie zwierciadto wody na gt. 50 m o charakterze napigtym.



Chemizm wod podziemnych

Wody pietra czwartorzedo

S04-HCO3-NQOs-Ca 1 odpowiadaja klasie I wg klasyfikacji wod podziemnych.

4. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac i robdt zwigzanych z wykonaniem
otworu badawczego- pilotazowego na dz. nr ewid. 580, dla potrzeb ujecia wody podziemnej
w celu lokalizacji ujecia wody dla zaopatrzenia zbiorowego.

Wyniki prac geologicznych opracowane zostang w formie dokumentacji sporzadzonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6.XI1.2016 r., w sprawie szczegolowych wymagan

dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U z 2016 1., poz. 2023).

4.1. Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk

Jak wynika z przedstawionych wynikéw badan geofizycznych, osiggnigcie celu
projektowanych prac geologicznych, tj. okreslenie mozliwos$ci wykonania otworu studziennego
rokujacego mozliwos¢ zaopatrzenia zbiorowego mieszkancéw gminy Smykow, jest mozliwe

w miegjscu lokalizacji wskazanej na podstawie badan geoelektrycznych.

4.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu

Otwor badawczy (pilotazowy) matosrednicowy nalezy wykonag, systemem obrotowym.

Wiercenie nalezy rozpocza¢ w rurach o srednicy 140 mm i postawic je na glebokosci ca 20,0 m

2

Dalsze wiercenie, do glebokosci koncowej otworu — 100,0 m, nalezy prowadzié gryzerem
0 érednicy 127 mm.

I

onstrukcje projektowanego otworu studziennego przedstawiono na zal. graficznym nr 7.

Po zakonczeniu prac i badan zatozonych w projekcie nalezy otwor zlikwidowaé

z zachowaniem profilu geologicznego - w warstwie wodonosnej urobkiem, a w utworach

nieprzepuszczalnych przez zaitowanie.

4.3. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Nie zaktada si¢ zamykania nawierconych pozioméw wodnosnych.



5. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE
5.1 Pomiary i obserwacje zwierciadla wody
Podczas wiercenia otworu nalezy obserwowaé kazdy nawiercony poziom wodonosny,
mierzac glebokos$¢ nawiercenia i ustabilizowania zwierciadta wody.
Dla okreSlenia wielko$ci orientacyjnego doplywu wody do otworu nalezy wykonac

sczerpywanie po ustabilizowaniu zwierciadla wody. Po zakonczeniu sczerpywania nalezy

pozwoli okresli¢ predkosé doptywu wody do otworu i okre$lenie przyblizonego wydatku.

5.2. Pobieranie probek skatl i wody
Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek znormalizowanych
o pojemnosci przegrod 1 dem?®. Probki nalezy pobierac:
- z kazdej warstwy roznej litologicznie;
- z warstw niezawodnionych o wigkszej migzszosei, co 2 m;

- z warstw wodonosnych co 1 m.

W przypadku nawiercenia perspektywicznej do ujgcia wody warstwy wodonosnej nalezy

pobra¢ probke wody do badaf na zawartos¢: zelaza, manganu, azotanow, chlorkow i siarczanow.

6. POMIARY GEODEZYJNE
Otwor badawczy nalezy zlokalizowaé wedtug wspolrzgdnych wskazanych na podstawie

badan geofizycznyh, ktore w uktadzie ,,2000” wynoszg: x — 5666227.69 y — 6664819.90

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC
Realizacja prac wiertniczych i badan zaktadanych w niniejszym projekcie robét obejmuje:
e Zatwierdzenie projektu robdt geologicznych.
e Zgloszenie przez Inwestora robot geologicznych (na dwa tygodnie przed ich
rozpoczeciem).
e Wykonanie robdt geologicznych (ok. 1 tydzien).
e Wykonanie badan laboratoryjnych wody i pomiaréw geodezyjnych (ok. 1 tydzien).

e Opracowanie innej dokumentacji geologicznej (okoto dwa tygodnie).

w



Majgc na uwadze zakres prac oraz stanowisko Inwestora w zakresie realizacji robot
geologicznych, wnioskuje si¢, aby okres waznosci decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt
obowigzywat od uprawomocnienia si¢ decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych do

konca 2023 r.

8. PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONE SRODOWISKA

Dla rozwigzania zadania geologicznego w ramach robot geologicznych projektuje sie
wykonanie otworu pilotazowego w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych dla
potrzeb wykonania ujecia wod podziemnych otworem o glebokosci 100 m. Zaklada sie
wiercenie systemem obrotowym. Wykonawca prac winien posiadaé kwalifikacje do
wykonywania prac okreslonych w projekcie robot geologicznych.

Po wykonaniu robot przygotowawczych pod montaz urzadzenia wiertniczego,
prowadzone beda prace montazowe, ktére winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
montazu przy roéwnoczesnym zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym warunkiem
dopuszczenia do ruchu urzadzen, powinien by¢ prawidlowy montaz jak réwniez ich stan
techniczny.

Wykonywanie robét i badan geologicznych pojedynczego otworu nie powoduje trwatych
zmian w gorotworze, a takze ujemnego wpltywu na $rodowisko, pod warunkiem prowadzenia
ich zgodnie z zatwierdzonym projektem prac.

W trakcie wiercen badawczych nie powstajg odpady niebezpieczne. Urobek nie stanowi
odpadéw niebezpiecznych.
W otworze nie bedg prowadzone zadne badania, ktore naruszatyby stosunki wodne lub

spowodowaty skazenie wod i gruntow. Nie beda wycinane drzewa i krzewy. Prace i roboty

geologiczne maja charakter krotkotrwaty i nie wykazuja wplywu na Srodowisko naziemne

Nie przewiduje sie rowniez wptywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1614).



9. WNIOSKI I ZALECENIA
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rozwigzania zadania geologicznego, projektuje si¢ wykonanie otworu badawczego
— pilotazowego w celu okreslenia doktadnego profilu litologicznego i warunkow
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie
otworu studziennego dla zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Smykow.

Zaktada si¢ wykonanie otworu badawczego o glebokosci 100,0 m, na dzialce nr ewid.
580 obr. Woélka Smolana nalezacej do Inwestora — Gminy Smykow. Lokalizacja otworu

badawczego zostata przyjeta w oparciu o badania geofizyczne.

3. Prace wiertnicze i hydrogeologiczne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego

98]

hydrogeologa.

Projekt niniejszy nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Konskich — Wydz.
Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Lesnictwa w celu zatwierdzenia. Wnioskuje sie, aby
okres waznosci decyzji zatwierdzajgcej niniejszy proj ekt ustali¢ od uprawomocnienia
sie decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych do konca 2023 r.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (dz. U. nr 109, poz. 961 z pdzniejszymi zmianami).

Po zrealizowaniu prac i roboét zaktadanych w projekcie, opracowana zostanie inna
dokumentacja geologiczna zawierajaca wyniki prac zakladanych w projekcie robot
geologicznych. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkéw hydrogeologicznych
opracowany zostanie projekt robot geologicznych otworu wiertniczego - studziennego
dla potrzeb udokumentowania zasobéw wod podziemnych do zbiorowego zaopatrzenia

w wode mieszkancow gminy Smykow.



Zalgcznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:50 000

® - teren badan
@ - archiwalne otwory studzienne

>

ot i ‘,v ey
Vﬁ% /‘f;!’ i * B > St P > e Ex - ¥4 4 N
- '»’ﬁ&"}eweckie L SEE. G e 2 NG ? y # = ; A W

Jg 5
:

M TR
b L.I}éeiach&vnﬂbagl ’\\

2%
o g((

iakubdwka
43‘ L

S

e
/ afz”
> puworay

7

L

, ey e
tanowiska-. Stoezek -]
10,28 0 i ]

ok

V e \\ SR TR 3 5 e i 54 1’7\ S : i : 7 HA . ] : //w,}f
i Akdloria | K Sudszon® yy AN TR TF0ip- e ] M \ 20 it et A
K v \ § A S % T Plg&i{g) Rl
AN <70 g AR : - e . »
RS S \\\%S.J,amz;g Y : st ol S T Dgproway Krzerionkg i \ K 7 :
; )N 1 ;

AN

i
L R —A Przelom

,» e NG i ot

zachybie =" FE8ET won

008 228 < SN oA \,e




Zok nr 3

‘(\(’ Ar’” "f."«/:-;‘/
(L 2, Tl oy )4 )
' . L . Poswia duZEl sie zgoumoc nmte;szeg kopii z treécea materialu
ﬁ§”§@%9§§$ Zhwo 5@3%;@;{{ Z’YS@Q&, parstwowego zasobu geadezyinego | kartograficznego
STAROSTA KONECKI
pgfﬁf%ﬁi KO i%gk -2viny | karog giaficziy
: j ! Nazwa materials zasobu AL X)“( Vel
Gm@al S’?”?’LL/(\UJ u o Identyfikator awidencyim 0
() elsiial zasoby ? {;L Cv) 20671

Data wykonania kopi:

Imig, nazwisko i mrj‘,} ,fan \; I éi“:“@’“"}/
osohy reprezentigacs

4 up.
e R | IR f/“v"*‘“‘*/

nz| Jolarta Peke e
n( oA nREIEre Gk
Qka%an ¥ T f/ Re f}q ntw i \}{}w;

Miejscowosé: L0

2/1201
3/1201
o
2
N 9/1202
N
N\
N
\
N\
\
j ‘\
& A\
o \
2N X
S 10/1201 N
el N\
\l::; \
2 N\
© N\




Zalgcznik nr 4

WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
(ark. Radoszyce z objasnieniami)
skala 1:50 000

@ - teren badan
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Zalgcznik nr §

WYCINEK MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

(ark. Radoszyce z objas$nieniami)
skala 1:50 0600
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Zalgcznik nr 6

WYCINEK MAPY GEOSRODOWISKOWEJ (A)
(ark. Radeszyce z objas$nieniami)
skala 1: 50 000
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Zat. nr 7

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
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System wiercenia: OBROTOW Y

Arkusz mapy:_1:50 000 RADOSZYCE
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PRZEKROJ ELEKTROOPOROWY P1

0 10 .20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
; . . 1

P SN SR S B seal

130 140 150 160 170 180 190
[ I | P ] 11 Lee .

10 mppt

40 mppt

50 mppt

SKALA 1:1000




SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOFIZYCHNYCH

nr arch. 19-353 | gmina: Smykéw, miejscowosé: Wélka Smolana
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