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1. Dane ogdlne

Niniejszy projekt robo6t geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Smykow,
Smykow 91, 26-212 Smykow.

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac zwigzanych z wykonaniem otworu
badawczego — pilotazowego w celu okreslenia doktadnego profilu litologicznego i warunkéw
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu
studziennego dla zaopatrzenia w wode m. Adamow i miejscowosci sgsiednich.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prac badawczych stuzacych do
wilasciwej lokalizacji otworu wiertniczego dla potrzeb ujgcia wody.

Projektowany otwor badawczy zostanie zlokalizowany w graniach dziatki nr 719/2 nalezacej
do Gminy Smykow.

Projekt niniejszy opracowano wedlug wymogoéw ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i goérnicze (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1563 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011, poz. 1696).

2. Materiaty archiwalne wykorzystane do opracowania projektu robét
geologicznych

Lo , _ Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali
1. Jurkiewicz. 1., PIG Warszawa 1965 r. 1:50 000 ark. Radoszyce (777)

2. Kondracki J., 1998 r., PWN Warszawa Geografia regionalna Polski

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000
3.Prazak J., PIG Warszawa 2002 r. ark. Radoszyce (777)

4. Uchnast Z. PIG Warszawa 2002 r Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
ark. Radoszyce (777)

5. Frycz M., Jelefi M. CeoVolt Rzeszéw,

Sprawozdanie z badan geofizycznych dla
2019r.

okreslenia warunkow hydrogeologicznych
wykonania ujecia wody



2.1. Oméwienie robét geologicznych w rejonie projektowanego ujecia wody

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu badawczego — pilotazowego dla
potrzeb lokalizacji projektowanego ujecia wody przeprowadzone zostang w granicach
dziatki nr 719/2 obr. Adaméw, gmina Smykéw. Dziatka nalezy do Skarbu Panstwa.

W najblizszym rejonie projektowanych rob6t geologicznych wykonano studnie wiercone dla
Spolki FENIKS Sp. z o.0. (st. nr 1 w Adamowie), dla d. Zlewni Mleka w Krdlewcu (st. nr 2)

ist. nr 3 w m. Piaski Krélewieckie.

Lokalizacj¢ wymienionych ujgé wody przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1:50 000 (zal. nr 1), natomiast dane hydrogeologiczne zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Dane hydrogeologiczne najblizszych studni wierconych

nr st Uzytkownik Rok Giebokos¢ | Gl zw wody Q Se q Re
wg wykonania naw./ust.
mapy (m) (m) m>h (m) | (mPs/mS)| (m)
1 FENIKS Sp. z 0.0. 2017 76,0 57,0/0,4 5,0 9,2 0,543 88
Adaméw
2 d. Zlewnia Mleka 1977 40,0 1,5/1,5 4,2 11,0 0,382 96
Krolewiec 20,0/1,0
3 ujecie dla 2016 70,0 0,3/0,3 15,0 30,0 0,50 219
wodociagu wiejskiego 26,0/2,0
Piaski Krolewieckie

3. Charakterystyka terenu badan

3.1 Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Adaméw w gminie Smykow w powiecie koneckim w wojewodztwie $wietokrzyskim.
Projektowany otwor wiertniczy — badawczy, zlokalizowany zostanie w Adamowie w obrebie
dziatki o numerze ewidencyjnym 719/2. Wymieniona dziatka nr 719/2 obecnie niezabudowana
nie jest uprawiana rolniczo i stanowi witasno$¢ Skarbu Panstwa.

Projektowany otwér badawczy — pilotazowy zlokalizowany zostanie w obrebie dzialki
o numerze ewidencyjnym 719/2, potozonej poza zabudowg mieszkalng i zagrodowa.
Zagospodarowanie terenu przedstawia mapa zasadnicza w skali 1: 1000 (zat. graf. Nr 2).
Lokalizacja  projektowanego  otworu  badawczego  wskazana  zostala w  oparciu
o przeprowadzone badania geofizyczne (lit. 5) — profil geoelektryczny stanowi zat. nr 8.

Wspotrzedne lokalizacji otworu badawczego w uktadzie ,,2000” wynosza:

x—5660950.54 y-6670738,22

Lokalizacja projektowanego otworu pilotazowego zostata przedstawiona na zatgcznikach nr 1 — 3.



3.2. Stan Srodowiska i zagospodarowanie terenu

Projektowany otwor badawczy zlokalizowany zostanie w obrebie dzialki o numerze

ewidencyjnym 719/2.

Szczegolowa lokalizacje projektowanego otworu studziennego i zagospodarowanie
przedstawia mapa zasadnicza w skali 1: 1000 - zat. 2.

Teren projektowanych robdt geologicznych potozony jest w granicach Konecko-
Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W odlegtosci ca 3,0 km na potnoc przebiega granica obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej
- specjalny obszar ochrony siedlisk kod PLH26 05.

3.3. Morfologia i hydrografia terenu
Pod wzgledem geomorfologicznym (wg. J. Kondrackiego — lit. 2) rejon Adamowa nalezy

do mezoregionu wzgoérza Opoczynskie (342-34), ktére sg czeScig makroregionu Wyzyna
Matlopolska (342). Powierzchnia terenu jest tu do$¢ plaska.

Rzedna terenu projektowanego otworu badawczego - pilotazowego wynosi 248.8 m n.p.m.

Pod wzglgedem hydrograficznym projektowany otwor badawczy znajduje sie w zlewni
IV rzedu rzeki Czarna Taraska (PLRW20006254349 Czarna Taraska) uchodzacej do Czarnej
Malenieckiej prawego doptywu Pilicy (region wodny Srodkowej Wisty).

3.4. Budowa geologiczna

Po wzgledem geologicznym omawiany rejon potozony jest w potudniowo-zachodniej
cze$ci mezozoicznego obrzezenia Gor Swietokrzyskich. Teren badan potozony jest na granicy
stratygraficznej utworéw triasu gérnego - kajperu i jury dolnej.

Utwory triasu reprezentowane sg przez mutowce z wtrgceniami piaskowcow i ilowcow.
Utwory jury dolnej w tym rejonie to piaskowce drobnoziarniste z wktadkami mulowcoéw
i itowcow (itéw) o lgcznej migzszosci okoto 400m.
Obszar ten pokrywajg utwory czwartorzedowe. Migzszos$¢ utworéw czwartorzedowych wynosi
od 10-90 m. Sa to mulki, piaski i zwiry rzeczne oraz gliny zlodowacen poludniowo polskich.
Z danych archiwalnych, wynika ze migzszo$¢ czwartorzedu wynosi od 12do 40 m.

Budowe geologiczng w rejonie projektowanego otworu badawczego obrazuje wycinek

Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (arkusz Radoszyce 777) — zal. nr 4.



Na podstawie wizji terenu oraz w oparciu o materiaty archiwalne, przyjmuje sie

nastepujacy przypuszczalny profil geologiczny projektowanego otworu badawczego.

0,0 - 15,0 - glina i piasek réznoziarnisty

15,0 - 22,0 - it

22,0 - 25,0 - piaskowiec

25,0 - 43,0 - it

43,0 - 50,0 - piaskowiec 22,0 - 25,0 - piaskowiec
50,0 - 60,0 - it

60,0 - 80,0 - piaskowiec

80,0 - 85,0 - il
stratygrafia: 0,0-15,0m - czwartorzed
15,0 - 85,0 m - jura dolna

Profil geologiczny projektowanego otworu przedstawiono na zat. nr 7.

3.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych robét geologicznych $cisle zwigzane
sg z budowa geologiczng. Uzytkowy charakter posiada pietro czwartorzedowe oraz poziom
dolnojurajski.
Czwartorzedowy poziom wodonos$ny wystepuje w piaskach drobnoziarnistych na gl¢bokos$ci
okoto 10,0 m.
Poziom dolnojurajski GPU wystepuje w piaskowcach i mutowcach przewarstwionych itami
i niekiedy ilowcami. Jest to poziom wielowarstwowy, wody szczelinowo-porowe gromadzg sie
w  warstwach piaskowcow 1 mulowcow stanowigcych przewarstwienia wsrdd
nieprzepuszczalnych iléw i ifowcoéw. Sg to wody wystepujace pod napigciem hydrostatycznym.
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej wg Mhp ark Radoszyce wynosi 10-30 m3/h.

Dodaé nalezy, iz teren projektowanych rob6t geologicznych zlokalizowany jest w

granicach jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd 200085.

Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (zal. nr 5) teren badan
polozony jest na granicy wydzielonej jednostki w oparciu o kryterium stratygraficzne
1 obecnos¢ nadleglego, poziomu czwartorzedowego: 5 Q/ ba Jaill
W projektowanym otworze badawczym =zaklada sie gleboko$¢ nawiercenia poziomu
wodonosnego w utworach jury dolnej o charakterze napigtym na glebokosci ca 60,0 m.
Przeplyw wod podziemnych na omawianym terenie odbywa si¢ z pétnocnego-wschodu ku

potudniowemu-zachodowi w kierunku rzeki Czarnej Taraski (zatl. nr 5).



Chemizm wod podziemnych
Wody pietra dolnojurajskiego w rejonie badan nalezg do woéd typu HCO3-NO3-Cl-Ca-Na-Mg.
Wody jurajskie zaliczane na ogdt zawieraja podwyzszong zawarto$¢ zelaza i manganu. Woda

zaliczana jest do II klasy jakosci wod podziemnych.

4. Rozwigzanie zadania geologicznego

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie otworu badawczego-pilotazowego dla
potrzeb ujecia wody podziemnej w m. Adamow gmina Smykow na dziatce nr 719/2 .

Wyniki prac geologicznych opracowane zostang w formie dokumentacji sporzadzonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6.XI1.2016 r., w sprawie szczegélowych wymagan

dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2023).

4.1. Uzasadnienie lokalizacji i rodzaju projektowanych prac

Jak wynika z przedstawionej budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych
obszar gdzie zlokalizowana jest dziatka 719/2 jest obszarem mato korzystnym dla uzyskania
duzej ilosci wody dla potrzeb zaopatrzenia zbiorowego. Projektuje si¢ zatem wykonanie otworu
badawczego — pilotazowego w celu szczegotowego okreslenia profilu litologicznego
i warunkéw hydrogeologicznych. Lokalizacja otworu poprzedzona byta badaniami

geofizycznymi.

4.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu

Projektowany otwor badawczy nalezy wykona¢ mechanicznie, systemem obrotowym.
Zaklada sie wykonanie otworu bezrurowo $widrem gryzerem Srednicy 127 mm. Zaktadana
gteboko$é otworu badawczego to 85 m. Nalezy jednak wiercenie przerwa¢ w przypadku
nawiercenia utworow z przewaga itow.

Konstrukcje projektowanego otworu przedstawiono na zat graficzoym nr 7.

Po zakoficzeniu wiercenia otwér nalezy zlikwidowaé z zachowaniem profilu
geologicznego - w warstwie wodono$nej urobkiem, a w utworach nieprzepuszczalnych przez

zaitowanie.

4.3. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Nie zaklada si¢ zamykania nawierconych pozioméw wodonosnych.



5. Projektowane badania hydrogeologiczne

5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadfa wody

Podczas wiercenia otworu badawczego nalezy obserwowaé kazdy nawiercony poziom
wodonosny, mierzac gtgbokos¢ wiercenia i ustabilizowania zwierciadta wody.
Dla okreslenia wielkosci orientacyjnego doptywu wody do otworu nalezy wykonac
sczerpywanie po ustabilizowaniu zwierciadta wody. Po zakonczeniu sczerpywania nalezy
zmierzy¢ gltebokos¢ do zwierciadta wody i przystapi¢ do wykonania stabilizacji zwierciadta co

pozwoli okreéli¢ predko$é doptywu wody do otworu i okre$lenie przyblizonego wydatku.

5.2. Pobieranie prébek skat i wody

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek znormalizowanych
o pojemnosci przegrod 1 dem?®. Probki nalezy pobierad:

7

kazdej warstwy roz

nej litologicznie;

- z warstw niezawodnionych o wiekszej miazszosci, co 2 m;
- z warstw wodonosnych co 1 m.

S L

W przypadku nawiercenia perspektywicznej do ujecia wody warstwy wodono$nej nalezy

pobraé probke wody do badan na zawarto$¢: zelaza, manganu, azotandéw, chlorkéw i siarczanow.

6. Pomiary geodezyjne

Otwor badawczy nalezy zlokalizowa¢ wedtug wspdlrzednych wskazanych na podstawie

badan geofizycznyh, ktore w uktadzie ,,2000” wynosza: x — 5663606.32 y — 6667112.71

7. Harmonogram realizacji projektowanych prac
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wiertniczych i badan zakladanych w niniejszym projekcie robot obejmuje:
e Zatwierdzenie projektu robot geologicznych.

e Zgloszenie przez Inwestora robot geologicznych (na dwa tygodnie przed ich

rozpoczeciem).
e Wykonanie robot geologlcznyc (ok. 1 tydzien).
e Wykonanie badan laboratoryjnych wody i pomiaréw geodezyjnych (ok. 1 tydzien)

e Opracowanie innej dokumentacji geologicznej (okoto dwa tygodnie).

Majac na uwadze zakres prac oraz stanowisko Inwestora w zakresie realizacji robot

w



obowigzywal od uprawomocnienia si¢ decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych do

konca 2023 t.

8. Przedsiewziecia majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa pracy i ochrone $rodowiska

Dla roniqzania zadania geologicznego w ramach robét geologicznych projektuje sie
wykonanie otworu pilotazowego w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych dla
potrzeb wykonania ujecia wod podziemnych otworem o glebokosci 85 m. Zaktada si¢ wiercenie
systemem obrotowym. Wykonawca prac winien posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac
okreslonych w projekcie robot geologicznych.

Po wykonaniu robot przygotowawczych pod montaz urzadzenia wiertniczego,
prowadzone beda prace montazowe, ktére winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
montazu przy rownoczesnym zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym warunkiem
dopuszczenia do ruchu urzadzen, powinien byé prawidtowy montaz jak réwniez ich stan
techniczny.

Wykonywanie robét i badan geologicznych pojedynczego otworu nie powoduje trwatych
zmian w goérotworze, a takze ujemnego wpltywu na srodowisko, pod warunkiem prowadzenia
ich zgodnie z zatwierdzonym projektem prac.

W trakcie wiercen badawczych nie powstajg odpady niebezpieczne. Urobek nie stanowi
odpadow niebezpiecznych.

W otworze nie bedg prowadzone zadne badania, ktore naruszatyby stosunki wodne lub

spowodowaty skazenie wod i gruntow. Nie bedg wycinane drzewa i krzewy. Prace i roboty

geologiczne majg charakter krotkotrwaty i nie wykazujg wplywu na $rodowisko naziemne

i podziemne.

Nie przewiduje sie rowniez wplywu zamierzonych robdt geologicznych na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1614).

Urobek w postaci zwierconych rozdrobnionych piaskowcow, itowcow i it6w moze by¢
wykorzystany do wyréwnania terenu, bowiem po zakoficzeniu prac wiertniczych wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu i przywrécenia go do stanu uzytecznosci

gospodarczej.

ot
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9.
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Whioski i zalecenia

. Dla rozwigzania zadania geologicznego projektuje si¢ wykonanie otworu badawczego

(pilotazowego) w celu okreslenia dokladnego profilu litologicznego i warunkow
hydrogeologicznych. Perspektywicznym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu
studziennego dla zaopatrzenia w wode m. Adamow i miejscowosci sasiednich.

Zaklada si¢ wykonanie otworu badawczego o gleboko$ci 85 m w miejscowoéci Adamow
na dzialce nr ewid. 719/2 nalezacej do Skarbu Panstwa. Lokalizacja otworu
badawczego zostata przyjeta w oparciu o badania geofizyczne.

Prace wiertnicze i hydrogeologiczne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego

hydrogeologa.

. Projekt niniejszy nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Konskich — Wydziat

Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Le$nictwa celem zatwierdzenia. Whioskuje sie, aby okres
waznosci decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt robot geologicznych ustali¢ od
uprawomocnienia sie decyzji do konca 2023 r.

Po zrealizowaniu prac i robot zaktadanych w niniejszym projekcie, opracowana zostanie
inna dokumentacja geologiczna zawierajaca wyniki prac zakladanych w projekcie robét
geologicznych. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkéw hydrogeologicznych
opracowany zostanie projekt robét geologicznych otworu wiertniczego - studziennego dla
potrzeb udokumentowania zasobéw wod podziemnych do zbiorowego zaopatrzenia

w wode.
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MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:50 000

® - teren badan
® - archiwalne otwory studzienne
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Zalgcznik nr 4

WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

(ark. Radoszyce z objaSnieniami)
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Zalgcznik nr 5
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Zat. nr 7

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
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PRZEKROJ ELEKTROOPOROWY P6
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SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOFIZYCHNYCH
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