
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Litwiński

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2020

ADRES INWESTORA: Smyków 91
26-212 Smyków

NAZWA INWESTORA: Gmina Smyków

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków
Orlik

ADRES INWESTYCJI: Smyków, gm. Smyków

ul. Plantowa 25/5
91-104 Łódź

PRZEDMIAR

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
Budowlane Geotest Marcin Kacprzak

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.05.2020

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3972



Przedmiar

Lp. Podstawa
spec. 
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0119-03

D.01.01
.01.12

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

0,565 km 0,565
RAZEM

2
d.1

analiza 
indywidualna

D-
03.02.0
1a

Regulacja pionowa studzienek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.2

KNR 2-31 
0807-01

D.01.02
.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3,1 * 2,5 m2 7,750
RAZEM

4
d.2

KNR 2-31 
0814-02

D.01.02
.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

m

2,5 m 2,500
RAZEM

5
d.2

KNNR 6 
0808-08

D.01.02
.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

6
d.2

KNNR 6 
0702-08

D.01.02
.04

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 
drogowskazów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

7
d.3

KNNR-W 10 
2402-02

D.01.02
.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 
15 cm - pod cieki betonowe

m2

85 * 0,5 m2 42,500
RAZEM

8
d.3

KNR-W 2-01 
0203-05 
0210-01

D.02.00
.00 
D.02.01
.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 5 km - Wykopy 
pod pobocza utwardzone

m3

565 * 2 * 0,50 * 0,1 m3 56,500
RAZEM

9
d.3

KNNR 6 
0101-03

D.02.00
.00 
D.04.01
.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników

m2

3,5 * 2,5 m2 8,750
RAZEM

10
d.3

KNNR 6 
0101-01

D.02.00
.00 
D.04.01
.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników - zjazdy indywidualne

m2

34 + 9 + 10 m2 53,000
RAZEM

11
d.4

KNK 2-06 
0106-04

D.04.04
.02

Warstwa odcinająca z miału kamiennego. Grubość 
po zagęszczeniu 10 cm

m3

3,5 * 2,5 * 0,1 m3 0,875
RAZEM

12
d.4

KNNR 6 
0113-06 

z.o.2.6. 9901
-01

D.04.04
.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

3,5 * 2,5 * 0,1 m2 0,875
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa
spec. 
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.5

KNR AT-03 
0101-01

D.01.02
.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. do 5 cm

m

3,10 m 3,100
RAZEM

14
d.5

KNCK-1 
0407-02

D-
04.03.0
1

Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie m2

3,10 * 565 m2 1 751,500
RAZEM

15
d.5

KNR 2-31 
1004-07

D-
04.03.0
1

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3,10 * 565 m2 1 751,500
RAZEM

16
d.5

KNNR 6 
0108-02

D.05.03
.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W (średnio 4 
cm)

t

170 t 170,000
RAZEM

17
d.5

KNR AT-04 
0104-03

D.05.03
.26

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu 
geowłóknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; 
geowłóknina o szer. 3,1 m

m2

3,10 * 315 m2 976,500
RAZEM

18
d.5

KNNR 6 
0309-02

D.05.03
.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm 
(warstwa ścieralna)

m2

3,10 * 565 m2 1 751,500
RAZEM

19
d.6

KNNR 6 
1104-06

D.08.02
.02 
D.08.03
.01

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej i 
obrzeża na podsypce cementowao - piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

53 m2 53,000
RAZEM

20
d.6

KNNR 6 
0202-06

D.04.04
.02

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po 
zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozściełanego 
mechanicznie

m2

34 + 9 + 10 m2 53,000
RAZEM

21
d.7

KNNR 6 
0113-01

D.04.04
.02

Warstwa z kruszyw łamanych o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm

m2

565 m2 565,000
RAZEM

22
d.8

KNNR 6 
1302-02

D.02.00
.00 
D.02.01
.01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 
z namułu gr. 20 cm

m

310 m 310,000
RAZEM

23
d.8

KNR 2-01 
0515-02

D-
08.05.0
1

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 
cm na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm

m

85 m 85,000
RAZEM
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.9

KNR 2-25 
0419-02

D.07.02
.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 
mm - budowa  - odtworzenie istniejącego 
oznakowania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

25
d.9

KNR 2-31 
0703-01

D.07.02
.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni do 0.3 m2, nowy znak  - odtworzenie 
istniejącego oznakowania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

26
d.9

KNR AT-04 
0209-02

D.07.01
.01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi 
zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa 
sztucznego - odtworzenie istniejącego oznakowania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

27
d.10

KNR 2-01 
0119-03

D.01.01
.01.12

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 
iNWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

km

0,565 km 0,565
RAZEM
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