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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w ramach opracowania zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej dla wykonania naktadki asfaltowej drogi dojazdowej do pdol Smykéw-Orlik”
(Umowa nr 18.2020 z dn. 11.03.2020)

1.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

— mapa zasadnicza,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie naktadki asfaltowej drogi
dojazdowej do p6l Smykow-Orlik, na dziatce nr 109 wraz z remontem zjazdu na dziatce 110
w miejscowosci Smykdw, gmina Smykow, powiat konecki, wojewodztwo sSwietokrzyskie

1.3 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w msc. Smykow.
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1.4 Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy materiatéw przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.5 Opis stanu istniejgcego

1.5.1 Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod Inwestycje posiada charakter terenu rolniczego, czesciowo
zabudowanego. Na terenie przedmiotowej Inwestycji nie znajdujg sie Zzadne sieci, ktére
mogtyby kolidowac¢ z Inwestycjg. Zlokalizowane sg: wodocigg, kanalizacja sanitarna, sie¢ nn
i oswietleniowa. Teren w zakresie dostepu do drogi publicznej posiada zjazd na droge
powiatowg zlokalizowany na dziatce nr ewid. 110. Wysokosciowo uksztattowany jest w
spos6b mato zrdznicowany.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan

Zakres zadania polega na sfrezowaniu ok. 4cm warstwy Scieralnej asfaltowej drogi
dojazdowej do pdl celem nadania spadku poprzecznego, a nastepnie wykonaniu gérnych
warstw nawierzchni. Ponadto, dla wysokosciowego dowigzania drogi do zjazdu z drogi
powiatowej 0401T konieczne bedzie wykonanie przebrukowania ww. zjazdu.

2 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Na terenie objetym inwestycjg nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres,
przewidziang technologie wykonania robo6t oraz zastosowane rozwigzania technologiczne
nie bedzie oddzialtywata negatywnie na otaczajgca przyrode.

3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI
Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany poza granicami istniejgcych terenéw gérniczych.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatow, paliw, energii
nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi rowniez zuzycie materiatéw i
surowcow niezbednych dla wybudowania przepustu.

Ziemia z ukopu zostanie wykorzystana podczas prac ziemnych w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji, przewieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez
Inwestora lub wywieziona na skfadowisko odpadow.

Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie uporzgdkowany, a otoczenie inwestycji doprowadzone do stanu
pierwotnego. Materiaty budowlane przechowywane bedg na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajgcym mieszanie materiatdw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju
beda wytgczane. Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu gazy i pyly ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin
pojazddw w ilosci nie wiekszej niz wprowadzane przed przebudowsg.



5 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 pkt 1c Prawo Budowlane méwigcego o okresleniu obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdzono iz przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje poza teren
inwestyciji tj. poza teren dziatki nr ew. 109.

Il. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt to droga wewnetrzna, ktéra zapewnia dostep do drogi publicznej, tj drogi powiatowe;j,
za pomocg zjazdu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 110.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zakres zadania polega na sfrezowaniu ok. 4cm warstwy S$cieralnej asfaltowej drogi
dojazdowej do pdl celem nadania spadku poprzecznego, a nastepnie wykonaniu gérnych
warstw nawierzchni. Ponadto, dla wysokos$ciowego dowigzania drogi do zjazdu z drogi
powiatowej 0401T konieczne bedzie wykonanie przebrukowania ww. zjazdu.

— dlugos¢ jezdni: 546,6 m,
— szer. jezdni: 3,1 m,

2.1 Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano dla kategorii gruntu G2 wg nastepujgcych technologii:

2.1.1 Konstrukcja drogi dojazdowej (droga wewnetrzna, kategoria KR1):

— warstwa $cieralna AC 11S, 50/70 4 cm
— warstwa wyréwnawcza AC 11W, 50/70 min. 2 cm (r. 4 cm)
RAZEM 8 cm

2.1.2 Konstrukcja zjazdu
— warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . 4cm
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 10 cm.
RAZEM 20cm

2.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych.

— Zjazd .okoto 1751,50 m2
— Zjazd .okoto 53,00 m2

2.3 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie odbywaé¢ sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw, ktére nalezy
odmulié¢, wody opadowe pozostajg w obrebie pasa drogowego. Dla poprawienia odptywu
wod z jezdni zaprojektowano odcinek $cieku typu mulda po zachodniej stronie drogi
wewnetrzne;.



ll. CZESC RYSUNKOWA
— Orientacja rys. nr D-1
— Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1
— Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nr D-2

IV. SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH

— Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska-takomiec



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
26-200 Konskie, ul. Staszica 2

tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

Konskie, 08.05.2020r.

Nr 0D.5440.136.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470), w zwiazku z § 55 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1643) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
256) a takze uchwaty Nr 98/2009 Zarzadu Powiatu w Kofskich z dnia 31.07.2009r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Zarzadu Drég Powiatowych w Konskich do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.04.2020r. (data wplywu 30.04.2020r.) Gminy Smykéw, Smykow 91, 26 — 212 Smykow
reprezentowanego przez petnomocnika Panig Anng Swiderskg — Lakomiec

ZEZWALA SIE

na wiaczenie si¢ planowanej do przebudowy drogi wewngtrznej na dzialce Nr 109 do drogi
powiatowej Nr 0401 T Staporkoéw — Smykéw — Radoszyce — Wioszezowa (dz. o nr ew. gr. 110) w m.
Smykéw, gm. Smykow na nastgpujacych warunkach:

1) Wiaczenia przebudowywanej drogi wewnetrznej wykona¢ zgodnie z zal. graf. Nr | i Nr 2 do
niniejszej decyzji,

2) Szerokoéé projektowanej jezdni drogi wewnetrznej winna wynosi¢ 3,6 m,

) Pochylenie podiuzne i poprzeczne wlaczanej drogi uksztaltowaé w sposob umozliwiajacy
prawidiowe odwodnienie skrzyzowania,

4) Wigczenie projektowanej drogi wewnetrznej winno spehniaé wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1643),

5) koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen oraz nawierzchni w pasach drogowych
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac,

6) W przypadku kolizji wiaczanej drogi z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
siecl,

7) Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania, wlaczenie drogi
wewnetrznej nie zostanie wykonane

8) Opracowa¢ projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Starost¢ Koneckiego, na wiaczeniu
przebudowywanej drogi wewngtrznej do drogi powiatowej i na jego podstawie oznakowa¢ w/w
skrzyzowanie.

Zarzad Drég Powiatowych w Kofiskich oéwiadcza, ze udziela prawa do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane celem wykonania wlaczenia si¢ planowanej do przebudowy drogi
wewnetrznej na dzialce Nr 109 do drogi powiatowej Nr 0401 T Stgporkow — Smykéw — Radoszyce —
Wioszezowa (dz. o nr ew. gr. 110) w m. Smykéw w gminie Smykow.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calo$ci zadanie strony.



POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym. Przed rozpoczgciem
prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
« uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych,
« uzgodnienia z Zarzadem Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadeg drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,,
« uzyskania zezwolenia Zarzadu Drég Powiatowych w Kofskich jako zarzadcy drogi na
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i/lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

W celu uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenia robét w pasie drogowym,
nalezy zlozy¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wniosek na zajqcle pasa drogowego
wraz z zatwierdzonym przez Starost¢ Koneckiego pro_]ektem organizacji ruchu, jezeli zajecie
pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych (§ 1, ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia RM z dn. 1 czerwea 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego — Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie skfada si¢ na
adres: Zarzad Drég Powiatowych w Konskich ul. Staszica 2.

Zalaczniki:
Zal. graf. — 1 szt.
Zal. graf. — 2 szt.
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Otrzymuija (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

/D Pani Anna Swiderska — Lakomiec — petnomocnik Wéjta Gminy Smykow, Smykéw 91, 26 — 212
Smykéw — adres do korespondencji — ul. Starowapiennikowa 42B/6, 25 — 112 Kielce
2. ala



