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SPIS RYSUNKÓW 
(w oddzielnych teczkach - częściach rysunkowych projektu  dla kaŜdego etapu) 

 

Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

 ETAP I  

 Projekt zagospodarowania terenu:  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 

2.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 1/16 89/CT/11-PB1/01-1 

3.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 2/16 89/CT/11-PB1/01-2 

4.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 3/16 89/CT/11-PB1/01-3 

 Profile podłuŜne:  

5.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS11c.1 wraz z przyłączami S638; S637; 
S635, S633; S632; S11c.35; S626 

89/CT/11-PB1/I-01 

6.  Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS11c.2 89/CT/11-PB1/I-02 
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Etap I. Profile przyłączy grawitacyjnych kanału KS11c.2: S678; S685; S687; 
S688; S689; S695; S697; S698; S700; S703 

89/CT/11-PB1/I-03 

8.  Etap I. Profil rurociągu tłocznego KT11c 89/CT/11-PB1/I-04 

9.  
Etap I. Profile kanału grawitacyjnego S631 wraz z przyłączami: S649; S650; 
S651; S652; S654; S658; S658; S659; S660; S666; S668; S668a; S669 

89/CT/11-PB1/I-05 

10.  
Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: P29; S648; S653; S656; S656; S664 wraz 
z przyłączami: S714; S713; S717; S716; S719; S718; S721; S720; S724; S723; 
S722. 

89/CT/11-PB1/I-06 
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Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: S674; S677; SR13; S704; wraz z 
przyłączami: S746; S747; S748; S750; S705; S710; S711; S752; S754 

89/CT/11-PB1/I-07 

12.  
Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: S681; S727 wraz z przyłączami: S741; 
S742; S744; S735; S736. 

89/CT/11-PB1/I-08 

13.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego S694 wraz z przyłączami S725; S692; S726; 
S727; S730; S732; S734. 

89/CT/11-PB1/I-09 

14.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS16.2.1 wraz z przyłączami S779; S782; 
S783; S789; S790; S793. 

89/CT/11-PB1/I-10 

15.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS16.1 wraz z przyłączami S770a; S771; 
S772; S773; S774; S775; S776; S777; S778 

89/CT/11-PB1/I-11 

16.  
Etap I. Profile rurociągów tłocznych KT16 i S784.  
Profil kanału grawitacyjnego. Profil przyłącza grawitacyjnego PD3. 

89/CT/11-PB1/I-12 

17.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS16.3 wraz z przyłączami S811; S812; 
S813; S814; S782; S816; S817 

89/CT/11-PB1/I-13 

 Pompownie ścieków  

18.  Etap I. Plan sytuacyjny – pompownia P11c. Fragment arkusza 2/16 89/CT/11-PB1/01-P11c 

19.  Etap I. Pompownia P11c – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11c-Z 

20.  Etap I. Plan sytuacyjny – pompownia P16. Fragment arkusza 3/16. 89/CT/11-PB1/01-P16 

21.  Etap I. Pompownia P16 – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P16-Z 

22.  Etap I. Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD3. Fragment arkusza 3/16 89/CT/11-PB1/01-PD3 

 Przekroczenie drogi krajowej  

23.  Projekt zagospodarowania terenu – przekroczenie DK-1 89/CT/10-PBW-DK/02-1 

24.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie DK-1 89/CT/10-PBW-DK/03-1 

25.  Projekt zagospodarowania terenu – przekroczenie DK-2 89/CT/10-PBW-DK/02-2 

26.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie DK-2 89/CT/10-PBW-DK/03-2 

 Rysunki pozostałe  

27.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

28.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

29.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

30.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

31.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

32.  
Zestawienie parametrów  rur ochronnych dla skrzyŜowań rur kanalizacyjnych z 
rurociągami gazu 

89/CT/10-PB1/RO-g 

33.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

 ETAP II  

 Projekt zagospodarowania terenu  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 

2.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 4/16 89/CT/11-PB1/01-4 

3.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 5/16 89/CT/11-PB1/01-5 

4.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 6/16 89/CT/11-PB1/01-6 

5.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 7/16 89/CT/11-PB1/01-7 

 Profile podłuŜne  

6.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.2; S345; S346 oraz profil przyłącza 
S351; S353; S354; S355; S355.1; S346; S350 

89/CT/11-PB1/II-01 

7.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.3 od P11 do S389 89/CT/11-PB1/II-02 

8.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.3 od S389 do S422 89/CT/11-PB1/II-03 

9.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.3 od S422 do S451 89/CT/11-PB1/II-04 

10.  Etap II. Profil rurociągu tłocznego KT11 od P11 do T11.56 89/CT/11-PB1/II-05a 

11.  Etap II. Profil rurociągu tłocznego KT11 od T11.56 do SR13 89/CT/11-PB1/II-05b 

12.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.1 od P11 do S283 89/CT/11-PB1/II-06 

13.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S434; S435; S515 oraz profil przyłącza 
S511; S512; S519; S520; S522; S516; S516.1; S517 

89/CT/11-PB1/II-07 

14.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S240; S243 oraz profil przyłącza S524; 
S525; S242; S526; S527; S529; S532; S533; S244; S245; S246; S247; S248 

89/CT/11-PB1/II-08 

15.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S253; S255; S257; PD10; S258 oraz profili 
przyłącza S249; S250; S251; S252; S535; S536; S537; S256; PD10; S524.Profil 
rurociągu tłocznego S541 

89/CT/11-PB1/II-09 

16.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S269; S283 oraz profil przyłącza S544; 
S544.1; S545; S546; S547; S273; S275; S276; S278; S278.1; S278; S279; S280; 
S281. 

89/CT/11-PB1/II-10 

17.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S359; S452 oraz profil przyłącza S357; 
S468; S469; S457; S458; S460; S461; S463; S464; S465; S460; S359. 

89/CT/11-PB1/II-11 

18.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S374; S376 oraz profili przyłącza S360; 
S361; S362; S363; S365; S366; S368; S369; S370; S372; S373; S471; S472; 
S375. 

89/CT/11-PB1/II-12 

19.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S388 oraz profil przyłącza S479; S480; 
S482; S483; S485; S488; S490; S492; S492; S389; S390; S392; S393 

89/CT/11-PB1/II-13 

20.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S402; S410 oraz profil przyłącza S394; 
S395; S397; S398; S399; S400; S401; S495; S496; S403; S404; S406; S408; 
S409; S497; S498 

89/CT/11-PB1/II-14 

21.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S415; S499; S419; S420 oraz profil 
przyłącza S411; S414; S501; S499; S500; S415; S416; S417; S504; S504.1; 
S504.1 

89/CT/11-PB1/II-15 

22.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S449 oraz profil przyłączy S439; S441; 
S442; S443; S443.1; S444; S449.1; S450; S451 

89/CT/11-PB1/II-16 

23.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S381; S382 oraz profili przyłączy S473; 
S473.1; S474; S475; S377; S379; S380; S478; S476; S477; S384; S385; S386; 
S387 

89/CT/11-PB1/II-17 

24.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S421; S426 oraz profil przyłączy S502; 
S502; S505; S506; S507; S508; S422; S423; S509; S510; S426; S430; S430; S432 

89/CT/11-PB1/II-18 

25.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S262 oraz profili przył ączy S538; S539; 
S540; S259; S260; S261; S543; S543; S263; S263; S264; S265; S266; S267; S368 

89/CT/11-PB1/II-19 

26.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11a 89/CT/11-PB1/II-20 

27.  Etap II. Profil rurociągu tłocznego KT11a 89/CT/11-PB1/II-21 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

28.  
Profile kanału grawitacyjnego S586; S588 oraz profil przyłącza S580; S582; S583; 
S584; S585; S598; S599; S587; S600; S600’; S600”; S589; S590 

89/CT/11-PB1/II-22 

29.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S592 oraz profil przyłącza S602; S603; 
S594; S595; S596; S597. 

89/CT/11-PB1/II-23 

 Pompownie ścieków  

30.  Etap II. Plan sytuacyjny – pompownia P11.Fragment arkusza 5/16 89/CT/11-PB1/01-P11 

31.  Etap II. Pompownia P11 – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11-Z 

32.  Etap II. Plan sytuacyjny – pompownia P11a.Fragment arkusza 7/16 89/CT/11-PB1/01-P11a 

33.  Etap II. Pompownia P11a – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11a-Z 

34.  Etap II Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD10. Fragment arkusza 6/16 89/CT/11-PB1/01-PD10 

 Przekroczenie drogi krajowej  

35.  Projekt zagospodarowania terenu – przekroczenie DK-3 89/CT/10-PBW-DK/02-3 

36.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie DK-3 89/CT/10-PBW-DK/03-3 

 Rysunki pozostałe  

37.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

38.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

39.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 

40.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

41.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

42.  
Zestawienie parametrów  rur ochronnych dla skrzyŜowań rur kanalizacyjnych z 
rurociągami gazu 

89/CT/10-PB1/RO-g 

43.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

44.  Schemat łuku 60° 89/CT/10-PB1/LU-4 

 ETAP III  

 Projekt zagospodarowania terenu  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 

2.  Etap III. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 8/16 89/CT/11-PB1/01-8 

3.  Etap III. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 9/16 89/CT/11-PB1/01-9 

 Profile podłuŜne  

4.  Etap III. Profil kanału grawitacyjnego Ks11.III od S283 do S304 89/CT/11-PB1/III-01 

5.  Etap III. Profil kanału grawitacyjnego Ks11.III od S304 do S339 89/CT/11-PB1/III-02 

6.  

Etap III. Profil przyłącza S284.  
Profil kanału grawitacyjnego S290.  
Profil przyłączy S290.1; S290.1; S291; S291.1. 
Profil kanałów grawitacyjnych S295; S548.  
Profil przyłączy S555; S550; S554; S296; S297; S298; S300;S301.  
Profil kanału grawitacyjnego S302 oraz przyłączy S556; S302.  
Profil kanału grawitacyjnego S431. 

89/CT/11-PB1/III-03 

7.  

Etap III. Profil przyłączy S304; S305; S306.  
Profil kanału grawitacyjnego S307.  
Profil przyłączy S307; S308.  
Profil kanału grawitacyjnego S309.  
Profil przyłączy S560; S560; S310; S311; S312; S313.  
Profil kanału grawitacyjnego S314 i S561. 
Profil przyłączy S565; S563; S564.  
Profil kanału grawitacyjnego S316. 

89/CT/11-PB1/III-04 

8.  

Etap III. Profil przyłączy S567; S568; S569; S570; S316; S319; S322; S327; 
S329; S330; S331.  
Profil kanału grawitacyjnego S331. 
Profil przyłączy S331; S332; S333; S335; S337; S338; S339. 
Profil rurociągu tłocznego S339. Profil przyłącza PD4. 

89/CT/11-PB1/III-05 

9.  Etap III. Profil kanału grawitacyjnego KS11b i P11b wraz z przyłączem S615. 89/CT/11-PB1/III-06 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

Profil kanału tłocznego KT11b. 

 Pompownie ścieków  

10.  Etap III. Plan sytuacyjny – pompownia P11b.Fragment arkusza 8/16 89/CT/11-PB1/01-P11b 

11.  Etap III. Pompownia P11b – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11b-Z 

12.  Etap III Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD4. Fragment arkusza 9/16 89/CT/11-PB1/01-PD4 

 Przekroczenie drogi krajowej  

13.  Projekt zagospodarowania terenu – przekroczenie DK-4 89/CT/10-PBW-DK/02-4 

14.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie DK-4 89/CT/10-PBW-DK/03-4 

 Rysunki pozostałe  

15.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

16.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

17.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 

18.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

19.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

20.  
Zestawienie parametrów  rur ochronnych dla skrzyŜowań rur kanalizacyjnych z 
rurociągami gazu 

89/CT/10-PB1/RO-g 

21.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

22.  Schemat łuku 60° 89/CT/10-PB1/LU-4 

 ETAP IV  

 Projekt zagospodarowania terenu  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 

2.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 10/16 89/CT/11-PB1/01-10 

3.  
Etap IV. Plan sytuacyjny w rejonie działek nr ew. 1-456/2 i 1-5/6 – Fragment 
arkusza 10/16 

89/CT/11-PB1/01-10a 

4.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 11/16 89/CT/11-PB1/01-11 

5.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 12/16 89/CT/11-PB1/01-12 

6.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 13/16 89/CT/11-PB1/01-13 

 Profile podłuŜne  

7.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6 wraz z przyłączami S22; S18; S14; S9; 
S8; S7; S6; S2; S1.1 

89/CT/11-PB1/IV-01 

8.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6 89/CT/11-PB1/IV-02 

9.  

Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S4 wraz z przyłączami S6.1; S6.4 
Profil kanału grawitacyjnego S7 wraz z przyłączem S7.2. 
Profil kanału grawitacyjnego S13 wraz z przyłączami S13.2; S13.3; S13.3. 
Profil kanału grawitacyjnego S13.1 wraz z przyłączem S13.1.1 
Profil kanału grawitacyjnego S20. Profil kanału grawitacyjnego SR7. 

89/CT/11-PB1/IV-03 

10.  
Etap IV. Fragment profilów: kanału grawitacyjnego KS6; rurociągu tłocznego 
KT6. Profil przyłącza grawitacyjnego S18 – zmiana w rejonie działki nr ew. 1-
456/2. 

89/CT/11-PW1/IV-04 

11.  Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6a.1 89/CT/11-PB1/IV-05 

12.  
Etap IV. Profile przyłączy grawitacyjnych kanału KS6a.1: S42; S49; S51; S57; 
S59; S60; S62; S69; S74; S77; S79 

89/CT/11-PB1/IV-06 

13.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6a.2 wraz z przyłączami: S81; S83; S85.  
Profil kanału grawitacyjnego S50 wraz z przyłączami: S50.1; S50.1; S50.2; S50.3 

89/CT/11-PB1/IV-07 

14.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6a 89/CT/11-PB1/IV-08 

15.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S56 wraz z przyłączami: S56; S56.1; S56.3; 
S56.4; S56.5; S56.6; S56.8; S56.9; S56.10; S56.11 

89/CT/11-PB1/IV-09 

16.  

Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S67 wraz z przyłączami S67.1; S67.2; 
S67.33; S67.5; S67.7; S67.9.  
Profil kanału grawitacyjnego S75 wraz z przyłączami S75.1; S75.1.  
Profil kanału grawitacyjnego S79 wraz z przyłączami S79.2; S79.4 

89/CT/11-PB1/IV-10 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

17.  Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6b.1 89/CT/11-PB1/IV-11 

18.  
Etap IV. Profil przyłączy: S152, S153, S158, S159, S161, S163, S164, S165, 
S166, S167, S169, S170. 

89/CT/11-PB1/IV-12 

19.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6b. 89/CT/11-PB1/IV-13 

20.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6b.2 oraz przyłącza S171. 
Profil kanału grawitacyjnego S150. 

89/CT/11-PB1/IV-14 

21.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6e.  
Profil rurociągu tłocznego KT6e.  
Profile przyłączy grawitacyjnych S760; S761. 

89/CT/11-PB1/IV-15 

22.  

Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6f.1 
Profil przyłącza grawitacyjnego S130. 
Profil kanału grawitacyjnego KS6f.2 
Profil przyłącza grawitacyjnego S143 

89/CT/11-PB1/IV-16 

23.  
Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6f.  
Profil rurociągu tłocznego PD2. 

89/CT/11-PB1/IV-17 

24.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6g.1 wraz z przyłączami S91; S91; S94; 
S95; S97; S105; S106; S110 

89/CT/11-PB1/IV-18 

25.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6g.2; S90; S90; S96; S103; S99; S110; 
S108 wraz z przyłączami S115; S119; S120; S123; S124; S96.1; S103.3; S99.1; 
S99.2; S99.3; S110.1; S110.4; S108.1; S108.2 

89/CT/11-PB1/IV-19 

26.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6g 89/CT/11-PB1/IV-20 

 Pompownie ścieków  

27.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6.Fragment arkusza 11/16 89/CT/11-PB1/01-P6 

28.  Etap IV. Pompownia P6 – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6-Z 

29.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6a.Fragment arkusza 11/16 89/CT/11-PB1/01-P6a 

30.  Etap IV. Pompownia P6a – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6a-Z 

31.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6b.Fragment arkusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-P6b 

32.  Etap IV. Pompownia P6b – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6b-Z 

33.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6e.Fragment arkusza 10/16 89/CT/11-PB1/01-P6e 

34.  Etap IV. Pompownia P6e – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6e-Z 

35.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6f.Fragment arkusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-P6f 

36.  Etap IV. Pompownia P6f – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6f -Z 

37.  Etap IV. Plan sytuacyjny – pompownia P6g.Fragment arkusza 12/16 89/CT/11-PB1/01-P6g 

38.  Etap IV. Pompownia P6g – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6g-Z 

39.  Etap IV Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD2. Fragment arkusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-PD2 

 Przekroczenia przez rzeki  

40.  Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Czarna Taraska W-1. 89/T/11-OWP/W-1a 

41.  Profil podłuŜny i poprzeczny. Przekroczenie rzeki Czarna Taraska W-1 89/T/11-OWP/W-1 

 Rysunki pozostałe  

42.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

43.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

44.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 

45.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

46.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

47.  
Zestawienie parametrów  rur ochronnych dla skrzyŜowań rur kanalizacyjnych z 
rurociągami gazu 

89/CT/10-PB1/RO-g 

48.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

49.  Schemat łuku 60° 89/CT/10-PB1/LU-4 

 ETAP V  

 Projekt zagospodarowania terenu  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

2.  Etap V. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 14/16 89/CT/11-PB1/01-14 

3.  Profile podłuŜne  

4.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.1. 
Profil rurociągu tłocznego KT6c. 

89/CT/11-PB1/V-01 

5.  Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.2 oraz przyłącza S190. 89/CT/11-PB1/V-02 

6.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego S191 oraz przyłączy S200, S201, S202, 
S203, S207, S210, S211, S198. 

89/CT/11-PB1/V-03 

7.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6d oraz przyłączy: S221, S223, S226, 
S228, S231, S232, S233, S234, S195, S236, S237, S237.1, S238. 

89/CT/11-PB1/V-04 

8.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.3 oraz przyłączy: S453, S213, S214. 
Profil kanału grawitacyjnego S181 oraz przyłącza S188. 
Profil kanału S182 oraz przyłączy S187, S184, S186. 

89/CT/11-PB1/V-05 

 Przekroczenia przez rzeki  

9.  Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Modrzewinka W-2. 89/T/11-OWP/W-2a 

10.  
Profil podłuŜny – przekroczenie rzeki Modrzewinka W-2.  
Przekrój poprzeczny – płoza do przepustu wielorurowego. 

89/T/11-OWP/W-2 

 Pompownie ścieków  

11.  Etap V. Plan sytuacyjny – pompownia P6c.Fragment arkusza 14/16 89/CT/11-PB1/01-P6c 

12.  Etap V. Pompownia P6c – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6c-Z 

 Rysunki pozostałe  

13.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

14.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

15.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 

16.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

17.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

18.  
Zestawienie parametrów  rur ochronnych dla skrzyŜowań rur kanalizacyjnych z 
rurociągami gazu 

89/CT/10-PB1/RO-g 

19.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

20.  Schemat łuku 60° 89/CT/10-PB1/LU-4 

 ETAP VI  

 Projekt zagospodarowania terenu  

1.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 

2.  Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 15/16 89/CT/11-PB1/01-15 

3.  Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 16/16 89/CT/11-PB1/01-16 

 Profile podłuŜne  

4.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego KS16.2.1 i S806 oraz przyłączy S806.1, 
S806.2, S806, S807 

89/CT/11-PB1/VI-01 

5.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego KS16a.1, KS16a.2, S845 oraz przyłącza 
S867. 

89/CT/11-PB1/VI-02 

6.  Etap VI. Profil rurociągu tłocznego KT16a. 89/CT/11-PB1/VI-03 

7.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego S831oraz przyłączy: S868, S869, S831.  
Profil kanału grawitacyjnego S832 oraz przyłączy: S855, S856.  
Profil kanału grawitacyjnego S860 oraz przyłączy: S871, S863, S866, S834. 

89/CT/11-PB1/VI-04 

8.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego S835 oraz przyłączy S873, S836, S837, 
S838, S840. 

89/CT/11-PB1/VI-05 

9.  

Etap VI. Profil rurociągu tłocznego S873 oraz przyłącza PD8. 
Profil rurociągu tłocznego T873.3 oraz przyłącza PD9. 
Profil rurociągu tłocznego S840. 
Profil rurociągu tłocznego T840.3 oraz przyłącza PD7. 
Profil rurociągu tłocznego T840.8 oraz przyłącza PD6. 

89/CT/11-PB1/VI-06 

 Pompownie ścieków  

10.  Etap VI. Plan sytuacyjny – pompownia P16a. Fragment arkusza 15/16 89/CT/11-PB1/01-P16a 

11.  Etap VI. Pompownia P16a – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P16a-Z 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

12.  
Etap VI Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD5, PD6, PD7. Fragment 
arkusza 16/16 

89/CT/11-PB1/01-PD5 PD6 
PD7 

13.  
Etap VI Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PD8, PD9. Fragment arkusza 
16/16 

89/CT/11-PB1/01-PD8 PD9 

 Rysunki pozostałe  

14.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 

15.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 

16.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 

17.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 

18.  Szczegół włączenia do studzienki za pomocą kaskady 89/CT/11-PB1/S-05 

19.  Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) 89/CT/10-PB1/RO-St 

20.  Schemat łuku 60° 89/CT/10-PB1/LU-4 

 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW   
(w oddzielnych teczkach - częściach rysunkowych projektu, dla kaŜdego etapu) 

 
Lp. Wyszczególnienie Nr oprac. 

 ETAP I  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/I-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/I-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/I-z3 

4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/I-z4 

 ETAP II  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/II-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/II-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/II-z3 

4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/II-z4 

 ETAP III  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/III-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/III-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/III-z3 

4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/III-z4 

 ETAP IV  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/IV-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/IV-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/IV-z3 

4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/IV-z4 

 ETAP V  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/V-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/V-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/V-z3 
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4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/V-z4 

 ETAP VI  

1.  Zestawienie materiałów 89/CT/11-PW1/VI-z1 

2.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/VI-z2 

3.  Zestawienie długości odcinków kanalizacji 89/CT/11-PW1/VI-z3 

4.  Zestawienie długości odcinków przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną 89/CT/11-PW1/VI-z4 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1 NAZWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonawczy: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. 

1.2 INWESTOR 

Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków 

1.3 AUTOR OPRACOWANIA 

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice  

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, 

Adamów, Piaski Królewieckie”. 

Na obszarze objętym inwestycją zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  

z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji w miejscowości Matyniów (gm. Smyków), która 

odprowadza ścieki sanitarne do istniejącej, funkcjonującej (od września 2011 r.) oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Miedzierza (gm. Smyków). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków sanitarnych jest rzeka 

Czarna Taraska (w km 4+600) będąca dopływem rzeki Czarnej Koneckiej. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• informacje o istniejącym i projektowanym zagospodarowaniu terenu, 

• określenie moŜliwości realizacji poszczególnych etapów budowy sieci kanalizacji 

• zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem etapów budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

• wyznaczenie długości i średnic kolektorów grawitacyjnych, 

• ustalenie przebiegu trasy kanalizacji grawitacyjnej wraz z określeniem lokalizacji i ilości pompowni,  

a takŜe wyznaczenie przebiegu trasy rurociągów tłocznych, 

• wykonanie projektów zagospodarowania terenu z trasą kanalizacji dla poszczególnych etapów 

realizacji inwestycji, 

• określenie szczegółowego doboru pompowni ścieków, 

• określenie szczegółowego doboru przydomowych pompowni ścieków 

• opis rozwiązań technicznych, w tym:  

– obliczenia hydrauliczne,  

– rozwiązania projektowanej kanalizacji, 

– wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  

z przeszkodami terenowymi, 

• opis wykonania sieci kanalizacyjnych, 
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• określenie wytycznych wykonania i odbioru, 

• zestawienie długości odcinków kanalizacji, 

• zestawienie przyłączy kanalizacyjnych według właścicieli działek, 

• zestawienie sieci kanalizacyjnej według właścicieli działek  

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa nr 8/2011 z dn. 05.04.2011 zawarta pomiędzy Gminą Smyków z siedzibą  

w Smykowie 91 na wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Smyków, a CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5, 

• Projekt budowlany: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie” – proj. nr 

89/CT/11-PB1, 

• Warunki techniczne wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wydane przez Urząd Gminy 

w Smykowie; pismo znak B-2220//8.8./2011 z dnia 28.11.2011 r, 

• „Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, 

Piaski Królewieckie” sporządzona w styczniu 2012 przez Zakład Usług Geologiczno-Technicznych 

Stefan Kurbański z Kielc  

• Wizje lokalne w terenie, 

• Ustalenia dokonane z Inwestorem, 

• Aktualnie obowiązujące przepisy i normy branŜowe. 

• Oferta na dostawę pompowni ścieków: HYDROPOTOK Spółka z o.o. ul. Harcerska 18 63-000 Środa 

Wlkp. nr ŁM/065a-12/05/TKS z dnia 25.09.2012, 

• Oferta na dostawę przydomowych pompowni ścieków: Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o. ul. 

Poloneza 93, 02-826 Warszawa; nr POM/094/LUB/2012/AS z dn. 28.09.2012 

1.6 ETAPY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  

Ze względu na moŜliwości finansowania inwestycji i konieczność zapewnienia odpowiedniego dopływu 

ścieków do funkcjonującej (od września 2011) oczyszczalni ścieków, planuje się realizację projektu w 

sześciu etapach obejmujących: 

– etap I:  Matyniów (włączenie do istn. kanalizacji), Smyków (część północna) 

– etap II:  Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie 

– etap III:  Salata 

– etap IV:  Adamów, Piaski Królewieckie (część północna), 

– etap V:    Piaski Królewieckie (część południowa), 

– etap VI:   Smyków (część południowa) – Ostre Górki. 
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2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1 ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) rurociągi grawitacyjne, przyłącza grawitacyjne, studzienki kanalizacyjne, studzienki przyłączeniowe, 

studnie rozpręŜne, 

b) rurociągi tłoczne wraz z towarzyszącą armaturą,  

c) pompownie ścieków (13 szt.), wraz z szafkami zasilająco sterowniczymi pompowni oznaczonymi  

w projekcie zagospodarowania terenu (część graficzna) jako: SZSP, 

d) szafki złącz kablowo-pomiarowych (oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu jako ZKP), 

stanowiące część przyłącza elektrycznego, które zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej stanową zakres PGE Dystrybucja S.A. RZE Końskie), 

e) przydomowe pompownie ścieków (9 szt.), 

f) kable elektryczne do zasilania pompowni i przydomowych pompowni ścieków. 

2.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.2.1. Lokalizacja i charakterystyka zabudowy 

Gmina Smyków połoŜona jest w południowej części powiatu koneckiego w północno-zachodniej części 

województwa świętokrzyskiego.  

Na terenie gminy znajduje się 12 sołectw wraz z przysiółkami: Adamów, Cisownik, Kozów, Królewiec, 

Matyniów, Miedzierza, Przyłogi, Salata, Smyków, Stanowiska, Trawniki i Wólka Smolana.  

Gmina Smyków ma powierzchnię 62 km2 i graniczy z następującymi gminami: 

• od północny – z gm. Końskie, 

• od wschodu – z gm. Stąporków, 

• od południa – z gm. Mniów, 

• od zachodu – z gm. Radoszyce 

Podstawowy układ drogowy tworzą: droga krajowa nr 74, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

Gmina liczy obecnie 3.835 mieszkańców. Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach 

przedstawia tabela 2.2.1-1.  
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Tabela 2.2.1-1.  Liczba ludności oraz powierzchnie poszczególnych sołectw  

 

Na terenie gminy dominuje zabudowa zagrodowa oraz mieszkalna jednorodzinna.  

Przez obszar inwestycji przepływają dwie rzeki: Czarna Taraska i Modrzewinka.  

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje część gminy Smyków, będzie on realizowany  

na terenie sołectw: Adamów, Królewiec, Salata, Smyków. 

2.2.2. Uzbrojenie terenu 

Obszar planowanej inwestycji obecnie uzbrojony jest w: 

• sieci podziemne: sieć wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną,  

• napowietrzne linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetlenie uliczne. 

• urządzenie melioracyjne: rowy; sieci drenarskie 

Aktualnie, na terenie posesji mieszkalnych i firmowych zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe tzw. 

szamba, do których są odprowadzane grawitacyjnie ścieki bytowo-gospodarcze. 

2.2.3. Warunki geotechniczne 

W ramach opracowywanej dokumentacji inwestycji sporządzono „Dokumentację geotechniczną dla 

projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie” celem rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych”. 

Gmina Smyków jest połoŜona na WyŜynie Kielecko-Sandomierskiej – mezoregionie PłaskowyŜ 

Suchedniowski. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się kopulastymi pagórami, garbami, stoliwami, 

pomiędzy którymi występują kotliny. Formy te mają ścisły związek z budową geologiczną podłoŜa. 

Obszar planowanej inwestycji leŜy w obrębie Mezozoicznej Osłony Gór Świętokrzyskich. Starsze 

podłoŜe zbudowane jest z utworów dolnej Jury reprezentowane przez piaskowce i iły.  

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika, Ŝe skaliste utwory jurajskie w strefach 

przypowierzchniowych wykształcone są jako monolityczne warstwy skalne piaskowca o grubości ok. 2 

Nazwa Sołectwa Liczba 
ludności Powierzchnia (km2) 

Adamów 214 3,72 
Cisownik (w tym StraŜnica) 128 5,24 

Kozów 377 2,08 
Królewiec (w tym Królewiec Poprzeczny, 

Piaski Królewieckie oraz Zastawie) 782 5,99 

Matyniów (w tym Świonków) 325 3,16 
Miedzierza (w tym Rozgół i Pokoradz) 479 11,56 

Przyłogi 456 6,95 
Salata (w tym Muszczarz) 237 2,18 

Smyków 416 4,98 
Stanowiska 243 2,81 
Trawniki 83 0,85 

Wólka Smolana (w tym Kawęczyn) 95 12,59 
RAZEM: 3 835 62,11 
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m, poniŜej których zalegają słabo spojone piaskowce w formie piasków mocno zagęszczonych i iłów. 

Czwartorzęd nie jest zbyt zróŜnicowany w rejonach dolinnych i wykształcony został w postaci gruntów 

piaszczystych akumulacji rzecznej lub rzeczno-lodowcowej podścielony często gruntem zastoiskowym w 

postaci pyłów w większości piaszczystych przewarstwionych lokalnie piaskami będącymi nośnikiem wód 

gruntowych poziomu czwartorzędowego. 

W grudniu 2011 r. wykonano 60 odwiertów w celu zbadania warunków geotechnicznych na 

przedmiotowym obszarze. Na podstawie badań stwierdzono występowanie trzech zróŜnicowanych 

geotechnicznie rejonów. 

Rejon 1 – charakteryzuje się w morfologii kulminacjami wysoczyzn o duŜych spadkach i znacznych 

wysokościach bezwzględnych rzędu 300 m n.p.m. oraz występowaniem w podłoŜu gruntów skalistych 

(skała twarda – piaskowiec) przykrytych niewielkiej miąŜszości nakładem zwietrzelin gliniastych lub 

kamienistych. Woda gruntowa w tym rejonie do głębokości rozpoznania nie występuje. Obecność skały 

spowodowała brak postępu wiercenia. Kategoria urabialności V – VII, w przewadze VII. 

Rejon 2 – charakteryzuje się w morfologii formą wysoczyzny o wysokościach bezwzględnych rzędu 250 

– 300 m n.p.m. W podłoŜu gruntowym występują czwartorzędowe w postaci glin zwałowych, piasków 

nieokreślonej genezy, zsuwów zboczowych z głazami – podścielone gruntem zwietrzelinowym i głębiej 

skalistym starszego podłoŜa. Woda gruntowa moŜe występować sporadycznie i w niewielkich ilościach. 

Kategoria urabialności III – V, sporadycznie VII. 

Rejon 3 – charakteryzujący się w morfologii formą rozległej doliny o wysokościach bezwzględnych 

rzędu 240 – 260 m n.p.m. włączając w to formy przejściowe. Czwartorzędowe podłoŜe miąŜszości kilku 

do kilkunastu metrów budują grunty rzeczne i wodno-lodowcowe w postaci gruntów piaszczystych 

średnio zagęszczonych podścielonych lub przewarstwionych gruntami mało spoistymi w postaci glin,  

a częściej pyłów o zróŜnicowanej konsystencji. Woda gruntowa poziomu czwartorzędowego występuje 

na całym obszarze rejonu geotechnicznego. Zwierciadło na ogół swobodne, moŜe być naporowe gdzie 

warstwą napinającą są przewarstwienia gruntów spoistych zalegających wśród piasków. Poziom 

wodonośny tego rejonu podlega okresowym wahaniom związanym z warunkami atmosferycznymi. 

Roboty ziemne prowadzone w tym rejonie będą wymagać odwodnienia w przewadze metodą igłofiltrów.  

Tabela 2.2.3.-1: Zestawienie ilości, lokalizacja otworów geologicznych oraz kwalifikacja do rejonów 

Lp. Miejscowość Ilość otworów Rejon 

1 Smyków 19 1,2,3  
2 Królewiec 5 2,3 
3 Salata 6 1,2 
4 Zastawie 4 3 
5 Królewiec Poprzeczny 4 3 
6 Piaski Królewieckie 8 3 
7 Adamów - Matyniów 2 3 
8 Adamów 12 3 
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W obrębie przedmiotowego obszaru występują dwa horyzonty wodonośnie: 

a) Triasowo-Jurajski związany z utworami wietrzelinowymi lub skalistymi. Jest to poziom o znaczeniu 

gospodarczym dla miejscowości Smyków i ujmowany jest studniami kopanymi oraz wierconymi.  

b) Czwartorzędowy – ma znaczenie podrzędne, związany jest z utworami piaszczysto-Ŝwirowymi. 

Charakteryzuje się w większości zwierciadłem swobodnym, lokalnie napiętym, gdzie warstwą 

napinającą są grunty spoiste, przy czym stabilizacja zwierciadła następuje na ogólnym poziomie 

wodonośca czwartorzędowego. Poziom ten charakteryzuje się okresowym wahaniem horyzontu 

związanym głównie z reŜimami atmosferycznymi, co ma wpływ na zmienną wydajność ujęć tego 

horyzontu. Jakość wody poziomu czwartorzędowego nie jest najlepsza w związku, z czym 

miejscowości będące przedmiotem opracowania zostały zwodociągowane i zaopatrywane są z ujęć 

triasowo-jurajskich natomiast dotychczasowe ujęcia zasobów czwartorzędowych wykorzystywane są 

tylko do celów gospodarczych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono, Ŝe teren planowanej inwestycji 

charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi, które pozwalają na bezpośrednie posadowienie 

rurociągów kanalizacyjnych. W przypadku konieczności posadowienia obiektów poniŜej poziomu wody 

gruntowej naleŜy zaprojektować odwodnienie wykopów metodą: 

� drenaŜu lub igłofiltrów w przypadku konieczności uzyskania depresji do 1,0 m 

� igłofiltrów w przypadku konieczności uzyskania depresji 1,0 – 2,0 m 

� studni depresyjnej w przypadku konieczności uzyskania depresji powyŜej 2,0m 

W rejonie projektowanych przejść rurociągów przez drogę krajową nr 74 wykonano następujące otwory 

geotechniczne: 

⇒ przekroczenie DK-1 – działka nr ew. 7-135: otwór O-34, zlokalizowany w odległości ok. 50 m  

w kierunku zachodnim od przedmiotowego przebiegu kanalizacji 

⇒ przekroczenie DK-2 – działka nr ew. 7-128: otwór O-54, zlokalizowane w odległości ok. 15 m  

w kierunku zachodnim od przedmiotowego przebiegu kanalizacji. 

⇒ przekroczenie DK-3 – działka nr ew. 7-217/1: otwór O-41, zlokalizowany w odległości ok. 90 m  

w kierunku południowym od przedmiotowego przebiegu kanalizacji. 

⇒ przekroczenie DK-4 – działka nr ew. 12-5/2: otwór O-6, zlokalizowany w odległości ok. 130 m  

w kierunku południowym od przedmiotowego przebiegu kanalizacji. 

Zidentyfikowane otworami geotechnicznymi warunki gruntowo-wodne określone są następująco:  
⇒ otwór O-34 

– nasyp: 0,0 ÷ 0,5 m ppt 
– piasek średni jasnoŜółty z domieszką Ŝwiru: 0,5 ÷ 1,1 m ppt 
– glina piaszczysta – popielata, przewarstwiona piaskiem średnim: 1,1 ÷ 3,5 m ppt 
– poziom zwierciadła wody: 2,8 m npm 

⇒ otwór O-54 
– nasyp niekontrolowany: 0,0 ÷ 0,7 m ppt 
– piasek średni jasnoszary przewarstwiony w spągu piaskiem gliniastym: 0,7 ÷ 2,6 m ppt 
– glina piaszczysta brązowa: 2,6 ÷ 3,1 m ppt 
– wietrzelina gliniasta: 3,1 ÷ 3,5 m ppt 
– poziom zwierciadła wody: 2,2 m npm 
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⇒ otwór O-41 
– gleba: 0,0 ÷ 0,3 m ppt 
– piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą Ŝółtopopielatą: 0,3 ÷ 2,3 m ppt 
– glina piaszczysta brązowa: 2,3 ÷ 3,5 m ppt 
– poziom zwierciadła wody: 1,9 m npm 

⇒ otwór O-6 
– nasyp ziemny: 0,0 ÷ 0,5 m ppt 
– piasek średni Ŝółty przewastwiony piaskiem drobnym i lokalnie gliniastym: 0,5 ÷ 3,5 m ppt 
– poziom zwierciadła wody: 2,2 m npm 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań teren został zakwalifikowany jako teren o prostych warunkach 

geotechnicznych. 

Parametry geotechniczne gruntów pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów. 

Miejsca lokalizacji pompowni charakteryzują się następującymi warunkami geotechnicznymi: 

⇒ pompownia P6 – Adamów  

� najbliŜszy otwór nr 28 

� podłoŜe gruntowe budują utwory piaszczyste – piaski średnie oraz pył piaszczysty  

� woda gruntowa stwierdzona została na rzędnej 242,7 m npm  

⇒ pompownia P6a – Adamów 

� najbliŜszy otwór nr 26 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem drobnym i średnim 

� woda gruntowa na poziomie 241,05 m npm 

⇒ pompownia P6c – Piaski Królewieckie 

� najbliŜszy otwór nr 17 

� podłoŜe gruntowe budują piasek średni oraz pył popielaty 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 245,55 m npm  

⇒ pompownia P6d – Piaski Królewieckie  

� najbliŜszy otwór nr 18 

� podłoŜe gruntowe budują glina piaszczysta oraz pył 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 245,4 m npm 

⇒ pompownia P6e – Adamów 

� najbliŜszy otwór nr 29 

� podłoŜe gruntowe buduje piasek średni 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 242,45 m npm 

⇒ pompownia P6f – Królewiec 

� najbliŜszy otwór nr 14 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem średnim, gliną pylasta 

oraz pył piaszczysty 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 242,4 m npm 
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⇒ pompownia P6g – Adamów 

� najbliŜszy otwór nr 23 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem średnim i pyłem 

popielatym 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 248,4 m npm  

⇒ pompownia P11 – Królewiec 

� najbliŜszy otwór nr 46 

� podłoŜe gruntowe budują piaski średnie z przewarstwieniami i pył piaszczysty z domieszką 

piasków 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 245,0 m npm 

⇒ pompownia P11a – Zastawie 

� najbliŜszy otwór nr 10 

� podłoŜe gruntowe budują glina piaszczysta Ŝółta przewarstwiona piaskiem gliniastym oraz pył 

popielaty 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 246,2 m npm 

⇒ pompownia P11b – Salata 

� najbliŜszy otwór nr 4 

� podłoŜe gruntowe budują piaski: gliniasty próchniczy, średni szaro-Ŝółty oraz gliniasty 

przewarstwiany glina piaszczystą 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 264,4 m npm 

⇒ pompownia P16 – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 48 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany ziemno-kamienisty podścielony piaskiem 

średnim i gliniastym z przewarstwieniami gliny piaszczystej, oraz glina piaszczysta 

� nie występuje woda gruntowa  

⇒ pompownia P16a – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 51 

� podłoŜe gruntowe budują piasek średni, glina piaszczysta przechodząca w piasek gliniasty oraz 

piasek średni przechodzący w rumosz kamienisty z wypełnieniem piaszczystym 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 287,2 m npm 

⇒ pompownia P11c – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 36 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony gliną piaszczystą przewarstwioną 

piaskiem gliniastym, ił wietrzelinowy z zawartością rumoszu skalnego oraz iłołupek z okresu 

piaskowca  

� woda gruntowa występuje na rzędnej 253,3 m npm 
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Na podstawie wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych w „Dokumentacji” określono następujące 

zalecenia:  

• wyniki wykonanych badań pozwalają na stwierdzenie, Ŝe dokumentowany teren charakteryzuje się 

prostymi warunkami geotechnicznymi, 

• warunki gruntowe i ich parametry geotechniczne pozwalają na bezpośrednie posadowienie ciągów 

kanalizacyjnych,  

• kategoria urabialności wg KNR-2.01 dla potrzeb kosztorysowania robót ziemnych szacuje się dla 

poszczególnych rejonów następująco: 

- dla rejonu 1: VII ÷ VIII 

- dla rejonu 2: IV ÷ VI 

- dla rejonu 3: II ÷ III 

• strefa przemarzania Hz = 1,0 m, którą naleŜy zachować przy posadowieniu. 

• w trakcie realizacji zapewnić obsługę geotechniczną budowy. 

2.2.4. Strefa przemarzania gruntu 

Gmina Smyków znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski, gdzie głębokość przemarzania gruntu 

wynosi 1,0 m poniŜej poziomu terenu 

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W rozwiązaniach projektowanej kanalizacji uwzględniono uzgodnienia dokonane z Inwestorem  

i dysponentami terenu oraz szczegółowe wymagania określone w warunkach technicznych według pisma 

z dnia 28.11.2011 r znak B-2220//8.8./2011. 

Sieć kanalizacji w większości przypadków zlokalizowana została (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem) 

na terenach naleŜących do osób fizycznych, wzdłuŜ pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych. 

Projektowane kolektory grawitacyjne są zlokalizowane moŜliwie blisko zabudowań, często biegną po obu 

stronach drogi. Jednak ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie 

prywatnych posesji oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych 

przypadkach będą przebiegać w pasach drogowych. 

Na obszarze objętych planowaną inwestycją przewiduje się wykonanie czterech przekroczeń przez drogę 

krajową nr 74.  

Na obszarze planowanej inwestycji występują tereny zmeliorowane, przez które będzie przebiegać 

projektowana kanalizacja sanitarna. Przewiduje się wykonanie około 22 przekroczeń przez rowy 

melioracyjne o głębokości od 0,2 m do 1,6 m, które będą wykonane metodą przewiertu lub przecisku 

sterowanego z zastosowaniem rury ochronnej (przewiertowej)  

Zaprojektowano równieŜ dwa przekroczenia przez rzeki (pod dnem): 

- etap IV – przekroczenie przez rzekę Czarna Taraska w miejscowości Adamów (ozn.: W-1, w km 

7+524), 
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- etap V – przekroczenie rzeki Modrzewinka w miejscowości Piaski Królewieckie (ozn.: W-2, w 

km 0+915). 

Mocno zróŜnicowane ukształtowanie terenu na obszarze projektowanej kanalizacji stwarza potrzebę 

zlokalizowania 13 pompowni pośrednich na ciągach kanalizacyjnych, oraz 9 przydomowych pompowni 

ścieków: 

- etap I – pompownie nr P11c; P16, przydomowa pompownia PD3, 

- etap II  – pompownie nr P11; P11a, przydomowa pompownia nr PD10, 

- etap III – pompownie nr P11b, przydomowa pompownia nr PD4, 

- etap IV – pompownie nr P6; P6a; P6b; P6e; P6g, P6f, przydomowa pompownia PD2, 

- etap V – pompownie nr P6c, 

- etap VI – pompownie nr P16a, przydomowa pompownia PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 

Nowymi elementami uzbrojenia terenu po wykonaniu inwestycji będą: 

1) Pompownie ścieków (13 szt.) z szafkami zasilająco-sterowniczymi, z szafkami złącz kablowo-

pomiarowych (przyłącza elektryczne - zakres PGE Dystrybucja S.A. RZE Końskie), 

2) Kable elektryczne do zasilania pompowni, 

3) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w tym: 

– przyłącza grawitacyjne wraz z instalacją wewnętrzną z PVC-U; Dz160:, 

– rurociągi grawitacyjne z PVC-U; Dz200: 

– rurociągi tłoczne z PE; Dz63÷160 

– studnie rozpręŜne (betonowe), Dw = 1,0 m, 

– studnie kanalizacyjne (betonowe), Dw = 1,0 m 

– studnia kanalizacyjna (betonowa), Dw = 1,2 m, 

– studnie kanalizacyjne (betonowe), Dw = 0,6 m, 

– studnie kanalizacyjne niewłazowe (tworzywowe), Dw = 0,425 m 

– studnie na przyłączach kanalizacyjnych; niewłazowe (tworzywowe), Dw = 0,425 m, 

W niniejszym projekcie wykonawczym uwzględniono zmianę trasy kanalizacji postulowaną przez 

właściciela działek nr ew. 1-456/2 i 1-5/6. Postulowaną zmianę przedstawiono w części graficznej na 

rysunku pt.: „Etap IV. Plan sytuacyjny w rejonie działek nr ew. 1-456/2 i 1-5/6 – Fragment arkusza 

10/16”; rysunek nr 89/CT/11-PB1/01-10a oraz na rysunku pt.: „Etap IV. Fragment profilów: kanału 

grawitacyjnego KS6; rurociągu tłocznego KT6. Profil przyłącza grawitacyjnego S18 – zmiana w rejonie 

działki nr ew. 1-456/2”; rysunek nr 89/CT/11-PW1/IV-04. 
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2.3.1. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji 

Zestawienie długości projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla 

poszczególnych etapów realizacji inwestycji przedstawiono poniŜej: 

 
Etap I – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 4961,7 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 1633,6 

Rurociągi tłoczne PE Dz160 mb. 1253,6 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 239,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 85,9 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 85 

 

Etap II – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 6287,3 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 4222,5 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 53,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 895,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz125 mb. 1585,5 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 188 

 

Etap III – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 2740,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 999,1 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 107,2 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 209 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 50 

 

 Etap IV – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały  mb. 4741,1 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 2105,1 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 32,5 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 2040,9 

Rurociągi tłoczne PE Dz110 mb. 763,3 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 94 

 

 Etap V – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały  mb. 1609,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 544,8 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 286,9 

 Przyłączą wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 29 

 

Etap VI – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały mb. 1426,4 
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Etap VI – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 278,8 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 234,3 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb 205,6 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 23 

2.3.2. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej dla całej inwestycji 

Zestawienie długości projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla całej 

inwestycji przedstawiono poniŜej: 

Kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 21766,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 9783,9 

Rurociągi tłoczne PE Dz63; Dz90; Dz110; Dz125; Dz160 mb. 7553,0 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 469 

 

3. ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE 

3.1 BILANS ŚCIEKÓW  

Ilość odprowadzanych ścieków z budynków obliczono na podstawie przeciętnych norm zuŜycia wody na 

jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U.2002.8.70).  

Na przedmiotowym obszarze przewaŜa zabudowa zagrodowa oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.  

Jednostkowe zuŜycie wody po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przyjęto jak dla gospodarstwa 

domowego wyposaŜonego w wodociąg, ubikację i łazienkę z lokalnym źródłem ciepłej  

wody qjedn = 100 l/d/osobę.  

Do obliczeń ilości ścieków przyjęto 3,5 osoby na budynek oraz 20% infiltracji wód gruntowych. 

Ilości ścieków podane tabeli 3.1-2 uwzględniają tylko ilości ścieków odprowadzane z istniejących 

budynków, nie uwzględniają natomiast rozbudowy oraz ścieków odprowadzanych w przyszłości z 

działek dla których jest zaprojektowane przyłącze, na których planuje się w najbliŜszym czasie budowę 

domu mieszkalnego. 

Potrzebne obliczenia ilości ścieków sporządzono na podstawie następujących wzorów: 

przepływ średni dobowy Qśrd = il. osób * qjedn(ść) [m
3/d], 

przepływ maksymalny dobowy Qmaxh = Qśrd * Nhmax [l/s] 

współczynnik nierównomierności godzinowej: Nhmax= 1 + 
258,0)/(

7,2

slQdsr
 

W bilansie ścieków uwzględniono równieŜ ścieki pochodzące z instytucji, których budynki będą 

podłączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej: 
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Tabela 3.1-1: Zestawienie instytucji, których budynki będą podłączone do projektowanej kanalizacji 

Instytucje Jednostki 
odniesienia 

Qśrd [m3/d] Qhmax [dm3/s] Etap Zlewnia 
pompowni 

Urząd Gminy 
Smyków 

72 os. 1,3 0,05 I P11c 

Szkoła Podstawowa 
w Królewcu 

228 os. 6,9 0,26 II P11 

Ubojnia Drobiu --- 30 0,54 III P11b 

 

Tabela 3.1-2 Bilans ścieków z podziałem na etapy 

Liczba przyłączy do działek 
zabudowanych 

Liczba 
mieszkańców/jednostek 

odniesienia 

Qśrd  

 [m3/d] 
Qhmax  

 [dm3/s] 

Etap I 
83 290,5 34,9 1,85 

Urząd Gminy Smyków 72 1,3 0,05 
RAZEM ETAP I: 36,2 1,90 

Etap II  
179 626,5 75,2 3,42 

Szkoła Podstawowa w Królewcu 228 6,9 0,26 
RAZEM ETAP II: 82,1 3,68 
ETAP I + ETAP II: 118,3 5,58 

Etap III  
48 168 5,8 0,45 

Ubojnia drobiu --- 30 0,54 
RAZEM ETAP III:  35,8 0,99 

ETAP I + ETAP II + ETAP III 154,1 6,57 
ETAP IV 

87 304,5 36,6 1,92 
ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV 190,7 8,49 

ETAP V  
26 91 11,0 0,74 

ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV + ETAP V  201,7 9,23 
ETAP VI  

22 77 9,3 0,65 
ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV + ETAP V + ET AP VI  211,0 9,88 

 

Z powyŜszej tabeli wynika, iŜ po realizacji wszystkich sześciu etapów projektu średnia dobowa ilość 

ścieków będzie wynosiła 211,0 [m3/d], natomiast maksymalny godzinowy przepływ będzie na poziomie 

9,9 [dm3/s]. 

Dla doboru pompowni ścieków przewidzianych do budowy w ramach projektowanej kanalizacji przyjęto 

następujące załoŜenia: 

- jednostkowe zuŜycie wody 100 l/d/osobę.  

� wzrost ilości ścieków w przyszłości w wyniku budowy nowych domów na przedmiotowym obszarze w 

ilości 10% w stosunku do stanu obecnego, 

� 4 osoby na budynek mieszkalny, 

� uwzględniono ścieki odprowadzane z budynków, których planuje się budowę w najbliŜszym czasie, 

dla których zaprojektowano juŜ przyłącze (w większości właściciele posiadają pozwolenia na budowę). 

Wyniki obliczeń ilości ścieków dla poszczególnych pompowni zestawiono w tabeli 3.1-3. 
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Tabela 3.1-3 Zestawienie ilości dopływających ścieków do poszczególnych pompowni 

Dopływ do pompowni 
Qśrd Qmaxh 

Oznaczenie 
pompowni 

m3/d l/s 

Etap realizacji 
pompowni 

Uwagi 

P6 57,52 4,77 IV 
Wspólny rurociąg z 

pompownią P11c; L=712m, 
P6a 45,38 3,84 IV Przyjmuje ścieki z P6g 
P6b 23,23 1,8 IV Przyjmuje ścieki z P6f i P6c 
P6c 19,54 1,51 V  
P6e 3,17 0,29 IV  
P6f 2,11 0,21 IV  
P6g 26,37 2,67 IV Przyjmuje ścieki z P6b 
P11 167,48 7,00 II Przyjmuje ścieki z P11a i P11b 
P11a 12,14 0,81 II  

P11b 33,66 0,69 III 
Przyjmuje ścieki z ubojni 

drobiu 

P11c 230,33 10,95 I 
Wspólny rurociąg z 

pompownią P6 L=712m 
P16 31,15 1,98 I Przyjmuje ścieki z P16a 
P16a 14,26 0,92 VI  

 

UWAGA: podane w powyŜszej tabeli ilości ścieków dotyczą stanu docelowego inwestycji (po 

wykonaniu wszystkich etapów). 

Końcowymi pompowniami są P6 i P11c, stąd wynika, iŜ średni dobowy przepływ ścieków, po 

uwzględnieniu załoŜeń dotyczących rozbudowy, będzie wynosił 287,9 m3/d, natomiast maksymalny 

godzinowy przepływ będzie na poziomie 15,7 dm3/s. 

3.2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

a). Kanały grawitacyjne PVC Dz200: 

⇒ średnica wewnętrzna                188.2 mm 

⇒ spadki:                     0,5% ÷10,9 % 

⇒ prędkości przepływu:                0,11 m/s ÷ 1,2 m/s 

⇒ przepustowość kanału przy maksymalnym napełnieniu:   25,02 l/s ÷ 65,3 l/s 

⇒ przepływy rzeczywiste:               0,014 l/s ÷ 10,0 l/s 

b). Rurociągi tłoczne: 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11c:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 160 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       16,7 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   1,1 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P16:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       6,27 l/s  

⇒ prędkość przepływu:   1,27 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 125 × 7,4 mm 
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⇒ przepływ:       8,87 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,93 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,17 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,90 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11b:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,5 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,91 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 110 × 6,6 mm 

⇒ przepływ:       8,15 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   1,11 m/s 

⇒ średnica rurociągu:    Dz 160 × 5,4 mm 

⇒ prędkość przepływu:   0,55 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,08 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6b:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,08 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6e:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       5,82 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   1,2 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6f:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,2 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6g:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       7,7 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   1,56 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6c:  
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⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       4,7 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,95 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P16a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 

⇒ przepływ:       3,95 l/s 

⇒ prędkość przepływu:   0,80 m/s 

3.3 OPIS ROZWIĄZAŃ 

3.3.1. Pompownie ścieków 

Zaprojektowano 13 pompowni ścieków, które będą obiektami podziemnymi w postaci szczelnych 

zbiorników wyposaŜonych po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z wewnętrzną instalacją, 

armaturą hydrauliczną i automatycznym systemem sterowania pomp. Pompy będą zasilane z szafek 

sterowniczych stanowiących wyposaŜenie pompowni. Pompownie będą posiadać włazy dostosowane do 

wymiarów pomp, krat koszowych i armatury oraz obsługi. 

Dopływ grawitacyjny do pompowni będzie zabezpieczony kratą koszową w zbiorniku pompowni  

lub kratami zabudowanymi w ostatniej studni przed pompownią oraz zasuwą noŜową umoŜliwiającą 

odcięcie dopływu na czas prac serwisowych. 

KaŜda pompownia będzie wyposaŜona w monitoring obejmujący kontrolę pracy poszczególnych 

pompowni, z moŜliwością przekazywania informacji w systemie GSM/SMS. 

Zbiorniki pompowni naleŜy posadowić na podbudowie wykonanej z podsypki grubości 15 cm 

zagęszczonej i warstwy chudego betonu grubości 5 cm. Po ustawieniu zbiornika naleŜy go obsypać 

piaskiem warstwą szerokości 50 cm i zagęścić do 98÷100% (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

Zabudowę pompowni naleŜy wykonać zgodnie z szczegółowymi wymaganiami dostawcy pompowni. 

Wykaz projektowanych pompowni zawiera poniŜsza tabela: 

Tabela 3.3.1.-1: Wykaz pompowni ścieków 

Lp. 
Ozn. 

Pomp. 
Etap 

Nr ew. 
działki 

Właścicie
l działki 

Parametry 
pomp.: 
L[mm], 
D[mm],  
P2 [kW] 
P1[kW] 

Wysokość 
podn. 

[m SW] 

Qp 
[m3/s] 

WyposaŜenie 
dodatkowe- 

kraty 
koszowe 

Uwagi 

1. P11c I 7-91 
Gmina 

Smyków 

4900; 
2500; 
7,5 
9,0 

20,8 16,7 
2 szt. w 

zbiorniku 
 Pompownia 
nieprzejezdna 

2. P16 I 7-235 Prywatny 

6350; 
1500; 
5,5 
6,7 

20,3 6,27 

Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studniach 
zlewczych 

Pompownia 
nieprzejezdna 

3. P11 II 3-429 
Gmina 

Smyków 

5200; 
2500; 

12 
14 

35,3 8,87 

2 szt. w 
zbiorniku; 

trzecia krata w 
studni zlewczej 

Pompownia 
nieprzejezdna 
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Lp. 
Ozn. 

Pomp. Etap 
Nr ew. 
działki 

Właścicie
l działki 

Parametry 
pomp.: 
L[mm], 
D[mm],  
P2 [kW] 
P1[kW] 

Wysokość 
podn. 

[m SW] 

Qp 
[m3/s] 

WyposaŜenie 
dodatkowe- 

kraty 
koszowe 

Uwagi 

4. P11a II 3-491 
Gmina 

Smyków 

5000; 
1200; 
5,5 
6,7 

20,7 4,17 
1 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

5. P11b III 12-93/5 

Ubojnia 
drobiu 

„EUROQR
” Spółka z 

o.o. 

4900; 
2500; 
2,6 
3,5 

8,8 4,5 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

6. P6 IV 1-489/1 
Gmina 

Smyków 

6300; 
2500; 

12 
14 

35,6 8,15 

2 szt. w 
zbiorniku; trzeci 
dolot ze studni 
SR7 bez kraty 

Pompownia 
nieprzejezdna 

7. P6a IV 1-247/1 Prywatny 

4900; 
2000; 
3,7 
5,1 

11,9 4,08 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 

nieprzejezdna 

8. P6b IV 3-559 
Gmina 

Smyków 

4900; 
2000; 
5,5 
6,7 

20,7 4,08 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

9. P6e IV 1-4 

Skarb 
Państwa 
Gmina 

Smyków 

3700; 
2000; 
5,5 
6,7 

20,4 5,82 
1 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

10. P6f IV 3-246 Prywatny 
5200 
2500; 
2,6 
3,5 

8,9 4,2 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

11. P6g IV 1-363/5 Prywatny 
5900 
1500; 
2,6 
3,5 

8,4 7,7 

Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studniach 
zlewczych 

Pompownia 
przejezdna 

12. P6c V 3-625 
Gmina 

Smyków 

6550; 
1500; 
2,6 
3,5 

8,8 4,7 
Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studni zlewczej 

Pompownia 
przejezdna 

13. P16a VI 7-293/1 Prywatny 
4400; 
2500; 
2,6 
3,5 

8,9 3,95 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 

nieprzejezdna 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu w obrębie pompowni stanowią: 

– zbiornik pompowni, typu nieprzejezdnego lub przejezdnego, 

– sieci podziemne na terenie działki: rurociągi technologiczne (tłoczny, grawitacyjny, kabel 

elektryczny) 

– szafka złącza kablowo – pomiarowego (oznaczona jako ZKP na projekcie zagospodarowania terenu), 

stanowiąca część przyłącza elektrycznego, która naleŜy do zakresu PGE Dystrybucja S.A. RZE 

Końskie, 

– szafka zasilająco-sterownicza (oznaczona jako SZSP na planach sytuacyjnych) 
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Wymagane parametry konstrukcyjno - materiałowe i eksploatacyjne dla pompowni: 

– zbiornik pompowni z kręgów betonowych B-45, wibroprasowanych, łączonych na uszczelkę 
elastomerową, dno pompowni zespolone z kręgiem betonowych, w ścianach zbiornika zabetonowane 
fabrycznie przejścia szczelne, 

– pompownie: P11c; P16; P11; P6; P6a; P16a w wersji nieprzejazdowej, 

– pompownia P11a; P11b; P6e; P6f; P6g; P6b; P6c w wersji przejazdowej, 

– pompy zatapialne do ścieków surowych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w ściekach, montowane w stopach sprzęgających, opuszczane po prowadnicach dwu 
rurowych, wirnik pompy: otwarty lub półotwarty o podwyŜszonej odporności na zatykanie i na 
piasek zawarty w ściekach, 

– sposób zabudowy pomp powinien umoŜliwiać ich wymianę bez powodowania przestojów pracy 
pompowni, pompy powinny być zawieszone na prowadnicach dwururowych umoŜliwiających 
zamocowanie pompy w stopie (gnieździe) sprzęgającym lub jej wyciągnięcie za pomocą łańcucha,  

– wyposaŜenie: zawór zwrotny kulowy z wyczystką umoŜliwiającą dostęp do kuli zaworu; zasuwa 
odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina;  nasada płucząca wraz z zaworem odcinającym;  

– elementy metalowe to jest: orurowanie z elementami złącznymi, pomost roboczy, drabinka 
zejściowa, włazy, łańcuch do pomp oraz czujników poziomu oraz deflektor muszą być wykonane ze 
stali nierdzewnej, 

– wyposaŜenie w kompletną szafę zasilająco-sterowniczą z podwójnymi drzwiami, 2 kominki 
wentylacyjne, system sterowania (praca automatyczna, praca ręczna),  

– pompownia bezobsługowa, wyposaŜona w system monitoringu stanów pompowni oparty na 
modemie GPRS/SMS, 

– zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp i przelewem, 

– odczyt poziomu ścieków powinien odbywać się za pomocą za pomocą pływaków,  

– wyposaŜenie pompowni w system alarmowy, antywłamaniowy (sygnał świetlny i dźwiękowy), 

– praca pomp musi odbywać się naprzemiennie, sterowana za pomocą sondy hydrostatycznej, a w 
przypadku jej awarii za pomocą zamontowanych sygnalizatorów poziomu (pływaków), 

– wymagana dostawa pompowni z wyposaŜeniem w kraty koszowe na wszystkich dolotach lub wraz z 
studniami zlewnymi z kratami koszowymi;  krata koszowa o minimalnych wymiarach 300x300x300 
mm; wykonana ze stali nierdzewnej; do kaŜdej kraty koszowej zamontowany właz i prowadnica 
umoŜliwiające usuwanie skratek; rozmieszczenie krat koszowych wg tabeli 3.3.1.-1 i  3.3.1.1.-1. 

– wymagania dla układu sterowania: wyłącznik główny(sieć/agregat), wyłącznik przeciwporaŜeniowy, 
róŜnicowoprądowy dla kaŜdej pompy, przełącznik rodzaju sterowania automatyczne/ręczne, czujniki 
kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, 
amperomierze, przemienność pracy pomp, niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność 
wyłączania pomp, zabezpieczenie zwarciowe i przeciąŜeniowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo 
robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z 
termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, sterownik GPRS, monitoring 
GPRS, 

– kaŜda pompownia musi być wyposaŜona w urządzenie łagodnego rozruchu, 

– zakres dostawy pompowni: kompletny, w tym fundament i konstrukcja wsporcza dla szafki 
zasilająco-sterowniczej, zakres dostawy musi obejmować równieŜ montaŜ pompowni oraz rozruch 
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3.3.1.1. Studnie zlewcze 

Ze względu na brak moŜliwości montaŜu  większej ilości krat koszowych w zbiorniku pompowni 

ścieków (ograniczone wymiary zbiornika pompowni), montaŜ krat koszowych projektuje się zabudować 

w ostatniej studni przed pompownią, w tzw. studniach zlewczych. 

Wykaz studni zlewczych wraz z pompowniami przedstawia poniŜsza tabela: 

Tab. 3.3.1.1.-1 Parametry studni z kratami koszowymi 

Rzędna dna wlotu do studni 

 zabezpieczonego kratą koszową 

Rzędna dna 
wlotu 1 

Rezędna dna 
wlotu 2 

Rzędna dna 
wlotu 3 

Rzędna terenu Ozn. 
Studni 

m npm m npm 

Etap/pompownia 

S180a 242,53 243,46 242,25 247,00 

ETAP V;  
przeznaczona dla 
zabezpieczenia 
pompowni P6c 

S90 247,37 247,16 244,73 249,40 

S115 247,37 247,01 - 249,28 

ETAP IV;  
przeznaczona dla 
pompowni P6g 

S343 242,25 - - 245,70 
ETAP II;  

przeznaczona dla 
pompowni P11 

S770a 271,78 274,77 - 276,37 

S810 275,10 - - 277,70 

S779 273,62 274,26 - 277,06 

ETAP I;  
przeznaczona dla 
pompowni P16 

 

Kraty koszowe naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. 

Zbiornik studni zlewczej naleŜy obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 50 cm. Obsypkę zagęścić do 

98 ÷ 100 %. 

3.3.1.2. Zasuwy odcinające 

Zasuwy odcinające przewidziano do zabudowy dla potrzeb prac konserwacyjnych w trakcie eksploatacji 

oraz ewentualnych napraw sieci. 

Zaprojektowano zabudowę zasuw odcinających (z obudową i skrzynką uliczną): 

• na kaŜdym, grawitacyjnym wlocie do pompowni 

• przy przekroczeniach pasa drogowego drogi krajowej (po obu stronach drogi) 

Lokalizacja zasuw odcinających przedstawiona jest w części graficznej na projekcie zagospodarowania 

terenu oraz na rysunkach  profili podłuŜnych rurociągów. 

Zasuwy odcinające naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. 

3.3.2. Pompownie przydomowe 

Ze względu na konieczność zmniejszenia głębokości posadowienia kanalizacji w miejscach z płytko 

występującą skałą piaskowca oraz miejscach nisko połoŜonych względem projektowanych kolektorów, 

dopuszczono, w uzgodnieniu z Inwestorem, zastosowanie przydomowych pompowni ścieków. 
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Przydomowe pompownie ścieków stosowane z uwagi na duŜe róŜnice rzędnych terenowych, będą 

zbiornikami podziemnymi, monolitycznymi z PE; wyposaŜonych w jedną pompę zatapialną z 

wewnętrzną instalacją, armaturą hydrauliczną. Pompa będzie zasilana z podlicznika właściciela działki 

lub uŜytkownika pompowni. 

Tabela 3.3.2.-1: Wykaz przydomowych pompowni ścieków 

Lp. Ozn. Etap 
Nr ew. 
działki 

Właściciel 
działki 

Parametry pomp. 
L[mm], D[mm],  

P2 [kW] 
P1[kW] 

1.  PD2 IV 3-555 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
2.  PD3 I 7-239 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
3.  PD4 III 12-56 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
4.  PD5 VI 7-300/2 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
5.  PD6 VI 7-300/1 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
6.  PD7 VI 7-299/2 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
7.  PD8 VI 7-295 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
8.  PD9 VI 7-294/3 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
9.  PD10 II 3-445 Prywatna 3150; 1000; 0,9; 1,4 

 

Wymagane parametry konstrukcyjno - materiałowe i eksploatacyjne: 

• ze względów eksploatacyjnych wszystkie pompownie przydomowe muszą być tego samego typu  
i dostarczone przez jednego dostawcę (producenta), 

• napięcie zasilania dla pompowni: 230 V,  

• pompa wyposaŜona w: 
– rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej 1.4542 z regulacją szczeliny wirnika, 
– system pracy automatycznej w oparciu o czujnik hydrostatyczny zabudowany w korpusie 

pompy, bez zewnętrznego układu sterowania, 
– czujnik suchobiegu zamontowany w obudowie pompy, w system autokalibracji,  sterownik 

zabudowany wewnątrz pompy;  
– wbudowane wewnętrzne zabezpieczenie przed: suchobiegiem, zablokowaniem, przepięciem, 

zbyt niskim napięciem, przeciąŜeniem, zbyt wysoką temperaturą silnika, 
– bezobsługowe trwale nasmarowane łoŜyska toczne,  
– zintegrowany system umoŜliwiający regulację prześwitu wirnika bez konieczności 

demontowania zespołu pompy i uŜywania specjalnych narzędzi, 
– połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaŜ bez uŜycia narzędzi, 
– dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana, 
– funkcję: autokalibracji po kaŜdym cyklu pracy, opóźnienia załączenia pompy po awarii 

spowodowanej brakiem zasilania, ochrony przed zablokowaniem, "after-run" (odprowadzanie 
piany), "załącz - wyłącz" pompę, alarm wysokiego poziomu, alarm poziomu suchobiegu,   

• wyposaŜenie pompowni w: urządzenie łagodnego startu,  alarmową sygnalizację akustyczną i 
optyczną,    

• klasa izolacji silnika F (155º C),  

• moŜliwość obrotu silnika względem obudowy o 180º, 

• elementy złączne ze stali nierdzewnej, 

• moŜliwość pracy w temperaturze  60ºC przez co najmniej 3 minuty, 

• klasa szczelności IP 68 zgodna z norma IEC 60 529. 
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• wlot kablowy ze stali nierdzewnej hermetycznie uszczelniony poliuretanem, 

• pompownia niewymagająca szafki zasilająco - sterowniczej, dopuszcza się pompownię z szafką 
zasilająco - sterowniczą po uzgodnieniu z Inwestorem i właścicielem posesji, na której pompownia 
jest zlokalizowana,   

• zakres dostawy pompowni: kompletny, zakres dostawy musi obejmować równieŜ montaŜ pompowni 
oraz rozruch. 

 

Wytyczne zabudowy zbiornika: zbiornik pompowni naleŜy obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 

50 cm. Obsypkę zagęścić warstwami do 98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

Zabudowę zbiornika naleŜy wykonać z dotrzymaniem szczegółowych wymogów dostawcy pompowni. 

3.3.3. Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach grawitacyjnych, w miejscach zmiany kierunku przepływu ścieków, w miejscach włączeń 

kanałów bocznych i przyłączy, na odcinkach prostych w odległościach ok. 50 ÷ 100 m, projektuje się 

studnie kanalizacyjne betonowe, są to studnie przepływowe, połączeniowe, kaskadowe oraz studnie 

rozpręŜne.  

W miejscach gdzie zmiana kierunku przepływu ścieków jest mniejsza bądź równa 5,50 oraz występuje 

brak moŜliwości zastosowania studni kanalizacyjnych (brak zgody właściciela działki; istniejące 

zagospodarowanie terenu) dopuszcza się stosowanie dwuzłączek nastawnych, łączonych na fabryczne 

zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock.  

Na przyłączach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne niewłazowe z rur karbowanych, z 

tworzywa sztucznego z PE o średnicy Dw= 0,425 m. Zabudowa studni powinna odbywać się tylko w 

odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Projektuje się zastosowanie studni kanalizacyjnych:  

1) Studnie włazowe średnicy Dw = 1,0 m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, łączonych 

na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane przejścia szczelne 

2) Studnie włazowe rozpręŜne średnicy Dw = 1,0m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, 

łączonych na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane 

przejścia szczelne 

3) Studnia włazowa rewizyjna dla połączenia rurociągów tłocznych KT11c (etap I) i KT6 (etap IV) 

średnicy Dw = 1,2m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, łączonych na uszczelkę 

elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane przejścia szczelne.  

4) Studnie niewłazowe średnicy Dw = 0,6 m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, 

łączonych na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane 

przejścia szczelne 

5) Studnie PE niewłazowe z rury karbowanej Dw = 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze 

zwieńczeniem włazem Ŝeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla 

włazów studzienek PE. 

 

 



 33

Zwięczenie studni kanalizacyjnych betonowych: 

– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w pasach drogowych poza jezdnią, 

przewidziano wykonanie ze zwęŜką DN 1000 oraz włazem typu cięŜkiego klasy D400, 

– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w jezdni, zwieńczenie przewidziano do 

wykonania z pierścieniem odciąŜającym, płytą pokrywową na pierścień odciąŜający oraz włazem 

typu cięŜkiego klasy D400, 

– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w pozostałych terenach, przewidziano  

wykonanie ze zwęŜką DN 1000 względnie z bet. płytą pokrywową zaopatrzonej w właz typu 

cięŜkiego klasy D400 dopuszcza się stosowanie włazów Ŝeliwnych klasy B125, 

– w przypadku studni o średnicy Dw = 0,6 m, przewidziano zwieńczenie w formie pierścienia 

betonowego pod właz Ŝeliwny typu cięŜkiego klasy D400 dopuszcza się stosowanie pokrywy 

betonowej w pasach zieleni. 

Na przyłączach kanalizacji grawitacyjnej projektuje się zastosowanie studzienek niewłazowych jako 

studnie PE niewłazowe z rury karbowanej Dw = 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze zwieńczeniem  

z włazem Ŝeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla włazów studzienek 

PE. 

Studnie kanalizacyjne naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy.  

3.3.4. Rurociągi grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne, główne i boczne, zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, Dz200 łączonych 

kielichowo na fabryczne zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock, będą układane z min. 

spadkiem, w kierunku pompowni, wynoszącym 0,5 %. Rury kielichowe będą układane kielichami  

w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków, na wyrównanym podłoŜu, na podsypce. 

Przyłącza grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, Dz160 łączonych kielichowo na 

fabryczne zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock, będą układane z min. spadkiem,  

w kierunku kanału, wynoszącym 1,0 %÷1,5 %.  

Zakres dokumentacji inwestycyjnej obejmuje cały odcinek przyłącza grawitacyjnego wraz z częścią 

instalacji wewnętrznej, która pozwoli na bezpośrednie podłączenie budynku mieszkalnego do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

MontaŜ rur naleŜy wykonywać w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Zestawienie długości rurociągów grawitacyjnych znajduje się w punkcie 2.3.1. i 2.3.2 

3.3.5. Rurociągi tłoczne 

Minimalną głębokość ułoŜenia załoŜono wg głębokości przemarzania gruntu w tym rejonie; minimalna 

głębokość rurociągu powinna być taka Ŝeby przykrycie rury wynosiło co najmniej 1 metr. Rurociągi  

Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku) naleŜy łączyć za pomocą 

złączek elektrooporowych (kolana; trójniki;); kolana bose naleŜy łączyć za pomocą muf 

elektrooporowych. Pozostałe miejsca dopuszcza się łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 
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MontaŜ rur musi odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Rurociągi tłoczne z pompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Dz90÷160; 

rurociągi tłoczne z pompowni przydomowych zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

Dz63. Zestawienie długości rurociągów tłocznych znajduje się w punkcie 2.3.1. i 2.3.2. 

3.4 SKRZYśOWNIA ORAZ ZBLI śENIA Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM  

3.4.1. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego 

 
Uzbrojenie terenu lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: 

• sieci podziemne:  

– sieć wodociągowa administrowana przez Urząd Gminy Smyków, 

– sieć elektroenergetyczna administrowana przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział SkarŜysko-

Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

– telekomunikacyjną, administrowaną przez Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi 

Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie. 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne i oświetleniowe, administrowane przez PGE Dystrybucja 

S.A., Oddział SkarŜysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

• napowietrzne linie telekomunikacyjne, administrowane przez Telekomunikacja Polska, Pion 

Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie, 

• urządzenia melioracji wodnych – sieć drenarska i rowy melioracji wodnych szczegółowych, 

administrowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.  

Budynki podłączone są do sieci wodociągowej, wody opadowe odprowadzane są rowami połączonymi  

z fragmentami kanalizacji deszczowej. 

Ścieki sanitarne z budynków (w rejonach nie posiadających kanalizacji) odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych (tzw. szamb).  

3.4.2. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci 
wodociągowej 

Roboty wykonywane w pobliŜu istniejącej sieci wodociągowej w odległości mniejszej niŜ 1,2 m 

mierzonej pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajnią istniejących przewodów 

wodociągowych oraz w miejscach skrzyŜowań, muszą być wykonane pod nadzorem przedstawiciela 

zarządcy sieci wodociągowych z wykonaniem zabezpieczenia sieci wodociągowej.  

Zabezpieczenie sieci wodociągowej obejmuje: 

a) dla zbliŜenia lub skrzyŜowania projektowanego rurociągu kanalizacyjnego z istniejącym 

wodociągiem: 

- wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodociągu,  

- podwieszenie przewodu wodociągowego do konstrukcji nośnej wykonanej z belki drewnianej lub 

stalowej, 

- wykonanie izolacji termicznej dla istniejącego wodociągu (w przypadku koniecznym) 
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b) dla zbliŜenia projektowanych studni kanalizacyjnych do istniejącego wodociągu: 

- wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodociągu, 

- zabudowanie ścianki szczelnej z grodzicy winylowej GW-580 gr. 7 mm w obrysie wykopu o 

wymiarach ok. (1,5÷2,0) × (1,5÷2,0 m), ściankę przy istn. wodociągu zabudować równolegle do 

wodociągu w odległości nie mniejszej jak 0,2 m od jego zewn. powierzchni, głębokość zabudowy 

ścianek: ok. 1.5 m poniŜej projektowanego posadowienia studni, wykop naleŜy wykonać z 

pełnym rozparciem na wysokości 0.5 m od górnej krawędzi ścianek; po zabudowie studni trzy 

ścianki naleŜy zdemontować, ściankę przy wodociągu naleŜy pozostawić w ziemi. 

Miejsca zbliŜeń projektowanych rurociągów kanalizacji do istn. wodociągu, dla których wymagane jest 

wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo opisane w części graficznej na arkuszach projektu 

zagospodarowania terenu. 

Ponadto roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i wymaganiami przywołanymi 

poniŜej: 

⇒ odległości poziome: odległość pomiędzy rurą kanalizacyjną i przewodem wodociągowym nie 

powinna być mniejsza niŜ  1,2 m.  

⇒ skrzyŜowania: odległość pionowa między rurociągiem, a siecią wodociągową nie moŜe być mniejsza 

jak 0,1 m  

⇒ całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca. 

3.4.3. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej 

 
Roboty wykonywane w pobliŜu istniejących kabli teletechnicznych w odległości mniejszej niŜ 1,0 m 

mierzonej pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajnią istniejących kabli oraz w 

miejscach skrzyŜowań, muszą być wykonane pod nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci z 

wykonaniem zabezpieczenia istniejących kabli teletechnicznych rurą osłonową typu AROT PS110A.  

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych obejmuje:  

– wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji kabla, 

– montaŜ rury osłonowej na istn. kablu teletechnicznym - końcówki rury osłonowej muszą sięgać co 

najmniej 1 m od skrajni proj. sieci kanalizacyjnej. 

Miejsca gdzie wymagane jest wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo opisane w części 

graficznej na arkuszach projektu zagospodarowania terenu (jako rura ochronna typu AROT PS110A). 

Ponadto roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i wymaganiami przywołanymi 

poniŜej (na podstawie wymagań określonych przez Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi 

Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie): 

⇒ odległości poziome: odległość pomiędzy rurą kanalizacyjną i elementem sieci teletechnicznej nie 

moŜe być mniejsza niŜ: 

– dla linii kablowych: 0,6 m (oś kabla).  
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– dla kanalizacji kablowej: 0,6 m (krawędź konstrukcji) 

– dla linii słupowych: 0,7 m (oś słupa) 

⇒ w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać 

ręcznie z zachowaniem ostroŜności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

pod ścisłym nadzorem TP S.A. 

⇒ w trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliŜeń i 

skrzyŜowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami 

dzielonymi PS 110A, 

⇒ całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca. 

3.4.4. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci elektrycznej 

Roboty wykonywane w pobliŜu napowietrznych linii energetycznych, w odległości mniejszej niŜ 3m w 

przypadku linii niskiego napięcia oraz mniejszej niŜ 5m w przypadku linii średniego napięcia (6kV lub 

15kV) licząc od skrajnego przewodu muszą być wykonywane ręcznie lub sprzętem mechanicznym o 

maksymalnej wysokości w połoŜeniu pracy (wysięgu pionowym) spełniającym warunki określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), to jest zachowania odległości 

najwyŜej połoŜonego elementu sprzętu od najniŜszego przewodu linii: 

– większej niŜ 0,7 m dla linii niskiego napięcia  

– większej niŜ 1,4 m dla linii średniego napięcia ( 6kV lub 15kV) 

Miejsca, dla których wymagane jest wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo opisane w 

części graficznej na arkuszach projektu zagospodarowania terenu. 

Ponadto roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i wymaganiami przywołanymi 

poniŜej: 

⇒ odległości poziome: odległość pomiędzy rurą kanalizacyjną i kablem elektrycznym nie moŜe być 

mniejsza niŜ  0,6 m.  

⇒ skrzyŜowania:  

– odległość pionowa między rurociągiem, a kablem nie moŜe być mniejsza jak 0,8 m – przy 

średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się odległość 0,5 m przy zastosowaniu rury 

osłonowej) i 1,5 m przy średnicy większej niŜ 250 mm   

– w miejscach skrzyŜowań projektowanych rurociągów kanalizacji z istniejącymi kablami 

elektrycznymi wymagane jest zabezpieczenie kabli rurą ochronną o długości po 0,5 m po 

obydwóch stronach skrzyŜowania, w projekcie przyjęto rury o długości po 1,0 m po obydwu 

stronach skrzyŜowania, przewidziano zastosowanie dwudzielnych rur typu Arrot A 110PS, 

– przekroczenia oraz zbliŜenia do kabli elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z normą: PN-

76/E-05125 
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– Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych ponosi Wykonawca. 

W miejscu zbliŜenia projektowanej kanalizacji do słupa elektroenergetycznego na odległość mniejszą lub 

równą 1,2 m (mierzoną pomiędzy skrajnią projektowanego rurociągu, a krawędzią słupa lub podpory) 

naleŜy zastosować przewiert lub przecisk sterowany. Długość rury ochronnej (przewiertowej) w miejscu 

zbliŜenia do słupa powinna wynosić, co najmniej 3,5 m. Środek rury przewiertowej powinien znajdować 

się na wysokości osi słupa. 

3.5 SKRZYśOWANIA ORAZ ZBLI śENIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI  

3.5.1 Projektowana kanalizacja sanitarna w pasach drogowych dróg gminnych 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie prywatnych posesji 

oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych przypadkach będą 

przebiegać w pasach drogowych na odcinku: 

– etap II  – około 1565 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 3-429 i 3-491), 

– etap III – około 700 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 12-59 i 12-83), 

– etap V – około 181 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 3-678), 

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych dróg gminnych będzie usytuowana w takiej odległości od 

krawędzi jezdni, która pozwoli na unikniecie uszkodzenia nawierzchni drogi, jednak w przypadku 

zabudowy studni kanalizacyjnych naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej nawierzchni w wyniku 

konieczności wykonania szerszego wykopu pod jej zabudowę.  

W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kanalizacji w odległości, która uniemoŜliwia wykonanie 

wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni, naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej 

nawierzchni w wyniku. 

Przekroczenia poprzeczne przez drogi gminne (pasy drogowe) będą wykonywane techniką bez 

wykopową (przewiert lub przecisk sterowany) zachowując minimalną odległość, wynoszącą, co najmniej 

1,0 m pomiędzy wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowej), a nawierzchnią jezdni.  

3.5.2 Projektowana kanalizacja sanitarna w pasach drogowych dróg powiatowych 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie prywatnych posesji 

oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych przypadkach będą 

przebiegać w pasach drogowych na odcinku: 

– etap I – około 680 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni (działka 

nr ew. 7-135 i 7-315), 

– etap II  – około 500 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni (działka 

nr ew. 3-313), 
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– etap IV – około 120 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni 

(działka nr ew. 3-283; 1-454; 1-453), 

– etap VI – około 117 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni 

(działka nr ew. 7-315). 

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych dróg powiatowych będzie usytuowana w takiej odległości 

od krawędzi jezdni, która pozwoli na unikniecie uszkodzenia nawierzchni drogi, jednak w przypadku 

zabudowy studni kanalizacyjnych naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej nawierzchni w wyniku 

konieczności wykonania szerszego wykopu pod jej zabudowę.  

W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kanalizacji w odległości, która uniemoŜliwia wykonanie 

wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni, naleŜy przewidzieć zastosowanie technik bez 

wykopowych posadowienia rurociągu (przewiert lub przecisk sterowany). 

Wszystkie przekroczenia poprzeczne przez drogi powiatowe i gminne (pasy drogowe) będą wykonywane 

techniką bez wykopową (przewiert lub przecisk sterowany) zachowując minimalną odległość, 

wynoszącą, co najmniej 1,0 m pomiędzy wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowej), a nawierzchnią 

jezdni.  

3.5.3 Projektowana kanalizacja sanitarna w rejonie drogi krajowej nr 74 

Na obszarze objętych planowaną inwestycją przewiduje się wykonanie czterech przekroczeń przez drogę 

krajową nr 74: 

– etap I – 2 przekroczenia  

– etap II  – 1 przekroczenie, 

– etap III  – 1 przekroczenie. 

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 obejmuje: 

– przekroczenie DK-1 w km: 53+372, na działce o nr ewid. 7-112 (etap I);  

– przekroczenie DK-2 w km: 53+774, na działce o nr ewid. 7-112 (etap I);  

– przekroczenie DK-3 w km: 54+277, na działkach o nr ewid. 3-389; 7-112 (etap II); 

– przekroczenie DK-4 w km: 55+993, na działce o nr ewid. 3-389 (etap III).  

Przekroczenia drogi krajowej stanowią kanały grawitacyjne PVC o średnicy Dz200, które ułoŜone będą 

pod drogą krajową metodą przewiertu, kaŜdy w rurze ochronnej stalowej D2-U-ZM-A1-299×5,0-R 

odpowiednio: 

• dla DK-1: na odcinku ok. 18,55 m, ułoŜonej na głębokości 2,25 ÷ 2,36 m 

• dla DK-2: na odcinku ok. 22,7 m, ułoŜonej na głębokości 1,97 ÷2,10 m 

• dla DK-3: na odcinku ok. 19,55 m, ułoŜonej na głębokości 2,87 ÷ 2,97 m 

• dla DK-4: na odcinku ok. 21,2 m, ułoŜonej na głębokości 2,76 ÷ 2,84 m 

Na przekroczenia te uzyskano zezwolenie decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

(Decyzja znak GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-435-5/12 w Załącznikach do projektu budowlanego).  
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W I etapie (na odcinku ok. 170 m) oraz w II etapie (na odcinku ok. 110m) budowy kanalizacji, 

przewiduje się lokalizację rurociągu grawitacyjnego wraz z studniami w odległości, od jezdni drogi 

krajowej mniejszej niŜ wynika to z ustawy o drogach publicznych (art. 43). Na zbliŜenia te uzyskano 

zezwolenie decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Decyzja znak GDDKiA-O/Ki-

Z3-jm-436-133/12 w Załącznikach do projektu budowlanego). 

Przekroczenia przez drogę krajową ujęte są równieŜ w projekcie budowlanym pt „Przekroczenie drogi 

krajowej nr 74 w Smykowie rurociągami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

– w km: 53+372 na działce o nr ewid. 7-112 (DK-1), 

– w km: 53+774 na działce o nr ewid. 7-112 (DK-2), 

– w km: 54+277 na działkach o nr ewid. 3-389; 7-112 (DK-3), 

– w km: 55+993 na działce o nr ewid. 3-389 (DK-4)” 

projekt nr 89/CT/11-PB-DK dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wydawanego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego.   

3.5.4 Odbudowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 

3.5.4.1 Odbudowa nawierzchni w pasach drogowych dróg powiatowych 

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana w pasach drogowych dróg powiatowych obejmuje 

odcinki dróg powiatowych w miejscowościach: 

• dla etapu I: Smyków (część północna); 

• dla etapu II: Królewiec,  

• dla etapu IV: Adamów 

• dla etapu V: Piaski Królewieckie (część południowa), 

• dla etapu VI: Smyków (część południowa) – Ostre Górki. 

Trasa kanalizacji wzdłuŜ pasów drogowych dróg powiatowych zlokalizowana jest poza jezdnią. 

Przekroczenie poprzeczne przewidziano do wykonania metodą bezwykopową (przewiert lub przecisk 

sterowany).  

3.5.4.1.1 Odbudowa nawierzchni jezdni dla przypadków umieszczenia kanalizacji wzdłuŜ jezdni, 

poza jezdnią, z naruszeniem jezdni w czasie robót. 

Kanalizacja sanitarna prowadzona w pasie drogowym (wzdłuŜ jezdni) poza jezdnią znajduje się w 

odległości większej niŜ 0,5 m od krawędzi jezdni (nie wliczając w to studni), nie zakłada się naruszenia 

jezdni w czasie robót.  

Natomiast zabudowa niektórych studni zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni (załoŜono w 

odległość mniejszą niŜ 0,6 m licząc od obrysu zew. studni) spowoduje jej naruszenie w czasie robót.   

a). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy jezdni. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i podbudowy naleŜy prowadzić w sposób następujący: 

nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 3,6 m i szerokości jezdni rozebrać przez frezowanie. Szerokość 
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rozbiórki pozostałych warstw winna zmieniać się schodkowo, a odsadzki z kaŜdej strony wykopu winny 

wynosić po 15 ÷ 20 cm cm tzn. warstwę wiąŜącą naleŜy rozebrać w obrysie większym o 0,3 ÷ 0,4 m od 

obrysu podbudowy, a obrys podbudowy w obrysie większym o 0,3 ÷ 0,4 m od obrysu wykopu.      

b). Warunki wykonania robót ziemnych 

• Konstrukcję drogi (nawierzchnię wraz z podbudową) w pierwszej fazie robót naleŜy usunąć na 

szerokość wykopu. 

• Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm.  

• PodłoŜe pod warstwy konstrukcyjne (zasypka) powinno spełniać wymagania dla grupy nośności  

gruntu G2. Zasypkę naleŜy wykonywać z materiału, który zapewni uzyskanie odporności na 

działanie wody i mrozu oraz zawartość drobnych cząstek gruntu odpowiednie dla grupy nośności 

podłoŜa G2. Konstrukcje nawierzchni drogowych powinny być wykonane na podłoŜu 

niewysadzinowym, wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić nie mniej jak 100 MPa,  

a wskaźnik zagęszczenia nie mniej jak 1,0.   

• Po wykonaniu zasypki wykopów i dokonaniu odbioru technicznego naleŜy przystąpić do odbudowy 

nawierzchni. 

• Po zakończeniu prac teren robót uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Dla odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych, z uwagi na warunki komunikacyjne, nie 

dopuszcza się odkładania rozbieranych warstw i ziemi (urobku) w miejscu robót, naleŜy przyjąć 

bezpośredni załadunek urobku na samochody i odwóz do rotacyjnego magazynu ziemi i materiałów, 

którego lokalizacja i organizacja podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem. 

c). Wymagania dla odbudowy jezdni.  

W przypadku naruszenia jezdni odbudowa jezdni obejmuje: 

• odtworzenie podbudowy w obrysie wykopu znajdującym się w jezdni powiększonym o zakładkę 15 

cm,  

• odtworzenie warstwy wiąŜącej w obrysie odtworzenia podbudowy powiększonym o zakładkę 15 cm,  

• frezowanie (poza obrysem wykopu) i odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na 

długości 3,6 m,  

• odtworzenie krawęŜnika na ławie betonowej,  

• wykonanie połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej taśmą topliwą 

• odtworzenie oznakowania poziomego 

Jezdnię naleŜy odbudować z dotrzymaniem warunków określonych dla kategorii obciąŜenia ruchem KR2, 

odbudowa obejmuje wykonanie warstw (licząc od góry): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8:    g=5cm 

• podbudowa zasadnicza (warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego SMA 0/20:  g=7cm 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 

kamienny: g=20cm 
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• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

Odbudowę konstrukcji jezdni naleŜy wykonać wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430) przyjmując grupę nośności podłoŜa 

G2. Dodatkowo przed połoŜeniem warstwy jezdnej naleŜy skontrolować stan krawędzi nacięcia warstwy 

bitumicznej w obecności inspektora nadzoru i w przypadku stwierdzenia obrywów czy wykruszeń 

krawędzi naleŜy poszerzyć szerokość rozbiórki  o 15 cm.  

Odbudowę naleŜy wykonać po wykonaniu wykopu oraz dokonaniu odbioru technicznego zasypki  

i podbudowy. Odbudowa konstrukcji nawierzchni drogowej (warstwa mrozoochronna, podbudowa  

i nawierzchnia) powinna być wykonana z tych samych materiałów, które wchodzą w skład istniejącej 

konstrukcji drogi.  

Niweleta odtworzonej nawierzchni: zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejącej. 

Grunt wydobyty z wykopu moŜe być powtórnie uŜyty pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów  

i wymagań określających jego przydatność do uŜytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych  

i półsztywnych spoczywały na podłoŜu niewysadzinowym, grupy nośności G2, tzn. dla których wskaźnik 

nośności CBR jest nie mniejszy niŜ 10 % i nie większy jak 10%, a wtórny moduł odkształcenia wynosi 

100 MPa, a wskaźnik zagęszczenia 1,00. 

 W kaŜdym przypadku nie spełnienia tych wymogów naleŜy dokonać pełnej wymiany gruntu na materiał 

niewysadzinowy i charakteryzujący się wymaganymi modułami odkształcenia.  

Bezwzględnie naleŜy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoodpornej zniszczonej  

w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być taka sama jak warstwy 

istniejącej. 

Przy powtórnym uŜyciu gruntu wydobytego z wykopu bezwzględnie naleŜy spełnić warunek 

mrozoodporności określający min. grubość rzeczywistą wszystkich warstw nawierzchni, który  

w zaleŜności od kategorii ruchu oraz nośności podłoŜa gruntowego wynosi 0,45 hz, gdzie hz jest 

głębokością przemarzania gruntów, przyjmowaną zgodnie z Polską Normą (dla gminy Smyków hz = 1,0 

m). 

3.5.4.1.2 Odbudowa nawierzchni chodników (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Nawierzchnię chodnika naleŜy odtworzyć na całej szerokości, wraz z wymianą krawęŜników i obrzeŜy. 

Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm. 

Odtworzenie warstw podbudowy: podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana  

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (kruszywo łamane 0,075/31,5 mm, g = 15 cm).  

Odtworzenie nawierzchni chodników z płytek i kostek betonowych: nawierzchnię naleŜy odbudować 

zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. Elementy betonowe (płyty lub kostki) naleŜy układać 
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na warstwie piasku wymieszanego z cementem w proporcji 4:1 grubości 3cm. Podsypka powinna być 

wyrównana i odpowiednio zagęszczona. Spoiny i szczeliny naleŜy zamulić piaskiem. 

Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm. 

3.5.4.1.3 Odbudowa nawierzchni zjazdów (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Odbudowy zjazdów przewidziano do wykonania na całej szerokości zjazdu z odtworzeniem warstw 

podbudowy i nawierzchni zgodnych ze stanem przed wykonaniem wykopu. 

Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm. 

Nawierzchnię zjazdów do posesji naleŜy odbudować stosownie do nawierzchni istniejącej. 

a). Odbudowa nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: 

– układ warstw podbudowy: 

⇒ kostka betonowa o grubości 8 cm, 

⇒ podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm, 

⇒ podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie lub 

tłuczeń kamienny, grubość warstwy: 20 cm, 

⇒ zasyp wykopu z zagęszczeniem 

b). Odbudowa nawierzchni zjazdów z płyt aŜurowych: 

– układ warstw podbudowy: 

⇒ płyty aŜurowe o grubości nie mniejszej jak istniejące, 

⇒ podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm, 

⇒ podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie lub 

tłuczeń kamienny, grubość warstwy: 20 cm, 

⇒ zasyp wykopu z zagęszczeniem 

c). Odbudowa nawierzchni zjazdów betonowych: 

Nawierzchnia betonowa powinna być odbudowana z betonu klasy min. B30 wodoszczelnego  

o grubości 15cm, ułoŜonego na wylewce z chudego betonu B10 gr. 10cm, podsypce piaskowej 10 cm  

i podbudowie z kamienia łamanego gr. 20 cm. Nawierzchnia podlega zatarciu na mokro, wymagana 

odpowiednia pielęgnacja betonu i stosowanie dylatacji (maksymalny wymiar elementu to 6 × 6 m). 

3.5.4.1.4 Odbudowa pobocza bez rowu drogowego (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Pobocza (bez rowu drogowego) przewidziano do odtworzenia na szerokości co najmniej 1,6 m i długości 

prowadzenia kanalizacji. Nawierzchnię naleŜy odtworzyć materiałem odpowiednim do rodzaju materiału 

przed rozbiórką. 
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Odtworzenie pobocze naleŜy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 (Dz.U.1999.43.430, rozdz.6§38). 

3.5.4.1.5 Odbudowa pobocza z rowem drogowym (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Pobocza z rowem drogowym przewidziano do odtworzenia w zakresie: 

- odtworzenie pobocza materiałem odpowiednim do rodzaju materiału przed rozbiórką 

- odtworzenie rowu drogowego na całej szerokości poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu z 

nadaniem odpowiednich spadków podłuŜnych, 

3.5.4.1.6 Odbudowa pasa zieleni (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Odbudowa obejmuje odtworzenie na powierzchni zajmowanego fragmentu  pasa drogowego poprzez 

humusowanie i obsianie trawą.   

3.5.4.2 Odbudowa nawierzchni w pasach drogowych dróg gminnych 

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana w pasach drogowych dróg gminnych obejmuje odcinki 

dróg w miejscowościach: 

• dla etapu II: Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie 

• dla etapu III: Salata, Królewiec Poprzeczny 

• dla etapu V: Piaski Królewieckie 

Trasa kanalizacji wzdłuŜ pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowana jest w większości poza 

jezdnią; w niektórych przypadkach, na krótkich odcinkach proj. kanalizacja zlokalizowana jest w jezdni. 

Przekroczenie poprzeczne przewidziano do wykonania metodą bezwykopową (przewiert lub przecisk 

sterowany).  

3.5.4.2.1 Odbudowa nawierzchni jezdni dla przypadków umieszczenia kanalizacji w jezdni (dróg 

gminnych) 

a). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i podbudowy naleŜy prowadzić w sposób następujący: 

nawierzchnię bitumiczną na długości wykopu rozebrać przez frezowanie. Szerokość rozbiórki 

poszczególnych warstw winna zmieniać się schodkowo, a odsadzki z kaŜdej strony wykopu winny 

wynosić po 15 ÷ 20 cm tzn. warstwę ścieralną naleŜy rozebrać na szerokość o 0,3 ÷ 0,4 m większą od 

szerokości rozbiórki warstwy wiąŜącej, warstwę wiąŜącą na szerokość o 0,3 ÷ 0,4 m większą od 

szerokości rozbiórki podbudowy, a warstwę podbudowy naleŜy rozebrać na szerokość większą o 0,3 ÷ 

0,4 m od szerokości wykopu. Wymagania dla robót rozbiórkowych przedstawiono równieŜ na poniŜszym 

rysunku.  
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b). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy dróg gminnych o nawierzchni 

Ŝwirowej 

Szerokości rozbiórki poszczególnych warstw powinny wynosić: 

• dla podbudowy: szerokość większa o 0,4 m od szerokości wykopu dla rurociągów 

• dla nawierzchni: szerokość większa o 0,4 m od szerokości rozbiórki podbudowy 

c). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy dróg gminnych o nawierzchni z 
kostki prefabrykowanej (trylinki) 

Szerokości rozbiórki poszczególnych warstw powinny wynosić: 

• dla podbudowy: szerokość większa o 0,3 m od szerokości wykopu dla rurociągów 

• dla warstwy podsypki: szerokość większa o 0,3 m od szerokości rozbiórki podbudowy 

• dla nawierzchni: szerokość większa o 0,3 m od szerokości rozbiórki podsypki 

d). Warunki wykonania robót ziemnych (dla odbudowy nawierzchni dróg gminnych) 

• Konstrukcję drogi (nawierzchnię wraz z podbudową) w pierwszej fazie robót naleŜy usunąć na 

szerokość wykopu. 

• Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm.   

• PodłoŜe pod warstwy konstrukcyjne (zasypka) powinno spełniać wymagania dla grupy nośności  

gruntu G1. Zasypkę naleŜy wykonywać z materiału, który zapewni uzyskanie odporności na 

działanie wody i mrozu oraz zawartość drobnych cząstek gruntu odpowiednie dla grupy nośności 

podłoŜa G1. Konstrukcje nawierzchni drogowych powinny być wykonane na podłoŜu 

niewysadzinowym, wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić nie mniej jak 100 MPa,  

a wskaźnik zagęszczenia nie mniej jak 1,0.   

• Po wykonaniu zasypki wykopów i dokonaniu odbioru technicznego naleŜy przystąpić do odbudowy 

nawierzchni. 
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• Po zakończeniu prac teren robót uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Dla odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych, z uwagi na warunki komunikacyjne, nie 

dopuszcza się odkładania rozbieranych warstw i ziemi (urobku) w miejscu robót, naleŜy przyjąć 

bezpośredni załadunek urobku na samochody i odwóz do rotacyjnego magazynu ziemi i materiałów, 

którego lokalizacja i organizacja podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem. 

e). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej (dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować z dotrzymaniem warunków określonych dla kategorii obciąŜenia ruchem KR1, 

odbudowa obejmuje wykonanie warstw (licząc od góry): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8: 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego SMA 0/20: 5 cm 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane niesortowane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 

kamienny: 20 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

Ponadto odbudowa obejmuje: 

• odtworzenie krawęŜnika na ławie betonowej,  

• wykonanie połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej taśmą topliwą 

• odtworzenie oznakowania poziomego 

Odbudowę konstrukcji jezdni naleŜy wykonać wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430) przyjmując grupę nośności podłoŜa 

G1. Dodatkowo przed połoŜeniem warstwy jezdnej naleŜy skontrolować stan krawędzi nacięcia warstwy 

bitumicznej w obecności inspektora nadzoru i w przypadku stwierdzenia obrywów czy wykruszeń 

krawędzi naleŜy poszerzyć szerokość rozbiórki  o 15 cm.  

Odbudowę naleŜy wykonać po wykonaniu wykopu oraz dokonaniu odbioru technicznego zasypki  

i podbudowy. Odbudowa konstrukcji nawierzchni drogowej (warstwa mrozoochronna, podbudowa  

i nawierzchnia) powinna być wykonana z tych samych materiałów, które wchodzą w skład istniejącej 

konstrukcji drogi.  

Niweleta odtworzonej nawierzchni: zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejącej. 

Grunt wydobyty z wykopu moŜe być powtórnie uŜyty pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów  

i wymagań określających jego przydatność do uŜytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych  

i półsztywnych spoczywały na podłoŜu niewysadzinowym, grupy nośności G1, tzn. dla których wskaźnik 

nośności CBR jest nie mniejszy niŜ 10 % i nie większy jak 10%, a wtórny moduł odkształcenia wynosi 

100 MPa, a wskaźnik zagęszczenia 1,00. 

 W kaŜdym przypadku nie spełnienia tych wymogów naleŜy dokonać pełnej wymiany gruntu na materiał 

niewysadzinowy i charakteryzujący się wymaganymi modułami odkształcenia.  

Bezwzględnie naleŜy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoodpornej zniszczonej  

w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być taka sama jak warstwy 
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istniejącej. Przy powtórnym uŜyciu gruntu wydobytego z wykopu bezwzględnie naleŜy spełnić warunek 

mrozoodporności określający min. grubość rzeczywistą wszystkich warstw nawierzchni, który  

w zaleŜności od kategorii ruchu oraz nośności podłoŜa gruntowego wynosi 0,45 hz, gdzie hz jest 

głębokością przemarzania gruntów, przyjmowaną zgodnie z Polską Normą (dla gminy Smyków hz = 1,0 

m). 

f). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni Ŝwirowej (dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować wg kolejności warstw od góry: 

• miał kamienny #0 - #5 mm:   15 cm 

• nawierzchnia tłuczniowa #0 - #31,5 mm: 15 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

g). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej - trylinki 
(dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować wg kolejności warstw od góry: 

• prefabrykowana kostka betonowa (trylinka) o grubości co najmniej jak istniejąca  

• podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm 

• podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 

kamienny:  20 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką. Niedopuszczalne jest 

zabudowanie uszkodzonego elementu, dlatego uszkodzone elementy naleŜy wymienić na nowe 

odpowiadające wzorem i kolorystyką istniejącym. Przed zagęszczeniem spoin piaskiem nawierzchnię 

naleŜy zagęścić płytą wibracyjną wyposaŜoną w podkładkę gumową. Spoiny naleŜy bezwzględnie 

zasypać piaskiem, który naleŜy wmiatać ręcznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować 

nawierzchni po zasypaniu piaskiem.  

3.5.4.2.2 Odbudowa nawierzchni jezdni dla przypadków umieszczenia kanalizacji wzdłuŜ jezdni, 

poza jezdnią, z naruszeniem jezdni w czasie robót (dróg gminnych) 

Kanalizacja sanitarna prowadzona w pasie drogowym wzdłuŜ jezdni, poza jezdnią, znajduje się w 

odległości większej niŜ 0,5 m od krawędzi jezdni (nie wliczając w to studni), nie zakłada się naruszenia 

jezdni w czasie robót.  

Natomiast zabudowa niektórych studni zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni (załoŜono w 

odległość mniejszą niŜ 0,6 m licząc od obrysu zew. studni) spowoduje jej naruszenie w czasie robót 

a). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy jezdni o nawierzchni 
bitumicznej (dróg gminnych). 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i podbudowy naleŜy prowadzić w sposób następujący: 

nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 3,6 m i szerokości ok. 0,8 m rozebrać przez frezowanie. 

Szerokość rozbiórki pozostałych warstw winna zmieniać się schodkowo, a odsadzki z kaŜdej strony 

wykopu winny wynosić po 15 ÷ 20 cm cm tzn. warstwę wiąŜącą naleŜy rozebrać w obrysie większym  
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o 0,3 ÷ 0,4 m od obrysu podbudowy, a obrys podbudowy w obrysie większym o 0,3 ÷ 0,4 m od obrysu 

wykopu.      

b). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy jezdni o nawierzchni Ŝwirowej 
(dróg gminnych). 

Obrysy  rozbiórki poszczególnych warstw powinny wynosić: 

• dla podbudowy: obrys rozbiórki większy o 0,4 m od obrysu wykopu dla rurociągów 

• dla nawierzchni: obrys rozbiórki większy o 0,4 m od obrysu rozbiórki podbudowy 

c). Wymagania dla robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy dróg gminnych o nawierzchni  
z kostki prefabrykowanej - trylinki (dróg gminnych)  

Obrysy rozbiórki poszczególnych warstw powinny wynosić: 

• dla podbudowy: obrys rozbiórki większy o 0,3 m od obrysu wykopu dla rurociągów 

• dla warstwy podsypki: obrys rozbiórki większy o 0,3 m od obrysu rozbiórki podbudowy 

• dla nawierzchni: obrys rozbiórki większy o 0,3 m od obrysu rozbiórki podsypki 

d). Warunki wykonania robót ziemnych: według pkt. 3.5.4.2.1.d 

e). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej (dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować z dotrzymaniem warunków określonych dla kategorii obciąŜenia ruchem KR1, 

odbudowa obejmuje wykonanie warstw (licząc od góry): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8: 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego SMA 0/20: 5 cm 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane niesortowane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 

kamienny: 20 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

Ponadto odbudowa obejmuje: 

• odtworzenie krawęŜnika na ławie betonowej,  

• wykonanie połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej taśmą topliwą 

• odtworzenie oznakowania poziomego 

Pozostałe wymagania dla odbudowy: według pkt. 3.5.4.2.1.e  

f). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni Ŝwirowej (dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować wg kolejności warstw od góry: 

• miał kamienny #0 - #5 mm:   15 cm 

• nawierzchnia tłuczniowa #0 - #31,5 mm: 15 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

g). Wymagania dla odbudowy jezdni o nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej - trylinki 
(dróg gminnych) 

Jezdnię naleŜy odbudować wg kolejności warstw od góry: 

• prefabrykowana kostka betonowa (trylinka) o grubości co najmniej jak istniejąca  

• podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm 
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• podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 

kamienny:  20 cm 

• zasyp wykopu z zagęszczeniem 

Pozostałe wymagania: według pkt. 3.5.4.2.1.g 

3.5.4.2.3 Odbudowa nawierzchni zjazdów (w pasach drogowych dróg gminnych) 

Odbudowy zjazdów przewidziano do wykonania na całej szerokości zjazdu z odtworzeniem warstw 

podbudowy i nawierzchni zgodnych ze stanem przed wykonaniem wykopu. 

Zasyp wykopów wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie 

przekraczającej 30 mm, równomiernie warstwami, z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Proctora 

1.0): przy zagęszczeniu ręcznym – gr. warstwy 10cm, przy zagęszczeniu mechanicznym – 30cm. 

Nawierzchnię zjazdów do posesji naleŜy odbudować stosownie do nawierzchni istniejącej. 

a). Odbudowa nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: 

– układ warstw podbudowy: 

⇒ kostka betonowa o grubości 8 cm, 

⇒ podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm, 

⇒ podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie lub 

tłuczeń kamienny, grubość warstwy: 20 cm, 

⇒ zasyp wykopu z zagęszczeniem 

b). Odbudowa nawierzchni zjazdów z płyt aŜurowych: 

– układ warstw podbudowy: 

⇒ płyty aŜurowe o grubości nie mniejszej jak istniejące, 

⇒ podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 4:1 o grubości 3 cm, 

⇒ podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie lub 

tłuczeń kamienny, grubość warstwy: 20 cm, 

⇒ zasyp wykopu z zagęszczeniem 

c). Odbudowa nawierzchni zjazdów betonowych: 

Nawierzchnia betonowa powinna być odbudowana z betonu klasy min. B30 wodoszczelnego  

o grubości 15cm, ułoŜonego na wylewce z chudego betonu B10 gr. 10cm, podsypce piaskowej 10 cm  

i podbudowie z kamienia łamanego gr. 20 cm. Nawierzchnia podlega zatarciu na mokro, wymagana 

odpowiednia pielęgnacja betonu i stosowanie dylatacji (maksymalny wymiar elementu to 6 × 6 m). 

3.5.4.2.4 Odbudowa pobocza bez rowu drogowego (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Pobocza (bez rowu drogowego) przewidziano do odtworzenia na całej szerokości pobocza i długości 

prowadzenia kanalizacji. Nawierzchnię naleŜy odtworzyć materiałem odpowiednim do rodzaju materiału 

przed rozbiórką. 

Odtworzenie pobocze naleŜy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 (Dz.U.1999.43.430, rozdz.6§38). 
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3.5.4.2.5 Odbudowa pobocza z rowem drogowym (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Pobocza z rowem drogowym przewidziano do odtworzenia w zakresie: 

- odtworzenie odtworzyć materiałem odpowiednim do rodzaju materiału przed rozbiórką. 

-   odtworzenie rowu drogowego na całej szerokości poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu z 

nadaniem odpowiednich spadków podłuŜnych 

3.5.4.2.6 Odbudowa pasa zieleni (w pasach drogowych dróg powiatowych) 

Odbudowa obejmuje odtworzenie na powierzchni zajmowanego fragmentu  pasa drogowego poprzez 

humusowanie i obsianie trawą.   

3.5.4.3 Uwagi końcowe  

Po zakończeniu robót przyległy teren naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. Projekt analizować łącznie 

z rysunkami profili rurociągów i projektami zagospodarowania terenu zawartymi w projekcie. W czasie 

wykonywania rozbiórek moŜe okazać się, Ŝe ze względów historycznych (np. nakładanie warstwy 

ścieralnej na istniejącą warstwę bez frezowania starej) grubość warstw w poszczególnych przekrojach 

dróg jest inna niŜ w projekcie – w takim przypadku naleŜy dostosować grubości do istniejących warstw.  

3.5.5 Przekroczenia rzek Czarna Taraska i Modrzewinka 

Przekroczenia rzeki Czarna Taraska oraz Modrzewinka projektowaną kanalizacją zostaną wykonane pod 

dnem rzek metodą przewiertu sterowanego. 

Przez rzekę Czarna Taraska oraz przez sąsiedni rów zostanie wykonane przekroczenie rurociągiem 

tłocznym z rury polietylenowej PE100 o średnicy Dz110 x 6,6 w rurze ochronnej stalowej Dz193,7 x 5,0 

na płozach jak przedstawiono na rys nr 89/T/11-PB1/W-1-1. 

Przez rzekę Modrzewinka zostanie wykonane przekroczenie rurociągiem tłocznym z rury polietylenowej 

PE100 o średnicy Dz90 x 5,4 oraz rurociągiem grawitacyjnym: rurą kielichową PVC-U SDR34, SN8, 

kl.S Dz200 x 5,9m. Rurociągi zostaną umieszczone w rurze stalowej Dz508 x 10 z zastosowaniem płozy 

do przepustu wielorurowego jak przedstawiono na rys 89/T/11-PB1/W-2-1. 

Zestawienie parametrów rurociągów dla przekroczeń rzek zamieszczono w poniŜszej tabeli nr 3.5.5-1: 

Rzeka 
Oznaczenie 

punktu 
przekroczenia 

Działka, na której 
następuje przekroczenie 

(obręb)  

Średnica i typ rury 
kanalizacyjnej 

Średnica i typ rury 
osłonowej - 
izolacyjnej 

Czarna 
Taraska 

W-1 

561 (Adamów) 
562 (Adamów) 
28 (Adamów)  

496/1 (Adamów) 

PE100 SDR17 PN10 
Dz110x6,6 

 
Dz193,7 x 5,0 

 

rurociąg tłoczny:  
SDR17 Dz90x5,4 

Modrzewinka W-2 
303 (Królewiec) 

623/7 (Królewiec) 
624 (Królewiec) 

rurociąg grawitacyjny:  
PVC-U SDR34, SN8, kl.S 
Dz200x5,9 

Dz508 x 10,0 
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Na czas wykonywania robót miejsca przekroczeń muszą być odpowiednio oznakowane, a wykopy pod 

urządzenie przewiertowe i komorę montaŜową zabezpieczone barierami.  

Po wykonaniu robót wykopy pod komory montaŜowe zostaną zasypane, a teren na działkach 

przywrócony do stanu pierwotnego. Wszelkie prace związane z wykonaniem przewiertów naleŜy 

wykonywać w okresach bezdeszczowych przy najniŜszych stanach wód. 

Rozpoczęcie prac oraz wszelkie roboty zostaną zgłoszone do administratora rzek i wykonywane pod 

nadzorem osoby upowaŜnionej - przedstawiciela Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach. 

Po zakończeniu, roboty zostaną zgłoszone do odbioru oraz zostanie spisany protokół odbioru robót  

z udziałem upowaŜnionego przedstawiciela ŚZMiUW w Kielcach. 

Dla poszczególnych miejsc przyjęto długość rury osłonowej w świetle skarpy i wynoszą: 

W-1: długość ok. 18,8 m 

W-2: długość ok. 10,3 m 

Projektuje się następujące rozwiązanie przekroczenia rzeki Czarna Taraska (W-1):  

– rurociąg tłoczny: rura ciśnieniowa z polietylenu: PE100 SDR17 Dz110 x 6,6 mm, 

– rurociąg będzie poprowadzony w stalowej rurze przewiertowej o średnicy Dz193,7 x 5,0mm na 

głębokości 1,55m pod dnem cieku oraz 2,2 m pod dnem rowu melioracyjnego licząc od dna cieku 

rowu od góry rury osłonowej 

– rurociąg tłoczny będzie osadzony w rurze osłonowej na płozach w odległości 1,5m pomiędzy 

kolejnymi płozami; całkowita długość przekroczenia w rurze ochronnej przewiertowej wynosi 

18,8m 

– rura osłonowa będzie wystawać na odległość 2,1m poza górną krawędź skarpy rzeki od strony 

wschodniej oraz 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowu od strony zachodniej 

– odległość wykonywania przewiertu sterowanego przekroczenia od zewnętrznego obrysu mostu: ok. 

4,5m 

Projektuje się następujące rozwiązanie przekroczenia rzeki Modrzewinka: 

– rurociąg tłoczny: rura ciśnieniowa z polietylenu: PE100 SDR17 Dz90 x 5,4mm, 

– rurociąg grawitacyjny: rura kielichowa PVC-U SDR34, SN8, kl.S Dz200 x 5,9 mm  

– rurociągi w miejscu przekroczenia rzeki będą poprowadzone w jednej rurze osłonowej stalowej  

o średnicy Dz508 x 10,0 mm 

– wewnątrz rury stalowej rurociągi zostaną ułoŜone na płozach na kółkach do przepustów 

wielorurowych; całkowita długość przekroczenia w rurze ochronnej przewiertowej wynosi 10,3 m 

– przekroczenie rzeki zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego na głębokości 1,55 m pod 

dnem cieku do górnej krawędzi rury osłonowej 

– rura osłonowa będzie wystawać na odległość 1,9 m poza górną krawędź skarpy rzeki po obu 

stronach rzeki 

– odległość wykonania przewiertu sterowanego przekroczenia od zewnętrznego obrysu mostu: ok. 

8,5 m oraz ok. 2,0 m od istniejącego wodociągu 
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Ewentualne uszkodzenia skarp, dna cieków naturalnych oraz terenów przyległych naleŜy przywrócić do 

stanu poprzedniego. Miejsca przekroczeń rzek rurociągami tłocznymi naleŜy trwale oznakować w terenie. 

3.5.6 Przekroczenia rowów i przepustów 

Przewiduje się wykonanie około 22 przekroczeń przez rowy melioracyjne o głębokości od 0,2 m do 1,6 

m. Przekroczenia będą wykonane metodą przewiertu lub przecisku sterowanego z zachowaniem 

minimalnej, pionowej odległości, pomiędzy wierzchem rury osłonowej (przewiertowej) a najniŜszą 

rzędną dna rowu w miejscu przekroczenia, wynoszącej z godnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach R.O. W Kielcach (pismo z 

04.04.2012, znak SZMiUM.TE-RK-442a-145/12): 

– 1,5 m w przypadku rowów melioracyjnych głębokości do 0,5 m, 

– 1,0 m w przypadku rowów melioracyjnych głębokości powyŜej 0,5 m. 

Przekroczenia rowów zlokalizowanych w pasach drogowych projektuje się wykonać 

przewiertem/przeciskiem sterowanym lub wykopem otwartym. W przypadku wykopu otwartego na 

rurociągu naleŜy załoŜyć rurę ochronną, ewentualne uszkodzenia skarp, dna oraz terenów przyległych 

naleŜy przywrócić do stanu poprzedniego. 

3.5.7 Projektowana kanalizacja sanitarna w obszarach zdrenowanych 

Na obszarze planowanej inwestycji występują tereny zmeliorowane, przez które będzie przebiegać 

projektowana kanalizacja sanitarna.  

Na podstawie otrzymanego załącznika graficznego do pisma uzgadniającego (pismo z ŚzMiUW w 

Kielcach, znak ŚZMiUW.TE-RK-442a-199/12 z dnia 15.05.2012) zlokalizowano następujące obszary 

zdrenowane, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna: 

– Etap II – Królewiec Poprzeczny; teren działek o nr ewid.: 3-404; 3-403/3; 3-403/4; 3-403/1, 

– Etap II – Królewiec, teren działek o nr ewid.: 3-404; 3-403/3; 3-403/4; 3-403/1; 3-383/1; 3-384/1; 3-

382/4; 3-382/1; 3-380; 3-379; 3-378; 3-377; 3-375/1; 3-374; 3-372/2; 3-370; 3-369; 3-347/1; 3-346; 

3-345/1; 3-344/1; 3-336/3; 3-338/1; 3-334; 3-335/2; 3-333/1; 3-330/1; 3-329/7; 3-329/3; 3-329/5; 3-

327/1; 3-327/2; 3-326/1; 3-39/1; 3-38/1; 3-316/3; 3-321, 7-214/27-211/4; 7-212; 7-213/2; 7-215/2; 7-

215/4; 7-223; 7-210/3; 7-210/4; 7-210/1 

– Etap II – Smyków, teren działek o nr ewid.: 3-802/1; 3-803; 3-803. 

Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej biegnącej przez tereny zdrenowane wynosi około 

1320 m. 

Szacunkowa długość drenaŜu, który naleŜy odtworzyć to 330 m. 

DrenaŜ naleŜy odtworzyć z rur drenarskich PVC-U o wymiarach 160×144×50 mm (w przypadku 

odtworzenia zbieracza drenarskiego) lub 50×40×50 mm (w przypadku odtworzenia sączków 

drenarskich), z zachowaniem droŜności oraz spadków istniejących przewodów drenarskich. W przypadku 

gruntów gliniastych i pylastych, naleŜy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego lub z 

geowłókniny; dopuszcza się równieŜ stosowanie obsybki stanowiącą warstwę filtracyjną. 
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3.6 WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

3.6.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia 
podziemnego za pomocą ręcznych przekopów kontrolnych, wykonywanych przy udziale właścicieli tego 
uzbrojenia. Trasy projektowanych kanałów naleŜy geodezyjnie wytyczyć w terenie. Pod projektowane 
rurociągi naleŜy wykonać wykopy liniowe, wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych i szerokości 0,9 m 
(dla rur o średnicy do Dz=160 mm) i  1,0 m (dla pozostałych średnic). Na odcinkach gdzie przewidziano 
wspólne ułoŜenie rurociągów w jednym wykopie jego szerokość, przy ułoŜeniu dwóch rurociągów: 
grawitacyjnego (Dz200) i tłocznego (Dz90 ÷ 125), będzie wynosić 1,5 ÷ 1,7 m. Szerokość wykopu  
o głębokości powyŜej 4,5 m powinna wynosić 1,1m 

Gmina Smyków znajduje się w strefie przemarzania do głębokości h= 1,0 m. Przykrycie rurociągu 
mierzone od powierzchni przewodu powinno wynosić minimum h= 1,0 m. 

Głębokości wykopów (z uwzględnieniem wymaganej podsypki piaskowej) wynoszą: 

– dla rurociągów grawitacyjnych: 1,30 ÷ 5,35 m (średnio: 3,20 m), 

– dla rurociągów tłocznych: 1,20 ÷ 2,5 m (średnio: 1,80 m). 

Przewiduje się prowadzenie prac ziemnych w wykopach umacnianych zaleŜnie od warunków 
lokalizacyjnych i gruntowych z zastosowaniem obudów pogrąŜalnych typu średniego (pmin=25kN/m2),  
rozparć indywidualnych wykopów (np. aŜurowych). Przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych 
dopuszcza się równieŜ stosowanie wykopów bez wzmocnień o głębokości do 1,5 m. 

W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony, a rurociąg 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliŜu budynków, poniŜej zwierciadła wody naleŜy 
stosować rozwiązania wykluczające moŜliwość usunięcia gruntu spod połoŜonych w pobliŜu obiektów, 
np. pełne szalunki, igłofiltry. Roboty naleŜy prowadzić krótkimi odcinkami.  

Na odcinkach przechodzenia pod poprzecznymi istniejącymi instalacjami, w ściance umocnienia wykopu 
wykonać przerwę i deskowanie wykopu uzupełnić deskowaniem indywidualnym. Istniejące uzbrojenie  
(przekraczane podkopem) będzie wymagało zabezpieczenia przez ich podwieszenie nad wykopem 
(sposób zaleŜny od rodzaju uzbrojenia). 

Po wykonaniu wykopów, dno naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni oraz wyrównać do wymaganego 
spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.  

W przypadku bezpośredniego posadowienia w gruncie rodzimym, nośnym, rurociąg naleŜy posadawiać 
na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zagęszczanej do Is>0,92 (92 %). Obsyp boczny rur i zasyp 
(wyprowadzony min. 15 cm nad wierzch rury) zagęszczany do Is>98 % (wg zmodyfikowanej metody 
Proctora). Zasyp wykopu powyŜej tego poziomu zagęszczany do Is>98 % (w rejonach poza pasami 
drogowymi) lub Is=100% (w pasach drogowych).  

Na terenie objętym projektem występują  obszary z płytko występującą lita skałą piaskowca. Zestawienie 
objętości skały do odspojenia przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 3.6.1,-1 Zestawienie objętości skały piaskowca do odspojenia 
ETAP I - kanalizacja ETAP III - kanalizacja  ETAP III- przył ącza ETAP IV-kanalizacja 

[m3] [m3] [m3] [m3] 
91 611,4 20,7 123,6 
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W rejonach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuŜ dróg naleŜy na czas robót 

przewidzieć barierki o wysokości 1,0 m, w nocy oświetlone, mostki i kładki dla pieszych. Zajęty pod 

realizację kanalizacji pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów kodeksu drogowego. 

Dla odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych, z uwagi na warunki komunikacyjne, nie 

dopuszcza się odkładania rozbieranych warstw i ziemi (urobku) w miejscu robót, naleŜy przyjąć 

bezpośredni załadunek urobku na samochody i odwóz do rotacyjnego magazynu ziemi i materiałów, 

którego lokalizacja i organizacja podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.    

Teren po zasypaniu wykopów powinien zostać odtworzony do stanu pierwotnego. 

3.6.1.1 Przewierty 

Przekroczenia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi przez zarządców dróg. Przekroczenia wykonać metodą bezwykopową (przewiert sterowany 

lub przecisk). 

Metodę przewiertu lub przecisku sterowanego przewiduje się równieŜ zastosować w przypadkach gdy 

kanalizacja przebiega przez uŜytki leśne oraz przez tereny prywatne, których zagospodarowanie terenu 

jest niemoŜliwe lub bardzo trudne do przywrócenia do stanu pierwotnego. 

W rozwiązaniach szczegółowych projektowanej kanalizacji uwzględniono zidentyfikowane warunki 

geotechniczne, w tym obszary z płytko występującą pod poziomem terenu litą skałą piaskowca. 

W miejscach gdzie występuje płytko pod poziomem terenu lita skała piaskowca zrezygnowano z bez 

wykopowych technik posadowienia rurociągów, są to: 

– etap III – miejscowość Salata (obszar od działki nr ew. 12-56 do działki nr ew. 12-103/1), 

– etap VI – miejscowość Smyków – Ostre Górki (obszar pomiędzy działkami nr ew. 7-381 i 7-283 

oraz od działki nr ew. 7-296 do działki nr ew. 7-300/2). 

W wyniku zlokalizowania trasy kanalizacji w działkach naleŜnych do osób fizycznych (poza pasami 

drogowymi), w tym w szczególności, działkach zabudowanych, nie da się uniknąć zbliŜeń projektowanej 

trasy, do istniejącej infrastruktury. 

W miejscach ponad normatywnych zbliŜeń projektowanej kanalizacji do: 

– istniejących słupów elektrycznych, 

– krawędzi jezdni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, 

– zewnętrznego obrysu fundamentów budynków mieszkalnych, 

– ogrodzeń, 

– drzew, 

załoŜono bezwykopowy sposób ułoŜenia rurociągów (przewiert lub przecisk sterowany). 

3.6.2. Wytyczne prowadzenia odwodnień wykopów 

 
Na odcinkach, gdzie rurociągi będą układane w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych,  

a miąŜszość występującej powyŜej warstwy wodonośnej jest niewielka, odwodnienie moŜna prowadzić 
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za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na 

pozostałych odcinkach zaleca się prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej określono w poniŜszej tabeli spodziewany poziom wody 

gruntowej w wykopie dla poszczególnych zlewni i etapów realizacji: 

Tabela  3.6.2.-1 Zestawienie długości wykopów do odwodnienia 

Etap 
Zlewnia 

pompowni 

Długość wykopu z 
poziomem wody 

poniŜej 1 [m] 

Długość wykopu z 
poziomem wody 
powyŜej 1 [m] 

Średnie zagłębienie 
wykopu 

  m m m 

I P11c 963 569 2,55 

II P11 3231,5 1639 2,6 

 P11a 887 0 2,1 

III P11  697 373 2,1 

 P11b 170 0 2,8 

P6 337 659 2,85 

P6a 1350 597 2,2 

P6b 747 168 2,4 

P6e 226 0 2,3 

IV 

P6g 521 60 3,0 

V P6c 41 472 2,9 

VI P16a 120 0 1,7 

 
 
W przypadku posadowienia projektowanych obiektów poniŜej piezometrycznego poziomu wody 

gruntowej naleŜy zaprojektować odwodnienie wykopów metodą: 

– igłofiltrów  z jednej strony wykopu w przypadku konieczności uzyskania depresji do 1 m, dopuszcza 

się zastosowanie drenaŜu, 

– igłofiltrów z obydwu stron wykopu w przypadku konieczności uzyskania depresji powyŜej 1 m 

Do zaprojektowania odwodnień przyjąć współczynnik filtracji k = 5 m/d. 
 

3.6.3. Wykonanie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków.  

Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony denkiem. 

W miejscach złączy kielichowych naleŜy wykonywać dołki montaŜowe o głębokości ok. 10 cm dla 

umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 

montaŜowego musi zapewnić nie przedostawanie się gruntu do wnętrza kielicha. 

Po ułoŜeniu odcinka rurociągu przewidzianego do zasypania naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 

infiltrację i eksfitrację wody. 
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Rurociągi tłoczne naleŜy układać w linii i przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Rury naleŜy ułoŜyć  

w linii prostej, bez załamań czy zwisów. 

W przypadku, gdy wykop jest za głęboki, naleŜy zastosować ręcznie ubitą podsypkę do minimalnej 

gęstości 90 % wg Proctora. KaŜdy odcinek rurociągu przed opuszczeniem do wykopu powinien być 

dokładnie przetarty, aby zagwarantować jego czystość. KaŜdy odcinek rurociągu naleŜy opuszczać 

oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wadliwych rur i kształtek, w tym rur z uszkodzeniami mechanicznymi 

powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej. 

Wszelkie kąty lub zagięcia rurociągu – pionowe czy poziome – powinny być odpowiednio zakotwione 

(aby uniknąć jakichkolwiek przesunięć) z uŜyciem odpowiednich kotw betonowych, lub im 

równowaŜnych. 

Po ułoŜeniu rur kanał moŜna obsypać zgodnie z zasadami podanymi w pkt.  3.6.1. 

Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku) naleŜy łączyć za pomocą 

złączek elektrooporowych (kolana; trójniki;); kolana bose naleŜy łączyć za pomocą muf 

elektrooporowych. Pozostałe miejsca dopuszcza się łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Przed zasypaniem wykonanego kanału naleŜy przeprowadzić próby szczelności. 

3.6.4. Zabudowa studni, pompowni i przydomowych pompowni ścieków 

Studnie naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. Studnie 

posadowić na płaskim ubitym podłoŜu wykonanym z piasku. Grubość podsypki powinna wynosić, co 

najmniej 10 cm. Dennice posadowić z uwzględnieniem wymaganych rzędnych. Po zmontowaniu studni 

naleŜy je obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 40 ÷ 50 cm. Obsypkę zagęścić do 98 ÷ 100 % (wg 

zmodyfikowanej metody Proctora). 

Przewidziane do zastosowania pompownie naleŜy posadawić zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

dostawcy pompowni. Zbiorniki naleŜy posadowić na fundamencie składającym się z podsypki grubości 

15 cm zagęszczonej i warstwy chudego betonu grubości 5 cm. Po ustawieniu zbiornika naleŜy go obsypać 

piaskiem warstwą szerokości 50 cm i zagęścić do do 98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

MontaŜ wyposaŜenia pompowni wraz z instalacją elektryczną pomiędzy szafką zasilająco-sterowniczą i 

pompownią stanowi zakres robót dostawcy pompowni. 

Posadowienie pompowni przydomowych naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

dostawcy; obsypkę piaskową o szerokości 40 ÷ 50 cm wokół zbiornika pompowni zagęścić do 

98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

3.7 WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 

3.7.1. Kontrola wykonania 

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej naleŜy sprawdzić: 

• lokalizację poszczególnych odcinków kanalizacji, 

• odległości od budowli sąsiadujących i uzbrojenia terenu, 
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• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie przed ich uszkodzeniem, 

• rodzaj podsypki, obsypki i zasypki oraz stopień ich zagęszczenia, 

• rodzaj studzienek, 

• rzędne i spadki kanałów. 

3.7.2. Kontrola szczelności rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

Zbadanie szczelności rurociągów grawitacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność 

przewodu grawitacyjnego powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, 

wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanału wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być 

mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc do poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 

nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej 0,2 l/m2 dla kanałów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi. 

Szczelność rurociągu tłocznego powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia 

próbnego. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niŜ 1 MPa. 

3.8 WARUNKI BHP 

Podczas prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych naleŜy przestrzegać ogólne zasady bezpieczeństwa  

i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów, instrukcji BHP. Wszelkie prace powinny 

być wykonywane przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Za przestrzeganie przepisów BHP 

odpowiedzialny jest Kierownik budowy. 

W szczególności naleŜy stosować wymagania i zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, (Dz.U.2003.47.401). 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montaŜowych w terenie zabudowanym, w tym: 

• przy wykonywaniu głębokich wykopów: konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów,  

• przy rozładunku cięŜkich materiałów,  

• składowanie materiałów naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp,  

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  

• przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do 

miejsca montaŜu wymagane jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie,  

• przy pracach prowadzonych na całej szerokości ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy 

jednoczesnym braku moŜliwości wyeliminowania obecności osób trzecich wystąpi konieczność 

właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 

ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 

przygotowania mostków pozwalających na dojście do posesji,  
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• ponadto szczególnej uwagi ze względu na występujące zagroŜenia wymagają równieŜ roboty 

budowlane przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych oraz prowadzenie prac 

elektrycznych przy zgrzewaniu i prace spawalnicze. 

Przy pracach naleŜy stosować wymagania podane w następujących rozporządzeniach: 

• Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U.1993.96.437), 

• Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz.U.2000.40.470), 

• Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313), 

• Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

• Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650). 

 

4 NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

• Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm 
zuŜycia wody (Dz.U.2002.8.70) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U.1993.96.437) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowaŜniających do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 – wydane przez –
COBRTI INSTAL 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa 

• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 w sprawie aprobaty 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
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(Dz.U.1998.107.679; 2002.8.71) 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa 

• Instrukcje montaŜowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej 

• PN-EN 1671:2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5 ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP I - P11C 
 
Profil nr 1   KS11c.1   Kanał 

ODC DL 
P11c-S624 39,55 
S624-S625 5,66 
S625-S626 87,81 
S626-S627 42,69 
S627-S628 33,2 

S628-S11c.34 113,93 
S11c.34-S11c.35 26,4 

S11c.35-S631 36,16 
S631-S632 16,49 
S632-S633 13,11 
S633-S633a 10,19 
S633a-S634 34,39 
S634-S635 31,77 
S635-S636 24,52 
S636-S637 25,47 
S637-S638 20,66 
S638-S639 15,44 
S639-S640 5,38 
S640-S641 16,92 
S641-S642 32,6 
S642-S643 34,82 
S643-S644 34,4 
S644-S645 33,4 
S645-S646 97,87 
S646-S647 32,48 

DLc= 865,31m 
 
Profil nr 1.1   KS11c.2  Kanał 

ODC DL 
P11c-S693 24,73 
S693-S670 63,31 
S670-S671 22,73 
S671-S672 18,75 
S672-S673 29,71 
S673-S674 7,33 
S674-S675 48,08 
S675-S676 42,49 
S676-S677 62,99 

S677-S678 5,77 
S678-S679 52,27 

S679-S11c.12 100,46 
S11c.12-S11c.13 28,75 

S11c.13-S682 3,11 
S682-S683 54,1 
S683-S684 34,43 
S684-S685 3,84 
S685-S686 18,24 
S686-S687 40,03 
S687-S688 14,63 
S688-S689 18,66 
S689-S690 29,4 
S690-S691 47,26 
S691-S694 31,21 
S694-S695 57,3 
S695-S696 36,53 
S696-S697 47,95 
S697-S698 25,52 
S698-S699 5,53 
S699-S700 24,61 
S700-S701 23,28 
S701-S702 39,53 
S702-S703 37,34 
S703-SR8 3,18 

DLc= 1103,05m 
 
Profil nr 1.1.1   S674 Kanał 

ODC DL 
S674-S745 35,23 
S745-S746 40,83 
S746-S747 29,98 
S747-S748 14,74 
S748-S749 23,86 
S749-S750 6,39 

DLc= 151,03m 
 
 
 
 

Profil nr 1.1.8   S704   Kanał 
ODC DL 

S704-S752 30,05 
S752-S753 10,1 

DLc= 40,14m 
 
Profil nr 1.1.12   SR13  Kanał 

ODC DL 
S709-SR13 4,43 

DLc= 4,43m 
Profil nr 1.1.16   S681   Kanał 

ODC DL 
S11c.13-S739 26,4 

S739-S740 54 
S740-S741 34,09 
S741-S742 14,72 
S742-S743 44,64 
S743-S744 58,05 

DLc= 231,89m 
 
Profil nr 1.1.24   S694   Kanał 

ODC DL 
S694-S725 24,24 
S725-S692 14,58 
S692-S726 64,23 
S726-S726a 21,64 
S726a-S726b 31,88 
S726b-S727 26,88 
S727-S728 43,65 
S728-S729 39,92 
S729-S730 8,46 
S730-S731 24,85 
S731-S732 7,99 
S732-S733 7,14 
S733-zł2 21,57 
zł2-S734 29,07 

DLc= 366,10m 
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Profil nr 1.1.28   S727   Kanał 
ODC DL 

S727-S735 21,26 
S735-S736 46,22 
S736-S737 19,75 
S737-S738 20,85 

DLc= 108,08m 
 
 
Profil nr 1.2   KT11c  Tłoczny 

ODC DL 
P11c-T11.1 1,85 
T11.1-T11.2 1,31 
T11.2-T11.3 1,4 
T11.3-T11.4 36,76 
T11.4-T11.5 8,33 
T11.5-T11.6 42,27 
T11.6-T11.7 142,36 
T11.7-T11.8 129,12 
T11.8-T11.9 3,55 
T11.9-T11.10 152,26 
T11.10-WT1 22,53 
WT1-T11.11 7,34 

T11.11-T11.12 20,14 
T11.12-T11.13 7,47 
T11.13-T11.14 47,17 
T11.14-T11.15 19,14 
T11.15-T11.16 103,98 
T11.16-T11.17 60,37 
T11.17-T11.18 38,91 
T11.18-T11.19 2,71 
T11.19-T11.20 22,77 
T11.20-T11.21 62,44 
T11.21-T11.22 16,24 
T11.22-T11.23 9,47 
T11.23-T11.24 41,83 
T11.24-T11.25 43,23 
T11.25-T11.26 49,95 
T11.26-T11.27 31,1 
T11.27-T11.28 37,39 
T11.28-T11.29 19,64 
T11.29-T11.30 13,24 
T11.30-T11.31 16,12 
T11.31-T11.32 8,65 
T11.32-T11.33 9,11 

T11.33-SR1 23,47 
DLc= 1253,63m 

 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.2.1   P29   Kanał 
ODC DL 

SR1-S455 40,11 
S455-P29 19,54 

DLc= 59,65m 
 
Profil nr 1.5   S631   Kanał 

ODC DL 
S631-S648 52,4 
S648-S649 3,5 
S649-S650 18,33 
S650-S651 26,86 
S651-S652 11,18 
S652-S653 15,67 
S653-S654 17,67 
S654-S655 18,27 
S655-S656 38,89 
S656-S657 33,12 
S657-S658 29,23 
S658-S659 39,5 
S659-S659a 8,25 
S659a-S660a 43,31 
S660a-S660 8,50 
S660-S661 29,14 
S661-S662 4,51 
S662-S663 18,61 
S663-S664 14,42 
S664-S665 13,43 
S665-S666 19,8 
S666-S667 5,59 
S667-S668 18,53 
S668-S668a 18,77 
S668a-S669 18,77 

DLc= 526,25m 
 
Profil nr 1.5.1   S648   Kanał 

ODC DL 
S648-S722 14,87 
S722-S723 18,1 
S723-S724 23,45 

DLc= 56,42m 
 
Profil nr 1.5.9   S653   Kanał 

ODC DL 
S653-S720 14,59 
S720-S721 32,76 

DLc= 47,35m 
 

Profil nr 1.5.13   S656   Kanał 
ODC DL 

S656-S716 37,84 
S716-S717 12,35 

DLc= 50,19m 
 

 
 
Profil nr 1.5.16   S656   Kanał 

ODC DL 
S656-S718 23,11 
S718-S719 40,59 

DLc= 63,70m 
 
 
 
Profil nr 1.5.23   S664   Kanał 

ODC DL 
S664-S712 52,23 
S712-S713 32,96 
S713-S714 9,65 

DLc= 94,84m 
 
Profil nr 1   KS16.1   Kanał 

ODC DL 
P16-S770a 4,58 
S770a-S770 39,9 
S770-S771 21,15 
S771-S772 27,63 
S772-S773 50,99 
S773-S774 22,32 
S774-S775 34,52 
S775-S776 27,82 
S776-S777 14,94 
S777-S778 63,96 

DLc= 307,81m 
 
Profil nr 1.1   KS16.2.1 Kanał 

ODC DL 
P16-S779 21,85 

S779-S780a 5,69 
S780a-S780 11,00 

S780-S781 36,36 
S781-S782 29,63 
S782-S783 14,86 
S783-S784 6,93 
S784-S785 44,89 
S785-S786 24,97 
S786-S787 38,43 
S787-S788 14,02 
S788-S789 20,86 
S789-S790 30,99 
S790-S791 28,39 
S791-S792 51,61 
S792-S793 18,16 

DLc= 395, 56m 
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Profil nr 1.1.2   S782   Kanał 
ODC DL 

S782-S816 27,7 
S816-S817 9,09 
S817-S818 18,93 

DLc= 55,72m 
 
Profil nr 1.1.7   S784  Tłoczny 

ODC DL 
S784-T784.1 16,14 

T784.1-T784.2 22,57 
T784.2-T784.3 3,57 
T784.3-T784.4 17,4 
T784.4-T784.5 6,24 
T784.5-T784.6 10,98 
T784.6-PD3 9,03 

Profil nr 1.1.7   S784  Tłoczny 
ODC DL 
DLc= 85,92m 

 
Profil nr 1.1.9   S789   Kanał 

ODC DL 
S789-S819 16,17 

DLc= 16,17m 
 
Profil nr 1.2   KS16.3   Kanał 

ODC DL 
P16-S810 9,98 
S810-S811 17,74 
S811-S812 47,97 
S812-S813 21,31 
S813-S814 56,37 

S814-S815 28,31 
DLc= 181,69m 

Profil nr 1.3   KT16   Tłoczny 
ODC DL 

P16-T16.1 2,02 
T16.1-T16.2 10,82 
T16.2-T16.3 15,56 
T16.3-T16.4 69,42 
T16.4-T16.5 0,91 
T16.5-T16.6 55,27 
T16.6-T16.7 28,51 
T16.7-T16.8 6,12 
T16.8-T16.8a 40,24 
T16.8a-T16.8b 2,92 
T16.8b-SR8 9,63 

DLc= 241,41m 

 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP I – P16 
 
Profil nr 1   KS16.1   Kanał 

ODC DL 
P16-S770a 4,58 
S770a-S770 39,9 
S770-S771 21,15 
S771-S772 27,63 
S772-S773 50,99 
S773-S774 22,32 
S774-S775 34,52 
S775-S776 27,82 
S776-S777 14,94 
S777-S778 63,96 

DLc= 307,81m 
 
Profil nr 1.1   KS16.2.1 Kanał 

ODC DL 
P16-S779 21,85 

S779-S780a 5,69 
S780a-S780 11,00 

S780-S781 36,36 
S781-S782 29,63 
S782-S783 14,86 
S783-S784 6,93 
S784-S785 44,89 
S785-S786 24,97 
S786-S787 38,43 
S787-S788 14,02 
S788-S789 20,86 
S789-S790 30,99 
S790-S791 28,39 
S791-S792 51,61 
S792-S793 18,16 

DLc= 395, 56m 
 
Profil nr 1.1.2   S782 Kanał 

ODC DL 
S782-S816 27,7 
S816-S817 9,09 
S817-S818 18,93 

DLc= 55,72m 
 
Profil nr 1.1.7   S784  Tłoczny 

ODC DL 
S784-T784.1 16,14 

T784.1-T784.2 22,57 
T784.2-T784.3 3,57 
T784.3-T784.4 17,4 
T784.4-T784.5 6,24 
T784.5-T784.6 10,98 
T784.6-PD3 9,03 

DLc= 85,92m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.1.9   S789   Kanał 
ODC DL 

S789-S819 16,17 
DLc= 16,17m 

 
Profil nr 1.2   KS16.3   Kanał 

ODC DL 
P16-S810 9,98 
S810-S811 17,74 
S811-S812 47,97 
S812-S813 21,31 
S813-S814 56,37 
S814-S815 28,31 

DLc= 181,69m 
Profil nr 1.3   KT16   Tłoczny 

ODC DL 
P16-T16.1 2,02 

T16.1-T16.2 10,82 
T16.2-T16.3 15,56 
T16.3-T16.4 69,42 
T16.4-T16.5 0,91 
T16.5-T16.6 55,27 
T16.6-T16.7 28,51 
T16.7-T16.8 6,12 
T16.8-T16.8a 40,24 
T16.8a-T16.8b 2,92 
T16.8b-SR8 9,63 

DLc= 241,41m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP II – P11 
 
Profil nr 1   KS11.1   Kanał 

ODC DL 
P11-S240 26,09 
S240-S241 31,02 
S241-S242 13,97 
S242-S243 13,94 
S243-S244 31,67 
S244-S245 38,24 
S245-S246 27,92 
S246-S247 31,12 
S247-S248 19,69 
S248-S249 11,85 
S249-S250 23,06 
S250-S251 13,73 
S251-S252 22,8 
S252-S253 7,53 
S253-S254 6,35 
S254-S255 33,68 
S255-S256 48,38 
S256-S257 37,3 
S257-S258 6,5 
S258-S259 46,43 
S259-S260a 24,57 
S260a-S260 2,61 
S260-S261 10,33 
S261-S261a 2,96 
S261a-S262 25,13 
S262-S263 15,44 
S263-S264 38,53 
S264-S265 34,35 
S265-S266 49,06 
S266-S267 30,39 
S267-S268 41,06 
S268-S269 44,09 
S269-S270 22,40 
S270-S271 6,27 
S271-S272 20,87 
S272-S273 16,45 
S273-S274 41,81 
S274-S275 26,34 
S275-S276 19,21 
S276-S277 33,62 
S277-S278 42,45 
S278-S279 18,59 
S279-S280 16,32 
S280-S281 18,77 
S281-S282 9,85 
S282-S283 11,65 

DLc= 1114,39m 
 

 
 
Profil nr 1.1   KS11.2   Kanał 

ODC DL 
P11-S343 19,16 
S343-S344 45,02 
S344-S345 34,71 
S345-S346 22,92 
S346-S347 48,54 
S347-S348 3,64 
S348-S350 33,71 

DLc= 207,71m 
 
Profil nr 1.1.1   S345   Kanał 

ODC DL 
S345-S351 12,76 
S351-S352 52,91 
S352-S353 20,83 

DLc= 86,49m 
 
Profil nr 1.1.4   S346   Kanał 

ODC DL 
S346-S354 4,55 
S354-S355 33,24 

DLc= 37,79m 
 
Profil nr 1.2   KS11.3   Kanał 

ODC DL 
P11-S356 30,8 
S356-S357 30,24 
S357-S358 10,15 
S358-S359 20,56 
S359-zł1 57 
zł1-S360 20,15 

S360-S361 4,73 
S361-S362 18,51 
S362-S363 36,6 
S363-S364 21,13 
S364-S365 19,54 
S365-S366 15,57 
S366-S367 12,03 
S367-S368 29,65 
S368-S369 24,2 
S369-S370 6,21 
S370-S371 17,18 
S371-S372 19,03 
S372-S373 9,49 
S373-S374 15,54 
S374-S375 21,79 
S375-S376 10,04 

Profil nr 1.2   KS11.3   Kanał 
ODC DL 

S376-S377 41,02 
S377-S378 14,35 
S378-S379 17,83 
S379-S380 17,32 
S380-S381 33,62 
S381-S382 12,98 
S382-S383 2,81 
S383-S384 15,46 
S384-S385 24,96 
S385-S386 4,89 
S386-S387 12,59 
S387-S388 8,7 
S388-S389 17,5 
S389-S390 41,28 
S390-S391 7,02 
S391-S392 6,52 
S392-S393 23,47 
S393-S394 11,99 
S394-S395 46,28 
S395-S396 24,18 
S396-S397 4,48 
S397-S398 47,22 
S398-S399 26,5 
S399-S400 11,16 
S400-S401 33,74 
S401-S402 6,84 
S402-S403 20,34 
S403-S404 15,34 
S404-S405 13,65 
S405-S406 6,7 
S406-S407 12,63 
S407-S408 32,16 
S408-S409 20,68 
S409-S410 6,01 
S410-S411 15,55 
S411-S412 11,73 
S412-S413 5,62 
S413-S414 31,19 
S414-S415 6,88 
S415-S416 21,56 
S416-S417 6,76 
S417-S418 20,87 
S418-S419 18,81 
S419-S420 18,26 
S420-S421 31,41 
S421-S422 9,08 
S422-S423 29,09 
S423-S424 4,58 



 

 62

Profil nr 1.2   KS11.3   Kanał 
ODC DL 

S424-S425 31,16 
S425-S425a 7,29 
S425a-S427a 32,20 
S427a-S427 2,35 
S427-S428 27,61 
S428-S429 5,29 
S429-S430 47,6 
S430-S432 26,43 
S432-S433 4,74 

S433-S11.225 41,14 
S11.225-S11.226 27,45 

S11.226-S436 7,53 
S436-S437 13,57 
S437-S438 88,64 
S438-S439 11,6 
S439-S440 22,58 
S440-S441 20,92 
S441-S442 21,66 
S442-S443 22,04 
S443-S444 21,33 
S444-S445 12,25 
S445-S446 7,7 
S446-S447 12,82 
S447-S448 11,12 
S448-S449 35,22 
S449-S450 11,84 
S450-S451 33,45 

DLc= 1931,28m 
 
Profil nr 1.2.2   S359   Kanał 

ODC DL 
S359-S452 19,56 
S452-S454 76,26 
S454-S457 34,3 
S457-S458 15,97 
S458-S459 28,06 
S459-S460 12,2 
S460-S174 2,88 
S174-S456 23,43 
S456-S461 2,68 
S461-S462 23,86 
S462-S463 18,29 
S463-S464 9,79 
S464-S465 11,28 
S465-S466 12,02 

DLc= 290,58m 
 
Profil nr 1.2.3   S452   Kanał 

ODC DL 
S452-S467 3,35 
S467-S468 8,35 

S468-S469 22,77 
DLc= 34,47m 

 
Profil nr 1.2.26   S374   Kanał 

ODC DL 
S374-S471 9,88 
S471-S472 28,04 

DLc= 37,92m 
 
Profil nr 1.2.30   S376   Kanał 

ODC DL 
S376-S473 14,32 
S473-S474 7,17 
S474-S475 29,79 

DLc= 51,28m 
 
Profil nr 1.2.38   S381   Kanał 

ODC DL 
S381-S478 22,72 

DLc= 22,72m 
 
Profil nr 1.2.40   S382   Kanał 

ODC DL 
S382-S476 15,98 
S476-S477 31,16 

DLc= 47,14m 
 
Profil nr 1.2.47   S388   Kanał 

ODC DL 
S388-S479 8,57 
S479-S480 17,66 
S480-S481 3,72 
S481-S482 12,28 
S482-S483 24,46 
S483-S484 7,81 
S484-S485 35,54 
S485-S486 21,17 
S486-S487 14,52 
S487-S488 37,6 
S488-S489 7,64 
S489-S490 19,97 
S490-S491 5,84 
S491-S492 5,89 
S492-S493 24 
S493-S494 4,81 

DLc= 251,49m 
 
Profil nr 1.2.68   S402   Kanał 

ODC DL 
S402-S495 20,46 
S495-S496 6,22 

DLc= 26,68m 
 

Profil nr 1.2.76   S410   Kanał 
ODC DL 

S410-S497 18,27 
S497-S498 16,13 

DLc= 34,40m 
 
Profil nr 1.2.81   S415   Kanał 

ODC DL 
S415-S499 18,88 
S499-S500 15,54 

DLc= 34,42m 
 
 
Profil nr 1.2.82   S499   Kanał 

ODC DL 
S499-S501 11,16 

DLc= 11,16m 
 
Profil nr 1.2.89   S419   Kanał 

ODC DL 
S419-S504 18,95 

DLc= 18,95m 
 
Profil nr 1.2.93 S420 Kanał 

ODC DL 
S420-S502 37,74 
S502-S503 68,42 

DLc= 106,17m 
 
Profil nr 1.2.96   S421   Kanał 

ODC DL 
S421-S505 19,93 
S505-S506 11,28 
S506-S507 12,85 
S507-S508 31,99 

DLc= 76,05m 
 
Profil nr 1.2.103  S427a Kanał 

ODC DL 
S427a-S426 7,61 
S426-S4509 7,91 
S509-S510 43,64 

DLc= 51,55m 
 
Profil nr 1.2.110  S434  Kanał 

ODC DL 
S11.225-zł5 10,9 

zł5-S349 78,53 
S349-S511 21,11 
S511-S512 18,54 

DLc= 129,08m 
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Profil nr 1.2.113  S435  Kanał 
ODC DL 

S11.226-S514 4,08 
S514-S515 23,59 
S515-S516 60,06 
S516-S517 87,69 

DLc= 175,42m 
 
Profil nr 1.2.114  S515  Kanał 

ODC DL 
S515-S518 4,69 
S518-S519 40,2 
S519-S520 33,86 
S520-S521 4,06 
S521-S522 43,24 

DLc= 126,05m 
 
Profil nr 1.2.124  S443  Kanał 

ODC DL 
S443-S443.1 14,96 

DLc= 14,96m 
 
Profil nr 1.2.127  S449 Kanał 

ODC DL 
S449-S449.1 12,33 

DLc= 12,33m 
 
Profil nr 1.3   KT11   Tłoczny 

ODC DL 
P11-T11.1 1,61 

T11.1-T11.2 1,14 
T11.2-T11.3 0,94 
T11.3-T11.4 29,11 
T11.4-T11.5 7,05 
T11.5-T11.6 4,86 
T11.6-T11.7 27,91 
T11.7-T11.8 20,8 
T11.8-T11.9 60,01 
T11.9-T11.10 1,64 
T11.10-T11.11 16,39 
T11.11-T11.12 5,16 
T11.12-T11.13 16,8 
T11.13-T11.14 1,24 
T11.14-T11.15 19,81 
T11.15-T11.16 1,55 
T11.16-T11.17 17,52 
T11.17-T11.18 21,13 
T11.18-T11.19 2,12 
T11.19-T11.20 16,64 
T11.20-T11.21 0,61 
T11.21-T11.22 15,82 
T11.22-T11.23 8,65 
T11.23-T11.24 3,63 
T11.24-T11.25 30,21 
T11.25-T11.26 2,64 
T11.26-T11.27 19,52 

Profil nr 1.3   KT11   Tłoczny 
ODC DL 

T11.27-T11.28 1,34 
T11.28-T11.29 7,35 
T11.29-T11.30 15,36 
T11.30-T11.31 20,28 
T11.31-T11.32 2,66 
T11.32-T11.33 42,65 
T11.33-T11.34 11,3 
T11.34-T11.35 35,34 
T11.35-T11.36 7,93 
T11.36-T11.37 12,73 
T11.37-T11.38 0,9 
T11.38-T11.39 18,41 
T11.39-T11.40 14,34 
T11.40-T11.41 6,65 
T11.41-T11.42 1,54 
T11.42-T11.43 26,18 
T11.43-T11.44 1,11 
T11.44-T11.45 1,54 
T11.45-T11.46 15,9 
T11.46-T11.47 44,73 
T11.47-T11.48 12,46 
T11.48-T11.49 7,69 
T11.49-T11.50 1,61 
T11.50-T11.51 16,18 
T11.51-T11.52 1,45 
T11.52-T11.53 44,5 
T11.53-T11.54 1,79 
T11.54-T11.55 7,15 
T11.55-T11.56 23,71 
T11.56-T11.57 9,85 
T11.57-T11.58 0,82 
T11.58-T11.59 1,57 
T11.59-T11.60 1,54 
T11.60-T11.61 45,48 
T11.61-T11.62 21,59 
T11.62-T11.63 23,66 
T11.63-T11.64 2,28 
T11.64-T11.65 28,46 
T11.65-T11.66 23,66 
T11.66-T11.67 11,28 
T11.67-T11.68 33,7 
T11.68-T11.69 7,32 
T11.69-T11.70 19,42 
T11.70-T11.71 2,4 
T11.71-T11.72 12,68 
T11.72-T11.73 8,19 
T11.73-T11.73a 24,80 

T11.73a- T11.73b 8,04 
T11.73b-T11.75 51,85 
T11.75-T11.76 0,81 
T11.76-T11.77 31,21 
T11.77-T11.78 1,68 
T11.78-T11.79 100,91 
T11.79-T11.80 3,47 
T11.80-T11.81 18,25 
T11.81-T11.82 6,97 

Profil nr 1.3   KT11   Tłoczny 
ODC DL 

T11.82-T11.83 2,71 
T11.83-T11.84 20,32 
T11.84-T11.85 3,62 
T11.85-T11.86 9,54 
T11.86-T11.87 10,9 
T11.87-T11.88 1,73 
T11.88-T11.89 15,36 
T11.89-T11.90 2,79 
T11.90-T11.91 28,94 
T11.91-T11.91a 10,23 
T11.91a-T11.91b 7,36 
T11.91b-T11.91c 2,46 
T11.91c-T11.91d 6,07 
T11.91d-T11.91e 2,58 
T11.91e-T11.91f 15,19 
T11.91f-T11.93a 10,61 
T11.93a-T11.92 8,56 
T11.92-T11.93 52,43 
T11.93-T11.94 3,33 
T11.94-T11.95 14,22 
T11.95-T11.96 0,85 
T11.96-T11.97 11,01 
T11.97-T11.98 0,97 
T11.98-T11.99 31,55 
T11.99-T11.100 5,2 
T11.100-T11.102 20,52 
T11.102-T11.103 38,11 

T11.103-SR13 10,15 
DLc= 1608,47m 

 
Profil nr 1.4   S240   Kanał 

ODC DL 
S240-S523 4,02 
S523-S524 24,31 
S524-S525 32,27 

DLc= 60,59m 
 
Profil nr 1.6   S243   Kanał 

ODC DL 
S243-S526 15,4 
S526-S527 23,66 
S527-S528 52,73 
S528-S529 20,11 
S529-S530 10,85 
S530-S531 16,86 
S531-S532 20,25 

S532-S533 7,58 
DLc= 167,45m 
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Profil nr 1.16   S253   Kanał 
ODC DL 

S253-S534 11,23 
S534-S535 45,77 

DLc= 57,00m 
 
Profil nr 1.17   S255   Kanał 

ODC DL 
S255-S536 12,22 
S536-S537 13,84 

DLc= 26,05m 
 
Profil nr 1.19   S257   Kanał 

ODC DL 
S257-S541 18,1 

DLc= 18,10m 
 
Profil nr 1.19.1  S541 Tłoczny 

ODC DL 
S541-T541.1 6,13 

T541.1-T541.2 8,33 
T541.2-T541.3 21,76 
T541.3-T541.4 5,25 
T541.4-PD10 11,97 

DLc= 53,43m 
 
Profil nr 1.19.3  PD10   Kanał 

ODC DL 
PD10-S431 17,74 
S431-S542 3,78 

DLc= 21,52m 

Profil nr 1.20   S258   Kanał 
ODC DL 

S258-S538 16,6 
S538-S539 53,79 
S539-S540 36,12 

DLc= 106,51m 
 
Profil nr 1.24   S262   Kanał 

ODC DL 
S262-S543 27,57 

DLc= 27,57m 
 
Profil nr 1.32   S269   Kanał 

ODC DL 
S269-S544 16,94 
S544-S545 39,66 
S545-S546 25,22 
S546-S547 27,54 

DLc= 109,36m 
 
Profil nr 1.41   S283   Kanał 

ODC DL 
S283-SR3 5,81 

DLc= 5,81m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP II – P11A 
 
Profil nr 1   KS11a   Kanał 

ODC DL 
P11a-S580 28,66 
S580-S581 12,84 
S581-S582 28,06 
S582-S583 27,09 
S583-S584 19,92 
S584-S585 40,65 
S585-S586 15,8 
S586-S587 49,26 

S587- S587a 6,98 
S587a-S588a 89,69 
S588a-S588 5,83 
S588-S589 47,84 
S589-S590 6,8 
S590-S591 67,84 
S591-S592 17,15 
S592-S593 42 
S593-S594 75,49 

S594-S595 18,05 
S595-S596 39,41 
S596-S597 81,41 

DLc= 720,77m 
Profil nr 1.7   S586   Kanał 

ODC DL 
S586-S598 6,06 
S598-S599 13,51 

DLc= 19,57m 
 
Profil nr 1.9   S588   Kanał 

ODC DL 
S588-S600 25,05 

DLc= 25,05m 
 
Profil nr 1.12   S592   Kanał 

ODC DL 
S592-S602 10,84 
S602-S603 10,97 
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DLc= 21,81m 
 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP III – P11 
 
Profil nr 1   KS11.III   Kanał 

ODC DL 
S283-S284 73,71 
S284-S285 97,68 
S285-S285a 98,15 
S285a-S286 43,35 
S286-S11.56 8,93 

S11.56-S11.57 28,07 
S11.57-S289 12,39 
S289-S290 71,85 
S290-S291 77,07 
S291-S292 11,91 
S292-S293 32,73 
S293-S294 120,43 
S294-S295 29,32 
S295-S296 75,61 
S296-S297a 23,39 
S297a-S297 3,57 
S297-S298a 16,25 
S298a- S298 3,15 
S298-S299 36,53 
S299-S300 22,43 
S300-S301 17,54 
S301-S302 16,77 
S302-S431 6,41 
S431-S304 18,17 
S304-S305 61,14 
S305-S306 11,86 
S306-S307 25,79 
S307-S308 23,81 
S308-S309 58,16 
S309-S310 13,11 
S310-S311 24,63 
S311-S312 29,39 
S312-S313 19,54 
S313-S314 26,04 
S314-S315 31,54 
S315-S316 56,38 
S316-S317 34,41 
S317-S318 21,65 
S318-S319 11,91 
S319-S320 19,92 
S320-S321 30,5 
S321-S322 19,94 
S322-S323 26,27 
S323-S324 8,76 
S324-S325 45,4 
S325-S326 92,26 
S326-S327 4,13 
S327-S328 33,79 
S328-S329 64,13 
S329-S330 33,65 

Profil nr 1   KS11.III   Kanał 
ODC DL 

S330-S331 16,69 
S331-S332 43,67 
S332-S333 20,95 
S333-S334 4,17 
S334-S335 38,02 
S335-S336 5,7 
S336-S337 22,69 
S337-S338 46,49 
S338-S339 9,16 

DLc= 1981,04m 
 
 
Profil nr 1.2   S290   Kanał 

ODC DL 
S290-S290.1 7,67 

DLc= 7,67m 
 
Profil nr 1.4   S295   Kanał 

ODC DL 
S295-S548 13,93 
S548-S549 31,08 
S549-S550 5,78 
S550-S551 46,29 
S551-S552 19,02 
S552-S553 24,33 
S553-S554 26,47 

DLc= 166,90m 
 
Profil nr 1.4.1   S548   Kanał 

ODC DL 
S548-S555 62,08 

DLc= 62,08m 
 
Profil nr 1.10   S302   Kanał 

ODC DL 
S302-S556 24,7 

DLc= 24,70m 
 
Profil nr 1.12   S431   Kanał 

ODC DL 
S431-SR6 1,91 

DLc= 1,91m 
 
 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.16   S307   Kanał 
ODC DL 

S307-S557 23,29 
S557-S558 41,17 

DLc= 64,46m 
 
Profil nr 1.19   S309   Kanał 

ODC DL 
S309-S559 43,47 
S559-S560 27,5 

DLc= 70,97m 
 
Profil nr 1.24   S314   Kanał 

ODC DL 
S314-S561 9,87 
S561-S562 5,49 
S562-S563 25,55 
S563-S564 7,86 

DLc= 48,78m 
 
Profil nr 1.24.1   S561   Kanał 

ODC DL 
S561-S565 11,3 

DLc= 11,30m 
 
Profil nr 1.25   S316   Kanał 

ODC DL 
S316-S567 10,55 
S567-S568 61,14 
S568-S569 57,19 
S569-S570 26,38 

DLc= 155,27m 
 
Profil nr 1.33   S331   Kanał 

ODC DL 
S331-S331.3 23,41 

DLc= 23,41m 
 
Profil nr 1.40   S339   Tłoczny 

ODC DL 
S339-T339.1 15,59 

T339.1-T339.2 24,76 
T339.2-T339.3 14,66 
T339.3-T339.4 10,59 
T339.4-T339.5 25,23 
T339.5-T339.6 4,81 
T339.6-PD4 11,5 

DLc= 107,15m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP III – P11B 
 
Profil nr 1   KS11b   Kanał 

ODC DL 
P11b-S615 122,78 

DLc= 122,78m 
 
 

 

 

 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6 
Profil nr 1   KS6   Kanał 

ODC DL 
P6-S1 17,06 
S1-S2 12,8 
S2-S3 83,61 
S3-S4 29,1 
S4-S5 8,48 
S5-S6 26,6 
S6-S7 49,44 
S7-S8 10,42 
S8-S9 30,53 
S9-S10 32,61 
S10-S11 7,01 
S11-S12 47,38 
S12-S13 33,55 
S13-S14 31,01 
S14-S15 32,5 
S15-S16 25,95 
S16-S17 27,26 
S17-S18 16,75 
S18-S19 16,21 
S19-S20 16,17 
S20-S21 73,69 
S21-S22 31,36 
DLc= 659,51m 

 
Profil nr 1.2   SR7   Kanał 

ODC DL 
P6-SR7 5,49 
DLc= 5,49m 

 
 

 
Profil nr 1.5   S4   Kanał 

ODC DL 
S4-S6.1 18,24 

S6.1-S6.2 29,09 
S6.2-S6.3 8,86 
S6.3-S6.4 21,26 

DLc= 77,45m 
 
Profil nr 1.7   S7   Kanał 

ODC DL 
S7-S7.1 9,72 

S7.1-S7.2 28,08 
DLc= 37,80m 

 
Profil nr 1.11   S13   Kanał 

ODC DL 
S13-S13.1 18,87 

S13.1-S13.2 36,6 
S13.2-S13.3 15,85 

DLc= 71,31m 
 
Profil nr 1.11.1   S13.1  Kanał 

ODC DL 
S13.1-S13.1.1 46,68 

DLc= 46,68m 
 
Profil nr 1.14   S20   Kanał 

ODC DL 
S20-S20.1 5,4 
S20.1-SR2 4,83 

DLc= 10,23m 
 

Profil nr 1.2   KT11b Tłoczny 
ODC DL 

P11b-T11b.1 2,03 
T11b.1-T11b.2 1,53 
T11b.2-T11b.3 1,17 
T11b.3-T11b.4 27,88 
T11b.4-T11b.5 6,97 
T11b.5-T11b.6 85,93 
T11b.6-T11b.7 1,11 
T11b.7-T11b.8 80,07 

T11b.8-SR6 2,42 
DLc= 209,10m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6A 
 
Profil nr 1   KS6a.1   Kanał 

ODC DL 
P6a-S40 17,68 
S40-S41 7,7 
S41-S42 15,85 
S42-S43 22,47 
S43-S44 8,21 
S44-S45 7,18 
S45-S46 26,11 
S46-S47 4,04 
S47-S48 33,22 
S48-S49 13,76 
S49-S50 28,17 
S50-S51 18,25 
S51-S52 8,3 
S52-S53 11,6 
S53-S54 15,21 
S54-S55 47,5 
S55-S56 18,92 
S56-S57 10,42 
S57-S58 31,01 
S58-S59 19,85 
S59-S60 49,08 
S60-S61 14,4 
S61-S62 32,44 
S62-S63 17,78 
S63-S64 37,62 
S64-S65 55,81 
S65-S66 42,63 
S66-S67 44,26 
S67-S68 61,47 
S68-S69 35,21 
S69-S70 63,77 
S70-S73 38,44 
S73-S74 34,92 
S74-S75 8,77 
S75-S76 5,89 
S76-S77 37,46 
S77-S78 33,94 
S78-S79 5,8 
S79-SR4 26,05 

DLc= 1011,16m 
 
Profil nr 1.1   KS6a.2   Kanał 

ODC DL 

P6a-S81 34,9 
S81-S82 20,99 
S82-S83 9,64 
S83-S84 28,86 
S84-S85 29,02 
DLc= 123,41m 

 
Profil nr 1.2   KT6a   Tłoczny 

ODC DL 
P6a-T6a.1 1,7 

T6a.1-T6a.2 0,89 
T6a.2-T6a.3 1,12 
T6a.3-T6a.4 16,1 
T6a.4-T6a.5 33,81 
T6a.5-T6a.6 24,45 
T6a.6-T6a.7 3,28 
T6a.7-T6a.8 23,6 
T6a.8-T6a.9 38,18 
T6a.9-T6a.10 34,42 
T6a.10-T6a.11 27,76 
T6a.11-T6a.12 146,74 
T6a.12-T6a.13 21,95 
T6a.13-T6a.14 2,01 
T6a.14-T6a.15 57,27 
T6a.15-T6a.16 13,64 
T6a.16-T6a.17 16,62 
T6a.17-T6a.18 25,03 
T6a.18-T6a.19 7,07 
T6a.19-T6a.20 26,66 
T6a.20-T6a.21 7,93 
T6a.21-T6a.22 54,33 
T6a.22-SR7 5,71 

DLc= 590,29m 
 
Profil nr 1.5   S50   Kanał 

ODC DL 
S50-S50.1 19,29 

S50.1-S50.2 41,69 
S50.2-S50.3 28,29 

DLc= 89,27m 
 
Profil nr 1.7   S56   Kanał 

ODC DL 
S56-S56.1 15,82 

S56.1-S56.2 16,63 

S56.2-S56.3 9,74 
S56.3-S56.4 41,58 
S56.4-S56.5 15,34 
S56.5-S56.6 37,67 
S56.6-S56.7 4,5 
S56.7-S56.8 33,19 
S56.8-S56.9 25,83 
S56.9-S56.10 29,9 
S56.10-S56.11 19,78 
S56.11-S56.12 4,21 
S56.12-S56.13 17,59 
S56.13-S56.14 20,84 
S56.14-S56.15 19,69 
S56.15-S56.16 21,15 

DLc= 333,44m 
 
Profil nr 1.7.10   S67   Kanał 

ODC DL 
S56.16-S67.1 37,43 
S67.1-S67.2 21,54 
S67.2-S67.3 21,53 
S67.3-S67.4 21,17 
S67.4-S67.5 25,6 
S67.5-S67.6 27,61 
S67.6-S67.7 20,38 
S67.7-S67.8 3,02 
S67.8-S67.9 39,16 

DLc= 217,44m 
 
Profil nr 1.14   S75   Kanał 

ODC DL 
S75-S75.1 9,36 

S75.1-S75.2 13,38 
DLc= 22,74m 

 
Profil nr 1.16   S79   Kanał 

ODC DL 
S79-S79.1 23,78 

S79.1-S79.2 12,4 
S79.2-S79.3 9,02 
S79.3-S79.4 15,96 

DLc= 61,16m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6B 
 
Profil nr 1   KS6b.1   Kanał 

ODC DL 
P6b-S150 15,07 
S150-S151 58,5 
S151-S152 21,56 
S152-S153 17,71 
S153-S154 16,14 
S154-S155 12,88 
S155-S156 27,1 
S156-S157 30,76 
S157-S158 11,34 
S158-S159 25,81 
S159-S160 20,75 
S160-S161 39,4 
S161-S162 23,15 
S162-S163 16,53 
S163-S164 10,2 
S164-S165 30,3 
S165-S166 20,61 
S166-S167 16,6 
S167-S168 25,2 
S168-S169 25,42 
S169-S170 32,45 
S170-SR11 18,38 

DLc= 515,87m 
 
Profil nr 1.1   KS6b.2   Kanał 

ODC DL 
P6b-S171 37,81 
S171-S172 10,98 

DLc= 48,79m 
 
Profil nr 1.2   KT6b   Tłoczny 

ODC DL 
P6b-T6b.1 1,7 

T6b.1-T6b.2 1,15 
T6b.2-T6b.3 1,66 
T6b.3-T6b.4 12,09 
T6b.4-T6b.5 1,35 
T6b.5-T6b.6 57,53 
T6b.6-T6b.7 21,37 
T6b.7-T6b.8 18,02 
T6b.8-T6b.9 14,86 
T6b.9-T6b.10 12,96 
T6b.10-T6b.11 3,9 
T6b.11-T6b.12 1,38 
T6b.12-T6b.13 21,98 
T6b.13-T6b.14 1,75 
T6b.14-T6b.15 28,19 
T6b.15-T6b.16 12,42 
T6b.16-T6b.17 27,2 
T6b.17-T6b.18 14,68 
T6b.18-T6b.19 2,06 
T6b.19-T6b.20 3,97 

T6b.20-T6b.21 3,44 
T6b.21-T6b.22 37,82 
T6b.22-T6b.23 21,87 
T6b.23-T6b.24 17,05 
T6b.24-T6b.25 8,67 
T6b.25-T6b.26 0,93 
T6b.26-T6b.27 2,44 
T6b.27-T6b.28 28,61 
T6b.28-T6b.29 20,85 
T6b.29-T6b.30 1,12 
T6b.30-T6b.31 14,48 
T6b.31-T6b.32 25,82 
T6b.32-T6b.33 24,54 
T6b.33-T6b.34 1,58 
T6b.34-T6b.35 31,8 
T6b.35-T6b.36 11,89 
T6b.36-T6b.37 5,87 
T6b.37-T6b.38 38,12 
T6b.38-T6b.39 69,34 
T6b.39-T6b.40 162,69 

T6b.40-SR5 135,17 

DLc= 924,32m 

 
 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6e 
 
 

Profil nr 1.1   KT6e   Tłoczny 
ODC DL 

P6e-T6e.1 1,13 
T6e.1-T6e.2 1,11 
T6e.2-T6e.3 1,92 
T6e.3-T6e.4 0,64 
T6e.4-T6e.5 19,85 
T6e.5-T6e.6 15,76 
T6e.6-T6e.7 2,65 
T6e.7-T6e.8 138,18 
T6e.8-T6e.9 1,86 
T6e.9-SR2 10,83 

DLc= 193,93m 

Profil nr 1   KS6e   Kanał 
 ODC DL 

P6e-S760 16,95 
S760-S761 19,78 

DLc= 36,73m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6f 
 
Profil nr 1   KS6f.1   Kanał 

ODC DL 
P6f-S130 37,02 

S130-S131 18,35 
S131-S132 28,7 
S132-S133 18,28 
S133-S134 17,32 
S134-S135 13,62 
S135-S136 21,35 
S136-S137 21,03 
S137-S138 18,36 
S138-S139 18,49 
S139-S140 3,6 
S140-S141 42,27 

DLc= 258,37m 
 
Profil nr 1.1   KS6f.2   Kanał 

ODC DL 
P6f-S142 15,02 

S142-S143 12,54 

DLc= 27,56m 
Profil nr 1.2   KT6f   Tłoczny 

ODC DL 
P6f-T6f.1 1,75 

T6f.1-T6f.2 0,85 
T6f.2-T6f.3 3,3 
T6f.3-T6f.4 34,09 
T6f.4-T6f.5 18 
T6f.5-T6f.6 28,74 
T6f.6-T6f.7 18,2 
T6f.7-T6f.8 17,42 
T6f.8-T6f.9 13,02 
T6f.9-T6f.10 21,95 
T6f.10-T6f.11 21,09 
T6f.11-T6f.12 18,39 
T6f.12-T6f.13 18,45 
T6f.13-T6f.14 45,83 
T6f.14-T6f.15 33,01 
T6f.15-T6f.16 4,51 
T6f.16-SR10 1,87 

DLc= 300,46m 
 
Profil nr 1.4   PD2   Tłoczny 

ODC DL 
S140-T140.1 2,32 

T140.1-T140.2 11,17 
T140.2-T140.3 2,75 
T140.3-T140.4 3,81 
T140.4-PD2 12,41 

DLc= 32,46m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP IV – P6g 
 
Profil nr 1   KS6g.1   Kanał 

ODC DL 
P6g-S90 14,4 
S90-S91 30,73 
S91-S92 19,43 
S92-S93 16,95 
S93-S94 32,23 
S94-S95 17,75 
S95-S96 39,27 
S96-S97 6,34 
S97-S98 20,97 
S98-S99 20,71 
S99-S100 30,6 
S100-S101 18,34 
S101-S102 5,77 
S102-S103 20,5 
S103-S104 28,42 
S104-S105 38,77 
S105-S106 17,16 
S106-S107 19,6 
S107-S108 30,87 

Profil nr 1   KS6g.1   Kanał 
ODC DL 

S108-S109 12,48 
S109-S110 89,17 
S110-S111 16,39 
S111-SR5 53,69 

DLc = 600,53m 
 
Profil nr 1.1   KS6g.2   Kanał 

ODC DL 
P6g-S115 16,79 
S115-S116 7,35 
S116-S117 17,23 
S117-S118 17,06 

DLc = 58,42m 
 
Profil nr 1.2   KT6g   Tłoczny 

ODC DL 
P6g-T6g.1 1,52 
T6g.1-SR4 30,39 

DLc = 31,91m 
 

Profil nr 1.3   S90   Kanał 
ODC DL 

S90-S119 2,82 
S119-S120 20,7 

DLc = 23,52m 
Profil nr 1.4   S90   Kanał 

ODC DL 
S90-S123 32,47 
S123-zł15 2,13 
zł15-S124 12,01 

DLc = 46,61m 
 
Profil nr 1.10   S96   Kanał 

ODC DL 
S96-S96.1 27,43 

DLc = 27,43m 
 
Profil nr 1.12   S99   Kanał 

ODC DL 
S99-S99.1 18,28 

S99.1-S99.2 13,26 
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S99.2-S99.3 18,7 

DLc = 50,24m 
 
Profil nr 1.13   S103   Kanał 

ODC DL 
S103-S103.1 14,52 

S103.1-S103.2 14,28 
S103.2-S103.3 21,16 

DLc = 49,97m 
 
Profil nr 1.16   S108   Kanał 

ODC DL 
S108-S108.1 12,75 

S108.1-S108.2 48,27 

DLc = 61,02m 
 

Profil nr 1.17   S110   Kanał 
ODC DL 

S110-S110.1 16,94 
S110.1-S110.2 29 
S110.2-S110.3 38,43 
S110.3-S110.4 41,44 

DLc = 125,82m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP V – P6c 
 
Profil nr 1   KS6c.1   Kanał 

ODC DL 
P6c-S180a 10,36 
S180a-zł11 57,72 
zł11-S180 17,43 
S180-S181 41,74 
S181-S182 46,91 
S182-S183 35,96 
S183-S184 24,76 
S184-S185 41,8 
S185-S186 30,84 

DLc= 307,52m 
 
Profil nr 1.1   KT6c   Tłoczny 

ODC DL 
P6c-T6c.1 1,06 

T6c.1-T6c.2 10,73 
T6c.2-T6c.3 56,16 
T6c.3-T6c.4 4,82 
T6c.4-T6c.5 0,93 
T6c.5-T6c.6 10,4 
T6c.6-T6c.7 1,03 
T6c.7-T6c.8 7,66 
T6c.8-T6c.9 35,39 
T6c.9-T6c.10 46,54 
T6c.10-T6c.11 35,86 
T6c.11-T6c.12 0,91 
T6c.12-T6c.13 3,38 
T6c.13-T6c.14 21,83 
T6c.14-T6c.15 6 
T6c.15-T6c.16 4 
T6c.16-T6c.17 7,01 
T6c.17-T6c.18 3,03 
T6c.18-T6c.19 15,2 
T6c.19-T6c.20 2,2 

T6c.20-T6c.21 6,6 
T6c.21-SR11 6,2 

DLc= 286,94m 
 
Profil nr 1.2   KS6c.2   Kanał 

ODC DL 
S180a-S189 2,82 
S189-zł10 29,55 
zł10-S190 40,18 
S190-S191 25,23 
S191-S192 13,52 
S192-S193 61,57 
S193-S194 40,29 
S194-zł12 8,6 
zł12-S196 44,03 
S196-S197 9,03 
S197-S198 18,48 
S198-S199 20,81 
S199-S542 77,65 

DLc= 391,77m 
 
Profil nr 1.2.2   S191   Kanał 

ODC DL 
S191-S200 44,05 
S200-S201 26,49 
S201-S202 16,25 
S202-S203 33,93 
S203-S204 32,05 
S204-S205 19,74 
S205-S206 18,09 
S206-S207 31,36 
S207-S208 17,93 
S208-S209 35,4 
S209-S210 14,52 
S210-S211 35,88 

DLc= 325,70m 
 
Profil nr 1.2.11   KS6d  Kanał 

ODC DL 
S542-S220 7,47 
S220-S221 20,98 
S221-S222 9,54 
S222-S223 15,75 
S223-S224 12,3 
S224-S225 31,33 
S225-S226 30,35 
S226-S227 27,8 
S227-S228 18,24 
S228-S229 56,45 
S229-S230 6,75 
S230-S231 23,47 
S231-S232 27,52 
S232-S233 39,43 
S233-S234 9,22 
S234-S235 15,32 
S235-S195 6,93 
S195-S236 12,11 
S236-S237 23,69 
S237-S238 23,57 

DLc= 418,24m 
 
Profil nr 1.3   KS6c.3   Kanał 

ODC DL 
S180a-S453 28,1 
S453-S212 17,65 
S212-S213 22,1 
S213-S214 32,51 

DLc= 100,36m 
 
Profil nr 1.4   S181   Kanał 



 

 71

ODC DL 
S181-S188 38,38 

DLc= 38,38m 
 

 
Profil nr 1.5   S182   Kanał 

ODC DL 
S182-S187 27,52 

DLc= 27,52m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP VI – P16 
 
Profil nr 1   KS16.2.1   Kanał 

ODC DL 
S793-S794 33,07 
S794-S795 21,09 
S795-S796 48,36 
S796-S797 18,44 
S797-S798 8,67 
S798-S799 20,43 
S799-S800 10,62 
S800-S801 20,47 
S801-S802 38,62 
S802-S803 20,45 
S803-S804 16 
S804-S805 18,12 
S805-S806 21,16 
S806-S807 34,54 
S807-S808 23,24 
S808-S809 20,01 

S809-SR9 41,65 

DLc= 414,96m 
Profil nr 1.1   S806   Kanał 

ODC DL 
S806-S806.1 18,44 

S806.1-S806.2 30,75 

DLc= 49,18m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANALIZACJI – ETAP VI – P16A 
 
Profil nr 1   KS16a.1   Kanał 

ODC DL 
P16a-S830 27,18 
S830-S831 47,78 
S831-S832 52,7 
S832-S834 34,14 
S834-S835 11,02 
S835-S836 17,83 
S836-S837 17,79 
S837-S838 8,39 
S838-S839 19,68 
S839-S840 41,28 

DLc= 277,79m 
 
Profil nr 1.1   KS16a.2 Kanał 

ODC DL 
P16a-S845 10,91 
S845-S846 35,98 
S846-S847 29,05 
S847-S848 30,96 
S848-S849 15,17 
S849-S850 18,32 
S850-S851 19,76 

S851-S852 6,15 

S852-S853 27,93 

DLc= 194,24m 

 
Profil nr 1.1.1   S845   Kanał 

ODC DL 
S845-S867 34,52 

DLc= 34,52m 
 
Profil nr 1.2   KT16a Tłoczny 

ODC DL 
P16a-T16a.1 1,78 

T16a.1-T16a.2 1,53 
T16a.2-T16a.3 1,41 
T16a.3-T16a.4 44,56 
T16a.4-T16a.5 28,84 
T16a.5-T16a.6 31,38 
T16a.6-T16a.7 15,17 
T16a.7-T16a.8 18,32 
T16a.8-T16a.10 22,66 
T16a.10-T16a.11 6,98 
T16a.11-T16a.12 22,78 

T16a.12-SR9 10,24 

DLc= 205,64m 
 

 
Profil nr 1.3   S831   Kanał 

ODC DL 
S831-S868 10,86 
S868-S869 27,24 

DLc= 38,10m 
 
Profil nr 1.5   S832   Kanał 

ODC DL 
S832-S854 13,61 
S854-S855 40,81 
S855-S856 52,62 
S856-S857 16,86 
S857-S858 10,64 
S858-zł5 8,77 
zł5-S860 65,25 

S860-S861 6,48 
S861-S863 47,18 
S863-S864 34,66 
S864-S865 22,6 
S865-S866 25,94 

DLc= 345,42m 
 
Profil nr 1.5.3   S860   Kanał 

ODC DL 
S860-S870 18,56 
S870-S871 25,15 
S871-S872 16,87 

DLc= 60,58m 
 
Profil nr 1.7   S835   Kanał 

ODC DL 
S835-S873 14,13 

DLc= 14,13m 
 
Profil nr 1.7.2   S873 Tłoczny 

ODC DL 
S873-T873.1 1,87 

T873.1-T873.2 4,07 
T873.2-T873.3 15,41 
T873.3-T873.4 4,27 
T873.4-T873.5 18,17 
T873.5-T873.6 8,81 
T873.6-PD8 15,88 

DLc= 68,47m 
 
 

 
Profil nr 1.7.3 T873.3 Tłoczny 

ODC DL 
T873.2-T873.2.1 1,82 

T873.2.1-T873.2.2 11,96 
T873.2.2-PD9 5,51 

DLc= 19,28m 
 
Profil nr 1.12   S840   Tłoczny 

ODC DL 
S840-T840.1 11,64 

T840.1-T840.2 3,9 
T840.2-T840.3 0,89 
T840.3-T840.4 11,85 
T840.4-T840.5 3,97 
T840.5-T840.6 10,65 
T840.6-T840.8 10,12 
T840.8-T840.9 22,77 
T840.9-T840.10 42,48 
T840.10-PD5 13,41 

DLc= 131,67m 
 
 
 
 
 
 
Profil nr 1.12.1 T840.3 Tłoczny 

ODC DL 
T840.3-PD7 2,05 

DLc= 2,05m 
 
Profil nr 1.12.3 T840.8 Tłoczny 

ODC DL 
T840.8-PD6 12,82 

DLc= 12,82m 
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6 ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI ODCINKÓW PRZYŁ ĄCZY WRAZ Z INSTALACJ Ą 

WEWNĘTRZNĄ 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP I – P11c 
 
 
Profil nr 1.1.2  S746 Przyłącze 

ODC DL 
S746-S746.1 14,94 

S746.1-z746.2 4,05 

DLc 18,99m 
 
Profil nr 1.1.3  S747 Przyłącze 

ODC DL 
S747-S747.1 17,85 

S747.1-S747.2 10,32 
S747.2-z747.3 1,76 

DLc 29,93m 
Profil nr 1.1.4  S748 Przyłącze 

ODC DL 
S748-S748.1 13,11 

S748.1-z748.2 3,42 

DLc 16,53m 
 
Profil nr 1.1.5  S749 Przyłącze 

ODC DL 
S749-S749.1 11,41 

DLc 11,41m 
 
 
Profil nr 1.1.6  S750 Przyłącze 

ODC DL 
S750-S750.1 8,24 

S750.1-S750.2 7,67 
S750.2-z750.3 1,89 

DLc 17,79m 
 
Profil nr 1.1.9  S752 Przyłącze 

ODC DL 
S752-S752.1 14,96 

DLc 14,96m 
 
Profil nr 1.1.10 S754 Przyłącze 

ODC DL 
S753-S753.1 46,76 

S753.1-z753.2 6,73 

DLc 53,50m 
 
Profil nr 1.1.11 S705 Przyłącze 

ODC DL 
S705-z705.1 42,99 

DLc 42,99m 
 
Profil nr 1.1.13 S710 Przyłącze 

ODC DL 
S710-S710.1 17,42 

S710.1-z710.2 3,78 

DLc 21,20m 
 
Profil nr 1.1.14 S711 Przyłącze 

ODC DL 
S711-z711.1 10,6 

DLc 10,60m 
 
Profil nr 1.1.15 S678 Przyłącze 

ODC DL 
S678-S678.1 9,64 

S678.1-z678.2 2,05 

DLc 11,69m 
 
Profil nr 1.1.17 S741 Przyłącze 

ODC DL 
S741-S741.1 5,56 

S741.1-S741.2 11,67 

DLc 17,23m 
 
Profil nr 1.1.18  S742 Przyłącze 

ODC DL 
S742-S742.1 11,28 

S742.1-z742.2 6,13 

DLc 17,41m 
 
Profil nr 1.1.19  S744 Przyłącze 

ODC DL 
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S744-z744.1 6,35 

DLc 6,35m 
 
Profil nr 1.1.20 S685 Przyłącze 

ODC DL 
S685-S685.1 12,33 

S685.1-z685.2 5,82 

DLc 18,15m 
 
Profil nr 1.1.21 S687 Przyłącze 

ODC DL 
S687-z687.1 30,92 

DLc 30,92m 
 
Profil nr 1.1.22 S688 Przyłącze 

ODC DL 
S688-S688.1 30,11 

S688.1-S688.2 14,39 
S688.2-z688.3 3,02 

DLc 47,52m 
 
Profil nr 1.1.23 S689 Przyłącze 

ODC DL 
S689-S689.1 22,53 

DLc 22,53m 
 
Profil nr 1.1.25   S725   Przyłącze 

ODC DL 
S725-z725.1 9,59 

DLc 9,59m 
 
Profil nr 1.1.26 S692 Przyłącze 

ODC DL 
S692-S692.1 9,66 

DLc 9,66m 
 
Profil nr 1.1.27 S726 Przyłącze 

ODC DL 
S726-S726.1 13,49 

DLc 13,49m 
Profil nr 1.1.29 S735 Przyłącze 

ODC DL 
S735-S735.1 20,15 

DLc 20,15m 
 
Profil nr 1.1.30 S736 Przyłącze 

ODC DL 
S736-z736.1 7,39 

DLc 7,39m 
 
Profil nr 1.1.31 S727 Przyłącze 

ODC DL 
S727-S727.1 17,19 

DLc 17,19m 
 
Profil nr 1.1.32 S730 Przyłącze 

ODC DL 
S730-z730.1 11,33 

DLc 11,33m 
 
Profil nr 1.1.33 S732 Przyłącze 

ODC DL 
S732-z732.1 10,17 

DLc 10,17m 
 
Profil nr 1.1.34 S734 Przyłącze 

ODC DL 
S734-S734.1 16,07 

DLc 16,07m 
 
Profil nr 1.1.35 S695 Przyłącze 

ODC DL 
S695-S695.1 14,12 

S695.1-z695.2 4,22 

DLc 18,34m 
 
Profil nr 1.1.36 S697 Przyłącze 

ODC DL 
S697-S697.1 20,48 

S697.1-z697.2 4,78 

DLc 25,26m 
 
Profil nr 1.1.37 S698 Przyłącze 

ODC DL 
S698-S698.1 13,75 

S698.1-z698.2 5,76 

DLc 19,51m 
 
Profil nr 1.1.38 S700 Przyłącze 

ODC DL 
S700-z700.1 14,37 

DLc 14,37m 
 
Profil nr 1.1.39 S703 Przyłącze 

ODC DL 
S703-z703.1 15,55 
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DLc 15,55m 
 
Profil nr 1.3 S626 Przyłącze 

ODC DL 
S626-S628.1 8,39 

DLc 8,39m 
 
Profil nr 1.4   S11c.35 Przyłącze 

ODC DL 
S11c.35-S630.1 16,99 

DLc 16,99m 
 
Profil nr 1.5.2   S722   Przyłącze 

ODC DL 
S722-S722.1 26,05 

S722.1-z722.2 4,29 

DLc 30,34m 
 
Profil nr 1.5.3   S723   Przyłącze 

ODC DL 
S723-S723.1 19,12 

S723.1-S723.2 7,74 

DLc 26,86m 
 
Profil nr 1.5.4   S724   Przyłącze 

ODC DL 
S724-z724.1 2,61 

DLc 2,61m 
 
Profil nr 1.5.5   S649   Przyłącze 

ODC DL 
S649-S649.1 9,56 

DLc 9,56m 
 
Profil nr 1.5.6   S650   Przyłącze 

ODC DL 
S650-S650.1 16,26 

S650.1-S650.2 9,3 
S650.2-z650.3 3,52 

DLc 29,09m 
Profil nr 1.5.7   S651   Przyłącze 

ODC DL 
S651-S651.1 19,11 

S651.1-S651.2 18,13 
S651.2-S651.3 3,71 

DLc 40,96m 
 
Profil nr 1.5.8   S652   Przyłącze 

ODC DL 
S652-S652.1 35,68 

S652.1-S652.2 5,81 
S652.2-z652.3 10,33 

DLc 51,82m 
 
Profil nr 1.5.10   S720   Przyłącze 

ODC DL 
S720-S720.1 4,03 

S720.1-z720.2 2,06 

DLc 6,09m 
 
Profil nr 1.5.11   S721   Przyłącze 

ODC DL 
S721-S721.1 14,21 

S721.1-z721.2 5,07 

DLc 19,28m 
 
Profil nr 1.5.12   S654   Przyłącze 

ODC DL 
S654-S654.1 10,18 

S654.1-z654.2 3,27 

DLc 13,45m 
 
Profil nr 1.5.14   S716   Przyłącze 

ODC DL 
S716-S716.1 11,93 

DLc 11,93m 
 
Profil nr 1.5.15   S717   Przyłącze 

ODC DL 
S717-S717.1 7,46 

S717.1-z717.2 8,03 

DLc 15,49m 
 
Profil nr 1.5.17   S718   Przyłącze 

ODC DL 
S718-S718.1 15,73 

S718.1-S718.2 8,73 

DLc 24,46m 
 
Profil nr 1.5.18   S719   Przyłącze 

ODC DL 
S719-z719.1 21,3 

DLc 21,30m 
Profil nr 1.5.19   S658   Przyłącze 

ODC DL 
S658-S658.1 20,26 
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S658.1-z658.2 9,19 

DLc 29,45m 
 
Profil nr 1.5.20   S658   Przyłącze 

ODC DL 
S658-S658.3 30,91 

S658.3-S658.4 6,17 

DLc 37,08m 
 
Profil nr 1.5.21   S659   Przyłącze 

ODC DL 
S659-S659.1 19,44 

S659.1-z659.2 4,81 

DLc 24,25m 
 
Profil nr 1.5.22   S660   Przyłącze 

ODC DL 
S660-S660.1 9,57 

S660.1-z660.2 3,05 

DLc 12,62m 
 
Profil nr 1.5.24   S713   Przyłącze 

ODC DL 
S713-S713.1 6,08 

DLc 6,08m 
 
Profil nr 1.5.25   S714   Przyłącze 

ODC DL 
S714-S714.1 13,36 

DLc 13,36m 
 
Profil nr 1.5.26   S666   Przyłącze 

ODC DL 
S666-z666.1 6,7 

DLc 6,70m 
 
Profil nr 1.5.27   S668   Przyłącze 

ODC DL 
S668-S668.1 5,96 

DLc 5,96m 
Profil nr 1.5.28   S668a   Przyłącze 

ODC DL 
S668a-S668a.1 23,94 

S668a.1-S668a.2 11,64 

DLc 35,58m 
 
Profil nr 1.5.29   S669   Przyłącze 

ODC DL 
S669-S669.1 13,86 

DLc 13,86m 
 
Profil nr 1.6   S632   Przyłącze 

ODC DL 
S632-S632.1 7,52 

S632.1-z632.2 2,94 

DLc 10,46m 
 
Profil nr 1.7   S633   Przyłącze 

ODC DL 
S633-S633.1 12,51 

DLc 12,51m 

 
Profil nr 1.8   S635   Przyłącze 

ODC DL 
S635-S635.1 8,48 

S635.1-z635.2 2,08 

DLc 10,56m 
 
Profil nr 1.9   S637   Przyłącze 

ODC DL 
S637-S637.1 12,75 

S637.1-z637.2 3,71 

DLc 16,46m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP I – P16 
 
 
Profil nr 1.1.1   S779   Przyłącze 

ODC DL 
S779-S779.1 17,61 

S779.1-S779.2 4,51 

DLc 22,12m 
 

Profil nr 1.1.3   S816   Przyłącze 
ODC DL 

S816-S816.1 10,82 
S816.1-z816.2 2,13 

DLc 12,96m 
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Profil nr 1.1.4   S817   Przyłącze 
ODC DL 

S817-z817.1 3,86 

DLc 3,86m 
 
Profil nr 1.1.5   S782   Przyłącze 

ODC DL 
S782-S782.1 17,48 

S782.1-S782.2 23,82 

DLc 41,30m 
 
Profil nr 1.1.6   S783   Przyłącze 

ODC DL 
S783-S783.1 10,97 

S783.1-S783.2 6,25 
S783.2-z783.3 5,19 

DLc 22,41m 
 
Profil nr 1.1.8   PD3   Przyłącze 

ODC DL 
PD3-z784.7 9,07 

DLc 9,07m 
 
Profil nr 1.1.10   S789   Przyłącze 

ODC DL 
S789-S789.1 12,22 

S789.1-z789.2 2,82 

DLc 15,04m 
 
Profil nr 1.1.11   S790   Przyłącze 

ODC DL 
S790-S790.1 16,29 

S790.1-S790.2 16,72 
S790.2-z790.3 5,24 

DLc 38,25m 
 
Profil nr 1.1.12   S793   Przyłącze 

ODC DL 
S793-S793.1 10,16 

S793.1-z793.2 10,24 

DLc 20,40m 
 
Profil nr 1.2.1   S811   Przyłącze 

ODC DL 
S811-S811.1 23,09 

S811.1-z811.2 13,73 

DLc 36,81m 
 

Profil nr 1.2.2   S812   Przyłącze 
ODC DL 

S812-z812.2 13,88 

DLc 13,88m 
 
Profil nr 1.2.3   S813   Przyłącze 

ODC DL 
S813-S813.1 6,49 

DLc 6,49m 
 
Profil nr 1.2.4   S814   Przyłącze 

ODC DL 
S814-S814.1 32,44 

DLc 32,44m 
 
Profil nr 1.4   S770a   Przyłącze 

ODC DL 
S770a-z16.1 4,54 

DLc 4,54m 
 
Profil nr 1.5   S771   Przyłącze 

ODC DL 
S771-S771.1 3,63 

DLc 3,63m 
 
Profil nr 1.6   S772   Przyłącze 

ODC DL 
S772-S772.1 28,71 

S772.1-z772.2 17,74 

DLc 46,45m 
 
Profil nr 1.7   S773   Przyłącze 

ODC DL 
S773-z773.1 39,42 

DLc 39,42m 
 
Profil nr 1.8   S774   Przyłącze 

ODC DL 
S774-S774.1 15,67 

DLc 15,67m 
 
Profil nr 1.9   S775   Przyłącze 

ODC DL 
S775-z775.1 37,75 

DLc 37,75m 
 
Profil nr 1.10   S776   Przyłącze 

ODC DL 
S776-S776.1 6,09 
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DLc 6,09m 
 
Profil nr 1.11   S777   Przyłącze 

ODC DL 
S777-S777.1 5,56 

DLc 5,56m 
 

Profil nr 1.12   S778   Przyłącze 
ODC DL 

S778-z778.1 23,72 

DLc 23,72m 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP II – P11 
 
Profil nr 1.1.2   S351   Przyłącze 

ODC DL 
S351-S351.1 13,88 

S351.1-S351.2 15,79 

DLc 29,67m 
 
Profil nr 1.1.3   S353   Przyłącze 

ODC DL 
S353-S353.1 7,16 

S353.1-z353.2 4,66 

DLc 11,82m 
 
Profil nr 1.1.5   S354   Przyłącze 

ODC DL 
S354-S354.1 6,39 

DLc 6,39m 
 
Profil nr 1.1.6   S355   Przyłącze 

ODC DL 
S355-S355.1 10,46 

S355.1-S355.2 45,43 
S355.2-z355.3 6,78 

DLc 62,67m 
 
Profil nr 1.1.7   S355.1   Przyłącze 

ODC DL 
S355.1-S355.4 6,73 

DLc 6,73m 
 
Profil nr 1.1.8   S346   Przyłącze 

ODC DL 
S346-S346.1 18,7 

S346.1-S346.2 7,69 

DLc 26,40m 
 
Profil nr 1.1.9   S350   Przyłącze 

ODC DL 
S350-S350.1 18,96 

DLc 18,96m 
 
Profil nr 1.2.1   S357   Przyłącze 

ODC DL 
S357-S357.1 14,7 

S357.1-z357.2 7,8 

DLc 22,50m 
Profil nr 1.2.4   S468   Przyłącze 

ODC DL 
S468-S468.1 57,36 

S468.1-S468.2 32,67 

DLc 90,02m 
 
Profil nr 1.2.5   S469   Przyłącze 

ODC DL 
S469-S469.1 13,94 

S469.1-z469.2 1,14 

DLc 15,08m 
 
Profil nr 1.2.6   S457   Przyłącze 

ODC DL 
S457-S457.1 21,49 

S457.1-S457.2 12,62 

DLc 34,11m 
 
Profil nr 1.2.7   S458   Przyłącze 

ODC DL 
S458-S458.1 2,82 

S458.1-z458.2 1,22 

DLc 4,03m 
 
Profil nr 1.2.8   S460   Przyłącze 

ODC DL 
S460-S460.1 3,1 

S460.1-z460.2 4,16 

DLc 7,26m 
 
Profil nr 1.2.9   S461   Przyłącze 
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ODC DL 
S461-S461.1 10,2 

S461.1-z461.2 2,08 

DLc 12,28m 
 
Profil nr 1.2.10   S463   Przyłącze 

ODC DL 
S463-z463.1 16,52 

DLc 16,52m 
 
Profil nr 1.2.11   S464   Przyłącze 

ODC DL 
S464-z464.1 4,07 

DLc 4,07m 
Profil nr 1.2.12   S465   Przyłącze 

ODC DL 
S465-z465.1 4,17 

DLc 4,17m 
 
Profil nr 1.2.13   S466   Przyłącze 

ODC DL 
S466-S466.1 7,03 

S466.1-z466.2 4,26 

DLc 11,28m 
 
Profil nr 1.2.14   S359   Przyłącze 

ODC DL 
S359-S359.1 40,71 

S359.1-z359.2 2,86 

DLc 43,57m 
 
Profil nr 1.2.15   S360   Przyłącze 

ODC DL 
S360-z360.1 12,48 

DLc 12,48m 
 
Profil nr 1.2.16   S361   Przyłącze 

ODC DL 
S361-S361.1 15,98 

S361.1-z361.2 3,98 

DLc 19,96m 
 
Profil nr 1.2.17   S362   Przyłącze 

ODC DL 
S362-S362.1 22,53 

S362.1-S362.2 3,06 
S362.2-z362.3 2,33 

DLc 27,92m 

 
Profil nr 1.2.18   S363   Przyłącze 

ODC DL 
S363-S363.1 47,28 

S363.1-z363.2 6,14 

DLc 53,42m 
 
Profil nr 1.2.19   S365   Przyłącze 

ODC DL 
S365-S365.1 38,73 

S365.1-z365.2 2,41 

DLc 41,14m 
 
 
Profil nr 1.2.20   S366   Przyłącze 

ODC DL 
S366-S366.1 24,5 

S366.1-z366.2 7,56 

DLc 32,06m 
 
Profil nr 1.2.21   S368   Przyłącze 

ODC DL 
S368-S368.1 16,87 

S368.1-z368.2 5,32 

DLc 22,19m 
 
Profil nr 1.2.22   S369   Przyłącze 

ODC DL 

S369-S369.1 3,77 

DLc 3,77m 
 
Profil nr 1.2.23   S370   Przyłącze 

ODC DL 
S370-S370.1 12,46 

S370.1-z370.2 2,69 

DLc 15,15m 
 
Profil nr 1.2.24   S372   Przyłącze 

ODC DL 
S372-S372.1 26,7 

S372.1-S372.2 13,62 

DLc 40,32m 
 
Profil nr 1.2.25   S373   Przyłącze 

ODC DL 
S373-S373.1 7,15 

DLc 7,15m 
 
Profil nr 1.2.27   S471   Przyłącze 
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ODC DL 
S471-S471.1 28,31 

S471.1-z471.2 3,32 

DLc 31,63m 
 
Profil nr 1.2.28   S472   Przyłącze 

ODC DL 
S472-S472.1 9,98 

S472.1-z472.2 1,81 

DLc 11,79m 
 
Profil nr 1.2.29   S375   Przyłącze 

ODC DL 
S375-S375.1 20,14 

S375.1-S375.2 8,66 
S375.2-z375.3 5,81 

DLc 34,61m 
 
Profil nr 1.2.31   S473   Przyłącze 

ODC DL 
S473-S473.1 16,5 

S473.1-S473.2 10,76 
S473.2-z473.3 4,96 

DLc 32,22m 
 
Profil nr 1.2.32   S473.1   Przyłącze 

ODC DL 
S473.1-z473.4 6,31 

DLc 6,31m 
 
Profil nr 1.2.33   S474   Przyłącze 

ODC DL 
S474-S474.1 15,82 

S474.1-z474.2 6,94 

DLc 22,75m 
 
Profil nr 1.2.34   S475   Przyłącze 

ODC DL 
S475-S475.1 28,84 

S475.1-z475.2 14,97 

DLc 43,81m 
 
Profil nr 1.2.35   S377   Przyłącze 

ODC DL 
S377-S377.1 17 

S377.1-S377.2 8,79 
S377.2-z377.3 1,99 

DLc 27,78m 

 
Profil nr 1.2.36   S379   Przyłącze 

ODC DL 
S379-S379.1 8,54 

S379.1-z379.2 5,22 

DLc 13,76m 
 
Profil nr 1.2.37   S380   Przyłącze 

ODC DL 
S380-S380.1 14,42 

S380.1-z380.2 11,66 

DLc 26,08m 
 
Profil nr 1.2.39   S478   Przyłącze 

ODC DL 
S478-z478.1 15,07 

DLc 15,07m 
 
Profil nr 1.2.41   S476   Przyłącze 

ODC DL 
S476-S476.1 23,04 

S476.1-z476.2 9,28 

DLc 32,32m 
 
Profil nr 1.2.42   S477   Przyłącze 

ODC DL 
S477-S477.1 27,94 

S477.1-S477.2 8,23 
S477.2-z477.3 4,17 

DLc 40,34m 
 
Profil nr 1.2.43   S384   Przyłącze 

ODC DL 
S384-S384.1 3,87 

S384.1-z384.2 3,1 

DLc 6,97m 
 
Profil nr 1.2.44   S385   Przyłącze 

ODC DL 
S385-S385.1 21,75 

S385.1-S385.2 7,96 
S385.2-z385.3 2,4 

DLc 32,11m 
 
Profil nr 1.2.45   S386   Przyłącze 

ODC DL 
S386-z386.1 7,99 

DLc 7,99m 
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Profil nr 1.2.46   S387   Przyłącze 

ODC DL 
S387-S387.1 8,88 

S387.1-z387.2 3,28 

DLc 12,16m 
 
Profil nr 1.2.48   S479   Przyłącze 

ODC DL 
S479-S479.1 10,15 

S479.1-z479.2 2,49 

DLc 12,64m 
 
Profil nr 1.2.49   S480   Przyłącze 

ODC DL 
S480-S480.1 9,07 

DLc 9,07m 
 
Profil nr 1.2.50   S482   Przyłącze 

ODC DL 
S482-z482.1 7,05 

DLc 7,05m 
 
Profil nr 1.2.51   S483   Przyłącze 

ODC DL 
S483-S483.1 11,62 

S483.1-z483.2 6,67 

DLc 18,29m 
 
Profil nr 1.2.52   S485   Przyłącze 

ODC DL 
S485-S485.1 19,78 

S485.1-z485.2 7,59 

DLc 27,37m 
 
Profil nr 1.2.53   S488   Przyłącze 

ODC DL 
S488-S488.1 16,89 

S488.1-z488.2 5,11 

DLc 21,99m 
 
Profil nr 1.2.54   S490   Przyłącze 

ODC DL 
S490-S490.1 36,74 

S490.1-S490.2 14,43 

DLc 51,17m 
 
Profil nr 1.2.55   S492   Przyłącze 

ODC DL 
S492-S492.1 20,71 

S492.1-S492.2 4,55 

DLc 25,26m 
 
Profil nr 1.2.56   S492   Przyłącze 

ODC DL 
S494-z494.1 8,9 

DLc 8,90m 
 
Profil nr 1.2.57   S389   Przyłącze 

ODC DL 
S389-z389.1 6,68 

DLc 6,68m 
 
Profil nr 1.2.58   S390   Przyłącze 

ODC DL 
S390-S390.1 9,07 

S390.1-z390.2 2 

DLc 11,07m 
 
Profil nr 1.2.59   S392   Przyłącze 

ODC DL 
S392-z392.1 6,44 

DLc 6,44m 
 
Profil nr 1.2.60   S393   Przyłącze 

ODC DL 
S393-z393.1 4,61 

DLc 4,61m 
 
Profil nr 1.2.61   S394   Przyłącze 

ODC DL 
S394-z394.1 19,61 

DLc 19,61m 
Profil nr 1.2.62   S395   Przyłącze 

ODC DL 
S395-S395.1 4,09 

S395.1-S395.2 26,87 
S395.2-S395.3 9,68 
S395.3-z395.4 4,15 

DLc 44,79m 
Profil nr 1.2.63   S397   Przyłącze 

ODC DL 
S397-S397.1 11,57 

S397.1-z397.2 2,71 

DLc 14,28m 
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Profil nr 1.2.64   S398   Przyłącze 

ODC DL 
S398-S398.1 8,95 

S398.1-z398.2 5,28 

DLc 14,23m 
 
Profil nr 1.2.65   S399   Przyłącze 

ODC DL 
S399-S399.1 12,56 

S399.1-z399.2 6,11 

DLc 18,67m 
 
Profil nr 1.2.66   S400   Przyłącze 

ODC DL 
S400-S400.1 7,86 

S400.1-z400.2 12,18 

DLc 20,04m 
 
Profil nr 1.2.67   S401   Przyłącze 

ODC DL 
S401-S401.1 14,77 

S401.1-S401.2 7,77 

DLc 22,54m 
 
Profil nr 1.2.69   S495   Przyłącze 

ODC DL 
S495-S495.1 12,52 

S495.1-S495.2 3,86 

DLc 16,38m 
 
Profil nr 1.2.70   S496   Przyłącze 

ODC DL 
S496-S496.1 8,28 

S496.1-S496.2 17,73 

DLc 26,01m 
 
Profil nr 1.2.71   S403   Przyłącze 

ODC DL 
S403-z403.1 10,84 

DLc 10,84m 
 
Profil nr 1.2.72   S404   Przyłącze 

ODC DL 
S404-z404.1 10,48 

DLc 10,48m 

 
 
 
 
Profil nr 1.2.73   S406   Przyłącze 

ODC DL 
S406-S406.1 20,7 

S406.1-S406.2 8,99 

DLc 29,69m 
 
Profil nr 1.2.74   S408   Przyłącze 

ODC DL 
S408-S408.1 16,58 

S408.1-S408.2 12,54 

DLc 29,12m 
 
Profil nr 1.2.75   S409   Przyłącze 

ODC DL 
S409-z409.1 3,47 

DLc 3,47m 
 
Profil nr 1.2.77   S497   Przyłącze 

ODC DL 
S497-S497.1 14,05 

S497.1-z497.2 9,59 

DLc 23,64m 
 
Profil nr 1.2.78   S498   Przyłącze 

ODC DL 
S498-z498.1 7,06 

DLc 7,06m 
 
Profil nr 1.2.79   S411   Przyłącze 

ODC DL 
S411-S411.1 3,58 

S411.1-z411.2 3,99 

DLc 7,57m 
 
Profil nr 1.2.80   S414   Przyłącze 

ODC DL 
S414-z414.1 4,9 

DLc 4,90m 
 
Profil nr 1.2.83   S501   Przyłącze 

ODC DL 
S501-S501.1 21,19 

S501.1-z501.2 3,65 

DLc 24,84m 
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Profil nr 1.2.84   S499   Przyłącze 

ODC DL 
S499-S499.1 27,18 

S499.1-z499.2 7,31 

DLc 34,49m 
 
Profil nr 1.2.85   S500   Przyłącze 

ODC DL 
S500-z500.1 15,67 

DLc 15,67m 
 
Profil nr 1.2.86   S415   Przyłącze 

ODC DL 
S415-S415.1 21,55 

S415.1-S415.2 8,12 
S415.2-z415.3 1,37 

DLc 31,04m 
 
Profil nr 1.2.87   S416   Przyłącze 

ODC DL 
S416-S416.1 23,86 

S416.1-S416.2 12,87 
S416.2-z416.3 5,56 

DLc 42,29m 
 
Profil nr 1.2.88   S417   Przyłącze 

ODC DL 
S417-S417.1 20,57 

S417.1-S417.2 9,81 
S417.2-z417.3 1,54 

DLc 31,91m 
 
Profil nr 1.2.90   S504   Przyłącze 

ODC DL 
S504-S504.1 14,72 

S504.1-z504.2 44,08 

DLc 58,80m 
Profil nr 1.2.91   S504.1   Przyłącze 

ODC DL 
S504.1-z504.3 8,66 

DLc 8,66m 
Profil nr 1.2.92   S504.1   Przyłącze 

ODC DL 
S504.1-z504.4 7,26 

DLc 7,26m 

 
Profil nr 1.2.94   S502   Przyłącze 

ODC DL 
S502-S502.1 8,58 

DLc 8,58m 
 
Profil nr 1.2.95   S502   Przyłącze 

ODC DL 
S502-S502.2 8,01 

DLc 8,01m 
 
Profil nr 1.2.97   S505   Przyłącze 

ODC DL 
S505-z505.1 12,12 

DLc 12,12m 
 
Profil nr 1.2.98   S506   Przyłącze 

ODC DL 
S506-z506.1 8,68 

DLc 8,68m 
 
Profil nr 1.2.99   S507   Przyłącze 

ODC DL 
S507-S507.1 6,55 

DLc 6,55m 
 
Profil nr 1.2.100   S508   Przyłącze 

ODC DL 
S508-S508.1 11,08 

S508.1-z508.2 4,68 

DLc 15,76m 
 
Profil nr 1.2.101   S422   Przyłącze 

ODC DL 
S422-S422.1 24,2 

S422.1-z422.2 4,22 

DLc 28,42m 
 
Profil nr 1.2.102   S423   Przyłącze 

ODC DL 
S423-S423.1 21,17 

S423.1-z423.2 9,46 

DLc 30,63m 
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Profil nr 1.2.104   S509   Przyłącze 
ODC DL 

S509-S509.1 24,66 
S509.1-S509.2 5,45 
S509.2-z509.3 3,11 

DLc 33,22m 
 
Profil nr 1.2.105   S510   Przyłącze 

ODC DL 
S510-S510.1 14,86 

S510.1-z510.2 6,55 

DLc 21,41m 
 
Profil nr 1.2.106   S426   Przyłącze 

ODC DL 
S426-z426.1 7 

DLc 7,00m 
 
Profil nr 1.2.107   S430   Przyłącze 

ODC DL 
S430-S430.1 31,59 

DLc 31,59m 
 
Profil nr 1.2.108   S430   Przyłącze 

ODC DL 
S430-S431.1 41,46 

DLc 41,46m 
 
Profil nr 1.2.109   S432   Przyłącze 

ODC DL 
S432-S432.1 47,81 

S432.1-z432.2 5,93 

DLc 53,75m 
 
Profil nr 1.2.111   S511   Przyłącze 

ODC DL 
S349-S511.1 14,1 

DLc 14,10m 
 
Profil nr 1.2.112   S512   Przyłącze 

ODC DL 
S512-S512.1 3,61 

DLc 3,61m 
 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.2.115   S519   Przyłącze 
ODC DL 

S519-S519.1 11,63 
S519.1-z519.2 1,37 

DLc 13,00m 
 
Profil nr 1.2.116   S520   Przyłącze 

ODC DL 
S520-S520.1 10,25 

S520.1-z520.2 0,93 

DLc 11,18m 
 
Profil nr 1.2.117   S522   Przyłącze 

ODC DL 
S522-S522.1 12,2 

S522.1-z522.2 4,59 

DLc 16,79m 
 
Profil nr 1.2.118   S516   Przyłącze 

ODC DL 
S516-S516.1 4,44 

S516.1-S516.2 11,39 
S516.2-S516.3 17,09 

DLc 32,92m 
 
Profil nr 1.2.119   S516.1  Przyłącze 

ODC DL 
S516.1-z516.1.1 5,8 

DLc 5,80m 
 
Profil nr 1.2.120   S517   Przyłącze 

ODC DL 
S517-S517.1 39,45 

DLc 39,45m 
 
Profil nr 1.2.121   S439   Przyłącze 

ODC DL 
S439-S439.1 31,25 

S439.1-z439.2 10,92 

DLc 42,17m 
 
Profil nr 1.2.122   S441   Przyłącze 

ODC DL 
S441-S441.1 37,02 

DLc 37,02m 
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Profil nr 1.2.123   S442   Przyłącze 
ODC DL 

S442-z442.1 5,08 

DLc 5,08m 
 
Profil nr 1.2.125   S443.1  Przyłącze 

ODC DL 
S443.1-S443.2 21,41 

DLc 21,41m 
 
Profil nr 1.2.126   S444   Przyłącze 

ODC DL 
S444-S444.1 7,17 

DLc 7,17m 
 
Profil nr 1.2.128   S449.1  Przyłącze 

ODC DL 
S449.1-S449.2 11,88 
S449.2-z449.3 4,86 

DLc 16,74m 
 
Profil nr 1.2.129   S450   Przyłącze 

ODC DL 
S450-S450.1 10,01 

DLc 10,01m 
 
Profil nr 1.2.130   S451   Przyłącze 

ODC DL 
S451-S451.1 18,24 

DLc 18,24m 
 
Profil nr 1.4.1   S524   Przyłącze 

ODC DL 
S524-z524.1 11,3 

DLc 11,30m 
 
Profil nr 1.4.2   S525   Przyłącze 

ODC DL 
S525-z525.1 22,86 

DLc 22,86m 
 
Profil nr 1.5   S242   Przyłącze 

ODC DL 
S242-z242.1 11,62 

DLc 11,62m 
 
 
 
 

Profil nr 1.6.1   S526   Przyłącze 
ODC DL 

S526-S526.1 6,31 
S526.1-z526.2 7,52 

DLc 13,83m 
 
Profil nr 1.6.2   S527   Przyłącze 

ODC DL 
S527-S527.1 10,39 

S527.1-z527.2 2,57 

DLc 12,96m 
 
Profil nr 1.6.3   S529   Przyłącze 

ODC DL 
S529-S529.1 17,94 

DLc 17,94m 
 
Profil nr 1.6.4   S532   Przyłącze 

ODC DL 
S532-S532.1 6,52 

S532.1-z532.2 5,72 

DLc 12,24m 
 
Profil nr 1.6.5   S533   Przyłącze 

ODC DL 
S533-z533.1 13,21 

DLc 13,21m 
 
Profil nr 1.7   S244   Przyłącze 

ODC DL 
S244-S244.1 26,3 

S244.1-S244.2 6,31 
S244.2-z244.3 2,69 

DLc 35,29m 
 
Profil nr 1.8   S245   Przyłącze 

ODC DL 
S245-S245.1 26,55 

S245.1-z245.2 3,19 

DLc 29,74m 
 
Profil nr 1.9   S246   Przyłącze 

ODC DL 
S246-S246.1 7,26 

DLc 7,26m 
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Profil nr 1.10   S247   Przyłącze 
ODC DL 

S247-z247.1 6,44 

DLc 6,44m 
 
Profil nr 1.11   S248   Przyłącze 

ODC DL 
S248-S248.1 30,98 

S248.1-S248.2 8,8 
S248.2-z248.3 3,71 

DLc 43,49m 
 
Profil nr 1.12   S249   Przyłącze 

ODC DL 
S249-z249.1 10,48 

DLc 10,48m 
 
Profil nr 1.13   S250   Przyłącze 

ODC DL 
S250-z250.1 9,02 

DLc 9,02m 
 
Profil nr 1.14   S251   Przyłącze 

ODC DL 
S251-S251.1 49,89 

DLc 49,89m 
 
Profil nr 1.15   S252   Przyłącze 

ODC DL 
S252-S252.1 15,54 

S252.1-S252.2 3,96 
S252.2-S252.3 11,16 

DLc 30,65m 
 
Profil nr 1.16.1   S535   Przyłącze 

ODC DL 
S535-z535.1 5,24 

DLc 5,24m 
 
Profil nr 1.17.1   S536   Przyłącze 

ODC DL 
S536-S536.1 17,96 

S536.1-z536.2 4,3 

DLc 22,26m 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.17.2   S537   Przyłącze 
ODC DL 

S537-z537.1 13,94 

DLc 13,94m 
 
Profil nr 1.18   S256   Przyłącze 

ODC DL 
S256-S256.1 11,33 

S256.1-S256.2 2,25 

DLc 13,58m 
 
Profil nr 1.19.2   PD10   Przyłącze 

ODC DL 
PD10-S541.1 19,25 

DLc 19,25m 
 
Profil nr 1.19.4   S542   Przyłącze 

ODC DL 
S542-S542.1 14,96 

S542.1-z542.2 5,75 

DLc 20,71m 
 
Profil nr 1.20.1   S538   Przyłącze 

ODC DL 
S538-S538.1 7,88 

S538.1-z538.2 4,55 

DLc 12,43m 
 
Profil nr 1.20.2   S539   Przyłącze 

ODC DL 
S539-S539.1 18,6 

DLc 18,60m 
 
Profil nr 1.20.3   S540   Przyłącze 

ODC DL 
S540-S540.1 16,09 

DLc 16,09m 
 
Profil nr 1.21   S259   Przyłącze 

ODC DL 
S259-z259.1 17,1 

DLc 17,10m 
 
Profil nr 1.22   S260   Przyłącze 

ODC DL 
S260-z260.1 15,60 

DLc 15,60m 
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Profil nr 1.23   S261   Przyłącze 
ODC DL 

S261-S261.1 46,16 
S261.1-S261.2 7,2 
S261.2-z261.3 4,78 

DLc 58,15m 
 
Profil nr 1.24.1   S543   Przyłącze 

ODC DL 
S543-S543.1 9,55 

S543.1-S543.2 15,09 
S543.2-S543.3 9,93 

DLc 34,58m 
 
Profil nr 1.24.2   S543   Przyłącze 

ODC DL 
S543-S543.4 6,49 

S543.4-z543.5 3,62 

DLc 10,11m 
 
Profil nr 1.25   S263   Przyłącze 

ODC DL 
S263-S263.1 14,11 

DLc 14,11m 
 
Profil nr 1.26   S263   Przyłącze 

ODC DL 
S263-S263.2 44,67 

S263.2-z263.3 9,7 

DLc 54,37m 
 
Profil nr 1.27   S264   Przyłącze 

ODC DL 
S264-S264.1 55,33 

S264.1-z264.2 1,6 

DLc 56,93m 
 
Profil nr 1.28   S265   Przyłącze 

ODC DL 
S265-S265.1 7,09 

DLc 7,09m 
 
Profil nr 1.29   S266   Przyłącze 

ODC DL 
S266-z266.1 12,98 

DLc 12,98m 
 
 
 

Profil nr 1.30   S267   Przyłącze 
ODC DL 

S267-S267.1 18,61 
S267.1-S267.2 31,21 
S267.2-S267.3 10,99 

DLc 60,81m 
 
Profil nr 1.31   S268   Przyłącze 

ODC DL 
S268-S268.1 8,29 

DLc 8,29m 
 
Profil nr 1.32.1   S544   Przyłącze 

ODC DL 
S544-S544.1 25,7 

S544.1-z544.2 2,13 

DLc 27,83m 
 
Profil nr 1.32.2   S544.1   Przyłącze 

ODC DL 
S544.1-z544.1.1 2,99 

DLc 2,99m 
 
Profil nr 1.32.3   S545   Przyłącze 

ODC DL 
S545-z545.1 16,62 

DLc 16,62m 
 
Profil nr 1.32.4   S546   Przyłącze 

ODC DL 
S546-S546.1 17,02 

S546.1-z546.2 3,89 

DLc 20,91m 
 
Profil nr 1.32.5   S547   Przyłącze 

ODC DL 
S547-S547.1 15,04 

S547.1-S547.2 2,32 
S547.2-z547.3 2,76 

DLc 20,12m 
 
Profil nr 1.33   S273   Przyłącze 

ODC DL 
S273-S273.1 28,6 

S273.1-z273.2 7,92 

DLc 36,52m 
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Profil nr 1.34   S275   Przyłącze 
ODC DL 

S275-S275.1 32 

DLc 32,00m 
 
Profil nr 1.35   S276   Przyłącze 

ODC DL 
S276-S276.1 3,36 

S276.1-z276.2 6,71 

DLc 10,07m 
 
Profil nr 1.36   S278   Przyłącze 

ODC DL 
S278-S278.1 10,93 

S278.1-z278.2 7,45 

DLc 18,38m 
 
Profil nr 1.36.1   S278.1   Przyłącze 

ODC DL 
S278.1-z278.3 6,05 

DLc 6,05m 
 
 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.37   S278   Przyłącze 
ODC DL 

S278-S178.4 5,2 
S178.4-S178.5 16,3 
S178.5-S178.6 13,05 
S178.6-z178.7 3,71 

DLc 38,25m 
 
Profil nr 1.38   S279   Przyłącze 

ODC DL 
S279-S279.1 20,16 

S279.1-z279.2 2,44 

DLc 22,60m 
 
Profil nr 1.39   S280   Przyłącze 

ODC DL 
S280-S280.1 3,46 

S280.1-S280.2 13,32 
S280.2-z280.3 4,02 

DLc 20,79m 
 
Profil nr 1.40   S281   Przyłącze 

ODC DL 
S281-S281.1 17,68 

S281.1-z281.2 3,08 

DLc 20,76m 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP II – P11a 
 
 
Profil nr 1.2   S580   Przyłącze 

ODC DL 
S580-S580.1 39,65 

S580.1-z580.2 8,49 

DLc 48,14m 
 
Profil nr 1.3   S582   Przyłącze 

ODC DL 
S582-S582.1 38,15 

DLc 38,15m 
 
Profil nr 1.4   S583   Przyłącze 

ODC DL 
S583-S583.1 10,27 

S583.1-z583.2 4,39 

DLc 14,66m 
Profil nr 1.5   S584   Przyłącze 

ODC DL 
S584-S584.1 14,74 

S584.1-z584.2 6,84 

DLc 21,57m 
 
Profil nr 1.6   S585   Przyłącze 

ODC DL 
S585-z585.1 7,95 

DLc 7,95m 
 
Profil nr 1.7.1   S598   Przyłącze 

ODC DL 
S598-S598.1 32,99 

S598.1-z598.2 10,43 

DLc 43,42m 
Profil nr 1.7.2   S599   Przyłącze 

ODC DL 
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S599-S599.1 17,54 
S599.1-S599.2 11,85 

DLc 29,40m 
 
Profil nr 1.8   S587a  Przyłącze 

ODC DL 
S587a-S587.1 18,57 
S587.1-S587.2 14,59 
S587.2-z587.3 6,28 

DLc 39,44m 
 
Profil nr 1.9.1   S600   Przyłącze 

ODC DL 
S600-S600.1 11,36 

S600.1-z600.2 3,21 

DLc 14,57m 
 
Profil nr 1.9.2   S600'   Przyłącze 

ODC DL 
S600-S600.3 18,66 

S600.3-z600.4 7,33 

DLc 25,99m 
 
Profil nr 1.9.3   S600''   Przyłącze 

ODC DL 
S600-S600.5 19,4 

S600.5-S600.6 15,56 

DLc 34,96m 
 
Profil nr 1.10   S589   Przyłącze 

ODC DL 
S589-S601.1 37,43 

S601.1-S601.2 7,62 
S601.2-z601.3 3,38 

DLc 48,42m 
 
 
Profil nr 1.11   S590   Przyłącze 

ODC DL 
S590-S590.1 16,57 

S590.1-z590.2 6,64 

DLc 23,20m 
 
Profil nr 1.12.1   S602   Przyłącze 

ODC DL 
S602-z602.1 4,86 

DLc 4,86m 
 
 
 
Profil nr 1.12.2   S603   Przyłącze 

ODC DL 
S603-S603.1 32,71 

S603.1-S603.2 13,82 
S603.2-z603.3 5,21 

DLc 51,73m 
 
Profil nr 1.13   S594   Przyłącze 

ODC DL 
S594-S594.1 15,57 

S594.1-S594.2 4,73 

DLc 20,30m 
 
Profil nr 1.14   S595   Przyłącze 

ODC DL 
S595-S604.1 33,7 

S604.1-z604.2 11,2 

DLc 44,90m 
 
Profil nr 1.15   S596   Przyłącze 

ODC DL 
S596-z596.1 12,03 

DLc 12,03m 
 
Profil nr 1.16   S597   Przyłącze 

ODC DL 
S597-S597.1 49,59 

S597.1-z597.2 5,74 

DLc 55,33m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP III – P11 
 
Profil nr 1.1   S284   Przyłącze 

ODC DL 
S284-S284.1 24,16 

DLc 24,16m 
 
Profil nr 1.2.1   S290.1   Przyłącze 

ODC DL 
S290.1-z290.1.1 6,71 

DLc 6,71m 
 
Profil nr 1.2.2   S290.1   Przyłącze 

ODC DL 
S290.1-z290.1.2 12 

DLc 12,00m 
 
Profil nr 1.3   S291   Przyłącze 

ODC DL 
S291-S291.1 9,94 

S291.1-S291.2 11,57 
S291.2-z291.3 1,67 

DLc 23,19m 
 
Profil nr 1.3.1   S291.1   Przyłącze 

ODC DL 
S291.1-z291.1.1 1,95 

DLc 1,95m 
 
Profil nr 1.4.2   S555   Przyłącze 

ODC DL 
S555-z555.1 9,2 

DLc 9,20m 
 
Profil nr 1.4.3   S550   Przyłącze 

ODC DL 
S550-z550.1 10,7 

DLc 10,70m 
 
Profil nr 1.4.4   S554   Przyłącze 

ODC DL 
S554-S554.1 9,92 

S554.1-S554.2 17,03 

DLc 26,94m 
 
 
 
 

Profil nr 1.5   S296   Przyłącze 
ODC DL 

S296-S296.1 16,67 
S296.1-z296.2 4,61 

DLc 21,28m 
 
Profil nr 1.6   S297   Przyłącze 

ODC DL 
S297-S297.1 8,15 

S297.1-z297.2 5,73 

DLc 13,88m 
 
Profil nr 1.7   S298   Przyłącze 

ODC DL 
S298-S298.1 22,68 

S298.1-z298.2 1,44 

DLc 24,11m 
 
Profil nr 1.8   S300   Przyłącze 

ODC DL 
S300-S300.1 27,22 

S300.1-z300.2 4,27 

DLc 31,49m 
 
Profil nr 1.9   S301   Przyłącze 

ODC DL 
S301-S301.1 11,52 

S301.1-z301.2 7,49 

DLc 19,01m 
 
Profil nr 1.10.1   S556   Przyłącze 

ODC DL 
S556-S556.1 26,82 

S556.1-S556.2 18,4 

DLc 45,22m 
 
Profil nr 1.11   S302   Przyłącze 

ODC DL 
S302-z302.1 13,43 

DLc 13,43m 
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Profil nr 1.13   S304   Przyłącze 
ODC DL 

S304-S304.1 32,92 
S304.1-z304.2 4,27 

DLc 37,19m 
 
Profil nr 1.14   S305   Przyłącze 

ODC DL 
S305-S305.1 23,88 

S305.1-S305.2 8,91 

DLc 32,79m 
 
Profil nr 1.15   S306   Przyłącze 

ODC DL 
S306-S306.1 17,72 

S306.1-z306.2 2,45 

DLc 20,18m 
 
Profil nr 1.17   S307   Przyłącze 

ODC DL 
S307-z307.1 11,87 

DLc 11,87m 
 
Profil nr 1.18   S308   Przyłącze 

ODC DL 
S308-S308.1 21,62 

S308.1-S308.2 10,79 
S308.2-z308.3 3,34 

DLc 35,75m 
 
Profil nr 1.19.1   S560   Przyłącze 

ODC DL 
S560-z560.1 3,02 

DLc 3,02m 
 
Profil nr 1.19.2   S560   Przyłącze 

ODC DL 
S560-z560.2 3,82 

DLc 3,82m 
 
Profil nr 1.20   S310   Przyłącze 

ODC DL 
S310-z310.1 13,85 

DLc 13,85m 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.21   S311   Przyłącze 
ODC DL 

S311-S311.1 19,44 
S311.1-S311.2 8,88 
S311.2-z311.3 3,65 

DLc 31,98m 
 
Profil nr 1.22   S312   Przyłącze 

ODC DL 
S312-S312.1 12,96 

S312.1-z312.2 3,21 

DLc 16,17m 
 
Profil nr 1.23   S313   Przyłącze 

ODC DL 
S313-S313.1 23,56 

S313.1-S313.2 7,98 

DLc 31,54m 
 
Profil nr 1.24.2   S565   Przyłącze 

ODC DL 
S565-S565.1 15,98 

S565.1-z566.2 2,85 

DLc 18,83m 
 
Profil nr 1.24.3   S563   Przyłącze 

ODC DL 
S563-z563.1 8,31 

DLc 8,31m 
 
Profil nr 1.24.4   S564   Przyłącze 

ODC DL 
S564-S564.1 13,1 

S564.1-z564.2 10,79 

DLc 23,88m 
 
Profil nr 1.25.1   S567   Przyłącze 

ODC DL 
S567-S567.1 10,26 

S567.1-z567.2 4,27 

DLc 14,52m 
 
Profil nr 1.25.2   S568   Przyłącze 

ODC DL 
S568-z568.1 11,66 

DLc 11,66m 
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Profil nr 1.25.3   S569   Przyłącze 
ODC DL 

S569-S569.1 15,61 
S569.1-S569.2 12,38 
S569.2-z569.3 2,09 

DLc 30,08m 
 
Profil nr 1.25.4   S570   Przyłącze 

ODC DL 
S570-S570.1 20,48 

S570.1-z570.2 2,22 

DLc 22,70m 
 
Profil nr 1.26   S316   Przyłącze 

ODC DL 
S316-S316.1 27,49 

S316.1-S316.2 8,56 
S316.2-z316.3 3,77 

DLc 39,82m 
 
Profil nr 1.27   S319   Przyłącze 

ODC DL 
S319-S319.1 6,3 

S319.1-z319.2 7,64 

DLc 13,94m 
 
Profil nr 1.28   S322   Przyłącze 

ODC DL 
S322-S322.1 19,6 

S322.1-S322.2 8,24 
S322.2-z322.3 4,8 

DLc 32,64m 
 
Profil nr 1.29   S327   Przyłącze 

ODC DL 
S327-S327.1 17,7 

S327.1-z327.2 12,94 

DLc 30,64m 
 
Profil nr 1.30   S329   Przyłącze 

ODC DL 
S329-S329.1 22,98 

S329.1-S329.2 7,48 
S329.2-z329.3 3,88 

DLc 34,34m 
 
 
 
 

Profil nr 1.31   S330   Przyłącze 
ODC DL 

S330-S330.1 9,81 

DLc 9,81m 
 
Profil nr 1.32   S331   Przyłącze 

ODC DL 
S331-S331.1 30,08 

S331.1-z331.2 1,92 

DLc 32,00m 
 
Profil nr 1.33.1   S331   Przyłącze 

ODC DL 
S331.3-z331.4 11,22 

DLc 11,22m 
 
Profil nr 1.34   S332   Przyłącze 

ODC DL 
S332-S332.1 16,01 

DLc 16,01m 
 
Profil nr 1.35   S333   Przyłącze 

ODC DL 
S333-S333.1 16,42 

S333.1-S333.2 4,98 
S333.2-z333.3 4,53 

DLc 25,93m 
 
Profil nr 1.36   S335   Przyłącze 

ODC DL 
S335-S335.1 15,86 

S335.1-S335.2 4,52 
S335.2-z335.3 3,59 

DLc 23,97m 
 
Profil nr 1.37   S337   Przyłącze 

ODC DL 
S337-z337.1 9,45 

DLc 9,45m 
 
Profil nr 1.38   S338   Przyłącze 

ODC DL 
S338-S338.1 15,27 

S338.1-z338.2 3,89 

DLc 19,15m 
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Profil nr 1.39   S339   Przyłącze 
ODC DL 

S339-z339.1 8,87 

DLc 8,87m 
 

Profil nr 1.40.1   PD4   Przyłącze 
ODC DL 

PD4-z339.5 5,05 

DLc 5,05m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP III – P11b 
 
 
Profil nr 1.1   P11b   Przyłącze 

ODC DL 
P11b-S615.2 10,18 

S615.2-S615.3 4,53 

DLc 14,71m 
 

Profil nr 1.3   S615   Przyłącze 
ODC DL 

S615-S615.1 18,99 

DLc 18,99m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6 
 
 
Profil nr 1.3   S1.1   Przyłącze 

ODC DL 
P6-S1.1 23,58 

S1.1-S1.2 8,85 

DLc 32,43m 
 
Profil nr 1.4   S2   Przyłącze 

ODC DL 
S2-S2.1 7,13 

S2.1-z2.2 9,82 

DLc 16,95m 
 
Profil nr 1.5.1   S6.1   Przyłącze 

ODC DL 
S6.1-S6.1.1 21,11 

S6.1.1-S6.1.2 12,1 
S6.1.2-z6.1.3 4,53 

DLc 37,74m 
 
Profil nr 1.5.2   S6.4   Przyłącze 

ODC DL 
S6.4-S6.4.1 15,19 

S6.4.1-z6.4.2 5,31 

DLc 20,50m 
 
 
 
 

 
Profil nr 1.6   S6   Przyłącze 

ODC DL 
S6-S6.5 10,33 

DLc 10,33m 
 
Profil nr 1.7.1   S7.2   Przyłącze 

ODC DL 
S7.2-S7.2.1 6,69 

S7.2.1-z7.2.2 4,56 

DLc 11,25m 
 
Profil nr 1.8   S7   Przyłącze 

ODC DL 
S7-S7.3 25,21 

S7.3-S7.4 12,21 

DLc 37,42m 
 
Profil nr 1.9   S8   Przyłącze 

ODC DL 
S8-S8.1 6,55 

S8.1-S8.2 52,74 

DLc 59,30m 
 
Profil nr 1.10   S9   Przyłącze 

ODC DL 
S9-S9.1 28,09 

S9.1-z9.2 3,24 
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DLc 31,33m 
Profil nr 1.11.2  S13.1.1 Przyłącze 

ODC DL 
S13.1.1-z13.1.2 8,43 

DLc 8,43m 
 
Profil nr 1.11.3   S13.2   Przyłącze 

ODC DL 
S13.2-S13.2.1 10,33 

S13.2.1-z13.2.2 3,67 

DLc 14,01m 
 
Profil nr 1.11.4   S13.3   Przyłącze 

ODC DL 
S13.3-S13.3.1 22,75 

S13.3.1-z13.3.2 9,8 

DLc 32,55m 
 
Profil nr 1.11.5   S13.3   Przyłącze 

ODC DL 
S13.3-S13.3.3 15,64 

S13.3.3-z13.3.4 4,12 

DLc 19,76m 
 

 
Profil nr 1.12   S14   Przyłącze 

ODC DL 
S14-S14.1 49,18 

S14.1-S14.2 13,56 

DLc 62,74m 
 
Profil nr 1.13   S18   Przyłącze 

ODC DL 
S18-z18.1 32,24 

DLc 32,24m 
 
Profil nr 1.14.1   S20.1   Przyłącze 

ODC DL 
S20.1-z20.2 5,8 

DLc 5,80m 
 
Profil nr 1.15   S22   Przyłącze 

ODC DL 
S22-S22.1 16,54 

S22.1-S22.2 6,14 
S22.2-z22.3 3,45 

DLc 26,12m 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6a 
 
 
Profil nr 1.1.1   S81   Przyłącze 

ODC DL 
S81-S81.1 13,67 

S81.1-S81.2 11,74 
S81.2-z81.3 0,95 

DLc 26,36m 
Profil nr 1.1.2   S83   Przyłącze 

ODC DL 
S83-z83.1 9,66 

DLc 9,66m 
Profil nr 1.1.3   S85   Przyłącze 

ODC DL 
S85-z85.1 4,92 

DLc 4,92m 
Profil nr 1.3   S42   Przyłącze 

ODC DL 
S42-S42.1 8,81 

S42.1-z42.2 1,29 

DLc 10,10m 
 
 

Profil nr 1.4   S49   Przyłącze 
ODC DL 

S49-z49.1 9,38 

DLc 9,38m 
 
Profil nr 1.5.1   S50.1   Przyłącze 

ODC DL 
S50.1-S50.1.1 8,65 

S50.1.1-z50.1.2 4,81 

DLc 13,46m 
 
 
 
Profil nr 1.5.2   S50.1   Przyłącze 

ODC DL 
S50.1-S50.1.3 8,24 

S50.1.3-z50.1.4 3,33 

DLc 11,57m 
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Profil nr 1.5.3   S50.2   Przyłącze 
ODC DL 

S50.2-S50.2.1 22,24 
S50.2.1-z50.2.2 4,58 

DLc 26,82m 
 
Profil nr 1.5.4   S50.3   Przyłącze 

ODC DL 
S50.3-S50.3.1 16,27 

S50.3.1-S50.3.2 6,37 
S50.3.2-z50.3.3 3,93 

DLc 26,57m 
 
Profil nr 1.6   S51   Przyłącze 

ODC DL 
S51-S51.1 13,93 

S51.1-z51.2 2,19 

DLc 16,12m 
 
Profil nr 1.7.1   S56.1   Przyłącze 

ODC DL 
S56.1-z56.1.1 6,03 

DLc 6,03m 
 
Profil nr 1.7.2   S56.3   Przyłącze 

ODC DL 
S56.3-S56.3.1 19,68 

S56.3.1-S56.3.2 6,7 
S56.3.2-z56.3.3 3,06 

DLc 29,44m 
 
Profil nr 1.7.3   S56.4   Przyłącze 

ODC DL 
S56.4-S56.4.1 18,25 

S56.4.1-S56.4.2 6,98 
S56.4.2-z56.4.3 4,87 

DLc 30,10m 
 
 
 
Profil nr 1.7.4   S56.5   Przyłącze 

ODC DL 
S56.5-S56.5.1 3,48 

S56.5.1-z56.5.2 2,01 

DLc 5,49m 
 
 
 
 

Profil nr 1.7.5   S56.6   Przyłącze 
ODC DL 

S56.6-S56.6.1 20,34 
S56.6.1-S56.6.2 11,62 
S56.6.2-z56.6.3 1,65 

DLc 33,61m 
 
Profil nr 1.7.6   S56.8   Przyłącze 

ODC DL 
S56.8-S56.8.1 27,89 

S56.8.1-z56.8.2 6,39 

DLc 34,27m 
 
Profil nr 1.7.7   S56.9   Przyłącze 

ODC DL 
S56.9-S56.9.1 24,2 

S56.9.1-S56.9.2 8,7 

DLc 32,90m 
 
Profil nr 1.7.8   S56.10   Przyłącze 

ODC DL 
S56.10-S56.10.1 16,17 

S56.10.1-S56.10.2 7,2 
S56.10.2-z56.10.3 1,71 

DLc 25,08m 
 
Profil nr 1.7.9   S56.11   Przyłącze 

ODC DL 
S56.11-z56.11.1 3,53 

DLc 3,53m 
 
Profil nr 1.7.11   S67.1   Przyłącze 

ODC DL 
S67.1-S67.1.1 25,9 

S67.1.1-S67.1.2 8,33 
S67.1.2-z67.1.3 2,64 

DLc 36,87m 
 
Profil nr 1.7.12   S67.2   Przyłącze 

ODC DL 
S67.2-z67.2.1 12,45 

DLc 12,45m 
Profil nr 1.7.13   S67.3   Przyłącze 

ODC DL 
S67.3-S67.3.1 10,41 

DLc 10,41m 
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Profil nr 1.7.14   S67.5   Przyłącze 
ODC DL 

S67.5-z67.5.1 8,52 

DLc 8,52m 
 
Profil nr 1.7.15   S67.7   Przyłącze 

ODC DL 
S67.7-S67.7.1 13,13 

DLc 13,13m 
 
Profil nr 1.7.16   S67.9   Przyłącze 

ODC DL 
S67.9-S67.9.1 13,6 

S67.9.1-S67.9.2 4,55 
S67.9.2-z67.9.3 3,29 

DLc 21,44m 
 
Profil nr 1.8   S57   Przyłącze 

ODC DL 
S57-S57.1 9,68 

DLc 9,68m 
 
Profil nr 1.9   S59   Przyłącze 

ODC DL 
S59-z59.1 7,22 

DLc 7,22m 
 
Profil nr 1.10   S60   Przyłącze 

ODC DL 
S60-z60.1 14,67 

DLc 14,67m 
 
Profil nr 1.11   S62   Przyłącze 

ODC DL 
S62-S62.1 37,13 

S62.1-z62.2 3,05 

DLc 40,17m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil nr 1.12   S69   Przyłącze 
ODC DL 

S69-S69.1 13,81 
S69.1-S69.2 61,96 
S69.2-S69.3 24,45 

DLc 100,23m 
 
Profil nr 1.13   S74   Przyłącze 

ODC DL 
S74-S74.1 16,45 

S74.1-S74.2 17,45 
S74.2-z74.3 2,79 

DLc 36,69m 
 
Profil nr 1.14.1   S75.1   Przyłącze 

ODC DL 
S75.1-z75.1.1 9,02 

DLc 9,02m 
 
Profil nr 1.14.2   S75.2   Przyłącze 

ODC DL 
S75.2-z75.2.1 9,6 

DLc 9,60m 
 
Profil nr 1.15   S77   Przyłącze 

ODC DL 
S77-S77.1 37,84 

S77.1-S77.2 11,07 

DLc 48,91m 
 
Profil nr 1.16.1   S79.2   Przyłącze 

ODC DL 
S79.2-z79.2.1 5,32 

DLc 5,32m 
 
Profil nr 1.16.2   S79.4   Przyłącze 

ODC DL 
S79.4-z79.4.1 11,46 

DLc 11,46m 
 
Profil nr 1.17   S79   Przyłącze 

ODC DL 
S79-S79.5 22,42 

S79.5-S79.6 6,09 

DLc 28,51m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6b 
Profil nr 1.1.1   S171   Przyłącze 

ODC DL 
S171-z171.1 3,66 

DLc 3,66m 
 
Profil nr 1.4   S152   Przyłącze 

ODC DL 
S152-S152.1 23,97 

DLc 23,97m 
 
Profil nr 1.5   S153   Przyłącze 

ODC DL 
S153-S153.1 24,43 

DLc 24,43m 
 
Profil nr 1.6   S158   Przyłącze 

ODC DL 
S158-S158.1 30,99 

S158.1-S158.2 19,52 

DLc 50,51m 
 
Profil nr 1.7   S159   Przyłącze 

ODC DL 
S159-S159.1 26,57 

S159.1-S159.2 11,11 
S159.2-z159.3 2,92 

DLc 40,61m 
 
Profil nr 1.8   S161   Przyłącze 

ODC DL 
S161-S161.1 11,79 

S161.1-z161.2 1 

DLc 12,79m 
 
Profil nr 1.9   S163   Przyłącze 

ODC DL 
S163-S163.1 18,51 

DLc 18,51m 

 
Profil nr 1.10   S164   Przyłącze 

ODC DL 
S164-S164.1 30,87 

S164.1-S164.2 8,41 

DLc 39,28m 
 
Profil nr 1.11   S165   Przyłącze 

ODC DL 
S165-S165.1 17,01 

S165.1-S165.2 7,62 

DLc 24,63m 
 
Profil nr 1.12   S166   Przyłącze 

ODC DL 
S166-z166.1 12,09 

DLc 12,09m 
 
Profil nr 1.13   S167   Przyłącze 

ODC DL 
S167-S167.1 19,99 

S167.1-S167.2 10,69 
S167.2-z167.3 2,91 

DLc 33,58m 
 
Profil nr 1.14   S169   Przyłącze 

ODC DL 
S169-S169.1 19,21 

S169.1-S169.2 19,21 
S169.2-z169.3 4,33 

DLc 42,76m 
 
Profil nr 1.15   S170   Przyłącze 

ODC DL 
S170-z170.1 9,22 

DLc 9,22m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6e 
 
 
Profil nr 1.2   S760   Przyłącze 

ODC DL 
S760-S760.1 23,49 

DLc 23,49m 
 
 
 

Profil nr 1.3   S761   Przyłącze 
ODC DL 

S761-S761.1 63,8 
S761.1-S761.2 32,04 
S761.2-z761.3 8,28 

DLc 104,11m 

 
 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6f 
 
Profil nr 1.1.1   S143   Przyłącze 

ODC DL 
S143-z143.1 9,47 

DLc 9,47m 
 
 
 

Profil nr 1.3   S130   Przyłącze 
ODC DL 

S130-S130.1 23,01 
S130.1-S130.2 6,52 
S130.2-z130.3 2,66 

DLc 32,19m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP IV – P6g 
 
Profil nr 1.1.1   S115   Przyłącze 

ODC DL 
S115-S115.1 23,04 

DLc 23,04m 
 
Profil nr 1.3.1   S119   Przyłącze 

ODC DL 
S119-S119.1 4,55 

DLc 4,55m 
 
Profil nr 1.3.2   S120   Przyłącze 

ODC DL 
S120-z120.1 11,21 

DLc 11,21m 
 
Profil nr 1.4.1   S123   Przyłącze 

ODC DL 
S123-S123.1 7,81 

DLc 7,81m 
 
Profil nr 1.4.2   S124   Przyłącze 

ODC DL 
S124-z124.1 9,62 

DLc 9,62m 
 
Profil nr 1.5   S91   Przyłącze 

ODC DL 
S91-S91.1 23,32 

S91.1-S91.2 6,79 

DLc 30,12m 
 
Profil nr 1.6   S91'   Przyłącze 

ODC DL 
S91-S91.3 11,32 

S91.3-S91.4 17,44 

DLc 28,77m 
 
 
 
 
Profil nr 1.7   S92   Przyłącze 

ODC DL 
S92-S92.1 16,8 

S92.1-z92.2 6,19 

DLc 22,98m 
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Profil nr 1.8   S94   Przyłącze 
ODC DL 

S94-z94.1 7,29 

DLc 7,29m 
 
Profil nr 1.9   S95   Przyłącze 

ODC DL 
S95-z95.2 9,89 

DLc 9,89m 
 
Profil nr 1.10.1   S96.1   Przyłącze 

ODC DL 
S96.1-z96.1.1 11,07 

DLc 11,07m 
 
Profil nr 1.11   S97   Przyłącze 

ODC DL 
S97-z97.1 13,4 

DLc 13,40m 
 
Profil nr 1.12.1   S99.1   Przyłącze 

ODC DL 
S99.1-z99.1.1 7,57 

DLc 7,57m 
 
Profil nr 1.12.2   S99.2   Przyłącze 

ODC DL 
S99.2-z99.2.1 3,22 

DLc 3,22m 
 
Profil nr 1.12.3   S99.3   Przyłącze 

ODC DL 
S99.3-z99.3.1 5,19 

DLc 5,19m 
 
Profil nr 1.13.1   S103.3   Przyłącze 

ODC DL 
S103.3-z103.3.1 7,99 

DLc 7,99m 
 
 
Profil nr 1.14   S105   Przyłącze 

ODC DL 
S105-S105.1 25,88 

S105.1-S105.2 7,67 
S105.2-z105.3 4,03 

DLc 37,58m 
 
Profil nr 1.15   S106   Przyłącze 

ODC DL 
S106-S106.1 40,5 

S106.1-S106.2 6,67 
S106.2-z106.3 2,35 

DLc 49,53m 
 
Profil nr 1.16.1   S108.1   Przyłącze 

ODC DL 
S108.1-S108.1.1 19,24 

S108.1.1-S108.1.2 12,17 

DLc 31,41m 
 
Profil nr 1.16.2   S108.2   Przyłącze 

ODC DL 
S108.2-S108.2.1 21,33 

S108.2.1-S108.2.2 9,05 
S108.2.2-z108.2.3 4,93 

DLc 35,31m 
 
Profil nr 1.17.1   S110.1   Przyłącze 

ODC DL 
S110.1-S110.1.1 17,5 

S110.1.1-S110.1.2 10,11 

DLc 27,61m 
 
Profil nr 1.17.2   S110.4   Przyłącze 

ODC DL 
S110.4-S110.4.1 27,43 

S110.4.1-z110.4.2 6,63 

DLc 34,06m 
 
Profil nr 1.18   S110   Przyłącze 

ODC DL 
S110-S110.5 29,4 

S110.5-S110.6 17,43 
S110.6-S110.7 9,4 
S110.7-z110.8 0,85 

DLc 57,09m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP V – P6c 
 
 
Profil nr 1.2.1   S190   Przyłącze 

ODC DL 
S190-S190.1 13,16 

DLc 13,16m 
 
Profil nr 1.2.3   S200   Przyłącze 

ODC DL 
S200-S200.1 23,12 

S200.1-S200.2 10,44 

DLc 33,56m 
 
Profil nr 1.2.4   S201   Przyłącze 

ODC DL 
S201-z201.1 12,78 

DLc 12,78m 
 
Profil nr 1.2.5   S202   Przyłącze 

ODC DL 
S202-S202.1 12,48 

S202.1-z202.2 2,54 

DLc 15,03m 
 
Profil nr 1.2.6   S203   Przyłącze 

ODC DL 
S203-S203.1 8,45 

S203.1-z203.2 3,9 

DLc 12,35m 
 
Profil nr 1.2.7   S207   Przyłącze 

ODC DL 
S207-z207.1 11,71 

DLc 11,71m 
 
Profil nr 1.2.8   S210   Przyłącze 

ODC DL 
S210-z210.1 6,16 

DLc 6,16m 
 
Profil nr 1.2.9   S211   Przyłącze 

ODC DL 
S211-S211.1 17,39 

S211.1-z211.2 14,11 

DLc 31,50m 
 
 

Profil nr 1.2.10   S198   Przyłącze 
ODC DL 

S198-z198.1 10,58 

DLc 10,58m 
 
Profil nr 1.2.13   S223   Przyłącze 

ODC DL 
S223-S223.1 17,6 

S223.1-z223.2 12,15 

DLc 29,75m 
 
Profil nr 1.2.14   S226   Przyłącze 

ODC DL 
S226-z226.1 14,79 

DLc 14,79m 
 
Profil nr 1.2.15   S228   Przyłącze 

ODC DL 
S228-z228.1 6,58 

DLc 6,58m 
 
Profil nr 1.2.16   S231   Przyłącze 

ODC DL 
S231-z231.1 16,06 

DLc 16,06m 
 
Profil nr 1.2.17   S232   Przyłącze 

ODC DL 
S232-z232.1 14,58 

DLc 14,58m 
 
Profil nr 1.2.18   S233   Przyłącze 

ODC DL 
S233-S233.1 26,52 

S233.1-z233.2 5,59 

DLc 32,11m 
 
Profil nr 1.2.19   S234   Przyłącze 

ODC DL 
S234-z234.1 26,71 

DLc 26,71m 
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Profil nr 1.2.20   S195   Przyłącze 
ODC DL 

S195-S195.1 7,79 
S195.1-z195.2 9,44 

DLc 17,23m 
 
Profil nr 1.2.21   S236   Przyłącze 

ODC DL 
S236-S236.1 31,89 

S236.1-S236.2 5,68 
S236.2-z236.3 2,73 

DLc 40,30m 
 
Profil nr 1.2.22   S237   Przyłącze 

ODC DL 
S237-S237.1 15,8 

S237.1-z237.2 9,72 

DLc 25,52m 
 
Profil nr 1.2.23   S237.1   Przyłącze 

ODC DL 
S237.1-z237.1.1 4,53 

DLc 4,53m 
 
Profil nr 1.2.24   S238   Przyłącze 

ODC DL 
S238-S238.1 20,18 

S238.1-S238.2 9,44 
S238.2-z238.3 5,37 

DLc 34,99m 
 
Profil nr 1.3.1   S453   Przyłącze 

ODC DL 
S453-z453.1 13,67 

DLc 13,67m 
Profil nr 1.3.2   S213   Przyłącze 

ODC DL 
S213-z213.1 1,79 

DLc 1,79m 
 
 
Profil nr 1.3.3   S214   Przyłącze 

ODC DL 
S214-S214.1 8,15 

S214.1-z214.2 4,7 

DLc 12,85m 
 
Profil nr 1.4.1   S188   Przyłącze 

ODC DL 
S188-z188.1 13,14 

DLc 13,14m 
 
Profil nr 1.5.1   S187   Przyłącze 

ODC DL 
S187-z187.1 9,98 

DLc 9,98m 
 
Profil nr 1.6   S184   Przyłącze 

ODC DL 
S184-z184.1 12,72 

DLc 12,72m 
 
Profil nr 1.7   S186   Przyłącze 

ODC DL 
S186-S186.1 22,36 

S186.1-S186.2 8,92 
S186.2-z186.3 5,07 

DLc 36,35m 

 
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP VI – P16 
 
Profil nr 1.1.1   S806.1   Przyłącze 

ODC DL 
S806.1-z806.1.1 9,29 

DLc 9,29m 
 
Profil nr 1.1.2   S806.2   Przyłącze 

ODC DL 
S806.2-z806.2.1 10,13 

DLc 10,13m 
 

Profil nr 1.2   S806   Przyłącze 
ODC DL 

S806-S806.3 15,81 
S806.3-z806.4 7 

DLc 22,81m 
 
Profil nr 1.3   S807   Przyłącze 

ODC DL 
S807-z807.1 4,06 

DLc 4,06m 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRZYŁĄCZY WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNĘTRZNĄ – ETAP VI – P16a 
 
Profil nr 1.1.2  S867 Przyłącze 

ODC DL 
S867-z867.1 13,16 

DLc 13,16m 
Profil nr 1.3.1  S868 Przyłącze 

ODC DL 
S868-z868.1 8,92 

DLc 8,92m 
Profil nr 1.3.2 S869  Przyłącze 

ODC DL 
S869-z869.1 7,36 

DLc 7,36m 
Profil nr 1.4   S831   Przyłącze 

ODC DL 
S831-S831.1 23,35 

S831.1-z831.2 17,6 

DLc 40,96m 
Profil nr 1.5.1 S855  Przyłącze 

ODC DL 
S855-z855.1 16,12 

DLc 16,12m 
Profil nr 1.5.2 S856  Przyłącze 

ODC DL 
S856-z856.1 14,18 

DLc 14,18m 
Profil nr 1.5.4 S871  Przyłącze 

ODC DL 
S871-S871.1 22,37 

S871.1-z871.2 4,65 

DLc 27,02m 
Profil nr 1.5.5  S863 Przyłącze 

ODC DL 
S863-S863.1 8,44 

DLc 8,44m 
Profil nr 1.5.6  S866 Przyłącze 

ODC DL 
S866-S866.1 10,55 

S866.1-z866.2 3,15 

DLc 13,70m 
Profil nr 1.6   S834   Przyłącze 

ODC DL 
S834-z834.1 7,04 

DLc 7,04m 
Profil nr 1.7.1  S873 Przyłącze 

ODC DL 

S873-z873.1 12,05 

DLc 12,05m 
 
Profil nr 1.7.4  PD9 Przyłącze 

ODC DL 
PD9-z873.2 7,64 

DLc 7,64m 
Profil nr 1.7.5  PD8 Przyłącze 

ODC DL 
PD8-z873.1 8,15 

DLc 8,15m 
 
Profil nr 1.8   S836   Przyłącze 

ODC DL 
S836-S836.1 19,71 

DLc 19,71m 
 
Profil nr 1.9   S837   Przyłącze 

ODC DL 
S837-S837.1 10,88 

DLc 10,88m 
 
Profil nr 1.10  S838 Przyłącze 

ODC DL 
S838-S838.1 13,78 

S838.1-z838.2 2,19 

DLc 15,97m 
Profil nr 1.11 S840 Przyłącze 

ODC DL 
S840-z840.1 8,81 

DLc 8,81m 
 
Profil nr 1.12.2 PD7 Przyłącze 

ODC DL 
PD7-z840.2 5,19 

DLc 5,19m 
 
Profil nr 1.12.4 PD6 Przyłącze 

ODC DL 
PD6-z840.1 9,97 

DLc 9,97m 
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7 ZESTAWIENIE PRZYŁ ĄCZY KANALIZACYJNYCH ORAZ ZESTAWIENIE 

SIECI KANALIZACYJNEJ WEDŁUG WŁA ŚCICIELI DZIAŁEK 

 



Sieć kanalizacyjna – ETAP I
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P11c (od S631 do S669.1 )

1 2 3 4 5 6 7

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

7-135
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

2

SŁAWOMIR, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212

7-189/2
JERZY, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212

DANUTA, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212
PAWEŁ, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212

WALDEMAR, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212 781740005
3 WALDEMAR, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212 781740005 7-189/1
4 JANUSZ ANDRZEJ, STACHERA SMYKÓW, SMYKÓW 79 26-212 502435570 7-190

5

WALDEMAR, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212 781740005

7-119
JERZY, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212
PAWEŁ, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212

SŁAWOMIR, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212
DANUTA, DAWIDOWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 81 26-212

6 BOśENA, ROSA SMYKÓW, SMYKÓW 80 26-212 7-120/1
7 WIESŁAWA, SYKULSKA SMYKÓW, SMYKÓW 78 26-212 504043940; 413739075 7-120/2
8 WIESŁAWA, SYKULSKA SMYKÓW, SMYKÓW 78 26-212 504043940; 413739075 7-121/1
9 ELśBIETA JADWIGA, DULEWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 77 26-212 7-192/1

10 MARIAN, DULEWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 76 26-212 7-192/2
11 JÓZEF, DULEWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 76 26-212 7-122
12 KAROL, CZARKOWSKI KIELCE, PIEKOSZOWSKA 3/13 25-723 7-125

13
MARIAN, HAMERA SMYKÓW, SMYKÓW 73 26-212

7-124
JÓZEFA MARTYNA, HAMERA SMYKÓW, SMYKÓW 73 26-212 413739713

14
PIOTR JERZY, CZARKOWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 72 26-212

7-195
EWA, CZARKOWSKA SMYKÓW, SMYKÓW 72 26-212

15
DARIUSZ, BĄK SMYKÓW, STANOWISKA 71 26-212 600031878

7-194
WIESŁAWA, BĄK RADOSZYCE, MOŚCISKA DUśE 45A 26-230

16 KRZYSZTOF, OPARA SMYKÓW, SMYKÓW 70 26-212 662019235 7-127/7
17 HELENA, SIENKIEWICZ SMYKÓW, SMYKÓW 26-212 7-197/2
18 DARIUSZ, OPARA CZĘSTOCHOWA, ZEGAROWA 32 42-271 600549551 7-127/10

Kod 
pocztowy

Nr działki 
na której 
znajduje 
się sieć

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH



19 JAROSŁAW, MOSIOŁEK 42-233 7-128

20
BOśENA JADWIGA, MOSIOŁEK CZĘSTOCHOWA, ANDERSA 15 42-200

7-129
TADEUSZ, MOSIOŁEK CZĘSTOCHOWA, ANDERSA 15 42-200

21
BOśENA JADWIGA, MOSIOŁEK CZĘSTOCHOWA, ANDERSA 15 42-200

7-130/1
TADEUSZ, MOSIOŁEK CZĘSTOCHOWA, ANDERSA 15 42-200

22
DARIUSZ JERZY, JANUS SMYKÓW, KOZÓW 2 26-212

7-130/4
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 608344365

23
DARIUSZ JERZY, JANUS SMYKÓW, KOZÓW 2 26-212

7-131/2
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 608344365

24
ROBERT, ZROŚLAK SMYKÓW, SMYKÓW 64 26-212

7-132/1
IWONA, ZROŚLAK SMYKÓW, SMYKÓW 64 26-200

25
ELśBIETA DOROTA, ZYNKOWSKA SMYKÓW, SMYKÓW 66 26-212

7-200/3
MIROSŁAW, ZYNKOWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 66 26-212 889075454

26 ARTUR TADEUSZ, MOSIOŁEK 42-200 7-200/4

27
PIOTR, śMUDA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 6 26-212

7-201/1
WIOLETTA EMILIA, śMUDA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 6 26-212

28 KRYSTYNA BARBARA, GÓRECKA SMYKÓW, SMYKÓW 36 B 26-212 663732725 7-202

29
GRZEGORZ JAN, MOMOT MNIÓW, KOLONIA 96 26-080

7-203
JOANNA KRYSTYNA, MOMOT MNIÓW, KOLONIA 96 26-080

WOLA KIEDRZYŃSKA, UL. 
MYKANOWSKA 46

CZĘSTOCHOWA, BEŁCHATOWSKA 2/B



Sieć kanalizacyjna – ETAP I
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16 (od P16 do z793.2)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1
HELENA, NIESZPOREK SOSNOWIEC, RADOMSKA 12/79 41-207

7-235 Lokalizacja pompowni P16MAGDALENA, NIESZPOREK SOSNOWIEC, RADOMSKA 12/79 41-207
GRZEGORZ, NIESZPOREK SOSNOWIEC, STWOSZA 20/72 41-207

2
DANUTA, KULETA SMYKÓW, SMYKÓW 41 26-212

7-236
JAN, KULETA SMYKÓW, SMYKÓW 41 26-212 728732496

3
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

7-315
ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

4
PAWEŁ, STĘPIEŃ SMYKÓW, SMYKÓW 41 26-212 785857819

7-334
ANETA URSZULA, STĘPIEŃ SMYKÓW, SMYKÓW 41 26-212 785857819

5
ANDRZEJ WALDEMAR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 413739531

7-335GRZEGORZ SŁAWOMIR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 600552023
AGATA, JARZYŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212

6
ANDRZEJ WALDEMAR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 413739531

7-336AGATA, JARZYŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212
GRZEGORZ SŁAWOMIR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 600552023

7 MIROSŁAW PIOTR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 39 26-212 509408954 7-237

8
WALDEMAR, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 38 26-212 41 3739178

7-239
Lokalizacja pompowni przydomowej PD3

BERNADETA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 38 26-212 41 3739178

9
WALDEMAR, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 38 26-212 41 3739178

7-337ZDZISŁAW, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 38 26-212 41 3737332
JANINA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 38 26-212

10 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-338
11 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-339

12 7-340

13 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-240
14 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-241
15 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-242
16 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-243

17
BEATA JANINA, MIŚTAL SMYKÓW, SMYKÓW 55 26-212

7-244
KRZYSZTOF, MIŚTAL SMYKÓW, SMYKÓW 55 26-212 693434234

18
MONIKA ELśBIETA, KOWALCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 50 26-212 606262910

7-245
GRZEGORZ, KOWALCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 50 26-212 41 3739900

19
MARIUSZ, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212

7-246ARTUR, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212 513772838
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 93 26-212 608344365

20 EWA, FIDÓR SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 696478808 7-247

21 JAROSŁAW, MOSIOŁEK 42-233 7-248

22 GRZEGORZ, PACAK SMYKÓW, SMYKÓW 35 26-212 600585361 7-249

Lp Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

nr działki według DL nr 3.2012 
(brak – omyłka); nr działki wg. aktualnej 

mapy (7-340), aktualnie brak w zestawieniu 
danych właścicieli dz. 7-340

WOLA KIEDRZYŃSKA, 
UL.MYKANOWSKA 46



23 ADAM, SMUGA SMYKÓW, SMYKÓW 33 26-212 413739726 7-348



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP I
Miejscowość: Smyków

Zlewnia pompowni: P11c 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1 503-168-477 7-103; 7-102/2 7-103 S705 1 S705 0 0 42,99

2
MIECZYSŁAW, SEREK -----

7-108/1 7-108/1 S710.1 1 S710 17,42 0 3,78
BARBARA, SEREK -----

3
HENRYK, GUZIK 697-967-816

7-108/6 7-107 S711 1 S711 2,5 0 8,1
MARIA WIESŁAWA, GUZIK 41 372-83-78

4 IWONA, PIOTROWSKA 503-168-477 7-102/1 7-102/1 S678.1 1 S678 9,64 0 2,05

5 7-127/2; 7-127/6 7-127/2 S741.2 1 S741 5,56 11,67 0

SKARB PAŃSTWA

6
JACEK, OWCZAREK -----

7-126/1 7-126/1 S742.1 1 S742 11,28 0 6,13
-----

7
WANDA, SAŁUGA -----

7-127/9 7-127/9 S744 1 S744 0 0 6,35
MARIAN WIESŁAW, SAŁUGA 721-036-461

8

MARIUSZ, KIJEWSKI ----

7-130/3, 7-131/1 7-130/3 S685.1 1 S685 12,33 0 5,82ARTUR, KIJEWSKI

RENATA MARIOLA, JANUS 608-344-365

9

MARIUSZ, KIJEWSKI ----

7-131/1 7-131/1 S687 1 S687 0 0 30,92ARTUR, KIJEWSKI

RENATA MARIOLA, JANUS 608-344-365

10
DANUTA TERESA, BANASIK -----

7-132/3 7-132/3 S688.2 1 S688 30,11 14,39 3,02
ANNA, KIJEWSKA -----

11 PAWEŁ, MOMOT 606-403-466 7-133/1 7-133/1 S689.1 1 S689 22,53 0 0

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela 

działki wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje 
się podłączana 

posesja

Numer działki, na której 
znajduje się studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeni

owej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

ZBIGNIEW ANDRZEJ, 
KRAWCZYŃSKI

DOBRZESZÓW 114,
   26-070 ŁOPUSZNO

Podłączany budynek jest na 
dwóch działkach. Pan 

Zbigniew Krawczyński jest 
właścicielem działki 7-103 

oraz 7-102/2

KIEPURY 5/23
26-200 KOŃSKIE

SMYKÓW 99
26-212 SMYKÓW
 KRÓLEWIEC 88; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 97; 
26-212 SMYKÓW

POCZTA POLSKA S.A  (dz.7-
127/2)

UL. RAKOWIECKA 26; 
02-521 WARSZAWA

Podłączany budynek znajduje 
się na dwóch działkachTELEKOMUNIKACJA POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA (dz. 7-127/2)
WARSZAWA; 
TWARDA 18

GMINA SMYKÓW (dz.7-127/6, 7-
127/2)

SMYKÓW 91
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 90
26-212 SMYKÓWDANUTA MARIANNA, 

OWCZAREK

MATYNIÓW 12
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 92
26-212 SMYKÓW

Budynek jest połoŜony na 
dwóch działkach. Działki 1-

130/3 i 7-131/1 są własnością 
tych samych osób. Pan Leon 
Kijewski wpisany w wypisach 

nie Ŝyje.

SMYKÓW 92
26-212 SMYKÓW

513-772-838 – 
Ŝona

SMYKÓW 46
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 92
26-212 SMYKÓW

Pan Leon Kijewski wpisany w 
wypisach nie Ŝyje.

SMYKÓW 92
26-212 SMYKÓW

513-772-838 – 
Ŝona

SMYKÓW 46
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 94
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 95
26-212 SMYKÓW



12 ŁUKASZ, MOMOT 722-389-707 7-134/7 7-133/2 S725 1 S725 2,4 0 7,19

13
MAREK, ZBRÓG

7-134/5 7-134/5 S692.1 1 S692 9,66 0 0
MARIA KRYSTYNA, ZBRÓG 41 373-98-50

14
MIROSŁAW JÓZEF, SURMA -----

7-134/3 7-134/3 S726.1 1 S726 13,49 0 0
GRAśYNA, SURMA 609-977-974

15 MAREK, TOMCZYK 609-265-985 7-317/1 7-317/1 S735.1 1 S735 20,15 0 0

16

502-774-949

7-316/3, 7-317/3 7-316/3 S736 1 S736 0 0 7,39
-----

17
EUGENIUSZ, MATYJASIK -----

7-204/1 7-204/1 S727.1 1 S727 17,19 0 0
JÓZEFA, MATYJASIK -----

18
RYSZARD, BANASIK -----

7-204/6 7-205 S730 1 S730 1,0 0 10,3
BARBARA, BANASIK -----

19
JANUSZ, STACHERA 604-427-252

7-204/8 7-204/8 S732 1 S732 0 0 10,17
MONIKA JUSTYNA, STACHERA -----

20 ADAM JACEK, CISZEK ----- 7-204/11 7-204/11 S734.1 1 S734 16,07 0 0

21 RADOSŁAW, BASIAK ----- 7-207/7; 7-208/7 7-207/7 S695.1 1 S695 14,12 0 4,22

22

WŁODZIMIERZ, BIEGAJ -----

7-208/5; 7-207/5 7-208/5 S697.1 1 S697 20,48 0 4,78
RENATA, BIEGAJ 502-242801

23 JANINA, MIŚTAL 32 246-81-60 7-209/1 7-209/1 S698.1 1 S698 13,75 0 5,76

24

GRAśYNA, WOŹNIAK -----

7-208/3, 7-207/3 7-208/3 S700 1 S700 0 0 14,37
TADEUSZ, WOŹNIAK -----

25 MIROSŁAW, LACHOWSKI 41 373-93-64 7-320 7-315 S703 1 S703 2,8 0 12,75

26 GMINA SMYKÓW 7-91 7-91 S628.1 1 S626 8,39 0 0

27
BEATA, WŁODARCZYK 535-344-999

7-117 7-117 S630.1 1 S11c.35 16,99 0 0
PIOTR, WŁODARCZYK 605-308-571

28

PAWEŁ, DAWIDOWICZ -----

7-189/2 7-189/2 S722.1 1 S722 26,05 0 4,29
SŁAWOMIR, DAWIDOWICZ -----

DANUTA, DAWIDOWICZ -----
WALDEMAR, DAWIDOWICZ 781-740-005

JERZY, DAWIDOWICZ -----

29 WALDEMAR, DAWIDOWICZ 781-740-005 7-189/1 7-189/1 S723.2 1 S723 19,12 7,74 0

STANOWISKA 35
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 102
26-212 SMYKÓW

782-389-619; 41 
373-98-50

SMYKÓW 50
26-212 SMYKÓW

KOZÓW 8
26-212 SMYKÓW

JACEK PIOTR, 
KOŁODZIEJCZYK

SMYKÓW 58
26-212 SMYKÓW

Budynek jest połoŜony na 
dwóch działkach. Państwo 

Kołodziejczyk są właścicielami 
obydwu działek.

IWONA AGNIESZKA, 
KOŁODZIEJCZYK

SMYKÓW 61
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 45
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 60A
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 60
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 105
26-212 SMYKÓW

Budynek jest połoŜony na 
dwóch działkach. Pan 
Radosław Basiak jest 

właścicielem tych dwóch 
działek.

SMYKÓW 104
26-212 SMYKÓW

Budynek jest połoŜony na 
dwóch działkach. Państwo 

Biegaj są właściciela obydwu 
działek.

BRZOZOWA 4/24
41-506 CHORZÓW

SMYKÓW 56
26-212 SMYKÓW

Budynek jest połoŜony na 
dwóch działkach. Państwo 
Woźniak są właścicielami 

obydwu działek.

SMYKÓW 53
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 91
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 86
26-212 SMYKÓW
OLSZOWNICA 95

27-552 BAĆKOWICE

SMYKÓW 81
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 81
26-212 SMYKÓW



30 JANUSZ ANDRZEJ, STACHERA 502-435-570 7-190 7-190 S724 1 S724 0 0 2,61

31

PAWEŁ, DAWIDOWICZ -----

7-119 7-119 2

S649 9,56 0 0
SŁAWOMIR, DAWIDOWICZ -----

DANUTA, DAWIDOWICZ -----
S650 16,26 9,30 3,52WALDEMAR, DAWIDOWICZ 781-740-005

JERZY, DAWIDOWICZ -----

32 BOśENA, ROSA ----- 7-120/1 7-120/1 S651.3 1 S651 19,11 21,84 0

33 WIESŁAWA, SYKULSKA ----- 7-121/1 7-121/1 S652.2 1 S652 35,68 5,81 10,33

34 ----- 7-192/1 7-192/1 S720.1 1 S720 4,03 0 2,06

35
AGATA, HAMERA

518-476-231 7-197 7-193 S721.1 1 S721 14,21 0 5,07
BOGUSŁAW, HAMERA

36 JÓZEF, DULEWICZ ----- 7-122 7-122 S654.1 1 S654 10,18 0 3,27

37
WIESŁAWA, BĄK -----

7-194 7-194 S716.1 1 S716 11,93 0 0
DARIUSZ, BĄK 600-031-878

38
PIOTR JERZY, CZARKOWSKI -----

7-195 7-195 S717.1 1 S717 7,46 0 8,03
EWA, CZARKOWSKA -----

39
JÓZEFA MARTYNA, HAMERA 41 373-97-13

7-124 7-124 S718.2 1 S718 15,73 8,73 0
MARIAN, HAMERA -----

40 KAROL, CZARKOWSKI ----- 7-125 7-125 S719 1 S719 0 0 21,30

41 HELENA, SIENKIEWICZ ----- 7-197/2 7-197/2 S658.1 1 S658 20,26 0 9,19

42 KRZYSZTOF, OPARA 662-019-235 7-127/7 7-127/7 S658.4 1 S658 30,91 6,17 0

43 DARIUSZ, OPARA 600-549-551 7-127/10 7-127/10 S659.1 1 S659 19,44 0 4,81

44 JAROSŁAW, MOSIOŁEK ----- 7-128 7-128 S660.1 1 S660 9,57 0 3,05

45
RENATA MARIOLA, JANUS 608344365

7-131/2 7-131/2 S713.1 1 S713 6,08 0 0
DARIUSZ JERZY, JANUS -----

46
IWONA, ZROŚLAK -----

7-132/1 7-132/1 S714.1 1 S714 13,36 0 0
ROBERT, ZROŚLAK -----

47
-----

7-200/3 7-200/3 S666 1 S666 0 0 6,70
MIROSŁAW, ZYNKOWSKI 889075454

48
WIOLETTA EMILIA, śMUDA -----

7-201/1 7-201/1 S668.1 1 S668 5,96 0 0
PIOTR, śMUDA -----

49 663732725 7-202 7-202 S668.3 1 S668a 23,94 11,64 0

50
GRZEGORZ JAN, MOMOT -----

7-203 7-203 S669.1 1 S669 13,86 0 0
JOANNA KRYSTYNA, MOMOT -----

51
EWA, KWIECIEŃ -----

7-187 7-187 S632.1 1 S632 7,52 0 2,94
ZBIGNIEW JAN, KWIECIEŃ -----

SMYKÓW 79
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 81
26-212 SMYKÓW

S649.1; 
S650.2

SMYKÓW 80
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 78
26-212 SMYKÓW

ELśBIETA JADWIGA, 
DULEWICZ

SMYKÓW 77
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 75
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 7626-212 
SMYKÓW

MOŚCISKA DUśE 45A 
26-230 RADOSZYCE

 STANOWISKA 71
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 72
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 73
26-212 SMYKÓW

PIEKOSZOWSKA 3/13 
25-723 KIELCE,

SMYKÓW
26-212 SMYKÓW

Współwłaściciel: Marian 
Sienkiewicz nie Ŝyje

SMYKÓW 70
26-212 SMYKÓW
ZEGAROWA 32

42-271 CZĘSTOCHOWA,

UL. MYKANOWSKA 46 
42-233 WOLA 

BIEDRZYŃSKA

SMYKÓW 46
26-212 SMYKÓW

KOZÓW 2
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 64
26-212 SMYKÓW

ELśBIETA DOROTA, 
ZYNKOWSKA SMYKÓW 66

26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 6
26-212 SMYKÓW

KRYSTYNA BARBARA, 
GÓRECKA

SMYKÓW 36 B; 
26-212 SMYKÓW

KOLONIA 96
26-080 MNIÓW

CZECHY 1
32-090 SŁOMNIKI



52
PIOTR, WŁODARCZYK

7-186 7-186 S633.1 1 S633 12,51 0 0
DANUTA, WŁODARCZYK

53

-----

7-183, 7-184 7-183 S635.1 1 S635 8,48 0 2,08
DOROTA, KOŁODZIEJCZYK -----

54

BEATA LIDIA, JANISZEWSKA 608727949

7-179, 7-180 7-179 S637.1 1 S637 12,75 0 3,71

SYLWESTER, JANISZEWSKI -----

55
BOśENA, MISZTAL -----

7-177, 7-178 7-177 S638 1 S638 0 0 9,05
WIESŁAW, MISZTAL 6041497808

SMYKÓW 87
26-212 SMYKÓW

41 373-90-77; 
605-308-571

41 373-90-77; 
790-354-425

JAN ANDRZEJ, 
KOŁODZIEJCZYK

SMYKÓW 88
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek jest na 
dwóch działkach. Państwo 

Kołodziejczyk są właścicielami 
obydwu działek.

KOZÓW 2
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek jest na 
dwóch działkach. Państwo 

Janiszewscy są właścicielami 
obydwu działek.

PRZYŁOGI 46
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek jest na 
dwóch działkach. Państwo 

Misztal są właścicielami 
obydwu działek.

SMYKÓW 89
26-212 SMYKÓW



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP I
Miejscowość: Królewiec

Zlewnia pompowni: P11c 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1
SYLWESTER, SKRZYNIARZ 888-851-516

3-29/6 3-29/6 S746.1 1 S746 14,94 0 4,05RENATA, SKRZYNIARZ 784-061-734

2 TOMASZ, BORYCHOWSKI 691-385-369 3-29/5 3-29/5 S747.2 1 S747 17,85 10,32 1,76

3

MILENA JOLANTA, JAREK

3-30/11 3-30/11 S748.1 1 S748 13,11 0 3,42KAROL, JAREK

4
JOANNA, MAJCHRZAK 500-528-388

3-29/4 3-29/4 S749.1 1 S749 11,41 0 0KRZYSZTOF PIOTR, MAJCHRZAK -----

5 ANETA, WĘGRZYN 691-385-369 3-30/4 3-30/4 S750.2 1 S750 8,24 7,67 1,89

6
TOMASZ, PIĄTEK 792-499-174

3-29/3 3-29/3 S752.1 1 S752 14,96 0 0RENATA MIECZYSŁAWA, PIĄTEK ----

7

LIDIA ELśBIETA, SAŁUGA -----

3-30/3 3-30/3 S753.1 1 S753 46,76 0 6,73ZBIGNIEW, SAŁUGA -----

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela działki 

wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje 
się podłączana 

posesja

Numer działki, na 
której znajduje się 

studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączenio

wej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

KRÓLEWIEC 104, 
26-212 SMYKÓW

 KRÓLEWIEC 82, 
26-212 SMYKÓW
 KRÓLEWIEC 42; 
26-212 SMYKÓW 609-128-625 

Dariusz Górecki 
(ojciec Mileny)

 KRÓLEWIEC 82; 
26-212 SMYKÓW

 KRÓLEWIEC 102; 
26-212 SMYKÓW
 KRÓLEWIEC 82; 
26-212 SMYKÓW

 KRÓLEWIEC 101; 
26-212 SMYKÓW

POLNA 11/29, 
26-200 KOŃSKIE
 ODROWĄśA 4, 
26-200 KOŃSKIE



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP I
Miejscowość: Smyków

Zlewnia pompowni: P16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1
JAN, KULETA 728-732-496

7-236 7-236 S779.2 1 S779 17,61 4,51 0
DANUTA, KULETA -----

2
WALDEMAR, ZBRÓG 41 373-91-78

7-337 7-337 S816.1 1 S816 10,82 0 2,13JANINA, ZBRÓG -----
ZDZISŁAW, ZBRÓG 41 373-73-32

3 JÓZEF, FOKS 41 373-90-40 7-338, 7-339 7-338 S817 1 S817 0 0 3,86

4 7-335 7-335 S782.2 1 S782 17,48 23,82 0AGATA, JARZYŃSKA -----

600-552-023

5 MIROSŁAW PIOTR, JARZYŃSKI 509-408-954 7-237 7-237 S783 .2 1 S783 10,97 6,25 5,19

6
WALDEMAR, ZBRÓG 41 373-91-78

7-239 7-239 PD3 1 PD3 0 0 9,07
BERNADETA, ZBRÓG 41 373-91-78

7 GRZEGORZ, PACAK 600-585-361 7-249 7-249 S789 .1 1 S789 12,22 0 2,82

8
41 373-90-84

7-250 7-250 S790.2 1 S790 16,29 16,72 5,24
WŁADYSŁAW, BARTOSIŃSKI 41 373-90-84

9 JÓZEF, FOKS 41 373-90-40 7-355 7-355 S793.1 1 S793 10,16 0 10,24

10 AGNIESZKA, LIWIŃSKA ----- 7-332/1 7-332/1 S811.1 1 S811 23,09 0 13,73

11
LESZEK, ZAMACHOWSKI 667-019-555

7-330 7-315 S812 1 S812 2,6 0 11,28
RENATA, ZAMACHOWSKA 880-012-288

12 ROMAN, BEDNARCZYK ----- 7-328 7-328 S813.1 1 S813 6,49 0 0

13
-----

7-325 7-325 S814.1 1 S814 32,44 0 0

ANDRZEJ, KACZMARCZYK -----

14
GRZEGORZ, NIESZPOREK -----

7-235 7-235 S770a 1 S770a 0 0 4,54
HELENA, NIESZPOREK -----

MAGDALENA, NIESZPOREK -----

15 BERNARDA ANNA, STACHERA 663-306-773 7-234/1 7-234/1  S771.1 1 S771 3,63 0 0

16 ----- 7-221/3 7-233 S772.1 1 S772 28,71 0 17,74

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela 

działki wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje 
się podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączenio

wej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 

kwalifikowany 
[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

SMYKÓW 41, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 38, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 32, 
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek jest 
na dwóch działkach. 

ANDRZEJ WALDEMAR, 
JARZYŃSKI

SMYKÓW 40, 
26-212 SMYKÓW

41 373-95-31; 
694-943-026

GRZEGORZ SŁAWOMIR, 
JARZYŃSKI

ul. 3-GO MAJA 12A; 
82-500 KWIDZYŃ

SMYKÓW 38, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 35,
 26-212 SMYKÓW

KATARZYNA MARIA, 
BARTOSIŃSKA SMYKÓW 34, 

26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 32, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 43, 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 44, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 100, 
26-212 SMYKÓW

JUSTYNA LIDIA, 
KACZMARCZYK SMYKÓW 49, 

26-212 SMYKÓW

 STWOSZA 20/72, 
41-207 SOSNOWIEC

RADOMSKA 12/79, 
41-219 SOSNOWIEC

SMYKÓW 42A, 
26-212 SMYKÓW

GRAśYNA BARBARA, 
BEDNARSKA

SMYKÓW 45, 26-212 
SMYKÓW



17 ----- 7-218/3 7-218/3 S773 1 S773 0 0 39,42

18
TOMASZ, KOŁODZIEJCZYK

41 373-00-76 7-217/1 7-217/1 S774.1 1 S774 15,67 0 0
AGATA, WILCZYŃSKA

19
-----

7-216/5 7-216/5 S775 1 S775 0 0 37,75
BOśENNA, KOŁODZIEJCZYK -----

20
MONIKA, KOWALCZYK -----

7-214/3 7-214/3 S776.1 1 S776 6,09 0 0
GRZEGORZ, KOWALCZYK -----

21
KRYSTYNA, KOŁODZIEJCZYK -----

7-213/3 7-213/3 S777.1 1 S777 5,56 0 0
LESZEK, KOŁODZIEJCZYK -----

22 MIROSŁAW, LACHOWSKI ----- 7-210/5 7-210/5 S778 1 S778 0 0 23,72

KAZIMIERA MAŁGORZATA, 
HANIECKA

SMYKÓW 47, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 48, 
26-212 SMYKÓW

JERZY STANISŁAW, 
KOŁODZIEJCZYK SMYKÓW 49, 

26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 50, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 51, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 53, 
26-212 SMYKÓW



72
MARIA, LIBERA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 82 26-212 353872661134

3-43/3
TADEUSZ, JAREK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 82 26-212

73 DARIUSZ, SYKULSKI SMYKÓW, KRÓLEWIEC 84 26-212 692760678 3-41/1

74

ANDRZEJ, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 86 26-212 693695634

3-39/1
GRZEGORZ PIOTR, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 55 26-212

SYLWESTER, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 55 26-212
JERZY, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 86 26-212 505626104

75

SYLWESTER, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 55 26-212

3-330/1
GRZEGORZ PIOTR, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 55 26-212

ANDRZEJ, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 86 26-212 693695634
JERZY, OPALA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 86 26-212 505626104

76 HENRYKA, JAREK OLKUSZ, ARMII KRAJOWEJ 16/1 32-300 517324855 3-38/1

77
BOGDAN LUDWIK, ZROŚLAK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 87 26-212

3-329/3
HALINA, ZROŚLAK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 87 26-212

78 12-329/8

79
MARIA WIESŁAWA, GUZIK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 88 26-212

3-329/2

HENRYK, GUZIK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 88 26-212

80 HALINA, ZROŚLAK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 87 26-212 3-329/4

81
TERESA, ŚLIWA KOŃSKIE, KIEPURY 9/31 26-200 669102510

3-327/1
WALDEMAR SZCZEPAN, ŚLIWA KOŃSKIE, KIEPURY 9/31 26-200

82 JERZY, ŚLIWA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 91 26-212 692815648 3-327/2

83

ANNA ZOFIA, BATOR SMYKÓW, KRÓLEWIEC 92 26-212 512095468

3-326/1
HALINA, GÓRAL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 93 26-212

ELśBIETA, ZIELONKA KIELCE, OS. BARWINEK 3/37 25-150
EDWARD, GÓRAL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 93 26-212

84 JERZY, ŚLIWA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 91 26-212 692815648 3-36

85

HALINA, GÓRAL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 93 26-212

3-34/1
ELśBIETA, ZIELONKA KIELCE, OS. BARWINEK 3/37 25-150

EDWARD, GÓRAL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 93 26-212
ANNA ZOFIA, BATOR SMYKÓW, KRÓLEWIEC 92 26-212 512095468

86 EDWARD, JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 95 26-212 3-33/3

87 EDWARD, JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 95 26-212 3-33/2

88
ZBIGNIEW, SAŁUGA KOŃSKIE, ODROWĄśA 4 26-200

3-30/3
LIDIA ELśBIETA, SAŁUGA KOŃSKIE, POLNA 11/29 26-200

89 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 7-109

90
URSZULA, MISZTAL SMYKÓW, KOZÓW 12 A 26-212

7-107
ŁUKASZ ADRIAN, MISZTAL SMYKÓW, KOZÓW 12 A 26-212

91 EDWARD, JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 95 26-212 3-318

92 KATARZYNA, SOSNOWSKA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 97 26-212 3-323/1

93
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O/T RZESZÓW, UL.8-GO MARCA 13 25-520

3-316/3
SKARB PAŃSTWA

nr działki wg. DL (3-329/2); nr działki na akt. 
mapie (12-329/8-nr błędny), dane właściciela 

wg dz. nr 3-329/2

nr działki wg. DL (3-329/2); nr działki na akt. 
Mapie (3-329/7-nr błędny), dane właściciela 

wg dz. nr 3-329/2

nr działki wg. DL (3-329/4); nr działki na akt. 
mapie (3-329/5-nr błędny)

697039139; 
41373139

697039139; 
41373139

697039139; 
41373139

502342199; 
390536967116



Sieć kanalizacyjna – ETAP II
Miejscowość: Zastawie

Zlewnia: P11a (od P11a do z597.2 )

1 2 3 4 5 6 7

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-491 Lokalizacja pompowni P11a
2 ANDRZEJ BOGDAN, GRABARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 1 26-212 3-488/1

3
AGNIESZKA, ŁUSZCZYŃSKA SMYKÓW, ZASTAWIE 2 26-212 784977454 

3-506
TOMASZ, ŁUSZCZYŃSKI SMYKÓW, ZASTAWIE 2 26-212 784977454

4 RYSZARD, ZBRÓG SMYKÓW, ZASTAWIE 3 26-212 3-486
5 DANUTA MARIA, GOTKIEWICZ SMYKÓW, ZASTAWIE 4 26-200 3-485/2
6 TERESA, GĘBSKA SMYKÓW, ZASTAWIE 5 26-212 698360119 3-484
7 KRYSTYNA, ZROŚLAK SMYKÓW, ZASTAWIE 6 26-212 663429524 3-503/2

8
JUSTYNA, PIEKARSKA SMYKÓW, ZASTAWIE 7 26-212 413739220

3-502
PAWEŁ, PIEKARSKI SMYKÓW, ZASTAWIE 7 26-212 413739220

9 ANNA, MIETLIŃSKA SMYKÓW, ZASTAWIE 8 26-212 3-501
10 DARIUSZ, KARCZMARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 9 26-212 885536488 3-500/1

11
MARIANNA, KARCZMARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 10 26-212

3-500/2
JAN, KARCZMARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 10 26-212 885703668

12
GRZEGORZ, CHYB SMYKÓW, ZASTAWIE 11 26-200

3-499/2
RENATA, CHYB SMYKÓW, ZASTAWIE 11 26-212

13
MAREK, MULARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 11 26-212 510258295

3-480
MARIANNA, MULARCZYK SMYKÓW, ZASTAWIE 11 26-212

14 AGATA BOGUMIŁA, BIELECKA SMYKÓW, STRAśNICA 6 26-212 413719823 3-498/1
15 HALINA HELENA, PRZYŁUCKA SMYKÓW, ZASTAWIE 14 01-496 3-497
16 KRZYSZTOF ŁĄCKI RADOSZYCE, HUTA 1 413739223 3-476/1
17 WOJCIECH ROBERT, PACAK SMYKÓW, ZASTAWIE 16 26-212 698673822 3-494/1

18 ZENOBIA, JANISZEWSKA 05-552 3-475/1

19
JOLANTA URSZULA, SZAŁAS KOŃSKIE, PIŁSUDSKIEGO 53A 26-200

3-473/1
EWA RENATA, SZYMANEK ZABRZE, GEOTHEGO 22/6 41-800

Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

KOLONIA WARSZAWSKA WÓLKA KOSOWSKA, 
UŁANÓW 43



Przyłącza kanalizacyjne – Etap II
Miejscowość: Królewiec Poprzeczny 

Zlewnia pompowni: P11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Uwagi

1

MARIUSZ, STACHURA 783-752-964

3-431/5 3-431/7 S524 1

S524 3,6 0 7,7

STANISŁAW, STACHURA -----

DANUTA, STACHURA 785-937-785

2 TOMASZ, ZROŚLAK 501-221-514 3-431/6 3-431/6 S525 1
S525 0 0 22,86

3
ADAM, ZROŚLAK 609-823-835

3-431/4 3-429 S242 1

S242 3,8 0 7,82
-----

4 WIESŁAW, DULEWIECZ MALIKÓW 150A/30, KIELCE ----- 3-384/3 3-384/3 S526.1 1
S526 6,31 0 7,52

5 HENRYK, ZROŚLAK ----- 3-385/1 3-385/1 S527.1 1
S527 10,39 0 2,57

6
-----

3-392/3 3-392/3 S529.1 1

S529 17,94 0 0
BARBARA, PALUCH -----

7
WALDEMAR, ZBRÓG HUBALA 17-15/16; KOŃSKIE -----

3-394/2 3-394/2 S532.1 1
S532 6,52 0 5,72JADWIGA JUSTYNA, ZBRÓG HUBALA 17-15/16; KOŃSKIE -----

8

41 373-94-69

3-394/4; 3-395 3-394/4 S533 1

S533 0 0 13,21

508-558-629

MONIKA, LESIAK (dz.3-395) ----

9
KRZYSZTOF, WĘGRZYN

3-432/2 3-432/2 S244.2 1

S244 26,3 6,31 2,69
BOGUSŁAWA, WĘGRZYN 41 373-94-31

10
KRZYSZTOF, WĘGRZYN

3-432/2 3-432/3 S245.1 1

S245 26,55 0 3,19
BOGUSŁAWA, WĘGRZYN 41 373-94-31

11
501-712-482

3-434/3, 3-434/4 3-434/3 S246.1 1

S246 7,26 0 0
502-590-579

12
41 373-94-69

3-435; 3-436 3-435 S247 1

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem 
i numerem telefonu właściciela 

działki wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje się 

podłączana posesja

Numer działki, na 
której znajduje się 

studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączenio

wej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres 
inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres 
właściciela  

nieruchomości 
[m]

KRÓLEWIEC POPRECZNY 43;
 26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRECZNY 43;
 26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRECZNY 43;
 26-212 SMYKÓW

ADAMEK 18; 
26-220 STĄPORKÓW

KRÓLEWIEC 41; 
26-212 SMYKÓW

KATARZYNA ANETA, 
ZROŚLAK

 OS.BARWINEK 7/34, 
KIELCE

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 41; 
26-212 SMYKÓW

ANDRZEJ SŁAWOMIR, 
PALUCH

PIASKI KRÓLEWIECKIE 23 A;
 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 23 A;
 SMYKÓW 

GRZEGORZ, SIKORSKI (dz.3-
394/4)

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 36; 
SMYKÓW

RAFAŁ PIOTR, LESIAK (dz.3-
395)

SMYKÓW, PIASKI 
KRÓLEWIECKIE 35 A

KRÓLEWIEC POPRZECZNY40; 
SMYKÓW

722-273-880; 41 
373-94-31

KRÓLEWIEC POPRZECZNY40; 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY40; 
SMYKÓW

722-273-880; 41 
373-94-31

KRÓLEWIEC POPRZECZNY40; 
SMYKÓW

JADWIGA MARIANNA, 
LAMCZYK KRÓLEWIEC 55; 

26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Państwo Lamarczyk są 

właścicielami obydwu działek.GRZEGORZ PIOTR, 
LAMCZYK

GRZEGORZ, SIKORSKI (dz.3-
435)

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 36; 
SMYKÓW Podłączany budynek stoi na dwóch 

działkach. Do jednego budynku są 



12
GLINNY STOK 63, SIEMIEŃ 506-513-445

3-435; 3-436 3-435 S247 1

S247 0 0 6,44

działkach. Do jednego budynku są 
zaprojektowane dwa przyłącza.EWA AGNIESZKA, BAKON 

(dz.3-436)



13
41 373-94-69

3-435; 3-436 3-436 S248.2 1

S248 30,98 8,8 3,71
GLINNY STOK 63, SIEMIEŃ 506-513-445

14

MONIKA, LESIAK (dz.3-395) -----

3-395; 3-394/4 3-429 S249 1

S249 2,2 0 8,28

508-558-629

41 373-94-69

15

JOANNA, CIACH (dz.3-396/1) 41 373-97-22

3-396/2; 3-396/1 3-429 S250 1

S250 2 0 7,02

501-341-836

-----

16
ANDRZEJ, REJMAK 501-341-836

3-397 3-397 S251.1 1
S251 49,89 0 0

-----

17 PIOTR DARIUSZ, SPERA 508-315-328 3-398 3-398 S252.3 1
S252 15,54 15,12 0

18 SŁAWOMIR, MOGIELSKI 515-275-455 3-449 3-449 S543.3 1
S543 9,55 25,02 0

19
IRENA, OPARA -----

3-450/1 3-450/1 S543.4 1
S543 6,49 0 3,62STANISŁAW, OPARA 512-385-011

20
ANNA EWA, BEDNARCZYK 783-140-366

3-443 3-443 S536.1 1
S536 17,96 0 4,3

691-709-212

21 DAMIAN, KOŁODZIEJCZYK GLINIANY LAS 9, MNIÓW 502-325-156 3-441/1 3-442 S537 1 S537 6,7 0 7,24

22
ELśBIETA, PIETRZAK 602-537-283

3-444 3-444 S256.1 1

S256 11,33 2,25 0
TERESA, MAKUCH 41 373-92-13

23 509-711-379 3-447 3-447 S542.1 1
S542 14,96 0 5,75

24
BOśENA, BERDECKA ------

3-445 3-445 S541.1 1
PD10 19,25 0 0STANISŁAW, BERDECKI 510-258-296

25
WŁADYSŁAW, MAKUCH

41 373-92-13 3-403/1 3-403/1 S538.1 1
S538 7,88 0 4,55TERESA, MAKUCH

26
MARIUSZ, KOSMA 609-758-948

3-403/3 3-403/3 S539.1 1
S539 18,6 0 0EDYTA, KOSMA -----

27 RYSZARD, CZYśEWSKI ----- 3-404 3-403/4 S540 1
S540 1,4 0 14,69

28 RADOSŁAW, STOPCZYŃSKI 693-306-974 3-405 3-429 S259 1
S259 3,3 0 13,8

29

DARIUSZ ADAM, ŚWIĄDER -----

3-406 3-429 S260 1

S260 0,7 0 14,9

509-711-379

-----

30

PAWEŁ, ŁĄCKI -----

3-407 3-407 S261.2 1

S261 46,2 7,2 4,78

ALICJA, ŁĄCKA -----

MARCIN, ŁĄCKI -----

31
STANISŁAW, MOGIELSKI -----

3-408 3-408 S263.1 1
S263 14,11 0 0ALEKSANDRA, MOGIELSKA -----

32
IRENA, OPARA -----

3-410/1 3-410/1 S263.2 1
S263 44,67 0 9,7STANISŁAW, OPARA 512-385-011

GRZEGORZ, SIKORSKI (dz.3-
435)

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 36; 
SMYKÓW

EWA AGNIESZKA, BAKON 
(dz.3-436)

SMYKÓW, PIASKI 
KRÓLEWIECKIE 35 ARAFAŁ PIOTR, LESIAK (dz.3-

394/4)
GRZEGORZ, SIKORSKI (dz.3-

394/4)
KRÓLEWIEC POPRZECZNY 36; 

SMYKÓW
KRÓLEWIEC POPRZECZNY 34; 

SMYKÓW
Podłączany budynek stoi na dwóch 

działkach.
ANDRZEJ, REJMAK (dz. 3-

396/2) KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
34A; SMYKÓWAGNIESZKA DOROTA, 

REJMAK (dz. 3-396/2)

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
34A; SMYKÓW

Przyłącze dla zaprojektowanego 
budynkuAGNIESZKA DOROTA, 

REJMAK
KRÓLEWIEC POPRZECZNY 33; 

SMYKÓW

KRÓLEWIEC 15; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 30; 
SMYKÓWJACEK ROMAN, 

BEDNARCZYK

UL. MORCINKA 2/73; 
93-217 ŁÓDŹ

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 28; 
SMYKÓW

WIOLETTA MARIA, 
KRASOWSKA

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 23; 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 27; 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 28; 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 26; 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 25; 
SMYKÓW

UL. WSPÓLNA 2, MIEDZIANA 
GÓRA, 

WIOLETTA MARIA, 
KRASOWSKA

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 23; 
SMYKÓW

WALDEMAR ZYGMUNT, 
ŚWIĄDER

UL. KAZNOWSKIEGO 3/83, 
KIELCE

TOMCIA PALUCHA 8/6, 
PRUSZKÓW, 

EMANCYPANTEK 1/7, 
PRUSZKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW



33 RYSZARD, GRABARCZYK ----- 3-411/1 3-411/1 S264.1 1
S264 55,33 0 1,6

34 3-412 3-412 S265.1 1
S265 7,09 0 0BENEDYKT, SZUSTAK 41 373-92-08

35 JAN, KOCHEL ----- 3-413/2 3-429 S266 1
S266 0 0 12,98

36 KAZNOWSKIEGO 3/83, KIELCE 502-362-485 3-456/1 3-456/1 S267.3 1
S267 18,61 42,2 0

37 41 373-92-07 3-416 3-416 S268.1 1
S268 8,29 0 0

38 ZYGMUNT, PACAK ----- 3-418/1 3-418/1 S544.1, 2
S544 25,7 0 5,12

39 JADWIGA, JANUS ----- 3-419 3-419 S545 1
S545 0 0 16,62

40 BRONISŁAWA, CIEŚLICKA 41 373-90-01 3-421 3-421 S546.1 1
S546 17,02 0 3,89

41

-----

3-422/1; 3-423 3-422/1 S547.2 1

S547 15,04 2,32 2,76

-----

JULIAN, PAWELEC (dz.3-423) 41 373-92-04

42 BRONISŁAWA, CIEŚLICKA 41 373-90-01 3-462 3-462 S273.1 1
S273 28,6 0 7,92

43 JULIAN, PAWELEC 41 373-92-04 3-423 3-423 S275.1 1
S275 32 0 0

44
BARBARA, WIERZBOWSKA 508478458

3-465/1 3-465/1 S276.1 1
S276 3,36 0 6,71LESZEK, WIERZBOWSKI -----

45 JAN SYLWESTER, WIELGUS ----- 3-426/1 3-426/1 S278.1 1
S278 10,93 0 13,5

46
JACEK, KAMONT -----

3-469/2 3-469/2 S178.6 1
S278 5,2 29,35 3,71

-----

47 RYSZARD, WIELGUS ----- 3-428/2 3-428/2 S279.1 1
S279 20,16 0 2,44

48 IZABELA URSZULA, CIAŚ MOKRA 77, STĄPORKÓW ----- 3-469/1 3-469/1 S280.2 1 S280 3,46 13,32 4,02

49 796-836-921 3-428/1 3-428/1 S281.1 1
S281 17,68 0 3,08

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 18; 
SMYKÓW

MAŁGORZATA HALINA, 
SZUSTAK KRÓLEWIEC POPRZECZNY 17; 

SMYKÓW

41 373-92-08; 606-
662-838

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 16; 
SMYKÓW

BUDAR ŚWIĄDER 
WALDEMAR, ŚWIĄDER 

DARIUSZ SPÓŁKA JAWNA

IRENEUSZ CZESŁAW, 
WŁUDARCZYK

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 14, 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
12 , SMYKÓW

Na działce 3-418/1 planuje się 
podłączyć dwa budynki do studni 

S544.1

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
11 , SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
10 , SMYKÓW

ELśBIETA BOśENA, 
NOWACKA (dz. 3-422/1) KRÓLEWIEC POPRZECZNY 8, 

SMYKÓW Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach.

STANISŁAW, NOWACKI (dz. 
3-422/1)

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 
10 , SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

AL.ZWYCIĘSTWA 95/30, 
DĄBROWA GÓRNICZA

KRÓLEWIEC 5 ; 26-212 
SMYKÓW

Na działce 3-426/1 planuje się 
podłączenie dwóch budynków do 

studni S278.1

KRÓLEWIEC 1 ; 
26-212 SMYKÓWWIOLETTA RENATA, 

KAMONT
KRÓLEWIEC POPRZECZNY 3 , 

SMYKÓW

MARIA CZESŁAWA, 
MULARCZYK

KRÓLEWIEC POPRZECZNY 1 , 
SMYKÓW



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP II
Miejscowość: Królewiec
Zlewnia pompowni: P11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Nr przyłącza Uwagi

1 ZBIGNIEW MARIAN, DULEWICZ ----- 3-430 3-430 S351.2 1 S351 13,88 15,79 0

2 RYSZARD, WUDARCZYK ----- 3-431/2 S353.1 1 S353 7,16 0 4,66

3
ROBERT, BUGAJSKI 609-571-926

3-145/1 3-145/1 S354.1 1 S354 6,39 0 0
ANNA, BUGAJSKA 663-939-375

4
KRZYSZTOF, BUGAJSKI 663-399-568

3-145/2 3-145/2 S355.2
2

S355 10,46 45,43 6,78
5 3-145/2 3-145/2 S355.4 S355.1 6,73 0 0

6
------

3-146 3-146 S346.2 1 S346 18,7 7,69 0
AGNIESZKA IWONA, SOSNOWSKA ------

7 KRZYSZTOF, NOWACKI 663-149-481 3-147/2 3-147/2 S350.1 1 S350 18,96 0 0

8 WIESŁAWA MARIA, SZMIT ----- 3-383/2 3-383/2 S357.1 1 S357 14,7 0 7,8

9 GMINA SMYKÓW ----- 3-143 3-143 S468.2 1 S468 57,36 32,67 0

10
WŁADYSŁAWA, KOS -----

3-144 3-144 S469.1 1 S469 13,94 0 1,14
WŁADYSŁAW, KOS -----

11 EWA, GŁUSZEK 724-844-179 3-137 3-137 S457.2 1 S457 21,49 12,62 0

12
GRAśYNA WANDA, DULEWICZ 41 373-90-64

3-136 3-136 S458.1 1 S458 2,82 0 1,22
JOLANTA MARIA, PAWELEC 41 373-91-34

13 BOLESŁAW, KATANOWSKI 887-818-659 3-112/1 3-112/1 S460.1 1 S460 3,1 0 4,16

14 NINA, OSTROWSKA ----- 3-110/1 3-109/1 S461.1 1 S461 10,2 0 2,08

15 JADWIGA, SĘKOWSKA ----- 3-109/1 3-109/1 S463 1 S463 0 0 16,52

16 LIDIA, KOŁODZIEJCZYK 661-669-062 3-107/3 3-107/3 S464 1 S464 0 0 4,07

17 ZBIGNIEW, SOSNOWSKI 41 373-95-73 3-107/2 3-107/2 S465 1 S465 0 0 4,17

18 ----- 3-106/1 3-106/1 S466.1 1 S466 7,03 0 4,26

19 WIOLETTA EMILIA, śMUDA ----- 3-383/1 3-383/1 S359.1 1 S359 40,71 0 2,86

20
ZBIGNIEW, MŁODAWSKI

41 373-91-37 3-382/1 3-382/1 S360 1 S360 0 0 12,48
ALICJA, MŁODAWSKA

21
ZOFIA EWA, ZBRÓG -----

3-381 3-381 S361.1 1 S361 15,98 0 3,98
JANUSZ, ZBRÓG 668-999-438

22
MARCIN, GRABARCZYK

782-672-783 3-380 3-380 S362.2 1 S362 22,53 3,06 2,33
KATARZYNA, GRABARCZYK

23 KONRAD, PAWELEC 507-156-500 3-379 3-379 S363.1 1 S363 47,28 0 6,14

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem i 

numerem telefonu właściciela działki 
wg kolumny  5

Numer 
działki, na 

której 
znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniow

ej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg kolumny 
5

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – koszt 

kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela  
nieruchomości [m]

KRÓLEWIEC 7; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 5; 
26-212 SMYKÓW

3-431/2; 3-
431/1

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pan Ryszard Wudarczyk 
jest właścicielem obydwu działek.

KRÓLEWIEC 9; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 9; 
26-212 SMYKÓW

GRZEGORZ MARIUSZ, 
SOSNOWSKI KRÓLEWIEC 33; 

26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 13; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 91, 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 18; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 12; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 21; 
26-212 SMYKÓW

OŚ.BOHATERÓW 
WRZEŚNIA 7/28; 
31-620 KRAKÓW

KRÓLEWIEC 24; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 25; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 27; 
26-212 SMYKÓW

AGNIESZKA KRYSTYNA, 
STOLARSKA

UL. ODLUDNA 23; 
26-200 KOŃSKIE 

ROGÓW

KRÓLEWIEC 6 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 15 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 16 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 18 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 19 ; 
26-212 SMYKÓW



24 DARIUSZ WACŁAW, KATANOWSKI 661-722-983 3-377 3-377 S365.1 1 S365 38,73 0 2,41

25
STANISŁAW, KOZŁOWSKI -----

3-375/1 3-375/1 S366.1 1 S366 24,5 0 7,56
MAŁGORZATA, KOZŁOWSKA -----

26
ANNA, CHWASZCZYŃSKA

669-960-301 3-372/3 3-372/3 S368.1 1 S368 16,87 0 5,32
PAWEŁ, CHWASZCZYŃSKI

27 ZBIGNIEW, SOSNOWSKI 41 373-95-73 3-372/2 3-372/2 S369.1 - S369 3,77 0 0

28 ----- 3-370 3-370 S370.1 1 S370 12,47 0 2,69

29 JÓZEF, SPYRA 41 373-95-68 3-369 3-369 S372.2 1 S372 26,7 13,62 0

30 DARIUSZ WACŁAW, KATANOWSKI 661-722-983 3-367 3-367 S373.1 - S373 7,15 0 0

31 ARTUR, MALESZAK 792-041-272 3-102/1 3-102/1 S471.1 1 S471 28,31 0 3,32

32
ANNA, OSIAK 694-947-187

3-104/1 3-104/1 S472.1 1 S472 9,98 0 1,18
ROMAN MARIAN, OSIAK 694-947-184

33
JERZY, SOSNOWSKI -----

3-366 3-366 S375.2 1 S375 20,14 8,66 5,81
KRYSTYNA, SOSNOWSKA -----

34
DARIUSZ, WUDARCZYK 600-201-177 3-101/1 3-101/1

S473.2
2

S473 16,5 10,76 4,96
35 S473.1 S473.1 0 0 6,31

36 STANISŁAW, KARWAT ----- 3-100/1 3-100/1 S474.1 1 S474 15,82 0 6,94

37

BARBARA TERESA, KOS -----

3-99/1 3-99/1 S475.1 1 S475 28,84 0

14,97

MARIANNA, KOS -----

ELśBIETA STANISŁAWA, PUCHAŁA 785-866-810

WIESŁAWA HALINA, KOCHEL 795-909-695

38 STELLA RENATA, DERDA 506-920-311 3-365/2 3-365/2 S377.2 1 S377 17 8,79 1,99

39 KATARZYNA, STEFAŃCZYK 41 373-91-36 3-364/1 3-364/1 S379.1 1 S379 8,54 0 5,22

40
STANISŁAW, STEFAŃCZYK 660-019-070

3-364/2 3-364/2 S380.1 1 S380 14,42 0 11,66
AGATA, SIKORSKA 41 373-94-69

41 GMINA SMYKÓW ----- 3-363/3 3-363/3 S478 1 S478 0 0 15,07

42
STANISŁAW, MALESZAK

782-669-389 3-98/1 3-98/1 S476.1
1

S476 23,04 0 9,28
MIROSŁAW, MALESZAK

43
STANISŁAW, MALESZAK

782-669-389 3-98/1 3-98/1 S477.2 S477 27,94 8,23 4,17
MIROSŁAW, MALESZAK

44
WITOLD JACEK, KWASKOWICZ

604-520-321 3-97/1 3-97/1 S384.1 1 S384 3,87 0 3,1
BERNATA, KWASKOWICZ

45

BEATA ZOFIA, KRAKOWIAK

41 373-91-32 3-96/4 S385.2 1 S385 21,75 7,96 2,4
ADAM, KRAKOWIAK

46

510-785-441

3-96/2 3-96/2 S386 1 S386 0 0 7,99
STANISŁAW, BANASIK -----

TERESA HALINA, BANASIK -----

KRÓLEWIEC 21 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 23 ; 
26-212 SMYKÓW

JEśÓW 54C, 
26-200 KOŃSKIE

KRÓLEWIEC 27; 
26-212 SMYKÓW

PRZEMYSŁAW SEBASTIAN, 
MALESZAK

KRÓLEWIEC 40; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 30; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 21 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 21 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 29 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 23 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 24 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 35 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 37 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 37 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 37 ; 
26-212 SMYKÓW

NOWE CHRAPOWO 20; 
74-200 PYRZYCE

UL. ŚWIDNICKA 13/5; 
40-711 KATOWICE
KRÓLEWIEC 39 ; 
26-212 SMYKÓW

ZNAJOMA 4; 
26-080 MNIÓW

KRÓLEWIEC 41 ; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 91,
 26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 28 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 28 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 20 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 31 ; 
26-212 SMYKÓW 3-96/4; 3-

96/5

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pani Beata i Piotr 

Krakowiak są właścicielami obydwu 
działek.

MARCELINA JOANNA, 
KACZMARCZYK ZABOROWICE 126; 

26-080 MNIÓWRAFAŁ ARKADIUSZ, 
KACZMARCZYK

UL. UŁAŃSKA 7B/12; 
42-600 TARNOWSKIE 

GÓRY



47 ZOFIA EWA, ZBRÓG ----- 3-94/1 3-94/1 S387.1 1 S387 8,88 0 3,28

48

RENATA, NOWACKA

3-93/2 S479.1 1 S479 10,15 0 2,49
WITOLD, NOWACKI

49

RENATA, NOWACKA

3-93/3 3-93/3 S480.1 - S480 9,07 0 0
WITOLD, NOWACKI

50 ANDRZEJ, STACHERA 41 375-00-85 3-92/1 3-92/1; 3-63/1 S482 1 S482 0 0 7,05

51 EDWARD, MOGIELSKI 784-356-778 3-62/1 3-62/1 S483.1 1 S483 11,62 0 6,67

52 CZESŁAW, ŁOSIAK ----- 3-60/1 3-60/1 S485.1 1 S485 19,78 0 7,59

53

SŁAWOMIR, BASIAK -----

3-58/1 3-58/1 S488.1 1 S488 16,89 0 5,11

JÓZEF, BASIAK -----

ZBIGNIEW, BASIAK -----

ZOFIA, BASIAK -----

LIDIA, KACZMARCZYK -----

ALICJA MAŁGORZATA, MALESZAK 41 373-95-96

54
JACEK, MALESZAK 607-254-243

3-57/1 3-57/1 S490.2 1 S490 36,74 14,43 0
MAŁGORZATA, MALESZAK ------

55 AGATA, SADKO 695-702-011 3-56/3 3-56/3 S492.2 1 S492 20,71 4,55 0

56
STANISŁAW, ZBRÓG

41 373-95-78 3-55/1 3-55/1 S494 1 S494 0 0 8,9
BARBARA, ZBRÓG

57 MARIA, CYBULSKA ----- 3-363/1 3-363/1 S389 1 S389 0 0 6,68

58 MICHAŁ, HEBDA 41 373-91-29 3-355 3-355 S390.1 1 S390 9,07 0 2

59 EDWARD ZENON, MOGIELSKI 784-356-778 3-354 3-354 S392 1 S392 0 0 6,44

60 PAWEŁ, OPALA 695-497-145 3-353/1 3-353/1 S393 1 S393 0 0 4,61

61
MIROSŁAW, KOŁODZIEJCZYK 502-325-155

3-352 3-352 S394 1 S394 0 0 19,61
WIOLETA, KOŁODZIEJCZYK -----

62
EWA JADWIGA, BASIAK

41 373-97-15 3-350/2 3-350/2 S395.3 1 S395 4,09 36,55 4,15
ZBIGNIEW, BASIAK

63
WIESŁAW, MALESZAK 505-013-954

3-349 3-349 S397.1 1 S397 11,57 0 2,71
ELśBIETA, MALESZAK 41 373-91-33

64
-----

3-348 3-348 S398.1 1 S398 8,95 0 5,28
IZABELA BEATA, NIESZPOREK -----

65 ZDZISŁAW, MALESZAK ----- 3-347/1 3-347/1 S399.1 1 S399 12,56 0 6,11

66
MONIKA EWA, TOMASZEWSKA -----

3-346 3-346 S400.1 1 S400 7,86 0 12,18
KRZYSZTOF, TOMASZEWSKI -----

67
HALINA, GÓRECKA

606-415-253 3-345/1 3-345/1 S401.2 1 S401 14,77 7,77 0
WALDEMAR, GÓRECKI

68
MIROSŁAW, ZYNKOWSKI

889-075-454 3-53/1 3-53/1 S495.2 1 S495 12,52 3,86 0
ELśBIETA DOROTA, ZYNKOWSKA

KRÓLEWIEC 16 ; 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 
2; 

26-212 SMYKÓW

41373-93-45; 
603-786-020

3-93/2; 3-
93/3

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Państwo Nowaccy są 
właścicielami obydwu działek.

PIASKI KRÓLEWIECKIE 
2; 

26-212 SMYKÓW

41373-93-45; 
603-786-020

KRÓLEWIEC 46 ; 
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pan Andrzej Stachera 

jest właścicielem obydwu działek. 

KRÓLEWIEC 53 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 39 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 57 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 58 ; 
26-212 SMYKÓW
DURACZÓW 67; 

26-220 STĄPORKÓW
KRÓLEWIEC 28; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 59; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 62; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 64; 
26-212 SMYKÓW

 KOCHANOWSKIEGO 
29/8; 01-864 
WARSZAWA

KRÓLEWIEC 50; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 53 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 54 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 56 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 57 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 59 ; 
26-212 SMYKÓW

GRZEGORZ EDWARD, 
NIESZPOREK KRÓLEWIEC 62 ; 

26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 66 ;
 26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 66, 
26-212 SMYKÓW



69 ----- 3-54/1 3-54/1 S496.2 1 S496 8,28 17,73 0

70 BARBARA, BANASIK ----- 3-344/1 3-344/1 S403 1 S403 0 0 10,84

71 JOLANTA, STACHERA 41 373-95-85 3-343 3-313 S404 1 S404 5 0 5,48

72 REGINA, SOSNOWSKA 41 373-00-11 3-52/1 3-52/1 S406.1 1 S406 20,7 0 8,99

73
RENATA, ZBRÓG -----

3-48/1 3-48/1 S408.2 1 S408 16,58 12,54 0
DANUTA, KOŁODZIEJ -----

74
JERZY, OPALA -----

3-47 3-47 S409 1 S409 0 0 3,47
IRENA, OPALA -----

75
WOJCIECH, MALESZAK 502-501-212

3-338/1 3-338/1 S497.1 1 S497 14,05 0 9,59
MARZENA ANNA, MALESZAK -----

76
MAREK ANTONI, KARBOWNIK

3-336/3 3-336/3 S498 1 S498 0 0 7,06
GRAśYNA, KARBOWNIK

77
KRZYSZTOF, MALESZAK -----

3-46 3-46 S411.1 1 S411 3,58 0 3,99
HALINA, MALESZAK -----

78

ANASTAZJA, OPALA -----

3-44/1 3-44/1 S414 1 S414 0 0 4,9

ŁUKASZ PAWEŁ, OPALA -----

PIOTR, OPALA -----

SŁAWOMIR, OPALA -----

BERNARDA, MŁODAWSKA -----

79
-----

3-335/2 3-335/3 S501.1 1 S501 21,19 0 3,65
BERNARDA, MŁODAWSKA -----

80 RYSZARD, JAREK 609-854-104 3-334 3-334 S499.1 1 S499 27,18 0 7,31

81
BARBARA, CZECZOT

3-333/1 3-333/1 S500 1 S500 0 0 15,67
ANDRZEJ MIROSŁAW, CZECZOT

82
MARIAN KAZIMIERZ, JAREK

41 373-00-33 3-43/2 3-43/2 S415.2 1 S415 21,55 8,12 1,37
MAŁGORZATA, BORYCHOWSKA

83
TADEUSZ, JAREK 41 373-00-33

3-43/3 3-43/3 S416.2 1 S416 23,86 12,87 5,56
MARIA, LIBERA 353872661134

84 DARIUSZ, SYKULSKI 692-760-678 3-41/1 3-41/1 S417.2 1 S417 20,57 9,81 1,54

85

ANDRZEJ, OPALA 693-695-634

3-330/1 3-330/1 S504.1

3

S504 14,72 0 44,08
SYLWESTER, OPALA -----

GRZEGORZ PIOTR, OPALA -----

JERZY, OPALA 505-626-104

86

ANDRZEJ, OPALA 693-695-634

3-330/1 3-330/1 S504.1 S504.1 0 0 8,66
SYLWESTER, OPALA -----

GRZEGORZ PIOTR, OPALA -----

JERZY, OPALA 505-626-104

87

ANDRZEJ, OPALA 693-695-634

3-330/1 3-330/1 S504.1 S504.1 0 0 7,26
SYLWESTER, OPALA -----

GRZEGORZ PIOTR, OPALA -----

JERZY, OPALA 505-626-104

ANDRZEJ, OPALA 693-695-634

SŁAWOMIR TOMASZ, 
TOMASZEWSKI

KRÓLEWIEC 66 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 70 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 72 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 78; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 77; 
26-212 SMYKÓW

721-455-861; 41 
373-91-28

KRÓLEWIEC 78; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 80 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 80 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 80 ; 
26-212 SMYKÓW
NOWY POTOK 4; 
21-470 KRZYWDA
KRÓLEWIEC 79 ; 
26-212 SMYKÓW

GRZEGORZ MIECZYSŁAW, 
MŁODAWSKI KRÓLEWIEC 79 ; 

26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 53 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 83 ; 
26-212 SMYKÓW

41 373-90-30; 
696-072-903

KRÓLEWIEC 82 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 82 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 84 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86 ;
 26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW



88
SYLWESTER, OPALA -----

3-39/1 3-39/1 S502.1

2

S502 8,58 0 0
GRZEGORZ PIOTR, OPALA -----

JERZY, OPALA 505-626-104

89

ANDRZEJ, OPALA 693-695-634

3-39/1 3-39/1 S502.2 S502 8,01 0 0
SYLWESTER, OPALA -----

GRZEGORZ PIOTR, OPALA -----

JERZY, OPALA 505-626-104

90
BOGDAN LUDWIK, ZROŚLAK -----

3-329/3 3-329/3 S505 1 S505 0 0 12,12
HALINA, ZROŚLAK -----

91
MARIA WIESŁAWA, GUZIK 41 372-83-78

3-329/2 3-329/2 S506 1 S506 0 0 8,68
HENRYK, GUZIK 697-967-816

92
WALDEMAR SZCZEPAN, ŚLIWA -----

3-327/1 3-327/1 S507.1 1 S507 6,55 0 0
TERESA, ŚLIWA 669-102-510

93

ELśBIETA, ZIELONKA -----

3-326/1 3-326/1 S508.1 1 S508 11,08 0 4,68
HALINA, GÓRAL -----

EDWARD, GÓRAL -----

ANNA ZOFIA, BATOR 512-095-468

94 HENRYKA, JAREK 517-324-855 3-38/1 3-38/1 S422.1 1 S422 24,2 0 4,22

95 JERZY, ŚLIWA 692-815-648 3-36 3-36 S423.1 1 S423 21,17 0 9,46

96 EDWARD, JANUS 697-039-139 3-33/3 3-33/3 S509.2 1 S509 24,66 5,45 3,11

97 EDWARD, JANUS 697-039-139 3-33/2 3-33/2 S510.1 1 S510 14,86 0 6,55

98

ELśBIETA, ZIELONKA -----

3-34/1 3-313 S426 1 S426 1,4 0 5,6
HALINA, GÓRAL -----

EDWARD, GÓRAL -----

ANNA ZOFIA, BATOR 512-095-468

99 KATARZYNA, SOSNOWSKA 502-342-199 3-323/1 3-323/1 S430.1
-

S430 31,59 0 0

100 KATARZYNA, SOSNOWSKA 502-342-199 3-323/1 3-323/1 S431.1 S430 41,46 0 0

101 GMINA SMYKÓW ----- 3-316/2 3-316/2 S432.1 1 S432 47,81 0 5,93

102
KAZIMIERZ, BASIAK

41 373-90-04 3-315/1 3-315/1 S511.1 - S349 14,1 0 0
MARIA BARBARA, BASIAK

103 41 361-47-91 3-314/1 3-314/1 S512.1 - S512 3,61 0 0

104
SŁAWOMIR MAREK, BASIAK -----

7-215/2 7-215/2 S519.1 1 S519 11,63 0 1,37
ALINA, BASIAK 692-224-099

105
MAŁGORZATA, ZBRÓG -----

7-213/2 7-213/2 S520.1 1 S520 10,25 0 0,93
SYLWESTER, ZBRÓG -----

106
MAŁGORZATA, KOWALCZYK

41 373-99-00 7-215/4 7-215/4 S522.1 1 S522 12,2 0 4,59
JERZY, KOWALCZYK

107
JAN, CHRZAN

3-802/1 3-802/1 S516.3
1

S516 4,44 28,48 0
BOśENA, CHRZAN

108
JAN, CHRZAN

3-802/1 3-802/1 S516.1 S516.1 0 0 5,8
BOśENA, CHRZAN

KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 55 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 86 ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 88 ; 
26-212 SMYKÓW

UL. KIEPURY 9/31; 
26-200 KOŃSKIE

OŚ.BARWINEK 3/37; 
25-150 KIELCE

KRÓLEWIEC 93 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 93 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 92 ; 
26-212 SMYKÓW

UL. ARMII KRAJOWEJ 
16/1; 32-300 OLKUSZ

KRÓLEWIEC 91 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 95 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 95 ; 
26-212 SMYKÓW

OŚ.BARWINEK 3/37; 
25-150 KIELCE

KRÓLEWIEC 93 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 93 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 92 ; 
26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 97 ;
 26-212 SMYKÓW
KRÓLEWIEC 97 ; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 91, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 112A, 
26-212 SMYKÓW

KOPALNIA ODKRYWKOWYCH 
SUROWCÓW DROGOWYCH

ŚCIEGIENNEGO 177; 
25-116 KIELCE

SMYKÓW 115,
 26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 114, 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 50,
 26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 106 
 26-212 SMYKÓW 510-087-715; 41 

373-95-75 

KRÓLEWIEC 106 ;
 26-212 SMYKÓW

510-087-715; 41 
373-95-75 



109
LESZEK, JAREK

41 373-98-05 3-803 3-803 S517.1 1 S517 39,45 0 0
BOśENA, JAREK

110 TERESA, SEREK 724-635-811 7-210/3 S439.1 1 S439 31,25 0 10,92

111
KAZIMIERZ, BASIAK 41 373-90-04

7-210/1 7-210/1 S441.1 1 S441 37,02 0 0
PAWEŁ, BASIAK 664-760-368

112 GMINA SMYKÓW ----- 7-206 7-206 S442 2 (patrz. S444.1) S442 0 0 5,08

113 MIECZYSŁAW, śELAZKO ----- 7-207/1 7-208/1 S443.2 1 S443.1 21,41 0 0

114 GMINA SMYKÓW ----- 7-206 7-206 S444.1 patrz S442 S444 7,17 0 0

115 KRZYSZTOF SYLWESTER, ZBRÓG ------ 7-134/9 7-134/9 S449.2 1 S449.1 11,88 0 4,86

116 7-207/10 7-207/10 S450.1 1 S450 10,01 0 0

117 7-208/10 7-210/10 S451 1 S451 16 0 2,24

KRÓLEWIEC ; 
26-212 SMYKÓW

SMYKÓW 113, 
26-212 SMYKÓW

7-210/3;
 7-211/3

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pani Teresa Serek jest 

właścicielką obydwu działek.

SMYKÓW 112A, 
26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 112, 

26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 91, 

26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 107, 

26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 91, 

26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 101, 

26-212 SMYKÓW
ELśBIETA STANISŁAWA, 

KUCHARSKA
SMYKÓW 106, 

26-212 SMYKÓW
41 373-90-51; 

787293933
ELśBIETA STANISŁAWA, 

KUCHARSKA
SMYKÓW 106, 

26-212 SMYKÓW
41 373-90-51; 

787293933



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP II
Miejscowość: Zastawie

Zlewnia pompowni: P11a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Uwagi

1 ANDRZEJ BOGDAN, GRABARCZYK ZASTAWIE 1, 26-212 SMYKÓW ----- 3-488/1 3-488/1 S580.1 1 S580 39,65 0 8,49

2
TOMASZ, ŁUSZCZYŃSKI

ZASTAWIE 2, 26-212 SMYKÓW 784-977-454 3-506 3-506 S582.1 1 S582 38,15 0 0
AGNIESZKA, ŁUSZCZYŃSKA

3 RYSZARD, ZBRÓG ZASTAWIE 3, 26-212 SMYKÓW ----- 3-486 3-486 S583.1 1 S583 10,27 0 4,39
4 DANUTA MARIA, GOTKIEWICZ ZASTAWIE 4, 26-212 SMYKÓW ----- 3-485/2 3-485/2 S584.1 1 S584 14,74 0 6,84
5 TERESA, GĘBSKA ZASTAWIE 4, 26-212 SMYKÓW 698-360-119 3-484 3-491 S585 1 S585 3,0 0 4,95
6 KRYSTYNA, ZROŚLAK ZASTAWIE 6, 26-212 SMYKÓW 663-429-524 3-503/2 3-503/2 S598.2 1 S598 32,99 0 10,43

7
PAWEŁ, PIEKARSKI

ZASTAWIE 7, 26-212 SMYKÓW 41 373-92-20 3-502 3-502 S599.2 1 S599 17,54 11,85 0
JUSTYNA, PIEKARSKA

8 ANNA, MIETLIŃSKA ZASTAWIE 8, 26-212 SMYKÓW ----- 3-501 3-501 S587.2 1 S587a 18,60 14,59 6,28
9 DARIUSZ, KARCZMARCZYK ZASTAWIE 9, 26-212 SMYKÓW 885-536-488 3-500/1 3-500/1 S600.1 1 S600 11,36 0 3,21
10 MARZENA, BORKOWSKA ZASTAWIE 10, 26-212 SMYKÓW 887-738-799 3-500/3 3-500/2 S600.3 1 S600' 18,66 0 7,33

11
JAN, KARCZMARCZYK

ZASTAWIE 10, 26-212 SMYKÓW
885-703-668

3-500/2 3-500/1 S600.6 1 S600'' 19,4 15,56 0
MARIANNA, KARCZMARCZYK -----

12
RENATA, CHYB

ZASTAWIE 11, 26-212 SMYKÓW
-----

3-499/2 3-499/2 S601.2 1 S589 37,43 7,62 3,38
GRZEGORZ, CHYB -----

13
MAREK, MULARCZYK

ZASTAWIE 11, 26-212 SMYKÓW
-----

3-480 3-480 S590.1 1 S590 16,57 0 6,64
MARIANNA, MULARCZYK -----

14 AGATA, BIELECKA STRAśNICA 6, 26-212 SMYKÓW 41 371-98-23 3-498/1 3-498/1 S602 1 S602 0 0 4,86
15 HALINA HELENA, PRZYŁUCKA ZASTAWIE 14, 26-212 SMYKÓW ----- 3-497 3-497 S603.2 1 S603 32,71 13,82 5,21

16 KRZYSZTOF, ŁĄCKI HUTA 1, RADOSZYCE 41 373-92-23 3-476/1 3-476/1 S594.2 1 S594 15,57 4,73 0

17 WOJCIECH ROBERT, PACAK ZASTAWIE 16, 26-212 SMYKÓW 698-673-822 3-494/1 3-494/1 S604.1 1 S595 33,7 0 11,2

18 ZENOBIA, JANISZEWSKA ----- 3-475/1 3-491 S596 1 S596 1,6 0 10,43

19
JOLANTA URSZULA, SZAŁAS PIŁSUDSKIEGO 53A, KOŃSKIE -----

3-473/1 3-473/1 S597.1 1 S597 49,59 0 5,74
EWA RENATA, SZYMANEK GEOTHEGO 22/6, ZABRZE -----

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem i 

numerem telefonu właściciela działki 
wg kolumny  5

Numer 
telefonu

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, na 
której znajduje się 

studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniow

ej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela  
nieruchomości [m]

UL. UŁANÓW 43, 05-552 WÓLKA 
KOSOWSKA, KOLONIA 

WARSZAWSKA



Sieć kanalizacyjna – ETAP III

Zlewnia: P11(od S283 do z339.1)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1
JOLANTA URSZULA, SZAŁAS KOŃSKIE, PIŁSUDSKIEGO 53A 26-200

3-473/1
EWA RENATA, SZYMANEK ZABRZE, GEOTHEGO 22/6 41-800

2
MONIKA, REJMAN SMYKÓW, ZASTAWIE 20 26-212 692694745

3-471/1
RAFAŁ, REJMAN SMYKÓW, ZASTAWIE 11 26-212 692694745

3
KIELCE, PADEREWSKIEGO 43/45 25-950

3-389
SKARB PAŃSTWA

4 KAROL, ŚWITAKOWSKI KOŃSKIE, POMYKÓW 26 26-200 12-2/2

5 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 12-1

6
CZESŁAWA, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085

3-919/1
WALDEMAR RYSZARD, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085 603616171

7 KAROL, ŚWIATKOWSKI KOŃSKIE, POMYKÓW 26 26-200 12-4

8
WALDEMAR RYSZARD, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085 603616171

12-5/1
CZESŁAWA, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085

9
WALDEMAR RYSZARD, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085 603616171

12-5/2
CZESŁAWA, SOCHA MIEDZIANA GÓRA, SŁONECZNA 33 26-085

10 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 12-83
11 STANISŁAW WŁADYSŁAW, KOPEĆ SMYKÓW, SALATA 5 26-212 12-7

12
ANTONI, KACZMARCZYK SMYKÓW, SALATA 26-212

12-8/1
ANTONINA, KACZMARCZYK SMYKÓW, SALATA 26-212

13
HALINA JOLANTA, MILCARZ SMYKÓW, SALATA 29A 26-212 607041680

12-9/1
MIROSŁAW ADAM, MILCARZ SMYKÓW, SALATA 29A 26-212 607041680

14
MAŁGORZATA, MOGIELSKA SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212 887873073

12-10/1
ROBERT, MOGIELSKI SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212 887873073

15
MAŁGORZATA, MOGIELSKA SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212 887873073

12-11/2
ROBERT, MOGIELSKI SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212 887873073

16 JADWIGA JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 59 26-212 413739157 12-11/1

17
LIDIA, ZBRÓG SMYKÓW, SALATA 26-212 413739187

12-12/1
RYSZARD, ZBRÓG SMYKÓW, SALATA 26-212 413739187

18
BERNARDA JOLANTA, CURZYTEK SMYKÓW, SALATA 12 26-212 781955593

12-94/4
MAREK STANISŁAW, CURZYTEK SMYKÓW, SALATA 12 26-212

19
MARIANNA, SMOLARCZYK SMYKÓW, SALATA 13 26-212

12-95/1
WIKTOR, SMOLARCZYK SMYKÓW, SALATA 13 26-212

20
JANINA, SPERA SMYKÓW, SALATA 14 26-212 413739189

12-14/1
JACEK, SPERA SMYKÓW, SALATA 14 26-212 413739189

21 PIOTR ALEKSY, SPERA SMYKÓW, SALATA 16 26-212 725227844 12-15/1

Miejscowość: Salata

Lp Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I 
AUTOSTRAD

omyłkę w DL nr 3.2012 (dla dz. 3-919/5) 
skorygowano postanowieniem 

Nr B.-6733.icp3.2012



P11b

Strona 2

Sieć kanalizacyjna – ETAP III

Zlewnia: P11b (od P11b od SR6)

1 2 3

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres

1 UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z O.O. SMYKÓW, SALATA 12 B

2 UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z O.O. SMYKÓW, SALATA 12 B

3 UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z O.O. SMYKÓW, SALATA 12 B

4
JANINA, SPERA SMYKÓW, SALATA 14
JACEK, SPERA SMYKÓW, SALATA 14

5 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91

Miejscowość

Lp



P11b

Strona 3

 kanalizacyjna – ETAP III

Zlewnia: P11b (od P11b od SR6)

4 5 6 7

Numer telefonu Uwagi

26-212 12-93/5 Lokalizacja pompowni P11b

26-212 12-93/6

26-212 12-93/8

26-212 41 3739189
12-93/11

26-212 413739189
26-212 12-83 Lokalizacja studni rozpręŜnej P11b

ść: Salata

Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

41 3730045; 
513019152
41 3730045; 
513019152
41 3730045; 
513019152



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP III

Zlewnia pompowni: P11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Uwagi

1
MONIKA, REJMAN 692-694-745

3-471/1 3-471/1 S284.1 1 S284 24,16 0 0
RAFAŁ, REJMAN -----

2
WALDEMAR RYSZARD, SOCHA 603-616-171

3-919/1 12-1 S290.1 2 S290.1 1,6 0 17,11
CZESŁAWA, SOCHA -----

3
WALDEMAR RYSZARD, SOCHA 603-616-171

12-5/1 12-5/1
S291.1

1 S291 9,94 11,57 3,62
CZESŁAWA, SOCHA ----- S291.2

4 JOLANTA, ŚWIERCZ 691-243-353 12-86/2 12-86/2 S555 1 S555 0 0 9,2

5
GRZEGORZ, KRASOWSKI LISIE JAMY 10, MNIÓW -----

12-88/5 12-88/5 S550 1 S550 0 0 10,7
AGNIESZKA, KRASOWSKA SALATA 22, 26-212 SMYKÓW 785-548-755

6 SALATA 9, 26-212 SMYKÓW 41 373-90-24 12-92 12-92 S554.2 1 S554 9,92 17,03 0

7 SALATA 5, 26-212 SMYKÓW ----- 12-7 12-7 S296.1 1 S296 16,67 0 4,61

8
ANTONI, KACZMARCZYK

SALATA , 26-212 SMYKÓW
-----

12-8/1 12-8/1 S297.1 1 S297 8,15 0 5,73
ANTONINA, KACZMARCZYK -----

9
HALINA JOLANTA, MILCARZ

SALATA 29A, 26-212 SMYKÓW 607-041-680 12-9/1 12-9/1 S298.1 1 S298 22,01 0 1,44
MIROSŁAW ADAM, MILCARZ

10
ROBERT, MOGIELSKI

SALATA 8A, 26-212 SMYKÓW 887-873-073 12-10/1 12-10/1 S300.1 1 S300 27,22 0 4,27
MAŁGORZATA, MOGIELSKA

11
ROBERT, MOGIELSKI

SALATA 8A, 26-212 SMYKÓW 887-873-073 12-11/2 12-11/2 S301.1 1 S301 11,52 0 7,49
MAŁGORZATA, MOGIELSKA

12
LIDIA, ZBRÓG

SALATA , 26-212 SMYKÓW 41 373-91-87 12-12/1 12-12/1 S556.1 1 S556 26,82 18,4 0
RYSZARD, ZBRÓG

13 JADWIGA JANUS 41 373-91-57 12-11/1 12-83 S302 1 S302 2,4 0 11,03

14
MAREK STANISŁAW, CURZYTEK

SALATA 12 , 26-212 SMYKÓW 781-955-593 12-94/4 12-94/4 S304.1 1 S304 32,92 0 4,27
BERNARDA JOLANTA, CURZYTEK

15
MARIANNA, SMOLARCZYK

SALATA 13 , 26-212 SMYKÓW
-----

12-95/1 12-95/1 S305.2 1 S305 23,88 8,91 0
WIKTOR, SMOLARCZYK -----

16
JACEK, SPERA

SALATA 14 , 26-212 SMYKÓW 41 373-91-89 12-14/1 12-14/1 S306.1 1 S306 17,72 0 2,45
JANINA, SPERA

17 PIOTR ALEKSY, SPERA SALATA 16, 26-212 SMYKÓW 725-227-844 12-97 12-83 S307 1 S307 2,3 0 9,57

18 PIOTR, SPERA SALATA 17, 26-212 SMYKÓW 795-861-589 12-98/1 12-98/1 S308.2 1 S308 21,62 10,79 3,34

19
HALINA, PRZYGODZKA

SALATA 21 , 26-212 SMYKÓW
41 373-95-45

12-101/1 12-101/1 S560 - S560 0 0 3,02 Działka nie jest zabudowana.
GUSTAW, PRZYGODZKI 503-455-390

20
HALINA, PRZYGODZKA

SALATA 21 , 26-212 SMYKÓW
41 373-95-45

12-102/2 12-101/1 S560 1 S560 0 0 3,82
GUSTAW, PRZYGODZKI 503-455-390

21

SALATA 22 , 26-212 SMYKÓW
693-068-953

12-17/1 S310 1 S310 0 0 13,85
-----

Miejscowość: Salata

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki 
wg kolumny  5

Numer 
telefonu

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeni

owej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

ZASTAWIE 20, 
26-212 SMYKÓW
ZASTAWIE 11, 

26-212 SMYKÓW

SŁONECZNA 33, 
MIEDZIANA GÓRA

Na terenie działki 3-919/1 przewidziano 
dwie instalacje wewnętrzne

SŁONECZNA 33, 
MIEDZIANA GÓRA

Na terenie działki 12-5/1 znajdują się 
dwie studnie przyłączeniowe

UL. WARSZAWSKA 28/31; 
26-200 KOŃSKIE

WIESŁAW ANDRZEJ, 
GOTKIEWICZ

STANISŁAW WŁADYSŁAW, 
KOPEĆ

KRÓLEWIEC 59, 26-212 
SMYKÓW

SZCZEPAN, KOŁODZIEJCZYK 
(dz.12-17/1)

12-17/1, 12-
18/1

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach.

GRAśYNA DANUTA, 
KOŁODZIEJCZYK (dz.12-17/1)

ALEKSANDRA MARTA, LAMENT 
(dz.12-18/1)

 BUDKIEWICZA 8/29, 
BIAŁA PODLASKA

49 162-745-
26-02-mąŜ 

Tomasz



22
JÓZEF, GOLA

RYNEK 12/6; CHORZÓW
-----

12-19/3 12-19/3 S311.2 1 S311 19,44 8,88 3,65
HALINA BARBARA, GOLA 883-965-522

23 TOMASZ SŁAWOMIR, TKACZYK ----- 12-20 12-20 S312.1 1 S312 12,96 0 3,21

24 SZCZEPAN, KOŁODZIEJCZYK SALATA 22, 26-212 SMYKÓW 693-068-953 12-21/2 12-21/2 S313.2 1 S313 23,56 7,98 0

25
SALATA 22 , 26-212 SMYKÓW

693-068-953

12-103/1 S565.1 1 S565 15,98 0 2,85-----

SALATA 17, 26-212 SMYKÓW -----

26 SALATA 17, 26-212 SMYKÓW ----- 12-104/1 12-104/1 S563 1 S563 0 0 8,31

27
ARTUR, DUDEK

SALATA 25, 26-212 SMYKÓW 12-105/1 12-105/1 S564.1 1 S564 13,1 0 10,79
EWA, SOSNOWSKA-DUDEK 502-342-199

28
SŁAWOMIR, WĘGRZYN

SALATA 19, 26-212 SMYKÓW 12-106/1 12-106/1 S567.1 1 S567 10,26 0 4,27
MAŁGORZATA, WĘGRZYN 41 373-91-97

29 STANISŁAW, WĘGIEREK SALATA , 26-212 SMYKÓW 41 373-97-36 12-108/1 12-83 S568 1 S568 1,6 0 10,06
30 PAWEŁ WĘGRZYN SALATA 30, 26-212 SMYKÓW 41 373-91-93 12-111/1 12-111/1 S569.2 1 S569 15,61 12,38 2,09

31
MARIA, śŁOBICKA

SALATA 32, 26-212 SMYKÓW 41 373-91-94 12-113/1 12-113/1 S570.1 1 S570 20,48 0 2,22WALDEMAR, śŁOBICKI
BARBARA, NIESZPOREK

32
SŁAWOMIR, WĘGRZYN

SALATA 19, 26-212 SMYKÓW 12-24 12-24 S316.2 1 S316 27,49 8,56 3,77
MAŁGORZATA, WĘGRZYN 41 373-91-97

33 ŁUKASZ MIKOŁAJ, LECH SALATA 29, 26-212 SMYKÓW 724-496-186 12-28/1 12-28/1 S319.1 1 S319 6,3 0 7,64

34
HALINA JOLANTA, MILCARZ

SALATA 29A, 26-212 SMYKÓW 607-041-680 12-29/2 12-29/2 S322.2 1 S322 19,6 8,24 4,8
MIROSŁAW ADAM, MILCARZ

35 GRZEGORZ, BEDNARCZYK SALATA 32A, 26-212 SMYKÓW ----- 12-514/2 12-514/2 S327.1 1 S327 17,7 0 12,94

36 SALATA 35, 26-212 SMYKÓW
-----

12-49 12-49 S329.2 1 S329 22,98 7,48 3,88
GRZEGORZ, PACAK -----

37
KRYSTYNA MARIA, HOCHEL

SALATA 29, 26-212 SMYKÓW
-----

12-50/2 12-50/2 S330.1 1 S330 9,81 0 0
ROBERT TOMASZ, HOCHEL -----

38 STANISŁAW, HOCHEL SALATA 36, 26-212 SMYKÓW ----- 12-50/3 12-50/3 S331.1 1 S331 30,08 0 1,92

39 SALATA 36B, 26-212 SMYKÓW 665-750-903 12-63/1 12-63/1 S331.3 1 S331.3 0 0 11,22

40 MIROSŁAW, PACH SALATA 18, 26-212 SMYKÓW ----- 12-52 12-52 S332 1 S332 0 0 16,01
41 KRYSTYNA, BEDNARCZYK SALATA 37, 26-212 SMYKÓW ----- 12-53/4 12-53/4 S333.2 1 S333 16,42 4,98 4,53

42
DANUTA, FOKS

SALATA 38, 26-212 SMYKÓW
-----

12-54/2 12-54/2 S335.2 1 S335 15,86 4,52 3,59
ZYGMUNT, FOKS 721-302-514

43
KRYSTYNA, KOŁODZIEJCZYK

SALATA 39, 26-212 SMYKÓW
-----

12-54/5 12-59 S337 1 S337 4,2 0 7,25
TADEUSZ, KOŁODZIEJCZYK -----

44 BARBARA, MALESZAK SALATA 41, 26-212 SMYKÓW 41 373-91-96 12-63/3 12-63/3 S338.1 1 S338 15,27 0 3,89

45
MARIA, ŚLIZ

SALATA 40, 26-212 SMYKÓW
-----

12-57 12-57 S339 1 S339 0 0 8,87DARIUSZ GRZEGORZ, ŚLIZ 880111783
RYSZARD, ŚLIZ -----

46
PIOTR, WODECKI

SALATA 33, 26-212 SMYKÓW
-----

12-56 12-56 PD4 1 PD4 0 0 5,05
LIDIA, WODECKA -----

ARMII KRAJOWEJ 12/95, 
KOŃSKIE

SZCZEPAN, KOŁODZIEJCZYK 
(dz.12-103/1)

12-103/1; 12-
104/1

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. 

GRAśYNA DANUTA, 
KOŁODZIEJCZYK (dz.12-103/1)
FRYDERYK, WODECKI (dz. 12-

104/1)
FRYDERYK, WODECKI (dz. 12-

104/1)

607-278-361; 
41 373-91-97

607-278-361; 
41 373-91-97

HENRYK MIECZYSŁAW, 
MALESZAK

AGNIESZKA STANISŁAWA, 
BORKOWSKA



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP III
Miejscowość: Salata

Zlewnia pompowni: P11b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Uwagi

1 JAROSŁAW, MISZTAL 510-801-811 12-93/9 12-93/9 S615.1 1 S615 10,18 4,53 0

2 41 373-00-45 12-93/8 12-93/8 S615.3 1 P11b 18,99 0 0

Nazwisko i imię  właściciela 
działki wg kolumny  5

Numer 
telefonu

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, na 
której znajduje się 

studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji wewnętrznej 
– koszt kwalifikowany, 

zakres inwestora

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

SALATA 12A, 
26-212 SMYKÓW

UBOJNIA DROBIU 
"EUROQR" SPÓŁKA Z O.O.

SALATA 12B, 
26-212 SMYKÓW



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Adamów

Zlewnia: P6(od P6 do WT1)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 109 26-212 1-489/1
2 KRYSTIAN STANISŁAW, STACHERA SMYKÓW, ADAMÓW 51 26-212 691243359 1-488/1

3
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

1-453
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

4 KRYSTIAN STANISŁAW, STACHERA SMYKÓW, ADAMÓW 51 26-212 691243359 1-22

5
LESZEK STANISŁAW, ADAMCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 52 26-212 667361478

1-20
ANNA ZDZISŁAWA, ADAMCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 52 26-212

6
ANNA ZDZISŁAWA, ADAMCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 52 26-212

1-19
LESZEK STANISŁAW, ADAMCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 52 26-212 667361478

7

MAREK, GÓRECKI SMYKÓW, ADAMÓW 36 26-212 726081581

1-18

MIROSŁAW, GÓRECKI SMYKÓW, ADAMÓW 52A 25-639
BARBARA, ŚLIZ DOBROŃ, TOROWA 4 95-082

MARIA KRYSTYNA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 2 26-212
ANDRZEJ, GÓRECKI ZAGNAŃSK, BOREK 10 26-050 41 3001351

ANETA, BĄK SMYKÓW, ADAMÓW 36A 26-212 793264222

8
ROBERT, MOGIELSKI SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212

1-17
MAŁGORZATA, MOGIELSKA SMYKÓW, SALATA 8 A 26-212 887873073

9 DAMIAN, GRABARCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 54 26-212 1-16/1
10 DAMIAN, GRABARCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 54 26-212 1-15/1
11 KRZYSZTOF JÓZEF, GRABARCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 53 26-212 723903436 1-15/4
12 SYLWESTER, STACHERA WARSZAWA, UL. PRZY LASKU 8/54 01-424 1-461/1
13 SYLWESTER, STACHERA WARSZAWA, UL. PRZY LASKU 8/54 01-424 1-459/1
14 MARIA, LIBERA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 82 26-212 353872661134 1-458/3
15 DAMIAN MATEUSZ, JAREK SMYKÓW, KRÓLEWIEC 81 26-212 607418412 1-458/1
16 DARIUSZ, SCHABEK KOŃSKIE, PRZYBYSZOWY 39 26-200 1-457/2
17 ROBERT, SCHABEK SMYKÓW, KAWĘCZYN 11 26-212 1-457/1

18
TOMASZ, JANUS KOŃSKIE, KIELECKA 29 256-200

1-456/1
ROMAN, MOGIELSKI KIELCE, SMUGLEWICZA 4 25-433

19 MARLENA MARTA, ADACH SMYKÓW, ADAMÓW 60A 26-212 1-456/2
20 AGATA IWONA, JARZĄBEK SMYKÓW, ADAMÓW 62 26-212 413739351 1-455
21 AGATA IWONA, JARZĄBEK SMYKÓW, ADAMÓW 62 26-212 413739351 1-3

Lp Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

795694973;413
739186



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Adamów

Zlewnia: P6a(od P6a do SR7)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 MARIA TEODOZJA, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 41 26-212 665765745 1-247/1

2
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

1-454
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3 MARIA TEODOZJA, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 41 26-212 665765745 1-611/1

4
JACEK PIOTR, WYCHOWANIEC SMYKÓW, ADAMÓW 42 26-212 697532879

1-610/1
EUGENIUSZ, WYCHOWANIEC SMYKÓW, ADAMÓW 42 26-212

5
JACEK PIOTR, WYCHOWANIEC SMYKÓW, ADAMÓW 42 26-212 697532879

1-609/1
EUGENIUSZ, WYCHOWANIEC SMYKÓW, ADAMÓW 42 26-212

6
ROMAN, MOGIELSKI KIELCE, SMUGLEWICZA 4 25-480 413728393

1-608/1
TOMASZ, JANUS KOŃSKIE, KIELECKA 29 26-200

7
ROMAN, MOGIELSKI KIELCE, SMUGLEWICZA 4 25-480 413728393

1-607/4
TOMASZ, JANUS KOŃSKIE, KIELECKA 29 26-200

8 MAREK, DAWIDOWICZ STĄPORKÓW, GUTÓW 1A 26-220 1-606/1

8a
ADAM, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 33 26-212 781681396

1-605/1
GRZEGORZ SYLWESTER, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 39 26-212

9
ADAM, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 33 26-212 781681396

1-604/1
GRZEGORZ SYLWESTER, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 39 26-212

10
GRZEGORZ SYLWESTER, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 39 26-212

1-603/1
ADAM, NOWAK SMYKÓW, ADAMÓW 33 26-212 781681396

11 JADWIGA, PĘKACZ KOŃSKIE, GATNIKI 6 26-200 603125632 1-602/1

12

ANETA, BĄK SMYKÓW, ADAMÓW 36A 26-212 793264222

1-601/1

ANDRZEJ, GÓRECKI ZAGNAŃSK, BOREK 10 26-050 41 3001351
MAREK, GÓRECKI SMYKÓW, ADAMÓW 36 26-212 726081581

MIROSŁAW, GÓRECKI SMYKÓW, ADAMÓW 52A 25-639
MARIA KRYSTYNA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 102 26-212

BARBARA, ŚLIZ DOBROŃ, TOROWA 4 95-082
13 ANNA, MIROSŁAWSKA SMYKÓW, ADAMÓW 37 26-212 724089175 1-600/1

14
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O/T RZESZÓW, UL.8-GO MARCA 13

1-599/1
SKARB PAŃSTWA

15
GRAśYNA, STACHURA SMYKÓW, ADAMÓW 34 26-212

1-598/1
WIESŁAW, GRABARCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 34 26-212

16 EUGENIUSZ, MIROSŁAWSKI SMYKÓW, ADAMÓW 37 26-212 724089175 1-597/1
17 RYSZARD, STACHURA SMYKÓW, ADAMÓW 35 26-212 413739330 1-596/1
18 JADWIGA, PĘKACZ KOŃSKIE, GATNIKI 6 26-200 603125632 1-595/1
19 GRAśYNA, SKAZIŃSKA SIENNO, NOWA WIEŚ 8 27-350 1-594/1

Lp Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH

Dz. 1-606/1 znajduje się na 
mapie dwa razy zamiast 

działki 1-605/1.



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Piaski Królewieckie
Zlewnia: P6b(od P6b do SR10)

1 2 3 4 5 6 7

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 TOMASZ, KOCHEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 22 26-212 691605804 3-267/1
2 TOMASZ, KOCHEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 22 26-212 691605804 3-1045/1

3
CZESŁAW ADAM, ULRICH KIELCE, OS.NA STOKU 88/11 25-437

3-266/1

JADWIGA JÓZEFA, BRONIŚ KIELCE, OS.NA STOKU 88/11 25-437 41 3686717

4
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3-283
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

Kod 
pocztowy

Nr działki na 
której znajduje 

się sieć

413686717; 
604458130

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Adamów

Zlewnia: P6e(od P6e do z761.3)

1 2 3 4 5 6 7

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1
GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 1-4

SKARB PAŃSTWA 1-4

2 SMYKÓW, ADAMÓW 61 26-212 41 3739110 1-1/1

3 ZOFIA, CZEKAJ MNIÓW, ZNAJOMA 9A 26-080 413737255
1-2

4 MNIÓW, ZNAJOMA 9A 26-080 413737255

Nazwisko i imię  właściciela 
działki 

Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

Lokalizacja pompowni P6e 
oraz studni rozpręŜnej SR2

WOJCIECH RAFAŁ, 
SOPATA

BOGUSŁAW ANDRZEJ, 
CZEKAJ



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Piaski Królewieckie
Zlewnia: P6f(od S140 do PD2 )

1 2 3 4 5 6 7

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-264/1

2
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3-283

POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

3
HELENA, STACHERA SMYKÓW, ADAMÓW 19 26-212

3-555
EUGENIUSZ, STACHERA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 26-212

Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH

Lokalizacja pompowni 
przydomowej PD2



Sieć kanalizacyjna – ETAP IV
Miejscowość: Adamów

Zlewnia: P6g (od S90 do z124.1)

1 2 3 4 5 6 7

Adres Numer telefonu Uwagi

1
HENRYK, JANUS KATOWICE, GALUSA 11D/7 40-594 322051943

1-710/3
TYCHY, AL.BIELSKA 83/23 43-100 532636830

2 TYCHY, AL..BIELSKA 83/23 43-100 532636830 1-710/4

3 HENRYK, JANUS KATOWICE, GALUSA 11D/7 40-594 322051943 1-710/5

4
TYCHY, KROKUSÓW 14 43-100

1-710/2
TYCHY, KROKUSÓW 14 43-100

5 BARBARA, MAJKSNER TYCHY, ZGRZEBNIOKA 54/18 43-100 1-710/1

Lp Nazwisko i imię  właściciela 
działki 

Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

KATARZYNA MAGDALENA, 
RZESZUTKO

KATARZYNA MAGDALENA, 
RZESZUTKO

MAŁGORZATA 
STANISŁAWA, MAJOR

663727843, 
663751256

RYSZARD ZYGMUNT, 
MAJOR



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Adamów
Zlewnia pompowni: P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1 ADAMÓW 51, 26-212 SMYKÓW 691-243-359 1-488/1 1-488/1 S1.2 1 P6 23,58 8,85 0

2 ADAMÓW 51, 26-212 SMYKÓW 691-243-359 1-21, 1-22 1-22 S2.1 1 S2 7,13 0 9,82

3 ADAMÓW 52A, 26-212 SMYKÓW
-----

1-485/2 1-485/2 S6.1.2 1 S6.1 21,11 12,1 4,53

MIROSŁAW, GÓRECKI -----

4

WANDA, GRABARCZYK

ADAMÓW 54, 26-212 SMYKÓW

-----

1-463/2, 1-464/2 1-463/2 S6.4.1 1 S6.4 15,19 0 5,31
PATRYCJA, GRABARCZYK -----

5 DAMIAN, GRABARCZYK SMYKÓW, ADAMÓW 54 ------ 1-16/1 1-16/1 S6.5 S6 10,33 0 0

6 STANISŁAWA, JANUS 41 331-90-54 1-14/1 1-14/1 S7.2.1 1 S7.2 6,69 0 4,56

7 ADAMÓW 53, 26-212 SMYKÓW 723-903-436 1-15/4 1-15/4 S7.4 1 S7 25,21 12,21 0

8
EWA GRAśYNA, TRACZYŃSKA

KIELECKA 86, MNIÓW 1-463/3 1-463/3 S8.2 - S8 6,55 52,74 0
STANISŁAW, TRACZYŃSKI

9 WALDEMAR, WYCHOWANIEC ADAMÓW 54B, 26-212 SMYKÓW 500-857-379 1-462/3 1-462/3 S9.1 1 S9 28,09 0 3,24
10 BARBARA RENATA, JANUS ADAMÓW 59, 26-212 SMYKÓW 41 373-63-93 1-6/2 1-6/2 S13.1.1 1 S13.1.1 0 0 8,43

11
MARIA, NOWICKA KARPACKA 16/14, ŁÓDŹ -----

1-7/1 1-7/1 S13.2.1 1 S13.2 10,33 0 3,67
BOśENA, ALOBEDI KILIŃSKIEGO 183/10, ŁÓDŹ -----

12
JOLANTA MARZENA, MATYSEK

POLITECHNIKI 20/20, ŁÓDŹ
-----

1-7/2 1-7/1 S13.3.1 1 S13.3 22,75 0 9,82

ANDRZEJ WIESŁAW, MATYSEK -----

13 MARIA, LIBERA KRÓLEWIEC 82, 26-212 SMYKÓW 35 3872661134 1-7/5 1-7/5 S13.3.3 1 S13.3 15,64 0 4,12
14 DAMIAN MATEUSZ, JAREK KRÓLEWIEC 81, 26-212 SMYKÓW 607-418-412 1-458/1 1-458/1 S14.2 1 S14 49,18 13,56 0
15 MARLENA, ADACH ADAMÓW 60A, 26-212 SMYKÓW ----- 1-456/2 1-456/2 S18 1 S18 0 0 12,96
16 MARLENA, ADACH ADAMÓW 60A, 26-212 SMYKÓW ----- 1-5/6 1-5/6 S20.1 1 S20.1 2,2 0 3,67
17 AGATA IWONA, JARZĄBEK ADAMÓW 62, 26-212 SMYKÓW 41 373-93-51 1-3 1-3 S22.2 1 S22 16,54 6,14 3,45

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela 

działki wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje 
się podłączana 

posesja

Numer działki, na 
której znajduje 

się studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

KRYSTIAN STANISŁAW, 
STACHERA

KRYSTIAN STANISŁAW, 
STACHERA

Podłączany budynek stoi 
na dwóch działkach. 

Właścicielem obydwu 
działek jest Pan Krystian 

Stachera

HALINA MIECZYSŁAWA, 
GÓRECKA

Podłączany budynek stoi 
na dwóch działkach. Pani 

Wanda i Pani Patrycja 
Grabarczyk są 

właścicielkami obydwu 
działek.

UL. TOPOROWSKIEGO 77/17, 
KIELCE

KRZYSZTOF JÓZEF, 
GRABARCZYK

41 373-72-45; 
888-995-538

Obecnie działka nie jest 
zabudowana.



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Adamów

Zlewnia pompowni: P6a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Uwagi

1

CZESŁAWA, STACHERA (dz.1-282/1)
41 373-00-71

1-282/1, 1-281/1 1-282/1 S81.2 1 S81 13,67 11,74 0,95 Budynek stoi na dwóch działkach.
MATEUSZ, STACHERA (dz.1-282/1)
ROMAN, STACHERA (dz.1-281/1)

41 373-93-55

2
PIOTR, SMUGA

41 373-90-25 1-285/1 1-285/1 S83.1 1 S83 9,66 0 0
JADWIGA MARIA, SMUGA

3 MARIA JOLANTA, SZYMANOWSKA UL.BARYCZ 77/2, KOŃSKIE ----- 1-315/1 1-315/1 S85 1 S85 0 0 4,92

4
WIESŁAWA ANNA, BEDNAREK 724-383-438

1-613/1 1-613/1 S42.1 1 S42 8,81 0 1,29
ZYGMUNT JAN, BEDNAREK -----

5 ANTONI JERZY, GRABARCZYK ----- 1-619/1 1-619/1 S49 1 S49 0 0 9,38

6 MAREK, DAWIDOWICZ GUTÓW 1A, STĄPORKÓW ----- 1-317/1, 1-318/3 1-317/1 S50.1.3 1 S50.1 8,24 0 3,33

7 ANTONI JERZY, GRABARCZYK ----- 1-316/1 1-316/1 S50.1.1 1 S50.1 8,65 0 4,81

8

JACEK PIOTR, WYCHOWANIEC 697-532-879

1-320/1, 1-321/1 1-320/1 S50.2.1 1 S50.2 22,24 0 4,58
EUGENIUSZ, WYCHOWANIEC -----

9 MARIA TEODOZJA, NOWAK 1-322/1 1-322/1 S50.3.2 1 S50.3 16,27 6,37 3,93

10
695-689-682

1-622/1 S51.1 1 S51 13,93 0 2,19 Budynek stoi na trzech działkach.
TOMASZ, JANUS (dz. 1-622/1, 1-621/4) KIELECKA 29, KOŃSKIE -----

MAREK, DAWIDOWICZ (dz.1-621/3) GUTÓW 1A, STĄPORKÓW -----
11 JADWIGA, PĘKACZ GATNIKI 6, KOŃSKIE 603-125-632 1-323/1 1-323/1 S56.1 1 S56.1 0 0 6,03

12
GRZEGORZ SYLWESTER, NOWAK -----

1-325/1, 1-326/1 1-325/1 S56.3.2 1 S56.3 19,68 6,7 3,06
ADAM, NOWAK 781-681-396

13
RAFAŁ, STACHERA 888-654-136

1-327/2 1-327/2 S56.4.2 1 S56.4 18,25 6,98 4,87
MONIKA, STACHERA -----

14 ANNA MIROSŁAWSKA ----- 1-328/1 1-328/1 S56.5.1 1 S56.5 3,48 0 2,01

15

ANDRZEJ, GÓRECKI BOREK 10, ZAGNAŃSK 41 300-13-51

1-329/1 1-329/1 S56.6.2 S56.6 20,34 11,62 1,65

ANETA, BĄK 663-065-430

MIROSŁAW, GÓRECKI -----

BARBARA, ŚLIZ TOROWA 4, DOBROŃ -----

MAREK, GÓRECKI 726-081-581

MARIA KRYSTYNA, ZBRÓG -----

16 RYSZARD, STACHURA 41 373-93-30 1-331/1 1-331/1 S56.8.1 S56.8 27,89 0 6,39

17
KATARZYNA MILENA, STACHURA -----

1-730/1 1-730/1 S56.9.2 S56.9 24,2 8,7 0
KAMIL, CZARNECKI 505-582-926

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem i 

numerem telefonu właściciela działki wg 
kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje się 

podłączana posesja

Numer działki, na której 
znajduje się studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji wewnętrznej 
– koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

ADAMÓW 24; 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 49; 
26-212 SMYKÓWANNA MAŁGORZATA, STACHERA 

(dz.1-281/1)

ADAMÓW 48; 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 50; 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 46; 
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pan Marek Dawidowicz jest 

właścicielem obydwu działek. 

ADAMÓW 46; 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 42; 
26-212 SMYKÓW

Podłączany budynek stoi na dwóch 
działkach. Pan Jacek i Eugeniusz 

Wychowaniec są właścicielami 
obydwu działek. 

ADAMÓW 41; 
26-212 SMYKÓW

665-765-745; 41 
373-93-31

ROMAN, MOGIELSKI (dz. 1-622/1, 1-
621/4)

 SMUGLEWICZA 4, 
25-480 KIELCE 1-622/1, 1-621/4, 1-

621/3

ADAMÓW 39; 
26-212 SMYKÓW

Budynek stoi na dwóch działkach. Pan 
Grzegorz i Pan Adam Nowak są 
właścicielami obydwu działek.

ADAMÓW 38; 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 37; 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 36A, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 52A, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 36, 
26-212 SMYKÓW
SMYKÓW 102, 

26-212 SMYKÓW
ADAMÓW 35, 

26-212 SMYKÓW
ADAMÓW 34, 

26-212 SMYKÓW
STRASZÓW 19, 
26-212 SMYKÓW



18
GRAśYNA, STACHURA -----

1-730/2 1-730/2 S56.10.2 S56.10 16,17 7,2 1,71
WIESŁAW, GRABARCZYK -----

19 RYSZARD, STACHURA 41 373-93-30 1-731 1-731 S56.11 S56.11 0 0 3,53

20
ZOFIA, PACAK -----

1-743/1 1-743/1 S67.1.2 S67.1 25,9 8,33 2,64
GRZEGORZ, PACAK 607-909-545

21 BARBARA JOANNA, PACAK 41 373-93-27 1-744/1 1-744/1 S67.2 S67.2 0 0 12,45

22 JAROSŁAW MAREK, SZYMKIEWICZ 888-701-144 1-732/4 1-732/4 S67.3.1 S67.3 10,41 0 0

23
RENATA, STACHERA

ZABOROWICE 69, MNIÓW
-----

1-732/6 1-732/6 S67.5 S67.5 0 0 8,52
JACEK TOMASZ, STACHERA -----

24
ŁUKASZ JÓZEF, KUŹMA CHYśA 6, CHYśA

1-745/3 1-745/3 S67.7.1 S67.7 13,13 0 0
SYLWIA AGATA, KUŹMA 41 374-21-38

25

ZENON HENRYK, CHUDZIK
41 362-33-46

1-344/1 1-344/1 S67.9.2 S67.9 13,67 4,55 3,29
MAŁGORZATA ANNA, CHUDZIK

ZOFIA, JANUS
41 314-37-45

MARIAN, JANUS

26
ADAM, NOWAK 781-681-396

1-627/1 1-627/1 S57.1 S57 9,68 0 0
GRZEGORZ SYLWESTER, NOWAK -----

27 MARIA, DŁUGOSZ 888-654-136 1-630/2 1-630/2 S59 S59 0 0 7,22

28
ANETA, BĄK 663-065-430

1-632/1 1-632/1 S60 S60 0 0 14,67
SŁAWOMIR, BĄK 793-264-222

29
KRYSTIANA, STACHURA -----

1-634/1 1-634/1 S62.1 S62 37,13 0 3,05
PAWEŁ, STACHURA -----

30 KATARZYNA, KANIOWSKA 508-339-958 1-735 1-735 S69.3 S69 13,81 86,41 0

31 LIDIA, OPARA BATOREGO 10/5, BYTOM 798-343-399 1-703 1-703 S74.2 S74 16,45 17,45 2,79

32
EWELINA, GULDZIŃSKA -----

1-346/1 1-454 S75.1 S75.1 3,5 0 5,52
RAFAŁ PAWEŁ, GULDZIŃSKI 662-236-217

33
EWELINA, GULDZIŃSKA -----

1-345/1 1-454 S75.2 S75.2 3,1 0 6,5
RAFAŁ PAWEŁ, GULDZIŃSKI 662-236-217

34 PAWEŁ, STACHERA ----- 1-360/1 1-360/1 S77.2 S77 37,84 11,07 0

35 GENOWEFA, KOS ----- 1-709/1 1-708 S79.2 S79.2 0 0 5,32

36
CZESŁAWA, STACHERA -----

1-704 1-704 S79.4 S79.4 0 0 11,46
MATEUSZ, STACHERA 41 373-00-71

37
DANUTA, KOS 41 373-95-04

1-362/2 1-362/2 S79.6 S79 22,42 6,09 0
WOJCIECH, KOS -----

ADAMÓW 34, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 35, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 24, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 31, 
26-212 SMYKÓW

KUŹNIAKI 14 A, 
STRAWCZYN

GRZYBÓW 61, 
26-220 STĄPORKÓW

WYSPIAŃSKIEGO 8/26, 
KIELCE

KAJETANÓW DOLNY 77; 
26-050 ZAGNAŃSK

ADAMÓW 33, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 39, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 38, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 36A, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 35A, 
26-212 SMYKÓW

KOPERNIKA 15/41, 
OPOCZNO

ADAMÓW 27A, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 27A, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 24, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 21, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 24, 
26-212 SMYKÓW

ADAMÓW 22, 
26-212 SMYKÓW



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Piaski Królewieckie

Zlewnia pompowni: P6b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1 TOMASZ, KOCHEL 691-605-804 3-1043 3-1043 S171 S171 0 0 3,66

2
ANDRZEJ GRZEGORZ, OZIMIRSKI 604-991-597

3-269/1 3-269/1 S152.1 - S152 23,97 0 0
MARZENA MAGDALENA, OZIMIRSKA 602-583-599

3 RAFAŁ MAREK, BARTOSIŃSKI 505-504-711 3-296/2 3-296/2 S153.1 - S153 24,43 0 0

4
STANISŁAW, STACHERA -----

3-270 3-270 S158.2 1 S158 30,99 19,52 0
RENATA, STACHERA 514-100-544; 41 373-93-59

5
MONIKA, LESIAK -----

3-271/2 3-271/2 S159.2 1 S159 26,57 11,11 2,92
RAFAŁ PIOTR, LESIAK 508-558-629

6
DARIUSZ TOMASZ, GÓRECKI -----

3-272/1 3-272/1 S161.1 1 S161 11,79 0 1,0
JOLANTA, GÓRECKA -----

7
ANNA, SZOSTAK -----

3-273/2 3-273/2 S163.1 1 S163 18,51 0 0
ZBIGNIEW, SZOSTAK 500-200-079

8
JÓZEF JAN, JAŚKOWSKI

41 373-91-50 3-274 3-274 S164.2 1 S164 30,87 8,41 0
JADWIGA TERESA, JAŚKOWSKA

9 ŁUKASZ, SPERA 41 373-93-50 3-275/1 3-275/1 S165.2 1 S165 17,01 7,62 0

10
TERESA, SPERA

41 373-93-50 3-276 3-283 S166 1 S166 1,9 0 10,19
MARIAN MIKOŁAJ, SPERA

11 KAROL, DULEWICZ 791-067-601 3-278 3-278 S167.2 1 S167 19,99 10,69 2,91

12 RENATA KATARZYNA, DZIERZĘDZKA ----- 3-277/1 3-277/1 S169.2 1 S169 19,21 19,21 4,33

13 DANUTA, DULEWICZ ----- 3-281/1 3-281/1 S170 1 S170 0 0 9,22

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela działki wg 

kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje się 

podłączana posesja

Numer działki, na której 
znajduje się studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

PIASKI KRÓLEWIECKIE 22, 
26-212 SMYKÓW 

CHODKIEWICZA 57/4, 
KIELCE

Działka nie jest 
zabudowana.

UL. ŚCIEGIENNEGO 165c/6, 
25-116 KIELCE

Działka nie jest 
zabudowana.

PIASKI KRÓLEWIECKIE 36, 
26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 
35A, 26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 
34A, 26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 
34A, 26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 34, 
26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 32, 
26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 32, 
26-212 SMYKÓW 

UL. MALIKÓW 15A/9, 
KIELCE

PIASKI KRÓLEWIECKIE 26, 
26-212 SMYKÓW 

PIASKI KRÓLEWIECKIE 29, 
26-212 SMYKÓW 



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Adamów
Zlewnia pompowni: P6e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Uwagi

1 WOJCIECH RAFAŁ, SOPATA 41 373-91-10 1-1/1 1-1/1 S760.1 1 S760 23,49 0 0

2
BOGUSŁAW ANDRZEJ, CZEKAJ

ZNAJOMA 9A, MNIÓW 1-2 1-2 S761.2 1 S761 63,8 32,04 8,28
ZOFIA, CZEKAJ

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela 

działki wg kolumny  5

Numer 
telefonu

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączenio

wej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

ADAMÓW 61, 
26-212 SMYKÓW

601-816-808, 
41 373-72-55



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Piaski Królewieckie

Zlewnia pompowni: P6f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1
MAŁGORZATA, KATANOWSKA -----

3-246 3-246 S143 1 S143 0 0 9,47

RYSZARD EMIL, KATANOWSKI -----

2
WIESŁAWA, GAWEŁ 513-035-071

3-247 3-247 S130.2 1 S130 23,01 6,52 2,66
DARIUSZ STANISŁAW, GAWEŁ 513-035-098

Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela działki wg 

kolumny  5

Numer 
działki, na 

której 
znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer 
działki, na 

której 
znajduje się 

studnia 
przyłączeniow

a 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowaneg
o przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

koszt 
kwalifikowany, 

zakres inwestora 
[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

KRASNA 56, 
26-220 STĄPORKÓW

KRÓLEWIEC 1, 
26-212 SMYKÓW



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP IV
Miejscowość: Adamów
Zlewnia pompowni: P6g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Uwagi

1 WANDA, MATUSZEWSKA 601-804-269 1-363/2 1-363/2 S115.1 - S115 23,04 0 0

2 UL. KROKUSÓW 14, TYCHY
663-751-256

1-710/2 1-710/2 S119.1 - S119 4,55 0 0
RYSZARD ZYGMUNT, MAJOR -----

3 BARBARA, MAJKSNER ----- 1-710/1 1-710/1 S120 1 S120 0 0 11,21

4 KATARZYNA, RZESZUTKO AL.BIELSKA 83/23, TYCHY 532-636-830 1-710/4 1-710/4 S123.1 - S123 7,81 0 0

5 HENRYK, JANUS 32 205-19-43 1-710/5 1-710/5 S124 1 S124 0 0 9,62

6

KATARZYNA, GRABARCZYK 782-672-783

1-711 1-711 S91.4 1 S91 11,32 17,44 0

BENIGNA, ŚWIERCZ -----

ELśBIETA ANNA, DULEWICZ PIERADŁA 45, MNIÓW -----

PAWEŁ GRZEGORZ, STACHERA -----

JANUSZ, STACHERA 604-427-252

MAŁGORZATA, ISKIERKA -----

ANNA, BASIAK 787-393-606

DOROTA, STACHERA -----

HELENA, STACHERA -----

7

KATARZYNA, GRABARCZYK 782-672-783

1-364/1 1-364/1 S91.2 1 S91 23,32 6,79 0

BENIGNA, ŚWIERCZ -----

ELśBIETA ANNA, DULEWICZ PIERADŁA 45, MNIÓW -----

PAWEŁ GRZEGORZ, STACHERA -----

JANUSZ, STACHERA 604-427-252

MAŁGORZATA, ISKIERKA -----

ANNA, BASIAK 787-393-606

DOROTA, STACHERA -----

HELENA, STACHERA -----

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem i 

numerem telefonu właściciela działki 
wg kolumny  5

Numer działki, na 
której znajduje 
się podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowane
go przyłącza – 

koszt 
kwalifikowany 

[m]

Długość 
projektowanej 

instalacji wewnętrznej 
– koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

UL. PASAśERSKA 7/6, 
PRUSZKÓW

Działka nie jest 
zabudowana.

MAŁGORZATA STANISŁAWA, 
MAJOR Działka nie jest 

zabudowana.

UL. ZGRZEBNIOKA 54/18, 
TYCHY

Obecnie na 
działce są tylko 

budynki 
gospodarcze.

UL. GALUSA 11D/7, 
KATOWICE

KRÓLEWIEC 18, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

GRĘBOSZE 17C, 
RADOSZYCE

SMYKÓW 60A, 26-212 
SMYKÓW

AL.PIŁSUDSKIEGO 142/3, 
ŁÓDŹ

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

KRÓLEWIEC 18, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

GRĘBOSZE 17C, 
RADOSZYCE

SMYKÓW 60A, 26-212 
SMYKÓW

AL.PIŁSUDSKIEGO 142/3, 
ŁÓDŹ

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 19, 26-212 
SMYKÓW



8
EWA, MALESZAK -----

1-712 1-712 S92.1 1 S92 16,8 0 6,19
TEOFIL, MALESZAK -----

9 TERESA, KRAWCZYK 41 373-93-52 1-714/1 1-714/1 S94 1 S94 0 0 7,29

10 TERESA, KRAWCZYK 41 373-93-52 1-367/4 1-367/4 S95 1 S95 0 0 9,89

11
ZDZISŁAW, STACHERA

ADAMÓW, 26-212 SMYKÓW
-----

1-716 1-715 S96.1 1 S96.1 2 0 9,07
JANINA, STACHERA -----

12
STANISŁAW, STACHERA

41 373-93-53 1-443/1 1-443/1 S97 1 S97 0 0 13,4
BARBARA, STACHERA

13
KRYSTYNA, MIROSŁAWSKA -----

1-717 1-717 S99.1 1 S99.1 0 0 7,57
JERZY, MIROSŁAWSKI -----

14 TARGOWA 18, KIELCE 1-718/1 1-718/1 S99.2 1 S99.2 0 0 3,22

15 TARGOWA 18, KIELCE 1-719/1 1-719/1 S99.3 S99.3 0 0 5,19

16
KAZIMIERA, ADACH 32 216-34-49

1-721 1-721 S103.3 1 S103.3 0 0 7,99
JERZY, ADACH 41 373-93-34

17 ANDRZEJ, ADACH 41 373-93-34 1-448/4 1-448/4 S105.2 1 S105 25,88 7,67 4,03

18
JOANNA, LUTWIN

UL.ORKANA 3/72, KIELCE
-----

1-448/3 1-448/3 S106.2 1 S106 40,5 6,67 2,35
GRZEGORZ PAWEŁ, LUTWIN 695-772-876

19 ANDRZEJ ZDZISŁAW, TOMALA 1-722 1-722 S108.1.2 1 S108.1 19,24 12,17 0

20 EWA DANUTA, KWIECIEŃ 519-494-603 1-723 1-723 S108.2.2 1 S108.2 21,33 9,05 4,93

21
ZOFIA, KIEŁBUS -----

1-724/2 1-724/2 S110.1.2 1 S110.1 17,5 10,11 0
STANISŁAW, KIEŁBUS -----

22 JOANNA, CUPER 603-751-197 1-725 1-725 S110.4 1 S110.4 27,43 0 6,63

23 EWA MARIA, SEREK ----- 1-451/3 1-451/3 S110.7 1 S110 29,4 26,83 0,85

ADAMÓW 18, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 15, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 15, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 13, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 8, 26-212 
SMYKÓW

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
ROLNYCH

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
ROLNYCH

UL.WĘGLOWA 81/9, 
BIERUŃ

ADAMÓW 7 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 7 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 4 26-212 
SMYKÓW

41 373-93-21; 
693-739-321

ADAMÓW 54, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 2, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 31, 26-212 
SMYKÓW

ADAMÓW 4, 26-212 
SMYKÓW



Sieć kanalizacyjna – ETAP V

Miejscowość: Piaski Królewieckie
Zlewnia: P6c (od S180a do z211.2)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-625 Lokalizacja pompowni P6c
2 DAMIAN, KOCHEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 22 26-212 413739341 3-636/2

3
LESZEK, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

3-637/1TERESA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

4
LESZEK, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

3-637/2TERESA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

5
LESZEK, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

3-637/3TERESA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 21 26-212 721016928

6
ALICJA, JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 26-212 -----

3-638ZOFIA, JANUS STĄPORKÓW, GRZYBÓW 5 26-220 -----

7
MARIANNA BARBARA, DULEWICZ SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 17 26-212 -----

3-639/1RYSZARD, DULEWICZ SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 17 26-212 413739146
8 IRENA, SIULCZYŃSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 16 26-212 413739145 3-640/1

9
PAWEŁ, STACHERA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 71 26-212 -----

3-641/2ANNA MARIA, STACHERA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 71 26-212 -----
10 MARZENA ELśBIETA, ŁUKAWSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 12 26-212 ----- 3-642
11 MARIA EWA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 13 26-212 413739348 3-643/1

12
TERESA, SPERA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 12 26-212 413739350

3-645/2STANISŁAW, SPERA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 12 26-212 413739350
13 TERESA, SPERA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 12 26-212 413739350 3-645/1

Sieć kanalizacyjna – ETAP V
Miejscowość: Piaski Królewieckie

Zlewnia: P6c (odgałęzienie od S191 do z238.3 )
1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3-993
przekroczenie przez drogę

POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH



2 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-655

3
ZOFIA, JANUS STĄPORKÓW, GRZYBÓW 5 26-220

3-656
ALICJA, JANUS SMYKÓW, KRÓLEWIEC 26-212

4
RENATA KATARZYNA, DZIERZĘDZKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 26-212

3-657
ROMAN, DZIERZĘDZKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 26-212

5
ANDRZEJ, PYTEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 16 26-212 698389191

3-658/1
BERNARDA KATARZYNA, PYTEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 16 26-212

6
PAWEŁ, WIĘCEK MORAWICA, UL. CZEREMCHY 1,BILCZA 26-026 728363993

3-659/2
ALINA, WIĘCEK MORAWICA, UL. CZEREMCHY 1,BILCZA 26-026 728363993

7 STANISŁAWA, KOWALCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 15 26-212 798982857 3-660
8 MARIA EWA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 10 26-212 413739348 3-662/1

9
WOJCIECH, JANUS RUDA ŚLĄSKA, KOWALSKIEGO 6B/5 41-717 696225579

3-663
DANUTA BARBARA, JANUS RUDA ŚLĄSKA, KOWALSKIEGO 6B/5 41-717

10
MARCIN, MOMOT SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 8 26-212 500566921

3-664
KATARZYNA MAŁGORZATA, MOMOT SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 8 26-212 500566921

11 IRENA, SIULCZYŃSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 16 26-212 413739145 3-665
12 JÓZEF STANISŁAW, DULEWICZ SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 10 26-212 3-666
13 DOROTA, BOUNICKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 9 26-212 519100717 3-667

14
KRYSTYNA, MOMOT SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 8 26-212 413739349

3-669
ZDZISŁAW, MOMOT SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 8 26-212 413739349

15 IRENA, SIULCZYŃSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 16 26-212 413739145 3-670

16
JADWIGA, PANEK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 7 26-212 413739343

3-671
ARTUR, PANEK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 7 26-212 413739343

17 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-678

18
KRZYSZTOF, JANUS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 6 26-212

3-672
IRENA, JANUS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 6 26-212

19
JAN, LACHOWSKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 4 26-212

3-673
JADWIGA, LACHOWSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 4 26-212

20
SŁAWOMIR, KOCHEL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 3 26-212

3-674/3
BEATA, KOCHEL SMYKÓW, KRÓLEWIEC 3 26-212

21 GRZEGORZ, KOCHEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 3 26-212 3-674/5
22 JAROSŁAW, KOCHEL SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 3 26-212 3-674/6
23 MIROSŁAW KRZYSZTOF, NOWACKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212 604937318 3-675

24

ROBERT MARIAN, NOWACKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212

3-676/3
WITOLD, NOWACKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212

RENATA, NOWACKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212

413739345; 
603786020
413739345; 
603786020



25
RENATA, NOWACKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212

3-676/1
WITOLD, NOWACKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 2 26-212

26
DARIUSZ BOLESŁAW, ZBRÓG SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 1 26-212

3-677
ELśBIETA, ZBRÓG SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 1 26-212 607603749

Sieć kanalizacyjna – ETAP V
Miejscowość: Piaski Królewieckie

Zlewnia: P6c (od S180a do z214.2)
1 2 3 4 5 6 7

Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-625 Lokalizacja pompowni P6c
2 AGNIESZKA, WĄCHAŁA RYBNIK, KRASZEWSKIEGO 9/4 44-200 3-624

3
BEATA BERNADETA, JANUS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 9 26-212

3-635/1MAREK, JANUS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 9 26-212

4
TERESA, STĘPNIEWSKA SMYKÓW, KRÓLEWIEC 26-212

3-635/2STANISŁAW, STĘPNIEWSKI SMYKÓW, KRÓLEWIEC 26-212

Sieć kanalizacyjna – ETAP V
Miejscowość: Piaski Królewieckie
Zlewnia: P6c (od P6c do z186.3)

1 2 3 4 5 6 7

Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-625 Lokalizacja pompowni P6c
2 AGNIESZKA, WĄCHAŁA RYBNIK, KRASZEWSKIEGO 9/4 44-200 3-624

3
KIELCE, WITOSA 86 25-561

3-303SKARB PAŃSTWA
4 DANIEL MIROSŁAW, WIJAS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 28 26-212 3-623/7
5 ROMAN, DZIERZĘDZKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 3-623/6

6
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3-653POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200
7 ROMAN, DZIERZĘDZKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 26-212 3-294
8 JAROSŁAW TADEUSZ, JARZĄBEK SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 25 26-212 413739148 3-284/4

413739345; 
603786020
413739345; 
603786020

Lp Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela działki 

Nr działki na 
którym znajduje 

się sieć

Lp Nazwisko i imię wraz z adresem i 
numerem telefonu właściciela działki 

Nr działki na której 
znajduje się sieć

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD 
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH



9 ROMAN, DZIERZĘDZKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 26-212 3-284/5
10 ROMAN, DZIERZĘDZKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 26 26-212 3-623/5
11 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-622
12 MARIOLA MARIA, WIJAS SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 28 26-212 512238931 3-623/4
13 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 3-614
14 DANUTA, DULEWICZ SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 29 26-212 3-621/1

15
KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

3-283POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

16
WITALIS, WITKOWSKI SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 28 26-212

3-284/6MARIANNA, WITKOWSKA SMYKÓW, PIASKI KRÓLEWIECKIE 28 26-212

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W 
KOŃSKICH



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP V
Miejscowość: Piaski Królewieckie

Zlewnia pompowni: P6c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Nr przyłącza Uwagi

1
TERESA, STRYCHARCZYK

721-016-928 3-637/1 3-637/1 S190.1 1 S190 13,16 0 0
LESZEK, STRYCHARCZYK

2
ALICJA, JANUS -----

3-638 3-638
S200.2

2
S200 23,12 10,44 0

ZOFIA, JANUS -----  S201 S201 0 0 12,78

3
RYSZARD, DULEWICZ

41 373-91-46 3-639/1 3-639/1 S202.1 1 S202 12,48 0 2,54
MARIANNA BARBARA, DULEWICZ

5 IRENA, SIULCZYŃSKA 41 373-91-45 3-640/1 3-640/1 S203.1 1 S203 8,45 0 3,9

6 MARZENA ELśBIETA, ŁUKAWSKA ----- 3-642 3-642 S207 1 S207 0 0 11,71

7 MARIA EWA, STRYCHARCZYK 41 373-93-48 3-643/1 3-643/1 S210 1 S210 0 0 6,16

8 TERESA, SPERA 41 373-93-50 3-645/1 3-645/2 S211.1 1 S211 17,39 0 14,11

9 STANISŁAWA, KOWALCZYK 798-982-857 3-660 3-660 S198 1 S198 0 0 10,58

10
WOJCIECH, JANUS 696-225-579

3-663 3-663 S221.1 1 S221 22,53 0 11,77
DANUTA BARBARA, JANUS -----

11
KATARZYNA MAŁGORZATA, MOMOT 500-566-921

3-664 3-664 S223.1 1 S223 17,6 0 12,15
MARCIN, MOMOT -----

12 DOROTA, BOUNICKA 519-100-717 3-667 3-667 S226 1 S226 0 0 14,79

13
KRYSTYNA, MOMOT

41 373-93-49 3-669 3-669 S228 1 S228 0 0 6,58
ZDZISŁAW, MOMOT

14
KRZYSZTOF, JANUS -----

3-672 3-678 S231 1 S231 1,3 0 14,76
IRENA, JANUS -----

15
JADWIGA, LACHOWSKA -----

3-673 3-678 S232 1 S232 0,5 0 14,08
JAN, LACHOWSKI -----

16
BEATA, KOCHEL -----

3-674/3 3-674/3 S233.1 1 S233 26,52 0 5,59
SŁAWOMIR, KOCHEL -----

17 GRZEGORZ, KOCHEL ----- 3-674/5, 3-674/8 3-678 S234 1 S234 3,6 0 23,11

18 JAROSŁAW, KOCHEL ----- 3-674/6 3-674/6 S195.1 1 S195 7,79 0 9,44

19 MIROSŁAW KRZYSZTOF, NOWACKI 604-93-7318 3-675 3-675 S236.2 1 S236 31,89 5,68 2,73

20
RENATA, NOWACKA

41 373-93-45; 603-786-020 3-676/3 3-676/3 S237.1 1 S237 15,8 0 14,25ROBERT MARIAN, NOWACKI
WITOLD, NOWACKI

21
RENATA, NOWACKA

41 373-93-45; 603-786-020 3-676/1 3-676/1 S238.2 1 S238 20,18 9,44 5,37
WITOLD, NOWACKI

22 AGNIESZKA, WĄCHAŁA ----- 3-624 3-625 S453 1 S453 3,1 0 10,57

23
MAREK, JANUS -----

3-635/1 3-635/1 S213 1 S213 0 0 1,79
BEATA BERNADETA, JANUS -----

24
STANISŁAW, STĘPNIEWSKI -----

3-635/2 3-635/2 S214.1 1 S214 8,15 0 4,7
TERESA, STĘPNIEWSKA -----

25 JAROSŁAW TADEUSZ, JARZĄBEK 41 373-91-48 3-284/4 3-284/4 S188 1 S188 0 0 13,14

26 ROMAN, DZIERZĘDZKI ----- 3-284/5 3-294 S187 1 S187 3,8 0 6,18

27 MARIOLA MARIA, WIJAS 512-238-931 3-623/4 3-622 S184 1 S184 2,5 0 10,22

28
MARIANNA, WITKOWSKA

3-284/6 3-284/6 S186.2 1 S186 25,52 8,92 5,07
WITALIS, WITKOWSKI

Lp
Nazwisko i imię wraz z adresem i 

numerem telefonu właściciela działki wg 
kolumny  3

Numer działki, na 
której znajduje się 

podłączana posesja

Numer działki, na której 
znajduje się studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 3

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, zakres 
inwestora [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

PIASKI KRÓLEWIECKIE 21, 
26-212 SMYKÓW

GRZYBÓW 5, 26-212 
STĄPORKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 17, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 16, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 12, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 13, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 12, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 15, 
26-212 SMYKÓW

UL.KOWALSKIEGO 6b/5, 
RUDA ŚLĄSKA

PIASKI KRÓLEWIECKIE 8, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 9, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 8, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 6, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 6, 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC 3; 26-212 
SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 3, 
26-212 SMYKÓW

Podłączana budynek jest na 
dwóch działkach. Pan 
Grzegorz Kochel jest 

właścicielem obudwu działek.

PIASKI KRÓLEWIECKIE 3, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 2, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 2, 
26-212 SMYKÓW

Od studni S237.1 przewiduje 
się dwie instalacje 

wewnętrzne

PIASKI KRÓLEWIECKIE 2, 
26-212 SMYKÓW

 KRASZEWSKIEGO 9/4, 
RYBNIK

PIASKI KRÓLEWIECKIE 9, 
26-212 SMYKÓW

KRÓLEWIEC ; 26-212 
SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 25, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 26, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 28, 
26-212 SMYKÓW

PIASKI KRÓLEWIECKIE 28, 
26-212 SMYKÓW



Sieć kanalizacyjna – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16(od S793 do SR9)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Numer telefonu Uwagi

1 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-355
2 JÓZEF, FOKS SMYKÓW, SMYKÓW 32 26-212 413739040 7-356

3
CZESŁAW ANDRZEJ, MOMOT SMYKÓW, SMYKÓW 62 26-212

7-357
KRYSTYNA, MOMOT SMYKÓW, SMYKÓW 62 26-212

4
MARIUSZ, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212

7-358ARTUR, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212 513772838
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 608344365

5
ARTUR, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212 513772838

7-359MARIUSZ, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 608344365

6
RENATA MARIOLA, JANUS SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 608344365

7-360ARTUR, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212 513772838
MARIUSZ, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212

7 KAZIMIERA MAŁGORZATA, HANIECKA SMYKÓW, SMYKÓW 47 26-212 7-361
8 ROMAN, BEDNARCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 100 26-212 7-362
9 EWA, FIDÓR SMYKÓW, SMYKÓW 46 26-212 7-363
10 ANDRZEJ WALDEMAR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 413739531; 694943026 7-364
11 ANDRZEJ WALDEMAR, JARZYŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 40 26-212 413739531; 694943026 7-365

12
KATARZYNA ANNA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

7-366
SEBASTIAN, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

13
SEBASTIAN, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

7-367
KATARZYNA ANNA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

14
KATARZYNA ANNA, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

7-368
SEBASTIAN, ZBRÓG SMYKÓW, SMYKÓW 114 26-212

15 JAROSŁAW, SŁOTA OLEŚNICA, REJA 8/4 7-369
16 JAROSŁAW, SŁOTA OLEŚNICA, REJA 8/5 7-370
17 IZABELA, LUBCZYŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 24 26-212 669399930 7-371
18 ELśBIETA, CISZEK GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-372

19
MARIA STANISŁAWA, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

7-373
STEFAN, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

20
STEFAN, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

7-374
MARIA STANISŁAWA, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

21 JAN, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 20 26-212 413739085 7-375
22 EDYTA, KOS SMYKÓW, SMYKÓW 19 26-212 7-376

23 MONIKA, NADSTAWSKA 26-242 7-377

Lp Kod 
pocztowy

Nr działki na której 
znajduje się sieć

RUDA MALENICKA, STRZĘBOSZÓW 
24



24 SYLWESTER, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 22 26-212 785491904 7-378
25 ELśBIETA, CISZEK GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-379
26 KAZIMIERA MAŁGORZATA, HANIECKA SMYKÓW, SMYKÓW 47 26-212 7-380

27
BARBARA, WYCHOWANIEC SMYKÓW, PRZYŁOGI 123 26-212

7-381
MIROSŁAW JAN, WYCHOWANIEC SMYKÓW, PRZYŁOGI 123 26-212 886592019

28
JÓZEF, WYCHOWANIEC SMYKÓW, SMYKÓW 29 26-212 413739910

7-283
ZOFIA, WYCHOWANIEC SMYKÓW, SMYKÓW 29 26-212 413739910

29
ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

7-315
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

30
DARIUSZ FRANCISZEK, SZMIT SMYKÓW, SMYKÓW 28A 26-212

7-382
MAŁGORZATA, SZMIT SMYKÓW, SMYKÓW 28A 26-212

31 PIOTR, JEśEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 28 26-212 7-284
32 KRZYSZTOF, JANUS GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-285 Lokalizacja studni rozpręŜnej SR9



Sieć kanalizacyjna – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16a (od P16a do SR9)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 JÓZEF, GRZEGORCZYK SOSNOWIEC, SZPAKÓW 13/17 41-205 322945597 7-293/1 Lokalizacja pompowni P16a
2 SYLWESTER, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 22 26-212 785491904 7-292

3
ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

7-315
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

4 SYLWESTER KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 22 26-212 7-393
5 SYLWESTER, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 22 26-212 785491904 7-292
6 SYLWESTER, KIJEWSKI SMYKÓW, SMYKÓW 22 26-212 785491904 7-291

7
STEFAN, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

7-290
MARIA STANISŁAWA, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

8
STEFAN, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

7-298
MARIA STANISŁAWA, JANUS PRUSZKÓW, POWSTAŃCÓW 42/37 05-800

9 IZABELA, LUBCZYŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 24 26-212 669399930 7-288
10 ELśBIETA, CISZEK GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-287
11 ŁUKASZ, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 26 26-212 695586120 7-286
12 ELśBIETA, CISZEK GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-386
13 KRZYSZTOF, JANUS GRZYMAŁKÓW, KOŚCIELNA 44 26-080 7-285 Lokalizacja studni rozpręŜnej SR9

Sieć kanalizacyjna – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16a (od P16a do PD5)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 JÓZEF, GRZEGORCZYK SOSNOWIEC, SZPAKÓW 13/17 41-205 322945597 7-293/1 Lokalizacja pompowni P16a
2 JAN, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 20 26-212 413739085 7-293/2

3
JÓZEF, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212

7-294/8
MAŁGORZATA KRYSTYNA, BŁOŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212 502414434

4
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

7-315
ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

5 EDYTA, KOS SMYKÓW, SMYKÓW 19 26-212 7-395/7

6
MAŁGORZATA KRYSTYNA, BŁOŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212 502414434

7-395/1
JÓZEF, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212

7
MARIAN MIECZYSŁAW, GRZEGORCZYK SMYKÓW, STANOWISKA 32 26-212

7-296
GRAśYNA, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 17 26-212 724473459

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć

nr działki wg DL (7-290); nr działki wg akt. Mapy 
(7-290/1)

nr działki wg DL (7-289); nr działki wg akt. Mapy 
(7-289/1)

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć



8 HALINA, KOŁODZIEJCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 13 26-212 669473180 7-298
9 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 7-297

10
DANUTA, JURAŚ KATOWICE, TYSIĄCLECIA 86B/130 40-871 322544330

7-294/3 Lokalizacja pompowni przydomowej PD9
WOJCIECH, JURAŚ KATOWICE, TYSIĄCLECIA 86B/130 40-871 322544330

11
DANUTA, JURAŚ KATOWICE, TYSIĄCLECIA 86B/130 40-871 322544330

7-294/1
WOJCIECH, JURAŚ KATOWICE, TYSIĄCLECIA 86B/130 40-871 322544330

12
KRZYSZTOF ADAM, KIEPURA SMYKÓW, SMYKÓW 15 26-212

7-295 Lokalizacja pompowni przydomowej PD8
MIROSŁAWA, KIEPURA SMYKÓW, SMYKÓW 15 26-212

13
MIROSŁAWA, KIEPURA SMYKÓW, SMYKÓW 15 26-212

7-294/6
KRZYSZTOF ADAM, KIEPURA SMYKÓW, SMYKÓW 15 26-212

14 ANDRZEJ, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 6 26-212 413739950 7-406

15
MARIAN LEON, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 5 26-212 668381655

7-407/2
JADWIGA ANNA, BŁOŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 5 26-212

16
BARBARA, MACHNIK SMYKÓW, SMYKÓW 14A 26-212

7-417/3
WIESŁAW WIKTOR, MACHNIK SMYKÓW, SMYKÓW 14A 26-212 509542745

17
TADEUSZ, KOŁODZIEJCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 14 26-212

7-417/1
KRYSTYNA BARBARA, KOŁODZIEJCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 14 26-212

18 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 7-418/1
19 GMINA SMYKÓW SMYKÓW, SMYKÓW 91 26-212 7-299/1

20
MONIKA, KOWALIK SMYKÓW, SMYKÓW 11 26-212 798714939

7-299/2 Lokalizacja pompowni przydomowej PD7
PIOTR ZDZISŁAW, KOWALIK SMYKÓW, SMYKÓW 11 26-212

21 LESZEK, KOŁODZIEJCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 92 26-212 7-300/1 Lokalizacja pompowni przydomowej PD6
22 KAZIMIERA, MAJCHRZAK RACIBÓRZ, DWORSKA 58/11 47-400 501021191; 514474384 7-300/2 Lokalizacja pompowni przydomowej PD5

Sieć kanalizacyjna – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16a (od S832 do S866)

1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1
MAŁGORZATA KRYSTYNA, BŁOŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212 502414434

7-294/8
JÓZEF, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 18 26-212

2
MARIAN MIECZYSŁAW, GRZEGORCZYK SMYKÓW, STANOWISKA 32 26-212

7-296
GRAśYNA, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 17 26-212 724473459

3
POWIAT KONECKI KOŃSKIE, STASZICA 2 26-200

7-315
ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH KOŃSKIE, SPACEROWA 72 26-200

4 ANDRZEJ, GRZEGORCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 6 26-212 413739950 7-406

5
MARIAN LEON, BŁOŃSKI SMYKÓW, SMYKÓW 5 26-212 668381655

7-407/2
JADWIGA ANNA, BŁOŃSKA SMYKÓW, SMYKÓW 26-212

6
EDYTA JADWIGA, STRYCHARCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 5 26-212

7-407/1
WOJCIECH JACEK, STRYCHARCZYK SMYKÓW, SMYKÓW 5 26-212

7 SYLWIA, GRZEGRZÓŁKA WARSZAWA URSUS, SZOMAŃSKIEGO 53 02-495 500238189 7-408/3

8
TOMASZ ZBIGNIEW, DĄBROWSKI WARSZAWA, SŁUPSKA 4A 02-495 602797023

7-408/4
ANETA ANNA, DĄBROWSKA WARSZAWA, SŁUPSKA 4A 02-495 602797023

9 SYLWIA, GRZEGRZÓŁKA WARSZAWA URSUS, SZOMAŃSKIEGO 53 02-495 500238189 7-408/5

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć



10 MARIAN, WĘGIEREK SMYKÓW, STANOWISKA 37 26-212 7-404

Sieć kanalizacyjna – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia: P16a (od S860 do S872)
1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię  właściciela działki Adres Kod pocztowy Numer telefonu Uwagi

1 SYLWIA, GRZEGRZÓŁKA WARSZAWA URSUS, SZOMAŃSKIEGO 53 02-495 500238189 7-408/5

2
MARIA BOGUMIŁA, FAJKS KIELCE, SIENKIEWICZA 60A/8 25-501

7-409
TADEUSZ JAN, FAJKS KIELCE, SIENKIEWICZA 60A/8 25-501 413660510;691978937

3
BEATA GRAśYNA, BURZEC WARSZAWA, UL. TOMCIA PALUCHA 19C 02-495 664616417

7-408/7
PIOTR WAWRZYNIEC, BURZEC WARSZAWA, UL. TOMCIA PALUCHA 19C 02-495 664616417

Lp Nr działki na której 
znajduje się sieć



Przyłącza kanalizacyjne – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia pompowni: P16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lp Adres Numer telefonu Uwagi

1
BARBARA, WYCHOWANIEC -----

7-381 7-381 S806.1 1 S806.1 0 0 9,29
MIROSŁAW JAN, WYCHOWANIEC 886-592-019

2
DARIUSZ FRANCISZEK, SZMIT -----

7-382 7-382 S806.2 1 S806.2 0 0 10,13
MAŁGORZATA, SZMIT -----

3
JÓZEF, WYCHOWANIEC

41 373-99-10 7-283 7-283 S806.3 1 S806 15,81 0 7
ZOFIA, WYCHOWANIEC

4 PIOTR, JEśEWSKI ----- 7-284 7-284 S807 1 S807 0 0 4,06

Nazwisko i imię  właściciela działki wg 
kolumny  5

Numer 
działki, na 

której 
znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, na 
której znajduje 

się studnia 
przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączeniowej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Nr 
przyłącza

Długość 
projektowanego 
przyłącza – koszt 
kwalifikowany [m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

PRZYŁOGI 123, 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 28A; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 29; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 28; 26-212 
SMYKÓW



Przył ącza kanalizacyjne – ETAP VI
Miejscowość: Smyków

Zlewnia pompowni: P16A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adres Numer telefonu Nr przyłącza Uwagi

1 SYLWESTER KIJEWSKI ----- 7-393 7-393 S867 1 S867 0 0 13,16

2 EDYTA, KOS ----- 7-395/7 7-315 S868 1 S868 1,6 0 7,32

3
MAŁGORZATA KRYSTYNA, BŁOŃSKA -----

7-395/1 7-315 S869 1 S869 2 0 5,36
JÓZEF, BŁOŃSKI -----

4
MAŁGORZATA KRYSTYNA, BŁOŃSKA -----

7-294/8 7-294/8 S831.1 1 S831 23,35 0 17,6
JÓZEF, BŁOŃSKI -----

5 WOJCIECH JACEK, STRYCHARCZYK -----
7-407/1 7-407/1 S855 1 S855 0 0 16,12

EDYTA JADWIGA, STRYCHARCZYK -----

6
EDYTA JADWIGA, STRYCHARCZYK -----

7-407/1 7-407/2 S856 1 S856 1,4 0 12,78
WOJCIECH JACEK, STRYCHARCZYK -----

7
TADEUSZ JAN, FAJKS

7-409 7-409 S871.1 1 S871 22,37 0 4,65

MARIA BOGUMIŁA, FAJKS 41 366-05-10

8 EMILIA, MATUSIK 500-238-189 7-408/6 7-408/6 S863.1 - S863 8,44 0 0

9 MARIAN, WĘGIEREK ----- 7-404 7-404 S866.1 1 S866 10,55 0 3,15

10
MARIAN MIECZYSŁAW, GRZEGORCZYK -----

7-296, 7-294/4 7-296 S834 1 S834 0 0 7,04
GRAśYNA, GRZEGORCZYK 724-473-459

11 HALINA, KOŁODZIEJCZYK 669-473-180 7-298 7-296 S873 1 S873 5,6 0 6,45

12
WOJCIECH, JURAŚ

32 254-43-30 7-294/1 7-294/3 PD9 1 PD9 0 0 7,64
DANUTA, JURAŚ

13
KRZYSZTOF ADAM, KIEPURA -----

7-294/6 7-295 PD8 1 PD8 0 0 8,15
MIROSŁAWA, KIEPURA -----

14
MARIAN LEON, BŁOŃSKI 668381655

7-407/2 7-407/2 S836.1 1 S836 19,71 0 0
JADWIGA ANNA, BŁOŃSKA -----

15
WIESŁAW WIKTOR, MACHNIK 509-542-745

7-417/3 7-417/3 S837.1 1 S837 10,88 0 0
BARBARA, MACHNIK -----

16
TADEUSZ, KOŁODZIEJCZYK -----

7-417/1 7-417/1 S838.1 1 S838 13,78 0 2,19
KRYSTYNA BARBARA, KOŁODZIEJCZYK -----

17
GMINA SMYKÓW (dz.7-418/1)

7-418/1, 7-418/4 7-315 S840 1 S840 1,2 0 8,81
PIOTR, BŁOŃSKI (dz.7-418/4) -----

18
MONIKA, KOWALIK 798-714-939

7-299/2 7-299/2 PD7 1 PD7 0 0 5,19
PIOTR ZDZISŁAW, KOWALIK -----

19 LESZEK, KOŁODZIEJCZYK ----- 7-300/1 7-300/1 PD6 1 PD6 0 0 9,97

Lp Nazwisko i imię  właściciela działki wg 
kolumny  5

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
podłączana 

posesja

Numer działki, 
na której 

znajduje się 
studnia 

przyłączeniowa 

Nr studni 
podłączenio

wej

Liczba 
podłączanych 
budynków na 

działce wg 
kolumny 5

Długość 
projektowanego 

przyłącza – 
koszt 

kwalifikowany 
[m]

Długość projektowanej 
instalacji wewnętrznej – 

koszt kwalifikowany, 
zakres inwestora [m]

Długość 
projektowanej 

instalacji 
wewnętrznej – 

zakres właściciela 
nieruchomości [m]

SMYKÓW 22; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 19; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 18; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 18; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 5; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 5; 26-212 
SMYKÓW

SIENKIEWICZA 60A/8, 
KIELCE

41 366-05-10;691-
978-937

ul. 1-GO MAJA 8/1A 02-495 
WARSZAWA

STANOWISKA 37; 26-212 
SMYKÓW

STANOWISKA 32; 26-212 
SMYKÓW Podłączany budynek stoi na dwóch 

działkach. Państwo Grzegorczyk są 
właścicielami obydwu działek.SMYKÓW 17; 26-212 

SMYKÓW
SMYKÓW 17; 26-212 

SMYKÓW

UL. TYSIĄCLECIA 86B/130, 
KATOWICE

SMYKÓW 15; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 5; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 14A; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 14; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 91; 26-212 
SMYKÓW Podłączany budynek stoi na dwóch 

działkach.SMYKÓW 10; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 11; 26-212 
SMYKÓW

SMYKÓW 92; 26-212 
SMYKÓW


