Zarzadzenie Nr 74/2020
Wojta Gminy Smykow
z dnia 2 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu ci¢zarowego, sprze¢tu
silnikowego b¢dacego na wyposazeniu Gminy Smykéw oraz samochodéw pozarniczych,
samochodu specjalistycznego, sprzetu silnikowego i innego sprzetu pozarniczego
bedjcego na wyposazeniu jednostek OSP

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz.U. 22020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 poz. 968 ze. zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Ustala si¢ normy zuzycia paliw ptynnych zgodnie z zatacznikiem nr 1.

§2
Traci moc Zarzadzenie Nr 94/2019 Wojta Gminy Smykéw z dnia 31 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 77/2018 Wéjta Gminy Smykéw z dnia 17 pazdziernika
2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 13/2018 Wéjta Gminy Smykéw z dnia 12 lutego
2018r w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 82/2018 Wéjta Gminy Smykéw z dnia 27 grudnia
2016r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 91/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczacego
ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu cigzarowego, sprzetu silnikowego bedacego na
wyposazeniu gminy Smykoéw, samochodéw pozarniczych, samoch. specjalistycznego oraz

innego sprzg¢tu pozarniczego bgdacego na wyposazeniu jednostek OSP.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 74/2020
Wiéjta Gminy Smykéw
z dnia 2.12.2020r.

Tabela Nr 1
Norma zuzycia paliwa dla samochodu cigzarowego, sprzetu silnikowego bedacego na wyposazeniu
Gminy Smykow.
Lp. | Typ, rodzaj pojazdu Rodzaj Norma zuzycia
paliwa paliwa
1. VW Transporter T4 - cigzarowy ON 9,0 I/100km
2. Agregat pradotworczy KJ POWER 5KJAS0 ON 7,0 I/h
SUW Piaski Krdlewieckie
3. Agregat pradotworczy KDE40ST3 ON 6,2 I/h
SUW Przylogi
4. Agregat pradotwérczy GPW 60 1Z ON 6,0 I/h
OS Miedzierza
5. Agregat pradotworczy SMG-42LA-S ON 6,01/h
OS Miedzierza
6. Agregat pradotwérczy SMG 24 TE-LS-2-AVR- ON 4,0 I/h
OS Miedzierza
7 Urzadzenie wysokoci$nieniowe WUKO typ P-150 PB 95 5,0 I/h
Tabela Nr 2
Norma zuzycia paliwa dla samochodéw pozarniczych, sprzetu silnikowego i innego sprzetu
pozarniczego bedacego na wyposazeniu jednostek OSP.
Lp. | Typ, rodzaj pojazdu Rodzaj Norma zuzycia | Rozruchy w okresie
paliwa paliwa od 1 listopada do 31
marca
1. | Iveco FF150EW ON 35,0 I/100km 2,0 litr/na miesigc*'
2. | Star 266 ON 30,0 1/100km 2,0 litr/na miesigc*!
3 Mercedes Atego 1329 ON 28,0 I/100 km 2,0 litr/na miesigc*!
4. | Samoch. Specj VW T4 2,0 PB 95 12,0 /100 km = | ==-=meeemeee
5. | Praca silnika na postoju dla | ON 0.1/min= | cecmmmmmeeeee
samoch. z Poz 1,2,3 6 1/godz.*?
6. | Motopompy PB 95 10,0 I'h 1,0 litr
7. | Autopompa na samoch. Iveco ON 16,0 1/h e ————
8. | Autopompa na samoch. Star 266 ON | I B —
9. | Autopompa na sam. Mercedes | ON 18,0/h | e
Atego 1329
10. | Pilarki spalinowe PB 95 1,0 Vh 1 litr
11. | Pilarka spalinowa Sthil 461R PB 95 1,5 I/h 1 litr
12. | Pompa Niagara PB 95 1,0 I/h 1 litr
13. | Pompa szlamowa (OSP PB 95 2,51/h 1 litr
Miedzierza)




14. | Pompa szlamowa, pétszlamowa PB 95 1,0 /h 1 litr
15. | Agregat pradotworczy (OSP PB 95 1,2 1/h 1 litr
Kozow)
16. | Agregat pradotworczy PB 95 1,0 Vh 1 litr
17. | Agregat pradotwérczy FH 5001 PB 95 2,0 I/h 1 litr
R/4,2 KW
18. | Opryskiwacz spalinowy PB 95 1,0 I/h 1 litr
19. | Wentylator oddymiajacy PB 95 1,0 I/h 1 litr
20. | Agregat Hydr. Lukas P630SG PB 95 1,5 I/h 1 litr

*INie wiecej niz 2 litry na miesigc w okresie zimowym , w przypadku gdy przez 10 dni brak wyjazdow
*2 przystuguje tylko w czasie akcji ratowniczych na drogach publicznych, gdy zachodzi
prawdopodobienstwo natychmiastowego uzycia pojazdu



