Zarzadzenie Nr 22/2021
Wéjta Gminy Smykow
z dnia 3 marca 2021r.

w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 74/2020 Wéjta Gminy Smykéw z dnia 2 grudnia
2020r. dot. ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu ci¢zarowego, sprze¢tu
silnikowego bedgcego na wyposazeniu Gminy Smykow oraz samochodéw pozarniczych,
samochodu specjalistycznego, sprzetu silnikowego i innego sprzetu pozarniczego
bedacego na wyposazeniu jednostek OSP

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 poz. 968 ze. zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Zmienia si¢ zalacznik nr 1 do zarzadzenia.

§2
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2021r.

§3

Wykonanie zarzadzenia powierza si¢ Zastepcy Wojta Gminy.



Zalgcznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 22/2021
Wojta Gminy Smykow
z dnia 3.03.2021r.

Tabela Nr 1

Norma zuzycia paliwa dla samochodu ci¢zarowego, sprzgtu silnikowego bedacego na

wyposazeniu Gminy Smykow.

Lp. | Typ, rodzaj pojazdu Rodzaj Norma zuzycia
paliwa paliwa
1. VW Transporter T4 - cigzarowy ON 9,0 1/100km
2 Agregat pradotworczy KJ POWER 5SKJAS0 ON 7,0 I/h
SUW Piaski Krolewieckie
3. Agregat pradotworczy KDE40ST3 ON 6,2 I/h
SUW Przylogi
4. Agregat pradotworczy GPW 60 1Z ON 6,0 I/h
OS Miedzierza
5 Agregat pradotworczy SMG-42LA-S ON 6,01/h
OS Miedzierza
6. Agregat pradotworczy SMG 24 TE-LS-2-AVR- ON 4,0 I/h
OS Miedzierza
y Urzadzenie wysokoci$nieniowe WUKO typ P-150 PB 95 5,0 /h




Tabela Nr 2

Norma zuzycia paliwa dla samochodéw pozarniczych, sprzgtu silnikowego i innego sprzetu

pozarniczego bedacego na wyposazeniu jednostek OSP.

Lp. | Typ, rodzaj pojazdu Rodzaj | Norma zuzycia | Rozruchy w okresie
paliwa paliwa od 1 listopada do
31 marca
1. | IVECO FFI50EW ON 35,0 I/100km 2,0 litr/na miesigc*!
2. | MAN TGM 18.320 4x4 ON 35,0 I/100km 2,0 litr/na miesigc*'
3. | STAR 266 ON 30,0 I/100km 2,0 litr/na miesiac*'
+ MERCEDES ATEGO 1329 ON 28,0 /100 km 2,0 litr/na miesigc*!
5. Samoch. Specj VW T4 2,0 PB 95 12,0 1/100 km e
6. | Praca silnika na postoju dla samoch. z | ON 0.1/min= | =-=-mmmemememn
Poz 1,2,3,4 6 1/godz.*?
7. | Motopompy PB 95 10,0 /h 1,0 litr
8. Autopompa na samoch. poz. IVECO, | ON 16,01/h | e
MAN
9. | Autopompa na samoch. Star 266 ON R T
10. | Autopompa na sam. Mercedes Atego | ON 1801/h | e
1329
11. | Pilarki spalinowe PB 95 1,0 I/h 1 litr
12. | Pilarka spalinowa Sthil 461R PB 95 1,5 I/h 1 litr
13. | Pompa Niagara PB 95 1,0 I/h 1 litr
14. | Pompa szlamowa (OSP Miedzierza) PB 95 2,51/h 1 litr
15. | Pompa szlamowa, péiszlamowa PB 95 1,0 I/h 1 litr
16. | Agregat pradotworczy (OSP Kozéw) | PB 95 1,2 I/h 1 litr
17. | Agregat pradotworczy PB 95 1,0 /h 1 litr
18. | Agregat pradotwoérczy FH 5001 PB 95 2,0 /h 1 litr
R/4,2 KW '
19. | Opryskiwacz spalinowy PB 95 1,0 /h 1 litr
20. | Wentylator oddymiajacy PB 95 1,0 /h 1 litr
21. | Agregat Hydr. Lukas P630SG PB 95 1,5 I/h 1 litr
22. | Pompa szlamowa PS-75 ( OSP Kozéw ) | PB 95 21/h 1 litr
23 | Wentylator oddymiajacy PH — VP 450 ( | PB 95 1,5 /h 1 litr
OSP Kozéw)

*INie wiecej niz 2 litry na miesigc w okresie zimowym , w przypadku gdy przez 10 dni brak wyjazdow
*2 przystuguje tylko w czasie akgji ratowniczych na drogach publicznych, gdy zachodzi
prawdopodobienstwo natychmiastowego uzycia pojazdu



PROTOKOL
sporzadzony w dniu 23.02.2021r. przez Komisj¢ w skladzie:
1. Mariusz Kos — kierowca OSP Kozow
2. Mirostaw Lachowski — insp. UG Smykéw
3. Krzysztof Bera - sekretarz/insp. UG Smykow
dokonata ustalenia zuzycia paliwa w samochodzie pozarniczym MAN TGM 18.320 4x4

oraz zuzycia paliwa przez autopompe.

W dniu 23.02.2021r. zatankowano samoch6d pozarniczy MAN do pelna przy stanie licznika 0
km. Po przejechaniu 50 km zatankowano ponownie samochéd do pelna. W tym czasie
samochéd jezdzil w trybie mieszanym w terenie zabudowanym i le$nym, jazda z wlgczonymi
napedami. Zuzycie paliwa wyniosto 17,5 litrow ON.

W zwiazku z powyzszym komisja proponuje przyja¢ dla w/w samochodu norm¢ zuzycia w
ilosci 35,0 litréw ON/100 km.

Dokonano réwniez pomiaru zuzycia autopompy tzn. zatankowano samochéd do pelna,
nastepnie za pomocg autopompy wypompowano cala zawarto$¢ zbiornika ok. 4200 litrow,
trwato to 20 minut, a nastepnie zatankowano ponownie do petna dolewajac 5,33 litra.

Komisja wnioskuje o przyjecie normy zuzycia na autopompg 16 litrow ON/godzing.

Podpisy Komisji:
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