Zamawiajacy: Gmina Smykéw
Smykéw 91, 26-212 Smykow

Smykow, dnia, 20.07.2021r.

Znak sprawy: Zp.271.20.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy: Gmina Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykéw

2. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamowienia jest: Zakup i montaz serwera do monitoringu wizyjnego na terenie

Gminy Smykow wraz z zakupem i montazem kamer

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

Lp. | Nazwa Jm. | llos¢
1 Rejestrator IP RACK Szt. | 1
Nagrywanie kamer IP:
160 strumieni w rozdzielczosci 1920x1080 (wideo+audio) wykorzystujgc
kodek H.264 200 strumieni w rozdzielczosci 1920x1080 (wideo+audio)
wykorzystujgc kodek H.265.
Wspierane Kodeki:
H.264, H.264+, H.265, H.265+,H.265 Smart, MJPEG
Interfejsy sieciowe
2x Ethernet - ztgcze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
Dyski:
mozliwo$¢ montazu do 8 dyskéw HDD 3,5" przeznaczonych do
systemow wizyjnych
Wyjscia monitorowe
1x HDMI 2.0b, 1 x Dual link-DVI, 1 x Display Port 1.2 (do 3 monitoréw
jednoczesnie)
Protokoty sieciowe:
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
SAMBA
2 Dysk twardy do pracy serwerowej 3,5” 10TB SATA/600 256 MB Cache Szt. | 1
3 Switch zarzadzany 24x Poe 4x UPLINK 1000Mb/s 4 x SFP 1000Mb/s Szt. | 1
4 Zasilacz UPS o minimalnej mocy 2000VA/1300W przystosowany do Szt. | 1
montazu w szafie RACK 19”3U
Lp. | Nazwa Jm. | llos¢
5 Kamera zewnetrzna IP bullet 5 mpx 2,8-12 mm motor-zoom H.265 Szt. | 2
Smart ,zasieg IR 70m obstuga kart Micro SD, 0.007 Ix/F1.4 - tryb
kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
6 Adapter do kamery zewnetrznej Szt. | 2
7 Kamera zewnetrzna IP bullet 2 mpx 2,8-12mm zasieg IR 50m obstuga Szt. | 1
kart Micro SD, Czutos$¢ 0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty




8 Adapter do kamery zewnetrznej Szt. | 1
9 Kamera zewnetrzna IP bullet 2 mpx motor-zoom z automatyczng Szt. | 2
przystong, f=7 ~ 22 mm/F1.4 H.265 Smart zasieg IR 100m , Czuto$¢
0.0026 Ix/F1.2 - tryb kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
,rozpoznawanie numerdw tablic rejestracyjnych LPR

10 | Adapter do kamery zewnetrznej Szt. | 2
11 | Kamera zewnetrzna IP koputowa 4 mpx 2,8mm zasieg IR 30m obstuga Szt. | 1
kart Micro SD ,Czuto$¢ 0.01 Ix/F2.0 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty

12 | Adapter do kamery zewnetrznej Szt. | 1
13 | Kamera zewnetrzna IP koputowa 5 mpx 2,8mm zasieg IR 30m obstuga Szt. |1
kart Micro SD ,Czuto$¢ 0.03 Ix/F1.85 - tryb kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty , Smart IR sprzetowy

14 | Kamera zewnetrzna IP bullet 2 mpx motor-zoom z automatyczng Szt. | 2
przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, H.265 Smart, Starlight Pro, zasieg IR
50m obstuga kart Micro SD, Czuto$¢ 0.003 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,0 Ix
(IR wt.) - tryb czarno-biaty, Smart IR programowy

15 | Adapter do kamery zewnetrznej Szt. | 3
16 | Adapter stupowy do kamery zewnetrznej Szt. | 7
17 | Miniaturowy ogranicznik przepieé¢ 1xLAN seria Extreme Szt. | 18
18 | Switch przemystowy 8 x 100Mb/s PoE+ 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK Szt. | 3
Temperatura pracy: -40°C + 70°C
19 | Modut SFP przemystowy Szt. | 5
20 | Cyfrowy zestaw transmisyjny do kamer IP HD 5,6 Ghz Szt. | 2
21 | Obudowa n/t Szt. | 3
22 | Uchwyt stupowy do obudowy n/t Szt. | 3
23 | Patchpanel 24 portowy kat. 6 Szt. |1
24 | Organizer kabli poziomy plastikowy 1U Szt. | 1
25 | Patchcord U/UTP kat. 6 1m Szt. | 24
26 | Karta microSDXC 128GB klasa 10 Szt. | 9
27 | Wytgcznik nadpragdowy 1P B 16A Szt. |1
28 | Gniazdo hermetyczne podwdjne ochrona stykow srubowe 16A 250V Szt.
czarne IP54

29 | Kabel elektryczny YKY 3x2,5 z0 0,6/1kV Szt. | *
30 | Kabel teleinformatyczny zelowany U/UTP kat.6 4x2xAWG23 outdoor Szt. | *
31 | Inne niezbedne akcesoria Szt. | *
32 | Montaz, konfiguracja oraz przeszkolenie 2 pracownikéw Ust. | 1

* llos¢ okreslana na podstawie wizji lokalnej
Ponadto wykonawca zagwarantuje bezptatne okresowe przeglady urzadzen minimum raz w roku w

trakcie trwania okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do montazu wszystkich urzadzen
niezbednych do dziatania systemu w miejscach ustalonych z zamawiajgcym. System moze obejmowacé
urzadzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne muszg by¢ bezwzglednie
spetnione. Nie spetnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad
zamoOwienia muszg by¢ fabrycznie nowe. Muszg spetnia¢ normy i certyfikaty przewidziane polskim
prawem. Czas naprawy /wymiany sprzetu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji
maksymalnie 14 dni od daty przedtozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego informacji o wadliwym
sprzecie. Zamawiajagcy wymaga przekazania Zamawiajagcemu instrukcji obstugi, dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim oraz loginy i hasta administracyjne do systemu. Istnieje mozliwosc¢
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce celem wyliczenia dfugosci przewoddéw oraz innych
niezbednych akcesoriéw niezbednych do prawidtowej pracy zestawu i rozpoznania warunkow realizacji.

3. Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30 wrzesnia 2021 roku.



4. Gwarancja: Minimum 36 miesiecy
5. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.

6. Sposob przygotowania oferty.
Prosimy o przestanie oferty wg zatacznika — Wzor oferty

7. Miejsce i termin zloZenia ofert.
Oferty mozna sktada¢ w nastepujacy sposob:
1. drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@smykow.pl lub
2. drogg pocztowg na adres:
Urzad Gminy w Smykowie
Smykéw 91
26-212 Smykow
3. faxem: 413739181 lub
Oferty nalezy sktada¢ do: 03.08.2021 r. godz. 15.00
Rozstrzygnigcie ofert nastapi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Smykowie

8. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imig¢ i nazwisko: Krzysztof Bera
Tel. 413739181
E-mail: krzysztof.bera@smykow.pl

Imig¢ i nazwisko: Mateusz Kuleta
Tel. 535-961-991
E-mail: mateusz.kuleta@smykow.pl

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamoéwienia bez podania
przyczyny.

Wéjt Gminy Smykow

/-/Jarostaw Pawelec
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Zalacznik nr 1

Pieczatka oferenta

Miejscowos¢, data

OFERTA
Do
Gminy Smykow
Smykow 91, 26-212 Smykow
Fax: 413739181

E-mail sekretariat@smykow.pl

Przedmiotem zamowienia jest: Zakup i montaz serwera do monitoringu wizyjnego na terenie
Gminy Smykdéw wraz z zakupem i montazem kamer

sktadamy ofert¢ nastgpujacej tresci:

Oferujemy wykonanie zamoOwienia za CeNE NELLO. .. ....ccoerieririerienierieeiertene ettt sttt zk.
Obowigzujacy podatek VAT ................ 0 et zk.
CONA DIULLO ... 28
N (014 01 SRS .zh

L.p. | Nazwa produktu Hosé Cena Wartos¢ brutto

jednostkowa
brutto

Rejestrator IP RACK

Nagrywanie kamer IP:

160 strumieni w rozdzielczosci 1920x1080
(wideo+audio) wykorzystujac kodek H.264
200 strumieni w rozdzielczo$ci 1920x1080
(wideo+audio) wykorzystujac kodek H.265.
Wspierane Kodeki:

1. H.264, H.264+, H.265, H.265+,H.265 Smart, 1 sztuk
MJPEG

Interfejsy sieciowe

2x Ethernet - ztgcze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
Dyski:

mozliwo$¢ montazu do 8 dyskow HDD 3,5"
przeznaczonych do systemow wizyjnych
Wyj$cia monitorowe

1x HDMI 2.0b, 1 x Dual link-DVI, 1 x



mailto:sekretariat@smykow.pl

Display Port 1.2 (do 3 monitoréw
jednoczes$nie)

Protokoty sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SAMBA

Dysk twardy do pracy serwerowej 3,5” 10TB
SATA/600 256 MB Cache

1 sztuk

Switch zarzadzany 24x Poe 4x UPLINK
1000Mb/s 4 x SFP 1000Mb/s

1 sztuka

Zasilacz UPS 2000 RACK 1973U

1 sztuka

Kamera zewngtrzna bullet 5 mpx 2,8-12 mm
motor-zoom, H.265 Smart ,zasigg IR 70m
obstuga kart Micro SD , 0.007 Ix/F1.4 - tryb
kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

2 sztuki

Adapter do kamery zewngtrznej

2 sztuki

Kamera zewnetrzna bullet 2 mpx 2,8-12mm
zasigg IR 50m obstuga kart Micro SD , Czulo$¢
0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,0 Ix (IR wt.) -
tryb czarno-biaty

1 sztuka

Adapter do kamery zewngtrznej

1 sztuka

Kamera zewngtrzna bullet 2 mpx motor-zoom
z automatyczng przystong, =7 ~ 22 mm/F1.4
H.265 Smart zasigg IR 100m , Czutos$¢ 0.0026
IX/F1.2 - tryb kolorowy,0 Ix (IR wt.) - tryb
czarno-bialy ,rozpoznawanie numerdw tablic
rejestracyjnych LPR

2 sztuki

10.

Adapter do kamery zewnetrzne;j

2 sztuki

11.

Kamera zewngtrzna koputowa 4 mpx 2,8mm
zasigg IR 30m obstuga kart Micro SD ,Czuto$¢
0.01 Ix/F2.0 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty

1 sztuka

12.

Adapter do kamery zewnetrznej

1 sztuka

13.

Kamera zewngtrzna koputowa 5 mpx 2,8mm
zasigg IR 30m obstuga kart Micro SD ,Czuto$¢
0.03 Ix/F1.85 - tryb kolorowy,0 1x (IR wt.) -
tryb czarno-biaty , Smart IR sprzetowy

1 sztuka




Kamera zewngtrzna bullet 2 mpx motor-zoom
z automatyczna przystong, f=2.8 ~ 12
mm/F1.4, H.265 Smart , Ingenius Plus ,
Starlight Pro, zasigg IR 50m obstuga kart

14| Micro SD ., Czuloé 0.003 IxF14 - tryp | 22K
kolorowy,0 Ix (IR wl.) - tryb czarno-biaty,
Smart IR programowy
15. Adapter do kamery zewngtrznej 3 sztuki
16. Adapter slupowy do kamery zewnetrzne;j 7 sztuk
17. Miniaturowy ogranicznik przepig¢ 1XxLAN 22 sztuki

seria Extreme

Switch przemystowy 8 x 100Mb/s PoE+ 2 x
18. 1000Mb/s SFP UPLINK Temperatura pracy: - | 3 sztuki

40°C +70°C
19. Modut SFP przemystowy 5 sztuk
20. Cyfrowy zestaw transmisyjny do kamer IP HD 2 sztuki
5,6 Ghz
21 Obudowa n/t 3 sztuki
22. Uchwyt stupowy do obudowy n/t 3 sztuki
23. Patchpanel 24 portowy Kat. 6 1 sztuka
24, Organizer kabli poziomy plastikowy 1U 1 sztuka
25. Patchcord U/UTP kat. 6 1m 24 sztuki
26. Karta microSDXC 128GB klasa 10. 9 sztuk
27. Wylacznik nadpradowy 1P B 16A 1 sztuka
28 Gniazdo hermetyczne podwojne ochrona 4 sztuki
' stykow srubowe 16A 250V czarne IP54
29. Kabel elektryczny YKY 3x2,5 zo 0,6/1kV ...m.
30 Kabel teleinformatyczny zelowany U/UTP m
' kat.6 4x2xAWG23 outdoor o
31 Inne niezbgdne akcesoria ... sztuk
2. Wykonanie mor.ltaZu urzqdz.er} konfiguracji Ustuga
oraz przeszkolenie 2 pracownikow
RAZEM

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiajacego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

2. Os$wiadczamy, ze firma jest/nie jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP o




