Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej (RPC)

Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW w Rzeszowie

Wody Polskie
stan na dzien: 31-08-2021 na godz. 6:00 UTC
Lp./ Zbiornik Odptyw $r. | Doptyw $r. |Poj. aktual.[ Poj. norm. Poj. Przy Poj. pow. AkFualna Rezerwa do Rzedna Raednd Rzedna Rzedr}a .
godz. rzeka [m3/s] [m3/s] [min m3] [mIn m3] Max PP wymagana ( poj.pow. | Korz. [%] MinPP [m NPP [m MaxPP [m |wody gornej
[UTC] [min m3] [mIn m3] [min m3] y ’ n.p.m.] n.p.m.] n.p.m.] [mn.p.m)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6-5 6-4 8/7 *100%
3l.sie 3l.sie 3l.sie 06:00 06:00 06:00
— "
1 f{g'p ';"mkm”ka 29,0 214 31,83 32,0 42,0 10,0 10,1 101 375,10 394,99 398,60 394,94
*
2 ﬁéiﬁs"o 7,9 10,9 8,12 6,9 13,2 6,3 5,1 81 319,80 332,00 336,00 331,72
Obiekty lokalnej ochrony przeciwpowodziowej potozone na obszarze RZGW w Rzeszowie
Lp./ Zbiornik Odptyw s$r. | Doplyw $r. |Poj. aktual.[ Poj. norm. Poj. Przy Poj. pow. AkFuaIna Rezerwa do Rzedna Rzedna Rzedna Rzedr'\a .
godz. rzeka [m3/s] [m3/s] [min m3] [min m3] Max PP wymagana | poj.pow. wykorz. [%)] MinPP [m NPP [m MaxPP [m |wody goérnej
[UTC] [mIn m3] [mIn m3] [mIn m3] y ’ n.p.m.] n.p.m.] n.p.m.] [mn.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6-5 6-4 8/7 *100%
3l.sie 3l.sie 3l.sie 06:00 06:00 06:00
Zb. "Maziarnia" w Wilczej Woli
3 feg 2,5 2,7 2,35 2,8 6,1 3,4 3,8 112 186,50 187,50 189,26 187,18
Zbiorniki energetyczne znajdujace si¢ na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie
Lp./ Zbiornik Odptyw s$r. | Doplyw $r. |Poj. aktual.[ Poj. norm. Poj. Przy Poj. pow. AkFuaIna Rezerwa do Rzedna Rzedna Rzedna Rzedr’ra .
godz. rzeka [m3/s] [m3/s] [min m3] [min m3] Max PP wymagana | poj.pow. | = oo %] MinPP [m NPP [m MaxPP [m |wody gérnej
[UTC] [mIn m3] [mIn m3] [mIn m3] y ’ n.p.m.] n.p.m.] n.p.m.] [mn.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6-5 6-4 8/7 *100%
3l.sie 3l.sie 3l.sie 06:00 06:00 06:00
Zb. Solina *
4 San 6,0 45,0 372,72 422,0 472,0 50,0 99,3 199 401,50 417,20 420,00 414,25

UWAGA: * - warto$ci pojemnosci przy NPP oraz rezerwy powodziowej sg zmienne w czasie roku
W przypadku zbiornika Solina procent rezerwy obliczany jest w stosunku do najnizszej warto$ci z wymaganego przedziatu rezerwy powodziowej



