PROJEKT WYKONAWCZY

,Budowa drogi dojazdowej do p6l w miejsc.

Smykoéw"

Obiekt: droga wewnetrzna

Adres obiektu: Smykéw, dz. ewid. 223 obreb 0003 Smykéw, gm. Smykéw

Inwestor: Gmina Smykoéw

Adres Inwestora:. Smykéw 91, 26-212 Smykoéw

Jednostka opracowujgca:
P.R.l. Inz -Bud tukasz Weglinski,
ul. Swietokrzyska 104, Grzymatkow,

26-080 Mniow
Autorzy projektu: | Imie i nazwisko: Numer uprawnien: | Podpis:
Projektant : mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec | SWK/0098/PWBD/18
Opracowat: mgr inz. Pawet Litwinski
Opracowat: mgr inz. Pawet Stepien
Projekt zawiera:
Opis techniczny stron 5
Czesc¢ rysunkowa rys. szt. 3

Data oprac. Mniéw, 05.2021

Egz.11213




SPIS TRESCI

l. (074 =110 @] 21101117 N 3
1 PODSTAWA OPRACOWANIA L.ttt e e e e e e nnneeeeeen 3
1.1 Materiaty wyjSciowe dO ProjeKtoOWaNnia ...........coeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 3
LIV S vZ=To [0 a1 o) T I o= MoT o] £=TeTo ) Z= 1 o | = L 3
RS Mo = 1 2= o = 11T Y 3
1.4 Warunki QEOtECNNICZNE ...t e e e 3
1.5 OPIiS StaNU IStNIEJCEGO ....cooiieeiiieee et e e e e e e e e e e eanes 4
1.5.1 Funkcja i sposOb zagospodarowania terenu. ..........c.euuueiiiiieeiieiiiiiies e e e e eeeeens 4
1.6 Opis projeKtoWanyCh rOZWIGZaN .............ooouuiiiiiieiie e e 4
2 DANE INFORMUJACE O TERENIE ...t 4
3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI4
4 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO........................ 4
5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .......oooviueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e en e 4
5.1 KoNstruKcja NaWierZCNNi........ccciiiieiiici e e e e e e e e e e e e e s e e e e e eeennes 5
5.1.1 Konstrukcja drogi (droga gminna, kategoria KR1): .........ccccviuiiiiiiiiiiiiiiaes 5
5.1.2 KONSITUKCJA ZJAZAU ...t 5
5.1.3 Konstrukcja poboczy UtwardZONYCh ............cooiiiiiiiiiiiieei e 5
5.2 Zestawienie powierzchni utwardzonyCh. ............oiii i 5
LSRG T To 1V oo | 0] 1Y o1 = O 5
Il. CZESC RYSUNKOWA ..ot en e n e ean e aean e, 5



I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy opracowano w ramach opracowania zadania pn. ,Budowa drogi
dojazdowej do pol w miejsc. Smykow" (Umowa nr 22.2021 z dn. 23.03.2021)

1.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

mapa zasadnicza,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania remontu drogi
dojazdowej do pdl, na dzialce nr 223 wraz z oczyszczeniem i reprofilacjg rowow w
miejscowosci Smykdéw, gmina Smykow, powiat konecki, wojewodztwo swietokrzyskie

1.3 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w msc. Smykow

rys D-1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

1.4 Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy materiatéw przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



1.5 Opis stanu istniejgcego

1.5.1 Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod Inwestycje posiada charakter terenu rolniczego, czesciowo
zabudowanego (w poczatkowym kilometrazu roboczym). Na terenie przedmiotowej
Inwestycji nie znajdujg sie zadne sieci, ktdore mogtyby kolidowac¢ z Inwestycjg. Zlokalizowane
sg: wodocigg, kanalizacja sanitarna sie¢ nn. Wysoko$ciowo uksztattowany jest w sposéb
mato zroznicowany. Droga wewnetrzna posiada zjazd na droge publiczng — droge krajowg
nr73.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan
Zakres zadania polega na:

— Wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

— wykonaniu gornych warstw nawierzchni (wyrébwnawczej i scieralnej) drogi

— wykonaniu poboczy z kruszywa szerokosci 2x0,50m zgodnie z planem sytuacyjnym
— oczyszczeniu rowu zlokalizowanego po zachodniej stronie inwestciji

— regulacji nawierzchni zjazdow

— odtworzeniu oznakowania pionowego.

2 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Na terenie objetym inwestycjg nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres,
przewidziang technologie wykonania robd6t oraz zastosowane rozwigzania technologiczne
nie bedzie oddziatywata negatywnie na otaczajgcg przyrode.

3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI
Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany poza granicami istniejgcych terendw gérniczych.

4 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt to droga wewnetrzna, ktéra zapewnia dostep do drogi publicznej za pomoca
zjazdu na droge krajowg nr 73.

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Zakres robot nawierzchniowych polegac bedzie na:

— wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
— wykonaniu gérnych warstw nawierzchni (wyréwnawczej i scieralnej) drogi

— umocnieniu poboczy z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

— odtworzeniu nawierzchni zjazdow o nawierzchni z kruszywa

Parametry drogi:

klasa drogi: droga wewnetrzna
obcigzenie ruchem: KR1

dtugos¢ drogi: 728,42mb

szeroko$¢ pasa ruchu: 2,0 m (ze zwezeniem do 1,5)
przekroj drogi: 1x2

szeroko$¢ jezdni 4,00m (ze zwezeniem do 3,0)
szerokos¢ pobocza: 2x0,5m

spadek poprzeczny jezdni (podstawowy): jednostronny 2%,



szeroko$¢ jezdni zjazdow indywidualnych: 4,00 m
potgczenie zjazdu z droga: promieh R3,0m zjazdy z kruszywa

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych oraz pochodzenia wapiennego
(wapienia dolomitycznego) Nawierzchnie zaprojektowano wg nastepujgcych technologii:

5.1.1 Konstrukcja drogi (droga gminna, kategoria KR1):

— warstwa $cieralna AC 11S, 50/70 4 cm
— warstwa wyréwnawcza AC 11W, 50/70 4 cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5 tamanego

dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

— istniejgca nawierzchnia z kruszywa
RAZEM nowe warstwy 28 cm

5.1.2 Konstrukcja zjazdu

— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 famanego

dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
RAZEM 15 cm

5.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych

— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 tamanego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
RAZEM 15 cm

5.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych.

— Nawierzchnia asfaltowa 2920 m2
— Zjazdy z kruszywa 5m2
— Pobocza 730 m2

5.3 Odwodnienie
Odwodnienie bedzie odbywaé sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw, ktore nalezy
odmuli¢ i reprofilowad.

Il. CZESC RYSUNKOWA
— Orientacja rys. nr D-1
— Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1
— Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nr D-3

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec



