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L.p. Nr spec. Opis robót i wyliczenie ilości jedn.
miary

Ilość

1 2 3 4

1 D-01.01.12 Roboty pomiarowe w terenie - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie przebiegu trasy drogi km 1,29

2 D.01.02.02
Wykonanie ścinki poboczy średniej grubości 10cm wraz z odwozem urobku poza teren budowy 
(1289,60*2*0,75)

m2 1934,40

3 D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni śr. Gr 5cm m2 50,00

4 D.01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych m 30,00

5 D.01.02.04 Rozbiórka konstrukcji betonowych (zjazdy i dojścia do furtek) m2 50,00

6 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 40,00

7 D.01.02.04 Rozbiórka przepustów szt. 30,00

8 D.01.02.04 Demontaż oznakowania pionowego szt. 6,00

9 D.01.02.04 Transport materiałów z rozbiórki na odległość 3,0km kpl. 1,00

10
D.02.00.00
D.02.03.01

Wykonanie formowania skarp nasypu wraz z zagęszczeniem w rejonie przepustu (km 0+373,50) m3 150,00

11 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (1289,60*5,0 *2razy) m2 12896,00

12 D-04.03.01 Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 (zawartość asfaltu po odparowaniu) m2 6448,00

13 D.05.03.26 Wzmocnienie starej nawierzchni  geosiatką 100/100KN m2 200,00

14 D.05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W gr.4cm m2 6448,00

15 D-04.03.01 Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (zawartość asfaltu po odparowaniu) m2 6448,00

16 D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S KR1-2 gr. 4cm po zagęszczeniu m2 6448,00

17 D.04.04.02
Wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. po zagęszczeniu 10cm 
(mieszanka stabilizowana mechanicznie o ciągłym uziarnieniu) obustronnie szer.  0, 75m na 
odcinkach pomiędzy zjazdami)

m2 1700,00

18 D-06.01.01
Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40cm ułożonych na ławie żwirowej gr.15cm oraz obsypaniem 
pospółką - wloty przeopustu umocnione darniną z kołkowaniem

mb 381,00

19 D-06.01.01 Montaż murków czołowych fi 40cm (murki ze skrzydełkami) szt 98,00

20 D.04.01.01
Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów wraz z wyprofiowaniem i zagęszczeniem podłoża śr. Gr. 
20cm

m2 770,00

21 D-04.05.01a Wykonanie warstwy stabilizacji C1,5/2 MPa gr 15cm po zagęszczeniu m2 770,00

22 D.04.04.02 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 15cm po zagęszczeniu m2 400,00

23 D.08.01.01b
Wykonanie krawężników 15x25 na płask na ławie betonowej C12/15 na zjazdach o nawierzchni z 
kostki

mb 160,00

24 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży 8x30x100 na podsypce cem-piask mb 300,00

25 D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr6 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr.4cm m2 370,00

26 D-06.02.01
Umocnienie skarp płytą ażurową 40x60x8 na warstwie chudego betonu gr.10cm z wypełnieniem 
otworów betonem

m2 144,00

27 D-07.05.01 Ustawienie bariery sprężystej SP-06 2X16mb wraz ze skosami mb 32,00

28 D-06.02.01 Wykonanie odmulenia rowów na gł. 20cm wraz z wyprofilowaniem skarp mb 2263,00

29 D.07.02.01 Montaż oznakowania pionowego szt 6,00

30 D-01.01.12 Wykonanie inwentaryzcji powykonawczej kpl 1,00
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