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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w ramach opracowania zadania pn. ,Remont drogi gminnej nr
382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy” (Umowa nr 53.2020 z dn. 29.10.2020)

1.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

mapa zasadnicza,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania remontu drogi gminnej
nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy, na dziatkach nr 146, 354, 83 wraz z
remontem zjazdéw, wymiang przepustow i odmuleniem rowow w miejscowosci Salata,
gmina Smykow, powiat konecki, wojewodztwo swietokrzyskie

1.3 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w msc. Salata.

Ostre Gork

Dabrowa
Pod Soénina zetom

Zazdrpse Zachyhbie

rys D-1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000



1.4 Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy materiatéw przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.5 Opis stanu istniejgcego

1.5.1 Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod Inwestycje posiada charakter terenu rolniczego, czesciowo
zabudowanego. Na terenie przedmiotowej Inwestycji nie znajdujg sie Zzadne sieci, ktére
mogtyby kolidowac¢ z Inwestycjg. Zlokalizowane sg: wodocigg, kanalizacja sanitarna, sie¢ nn
i oSwietleniowa. Wysokosciowo uksztattowany jest w sposéb mato zréznicowany.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan
Zakres zadania polega na:

— wykonaniu gornych warstw nawierzchni (wyrébwnawczej i scieralnej) drogi

— remoncie istniejgcych poboczy z kruszywa szerokosci 2x0,75m

— oczyszczeniu obustronnych rowdéw przydroznych z wymiang przepustéw pod zjazdami

— umocnieniu skarp nasypéw w rejonie przepustow (od 0+296 do 0+326 obustronnie, od
0+536,50 do 0+539,50 strona P, 0+402,5 do 0+405,5 strona L, od 1+220 do 1+224
obustronnie)

— odtworzeniu nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki
brukowej betonowej

— ustawieniu bariery sprezystej po obu stronach drogi w rejonie przepustu pod drogg w km
ok. 0+373,50

— odtworzeniu oznakowania pionowego.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy dokona¢ robét rozbidrkowych polegajgcych
na: demontazu oznakowania pionowego, rozbiérce nawierzchni zjazdow i dojs¢ do furtek,
istniejgcych przepustow i sfrezowaniu na grubos$¢ ok. 5 cm warstwy Scieralnej asfaltowej
drogi w rejonie potgczenia nawierzchni istniejgcych z nowag celem dowigzania
wysokosciowego i nadania jednolitego profilu podtuznego (50m? tgcznie) oraz wzmocnié
nawierzchnie geosiatkg 100/100KN w obszarze spekan powierzchniowych.

Materiat z rozbiérki nadajgcy sie do ponownego wykorzystania (m.in. destrukt asfaltowy,
kostka brukowa betonowa, krawezniki, przepusty, grunt) jest wiasnoscig Zamawiajgcego
(Gminy Smykéw) i wskaze on Wykonawcy miejsce jego ziozenia. Materiat z rozbidrki
nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania winien by¢ wywieziony na sktadowisko
odpaddw, ztomowisko lub zutylizowany.

2 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Na terenie objetym inwestycjg nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres,
przewidziang technologie wykonania robo6t oraz zastosowane rozwigzania technologiczne
nie bedzie oddziatywata negatywnie na otaczajgcg przyrode.

3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI
Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany poza granicami istniejgcych terendéw gérniczych.



4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Zakres robot nawierzchniowych polegac bedzie na:

— wykonaniu gérnych warstw nawierzchni (wyrownawczej i scieralnej) drogi
— remoncie istniejgcych poboczy z kruszywa
— odtworzeniu nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki

brukowej betonowe;.

Parametry drogi:

klasa drogi:

obcigzenie ruchem:

dtugosé drogi:

szerokos$¢ pasa ruchu:

przekroj drogi:

szerokosc¢ jezdni

szerokos¢ pobocza:

spadek poprzeczny jezdni (podstawowy):
szerokos¢ jezdni zjazdow indywidualnych:

potaczenie zjazdu z droga:

4.1 Konstrukcja nawierzchni

droga gminna, klasa D — dojazdowa
KR1

1289,60mb

2,5m

1x2

5,00m

2x 0,75m

daszkowy 2%,

3,50 +4,00m

skos 1,5:1,5 zjazdy z kostki betonowej

promien R3,0m zjazdy z kruszywa

Nawierzchnie zaprojektowano wg nastepujgcych technologii:

4.1.1 Konstrukcja drogi (droga gminna, kategoria KR1):

— warstwa scieralna AC 11S, 50/70 4 cm
— warstwa wyréwnawcza AC 11W, 50/70 4 cm
RAZEM 8 cm
4.1.2 Konstrukcja zjazdu
— warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5 tamanego
dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2 15cm
RAZEM 27cm
— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 famanego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5 famanego
dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2 15¢cm
RAZEM 30 cm
4.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych
— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 tamanego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
RAZEM 10 cm



4.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych.

— Nawierzchnia asfaltowa 6 448 m2

— Zjazdy z kruszywa 700 m2

— Zjazdy z kostki betonowej 400 m2

— Pobocza 1700,00 m2

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie odbywaé sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw, ktére nalezy
odmuli¢, wody opadowe pozostajg w obrebie pasa drogowego. Nalezy rozebrac istniejgce
przepusty i w ich lokalizacji zabudowa¢ nowe, z rur PEHD fi 40cm utozonych na tawie
zwirowej gr.15cm. Przepusty wyposazy¢ w prefabrykowane $cianki czotowe obustronnie, a
wlot i wylot przepustu umocni¢ darning z kotkowaniem.

Il. CZESC RYSUNKOWA
— Orientacja rys. nr D-1
— Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1
— Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nr D-3

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska-takomiec



2021-02-23

NW w Konskich - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 310 ze zm.), Nadzér Wodny w Konskich informuje o braku wniesienia sprzeciwu w zakresie
zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania przebudowy lub odbudowy urzadzen
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym, na
lotniskach lub ladowiskach - wykonanie i wymiana przepustéw na rowach przydroznych (droga
gminna) na terenie dziatek nr ewid. 146, 354, 83 obrebu Satata, gmina Smykéw,powiat kielecki,
wojewddztwo swietokrzyskie.

Whnioskodawca: Gmina Smykow
Petnomocnik: Pani Anna Swiderska-takomiec

Data dokonania zgtoszenia/Wptyniecia do nadzoru: 21.01.2021r.



