rura ostonowa

HDPE (4125/11,4; SN 8 )

Przekroj konstrukeyjny
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w-wa $cieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 4cem w-wa scieralna, kostka betonowa 6cm
kanat technologiczny: W-Wa Wigzaca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W 5cm podsypka cementowo-piaskowa 3cm
X ta%ma 0sizegawcza pomaranciowa w-wa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem Cas 20cm w-wa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem Cys 15¢em
- 1xrura osfonowa HDPE #125/11,4: SN 8 doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 dowolng metoda doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 dowolng metoda
- 3x rura $wiattowodowa @#40/3,7
- wigzki mikrorur
- obsypka z gruntu niewysadzinowego @ @ @
- studnie SKR-1
Przekroj kanatu technologicznego
typ KTul 201
wigzki mikrorur jezdnia zjazd indywidualny
Zatwierdzit:
rury Swiattowodowe -
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w-wa scieralna, kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
w-wa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem Cas 20cm

doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 dowolng metoda
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INWESTYCYJINO-INZYNIERSKIE PROJEKTH,

ul. Hauke Bosaka 1/209

tel. 517 190 616
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projekty@prostaprojekt.pl

25-217 Kielce fax. 4120 10 556 www.prostaprojekt.pl
ZESPOt PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Mateusz Ciotek LUB/OMS/PWBD”S K
branza drogowa
Sprawdzit mgr inz. Pawet Nepelski SWK/O,OSO/POOD/“
branza drogowa
Opracowata mgr inz. Dominika Skalik branza drogowa
INWESTYCJA
Gmina Smykow
Inwestor Smykdw 91

26-212 Smykdw

Nazwa opracowania

"Projekt i budowa drogi gminnej na terenach wewnetrznych, oznaczona na rysunku

planu symbolem KDW.13 w miejscowosci Krolewiec”

RYSUNEK

Stadium projektu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

data: 06.2022

skala:

1:500

Nazwa rysunku

Przekroj konstrukcyjny

nrorys:

PZT-1




