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@ Projektowany otwor Smykow GT-1
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Inwestor: Gmina Smykow
Smykéw 91, 26-212 Smykdw

Wykonawca: HPC Polgeol Spétka Akcyjna,
ul. Berezynska 39, 03-908 Warszawa

Temat: Projekt Robét Geologicznych na wykonanie otworu
poszukiwawczo-rozpoznawczego woéd termalnych
Smykoéw GT-1 w miejscowosci Woélka Smolana

Nazwa zatgcznika: Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski
z lokalizacjg terenu projektowanych robot
geologicznych w skali 1:50 000

Data: Autor: Podpis: Nr zatgcznika:
" Przemystaw L 4
lipise 2020 Bielecki Ptlegy 7
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Klasy jakodci

N

Objasnienia do MHP - arkusz Ropczyce (777)

OBJASNIENIA

WODONOSNOSCE
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

Regionalizacja hydrogeologiczna:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
SRODOWISKA | GOSPODARK] WODNEI

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki. Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonoé$nego.

b - staopief izalacji, | - przedziat wiclkosici zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (3 ) dotyczy gidwnego uzytkowego pietra/poziomu wodonosnego
Stopiefi izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra

Symbole stratygraficzne uzytkowych pigeter wodonosnych:

Q - czwartorzed J - jura
(1 - dolny, 2 - Srodkowy, 3 - gérny, np. T, - trias Srodkowy)

T - trias

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m724h.km?:

I - <100
- 100 - 200
1 - 200 - 300

Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonos$nymi

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

krajowy {(cyfra cznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach. zbiornikach i zalewach

Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego p

HYDRODYNAMIKA

1 wodonos >, M Nn.p.m. - stan Vv 2001 r.

Kierunek przeptywu wad podziemnych w gidwnym poziomie uzytkowym

JAKOSCE WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosény:

| - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

1l a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

1l - jako$é zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

WskaZniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
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Fe,Mn —— Zasieg obszaru, na ktérym wskaZniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

Symbol oznacza przekroczenia dla: SO4- siarczandw, pH - odczyn, Fe - zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
1, lla, lib, 11l - klasy jakoici jak dla giéwnego poziomu wodonoinego

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektdw wedltug tabeli 4 w tekscie)

Zakiady przemystu:

rolno-spoZywczego i rolnego N | B metalowego
fermy hodowlane (powyzej 1000 jednostek) 1”7 inne
Sktadowiska odpaddw: S - statych
mafe
Emisja pytéw i gazdw =l o Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie Sciekdw: B - biologiczna

Strefy ochronne - obowigzujgce

) Uje¢ wéd podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - obecnosé¢ ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a. ab)

Sredni - obszar o niskiej odpornesci (a, ab) ale ograniczonej dostepnoici {parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)
poziomu giédwnego, bez ognisk zanieczyszczer lub obszar o sredniej odpornosci poziomu gtdwnego {b)
z ogniskami zanieczyszczeri

niski

- obszar o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen

REPREZENTATYVWWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

ZRODLA, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
{Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1<, 1d)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce pigtro/poziom wodaonodny:

czwartorzedowe
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Studnia kopana

mezozoiczne

Zrédto

Otwiér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

Punkty obserwacji stacjonarnych wad podziemnych

IMGW

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego
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