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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku OSP Przyłogi w ramach zadana pn.: Budowa budynku użyteczności kulturalno - spo-
łecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
 
1. Podstawa opracowania:
-Umowa z Inwestorem
-Projekt budowlano-wykonawczy
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym.
 
2. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny    zł
- koszty pośrednie    %
- zysk   %
 
3. Ogólna charakterystyka:
Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej:
- wody zimnej i ciepłej użytkowej
- kanalizacji sanitarnej 
- ogrzewcza
- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciągowej, 
- klimatyzacji
Wykonanie budowy instalacji zewnetrznych:
- wodociągowej
- kanalizacji sanitarnej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OSP PRZYŁOGI

1.1 Instalacja wodoci ągowa
1.1.1 Roboty monta żowe

1
d.1.1

.1

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm wraz z montażem m

14.63 m 15
RAZEM 15

2
d.1.1

.1

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm wraz z montażem m

6.05 m 6.1
RAZEM 6.1

3
d.1.1

.1

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 26x3,0 mm wraz z montażem m

2.86 m 2.9
RAZEM 2.9

4
d.1.1

.1

KNR 0-13
0128-03

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 32x3,0 mm wraz z montażem m

14.96 m 15.0
RAZEM 15.0

5
d.1.1

.1

KNR 0-13
0128-04

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 40x3,5 mm wraz z montażem m

2.86 m 2.9
RAZEM 2.9

6
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.1 m 1.100
RAZEM 1.100

7
d.1.1

.1

KSNR 4
0106-01

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur polietylenowych o śr. 20-25 mm -
kompensacja z punktem stałym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm wraz z montażem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montażem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - wraz z montażem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

.1

KNR INSTAL
0105-09

Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem zaworem spłukującym uruchamiany przycis-
kiem

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe płytkie z kabiną - wraz z montażem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - wraz z montażem szt.

3 szt. 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000

16
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zw - ze złączką do węża szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory odcinające ćwierćobrotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - odcięcie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
mywaka i płuczki ustępowej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1.1

.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory antyskażeniowe w instalacji wodociągowych 3/4" - izolator przepływów
zwrotnych na przyłącze węża - zawór typu HA - wraz z montażem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.1

.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, zaworów itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1.1

.1

TZKNBK
XVIII IV A-
374
analogia

Montaż na ścianie podgrzewaczy pojemnościowych o ciężarze do 200 kg -
montaż podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego o poj. 10l wraz z gru-
pą bezpieczeństwa
Napięcie znamionowe – 230 V
Moc znamionowa – 2,0 kW
Prąd znamionowy – 8,7 A
Rodzaj ochrony – IP24

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.1

.1

TZKNBK
XVIII IV A-
374
analogia

Montaż na ścianie podgrzewaczy pojemnościowych o ciężarze do 200 kg -
montaż podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego o poj. 30l wraz z gru-
pą bezpieczeństwa
Napięcie znamionowe – 230 V
Moc znamionowa – 1,5 kW
Prąd znamionowy – 6,5 A
Rodzaj ochrony – IP24

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów o śr.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m

7.7 m 7.700
RAZEM 7.700

23
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów o śr.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm m

7.7 m 7.700
RAZEM 7.700

24
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów o śr.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

25
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów o śr.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm m

3.3 m 3.300
RAZEM 3.300

26
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów o śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m

3.3 m 3.300
RAZEM 3.300

27
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów o śr.35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

28
d.1.1

.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów o śr.42 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm m

3.3 m 3.300
RAZEM 3.300

1.1.2 Zestaw wodomierzowy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1.1
.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.1

.2

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe 3/4", Qp=2,5m3/h - na cele bytowo-socjalne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.1

.2

KNR 2-15
0108-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0111-04
analogia

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 32  mm - dla zestawu na cele bytowo-so-
cjalne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.1

.2

KNR-W 2-15
0130-04
analogia

Zawory antyskażeniowe DN 32 typu EA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1 Roboty monta żowe

34
d.1.2

.1

KNR 2-15
0209-03
analogia

Montaż wywietrzaka dachowego PVC kanlizacyjnego dn 110 wraz z montażem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.2

.1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - w budynkach niemieszkalnych

m

2,97
RAZEM 0.000

36
d.1.2

.1

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

25.19 m 25.190
RAZEM 25.190

37
d.1.2

.1

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach, na zewnątrz budynków m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.2

.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o śr. 50
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.2

.1

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
40

d.1.2
.1

KNR 19-01
0116-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku m3

26.19*0.6*0.8 m3 12.571
RAZEM 12.571

41
d.1.2

.1

KNR 13-12
1001-01
analogia

Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu-
dynku administracyjnego

m3

26.19*0.8*0.31 m3 6.495
RAZEM 6.495

42
d.1.2

.1

KNR 19-01
0115-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi-
ciem warstwami w gruncie kat. IV

m3

poz.40-poz.41 m3 6.076
RAZEM 6.076

1.3 Instalacja ogrzewania elektrycznego
43

d.1.3
KNR 0-38
0103-04
analogia

Grzejnik elektryczny wys. 300 x dł. 500 mm x szer. 104 mm o mocy 500W -
wraz z montażem

szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
44

d.1.3
KNR 0-38
0103-04
analogia

Grzejnik elektryczny wys. 300 x dł. 1000 mm x szer. 104 mm o mocy 1000W -
wraz z montażem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.1.3

KNR 0-38
0103-04
analogia

Grzejnik elektryczny wys. 500 x dł. 1300 mm x szer. 104 mm o mocy 1500W -
wraz z montażem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
1.4.1 Wentylacja grawitacyjna

46
d.1.4

.1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

3.1 m2 3.100
RAZEM 3.100

47
d.1.4

.1

KNR 2-17
0143-06
analogia

Zawór wywiewny 125 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.1.4

.1

KNR 2-17
0143-06
analogia

Zawór wywiewny 150 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1.4

.1

KNR 2-17
0152-03
analogia

Obrotowa nasada kominowa fi 150 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.4.2 Wentylacja mechaniczna i roboty ogólnobudowlane
50

d.1.4
.2

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

3.76 m2 3.760
RAZEM 3.760

51
d.1.4

.2

KNR 2-17
0122-02

Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typ S(Spiro) do 200 mm m2

1.96 m2 1.960
RAZEM 1.960

52
d.1.4

.2

KNR 2-15
0209-03
analogia

Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

53
d.1.4

.2

KNR 2-17
0143-06
analogia

Zawór wywiewny kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.1.4

.2

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 200 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.4

.2

KNR 2-17
0204-02

Wentylatory kanałowe o średnicy otworu ssącego do 160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.4

.2

KNR 2-17
0149-03

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.4

.2

KNR 2-16
0305-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o grub. 40 mm na
folii aluminiowej

m2

6.86 m2 6.860
RAZEM 6.860
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58

d.1.4
.2

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki okienne ciśnieniowe o wydajności min. 28m3/h - montaż przez pro-
ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowę stolarki w komplecie z
nawiewnikiem - gwarancja na komplet

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

59
d.1.4

.2

KNR 4-01
0333-21
analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.1.4

.2

KNR 4-01
0333-20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemen-
towej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1.4

.2

KNR 4-01
0206-02
SST-03.04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.1.4

.2

Wycena in-
dywidualna

Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacją, próbami
i odbiorami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Roboty wyko ńczeniowe - ogólnobudowlane
63

d.1.5
KNNR 4
1427-02

Przejście przez ściany i stropy - przepusty szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

1.6 Instalacja zewn ętrzna wodoci ągowe
1.6.1 Roboty ziemne

64
d.1.6

.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

W3-W5 15.39*1.1*2.1*0.8 m3 28.441
W5-Z2 1*1.1*2.39*0.8 m3 2.103
Z2-W6 6.35*1.1*2.33*0.8 m3 13.020

RAZEM 43.564
65

d.1.6
.1

KNR 2-01
0317-0801

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m

m3

W3-W5 15.39*1.1*2.1*0.2 m3 7.110
W5-Z2 1*1.1*2.39*0.2 m3 0.526
Z2-W6 6.35*1.1*2.33*0.2 m3 3.255

RAZEM 10.891
66

d.1.6
.1

KNR 2-01
0322-07
0322-11 

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.0 m)

m2

W3-W5 15.39*2.1*2 m2 64.638
W5-Z2 1*2.39*2 m2 4.780
Z2-W6 6.35*2.33*2 m2 29.591

RAZEM 99.009
67

d.1.6
.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka m3

22.74*1.1*0.15 m3 3.752
RAZEM 3.752

68
d.1.6

.1

KNR-W 2-18
0511-01/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 6 cm dla DN63 - eks-
trapolacja - obsypka

m3

DN63 (22.74*1.1*0.063)-(22.74*3.14*0.0315*0.0315) m3 1.505
RAZEM 1.505

69
d.1.6

.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka m3

22.74*1.1*0.15 m3 3.752
RAZEM 3.752

70
d.1.6

.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

wykop poz.64+poz.65 m3 54.455
DN63 -(22.74*3.14*0.0315*0.0315) m3 -0.071

RAZEM 54.384
71

d.1.6
.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3
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wykop poz.64+poz.65 m3 54.455
DN63 -(22.74*3.14*0.0315*0.0315) m3 -0.071
podsypka -poz.67 m3 -3.752
obsyka -poz.68 m3 -1.505
zasypka -poz.69 m3 -3.752

RAZEM 45.375
72

d.1.6
.1

kalk. własna
Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geode-
zyjna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6.2 Roboty monta żowe
73

d.1.6
.2

KNR 2-15
0208-05
analogia

Dodatek za wykonanie włączenia z rur i kształtek z PE projektowanego przyłą-
cza do istniejącego wodociągu z PE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.6

.2

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - PE100 SDR11- wykopy umocnione

m

22.74 m 22.740
RAZEM 22.740

75
d.1.6

.2

KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.6

.2

KNR-W 2-18
0213-01

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach  PE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.6

.2

KNNR 4
2001-01

Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

78
d.1.6

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy przyłącza wodociągowego ułożenie w ziemi taśmy metali-
zowanej z tworzywa sztucznego

m

22.74 m 22.740
RAZEM 22.740

79
d.1.6

.2

KNR 2-18
0802-01
analogia

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Instalacja zewn ętrzna kanalizacji sanitarnej
1.7.1 Roboty ziemne

80
d.1.7

.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

K3-K4 4.98*1.1*1.6*0.8 m3 7.012
K4-K6 12.14*1.1*1.89*0.8 m3 20.191

RAZEM 27.203
81

d.1.7
.1

KNR 2-01
0317-0801

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m

m3

K3-K4 4.98*1.1*1.6*0.2 m3 1.753
K4-K6 12.14*1.1*1.89*0.2 m3 5.048

RAZEM 6.801
82

d.1.7
.1

KNR 2-01
0322-07
0322-11 

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.0 m)

m2

K3-K4 4.98*1.6*2 m2 15.936
K4-K6 12.14*1.89*2 m2 45.889

RAZEM 61.825
83

d.1.7
.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

wykop poz.80+poz.81 m3 34.004
Rurociąg
DN160

-(4.98*3.14*0.08*0.08) m3 -0.100

Rurociąg
DN200

-(12.14*3.14*0.1*0.1) m3 -0.381
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RAZEM 33.523

84
d.1.7

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

wykop poz.80+poz.81 m3 34.004
Rurociąg
DN160

-(4.98*3.14*0.08*0.08) m3 -0.100

Rurociąg
DN200

-(12.14*3.14*0.1*0.1) m3 -0.381

podsypka -9.504 m3 -9.504
obsyka -16.03 m3 -16.030
zasypla -9.504 m3 -9.504

RAZEM -1.515
1.7.2 Roboty monta żowe

85
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

17.12*1.1*0.1 m3 1.883
RAZEM 1.883

86
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczel-
ką, klasy S o śr. zewn. 160 mm

m

4.98 m 4.980
RAZEM 4.980

87
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczel-
ką, klasy S o śr. zewn. 200 mm

m

12.14 m 12.140
RAZEM 12.140

88
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 35 cm - ekstrapolacja
- obsypka 15 cm ponad wierzch rury

m3

Rurociąg
DN160

(4.98*1.1*0.16)-(2.99*3.14*0.08*0.08) m3 0.816

Rurociąg
DN200

(12.14*1.1*0.2)-(9.45*3.14*0.1*0.1) m3 2.374

RAZEM 3.190
89

d.1.7
.2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm zasypka m3

17.12*1.1*0.1 m3 1.883
RAZEM 1.883

90
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową i włazem w klasie D400

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.1.7

.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
92

d.1.7
.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
93

d.1.7
.2

kalk. własna
Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geode-
zyjna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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