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1.Wstep
Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni glebinowej w utworach triasu opracowany
zostat dla potrzeb zaopatrzenia wodociagu grupowego Przytogi, gmina Smykéw , powiat
konecki, wojewddztwo $wigtokrzyskie .

Wykonawca projektu : Zaklad Ustug Studziennych Marian Wdjcik
25-026 Kielce, ul. Spacerowa 5.

Inwestor: Gmina Smykéw ,Wéjt Gminy Smykow ,uzyskat zgode od wlasciciela dziatki
nr.648 Pana Jozefa Stanistawa Dulewicza na wykonanie studni dla potrzeb wodociagu
grupowego Przylogi na dzialce nr 648.Umowa migdzy Inwestorem a Dysponentem
nieruchomosci , na ktorej projektowana jest studnia , zat. nr L.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robot zwiazanych z wykonaniem studni dla
potrzeb zaopatrzenia wodociagu grupowego Przylogi .

Projekt rob6t geologicznych opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie projektow robét —geologicznych,
Dziennik Ustaw nr 288 poz. 1696 oraz ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 30
sierpnia 2015r.Jednolity tekst D.U. z 20151 poz.196 z pézniejszymi zmianami.

Projekt rob6t opracowany zostat w 3 egz. Inwestor otrzymuje 2 egz.

1.1. Cel wiercenia
Celem wiercenia jest wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw triasu dla potrzeb
zaopatrzenia wodociggu grupowego Przylogi, gmina Smykéw , powiat konecki,

wojewodztwo $wietokrzyskie.

1.2 Zapotrzebowanie na wodg¢
Zapotrzebowanie na wodg dla potrzeb wodociagu grupowego Przylogi, gmina Smykéw ,
powiat konecki wynosi 16m’/godz. Woda bedzie uzywana do celéw spozywczych.
Jakosé wody musi odpowiada¢ wymogom dla wody pitnej pod wzgledem fizyko-
chemicznym i bakteriologicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku (Dz. U.07.61.417) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi.



2. Historia i wyniki badan hydrogeologicznycl
W rejonie projektowanej studni w miejscowosci Piaski Krolewieckie , dziatka nr 648 ,
gmina: Smykéw , powiat konecki wykonano kilka studni glebinowych ujmujacych wode z
utwor6éw triasu .
Dla potrzeb opracowania projektu robét geologicznych na wykonanie studni glebinowej dla
zaopatrzenia w wodg wodociagu grupowego Przyvlogi przedstawione zostaly profile opisowe
5 najblizej wykonanych studni i wyniki badan hydrogeologicznych w tych studniach .
Profile i wyniki badan hydrogeologicznych w studniach zakupione zostaty w Panstwowym
Instytucie Geologicznym w Warszawie, Zat. IL.1-11.5.
Studnia nr 1 (7770013) w Zaborowice —uzytkewnik Szkola ,gm. Mniéw
Studnia wykonana w 1964r. do glgbokosci 25,0m, obecnie nieczynna.
Autor dokumentacji Pani Tosta Iwona
Rzgdna studni 267,00mnpm
Stratygrafia:0,0-2.5,0m czwartorzed, piasek $redni i glina piaszczysta
2.5-25.0m piaskowce, itowce i wapienie triasu miejscowosci

Poziom triasowy-woda nawiercona na gleb.23,0m , ustabilizowana: 8,5mppt.,
zwierciadto naporowe
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastgpujace wyniki:

Qe= 14,8 m’/h przy Se=5,5m Re= 133,00 m
k$r.=0.0000646m/sek .
Profil studni zat. nr I1.1
Studnia nr 2(7770020) Przylogi —uzytkownik Szkola ,gm. Smykoéw
Wykonana w 1971r. do glebokosci 45,0m, obecnie czynna
Autor dockumentacji Pani Belcarz Lidia.
Rzedna studni 282,50mnpm
Stratygrafia:0,0-14,30 m czwartorzed-piasek drobny |, pyt ,piasek drobny i glina z otoczakami

14,3-45,0m i, wapienie i itotupki triasu

Poziom czwartorzgdowy -woda nawiercona i ustabilizowana na gleb.9,2mppt.
Poziom triasowy-woda nawiercona na gleb.29,0m , ustabilizowana:26,2mppt.,
zwierciadlo lekko naporowe
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:

Qe=12,0 m’/h przy Se=9,0 m Re=70,0 m
kér.=0.0000202m/sek .  Profil studni zat. nr ILZ



Studnia nr 3 (7770037) w Pieradlach, uzytkownik wodoecigg wiejski, gmina Mniéw
Wykonana w 1982r do glebokosci 60,0m obecnie czynna.
Autor dokumentacji Pan Gawecki Zygmunt.
Rzedna studni 252,70mnpm
Stratygrafia:0,0-17,20m czwartorzed, nasyp do 0,7 , 0,7-3,0 glina piaszczysta,3,0 -17,2 pyt
17,2-43,0 it 1 tupki,
43,0-60 tupki i piaskowce- triasu
Poziom triasowy ,woda nawiercona na glebokosci 43,0mppt, ustabilizowana 1,0m
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:
Qe=16,0 m*/h przy Se=32,0m Re=197,00 m
ksr.-0,000004 8m/sek
Profil studni zat. nr I1.3
Studnia nr 4(7770064) w miejscowoséci Piaski, gm. Mniow, uzytkownik —Zlewnia mleka
Wykonana do glebokosci 30,0m
Autor dokumentacji Pan Kazimierz Kos
Rzedna studni 245,5mnpm
Stratygrafia:0,0-19,30m czwartorzed, piasek drobny i pyt
19,30-30,0m piaskcwiec-trias
Poziom czwartorzgdowy -woda nawiercona i ustabilizowana: 4,2mppt.
Poziom triasowy ,woda nawiercona i ustabilizowana: na glebokosci 20,0mppt.
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastgpujace wyniki:
Qe=4,2 m’/h przy Se=11,0m Re=brak danych
ksr.- brak danych .
Profil studni zat. nr 11.4
Studnia nr 5(7770068) w miejscowosci Przylogi, gm. Smykéw -Wodociag grupowy
Wykonana w 2008r. do glebokosci 60,0m
Autor dokumentacji Pan Maciej Siemieniec
Rzgdna studni 275,4mnpm

Stratygrafia:0,0-4,0m czwartorzed, piasek, pylasty, drobny i $redni

4,0-27.5m i, tupki - trias

27,5-44,6m tupki, wapienie, hupki-trias

44,6-60,0 tupki, wapienie, tupki, piaskowiec i itotupki — trias.
Poziom czwartorzedowy - brak.
Poziom triasowy ,woda nawiercona i ustabilizowana: na glebokosci 21,9mppt.

W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastg¢pujace wyniki:



Qe= 12,0 m*/h przy Se=12,0m Re= 130,00m

kér.- 0,0000108 m/sek. Profil studni zal. nr IL.5
Lokalizacja wszystkich studni na mapie dokumentacyjnej ,zat. or 1.
3. Ogolna charakterystyka terenu badan
3.1. Polozenie
Teren, na ktérym projektowana jest studnia polozony jest w miejscowosci Piaski
Krélewieckie na dziatce nr 648, gmina Smykow, powiat konecki, woj. $wigtokrzyskie .
Lokalizacja terenu badan przedstawiona jest mapie topograficznej w skali 1:25 000,zat.nr 1.
Lokalizacje szczegblowa projektowanej studni przedstawia mapa ewidencji gruntow w
skali 1:5 000,zat.nr 2. Teren uzytkowany jest rolniczo, jest to taka, od strony potudniowo-
wschodniej projektowanej studni teren jest podmokty , zabagniony.
Projektowana studnia i wodociag grupowy Przylogi zlokalizowane sa na terenie
Konecko-Lopuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego
Rozporzadzeniem nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
obszar6w chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Sw. Nr.156 z20.07.2005r poz1950 ze zm.)
Na tym terenie obowiazuja zakazy:
- zabijania dziko wystepujacych zwierzat , niszczenia ich nor, legowisk ,innych stworzen i
miejsc ich rozrodu oraz tarlisk , zZlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka lesna, rolna ,rybacka i towiecka
-likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych , przydroznych i nadwodnych jezeli nie
wynikaja z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej ,bezpieczenstwa ruchu drogowego,
utrzymania i naprawy urzadzen wodnych;
- dokonywania zmian stosunkéw wodnych jezeli nie shuza ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej , lesnej i rybackiej;
- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych ,starorzeczy, i obszaréw wodno-blotnych.
Woda pobierana z ujecia w Piaskach Krélewieckich dla potrzeb wodociagu grupowego
Przylogi nie bedzie naruszaé w/w zakazéw. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej
studni brak jest innych obszaréw i obiektéw chronionych.
Stan srodowiska ,zagospodarowanie terenu i obszary chronione wystepujace w rejonie badan
przedstawia Mapa geosrodowiskowa ,arkusz Radoszyce, zat. nr 6.1.
Objasnienia do mapy geosrodowiskowej zat. nr 6.2.
Wspolrzedne geograficzne projektowanej studni wynosza:

dN=51°3>2,3" AE =20°°26°46,82"
Rzedna studni 247, 7mnpm



3.2 Morfologia i hydrografia
Morfologia-Studnia projektowana jest dzialce nr 648 w miejscowosci Piaski
Krélewieckie. Wg. Kondrackiego- Mezoregiony fizyczno-geograficzne jest to Ptaskowyz
Suchedniowski (342.31) przylegajacy bezposrednio od péinocy do paleozoicznego masywu
Gor Swigtokrzyskich, zbudowany gléwnie z masywnych piaskowcoéw goérnego triasu.
Rzedna terenu w miejscu projektowanej studni  wynosi 247,7mnpm ,teren obniza si¢ w
kierunku poludniowo-wschodnim do doliny rzeki Serbin6wki .
Hydrografia
Pod wzgledem hydrograficznym teren lokalizacji studni nalezy do zlewni rzeki Serbinéwki
przeptywajacego w odlegtosci 100,0m od studni potudniowej. Rzeka Serbinéwka jest
doptywem rzeki Czarnej Taraski —zlewnia IV rz¢du, ktéra odprowadza wody do rzeki Czarne;
Malenieckiej —zlewnia I1I rzgdu, dorzecze Wisly Srodkowej , Region Wodny Srodkowej
Wisty .Organem zarzadzajacym wodami zlewni Srodkowej Wisty jest Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B ,03-194 Warszawa.
3.3 Budowa geologiczna
Rejon ujecia wody w Piaskach Krolewieckich znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej
czesci ostony mezozoicznej Gor Swietokrzyskich. Wystepuja tu utwory czwartorzedu
zalegajace nad utworami triasu gérnego kajpru.
W projektowanej studni przewiduje si¢ profil geologiczny na podstawie profilu studni
w Pieradtach nr 7770037,zat nt I1.3 i profilu studni w Piaskach nr 7770064,zat.11.4
Profil projektowanej studni, zat. nr 5
Czwartorzed
0.0-10,0 m —piaski drobne, szare z przewarstwieniami gliny piaszczystej
10,0- 17,50m- py!t piaszczysty
Trias-kajper
17,5- 43.0m ity z wkiadkami tupkéw barwy czerwonej
43,0-70,0m tupki z wkladkami piaskowca szaro-zielonego.
Budowe geologiczng rejonu ujecia przedstawiaja : Wycinek Szczegbtowej Mapy
Geologicznej Polski z Objasnieniami w skali 1:50 000 ark. Radoszyce, zal.3 i profile 5 studni
dotaczonych do projektu, zat.IL1-I,51 Projekt studni ,zal. nr 5.
3.4 Warunki hydrogeologiczne
Warunki hydrogeologiczne w rejonie badan przedstawione zostaly na podstawie wynikow
badan w studni w Pieradtach. Wystepuja tam dwa poziomy wodonosne: czwartorzgdowy

poziom wodonosny i triasowy poziom wodono$ny zwiazany z utworami kajpru.



Czwartorzgdowy poziom wodeno$ny wystepuje w piaskach drobnych i srednich na stropie

utwor6w nieprzepuszczalnych , w studni w Pieradtach zostat nawiercony i ustabilizowany na

giebokosci 2.7m . Jest to poziom malo wydajny o znaczeniu lokalnym ,ujmowany jest

studniami kopanymi dla potrzeb indywidualnych uzytkownikéw. Czwartorzed wystepuje do

glebokosci 17,2m.

Triasowy poziom wodono$ny zwigzany z utworami kajpru wyksztalconego w postaci

hipkéw z przewarstwieniami piaskowcéw ,ifowedw i mutowcow.

Woda nawiercona zostala na glebokosci 43,0m, ustabilizowana na glebokosci 1,0m ponizej

powierzchni terenu, rzednz zwierciadta wody 209.70mnpm ,studnia niedoglebiona,

zwierciadlo naporowe .

Wydajnos¢ studni :Qe=16.0m’/h przy Se=32.0 m, Re=197m, k=0,00000476m/sek
Giéwnym poziomem uzytkowym w rejonie projektowanej studni jest poziom

wodonosny w utworach triasu. Wody z tego poziomu ujmowane sq studniami glebinowymi

w rejonie badan, pr-file studni zat.IL1-I1.5. Lokalizacja tych studni na mapie topograficznej ,

zat. or 1.

Do charakterystyki warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej studni i przyjete
zostaty warunki hydrogeologiczne na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz
Radoszyce w skali 1:50 000,zat nr 4 i 5 najblizszych studni glebinowych wykonanych w
rejonie badan ,zal. nr I1.1-11.5, zakupionych w Banku Hydro Panstwowego Instytutu

Geologicznego w Warszawie.

Studnia nr 1 (7770013) w Zaborowice —uzytkownik Szko!a ,gm. Mniéw

Studnia wykonana w 1964r. do gtebokosci 25,0m, obecnie nieczynna.

Autor dokumentacji Pani To$ta Iwona

Rzedna studni 267,00mnpm

Stratygrafia:0,0-2.5,0m czwartorzed, piasek $redni i glina plaszczysta
2.5-25.0m piaskowce, itowce i wapienie triasu

Poziom triasowy-woda nawiercona na gleb.23,0m , ustabilizowana: 8,5mppt,

zwierciadto naporowe.

W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano naste¢pujace wyniki:

Qe=14,8 m’/h przy S.=5,5m Re= 133,00 m

kér.=0.0000646m/sek . Profil studni zat. nr I1.1

Studnia nr 2(7770020) Przylegi —uzytkownik Szkola ,gm. Smykow

Wykonana w 1971r. do glebokosei 45,0m, obecnie czynna

Autor dokumentacji Pani Belcarz Lidia.

Rzedna studni 282,50mnpm

Stratygrafia:0,0-14,30 m czwartorzed-piasek drobny , pyl ,piasek drobny i glina z otoczakami
14,3-45,0m it, wapienie i ifotupki triasu

Poziom czwartorzedowy -woda nawiercona i ustabilizowana na gleb.9,2mppt.



Poziom triasowy-woda nawiercona na gleb.29,0in , ustabilizowana:26,2mppt.,
zwierciadlo lekko naporowe.
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:
Qe=12,0 m*h przy S.=9,0m Re=70,0 m
ks$r.=0.0000202m/sek .  Profil studni zat. nr I1.2
Studnia nr 3 (7770037) w Pieradlach uzytkownik wodociag wiejski, gmina Mniéw
Wykonana w 1982r do glebokosci 60,0m obecnie czynna.
Autor dokumentacji Pan Gawecki Zygmunt
Rzedna studni 252,70mnpm
Stratygrafia:0,0-17,20m czwartorzed, nasyp do 0,7 , 0,7-3,0 glina piaszczysta,3,0 -17,2 pyt
17,2-43,0 it i tupki, triasu
43,0-60 tupki i piaskowce- triasu
Poziom triasowy ,woda nawiercona na glebokosci 43,0mppt ,ustabilizowana na gleb. 1,0m
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:
Qe=16,0 m*/h przy Se=32,0m Re=197,00m
k$r.-0,0000048m/sek. Profil studni zat. nr I1.3
Studnia nr 4(7770064) w miejscowosci Piaski, gm. Mniéw, uzytkownik —Zlewnia mleka
Wykonana do glebokosci 30,0m
Autor dokumentacji Pan Kazimierz Kos
Rzedna studni 245,5ranpm
Stratygrafia:0,0-19,30m czwartorzed, piasek drobny i pyt
19,30-30,0m piaskowiec-trias
Poziom czwartorzgdowy -woda nawiercona i ustab. na gleb.1,5m , drugi poziom na 4.2mppt.
Poziom triasowy ,woda nawiercona i ustabilizowana: na gicbokosci 20,0mppt.
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:
Qe=4,2 m*/h przy Se=11,0 m Re= brak danych
ksr.- brak danych . Profil studni zal. nr I1.4
Studnia nr 5(7770068) w miejscowosci Przylogi, gm. Smykow -Wodociag grupowy
Wykonana w 2008 do glebokosci 60,0m
Autor dokumentacji Pan Maciej Siemieniec
Rzedna studni 275,4mnpm
Stratygrafia:0,0-4,0m czwartorzgd, piasek, pylasty. drobny i $redni
4,0m -27,5m ,it itotupki i wapienie - trias
27,5-60,0m, tupki, wapienie, tupki i piaskowiec oraz itotupki -trias
Poziom czwartorzedowy - brak.
Poziom triasowy ,woda nawiercona i ustabilizowana: na gtebokogci 21 ,9mppt.
W trakcie pompowania pomiarowego studni uzyskano nastepujace wyniki:
Qe=12,0 m*/h przy Se=12,0m Re=130,00m
ksr.- 0,0000108 m/sek. Profil studni zat. nr I1.5.
Lokalizacja wszystkich studni na mapie dokumentacyjnej ,zat. nr 1.



3.5. Jako§¢é wody
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Jakos¢ wody w projektowanej studni przyjeta zostala na podstawie badan jakosci wody na
ujeciu w Pieradlach . Przedstawiona zostata na podstawie analiz wody ze studni z okresu
wykonania w 1982r. i z pompowania w dniu 30.12.1989r. oraz analiz z okresu
09.04.2009r. do dnia 17.08.2010r.
Zestawienie analiz wody ze studni w Pieradlach por6wnane zostaty do wymagan

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 29.03.07 r. (Dz. U z dnia 6 kwietnia 2007r.)

Badany Jednostka Wyniki wody pobranej ze studni w dniach: Najnizsza dopuszczalna
wskaznik Analiza Analiza Analiza Analiza zawartos$¢ dla wod
1.12.1982r  [30.12.1989r |30.07.2009r |17.08.2010r pitnych
Metnosé NTU 5 10 0.44 2.92 1
Barwa mg P/l 5 3 <5 10 15
Zapach st. rozciencz. gIR gIR <l 1 Akceptowalny
Odczyn pH 7,6 7,6 7.9 7.74 6,5-9,5
Przew.el.wl. uS/cm - - 310 279 2500
Twardo$é og. | mgCaCOs/I 6.98°n 6.24°n - 60-500
Chlorki mg/1 6.0 250
Zelazo mg/1 0.01 0,06 0.05 94 ug/l 0,2
Amon. jon mgNH4 0.16 0.22 <0.07 0.09 0.5
Azotyny mgNCWI nw 0.001 <0.02 <0.03 0,5
Azotany mgNOs/] nw nw 0.33 <4.5 50
Fluorki mg/| nb Nb [0.21 1,5
Siarczany mg/l 15.2 11 250
Mangan mg/l nw 0.06 0.038 9 pg/l 0,05
Kadm mg/1 <0.0005 0,005
Olow mg/] 0.003 0,025
Miedz mg/l <0.05 2,0
Nikiel j mg/1 <0.0030 0,02
Séd mg/l 200
Selen mg/1 <0.0010 0.01
Antymon mg/l <0.0012 0,005
Chrom og. mg/! <0.010 0,05
Arsen mg/1 <0.0012 0,01
Bor mg/1 0.21 1,0
Utlenialnosé mg/1 1.1 2.0 - 5
Ogolna liczba mikroorganiz. 20 200 0 0 100
w22°po72h j.t.k/Iml]
Ogolna liczba mikroorganiz. 0 0 0 0 -
w36°po24h [jtk/1ml]
Ogélna liczba mikroorganiz. - - 0 0 50
w36°po48h [jtk/Iml]
Liczba bakterii grupy coli nb nb 0 0 0
jtk/100ml]
Liczba Escherichia coli 0 0 0 0 0
[jtk/100ml]
Liczba enterokokow Miano Coli 0 0 0 0
katowych [jtk/100ml} typu kal. 0

Studnia w Pieradtach jest jedynym ujeciem wody w Gminic Mniéw dla potrzeb zaopatrzenia

zbiorowego, w ktérym od wykonania studni nie zmienia sie skiad chemiczny wody.




Przedstawione wyniki badan wskazuja, iz woda jest dobrej jakosci 1 nie wymaga uzdatniania,
spelnia w badanym zakresie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r.,Dz. U. nr 61, poz. 417 dla wod przeznaczonych do spozycia.

Woda pod wzglgdem chemicznym z ujmowanych studniach w badanym zakresie odpowiada
wymogom sanitarnym. Zawarto$¢ zelaza ogélnego , manganu, siarczandéw i twardo$é ogélna
w wodzie ze studni glgbinowych w rejonie badan odpowiada wymogom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U.07.61.417) dotyczacym jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan wody w 5 studniach przedstawione sa
na profilach studni, zal. nrII.1-I1.5

Woda z projektowanej studni wykorzystana bedzie do zaopatrzenia w wode wodociagu
grupowego Przylogi , musi odpowiadaé jakosci wody pitnej zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U.07.61.417).

4. Rozwigzanie zadania geologicznego
4.1. Sposéb rozwigzania zadania
W celu pokrycia zapotrzebowania na wode dla potrzeb wodociagu grupowego Przylogi,
gmina Smykow , powiat konecki w ilosci i 16m*/godz. projektuje sie wykonanie otworu
hydrogeologiczno-poszukiwawczego aparatem mechaniczno-udarowym do glebokosci
70,0m.
Jakos¢ wody musi odpowiada¢ wymogom dla wody pitnej pod wzgledem fizyko
-chemicznym i bakteriologicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku (Dz. U.07.61.417).

4.2. Lokalizacja studni
Projektowana studnia zlokalizowana jest w miejscowosci Piaski Krolewieckie na dziatce

nr 648, gmina Smykow .
Wspotrzedne geograficzne projektowanej studni wynosza;
dN=51°3"2,3" AE =20°"2646,82"
Rzedna studni 247, 7mnpm
Lokalizacja ogélna terenu badan przedstawiona zostala mapie topograficznej
w skali 1:25 000,zat.nr 1.Lokalizacje szczeg6towa projektowanej studni przedstawia mapa

ewidencji gruntéw w skali 1:5 000,zat.nr 2.
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4.3. Przewidywany profil studni
W projektowanej studni przewiduje si¢ profil geologiczny na podstawie profilu studni

w Pieradtach nr 7770037,zat nt I1.3 , profilu studni w Piaskach nr 7770064,zat.11.4 i profili
pozostatych studni dotaczonych do projektu. Profil projektowanej studni, zat. nr 5
Czwartorzed
0.0-10,0 m —piaski drobne, szare z przewarstwieniami gliny piaszczystej
10,0- 17,50m- pyl piaszczysty
Trias-kajper
17,5- 43.0m ity z wktadkami tupkéw barwy czerwonej
43,0-70.0m tupki z wkladkami piaskowca szaro-zielonego.
Budowe geologiczna rejonu projektowanego ujgcia przedstawiaja :Wycinek Szczegétowej
Mapy Geologicznej Polski z Objasnieniami w skali 1:50 000 ark. Radoszyce, zat.3 i profile 5
studni dolaczonych do projektu, zat.IL.1-I[,5i1 Projekt studni ,zat. nr 5.
4.4. Projekt techniczny otworu hydrogeologicznego

Projektowany otwor studzienny do glgbokosci 70.0m nalezy wykona¢ wiertnica
mechaniczno-udarowa. Wiercenie rozpocza¢ w rurach ¢ 14”-355,6mm i wykona¢ do
glebokosci ca 20.0m ,rury nalezy postawi¢ w 3 metrowym korku itowym w celu zamknigcia
poziomu wéd czwartorzedowych zanieczyszczonych przez szamba i przydomowe
oczyszczalnie $ciekéw. Dalsze wiercenie wykona¢ w rurach srednica 113/4”-298.5mm do
stropu warstwy wodonosnej, gdzie rury postawione zostana W stropie warstwy wodonosnej
na glebokosci ca 43,0m.Po uzyskaniu glebokosci 60,0m w studni nalezy wykona¢
pompowanie pomiarowe, przy uzyskaniu wydajnosci 16m3/godz. konczymy wiercenie
studni na glebokosci 60,0m. W przypadku nie uzyskania wymaganej wydajnosci do
glebokosci koncowej 70,0m wiercenie wykonane zostanie w otworze bosym, Srednica
95/8” -244,5mm.Otwoér nalezy zabudowaé filtrem PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm i
$rednicy wewnetrznej 148mm.
Konstrukcja filtra :
-rura podfiltrowa z denkiem o dlugosci 4.0m ,na glebokosci 70,0-66,0m
-filtr wlasciwy o dtugosci 12m, szczelina szerokosci 1,0mm i dlug. 8,0mm na glebokosci
66,0-54,0m

- nadfiltrowa o dlugo$ci 54.0m do powierzchni terenu
Do centrycznego ustawienia filtra stosowaé prowadniki do $rednicy 244,5mm na

odcinku 70-43,0m, na odcinku 43,0-powierzchni terenu prowadniki do rur 298,5mm.



Obsypka ze zwiru kwarcowego o $rednicy 2-5mm na odcinku 70-43,0m .
Przepustowos¢ filtra po wykonaniu obsypki 3.Om3/godz. /1mb filtra.
Rury ostonowe ¢ 219mm do glebokosci 20.0m i rury o $rednicy 113/4”-298.5mm do

stropu warstwy wodonosnej na glebokesci ca 43,0m nalezy pozostawié w otworze.

5. Projektowane badania hydrogeologiczne

5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadla wody

W czasie wiercenia nalezy prowadzi¢ obserwacje nawierconych poziomow
wodonosnych. Przed rozpoczgciem probnego pompowania nalezy zmierzy¢ gteboko$é do
zwierciadta wody 1 glgbokos¢ studni .

W czasie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego prowadzi¢ pomiary glebokosci
zwierciadta wody w studni pompowanej i wydajnos¢ do czasu ustalenia sie depresji z
czestotliwoscig co 1,5,10.15 1 30 minut.

Po ustaleniu si¢ depresji pomiary wykonaé co 2 godz.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego i pomiarowego wykonaé pomiary wody w
studni do catkowitego ustabilizowania si¢ zwierciadta wody.

Pomiary glebokosci do zwierciadta wody w studni wykonaé sygratéwka elekiryczng . od
powierzchni terenu.

Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do rze<i Serbindwki przepltywajacej od

potudniowej strony studni w odlegloéci ca 100.0m.

5.2. Pobieranie prébek skatl i wody

Probki skal pobiera¢ z kazdej odmiennej litologicznie warstwy, przy wigkszej miazszosci
warstwy probki pobiera¢ co 2 m. Pod koniec 11 stopnia pompowania pobra¢ probke wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

Analiza wody wykonana zostanie przez WSSE w Kielcach.

5.3. Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe

Po zakonczeniu wiercenia i zafiltrowaniu otworu, nalezy wykona¢ pompowanie
oczyszczajace 1 pomiarowe pompg Tesla DWT group HP7.5 o mocy 5.5kW o Srednicy
zewnetrznej 47 (102.4mm ) o wydajnosci max 26,0m>/h, wysokosci podnoszenia H=121m,
lub inng pompag o zblizonych parametrach zapnszczong powyzej stropu warstwy wodonosne;j

do nadfiltrowej na gleboko$é 43,0m, powyzei czynnei c7edei filtra

sy
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Pompowanie oczyszczajace nalezy wykonaé do catkowitego oczyszczenia si¢ wody z
zawiesiny, nie krocej niz 24 godz.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy zmierzy¢ glebokosc¢ otworu,
usunaé z otworu powstaty zasyp. Nastepnie otwor zachlorowaé roztworem chlorku wapnia.
Po 24 godz. stojce przystapi¢ do pompowania pomiarowego przy trzech ustalonych
depresjach stanowiacych 1/3 depresji maksymalnej uzyskanej przy pompowaniu
0CZyszczajacym.

Czas pompowania przy kazdej depresji 12,12 i 24 godz. od chwili ustalenia si¢ zwierciadta
wody. Pomiary zwierciadta wody wykonaé sygnatowka elektryczng, a wydajnose
pomierzy¢ przy pomocy wodomierza. Po pompowaniu zmierzy¢ glgbokos¢ otworu,

usunaé zasyp, zabezpieczy¢ otwor przed zniszczeniem.

5.4. Pomiary geodezyjne
Otwor studzienny wyznaczony zostanie w dowiazaniu do istniejacego zagospodarowania
terenu , po wykonaniu studnia zostanie zniwelowana w dowiazaniu do Panstwowej sieci

niwelacyjnej, ustalone zostana przez geodete wspolrzedne studni w ukladzie 2000.

5.5 Rodzaj dokumentacji

Po wykonaniu pompowania oczyszczajacego i pomiarowego oraz badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody opracowana zostanie Dokumentacja
hydrogeologiczna zasob6w eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworéw triasu dla
potrzeb wodociagu grupowego Przylogi, gmina Smykéw ,powiat konecki , wojewodztwo
$wigtokrzyskie .

Dokumentacja hydrogeologiczna opracowana zostanie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno- inzynierskie,
Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 596, § 9.1.

W dokumentacji hydrogeologicznej ustalone zostana zasoby eksploatacyjne studni.
Dokumentacja -4 egz. + wersja elektroniczna do kazdego egz. i przestana zostanie do
Starosty Koneckiego w celu zatwierdzenia zasobow.

W przypadku otworu negatywnego po uzgodnieniu z Wéjtem gminy Smykow ,otwor
zostanie zlikwidowany na catej glebokosci pasta itowo cementows, rury z otworu zostana
wyciagniete. Z likwidacji otworu opracowane zostanie Sprawozdanie likwidacji otworu

w 4 egz.+ wersja elektroniczna i przestane do Starosty Koneckiego.



6.Harmonogram realizacji projektowanych prac
Po zatwierdzeniu "Projektu robot geologicznych" na wykonanie studni glgbinowej oraz
uprawomocnieniu si¢ Decyzji zatwierdzajacej projekt , termin rozpoczgcia wiercenia
uzgodniony zostanie ze Zleceniodawcay.
Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze, wykonawca zglosi
przed terminem zamiar rozpoczgcia prac wlasciwemu terytorialnie:
1.0Organowi administracji geologicznej — do Starosty Koneckiego .
2. Terenowemu organowi administracji panstwowej-Urzad Gminy w Smykowie .
Prace wiertnicze przy wierceniu studni do glebokosci 70.0m ,bez uzycia materiatow
strzalowych poza obszarem gérniczym nie podlegaja organom nadzoru gorniczego.
W zgloszeniu podane zostang zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia prac, ich rodzaj,
nazwiska i uprawnienia 0sob sprawujacych dozdr i kierownictwo nad wierceniem studni .
Po uptywie 14 dni od czasu zgloszenia rozpoczgte zostang prace przy wierceniu studni.
Harmonogram prac:
- Wiercenie studni , pompowanie oczyszczajace i pomiarowe studni - 2 tygodnie
- Opracowanie dokumentacji i badanie wody 8 tygodni
Laczny czas wykonania studni i dokumentacji hydrogeologicznej 10 tygodni.

7 . Bezpieczenstwo prowadzonych prac i ochrona srodowiska

Prace wiertnicze i badania terenowe prowadzone bgda z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.
Dla rozwiazania zadania geologicznego w ramach prac geologicznych projektuje si¢
wykonanie otworu hydrogeologiczno-eksploatacyjnego o glebokosci 70.0 m systemem
mechaniczno-udarowym.
Bezpieczenstwo prowadzonych prac
Przy prowadzonych pracach wiertniczych nalezy szczeg6lng uwagg zwroci¢ na uzbrojenie
podziemne i napowietrzna lini¢ elektryczng .
W miejscu projektowanej lokalizacji studni brak jest uzbrojenia podziemnego i napowietrzne;j
linii elektrycznej . Codziennie przed rozpoczeciem zmiany, wiertacz zmianowy dokonuje
przegladu urzadzen wiertniczych 1 sprzetu pomocniczego, a wyniki i uwagi wpisuje do
dziennego raportu wiertniczego. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prac wiertniczych
sprowadzajq si¢ przewaznie do zagrozen energetycznych i mechanicznych.
Profilaktyka i likwidacja tych zagrozen polega na stosowaniu odpowiednich przekrojow

przewodow elektrycznych i stosowaniu sprawnej ochrony przed porazeniem elektrycznym.
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Profilaktyka i likwidacja tych zagrozen polega nit stosowaniu odpowiednich przekrojéw
przewodow elektrycznych i stosowaniu sprawnej ochrony przed porazeniem elektrycznym.
Zagrozenia mechaniczne zwigzane sa z wystepowaniem wirujacych czesci maszyn.
Profilaktyka i likwidacja zagrozen polega na sprawdzaniu oslon czesci wirujacych oraz ich

naprawie.

Na urzadzeniu wiertniczym moze wystapi¢ zagrozenie pozarowe, kazda wiertnia
wyposazona W sprzgt przeciwpozarowy. Pracownicy zatrudnieni na urzadzeniu wiertniczym
sa pouczeni o sposobach zapobiegania pozarom i ich zwalczania.

Do warunkéw szkodliwych na urzadzeniu wiertniczym nalezy hatas.

Hatas powinien by¢ eliminowany poprzez stosowanie ochronnikéw stuchu.

Wiertnia powinna by¢ wyposazona w niezbedne pomieszczenia socjalne i urzadzenia
higieniczno-sanitarne, a pracownicy zabezpieczeni w odziez robocza oraz sprzet ochrony
osobistej. Na kazdej wiertni znajduje si¢ apteczka wyposazona w niezbedne srodki
medyczne. Obowiazkowe sa réwniez szkolenia wstepne i okresowe zatogi wiertniczej w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obecnos¢ oséb postronnych w zasiegu wiertnicy jest mozliwa , studnia zlokalizowana
bezposrednio przy drodze w poblizu zabudowy mieszkaniowej .

Przedsiewzigcia chronigce $rodowisko

Wykonywanie robét i badan geologicznych przy wierceniu studni nie powoduje trwatych
zmian w gérotworze, a takze nie wptywa ujemnie na $rodowisko , pod warunkiem
prowadzenia ich zgodnie z zatwierdzonym projektem robét .

Dla ochrony wéd podziemnych i gruntéw przed zanieczyszczeniami zwigzkami
ropopochodnymi w czasie wiercenia otworu studziennego zostanie uzyty sprawny sprzet
wiertniczy ,wszelkie wycieki oleju lub paliwa bedg likwidowane na biezaco.

W czasie wiercenia otworu wystapi czwartorzedowy i triasowy poziom wodonosny.

W celu zabezpieczuay przed potaczeniem sie poziomow wodonosnych studnia zostanie
zarurowana kolumna rur ostonowych ¢ 14”-355,6mm ktére zostang postawiona w stropie
utwordw triasu w korku ifowym na glebokosci ca 20,0m .

W trakcie wiercen hydrogeologicznych nie powstaja odpady niebezpieczne — w $wietle
ustawy z dnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami) i
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw,
puczki wiertnicze i urobek nie stanowig odpadéw niebezpiecznych, z odwiertow wody

stodkiej moga by¢ sktadowane w sposéb nie selektywny - Dz. U. Nr 191, poz. 1595.
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Urobek w postaci piaskow, glin i itow oraz okruchéw piaskowcéw i lupkow moze by¢
wykorzystany do wyréwnania terenu przy studni .
Wykonawca po zakonczeniu prac wiertniczych zobowigzany jest do uporzadkowania

terenu i przywrocenia go do stanu uzytecznosci gospodarczej.

8. Spos6b zabezpieczenia studni przed zanieczyszczeniem

Studnia zlokalizowana jest na terenie prywatnym, w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i drogi z dostgpem do studni . Po odwierceniu studni wykonana zostanie
obudowa studni z kregéw betonowych z pokrywa betonowa i wlazem metalowym
zamykanym na kioédke. Wykonana obudowa zabezpieczy studni¢ przed dostgpem os6b
postronnych i przed zbieraczami ztomu.

Projektowana studnia i wodociag grupowy Przylogi zlokalizowane sa na terenie
Konecko-Lopuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego
Rozporzadzeniem nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. $w. Nr.156 220.07.2005r poz1950 ze zm.)
Na tym terenie obowiazuja zakazy zmiany warunkéw wodnych, likwidacji starorzeczy 1
rozlewisk. Woda pobierana z uj¢cia w Piaskach Krolewieckich dla potrzeb wodociagu
grupowego Przylogi nie bgdzie naruszaé¢ w/w zakazow.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej studni brak jest innych obszaréw i obiektow
chronionych. Najblizszy Obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jest
specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 260001-Dolina Krasnej znajduje si¢ od péinocno-
wschodniej strony terenu badan w odleglosci ca 7,5km.

Stan $rodowiska ,zagospodarowanie terenu i obszary chronione wystgpujace w rejonie badan
przedstawia Mapa geosrodowiskowa ,arkusz Radoszyce, zat. nr 6.1.

Objasnienia do mapy geosrodowiskowej zat. nr 6.2.
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9. WhiosKi i zalecenia
1.Projekt robét geologicznych opracowany zostat dla potrzeb wykonania studni glgbinowej
w utworach triasu na dzialce 648 w miejscowosci Piaski Krolewieckie , gmina
Smykoéw, powiat konecki ,woj. $wigtokrzyskie dla potrzeb wodociagu grupowego w
miejscowosci Przylogi.
2. Wykonawca projektu : Zaklad Ustug Studziennych Marian Wojcik
25-026 Kielce, ul.Spacerowas.

3. Inwestor: Gmina Smykéw ,Wéjt Gminy Smykéw ,uzyskal zgodg od wiasciciela dziatki
nr.648 Pana Jozefa Stanistawa Dulewicza na wykonanie studni dla potrzeb wodociagu
grupowego Przylogi na dzialce nr 648.Umowa migdzy Inwestorem a Dysponentem
nieruchomosci, na ktérej projektowana jest studnia , zal. nr I.

4.Celem opracowania jest zaprojektowanie robot geologicznych zwiazanych z wykonaniem
ujecia wody dla potrzeb wodociagu grupowego w miejscowosci Przylogi.

Glebokosé projektowanej studni, zarurowanie i konstrukcja filtra dostosowana zostanie
do stwierdzonych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych .

5. Po uzyskaniu gl¢bokosci 60,0m w studni nalezy wykona¢ pompowanie pomiarowe,
przy uzyskaniu wydajno$ci 16m3/godz. konczymy wiercenie studni na gleb. 60,0m.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wydajnosci do glebokosci koncowej 70,0m
wiercenie wykonane zostanie w otworze bosym, $rednicg 95/8” -244,5mm.

Otwor nalezy zabudowaé filtrem PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm

6.Prace wiertnicze i badania terenowe prowadzone beda z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, zgodnie z zatwierdzonym
projektem robo6t geologicznych pod nadzorem hydrogeologa z uprawnieniami.

7. Wyniki wiercefi i badaf hydrogeologicznych zostana przedstawione w formie
dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem zasobow eksploatacyjnych ujgcia.
Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody opracowana zostanie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

8.Wnioskuje sie o zatwierdzenie Projektu robdt geologicznych na okres 2 lat.

Realizacja projektu uzalezniona jest od znalezienia wykonawcy studni i mozliwosci
finansowych Inwestora .

9. Dwa egzemplarze projektu nalezy przestaé¢ do Starosty Koneckiego w celu

zatwierdzenia.

Uwagi i zapytania kierowa¢: Stefan Smiech 605 596 839
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2. Mapa Hydrogeologiczna Polski z Objasnicniami 1:50 000 ark. Radoszyce
3.Kleczkowski  Mapa Obszarow Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
ZWP w Polsce .
4.J.Kondracki  Geografia Polski, Mezoregiony TIizyczno-Geograficzne
PWN Warszawa 1994r
5.Pazdro Z, Hydrogeologia ogélna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971r
6. Profile geologiczne 5 studni ujmujacych wode z utworéw triasu

z rejonu Piaskdéw Krolewieckich zakupione z Banu Hydro .zat. 11.1-11.5.



Zot. Nr |

UMOWA

zawarta w dniu 18.02.2016r. w Urzedzie Gminy w Smykowie pomiedzy

Gming Smykoéw 26-212 Smykow 91 reprezentowana przez:

1. Wajta Gminy — Pana lozela Sliza

zwang w dalszej czesct umowy Imwestorem

&

Panem Jozefem Stanislawem Dulewicz zam. 26-212 Smykow Piaski Krélewieckie 10,
legitymujgey si¢ dowodem osobistym nr AKC 048770

ktory wykazuje sie prawem do dysponowania gruntem w formie wiasnosci

zwanym w dalszej czgsci umowy Dysponentem nieruchomosci

§2

Dysponent nieruchomosci o numerze ewidencyjnym gruniu 648 polozoncj
w miejscowosci Piaski Krélewicckie obreb Kroélewice. ksicga wieczysta
KI11W/00044334/6 prowadzona przez Wydziala Ksigg Wieczystych Sgdu Rejonowego
w  Konskich. wyraza zgode na wejscic w teren celem wykonania otworu
poszukiwawczego dla budowy ujecia wod podziemnych dla wodociggu grupowego
Przylogi.

Dysponent nieruchomosci oswiadcza, ze udziela Inwestorowi prawa do dysponowania
nieruchomoscig o ktérej mowa wyzej w celach budowlanych.

§3
Niniejsza umowa stanowi podstawe do wystapienia przez Inwestora do Starostwa
Powiatowego w Konskich w celu uzyskania decyzji zatwicrdzajacej projekt robot
geologicznych na  wykonanie otworu poszukiwawezego w cclu ujgeia wod
podziemnych dla wodociagu grupowego Przylogi.

i §4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanic przcpisy
Kodeksu cywilnego.
Dysponent o$wiadcza. ze zobowigzuje si¢ nic dochodzi¢ od Inwestora jakichkolwick
roszczen w zwiazku z niniejszg umowy (wynagrodzenia. odszkodowania. Zgdania
przywrocenia terenu itp.).

1o

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§6

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazde;

Ze stron.
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| Nazwa obiektu: SZKOEA—S1 Nurner obiektu: 7770013
Numer i nazwa ujgcia:  7770020-SZKOLA-—-—S1 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: Prz.Geol. Kielce |Numer archiwalny: 467 Autor dokumentacji: Tostal.
Data wykonania obiektu: 1964 |Data rekJren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenic obiekty:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Powiat kielecki Gmina: Mnidéw
Miejscowosc: Zaborowice Ulica: Numer domu:
Numer ariusza mapy 1:50 000: 777 Nazwa arkusza mapy: Czermno
Wspélrzedne 1992 X: 603502.61 Y: 353112.96
Wspélrzedne topogr. 1942 XYH X: 4463413.11 Y: 5656296.04
Wspilrzedne geogr. WGS 84 B: 20°28'35.90° L: 51°027.80"
Wspélrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°28'42.27* L: 51°02'8.84"
Rzedna terenu: 267.00 m n.p.m.
{Wervfikacia danych; |Data:  2012-10-01 [Rodzaj: B |sposéb pomiaru wsp.:  GPS
 Zafiltrowanie; |Gleboko$é catkowita obiektu [m]: 25.0 IGlebokoéé ostateczna obiektu [m]:  25.0
Rodzaj filtra:  Bez filtru |Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren {mm] :
Nazwa czesci Glebokos¢ od [m] Glebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Czes6 robocza filtra 23.0 25.0 305
Wiek ujetej warstwy: Srodkowy
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydaijnosc 14.80 m3/godz 15.00 m3/godz 14.80 14.80 m3/godz 14.8 m3/godz
Depresja [m] 5.50 5.50 5.50 5.5
Promier leja depresji R:  133.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 2.69 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat 72 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0000646 m/s
Data wykonania analizy: 1964-05-15 Numer analizy: —-737-64
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos¢ 354.000 mg/dm3 pH 75 Utlenialnos¢  1.000 mg/dm3
Twardos¢ 3.89 mvalCa/dm3 Metno$¢  5.00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢ 2.650
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.005 mg/dm3
Wapii (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg ) Azot azotanowy (N_NO3 ) 4.000 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.000 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.300 mg/dm3 Chlorii (C1) 33.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.000 mg/dm3 Siarczany (S04 ) 2.100 mg/dm3
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 1.000
Stona2 z 10 Data wykonania karty: 2016-02-02.
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Numer obiekiu: 7770013
Nazwa obiektu: SZKOLA—S1
Miejscowosc: Zaborowice X (uké 1992): 603,502.61
Gmina: Mnidw Y (uki 1992): 353,112.96
Powiat kielecki Rzedna terenu: 267.0m
Data wykonania obiektu: 31-05-1964 Glebokos¢ calkowita: 25.0m
Wysokosé Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadla wody Przepuszczalnost Stratygrafia
267.0 09 —— preeeeed ; o —
266.0 1.0 ‘. -: - -'. | Piasek srednioziam. —Q
265.0 Tl 1Pkl | Ginapaszcoysa
264.0 25 . =
263.0 e
262.0 —
261.0 ————— | Plaslawiec
260.0 -
259.0 -
258.0 5 88 —
257.0 : : ‘ E
256.0 SR
255.0 ——
2540 e T
2530 R
252.0 15.0 —
251.0
250.0
249.0 Rowse
248.0
247.0
|__246.0 210 —— =7
| 2450 22.0 ' e
__gﬂc‘_ 23.0 — N 23.0 T s —
243.0 1 Wapiene —T
| 2420 25.0 25.0 =" —
Strona 1/1 : 02-02-2016
int. Stefan Swiiech

upr. nr 060246 i IV-0331
F ﬂ el




Zat 11,2
Panstwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy
CEMIRALNY BANK DANTCH | YORCGEOLCGICINYC |
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
P ogram Systeny Anaiz) Prognoz Hydrogeo'ogicznych
‘el, 122/ 4592 Y07, 1221 4592347 & ma : BenkHydro8pgi.gov.pl
| Nazwa obiekty: SZKOLEA--S1 Numer obiektu: 7770020
Numer i nazwa ujecia:  7770017-SZKOLA==---S1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  Prz.Geol. Kielce INumer archiwalny: 1407 Autor dokumentaciji: Belcarz L.
Data wykonania obiektu: 1971 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenic obiekiy:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Powiat:  konecki Gmina: Smykow
Miejscowosé: Przytogi Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 777 Nazwa arkusza mapy: Czermno
Wspélrzedne 1992 X: 602192.29 Y. 357315.84
Wspélrzedne topogr. 1942 XYH X: 4462216.67 Y: 5660535.45
Wspéirzedne geogr. WGS 84 B: 20°27'32.90" L: 51°04'24.70"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 20°27'39.27" L: 51°04'25.74"
Rzedna terenu: 282.50 m n.p.m.
[_ﬂemﬁjg_cja_dguuh; |Data: 2008-10-21 |Rodzaj: B ISposéb pomiaru wsp.: GPS
| Zafiltrowanije: |Gleboko$é catkowita obiektu [m]:  45.0 'Glebokoéé ostateczna obiektu [m]: 45.0
Rodzajfiltra:  Rura perf. stalowa IObsypka: Bez obsypki ISrednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Glebokosé od [m] Glebokosé do [m) Srednica [mm)
Rura nadfiltrowa 32.7 38.7 299
Czes¢ robocza filtra 38.7 43.2 305
Rura podfiltrowa 43.2 45.0 299
Wiek ujetej warstwy:gorny
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 8.00 m3/godz 8.85 12.00 m3/godz 12.0 m3/godz
Depresja [m] 6.00 7.10 9.00 9.0
Promieri leja depresji R:  70.00m Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.25 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 24 godz. Wspoiczynnik filtracii k: 0.0000202 m/s
Data wykonania analizy: 1971-05-14 Numer analizy: -—-687-71
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:

Sucha pozostato$¢ 291.000 mg/dm3

pH 74

Utlenialno$¢  0.500 mg/dm3

Twardo$¢ 4.52 mvaiCa/dm3

Metno$¢ 2.00 mgSiO2/dm3

Zasadowo$é  3.600

Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapri (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg) Azot azotanowy (N_NO3) 5.000 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.000 mg/dm3 Azotany (NO3 )
Mangan (Mn ) 0.000 mg/dm3 Chlorki (Cl) 20.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.000 mg/dm3 Siarczany (S04 ) 17.300 mg/dm3
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 50.100
Strona3 z10 Data wykonania karty: 2016-02-02




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLDGICIHA

ul Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH

Progr

am Syslemy Anaiz i Prognoz Hyd-egeo'ogicznycn
el /327 4592 Y3/, 1231 4592 24/, &-mOl: Benknydrosogl.gov.p!

Numer obiektu:

7770020

Nazwa obiektu:

SZKOtA-S1

Miejscowos¢:

Przytogi

X (ukt 1992):

602,192.29

Gmina:

Smykow

Y (uki 1992):

357,315.84

Powiat:

konecki

Rzedna terenu:

2825 m

Data wykonania obiektu:

01-05-1971

Glebokos¢ calkowita:

450m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadla wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé

Stratygrafia
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Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI—S1 Numer obiektu: 7770037
Numer i nazwa ujeciaz  7770039-WODOCIAG WIEJSKI- S1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Kielce I Numer archiwalny: 3582-A Autor dokumentacji: Gawecki Z.
Data wykonania obiektu: 1982 |Data rek.dren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie gbiektu:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Powiat  kielecki Gmina: Mnidéw
Miejscowosc: Pieradia Ulica: Numer domu:
Numer arluisza mapy 1:50 000: 777 Nazwa arkusza mapy: Czermno
Wspéhzedne 1992 X: 601490.80 Y: 353103.92
Wspélrzedne topogr. 1942 XYH X: 4461400.61 Y: 5656341.63
Wspéirzedne geogr. WGS 84 B: 20°26'52.60" L: 51°02'8.80"
Wspélrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°26'58.97" L. 51°02'9.84"
Rzedna terenu: 252.70 m n.p.m.
[weryfikacja danych: |Data:  2013-07-03 |Rodzaj: B | sposéb pomiaru wsp.:  GPS
| Zafiltrowanie: lG{ebokoéé calkowita obiektu [m]:  60.0 |G¥eboko§é ostateczna obiektu [m]:  60.0
Rodzaj filtra:  Rura perf. stalowa IObsypkau Bez absypki lSrednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci GlebokosE od [m] Glebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 440 46.0 298
Czesc robocza filtra 46.0 58.0 298
Rura podfiltrowa 58.0 60.0 298
|Parametry hydrogeologiczne: |
Wiek ujete] warstwy:gérmy
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 16.00 m3/godz 16.00 m3/godz 15.80 16.00 m3/godz 16.0 m3/godz
Depresja [m] 32.00 32.00 32.00 320
Promiefi leja depresjiR:  197.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.49 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat 120 godz. Wspdtczynnik filtracji kc 0.0000048 m/s
l - - i ;
Data wykanania analizy: 1989-12-30 Numer analizy:
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostalos¢ 230.000 mg/dm3 pH 7.6 Utlenialnosé  2.000 mg/dm3
Twardo$¢ 2.23 mvalCa/dm3 Metnoéé  10.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢é  3.000
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.001 mg/dm3
Wapii (Ca) 34.210 mg/dm3 Azotyny (NO2)
Magnez (Mg ) 5.660 mg/dm3 Azot azotanowy (N_NO3) 0.000 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.600 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.060 mg/dm3 Chlorki (C1) 3.500 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.220 mg/dm3 Siarczany (SO4) 1.520 mg/dm3
Amoniak (NH4) Miano Coli 100.000

Strona4 z10 Data wykonania karty: 2016-02-02
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Nurner obiektw: ' 7770037

Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI—S1

Miejscowose: Pieradia X (uld 1992): 601,490.8

Gmina: Mniéw Y (ukd 1992): 353,103.92

Powiat kielecki Rzedna terenu: 252.7m
Data wykonania obiektu: 01-12-1982 Glebokos¢ calkowita: 60.0m

Wysokos¢ Opis litolegiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody - Przepuszczalnosé Stratygrafia
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|Nazwa obiektu: ZLEWNIA MLEKA Numer obiektu: 7770064
Numer i nazwa ujgcia:  7770052-ZLEWNIA MLEKA Stan obiektu: Zlikwidowany
Archiwum:  Arch.uzytkow. INumer archiwalny: Autor dokumentacji:  Kazimierz Kas
Data wykonania obiektu: IData rekfren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie ohiekiu:
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Powiat kielecki Gmina: Mnidw
Miejscowosc: Piaski Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 777 Nazwa arkusza mapy: Czermno
Wspélrzedne 1992 X: 600787.08 Y. 355257.41
Wspdlrzedne topogr. 1942 XYH X: 4460755.22 Y: 5658514.73
Wspélrzedne geogr. WGS 84 B: 20°26'18.63" L: 51°03'18.96"
Wsptirzedne topogr. 1942 BLH B: 20°26'25.00" L:  51°03'20.00"
Rzedna terenu: 245.00 m n.p.m.
lwe_uﬁkacja_damh; |Data: 2012-10-01 |Rodzaj: B |Sposéb pomiaru wsp.:  bez pomiaru J
| Zafitrowanie: [ Glebokost catkowita obiektu [m]:  30.0 |Gleboko§6 ostateczna obiektu [m}: 0.0
Rodzaj filtra:  Bez filtru |Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci ' Glebokosé od [m] Giebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Czes$é robocza filtra 21.0 30.0 298
lﬂammhwmgﬂﬂogm
Wiek ujetej warstwy:gémy
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos$¢ 4.20 4.20 m3/godz 4.2 m3/godz
Depresja [m] 11.00 11.00 11.0
Promieri lejadepresjiR: m Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.38 m3/h*1m*s
Czas pompowania t godz. Wspéiczynnik filtracji k- m/s
Data wykonania analizy: Numer analizy:
Pachodzenie danych: Rodzaj analizy: Biad:
Sucha pozostalosé pH Utlenialnos$¢
Twardosé Metmosé Zasadowos6
Potas (K ) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapii (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg) Azot azotanowy (N_NO3)
Zelazo (Fe) Azotany (NO3)
Mangan (Mn ) Chlorki (C1)
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 )
Amoniak (NH4 ) Miano Coli
Strona8 z10 Data wykonania karty: 2016-02-02
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Numer obiektu:

7770064

Nazwa obiektu:

ZLEWNIA MLEKA

Miejscowos¢:

Piaski

X (ukt 1992):

600,787.08

Gmina:

Mniéw

Y (uki 1992):

355,257.41

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

2450m

Data wykonania obiektu:

Brak danych

Glebokos¢ calkowita:

30.0m

Wysokosé Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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| Nazwa obiekt: WODOCIAG GRUPOWY I Numer obiektu: 7770068
Numer i nazwa ujecia:.  7770040-WODOCIAG GRUPOWY~-——52 Stan obiektu: Czynny
Archivum:  Swigtokrzyski UM |Numer archiwalny: Dok/EN/3531 f Autor dokumentacji:  Maciej Siemieniec

Data wykonania obiektu: 2008 lData rek.fren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obieklu:

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Powiat: konecki Gmina: Smykéw
MiejscowosSc: Przytogi Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 777 Nazwa arkusza mapy: Czermno

Wspétrzedne 1992 X:  602271.41 Y: 357054.83
Wspdirzedne topogr. 1942 XYH X: 4462288.72 Y: 5660272.24
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 20°27'36.70" L: 51°04'16.20"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 20°27'43.07" L. 51°04'17.24"

Rzedna terenu: 275.40 m n.p.m.

w IData: 2013-07-04 IRodzaj: B |Sposéb pomiaru wsp.: GPS
 Zafilirowanie: | Gigbokosé catkowita obiektu [m):  60.0 | ctebokosé ostateczna obiekw [m]:  60.0
Rodzaj filtra: ~ Szczelinowy |Obsypk:x Zwir.-piask. Srednica ziaren {mm}: 3
Nazwa czesci Gleboko$é od [m] Giebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiitrowa 0.0 36.0 225
Czes6 robocza filtra 36.0 59.0 225
Rura podfilirowa 59.0 60.0 225
| Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:goérny
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 12.00 m3/godz 37.20 m3/godz 12.10 12.00 m3/godz 32.0 m3/godz
Depresja [m)] 12.00 11.90 12.00 6.0
Promieri leja depresji R:  130.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.02 m3/h*1m*s
Czaspompowaniat  74.5 godz. Wspolczynnik filtracji k: 0.0000108 m/s
|Qsiamia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2008-05-19 Numer analizy: 305/0BS$/SP/08
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Biad:
Sucha pozostatosé pH 6.9 Utlenialnos¢  1.400 mg/dm3
Twardo§¢ 225.70 mgCaCO3/dm3 Metnosé .00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢  3.000
Potas (K ) Azot azotynowy (N_NO2)
Waph (Ca) 50.010 mg/dm3 Azotyny (NO2) 0.002 mg/dm3
Magnez (Mg) 23.240 mg/dm3 Azot azotanowy (N_NO3)
Zelazo (Fe ) 0.050 mg/dm3 Azotany (NO3) 42.400 mg/dm3
Mangan (Mn ) 0.020 mg/dm3 Chlorki (Cl) 2.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) Siarczany (SO4) 10.100 mg/dm3
Amoniak (NH4 ) 0.010 mg/dm3 Miano Coli
Strona 10 z 10 Data wykonania karty: 2016-02-02
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Numer obiektu: 7770068

Nazwa obiektu: WODOCIAG GRUPOWY i

Miejscowos¢: Przytogi X (ukt 1992): 602,271.41

Gmina: Smykdw Y (uki 1992): 357,054.83

Powiat: konecki Rzedna terenu: 275.4m

Data wykonania obiektu: 01-05-2008 Glebokos¢ calkowita: 60.0m

Wysokosé Opis litologiczny
m n_p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnost¢ Stratygrafia
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Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Radoszyce

L
0abT; 5 I

Q ! L =

WODONOSNOSCE O teren projektowanych robét
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

| 10 -30 r |30-50 50 - 70
{—— — S—

EL -
~ ~ )i

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbo! jednostki hydrageologicznej

1 - numer jednostki, Q - symbo! stratygraficzny uzytkowego pietra wodanosnego,

b - stopief fzolacji, | - przedziat wiclkadci zasobéw dyspazycyinych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (J) dotyczy giéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonoénego
Stapief\ izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonoénych.
Q - czwartorzed J- jura T - trias

(1 - dolny, 2 - érodkowy, 3 - gémy, np. T, - trias éradkowy)
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m/24h km?:

I - <100
It- 100 - 200
- 200 - 300

Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonoénymi
Zasieg jednostki hydrogeologiczne)
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne.
krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
[ — 1

Zat. nr4

. HYDRODYNAMIKA
250 " Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m. - stan V 2001 r.

- ——— Kierunek przeplywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC wOD PODZIEMNYCH

Glé . ] . :
sy akoe éwne uzytkowe pigtro/poziom wodonoény

I - jakoé¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jakoé¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ Srednia, woda wymaga uzdatniania

11l - jako$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
I _J

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych

Zasleg obszaru, na ktérym wskaZniki jakodci przekraczajq wymagania dla wod pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: SO4- siarczanéw, pH - odezyn, Fe - zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Oprébowane ujgcie witd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakoéci:
1, lla, llb, Il - klasy jakodd jak dla gléwnego poziomu wodonoénego

10

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedlug tabeli 4 w tekscie)

Zaklady przemystu:
[ g rolna-spozywezego i rolnego 1 | 2 metalowego
{Hl 3 fermy hodowlane (powyzej 1000 jednostek) [_'j7 inne
Sktadowiska adpaddw: S - stalych
5 male
i 3 Emisja pytbw i gazéw X 9 Magazyny paliw plynnych
BHZBO Oczyszczalnie Sciekéw: B - biolagiczna

Strefy ochronne - obowigzujgce
Uje¢ wid podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecnod¢ ognisk zanieczyszczef na terenach o niskiej odpornosd poziomu gléwnego (a, ab)

poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszezert lub obszar o Sredniej odpamodci poziomu gidwnego {b)
z ogniskami zanieczyszczent
niski - obszar o éredniej adpomodci poziomu gléwnego (b), bez ognisk zanieczyszczef

[:I $redni - obszar o niskiej odpomosci (a, ab) ale ograniczanej dostgpnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

ZRODLA, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 13, 1b, 1, 1d)

Otwir wiertniczy, w kibrym zbadano/ujeto nastgpujace pigtro/poziom wodenadny:
O1 ! czwartorzedowe 921 mezozoiczne
Studnia kopana ~0 3 Zrédto
Otwor wiertniczy bez opr6bowania hydrogeologicznego
Punkty obserwacji stadonamych wéd podziemanych

~ IMGW .
n Stefun Sniiecp

INNE OZNACZENIA Upr. nr 060246 ; 1193 37
[——|' tinia przekroju hydrogeologicznego /Thtee



Zal. nr 5

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU

studziennego

Miejscowosé: PIASKI KROLEWIECKIE dz.648

Gmina:

Smykdw

Powiat:

konecki

Wojewodztwo:_swigtokrzyskie

Uzytkownik: Wodocigq grupowy Przylogi

Inwestor:_Gming Smykdw
System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Arkusz mapy:_Radoszyce 1:50 000
Wspolrzedne geograficzne: $N=51°3' 2.3"
AE=20°26' 46827 H=247.7mnpm

Q
IF ER
R _q% e Opis litologiczny 2| & g S g Zarurowanie Uwagi
g 5 S| 57|25
[72] vl N
I rury @ 147(355.6mm)
44 AP ,‘.Ploskl drobne szare 2. do g¢200m
/,7 . /|2 przewarst wieniami a w 30 mkorku
NAret ny piaszczystej L(ilr Howym
B8 LT o ruryd)']’l?l,'Qge Smm)
100 --. o dogt43.0m
VRN,
124 L~ . %
v -~ Pyt piaszezysty =
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167 17.5¢~« ~ « ~) (8] §
20.. = E
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Wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski arkusz Radoszyce
la 1:50 000

Zat. nr6.1

enu projektowanych

Nove

NPERT, SR
3./ Sl—Maling,

.0, TN DL ST AN o R LRPANPA 0 < m—run I —
DI ANRK KD BPReradiap /< | O teren projektowanych robot

Falibyeaisy E 7

fen B

i cnefow,

5

rre

( &, Y AV
ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

6 PALEGI
2 KRASNA

sssssssPrsesses

iy

piaski | 2wiry

piaski

nazwa 2loza malo konfiiktowego

nazwa zZioza konfliktowego

granica ziota o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+8+C, I C lub zarejestrowanych (C)

granica obszaru perspektywicznego
granica obszaru lub linia profily o negatywnych wynikach rozpoznania {p - rodzaj kopaliny)
oze nie dajjce sip cdwzorowad w skali mapy




GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

o
M™N

Fx 2

granica obszaru gémiczego

granica terenu gémiczego

obszar | teren gémiczy nie dajace sig odwzorowa¢ w skall mapy
wyroblisko (symbol lub zarys wyrobiska)

kopalnia czynna

kopainia nieczynna

zakiad pierwotnej przer6bki kopalin (kr - kruszywo)

Symbol kopafiny: Symbol jednostki stratygraficznej:
pc - piaskowce Q - awartorzed

i(ic) - fly ceramilki budowlanej J-jura
pz - piaski i 2wiry T- trias
p - piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebleg dzalu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polsk” IMIGW:

drugiego rzedu
trzeciego rzedu
awartego rzedu
#rédio

Klasy jakosci wod w rzekach | jeziorach w monitorowanym punkcie:

_0 11 Klasa - jakoé¢ zadowalajaca
WCO Istriejacy zblomik retencyjny
Eﬁ ujgcie wid podziemnych {k - komunatne, Q - wiek ujmowanych utworéw)
OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY
grunty roine {Klasy I-Va uzytkéw roinych)
Rk na glebach pochodzenia organicznego
lasy
oy=ce=p-:om gfanica obszaru chronionego krajobrazu
&6 pomaik przyrody zywej
v4 pomnik przyrody nieozywione}
= park wigjski {podworski) objety ochiong konseswatorsky
w7 isko dok yine przyrody nieozywionej
@ glaz narzutowy o $rednicy > 1,5 m
Obszary Europejskij Siedi Ekologicznej NATURA 2000
.,si- - specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLH260001 - Dolina Krasnef)
Zabytkowe obiekty chronione:
¥ stanowisko archeologiczne
o sakraine
Pl architektoniczne
A techniczne
i ] pomaik lub historyczne miejsce pamigci
WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO INFORMACJE DODATKOWE

————— granica powiatu
——— granica gminy, miasta

RADOSZYCE s ura gy, misst

Zat. nr6.2



