
Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst Opis I wyliczenia 	 j.m. 	I 	Poszcz 	Razem 
1 STAN SUROWY 

1.1 Roboty ziemne 
1.1.1 KNR 2-01 

0126-01 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek 
10.5'16 

m2 	I 
1 m2 	168.000 

RAZEM 	168.000 
1.1.2 KNR 2-01 

0217-04 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od- 
kład w gruncie kat.III 
52'0,45'1.1 

m3 

m3  

I 

25.7401  
RAZEM 	25.740 

1.1.3 KNR-W 2- 
021101-01 

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi isk. publicznej z trans- 
portem i układaniem ręcznym na podlożu gruntowym 
2.8 

m3  

m3  
I 

2.800 
RAZEM 	2.800 

1.1.4 KNR-W 2- 
020202-01 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m 

51.9'0.4'0.4'1.05 

m3 

ma 8.719 
RAZEM 8.719 

1.1.5 KNR-W 2- 
02 0604-02 

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco law 
fundamentowych betonowych 
51.9'0.4 

mz 

m2 20.760 
RAZEM 20.760 

1.1.6 KNR-W 2- 	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
02 0101-06 

32'0.25 

m3 

m3  8.000 
RAZEM 8.000 

1.1.7 KNR-W 2- 
02 0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -wyk. na  zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
32 

mz 

rn2  32.0001 
RAZEM 	32.000 

1.1.8 KNR-W 2- 
02 0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na  zimno z 	rn2  
emulsji asfaltowej - druga! nast. warstwa 
32 	 mz 

i 
32.000 

RAZEM 	32.000 
1.1.9 KNR 2-01 

0501-01 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.1-III z przerzutem na m3  
odi.do 3 m 
52'0.4'0.6 	 m3 	12.480 

I RAZEM 12.480 
1.1.1 

O 
KNR 2-01 
0301-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- 
mi (kat.gr.III) 

m3  

m3  12.480 52'0.4'0.6 
RAZEM 12.480 

1.1.1 
11101-07 

KNR 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod1gruntowym 

(82.46+23.91).0.1 

m3  

m3 10.637 
RAZEM 	10.637 

1.1.1 
2 1101-01 

KNR 2-02 Podkłady betonowe na podl.giuntowym 

(82.46+23.91)111 

m3  

m3  10.637 
RAZEM 	I 	10.637 

1.1.1 
3 

KNR 2-02 
0607-01 

Izolacje przeciwwilgooi przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- 
posadzkowe 
(82.46+23.91) 

mz 

m2 106.3701 
RAZEM 	106.370 

1.2 Konstrukcja budynku ze stropem 

195.000 

1.2.1 KNR 2-02 
0107-01 

Ściany budynków jednokond.o wys.do  4.5m z bloczków z 
bet.komórków.gr.24cm 
195 

m2 

m2 

i 

RAZEM 195.000 
1.2.2 KNR-W 2- 

02 0132-05 
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 

2.1'4+1.2 

m 

m 9.600 
RAZEM 9.600 

1.2.3 KNR-W 2- 
020128-07 

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 

7.5'2 

m 

m 15.000 
I RAZEM 15.000 

1.2.4 KNR-W 2- 
020128-05 

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 

7.5 

m 

m 7.500 
RAZEM 7.500 

1.2.5 KNR 2-02 
0219-05 

Nakrywy kominów o tr.gr.7cm m2 
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Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst Opis I wyliczenia j.m. 	Paszcz Razem 
0.4'0.6 m2 	0.240 

I RAZEM 0.240 
1.2.6 KNR-W 2- 

02 0210-02 
Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 ms 

ms 0.480 4'2'0.25*0.24 
RAZEM 0.480 

1.2.7 KNR 2-02 
0290-01 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 	t 

200'0.66'1.2/1000 	 t 0.158 
1 RAZEM 	0.158 

1.2.8 KNR 2-02 
0290-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli- pręty żebrowane 	t 

54`0.88`6/1000+4'52*.88/1000 	 t I 	0.468 
f RAZEM 0.468 

1.2.9 KNR 2-02 
0216-02 

Żelbetowe płyty stropowe, gr.12cm płaskie 	 m2 

30 	 ' m2 	i 	30.000 
RAZEM 30.000 

t3 
1.3.1 

Konstrukcja dachu I pokrycie 
rn 	 I 

30.000, 

KNNR 2 
0402-01 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna „sprzęt - murłaty 

30 	 i m 
RAZEM 	I 	30.000 

1.3.2 KNNR 2 
0402-01 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny 

0.14'0.14'30 

ms 
i 
ms 0.5881 

RAZEM 	i 	0.588 
1.3.3 KNNR 2 

0402-02 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie 

30 

m 

m 

I 
i 

30.000 
RAZEM 	i 	30.000 

1.3.4 KNNR 2 
0402-02 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie 

0.140,12'30 

ms 

ms 0.504 
RAZEM 	I 	0.504 

13.5 KNNR 2 
0402-05 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe 

38'6 

rn 

m 228.000 
RAZEM 	228.000 

1.3.6 KNNR 2 
0402-05 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykle 

38'6"0.07*0.76 

ms 

m3  
i 

12.130. 
RAZEM 	12.130 

1.3.7 KNNR 2 
0402-04 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i klesz- 
cze 
4.6416 

m 

m 

i 

73.6001 
I RAZEM 	' 	73.600 

1.3.8 KNNR 2 
I pau-m 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - miecze i kleszcze 	ms 

16'4.6'0.05'0.16 	 m3 	0.589 
RAZEM 	, 	0.589 

1.3.9 KNNR 2 
0402-05 
analogia 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - kontdaty 	111 	i 
i 

230 	 m 	230.0001  
RAZEM 	230.000 

1.3.1 
0 

KNNR 2 
0402-05 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - kontrfaty 0,0250,05 	ms 

0.05'0.025'230 	 'm3 0.288 
RAZEM 0.288 

1.3.1 
1 

KNNR 2 
0403-02 

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 

175 

m2 

'm2 175.000 
i RAZEM 175.000 

1.3.1 
2 

KNR AT-09 
0103-02 

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontdat 0,80 m m2  

180 	 i m2 180.000 
RAZEM 180.000 

1.3.1 
3 

KNNR 2 
0508-01 

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 	 i m2 

180 	 m2  180.000 
I RAZEM 	I 	180.000 
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Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst I 	 Opis I wyliczenia l.m. Poucz Razem 
1.3.1 

4 
KNR-W 2- 
02 0612.03 

Izolacje ciepinej przeciwdźwiękowe z walny mineralnej poziome z płyt układa- 
nych na sucho - jedna warstwa 
170 

m2 

m2 170.000 
RAZEM 170.000 

1.3.1 
5 

KNNR 2 
0508-02 

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory 

15.5 

m 

ni 15.500 
RAZEM 	15.500 

1.3.1 
6 

KNNR 2 
0508-04 

Pokrycie dachu blachą dachciwkopodobną - wiatrownice boczne 

12 

m 

m 12.000 
RAZEM 12.000 

1.3.1 
7 

KNR 0-18 
2611-08 

Pokrycie dachu - ruszt pod podbitke 

(6+6+14÷14)*0.6 

m2 

m2 24.000 
RAZEM 	24.000 

1.3.1 
8 

KNR 0-18 
2613-03 

Pokrycie dachu - podbitka z paneli 

(6-1-6-1-14+14)*0.6 

m2 

m2 24.000 
RAZEM 24.000 

1.3.1 
9 

KNR-W 2- 
020533-01 

Nasady wentylacyjne blaszane o tr.ivlotu do 20 cm 

2 

szt. 

szt. 2.000 
RAZEM 2.000 

1.3.2 
O 

KNR AT-09 
0104-06 

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 

15.5'2 

m 

m 31.000 
RAZEM 31.000 

1.3.2 
1 

KNR-W 2- 
02 0517411 

Obróbki kominów przy szer. w rozwinięciu do 25 cm • montaż z gotowych ele- 
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 
4 

m2  

m2 4.000 
I RAZEM 	4.000 

1.3.2 
2 02 

KNR-W 2- 
0535-08 

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocyn- 
kowanej 
1 

szt. 

szt. 1,000 
RAZEM 1.000 

1.3.2 
3 

KNNR 2 
0506-01 

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki 

31 

m 

m 31.000 
RAZEM 	31.000 

1.3.2 
4 

NNRNKB 
202 0541-02 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 
cm - pasy nadrynnowe i podrynnowe 
310.25 

m2 

r112  7.750 
RAZEM 	7.750 

1.3.2 
5 

KNNR 2 
0506-03 

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 

9 

m 

m 9.000 
RAZEM 	I 	9.000 

2 WYKOŃCZENIE 
2.1 Stolarka okienna I drzwiowa 

2.1.1 KNNR 2 
1104-01 

Montaż ościeżnic stalowych 

2 

szt. 

szt. 2.000 
RAZEM 2.000 

2.1.2 KNNR 2 
1103-02 

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo- 
nych 
0.9'2.05'1 

m2 

m2 1.845 
RAZEM 1.845 

2.1.3 KNNR 2 
1104-04 

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 

1'0.9'2.25 

m2 

m2 2.025 
RAZEM 2.025 

2.1.4 KNR 2-02 
1203-02 

Drzwi stalowe palne o pow.ponad 2 m2 

0.9'2.05 

m2 

m2 1.845 
RAZEM 1.845 

2.1.5 KNR 2-02 
1205-03 

Bramy segmentowe stalowe ocieplone 

32 

m2  

mz 32.000 
RAZEM 32.000 

2.1.6 KNR-W 2- 
02 1018-04 
analogia 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2 
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Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 	Razem 
41.80.9 m2  6.480 

RAZEM 6.480 
2.1.7 KNR 2-02 

0129-02 
Obsadzenie podokienników wewnętrznych 

4 

szl 

szt 	4.000 
RAZEM 4.000 

2.1.8 KNR 2-02 
0129-02 

Obsadzenie podokienników zewnętrznych 	 szl 

4 	 szl 	4.000 
RAZEM 	4.000 

2.2 Tynki, wykończenie ścian 
mz 

m2  

2.2.1 KNR 2-02 
0803-03 

Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i slupach - parter 

270 270.000 
RAZEM 	270.000 

2.2.2 KNR 2-02 	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykle kalin na ościeżach otworów o pow.ponad 
0810-06 	3m2 o szer.20cm -parter 

0.9'1.8'4'0.2 

m2  

m2 1.296 
RAZEM 	1296 

2.2.3 KNR 2-02 
2006-04 

Okładziny z płyt gips.-karten.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na 
rusztach 
125 

m2  

m2 125.000 
RAZEM 125.000 

2.2.4 KNR 2-02 
1505-05 
i 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
125 

m2  

m2 125.000 
RAZEM 125.000 

2.2.5 KNR 2-02 
1505-05 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
szpachlowanych z gruntowaniem sufity 
24 

mz 

mt 24.000 
RAZEM 24.000 

22.6 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- 
ków gładkich bez gruntowania 
270 

m2 

m2 270.000 
RAZEM 	' 270.000 

2.3 Podłogi i posadzki 
2.3.1 KNR 2-02 

1102-02 
Warstwy wyrównawcze posadzki przemysłowe gr.5 mm zatarte na gładko 

82.45'0.05 

m3 

mś 4.123 
RAZEM 4.123 

2.3.2 KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje ciepine i przeciwdzwiękowe z pyl styropianowych poziome - jedna 
warstwa 
82.45+23.91 

m2  

012 106.360 
RAZEM 	106.360 

2.3.3 KNR 2-02 
0607-01 

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- , 
posadzkowe 
82.45+23.91 

012 

m2 106.360 
RAZEM 106.360 

2.4 
2.4.1 

Elewacja 
m2  

m2  180.000 

KNR 0-17 
0930-01 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na- 
leżenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 
180 

RAZEM 180.000 
2A.2 KNR 0-17 

0930-03 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 
60 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podlotu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych 
165 

012 

m2 165.000. 
RAZEM 	165.000 

2.4.3 10919 0-17 
0930-03 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 
77 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podlotu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych 
30 

m2  

m2  30.000 
I RAZEM 30.000 

25 Instalacje sanitarne 
25.1 KNR 0-35 	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i cieplej o Sr. nominalnej króćców 

0115-03 	przyłączeniowych 25 mm 
1 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

2.52 KNR 0-35 
0113-04 

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o 
śr. nominalnej 25 mm 
2 

szt. 

szt. 2.000 
RAZEM 2.000 
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Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst Opis i wyliczenia 	 I 	lm. 	i 	Poszcz 	Razem 
2.5.3 KNR 0-35 

0132-02 
Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; 
śr. nominalna przyłączy 3/4" 
1 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 	1.000 

2.5.4 KNR 0-35 
0114-02 

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- 
wym lub termostatycznym montowane na obrzeżu 
1 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

2.5.5 KNR 0-35 
0109-03 

Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciec- 
łej na ścianach; śr. zewn. 28 mm 
1 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

2.5.6 KNR 0-31 
0104-03 

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez roz- 	:m 
dzielaczy w budynkach niemieszkalnych 
8 m 8.000 

RAZEM 8.000 
2.5.7 KNR 2-15 

0228-04 
Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 

8 

m 

m 8.000 
RAZEM 8.000 

2.5.8 KNR 2-15 
0228-01 

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 

2 

m 

m 2.000 
RAZEM 	I 2.000 

2.5.9 KNR 2-15 
0228-01 

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 

2 

m 

m 2.000 
RAZEM 2.000 

2.5.1 
O 

KNR-W 2- 
15 0230-02 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 

1 

kpi. 

kpi. 1.000 
RAZEM 1.000 

2.6 Instalacje elektryczne 
2.6.1 E - 0508 

1100-01 
Montaż puszki uniwersalnej mocowali, na podlotu z gazobetonu lub gipsu z 
podłączeniem przewodów 
5 

szt 

szt 5.000 
RAZEM 5.000 

2.6.2 E -0508 
1100-02 

Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na  podlotu z gazobetonu lub 
gipsu z podłączeniem przewodów 
1 

szt 

szt 1.000 
[ RAZEM 1.000 

2.6,3 E - 0508 
1100-03 

Montaż łącznika świecznikowego mocowan. na  podlotu z gazobetonu lub gip- 
su z podłączeniem przewodów 
2 

szt 

szt 2.000 
RAZEM 2.000 

2.6.4 E - 0508 
1100-05 

Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na  podlotu z gazobetonu lub gipsu z 
podłączeniem przewodów 
6 

szt 

szt 6.000 
RAZEM 6.000 

2.6.5 KNR 5-08 
0204-02 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju tyty do 2.5 mm2 wciągane do rur 

50 

ni 

m 50.000 
RAZEM 50.000 

2.6.6 KNR 5-08 
0204-01 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyty do 1.5 mm2 wciągane do rur 

50 

m 

m 50.000 
RAZEM 50.000 

2.6.7 KNR 5-08 
0204-01 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur 

50 

m 

m 50.000 
RAZEM 50.000 

2.6.8 KNR 5-08 
0204-03 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyty do 4 mm2 wciągane do rur 

5 

m 

m 5.000 
RAZEM 5.000 

2.6.9 KNR 5-18 
0501-02 

Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi T 12x25 

1 

tabl. 

tabl. 
i 

1.000 
RAZEM 1.000 

2.6.1 
O 

KNR 5-18 
1504-03 

Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych długich 150W 

6 

szt. 

szt. 6.000 
RAZEM 6.000 
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Budynek gospodarczy dz. 206 Smyków.kst 	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst Opis I wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
2.6.1 

11502-Ol 
KNR 5-18 Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem za- 

kręconym do zawieszania 
1 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

3 PRZYŁĄCZA 
3.1 KNNR 4 

0208-04 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie- 
mieszkalnych o połączeniach wciskowych 
12 

m 

'm 12.000 
RAZEM 12.000 

3.2 KNNR 4 
1022-04 

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na 
wcisk o śr.zewn. 160 mm 
1 

szt 

szt 1.000 
RAZEM 1.000 

3.3 KNNR 4 
1012-01 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze- 
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm 
1 

szt 

szt 1.000 
RAZEM 1.000 

3.4 KNNR 4 
0112-04 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PR PE, PB) o tr. zewnętrznej 40 mm o połą- 
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
32 

m 

m 32.000 
RAZEM 32.000 

3.5 KSNR 5 
0802-01 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m bez mocowania 

20 

m 

m 20.000 
RAZEM 20.000 

3.6 KNR 2-01 
0215-02 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kalin 
60'0.41 

m3 

m3 24.000 
I RAZEM 	24.000 
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