Przedmiar robét budowlanych

dla budowy BUDYNKU GOSPODARCZEGO ,
zlokalizowanego na dziatce numer 206, znajdujacego sie w miejscowosci Smykow, gmina

Smykow.

UWAGA: NAKEADY LICZONE BEZ NADDATKU

Element mierzony Materiat Wartos¢
Podktad betonowy pod fundamenty Beton C8/10 (B10) 2,60 m3
gr. 10cm
Lawy fundamentowe 40x40 cm, Beton C16/20 (B20) 8,30 m3
dhugos¢ 51,90 mb
Sciana fundamentowa gr. 24cm Bloczki betonowe 31,24 m?
Izolacja pionowa bloczkéw np. Dysperbit 62,47 m?
[zolacja taw fundamentowych np. Dysperbit 62,28 m?
Posadzki
Posadzka betonowa gr.5cm 106,36 m?
5,32m?3
Styropian gr.10cm 106,36 m?
Folia x2 119,00 m?
Podktad betonowy gr. 10cm 106,36 m?
10,64ms3
Podsypka piaskowa gr. 20cm 106,36 m?
21,27m3
Sciany gr. 24cm Bloczki z betonu komérkowego 194,93 m?
Wieniec i nadproza wylewane Beton C16/20 (B20) 3,12 m3
Piyta zelbetowa (liczona bez wiency) | Beton C16/20 (B20) 2,89 m?3
Pokrycie dachu
Blacha dachéwkowa lub trapezowa | 171,60 m?
bLaty 6x4 cm 572,00m
Kontriaty 2,5x5 cm 215,08 m
Folia wiatrowa 171,60 m?
Podprzybitka PCV 31,58 m?
Oktadziny wewnetrzne
Tynki cem.- wap. 263,12 m?
Farba akrylowa 263,12 m?
Phyty g-k 122,09 m?
Oktadziny zewnetrzne
Tynk akrylowy 161,43 m2
Farba akrylowa 169,66 m?2
Oktadzina z ptytek klinkierowych 15,7 m?
Pochylnia Beton C8/10 (B10) 2,1 m3
Rynny PCV 30,00 mb
Rury spustowe PCV 9,30 mb
Umywalka - Szt. 1
Zestaw wodomierzowy
Zawor gtéwny odcinajacy DN 20 - Szt. 1
Filtr do wody typ Y222 DN20 - Szt. 1




Wodomierz gtéwny JS 2,5 DN 20 - Szt. 1
ZawOr antyskazeniowy tym EA251 - Szt. 1
DN20
Zawor odcinajacy DN 20 z zaworem - Szt. 1
spustowym
Zestawienie stali zbrojeniowej:
( Nr | lloé¢ | Srednica | Dhugosé | @8 #10 | #12 | #16 Uwagi
[szt.] [mm] [m]
1 4 #12 57,09 - - 228,36 Dhugosc
z naddatkiem
2 208 D8 1,30 |[27040 - -
3 54 #10 571 - 308,34 -
4 21 #10 8,45 - 177,45 -
5 6 #16 5,00 - - - 30,00
6 78 @8 0,98 76,44 - - -
7 4 #12 48,73 - - 194,92 - Diugosc
z naddatkiem
8 178 78 0,96 170,88 - - -
9 1 @8 19,60 19,60 - - - Dozbrojenie
narozy plyty
RAZEM wg Srednic [m] 537,32 | 485,79 | 423,28 | 30,00
MASA 1mb [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,578
Razem wg Srednic [kg] 212,24 | 299,73 | 375,87 | 47,34
RAZEM wg gat. Stali [kg] 212,24 722,94
Wykaz elementéw drewnianych (bez naddatku):
Szt. Typ BxH [cm] Dt [em] Klasa m3/szt. m3/catk.
elementu
38 KRO1 7x16 566 C24 0,063 2,394
16 KLO1 5x16 444 C24 0,036 0,576
2 MRO1 14x14 1500 C24 0,294 0,588
2 PLO1 14x12 1500 C24 0,252 0,504
4 W01 5x12 665 C24 0,040 0,16

Podsumowanie: przekrdj/klasa - [m
7x16 /C24 - 2,394[m3]

5x16 /C24 - 0,576[m3]

14 x 14 /C24 - 0,588[m3]

14x12 /C24 - 0,504[m3]

5x12 /C24-0,16[m3]

Razem 4,222 m3

3]




Nadproza prefabrykowane:

L.P. Typ nadproza Dtugos¢ [cm] [los¢ [szt.]
1. L19/120/N 120 4
2 L19/210/N 210 8




