kamiennym o

uziarnieniu 16/31.5mm

Rura drenarska
PP DN 250 mm
(w petni sgczacy)

Wypetnienie Zwirem
kamiennym o
uziarnieniu 16/31.5mm

Rura drenarska
PP DN 250 mm
(w pefni saczacy)

Przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+000.00 do 0+285.00

, 90 . 400 . 75
, 75 A5, 200 . 200 . 75

4=0.04 2%

0.00 2% 0.04 g0,

85

zgodnie z PZT

85

Geowtdknina nietkana, jednostronnie iglowana,
(L=3.0 m na 1 m.b. drenu
wraz z zaktadem 0.3 m)

UWAGA! Lokalizacja drenazu zgodnie z PZT

pobocze ulepsAone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

4 cm

warstwa Scieralna z mieszankil AC 11 S
war: zZacaz go A

5 cm

2z8 T6 W
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane

20 cm

C 3 aniczni

warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem 15cm
- ka z wytworni

44 cm

Przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+341.25 do 0+349.63

90

400 75

AN

AN
AN

200 , 75

75 5, 200

AN

4=0.04 2%

AN

_0.00 2% 0.04 g0,

zgodnie z PZT

UWAGA! Lokalizacja drenazu zgodnie z PZT Warsiwa acieralna z mieszanki AC 11

Geowtdknina nietkana, jednostronnie iglowana,
(L=3.0 mna 1 m.b. drenu
wraz z zaktadem 0.3 m)

pobocze ulepsdone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie
10 cm

warstwa mroozochronna podioza: grunt stabilizowa

ny cementel

o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytwérn
warstwa oésgcza aca - pospotka zageszczona med!

1
hanicznie 1
B

Woypetnienie zwirem
kamiennym o
uziarnieniu 16/31.5mm

Rura drenarska
PP DN 250 mm
(w petni sgczacy)

85

Przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+285.00 do 0+341.25

75 .15
75 ) 200 .15
0 0.04 g0

zgodnie z PZT

(L=3.0 m na 1 m.b. drenu
wraz z zaktadem 0.3 m)

UWAGA! Lokalizacja drenazu zgodnie z PZT

Geowtdknina nietkana, jednostronnie iglowana,

pobocze uleps

one z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie
10 cm

wa§ a scieralna es

arstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16 W

S
odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, bi

stabilizowane] mechanicznie

Warstwa mroczochronng podioza- grint Stabilizowany 6o

warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni
Tk Zczona mechanicznie
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