Szczegot - kraweznik najazdowy na
drodze powiatowej | wewnetrzne;
skala 1:10
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kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/ 15

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
WOJE NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Smykow
Inwestor: Smykow 91

26-212 Smykow

Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl w

Nazwa inwestycji: . PG .
miejscowosci Miedzierza.

m. Miedzierza na dz. nr ewid. 188; 242/8; 242/9; 244/1; 244/4; 245/2; 190/5;
Adres inwestycji: 195/1; 196/2; 198/2; 202; 256; 255/2; 250/1 obreb 0005 Miedzierza, gmina

Smykdéw
Stadium: Branza:
PW DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data: 11,2022

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - KRAWEZNIK ~ [ysunku )

NAJAZDOWY D10 |Skalarys.:
1:10

Zespodt autorski] Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Autor branz . .
drucggwrea.n il mgr inz.Weronika Skoczylas

Projektant branzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21

drogowej:

Sprawdzajgcy
branzy drogowej:

mgr inz. Kamil Zidtkowski | LOD/2541/PWOD/14




