Projektowana nawierzc
mineralno-bitumiczna

Schemat montazu wpustu mostowego typu Wilczek

(klasa obcigzenia DN 400)
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Projektowana $cianka
rozbudowywanego
przepustu zelbetowego

warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

tawa betonowa z betonu C12/15__ _ _ .
warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowane] mechanicznie
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Smykow
Smykow 91
26-212 Smykoéw

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl w
miejscowosci Miedzierza.

Adres inwestycji:

m. Miedzierza na dz. nr ewid. 188; 242/8; 242/9; 244/1; 244/4; 245/2; 190/5;
195/1; 196/2; 198/2; 202; 256; 255/2; 250/1 obreb 0005 Miedzierza, gmina

Smykoéw
Stadium: Branza:
PW DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data: 11.2022

SCHEMAT BUDOWY WPUSTU MOSTOWEGO  [ysunku; )

TYPU WILCZEK D8 |Skalarys.:
1:10
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Q“J;’éﬁé?;"” mgr inz.Weronika Skoczylas
Projektant branzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
drogowej:
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