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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Założenia projektowe
Projektuje się budowę drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Miedzierza na dz. ewid. 188, 242/8. 242/9, 244/1, 244/4,
245/2, 190/5, 195/1, 196/2, 198/2, 202, 256, 255/2, 250/1 obręb 0005 Miedzierza, gmina Smyków w zakresie wykonania jezdni mineral-
no-bitumicznej, obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem, zjazdów do posesji, projektuje się również wykonanie drenażu francus-
kiego, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi oraz przebudowę rowów melioracyjnych poprzez rozbudowę przepus-
tów żelbetowych.
 
Branża drogowa 
 
- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pełną konstrukcją jezdni o szerokości 4,0 m.b.,
- wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o szerokości 0,75 m.b.,
- wykonania zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
- wykonanie przepustów żelbetowych O800 – 2 szt.,
- wykonanie drenażu francuskiego,
- wykonanie studni drenarskich – 2 szt.
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej - 1 szt.,
- wykonanie wpustów deszczowych - 5 szt.,
 
Powierzchnia zjazdu publicznego: 30,00 m2
Długość zjazdu publicznego: 2,98 m.b.
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1410 m2
Długość budowanej drogi: 346,65 m.b.
Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 180,00 m2
Powierzchnia poboczy utwardzonych: 425,00 m2
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu
świętokrzyskiego.
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz
wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wy-
ceny robót dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności, materiały oraz
sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowla-
ną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1
d.1.1

KNR-W 2-
01 0113-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym m

349.63 m 349.630
RAZEM 349.630

1.2 Roboty rozbiórkowe
2
d.1.2

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustu rurowego - rury betonowe o śr. 40-60 cm (przepust żelbetowy, sta-
lowe, PEHD pod zjazdami i jezdnią wraz z kosztami utylizacji (uwzględnić murki oporowe
oraz istniejącą nawierzchnię nad przepustami) - rozebranie przepustów o śr. 80 cm

m

6.5+5.5 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.2

KNR AT-
03 0107-
01
analogia

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 5 km

m

8.20+16.10 m 24.300
RAZEM 24.300

4
d.1.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm

m2

19.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

5
d.1.2

KNNR 6
0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - w celu
wykonania przykanalików deszczowych, uwaga: wykonać nową warstwę ścieralną na tar-
czy skrzyżowania

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

6
d.1.2

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.1*3.5 m2 1223.705
RAZEM 1223.70

5
7
d.1.2

KNR 2-09
0425-06
analogia

Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 5 km t

(poz.4*0.08+poz.5*0.04+poz.6*0.15)*2.5 t 471.689
RAZEM 471.689

1.3 Roboty ziemne
8
d.1.3

KNR 2-01
0206-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3

(1440.00+poz.1*1.0)*0.4 m3 715.852
RAZEM 715.852

9
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV

m2

(1440.00+poz.1*1.0) m2 1789.630
RAZEM 1789.63

0
10
d.1.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm - pod zjazdy
Krotność = 2

m2

180.00 m2 180.000
RAZEM 180.000

11
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV- pod zjazdy

m2

poz.10 m2 180.000
RAZEM 180.000

12
d.1.3

KNR 4-01
0108-02
analogia

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. III m3

poz.10*0.4 m3 72.000
RAZEM 72.000

1.4 Ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych
13
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.14*0.072 m3 39.240
RAZEM 39.240

14
d.1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - krawężnik najazdowy (uwzględniono krawężnik najazdowy na 256 oraz 244/4- do
końca ogrodzenia działki nr ewid. 203/1 w kierunku działki 204)

m

545.00 m 545.000
RAZEM 545.000

15
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3

- 3 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Użytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek



01.02.2023.MIEDZIERZA - Kopia.KST OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.16*0.0335 m3 2.848
RAZEM 2.848

16
d.1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

85.00 m 85.000
RAZEM 85.000

1.5 Konstrukcja jezdni od km 0+000.00 do km 0+285.00
17
d.1.5

KNR AT-
03 0201-
01
analogia

Warstwa ulepszonego podłoża 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma-
łości C3,0/4,0 - mieszanka z wytwórni
Krotność = 0.75

m2

poz.23+285.00*1.0 m2 1441.000
RAZEM 1441.00

0
18
d.1.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm:
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotność = 1.3333

m2

poz.23+285.00*0.3 m2 1241.500
RAZEM 1241.50

0
19
d.1.5

KNR AT-
03 0202-
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem

m2

poz.18 m2 1241.500
RAZEM 1241.50

0
20
d.1.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.23+285.00*0.1 m2 1184.500
RAZEM 1184.50

0
21
d.1.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.20 m2 1184.500
RAZEM 1184.50

0
22
d.1.5

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.20 m2 1184.500
RAZEM 1184.50

0
23
d.1.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1156.00 m2 1156.000
RAZEM 1156.00

0
24
d.1.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.23 m2 1156.000
RAZEM 1156.00

0
1.6 Konstrukcja jezdni od km 0+285.00 do km 0+349.63 wraz z odtworzeniem konstrukcji po wykonaniu przykana-

lików
25
d.1.6

KNR 2-31
0104-05
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne,
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pospółka zagęsz-
czona mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

poz.32+64.62*1.4+34 m2 487.418
RAZEM 487.418

26
d.1.6

KNR AT-
03 0201-
01
analogia

Warstwa ulepszonego podłoża 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma-
łości C3,0/4,0 - mieszanka z wytwórni
Krotność = 0.75

m2

poz.32+64.62*1.0+34 m2 461.570
RAZEM 461.570

27
d.1.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm:
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotność = 1.333

m2

poz.32+64.62*0.3+34 m2 416.336
RAZEM 416.336

28
d.1.6

KNR AT-
03 0202-
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem

m2

poz.27 m2 416.336
RAZEM 416.336
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29
d.1.6

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

272.95+64.62*0.10+34 m2 313.412
RAZEM 313.412

30
d.1.6

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.29 m2 313.412
RAZEM 313.412

31
d.1.6

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

272.95+64.62*0.10+90 m2 369.412
RAZEM 369.412

32
d.1.6

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

272.95+90 m2 362.950
RAZEM 362.950

33
d.1.6

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.32 m2 362.950
RAZEM 362.950

1.7 Przepust pod koroną projektowanej jezdni
34
d.1.7

KNR 2-01
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3

1.2*1.2*(poz.36) m3 23.760
RAZEM 23.760

35
d.1.7

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa - przepust pod jezdnią - ława funda-
mentowa z betonu C10/12

m3

0.2*0.6*(poz.36) m3 1.980
RAZEM 1.980

36
d.1.7

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm rury - przepusty żelbetowe o
średnicy 800 mm z betonu C45/55

m

8.50+8.00 m 16.500
RAZEM 16.500

37
d.1.7

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm - ścianki oporowe
prefabrykowane

ściank
.

4 ściank
.

4.000

RAZEM 4.000
38
d.1.7

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spychar-
kami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV - pospółka zagęszczona mechanicznie - zasypanie przepustów

m3

0.7*(poz.36) m3 11.550
RAZEM 11.550

1.8 Budowa wpustu mostowego typu Wilczek
39
d.1.8

KSNR 4
1417-01

Montażu wpustu mostowego typu Wilczek - kompletny montaż wpustu wraz z wykonanie
ławy betonowej i zasypaniem otworu pospółką zagęszczoną mechanicznie, wraz z rurą
PVC DN 200 oraz wybiciem otworu w przepuście.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.9 Budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi
40
d.1.9

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV

m3

(2.5*1.5*1.5)*4 m3 22.500
RAZEM 22.500

41
d.1.9

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(1.5*1.5*0.2)*4 m3 1.800
RAZEM 1.800

42
d.1.9

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.41 m3 1.800
RAZEM 1.800

43
d.1.9

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2

poz.45*0.2*0.5 m2 2.580
RAZEM 2.580

44
d.1.9

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i koszem na zanie-
czyszczenia bez syfonu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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45
d.1.9

KNR 2-28
0506-03
analogia

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm m

29.65-0.25-poz.44-poz.47*0.6 m 25.800
RAZEM 25.800

46
d.1.9

S-219
1400-12

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 300 mm - rury stalowe DN 300 m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

47
d.1.9

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.9

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
49
d.1.9

KNNR 1
0220-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. I-II - dostar-
czenie materiału dla wymiany gruntu

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

50
d.1.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.49 m3 20.000
RAZEM 20.000

51
d.1.9

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spychar-
kami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) -
kat.gr. I-II

m3

poz.49 m3 20.000
RAZEM 20.000

1.10 Budowa drenażu francuskiego
52
d.1.1
0

KNR 9-11
0301-03
KNNR 4
1308-03
analogia

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinię-
ciem geowłókniną,- Kompletne wykonanie drenażu fransuskiego o przekroju prostokątnym
szerokości 50 cm i wysokości 85 cm (zgodnie z profilem podłużnym i poprzecznym) wraz
z rurą drenarską DN 250mm SN8 (w pełni sączące - szczeliny rozmieszczone na całym
obwodzie 360)

m

58.72 m 58.720
RAZEM 58.720

53
d.1.1
0

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - pod studzienkę rewizyjna
drenarską

m3

(3.14*1*1*0.2)*poz.54 m3 1.256
RAZEM 1.256

54
d.1.1
0

KNR-W 2-
18 0517-
02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową - Kompletny montaż studni teleskopowej drenarskie DN 425 (uwzględnić wszyst-
kie roboty towarzyszące - prace ziemne i montażowe)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.11 Wykonanie nawierzchni zjazdów
55
d.1.1
1

KNR AT-
03 0201-
02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych - pospółka  stabilizo-
wana spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C3,0/4 grubość warstwy po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.10 m2 180.000
RAZEM 180.000

56
d.1.1
1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - tłu-
czeń frakcji 0-31.5mm
Krotność = 2.5

m2

poz.55 m2 180.000
RAZEM 180.000

57
d.1.1
1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

poz.55 m2 180.000
RAZEM 180.000

1.12 Pobocza
58
d.1.1
2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -
pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31.5
Krotność = 1.25

m2

425.00 m2 425.000
RAZEM 425.000

1.13 Urządzenia bezpieczeństwa
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

59
d.1.1
3

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o wym. 30x30x40 cm pod barierki U-12 dół.

2*4 dół. 8.000
RAZEM 8.000

60
d.1.1
3

KNR 2-31
0701-03
kalk. włas-
na

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa - barierki U-12a typ "OLSZTYŃSKI"- kompletny
montaż barierki

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.1
3

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - obeto-
nowanie słupków barierki U-12

m3

(0.3*0.3*0.4)*8 m3 0.288
RAZEM 0.288

1.14 Roboty dodatkowe
62
d.1.1
4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.1
4

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

poz.64*0.4*0.5 m3 1.220
RAZEM 1.220

64
d.1.1
4

KNR-W 2-
19 0306-
05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

6.10 m 6.100
RAZEM 6.100

- 7 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Użytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek


